i

11. Stan istniejacy (zagospodarowania terenu):

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest na terenie nizej opisanej nieruchomosci:

Gmina Mragowo, obreb Nr 0015 Muntowo:
e dz. Nr77/2 -grunt rolny;
e dz. Nr79/9 - grunt rolny, z przeznaczeniem pod zasilang zabudowe.
12. Rozbidrki - NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa - NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nN - NIE DOTYCZY
15. Linia nN (napowietrzna/kablowa):

W zwigzku z koniecznoScig przytaczenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego -
jednorodzinnego, na dziatce Nr 79/9, w miejscowosci Muntowo, gmina Mragowo, zaprojektowano przebudowe
(dostosowanie) istniejacej linii elektroenergetycznej — napowietrznej nN 0,4kV, do wymaganych parametrow i
zwiekszonego obcigzenia; stanowigcej obwod Nr 1, zasilany ze stacii transformatorowej SN 15kV / nN 0,4kV [K-
1177) ,SNIADOWO 3" - Istn. AsXSn 4x50mm? / L=230m oraz przebudowe (wymiang) istniejacego zltacza
kablowo-pomiarowego, wchodzacego w sktad tego samego obwodu.

Przewiduje sie wymiane istniejacych stupdw zelbetowych, na strunobetonowe — wirowane, typu E - sztuk 5 oraz
wymiane istniejacych przewodow linii — AsXSn 4x50mm? / L=230m, na AsXSn 4x120mm?2 / L=230/255m, z
zachowaniem istniejacej trasy w/w linii oraz istniejacej lokalizacji stanowisk stupowych; zgodnie z PZT (Rys. E-1).
Naprezenia oraz sekcje naciagowe, zgodnie z Rys. E-1 (PZT) oraz E-2 (schemat).
Na pierwszym stupie linii — Proj. 0-12/10, oraz ostatnim — Istn. K-10,5/10, zainstalowa¢ zestawy do zaktadania
uziemiaczy przenosnych ST 208.57.
Stanowiska stupowe, dobrano jak dla gruntu $redniego.
Przebudowe (dostosowanie) linii napowietrznej nN 0,4kV, zaprojektowano w oparciu o katalog do projektowania
linii NN (ENSTO).
Ponadto, wymianie podlega istniejace ztacze kablowo-pomiarowe - jednolicznikowe, znajdujace sie na dziatce Nr
7919 — P1/Rs/LZVIF, na dwulicznikowe — P2/Rs/LZVILZR/F, w istniejacej lokalizacji.
Istniejacy uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie limitujgce moc, znajdujac sie w wymienianym ztaczu, przetozy¢
do czesci pomiarowej ztacza projektowanego.
Szyne PEN zigcza kablowo-pomiarowego, podigczy¢ do istniejacego uziemienia R<30Q (dokona¢ pomiaru
wartosci rezystancii, w razie konieczno$ci uziom rozbudowa¢ do wymaganej wartosci).
Lokalizacje poszczegéinych urzadzen przedstawiono na Rys. E-1 (PZT).
Schemat sieci z wyposazeniem projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego, przedstawiono na Rys. E-2.
16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY
17. Przytacza SN - NIE DOTYCZY
18. Przytacza nN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN - NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN - NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN:

Ochrong urzadzen elektroenergetycznych, przed skutkami przepie¢, stanowi¢ bedq istniejace
ograniczniki przepie¢, zainstalowane na stacji transformatorowej (po stronie nN) oraz projektowane ograniczniki
przepie¢, typu SE30 450 BZ10, ktore zainstalowa¢ nalezy na stanowisku stupowym Nr 65 (wymiana istniejacych).
Ograniczniki przepie¢ nalezy uziemi¢, poprzez podiaczenie ich do istniejacego uziemienia, R<10Q (dokonac¢
pomiaru warto$ci rezystancji, w razie koniecznosci uziom rozbudowa¢ do wymaganej wartosci).

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w liniach napowietrznych SN — NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN — NIE DOTYCZY




NS

urzadzen elektrycznych, chronigce przed dotykiem

25. Obliczenia techniczne:
Schemat do obliczen:
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24. Ochrona od porazeni pradem elektrycznym w sieci nN:
Ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej (ochrona bezpo$rednia) -

izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatéw i

bezposrednim.

Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w

ukfadzie TN-C.




D
.

L/L  reuong 122 622 109 ‘61/1 1 EMOUEBIQ ‘UGN Z88-0Z ‘Odd-13 ‘1d'XIqo@ojut :d"X|qo mmm :afoewiiojul (1d uoizood-oidje@oid|e) O¥d-13 02020

eyiumoNiizn zazud Auemoluyapz dAy -

202s06pAg HOL13 47 Bm yonisfeim mooloigpo ejp 1osousazooupal ‘dsm -

mojuaonpoid yoAuep Bm mojuswale yoAuui sfouepieal | afouejsAzal -

2661 d3S "PAm ‘pikjebiauz niniisul () niskwazid ully dzoy op eziejuswoyy, Bm yoAulfoeleisul | yokuziasimodeu liuy mopomazid | 1jgey ‘molojeusiojsuel} yohkmodAy afoueypeal | efouejshzal -
:yoAuep yoAuemozAie|agels oz eyshzioy wesboid

[v] Azooqou pkud - g| YoISIeIM MOD10IGPO 19S0]1 BLUNS - ‘M U S % Sd + (L-0)SBLI(L-Y)sd+(L-)od] = ¥ od

1} B3, (4/X)+ 1 =x tfouepieas nmAidm iuuAzopodsm - x| [Am1] yonysiaim moouoigpo yoAuemojejsulez Aoow Bwns - ‘M id S [AM] oBaujeunwoy A2101qpo suep - ) sd “Y M Y Id ‘Y u

[AM] exuiopo oBauep oo a1uazeiogo 8)sImAzoazl - [qod [Mi] oBaislaim Aoloigpo auep - 'm u “mig  [MI] ydAujeunwoy moouoiqpo 1Azozs Aoow ewns - ) Sd S

yonysfeim moaioiqpo e|p 1osousazooupal “dsm - ‘m [y (yoAujeunwoy| "qpo YoAmoikzozs Aoow "jop) 1zdfeb nxyA)s “usezooupal ‘dsm - 's [y [M] yoAujeunwoy moou0Iqpo “|ejsutez Aoow ewns - ¥ id S
‘BYUIDPO B|p Uaz21|qo iuAm | Ajsweled

vZ'8 08°8¢ 00°0S
10’6 90'0 €11 S6'0 €6'G B & - = = 00°} €6°G €6'G 650 00°0L S £6'G 00°0} 00y 019 Z0C) XySXMVA A
¥L'0S  1LL'0 €11 G660 o0'tE - - - & & 080 GZ'v 09'9 99°'0 000t ¥ TR 0S'2L 00¥ 0'0¢} 2021 XPSXAVA Vi
6v'L9 0Lz €L'L G6'0 Lv'O¥ - = & & = 00°} L¥'OV v G/'0 000k € zL'8y 0528 00y 0°062 z0ZL XySXAVA €M
98'v. €L'C ¢€1'L G6'0 LZ'6Y - # z = - 00°} LZ'6V 08'8 880 000k ¢ ASWAS] 0626 00y 0°0LE 021 XySXAVA (A%}
G0'06 v9'Cc OL'L G6'0 126G - & & - & 00°} LZ'6S 00'0L  00°L 000 |} 269 0520l 00F 0'GSe z0C USXSY L
9z'8 65°19 05°26
v9'cy 800 €L'L G6'0 2¢L'8C - - = = = 00°} 2.'8C ¢L'8¢  GG'0 0628 9 zL'8e 05°2S 007 091 z0ZL XySXAVA LA
¥1'0S  LL2'0 €L’} G660 00'€E - & = & = 080 GZ'Lv 09'9 99'0 000k ¥ GZ'Ly 0S'ZL 00 0°0CL 202} XySXAVA 1 a
6v'L9 0L'c €L'L G6'0 Lv'Oy - & 2 = o 00°L L¥'OV YA G/'0 00°0L € zL'8y 0528 00 0°06C z0Z} XySXAVA €M
98'v. €L'T €'l G6'0 LZ6Y - & - = & 00°L LZ'6V 088 880 000L ¢ 4SWAS] 05°Z6 00y 0°0LE 20Tl XyPSXAVA A1
G0'06  ¥9'C O0L'L G6'0 LZ'6S - 5 5 = B 00°} LZ°6S 00'0L  00°L o000k ) 25'.9 05°Z0L 00 0°'GSe z0C) USXSY L1
vlgl  [%lnp x4 ¢$s00 jgod  mB MU mIdT MU mid  SH yod Msd  ABM Mid AU SdX AT (AN [wl) sido  Juswsa|3
:e19d1deu moypeds uazolqo IfIUApg
"L "I19Mm 916G Ju efouadi | :NPOMQo emzeN

1d"X|q0° MMM @w p
X°lqo yorshzs |




L/ ‘euons 122 622 109 ‘61/L1 emouebiQ ‘ungn zgg-0z ‘Odd-13 ‘1d"x|qo@ojut :|d"x|qo"mmm :afoewoyul (jd uojzood-oidja@o1d|2) O¥d-13 0202@
1610Z2°L0°L0 Z "0°0 Z "dg JojesadQ YIN3I npiepuels ‘Pd Bm Gz Wluukzojodsm elupdjbzmn obamoyidoy “dzeq Aujezokpim peud - (3)
3 eYIUUAZOdSM WIIUBMOSOISBZ Z 010Z: L-69209 NI-Nd Bm eluazelogo obatemujobngp nsezo ejp aujezoeiim Apkeud - ()
eyiumoNiizn zazid Auemoruyapz dAy - ,
(%¥F mAzopo eloueiajo}) mojusonpoid yosAuep gn| Nd Bm yoAmopeid-omosezo yAisAiepjeseyd yoAmowsed z oueihzopo yoAujezokerim mopead yoAuzosinys 10gopem -
mojuaonpoud yoAuep Bm moyuswsjd yoAuul afouepeal | safouejshzal -
2661 43S ‘PAMm ‘DAjebiaug ninjhisu) () nisAwazid ulN dzoy op eziejuswoy, bm yoAulkoeelsul | yoAuziaimodeu nuil mopomazid 1 1jgey ‘molojewiojsuel; yoAmodA) afoueyyeal | sfouejsAza -
:yoAuep yoAuemozAiejaqels az eysAzioy welboid
‘Ilbuepadwi 9souem eujeuiwou ouolupd|bzmn yoejuazolqo A\
‘wAuzolipieje wapkid yazeiod po AUOIYDO BISBINBZ M ZG-G-#9E09 AH-Nd Z 1upobz 10s0xaIm “"Mm ezo)|qo welbold
VYNZO3ALNMS 1S3Ar NIZVvd0d AdO YNOJHOO
6'2.€ MVL  0€2 LT vl'cel (A)s'cle  LL9'0 0'S (WV10d 113) v 621 96 00 HNLM L 11a 019 2021 XPSXAVA D
€'88¢ MVl  0€C  Op'LF oL'sgl (I)s'ze 2650 0'S (WV10d 113) v SZ1 96 00 HNLM Liig 09l 2021 XPSXUVA LA
L'v6€ MVl 0€Z 0€'LF ge'egl (A)s'zle  +¥85'0 0'S (WV10d 113) v G521 96 00 HNLM L iig o'oct 2021 XPSXAVA A%
9'chy WYL 0€C 8y'oF 20'291 (3)s'zie  8LS'0 0'S (WY10d 113) v 621 96 00 HNLM L7119 0'062 2021 XPSXHVA AR
1'9€9 MVL 0€Z 2S'vF 68'ZLL (3)s'2LE 19¢'0 0°G (WV10d 113) ¥ SZ1 96 00 HNLM L7119 0'0ke 20CL XPSXAHVA A%
8'v8lL L MVl 0€C ep'TF 99'09 (3)s'zie  ¥6L'0 0'S (WVY10d 113) v G621 96 00 HNLM 171118 0'65¢ 2021 USXSY (B Ry
lvimzi  nsensz AN [Alebuessiol [Alelsz [vlel  [©]sz [s] eweteizpez sezd eluazoaidzaqez sid0  sluszosidzaqez (W] | sido usws|3

:uazesod po Auoayoso 1950Uzo3INYS UIZI1|qO DIIUAAA

'L "Jam 916G Ju elouadl
|d"X|q0" MMM

X'1q90

€y

| :NPOMQO eMZEN

NalIsAziy




WNIOSKI:

1. Maksymalna (dopuszczalna) warto$¢ spadku napiecia dla terenéw wiejskich — AU=10%:
Spadek napiecia w miejscu przytaczenia odbiorcy (Proj. P2) — AU%=8,26%<10%
(warunek spetniony).

Spadek napiecia na koricu obwodu — AU%=8,24%<10%
(warunek spetniony).

2. Dla projektowanego zabezpieczenia obwodu Nr 1 w stacji transformatorowej — Proj. 125A gG:
Prad wytaczeniowy dla wktadki 125A gG — 1a=312,5A (z uwzglednieniem wspotczynnika 2,5).
Prad zwarciowy w miejscu przytaczenia odbiorcy (Proj. P2) — |1zw=388,3A>312,5A
(warunek spetniony).

Prad zwarciowy na koficu obwodu — |zw=372,9A>312,5A
(warunek spetniony).
Ochrona od porazen jest skuteczna.

Sprawdzenie wytrzymatosci stupéw funkcyjnych:

Proj. 60|0-12/10:
Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa,
Fn - obcigzenie od naciggu przewodow.
Fx=10,0kN,
Fn=9,6kN,
Fx=Fn — 10,0>9,6 (Z uwagi na wzgledy eksploatacyjne, przyjeto zerdz o wytrzymatosci 10kN —
na pefen naciag przewodéw, bez uwzgledniania funkcji odcigzajacej).
Warunek spetniony.
Proj. 62|N-12/10:
Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa,
Fn — obcigzenie od naciggu przewoddw.
Fx=10,0kN,
Fn1=Fn2=9,6kN,
Fnwyp.=2*9,6*cos(147/2)=5,45kN,
Fx=Fnwyp. — 10,0>5,45.
Warunek spetniony.

Istn. 65|K-10,5/10:
Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa,
Fn — obcigzenie od naciggu przewodow.
Fx=10,0kN,
Fn=9,6kN,
Fx=Fn — 10,0>9,6.
Warunek spetniony.
26. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym - NIE DOTYCZY
28. Kolizje / skrzyzowania - NIE DOTYCZY
29. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
30. Ochrona konserwatorska:
Teren, nie jest objety ochrong konserwatorska.
31. Opis projektu zagospodarowania terenu:
Przedstawiono w punkcie 15.
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ktorych zostata ona zaprojektowana, co okreslono, na podstawie:

32. Obszar oddziatywania inwestycji:
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, zamyka sie w dziatkach ewidencyjnych, na terenie

Polska Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784).

33. Uwagi:
Roboty prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami oraz warunkami zawartymi
w uzgodnieniach i opiniach, dotaczonych do dokumentaciji projektowej;
Materiaty z demontazu przekaza¢ do RD Ketrzyn;
Na etapie wymiany stupdw, przeprowadzi¢ geodezyjng kontrole pionu zerdzi;
Po zrealizowaniu inwestycji, przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, ktérg zleci¢
nalezy uprawnionej jednostce geodezyjnej;
Po zakonczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;
Projektowane urzadzenia oznakowa¢ zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR SA.
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34. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Ztacze kablowo-pomiarowe

i .

Urzadzenia oznakowa¢ zgodnie ze standardami ENERGA - OPERATOR SA.

NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA NAKLADY
1. | Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F (wyposazenie wg Rys. E-2) [komplet] 1
2. | Wktadka bezpiecznikowa — topikowa WTNOO 80A gG [sztuk] 3
3. | Wylacznik (ogranicznik mocy) ETIMAT T 3p 63A [sztuk] 1
4. | Czteropalczatka termokurczliwa AK4 (120) [sztuk] 1
5. | Oznaczniki kablowe [sztuk] 1
6. | Tabliczka identyfikacyjna na szafke pomiarowq [sztuk] 1
7. | Zacisk probierczy [komplet] 2
8. | Piasek [m3] 0,5

Uwagi




lektroenergetyczna - napowietrzna nN 0,4kV.

inia e

-

ZESTAWIENIE MATERIALOW — |

Mragowo.

, gmina

Obw. Nr 1 [1177-01]. Muntowo
W oparciu o katalog Lnni - ENSTO (Poznan 2016 r.).
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Wykaz materiatéw / urzadzen przewidzianych do demontaiu

Dostosowanie linii napowietrznej nN oraz wymiana ZKP.
Muntowo, gm. Mragowo.
OBI/61/2303364

Nazwa zadania(skrécona)

OBI/OBMBS

Lp. | Nazwa materiatu/urzadzenia Typ Jednostka | llos¢ | *Waga [kg] | Wstepna klasyfikacja
miary przydatnosci do
ponownej zabudowy
[tak/nie]

1. | Zerdz zelbetowa ZN-8 [sztuk] 2 - nie

2. | Zerdz zelbetowa ZN-9 [sztuk] 3 - nie

3. | Zerdz zelbetowa ZN-10 [sztuk] 2 - nie

4. | Przewody izolowane AERE [m] 230 160 tak

4x50mm?
5. | Ztacze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZVIF | [komplet] 1 tak

*Stosowac do demontowanych przewodéw, kabli. Obliczeri dokona¢ wg tabeli $rednich ciezaréw
przewodow

11.04. 2024

Data

Czytelny podpis sporzadzajacego




STAROSTA MRAGOWSK}{
11:700 Mragowo, ul. Krlewiecka 60 Mragowo, dnia 24 kwietnia 2024 roku

AB.6743.6.39.2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023 r, poz. 682 z pézin. zm.), Starosta Mragowski zaswiadcza o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawiec zamiaru
przystgpienia do robot budowlanych polegajacych na przebudowie istniejace;
clektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV (wymiana shupéw i przewodéw
oraz wymiana zlgcza kablowo-pomiarowego) w zwigzku z zasileniem w energi¢ elektryczna
budynku mieszkalnego — jednorodzinnego na dziatkach nr ewid 77/2, 79/9 obreb Muntowo,
gmina Mragowo

Wydanie niniejszego za$wiadczenia uprawnia inwestora — Energa-Operator SA,
do rozpoczgcia ww. robot budowlanych.

Jednoczesnie w zwigzku z art. 41 ust. 4 Prawo budowlane, zobowiazuje
si¢ zglaszajgcego do pobrania dziennika budowy, ustanowicnia kierownika budowy
1 zgloszenia rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego.

Z up. STARDSTY

y/
ulesza

o Karelint
o - NACZELNIK
WYDZIALU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANECO

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,

2. Pelnomocnik: Pan Krzysztof Zubkowicz, Al. Niepodlegtosci 57/2, 10-044 Olsztyn
3. Wojt Gminy Mragowo (wraz z kopig zgloszenia),

4. PINB w Mragowie (wraz z kopiq zgloszenia i projektem),

5. (ala).

- klauzula informacyjna RODO

Sprawe prowadzi:
Kurta Krzysztof, tel. 89 741 01 68



