Energa AR

operator 1D000000000080406

Eumer B/24/073960 Miejscowo$¢ Olsztyn Data 22-10-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegéinych obiektéw okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:Zespot budynkéw jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki):Rdznowo, ul. -
gm. Dywity , dziatka numer 0016-48/...; 0016-707/...
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:

22. Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowg "ROZGITY KOL" 0-0343 przystosowa¢ do zwiekszonego obcigzenia mechanicznego oraz do
zwiekszonego poboru mocy zwigzanych z potrzebg zasilenia ww. obiektu.

Dobdr transformatora wedlug obliczen projektanta.

W przypadku konieczno$ci wymiany transformatora na jednostke o mocy nominalnej wykraczajacej poza dopuszczalng
katalogowa warto$¢ mocy dla danego typu stacji transformatorowej SN/nn zaprojektowa¢ wymiane stanowiska lub ewentualnie
wykonac¢ obliczenia wytrzymatosci mechanicznej, dokona¢ sprawdzenia gabarytow i wytrzymato$ci mechanicznej konstrukci
stacji oraz spetnienie warunku zachowania minimalnych odleglo$ci pomiedzy elementami stacji SN/nn.

2.3. Urzadzenia nn:
Wybudowac linig kablowg ze ztaczami kablowo-pomiarowymi w ilosci wg. potrzeb z istniejacego obwodu nr ew. 0343-03.

2.4. Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

3.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s

w stacji GPZ Olsztyn 1
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:
41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac¢ Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny elektroenergetycznej sieci kablowej nn i uzgodni¢ go w
Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

4.2. Inne wymagania:
Moc transformatora w stacji: 100 kVA,;
Typ stacji: STSa 20/100;
Parametry obwodu do miejsca przytgczenia:
AsXSn 4x95mm? ok. 600m
YAKXS 4x120mm? ok. 160m

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkoéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:

Nazwa:Budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki):R6znowo, ul. -
gm. Dywity , dziatka numer 16-707/9

Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 16.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olsztyn 1 [02]
Linia 15 kV OL1-D.MIASTO P.RSP KIEZLINY [225]
Stacja SN/nn ROZGITY KOL [0-0343]
Obwod nn Lnn kier.Dabrowka [0343-03]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] SL/Réznowo dz. 63/3, 63/3, 67/15 [03430309/22/1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji przylaczanej.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zrealizowac warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia
mechanicznego oraz do zwigkszonego poboru mocy"

Urzadzenia nn:

Zrealizowa¢ warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okre$lone przez ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Budowa linii kablowej ze zigczami kablowo-pomiarowymi"

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej";

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacej IRIESD
oraz Standardéw EOP dostepnych na stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Przed realizacjq niniejszych warunkow przylaczenia, nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane zgody administratora/wtasciciela
obiektu na wykonanie niezbednych czynnosci.

Lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy ul.
Cichej 7.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
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wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w

cze$ci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposoéb pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci

~ Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Zapewni¢ selektywno$c dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztgczu.,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.341 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejacej:

Moc transformatora w stacji: 100 kVA.

Parametry obwodu nr ew. 0343-03 do miejsca przylaczenia:

AsXSn 4x95mm?2 - ok. 600m

YAKXS 4x120mm2- ok. 180m

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowact Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny elektroenergetycznej sieci kablowej nn i uzgodni¢ go w
Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

Dotyczy wspoipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Umowa inwestycyjna ryczattowa.

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przylaczenia nr P/24/000808 z dnia 23.10.2024r. zastepuje dotychczasowe warunki
przylaczenia nr P/24/080607 z dnia 17.01.2024r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pzn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, /
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. /|
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. 01" ue,ony’ yst buql
w sztynie
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:

Nazwa:Budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziaki):Réznowo, ul. -
gm. Dywity , dziatka numer 16-48/20

Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 17.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olsztyn 1[02]
Linia 15 kV OL1-D.MIASTO P.RSP KIEZLINY [225]
Stacja SN/nn ROZGITY KOL [0-0343]
Obwod nn Lnn kier.Dabrowka [0343-03]
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] SL/R6znowo dz. 63/3, 63/3, 67/15 [03430309/22/1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczane;.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecia;

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Zrealizowaé warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigzenia
mechanicznego oraz do zwiekszonego poboru mocy"

Urzadzenia nn:
Zrealizowaé warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Budowa linii kablowej ze zlaczami kablowo-pomiarowymi"
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".,

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacej IRIESD
oraz Standardow EOP dostepnych na stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Przed realizacjg niniejszych warunkow przylaczenia, nalezy uzyskac wszelkie wymagane zgody administratora/wlasciciela
obiektu na wykonanie niezbednych czynnosci.

Lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy ul.

Cichej 7.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:
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wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Zapewnic selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.341 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejacej:

Moc transformatora w stacji: 100 kVA.

Parametry obwodu nr ew. 0343-03 do miejsca przytaczenia:

AsXSn 4x95mm?2 - ok. 600m,

YAKXS 4x120mm?2 - ok.180m.

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny elektroenergetycznej sieci kablowej nn i uzgodnic go w
Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Umowa inwestycyjna ryczattowa.

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia nr P/24/024820 z dnia 23.10.2024r. zastepuje dotychczasowe warunki
przylaczenia nr P/24/024820 z dnia 16.04.2024r. ‘

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;. /
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. S rhgiong 4g b
> g i
w 0Lsztgniei57 tniy y
i
Krzysztof Lange Elzbieta Staqkidwi

OPR%OWAL ZATWIERDZIL |

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr dziatki):Rdznowo, ul. -
gm. Dywity , dziatka numer 16-707/6

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Olsztyn 1[02]
Linia 15 kV OL1-D.MIASTO P.RSP KIEZLINY [225]
Stacja SN/nn ROZGITY KOL [0-0343]
Obwod nn Lnn kier.Dgbrowka [0343-03]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] SL/Roznowo dz. 63/3, 63/3, 67/15 [03430309/22/1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przytaczane;.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zrealizowat¢ warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okre$lone przez ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia
mechanicznego oraz do zwigkszonego poboru mocy"

Urzadzenia nn:

Zrealizowa¢ warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Budowa linii kablowe] ze ztaczami kablowo-pomiarowymi"

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.;

Podmiot Przytaczany zobowiazany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacej IRIESD
oraz Standardéw EOP dostepnych na stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Przed realizacjg niniejszych warunkow przylaczenia, nalezy uzyskac wszelkie wymagane zgody administratora/wiasciciela
obiektu na wykonanie niezbednych czynnosci.

Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy ul.
Cichej 7.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rgdzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

Z
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9.3.
9.4.
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego Iub pofposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekltadniki i listwg kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

' e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
Zapewnic selektywno$¢ dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.,;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.341 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejgcej

Moc transformatora w stacji: 100k VA.

Parametry obwodu nr ew. 0343-03 do miejsca przytaczenia:

AsXSn 4x95mm2 - ok. 600m

YAKXS 4x120mm2 - ok.180m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowact Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny elektroenergetyczne;j sieci kablowej nn i uzgodnic go w
Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Umowa inwestycyjna ryczattowa.

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przylaczenia nr P/23/080607 z dnia 23.10.2024r. zastgpuje dotychczasowe
warunki przylaczenia nr P/24/080607 z dnia 07.12.2023r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

g



16.

17.

18.

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie,gét o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. o,/ oyyor Rejony

Krzysztof Lange

OPRAC@NAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybugji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Réznowo, ul. -
gm. Dywity , dziatka numer 16-48/9
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Olsztyn 1 [02]
Linia 15 kV OL1-D.MIASTO P.RSP KIEZLINY [225]
Stacja SN/nn ROZGITY KOL [O-0343]
Obwad nn Lnn kier.Dabréwka [0343-03]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] SL/Réznowo dz. 63/3, 63/3, 67/15 [03430309/22/1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane;.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Zrealizowa¢ warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia
mechanicznego oraz do zwiekszonego poboru mocy"

Urzadzenia nn:
Zrealizowa¢ warunki budowy sieci elektroenergetycznej nr B/24/073960 z dn. 22.10.2024r. okreslone przez ENERGA

OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie w zakresie: "Budowa linii kablowej ze ztgczami kablowo-pomiarowymi"
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;

Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacej IRIESD
oraz Standardow EOP dostepnych na stronie ENERGA-OPERATOR SA.

Przed realizacja niniejszych warunkow przylaczenia, nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane zgody administratora/wiasciciela
obiektu na wykonanie niezbednych czynnosci.

Lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybuciji w Olsztynie przy ul.
Cichej 7.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

n
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15.

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czes$ci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposoéb pomiaru: bezpo$redni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 0.341 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Olsztyn 1
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Charakterystyka sieci istniejacej:

Moc transformatora w stacji: 100 kVA.

Parametry obwodu nr ew. 0343-03 do miejsca przytaczenia:

AsXSn 4x95mm2 - ok. 600 m YAKXS 4x120mm2 - ok. 160 m.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny elektroenergetycznej sieci kablowej nn i uzgodni¢ go w
Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

Dotyczy wspoipracy ruchowe:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Umowa inwestycyjna ryczattowa.

Inne wymagania:

Niniejsza aktualizacja warunkow przytaczenia nr P/24/051615 z dnia 23.10.2024r. zastepuje dotychczasowe warunki
przylgczenia nr P/24/051615 z dnia 26.07.2024r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
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jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17, Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA, {

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. b . !
Sl L ok ie ; s s yrekter Rejenu Bysiryfuc
Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. w Olsztynie i/Szczytri
] )
Elibieta St f z

Lange Krzysztof ]
ZATWIERDZIL J

tel. ......

Otrzymuja; 1.
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn



