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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. -
gm. Konin , dziatka numer Laskowiec-216/12

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 125 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Nieslusz [05001]
Linia 15 kV Kramsk 50299 - Nr 11700 [SN5-05001/15]
Stacja SN/nn Konin Laskowiec Jana Pawia Il [50301]
Obwad nn Linia kablowa - Gréjec [NN5-50301/02]
Obiekt Obwod [nN] Linia kablowa - Gréjec [NN5-50301/02]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatnigj listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresle wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- realizacja Wytycznych Programowych nr 34/0/2020/45MZE (budowa linii kablowej SN 15kV).
Stacja transformatorowa:
- realizacja Wytycznych Programowych nr 34/0/2020/45MZE (budowa malogabarytowej stacji ransformatorowej SN/nn).
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- W granicy dzialki nr 216/12 oraz dziatek 216/11 i 216/15 zabudowac rozdzielnice typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F (czgscig
czolowgq do drogi) w migjscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsiebiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Istniejacy kabel YAKXs 4x120mm2 rozciaé na wysokosci dz. nr 216/12, przediuzyc i wprowadzi¢ do projektowane] rozdzielnicy
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F zgodnie z ppkt. a). Istnigjaca sie¢ elektroenergelyczng dostosowat do zwigkszonego obciazenia.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzac zaktocen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢ rozlozone
rdwnomiernie na poszczegblne fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzic zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzgdzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;.
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 0.4
tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

- rozdzielnica kablowo-pomiarowa na zewnafrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposab pomiaru: bezposredni

Rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- ilod¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiang poszczegolnych elementéw).

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej musza byc przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub poérednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe)
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci T™N-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci 5
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - $
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji110/15 kV GPZ Nieslusz
Rzeczywistg warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwiazar typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objgtym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetyczne] winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczac do
minimum czas wylaczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujacq w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

12



12.2,
12.3.

124.

13.
14,

15.

16.
17.

18.

Energa

operator

Dotyczy wspotpracy ruchowej:
- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:
- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nig dotyczy

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elekrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projeki umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Ninigjsze oswiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pasturczak Mateusz \ ki

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 0801404404

Ofrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybugji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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