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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:dom jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Knyki
gm. Barwice , dziatka numer 189 obr. Knyki
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 13kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Grzmigca [4030]
Linia 15 kV GPZ Grzmiaca - Jeziorki [403]
Stacja SN/nn Knyki 2 [41122)
Obwod nn Barwice [1]
Obiekt Obwod [nN] Barwice [1]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy

Urzadzenia nn:
Ze slupa linii napowietrznej 0,4kV wybudowa¢ odcinek finii kablem wg obliczen nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 do szafki

pomiarowej P2-Rs/LZV/F przewidzianej na dzialce nr 218 przy dziatkach nr 189-185/1 w miejscowosci Knyki.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalace lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa kablem o przekroju Zyt wg obliczer od

projektowanej szafki pomiarowej do obiektu przytaczanego. Lokalizacje miejsca przylaczenia dostosowaé do
wybudowanego przytacza elektroenergetycznego Energa Operator. Przedlozy¢ o$wiadczenie o gotowosci instalacii
przylaczanej.

Z uwagi na przebiegajace przez dziatke linie napowietrzne 15kV powyzsze nalezy koniecznie uwzglednic we wszelkich
planach (projektach) dotyczacych zagospodarowania, czy przeksztalcenia dziatki. W przypadku zaistnienia
jakichkolwiek kolizji np: niezgodnego z przepisami zblizenia, skrzyzowania (konieczno$¢ wykonania obostrzenia) itp.,
nalezy wystapi¢ do ENEGRA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie 2 wnioskiem o wydanie warunkéw przebudowy
i zrealizowat je. Powyzsze odbywa sig na koszt wnioskodawcy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa posadowiona przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej szafki pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

¢) inne:
Licznik 3 - fazowy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Grzmiaca

Rzeczywistg warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]
|

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:

Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej w pkt. 7.1. przylacza nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji w Szczecinku.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy 0 przytgczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przytaczenia.

Inne wymagania:

Nie dotyczy
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13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne g w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdZn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz W oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Kierownik
Dziayﬂae“
Orzlowska Joanna B “usfﬁfmc i
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
11| RO

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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