] ELEKTROENERGETYKA TRANSPORT
ENS-TYPE Pawet Styp — Rekowski

ENERGETYKA 83-400 Koscierzyna, ul. Cegielnia 31
NIP 591-167-89-33

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Nr inw.

NR UMOWY:
TEMAT:
DZIALKI ZASILANE:

DZIALKI NA TRASIE:

LOKALIZACJA:

STACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

SPIS ZAWARTOSCI:

Egz. Nr

ZN/2291/3535MZ1/2024/2400863

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45
256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45, 256/72

Jednostka ewidencyjna: Stezyca [220506 2]
Obreb: Zuromino [0017]

T-7058 "Zuromino Os$rodek Wczasowy"

Elektryczna

ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej130:r, \TO
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' Dzial Dokumentacji Energetyczne;
E n e r g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdarsku
operator “ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 03.10.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/09/02113/35MMD

Jednostka projektowa: | ENS-TYPE

Budowa sieci kablowej nn-0,4kV
Temat projektu:

Zuromino dz. nr 256/40-45

Warunki/Wytyczne: | B/24/006153, P/24/002188

Nr zadania inwest.: | OBI/35/2400863

Numer ekspl.:| =
1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.
_ | 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowacé oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie
robdt budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w
zakresie stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

6. Zleci¢ do realizacji po wybudowaniu przytacza - wedtug odrebnego projektu (OBI/35/2400504).

ﬁz'gnier

ds. Dokumﬁntacji Energetycznej
%/ 93
| Ul gt
Marcin Masowa

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 527 9595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z




STAROSTA KARTUSKI

ul, Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

SO 9001:2015

B.6743.2832.2024.MH Kartuzy, dnia 26.09.2024 r.
ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ), art. 30 ust. 5aa, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1i 2 - ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.)

po przeanalizowaniu dokumentéw przedtozonych przez inwestora:

ENERGA-OPERATOR S.A.,
w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik Pan Pawet Styp- Rekowski

dotyczacych zgtoszenia robét budowlanych z dnia 10.09.2024 r., polegajacych na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na
dziatkach o nr ew. gr. 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45, 256/72 obreb Zuromino, gmina Stezyca

Starosta Kartuski
zaswiadcza,

ze zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane i nie
sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robét.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, inwestor jest obowiqzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnosciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest dokonanie zgtoszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

2. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest
zobowiqzany zapewni¢ sporzqdzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku budowy, o ktérej
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

3. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest
zobowiqzany ustanowic kierownika budowy w przypadku budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust.1 pkt 1-4.

4. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany
przekazac kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

5. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej podlegajq obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4.

6. Roboty budowlane naleiy rozpoczqc nie pézniej niz po upfywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

7. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnien | dokumentéw wymaganych przepisdmi ogrebnymi.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Zatgczniki:
Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, zataczniki projektu budowlanego)

i Zgtoszen Inwestycji Infrastrulft ralnych
(dokument podpisany elektrgnicznie)

trzymujg:
t ESENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibg w Gdansku— petnomocnik: Pawet Styp- Rekowski (+ 1 egz. Projektu)
2. a/a (+ 1 egz. projektu)

Do wiadomosci:
1..Urzad Gminy Stezyca (+ kopia zgtoszenia) — ePUAP
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (+ 1 egz. projektu i kopia zgtoszenia)

MH/25.09.2024

Wydziat Budownictwa
ul. Koéciuszki 26, 83-300 Kartuzy
tel. 58 685 34 57 e-mail: budownictwo@kartuskipowiat.com.pl



1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilajace budynki jednorodzinne na
terenie dziatki nr 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45 w miejscowosci Zuromino, gm. Stezyca.

1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nieruchomosci bedace przedmiotem opracowania sa terenami nie zabudowanymi i czgsciowo uzbrojonymi. Na
terenie inwestycji znajduje si¢ sie¢: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociagowa, gazowa w sktad ktorej wechodzi
m.in.:

e linia kablowa typu YAKXS 4x120mm?2

e rozbiorka - nie projektuje sie.

1.3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach projektowanego przyfacza kablowego nn-0,4 kV nalezy:

o Zgodnie z warunkami przylaczenia, oraz warunkami budowy sieci, linie kablowa zasilajaca budynki
jednorodzinne (dz. nr 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45) projektuje si¢ w uktadzie sieci TN-C kablem
typu YAKXS 4x120, ze zlgcza kablowego Proj. Z35......... Typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO00/F obwodu nn nr 500
stacji transformatorowej T-7058 Osrodek Wczasowy obw. 500 do projektowanych ztacz kablowych zintegrowanych
nr Z35.....cin. typu P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45 —

zgodnie z rvs.1. Trase proiektowanego przviacza przedstawiono na rvs.1.

Podczas budowy przylacza elektroenergetycznego kablowego nn 0.4kV nalezy spelnié nastepujace warunki:

e istniejace rzedne terenu przyjac jako docelowe,
o kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego, w wykopie, na warstwie piasku o grubosci co majmiej 10cm
o gleboko$¢ ukladania kabla 0,7 m (linia elektroenergetyczna kablowa) pod droga 1,Im (gérna powierzchnia rury

ostonowej od nawierzchni drogi.
o utozony kabel zasypa¢ warstwa piasku 10cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykryé folia

ostrzegawcza niebieska.
e na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych Arot

SRS.
e zachowa¢ pozostale wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.



1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZADZEN

Dz. 256/72 - zarzadca nieruchomosci: Gmina Nowa Karczma

w koronie drogi Poza korong
Urzadzenie Typ D//S [m/mm2]| Dlugosé [m] S [m2] Dlugos¢ [m] S [m2]
1 Rura SRS-110 0.11 7 0.77
2 Kabel YAKXS 4x120 0.0361 149 5.38
Razem 0.77 Razem 5.38

1.5. INFORMACJE I DANE

e Dane informujace o rodzaju ograniczenn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: -
teren zamierzenia budowlanego  jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr

XXXVIII/354/2010 z dnia 2010-06-15 - brak ograniczen w zakresie budowy infrastruktury techniczne;j.

e Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w takcie prac ziemnych
na obiekty archeologiczne, nalezy przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomié organ stuzby

ochrony zabytkéw, a nastgpnie przystapic¢ do archeologicznych badan ratunkowych;

Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie

w granicach terenu gérniczego: dziatki objete opracowaniem nie podlegaja wpltywom eksploatacji gérniczej, teren

zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego;

o Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzigé, dla ktérych nalezy
sporzadzi¢ raport o oddziatywaniu na srodowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich otoczenie nie wplywa na
powstanie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

o Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci energetyczne;j;

Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane:

nie wptywa na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne;



1.6.

1.7.

1.8.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie § 13a Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, obszar oddzialywania
projektowanych urzadzen miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu o:
§ 179 ust. 9 pkt. I Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

§ 140 (Dz. U. z2019r. poz 1643 z pozn. Zm.) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Normy N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, nie podlega zatem ocenie
oddziaywania na S$rodowisko. Na obszarze projektowanej inwestycji brak jest ponadto form ochrony
przyrody. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi
z zakresu ochrony §rodowiska, majac na uwadze, aby nie naruszy¢ korzeni drzew, krzewéw. W otoczeniu
projektowanych robét brak jest siedlisk zwierzat badz roslin chronionych, w tym miejsc lggowych ptakdw.
Planowana inwestycja nie bedzie wplywaé negatywnie na higiene i zdrowie uzytkownikéw
Teren przywréci¢ do stanu poprzedniego.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi - Nie dotyczy.



1.9

1.9.1

1.9.3

1.9.4

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
Zlecenia inwestora

Warunkow przytaczenia nr P/24/002188 z dnia 31-01-2024 wydanych przez ENERGA

- OPERATOR SA oddziat Gdansk RD Kartuzy.
Warunkéw budowy sieci nr B/24/006153 wydanych przez ENERGA - OPERATOR

SA oddziat Gdansk RD Kartuzy.

Inwentaryzacji sieci w terenie.

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z pdZniejszymi zmianami.
obowiazujacych norm i przepisdéw.

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje budowe nastepujacych urzadzen:

Ulozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm?2 -218m
Montaz ztacza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F - 8 kpl.
OPIS ZASILANIA

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urzadzenia:
Istniejaca stacja transformatorowa T-7058 "Osrodek Wezasowy" , transformator o

mocy 100 kVA.

Istniejgca linia kablowa nn

Dobrane urzadzenia i osprzet zestawiono w kartach montazowych

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanego przytacza kablowego nn-0.4 kV nalezy:

Zgodnie z warunkami przyfaczenia, oraz warunkami budowy sieci, linie kablowa zasilajaca
budynki jednorodzinne (dz. nr 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45) projektuje sie w
uktadzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 4x120, ze ztacza kablowego Proj. Z35......... Typu
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F obwodu nn nr 500 stacji transformatorowej T-7058 Osrodek
Wczasowy obw. 500 do projektowanych ztacz kablowych zintegrowanych nr Z35...............
typu P1-Rs/LZV/LZR/F na terenie dziatki nr 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45 —
zgodnie z rys.1. Tras¢ projektowanego przytacza przedstawiono na rys.1.

Jako projektowane zlacze kablowe nalezy zastosowal ziacze z obudowag i fundamentem z
tworzywa termoutwardzalnego, karbowane, odporne na promieniowanie UV, zgodnie z
obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA - OPERATOR S A Oddziat w Gdansku oraz
aktualnymi wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.

Pomiar energii elektrycznej 3-fazowy, bezposredni nalezy umiejscowi¢ w czgsci pomiarowej
projektowanego z.facza. Projektowane zlacze kablowe wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy
RBK 00 z wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gF 63A prod. ETI-Polam. Jako zabezpieczenie

przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy zgodnie z rysunkiem nr 3 opracowania.




Podczas budowy przytacza nalezy spetié nastepujace warunki:

istniejgce rzedne terenu przyjgé jako docelowe,

kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego

na skrzyzowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel utozyé w
rurach ostonowych Arot SRS.

zachowaé pozostale wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel uktadaé na glgbokosci 70 cm (pod drogag 100cm) w stosunku do docelowej rzednej
terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Na kablu ulozonym w ziemi nalezy zamocowaé
trwate oznaczniki w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do rur ostonowych, przed i za przepustami itp. Ulozony kabel
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwe rodzimego gruntu o grubosei 15
cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadaé w rurach ostonowych HDPE, SRS 110 zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, kabel rowniez zabezpieczy¢ rurg ostonowa SRS-110. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Konice rur ostonowych
zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi.

System ochrony od porazen i uklad sieci

Projektuje sie sie¢ zasilajacg w ukladzie TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy zrealizowaé
w uktadzie TN-S.
Wraz z kablem ulozyé bednarke Fe/Zn 25x4 1aczgc ze soba szyny PEN w zlaczu
projektowanym Z35............... typu P1-Rs/LZV/LZR/F i zasilajacym nr Proj. Z35......... Typu
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO0/F. Warto$¢ rezystancji uziemienia projektowanego zlacza nie
powinna przekroczyé 10Q (R<10Q).
W sieci zasilajacej zastosowano system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim
(izolacja przewodéw, obudowy itp.) oraz przed dotykiem posrednim jako SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA poprzez odpowiedni dobdr zabezpieczen.
Przyjeto maksymalny czas wytaczenia 5s.
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony w rozdzielnicy stacyjnej stacji T-7058 jako
zabezpieczenie gtowne obwodu 500 projektuje si¢ wkiadki bezpiecznikowe typu WT-1/gF
100A.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektowane przytacze kablowe jest zabezpieczone przed przepigciami przez przez istniejace
ograniczniki przepie¢ nn umieszczone po stronie nn 0,4 kV w stacji T-7058 "Osrodek
Wezasowy",

Celem skuteczniejszego zabezpieczenia przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
faczeniowych w instalacjach odbiorczych zaleca si¢ zastosowanie wielostopniowego uktadu
ogranicznikdéw przepieé np. typu DEHN kl. B,C i D — realizuje odbiorca.



1.9.5

UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych Wykonawca jest zobowiazany
zgtosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 i w zalgczonych
uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformowaé wiascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodnié termin wejscia na posesje.

Prace wykonywane przy czynnych urzadzeniach energetycznych uzgadnia¢ na roboczo z ENERGA —
OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom V |, Instalacje Elektryczne", normami PN-E,
przepisami, a w szczegélnosci N SEP-E-004 i przepisami BHP.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia technicznego
wykona¢ przekopy prébne, w celu jego szczegétowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji
utozy¢ projektowany kabel zachowujgc przepisowe odlegtosci

Teren po pracach ziemnych przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

Uwzglednié na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Za szkody powstale na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Nalezy opracowaé, uzgodnié i zrealizowaé projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Roboty budowlane wykonywaé w oparciu o:
Standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w ENERGA — OPERATOR SA

Oddzial w Gdansku — wersja aktualna.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych- Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zniejszymi zmianami.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa

Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspotczesng wiedza techniczna.
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83-322 Stgzyca, ul. Parkowa 1

woj. pomorskie

WG.7012.445..2024.JR Stezyca, dnia 05-06-2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 1. poz. 775 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 20 pkt 8, art. 39 ust.
3, art. 40 ust. 1,2, 3, 6, 11, 13 i 16, art. 40d ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29-05-2024 r ENS — TYPE
Elektroenergetyka Transport , ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna w im. Energa — Operator S.A. ,
Oddzial w Gdanisku , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

orzeka

zmieni¢ decyzj¢ nr WG.7012.95.2024.JR z dnia 29-04-2024 r. zezwalajagcg na lokalizacje i
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 256/72 urzadzen infrastruktury technicznej
zwigzanej z projektem i budowg przylgcza kablowego nn 0,4kV do dz nr 256/40, 256/41, 256/42,
256/43,256/44, 256/45 w nastepujgcy sposéb:

- zmienia si¢ zatgcznik graficzny od nr 1 ktéry bedg stanowié integralng cze$¢ decyzji zmieniajacej
Pozostale warunki decyzji nie ulegajg zmianie .

Niniejsza decyzja wraz z decyzjg Wéjta Gminy Stezyca nr WG.7012.95.2024.JR  z dnia 29-04-
2024 r stanowi integralng calo$¢

UZASADNIENIE

W dniu 29-05.2024 r. do Urzedu Gminy Stezyca wplyngl wniosek ENS — TYPE
Elektroenergetyka Transport , ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna w im. Energa — Operator S.A. ,
Oddziat w Gdansku , ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk o zmiane decyzji Wéjta Gminy
Stezyca nr WG.7012.95.2024.JR z dnia 29-04-2024 r. na lokalizacje i umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej dz. nr 256/72 urzadzeni infrastruktury technicznej zwigzanej z projektem
i budowg przylacza kablowego nn 0,4kV
Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks Postgpowania Administracyjnego ,.decyzja ostateczna, na mocy
ktérej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodq strony uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, ktéry jq wydal, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajq sie
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes
strony”.

Niezbgdnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy ktérej strona nabyla prawo jest
spelnienie nastepujagcych przestanek:

- zgoda strony (wnioskodawca sktadajac wniosek o zmiane decyzji takg zgode wyrazit),

- brak przeciwwskazan w przepisach szczegélnych - w tym przypadku przepisem szczegdlnym jest
ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych, ktérej przepisy nie zabraniajg zmiany
decyzji,

- Za jej zmiang przemawia interes spoleczny lub stuszny interes strony — zmiana decyzji jest
niezbedna dla wnioskodawcy w zwigzku z uiszczeniem prawidiowej oplaty za umieszczenie
urzadzenia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

T



POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk za posrednictwem Wéjta Gminy w
Stezycy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania  wobec organu admm;straqr pubhcznej, ktoxy wydat decyZJc; Osw1adczen1e 0

‘6sw1adczema 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
1a,, ecyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. ENS-TYPE Energetyka , ul. Cegielnia 31, 83-400 Koscierzyna
2. ala
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83-322 Stezyca, ul, Parkowa 1

woj. pomorskie

WG.7012. 95 2024.JR Stezyca, dnia 29-04-2024 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art. 38 , art. 39 ust. 3 i 3a, art. 43 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) , § 97 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(tj. Dz.U. 2023 poz. 645) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ) , po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22-04-2024 r ztozonego przez : ENS-TYPE Elektroenergetyka Transport
Pawel Styp — Rekowski , ul. Cegielnia 31 , 83-400 Koscierzyna , inwestor : Energa —
Operator S A Oddziat w Gdansku , ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdansk .

Woéjt Gminy Stezyca

zezwala na lokalizacje i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej nr
ewid.256/72 obreb geodezyjny Zuromino urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej z
projektem i budowg linii kablowej i przytaczy nn 0,4 kV do dz. nr ewid 256/40, 256/41,
256/42, 256/43, 256/44, 256/45 wedlug zalgcznika graficznego na nastgpujacych warunkach :

1. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem inwestycji — w tym usunigcie
powstalych kolizji w trakcie prowadzonych robét nalezg do inwestora . W przypadku
naruszenia praw os6b trzecich , spowodowania awarii obcych urzadzen w trakcie
prowadzonych robét lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy urzadzenia .

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot .

3. Uzyskanie zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego
prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzgdzen skiadajgc
whniosek do zarzadcy drogi .

4, Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym .

5. Stosownie do art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych : ,, Jezeli
budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenie urzadzenia lub obiektu . (...)
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel .

6. Wszelkie zmiany lokalizacji przedmiotowych urzadzen wymagaja zgody wydanej w
drodze decyzji administracyjne;j .

7. Po zakoficzeniu robét pas drogowy w obrebie prowadzonych rob6t nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego i zglosié do odbioru . Powierzchnie utwardzone / chodniki , ciggi
piesze, place / po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ z zachowaniem parametréw nie
gorszych niz przed realizacjg inwestycji i zglosi¢ do odbioru .

8. Jezeli prace zwigzane z prowadzeniem robét wplyng na ruch drogowy , ograniczg
widoczno$é na drodze lub spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu
pojazdéw lub pieszych do wniosku o zajgcie pasa drogowego nalezy zatgczy¢
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania
robét .

9. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od 1 kwietnia do 31
pazdziernika tj. poza sezonem zimowym . W wyjatkowych sytuacjach , gdy pozwalaja na
to warunki atmosferyczne roboty moga by¢ prowadzone w sezonie zimowym , lecz po
wezedniejszej akceptacji zarzadey drogi .



10. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa okresli zarzadca drogi na etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajgcie pasa drogowego .

11. Niniejsza decyzja wygasa , jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania przedmiotowa
inwestycja nie zostanie rozpoczeta

12. Uzgadnia si¢ bez uwag jako zarzadca drogi dz. nr 256/72 obreb Zuromino usytuowanie
urzadzen /obiektéw/ budowlanych w odlegtosci mniejszej niz okreslona w art. 43 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z zalgczonym projektem .

UZASADNIENIE
Z uwagi na to, iz niniejsze orzeczenie jest zgodne z zadaniem wnioskodawey, zgodnie z art.
107 § 4 Kpa, odstgpuj¢ od uzasadnienia decyzji.
Dodatkowo informuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art, 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33
ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, decyzja stanowi podstawe do ztozenia o$wiadczenia o
posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. z 2021
r. poz. 1376 ) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) nalezy
uzyskaé u zarzadcy drogi.
W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdanisku przy ulicy Podwale Przedmiejskie 30 za posdrednictwem
Wojta Gminy Stezyca w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

2. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo Budowlane

3. Przystapienie do wykonywania robét budowlanych bez wymaganego zezwolenia zarzadcy
drogi bedzie skutkowato natozeniem kar pienigznych na podstawie art. 40 ust. 12 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
Oswiadczenie o zizeczeniu si¢ prawa sklada sie do Organu  administracyjnego
wydajacego decyzj¢. Z dniem doreczenia 01ganow1 administracji publicznej o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wnles;ema 'odwolama przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i plawomchn

Otrzymuja: NG
1. Wnioskodawca )
2. ala
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. Zakres rzeczowy dokumentacji

1.1. Budowa przytgcza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV:

Utozenie i montaz kabla nn 0,4 kV YAKXS 4x120

Montaz ztgcza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F

-218m

- 8 kpl.

28
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Numer B/24/006153 Miejscowos¢ Kartuzy Data 31-01-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA -~ OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sa odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.,

15

2.2.

23.

24.

3.2.

4.2.

Obiekt:
Nazwa: zesp6t budynkéw jednorodzinnych

Adres (Nr dzialki): Zuromino, ul. - _ )
gm. Stezyca , dzialka numer Zuromino-256/44, 256/45, Zuromino-256/40, 256/41, 256/42, 256/43

Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:

wybudowanie linii kablowej zasilonej z projektowanego zlacza kablowego (OBI/35/2400504) do szafek pomiarowych P1-Rs/
LZVILZR/F umiejscowionych w granicy dzialek wg projektu

Demontaze:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  System ochrony od porazen -

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s

d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s
w stacji GPZ GPZ SIERAKOWICE

e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Inne wymagania:



(0, pu_ S
&/ Energa
- operator

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkéw budowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku setsrEw

Dziatu Pgzutaczen
/ <4
Brzoskowegki Waldemar DrAte Wicramski

RACOWAL ZATWIERDZIL
fel, 58 527 93 39

Otrzymuja:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/002188 Miejscowos¢ Kartuzy Data 31-01-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: osiem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
Adres (Nr dziatki): Zuromino, ul. -
gm. Stezyca , dziatka numer 256/40, 256/41, 256/42, 256/43, 256/44, 256/45

2, Grupa przylaczeniowa:
3. Moc przylaczeniowa: 100 kW
W tym:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej 100 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]

Linia 15 kV Sierakowice - Wesiory [05200-9-084400]

Stacja SN/nn Zuromino Osrodek Wezasowy [7058]

Obwéd nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zuromino Osrodek Wezasowy [7058]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
zainstalowanie szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przylgczanej dzialki, zasilonej linia kablowa
realizowang wg warunkow budowy sieci nr B/24/006153 wg projektu

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnicg gléwna obiektu zastosowat z tworzywa elektroizolacyjnego

8. Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1, Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

8.5. Przystosowanie ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy :

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci .

b) Napiecie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 3

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazer: uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] I
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zzrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarnsku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. )
Niniejsze o$wiadczenje jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang; ;i atu Przutaczen

Brzoskg#ski Waldemar Pidtr Kistowski

PRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 627 93 39

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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WARUNKI PRZYt ACZENIA

DO siE¢g) ELEKTROENERGE TYCZNEY ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1, Przy!qczany obiekt:
Nazwa: osiem budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

Adres (Nr dzialki): Zuromino |, -
gm. Stezyca, dziatka numer 256/40, 256/41 1 256/42, 256/43, 256/44, 256/45

- i | Wielkosé . Migjsce Funkcje
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