Energa LA

operator 118247

Numer P/24/044780 Miejscowosé Gdynia Data 02-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy (tacznie 2 lokale) nr 18
Adres (Nr dziatki). Pogérze, ul. Feliksa Dorsza
gm. Kosakowo , dziatka numer 0007-58/2
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 22 kW
Witym:
projektowane zlacze kablowo-pomiarowe 22 kW
4 Miejsce przylaczenia:
GPZ - PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA [T324335]
Linia 15 kV 5601 kier. T-4531 POGORZE PULASKIEGO [T324335-11]
Stacja SN/nn Pogérze Kosciuszki [V [4184]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Pogorze Kosciuszki [V [4184]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Realizowaé wg Warunkéw Budowy Sieci nr B/24/045375
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Realizowa¢ wg Warunkow Budowy Sieci nr B/24/045375
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Wykonaé linie zalicznikowa z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego przy granicy dziatki do zgtaszanych obiektow.
Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemne;:
tge QI 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gibwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

¢
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Przystosowanie uldadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiomych pomiaru wykena¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladoéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci —I Napiecie znam. [kV] | Mac znam. (kW] —I Prad rozruchu [A] [

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:



Energa

operator

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zradla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

16. Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze oswiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Szeszko Adrian
OPRACOWAL ZA;’I'WIERDZIL
24nier Wigy.,,
tel e, ds. pr 2y I‘—‘L'ZCZ-';';LH
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Adsiet; Szeszie

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy (facznie 2 lokale) nr 18
Adres (Nr dziatki): Pogorze , ul. Feliksa Dorsza

gm. Kosakowo, dzialka numer 0007-58/2
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