Nr uzg:

Temat:

Lokalizacja
Inwestycji:

Nr Umowy:

Nr OBI:
Nr WP:
Obszar stacji:
Branza:

Inwestor:

Projektowal:

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

TOM I
Projekt budowlano - wykonawczy

.............................. nregz. ......

Budowa przylacza kablowego nn-0,4kV do dz. 471/6 w
msc. Goscicino, gm. Wejherowo

msc. Goscicino, gm. Wejherowo

Dz. 486, 471/6;
Jednostka ewidencyjna: 221510 _2.0004 Goscicino

ZN/3862/3636MZ1/2024/2401637/1
z dnia 16.05.2024 r.

OBI/36/ 2401637

P/22/073126 z dn. 04.11.2022 r.
T-9242 Goscicino Polnoc
ELEKTROENERGETYCZNA

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

mgr inz. Adam Sztygowski

upr. bud. nr POM/0089/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sierpien 2024



1. Temat

Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

Budowa przytacza kablowego nn-0,4kV do dz. nr 471/6 w msc. Goscicino, gm. Wejherowo

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen zasilanych ze stacji o nr ruchowym:

T-9242 Goscicino Pdinoc)

Rozlacznik napowietrzny SN

Linia kablowa SN

Mufy kablowe nn

Glowice kablowe

Ograniczniki przepigé

ZYacze kablowe SN

Stacja transformatorowa SN/nn

Transformator

Wymiana pojedynczego stupa nn

Linia napowietrzna nn

Przytacze napowietrzne

Przyltacze kablowe

YAKXS 4x240mm?

2x10m / 2x14m

Szafka pomiarowa

KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO0/F

1 kpl.

Linia kablowa nn

Kablowa rozdzielnica szafowa

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert
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Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sgpia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

% Starosta Wejherowski Wejherowo, 24 czerwca 2024 r.

2 % ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GD.6630.979.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu dz. 486, 471/6 obr. 0004 Goscicino, gm. Wejherowo
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Wejherowo Goscicino  471/6, 486

Adam Sztygowski reprezentujacy(a) podmiot
Whioskodawca Adam Sztygowski Contentel - Instalacje Elektryczne, NIP: 9562049594
Sepia 11/5, 81-078 Gdynia

Energa - Operator S.A. o. Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577
Gdansk

Inwestor

Adam Sztygowski

Frgekian. numer uprawnies: POM/0089/PWBE/18

Data wplywu wniosku 13 czerwca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 17 czerwca 2024 r.

Data zakonczenia narady 24 czerwca 2024 r.

Przewodniczaca Elzbieta Mrozowska
narady koordynacyjnej  Podinspektor

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Interkam SPp. zZo.0. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polaka Hurt naradzie drogq elektronicznq

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Swiatlowod Inwestycje Sp‘ Z 0.0. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

5 |CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0. Tomasz Schmidtke
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi: Ul ) k
Projekt zaakceptowany

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Netia S.A. Krzysztof Osiecki

Strona 123
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Contentel

5 Instalacje elektryczne
ul. Sgpia 11/5, 81-078 Gdynia

NIP: 956-204-95-94

e-mail:contentel@op.pl

Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorz
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektr

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PEWIK GDYNIA Sp.zo.o. Agnieszka Klinska
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1) O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym
wyprzedzeniem, podajac nr uzgodnienia z narady koordynacyjnej, lokalizacje inwestycji oraz telefon
kontaktowy.

2) Minimalna pionowa odleglos¢ w swietle przy skrzyzowaniu projektowanych przewodéw z
przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi wynosi 0,20 m jezeli przewdd bedzie wykonywany w
wykopie otwartym i 0,40 m jezeli przewdd bedzie wykonywany metoda bezwykopowa.

3) Minimalna pozioma odleglos¢ w swietle miedzy przewodami wodociagowymi i kanatami sanitarnymi
a przebiegajacymi rownolegle do nich innymi projektowanymi rurociagami lub kablami wynosi 0,40 m. |14t w naradzie 2 wykorzyst
4) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne srodkdw komunikagji elektron
prowadzic¢

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0., przy
skrzyzowaniach i zblizeniach zachowac¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych przepisow. Prace
ziemne w poblizu urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ recznie (z wytaczeniem
odcinkéw realizowanych metodami bezwykopowymi).

5) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robo6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci wodociagowe;j i
kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

[ee)

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
9|psG Sp.zo.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodniono zgodnie z zalaczonymi uwagami :

1. Uzgodnienie dotyczy wylaczenie : projektu przytacza kablowego.

2. Rozpoczecie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci gazowej nalezy
wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Rumi.

4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

5. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Udzial wnaradzie zwykarzystaniem
7. Nalezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m. $rodkow komunikacji elektronicznej
8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

9. Jezeli projektowane sieci sa czescia projektu zmiany zagospodarowania terenu np.
budowa/przebudowa drogi, chodniki, sciezki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu
(plansze zbiorcza obejmujaca calo$¢ zadania) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gdansku - Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.

10. Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecia gazowa nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
fotograficzna w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przestac na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robé6t. Gazownia moze wymaga¢ odkrywek kontrolnych w przypadku braku

odbioru.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Urzad Gminy Wejherowo Dariusz Ponka
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow k cji elektr

Imie i nazwisko przedstawiciela

% 5 . i -
1 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego ;ﬁzr;zriﬁgkanowska
Stanowisko/uwagi: Uc aradzie z wykorz

omunikacji elektron

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Adam Sztygowski.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Strona 223
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Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sgpia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé Elzbieta Mrozowska
wniosek na mapie Podinspektor

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 24 czerwca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktora zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca

adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud dgik.pl

Strona 3z 3

Uwaga: do powyzszego protokotu z narady koordynacyjnej, uzgodnionego s$rodkami
komunikacji elektronicznej, nie zostal wygenerowany widoczny podpis elektroniczny
na dotagczonym do wniosku zataczniku graficznym.
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Contentel

Instalacje elektryczne

ON TEN ' ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94

. e-mail:contentel@op.pl

8. Uzgodnienia branzowe

Nie dotyczy.

16



GMINY WEJHEROWO

Contentel
Instalacje elektryczne

ul. Sgpia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

7\ ‘ WOJT GMINY WEJHEROWO

/ '\Q‘ - | ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo godziny pracy urzedu:

czwartek 7:30-17.00

i @ :
email: sekretariat@ugwejherowo.pl piatek 730-1400

www.ugwejherowo.pl

RIGK.6853.3)()1 .2024.SH Wejherowo, 16.07.2024 r.
DECYZJA nr 122 /Dr/ 2024

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.), art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2
pkt. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2024r. poz. 320 ze zm.), Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.
w sprawie warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.
1264), Uchwaty Rady Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XL1/506/2022 (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2022r., poz. 2193) wsprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego drog, ktdérych zarzadca jest Wojt Gminy Wejherowo - po rozpatrzeniu przez
Gminny Zespét Uzgodnien Dokumentacji w dniu 20.06.2024 r. wniosku ztozonego dnia
06.06.2024 r. przez ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, za ktorg dziala pelnomocnik Pan Adam Sztygowski.

Wijt Gminy Wejherowo
Postanawia

1. Zezwoli¢ ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk, na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, jakg jest ul.
Brzozowa (dz. nr 486) w miejscowosci Goscicino przylacza kablowego do dz.nr
471/6 o powierzchni 3,20m?> w miejscu wskazanym na planie stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji .

2. Naklada si¢ na kazdoczesnego wlasSciciela urzadzenia obowigzek uiszczenia
oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

3. Ustala si¢ wysokos¢ oplaty rocznej w kwocie 128,00 zl stownie: sto dwadzie$cia
osiem zlotych 00/100.

4. Niniejsza decyzja jest rownoznaczna z uzgodnieniem projektu.

5. Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie gruntem w stosunku do dziatki
bedacej wlasnoscia Gminy Wejherowo dz. nr 486 w miejscowosci Go$cicino w
zakresie przylacza kablowego .

UZASADNIENIE

W dniu 06.06.2024r. Pan Adam Sztygowski dzialajac zupowaznienia ENERGA
OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdansk, ztozy! wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na umieszczenie przylacza kablowego do dz. nr 471/6 w pasie
drogowym drogi gminnej, jaka jest ul. Brzozowa (dz. nr 486) w miejscowosci Gosceicino.

Stosownie do dyspozycji art. 39 ust. 3 dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.) w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w
pasie drogowym obiektéow budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami

17
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Contentel

E Instalacje elektryczne
ul. Sgpia 11/5, 81-078 Gdynia

NIP: 956-204-95-94

e-mail:contentel@op.pl

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przylgcze
kablowe stanowi urzadzenie niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami
ruchu drogowego.

Za zajecie pasa drogowego pobiera sig¢ oplatg. Optate tg, zgodnie z art. 40 ust. 8 w/w
ustawy, ustala w drodze uchwaly organ stanowiacy jednostki samorzadu terytorialnego. Dla
drég gminnych w Gminie Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo podjeta Uchwale Rady
Gminy z dnia 11 maja 2022r. nr XLI/506/2022 (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022r., poz.
2193) w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérego zarzadea
jest Wojt Gminy Wejherowo. Optlate wniniejszym zezwoleniu wyliczono wedlug
obowigzujgcych w uchwale stawek i1 wynosi ona 128,00 zl slownie: sto dwadzieScia osiem
zlotych 00/100 wg wyliczenia: 3,20m? x 40,00 z¥/m?, albowiem zgodnie z art. 40 ust. 10
ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niz 1 m? lub
powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urzadzenia
mniejszej niz 1 m? jest traktowane jak zajecie 1 m? pasa drogowego.

Obowigzek wniesienia oplaty powstanie z chwila zajecia pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t zwiazanych z przedmiotowymi urzadzeniami (w momencie wbudowania
urzgdzenia w pas drogowy). Za rok, w ktérym nastapi wbudowanie urzadzenia oplatg nalezy
uidci¢ w wysokoscei proporcjonalnej do liczby miesigcy umieszczenia urzadzen w pasie
drogowym. Kolejne oplaty roczne nalezy wptacaé¢ do 15 stycznia kazdego roku.

Majgc powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Na niniejszg decyzj¢ stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, za posrednictwem Wojta Gminy Wejherowo,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec Wojta Gminy Wejherowo. Z dniem dorgczenia Wojtowi
oswiadczenia o jakim mowa wyzej, przez ostatnig ze stron decyzja niniejsza staje sie
ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.), inwestor, przed rozpoczg¢ciem robot
budowlanych, zobowigzany jest do:

- uzyskania, z uwzglednieniem wymogoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z2023r. poz. 682 ze zm.), pozwolenia na budowe,
zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robdt budowlanych,

- uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub
urzadzenia.

4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Przystgpienie do rob6t, bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nalozeniem
ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.).

6. Decyzja ta nie stanowi zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego zwigzanego z
powyzszymi robotami. Inwestor otrzyma zgod¢ na wejcie w teren, w formie
decyzji, po zlozeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt.]1 ustawy z dnia 21
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marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.). Oplata
za prowadzenie rob6t w pasie drogowym na cele niezwigzane z budowa, przebudows,
remontem, utrzymaniem i ochrong drog, naliczona zostanie przy wydaniu zezwolenia
na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

7. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia
ponosi jego wiasciciel.

8. Wplata na konto Bank Millennium S.A. Nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915
z dopiskiem ,,Oplata za decyzje¢ nr 122/Dr/2024”.

Oplata skarbowa : Zwolnione na podstawie pozycji 44.9. Zatacznika do Ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2023r. poz. 2111 ze zm.)

- Informacja :

Zgodhnie z art.40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2023r. poz. 645 ze zm.), administrator ma prawo do naliczenia oplaty za zajecie terenu
stanowigcego pas drogowy. Ponadto wniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego nalezy zlozy¢ zarzqdcy drogi, co najmniej z 30-to dniowym wyprzedzeniem.
Na podstawie Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ze zm.)
wniosek powinien zawiera¢ nazwg jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie oraz planowany
okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dolgczyé plan  sytuacyjny
odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiaréw. Przed przystgpieniem do robdt wniosek
nalezy uzupelnic o projekt zabezpieczenia miejsca robdt, projekt organmizacji ruchu
drogowego w rejonie robot (w przypadku planowanych zmian i ograniczen ruchu oraz
harmonogram robot w przypadku prowadzenia robdt etapowo).

Zalgczniki:
1. Projekt przylgcza kablowego do dz.nr 471/6 w miejscowosci Goscicino.
Projektant: mgr inz. Adam Sztygowski POM/0089/PWBE/18
Otrzymujq:
1. Whnioskodawca: Contentel — Instalacje elektryczne, Adam Sztygowski, ul. Sepia 11/5,
81-078 Gdynia,
2. Referat Finansowy w/m (x2),
3. RIGK a/a.

Podinspektorfs. drogowych
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Na terenie objetym inwestycja uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
wg uchwaly nr Uchwata Nr XL1/494/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 2018-04-18 r.

Na obszarze, na ktorym projektuje si¢ przylacze elektroenergetyczne:
- dopuszcza si¢ lokalizacje¢ infrastruktury techniczne;.

- nie znajdujg si¢ tereny lub obiekty objete ochrong na podstawie przepisow o ochronie terendw
gorniczych, a takze teren6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

-nie znajdujg si¢ obszary objete ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej

-nie planuje si¢ prac mogacych naruszy¢ istniejacy drzewostan.

Niniejszy projekt nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Projekt uzyskat wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz zostat wykonany zgodnie ze
wszelkimi warunkami wynikajacymi z przepisoOw szczeg6lnych. Jednoczesnie projekt zostat
wykonany tak, aby podczas wykonywania rob6t zachowane zostaty wszystkie wymagania
dotyczace praw osob trzecich, w tym dostep do drogi publicznej, mozliwo$¢ korzystania
z istniejgcych mediow oraz dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi (zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane, wraz ze
zm.).

11. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja znajduja sig:
e Droga gminna,
e infrastruktura elektroenergetyczna,
¢ Infrastruktura wodnokanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

Na dziatce nr 486 znajduje si¢ istniejacy kabel elektroenergetyczny typu YAKY
4x185mm?

12. Rozbiorki
Nie dotyczy.

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)
Nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/NN

Nie dotyczy.
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15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)
Nie dotyczy.

16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylacza SN (napowietrzne / kablowe)
Nie dotyczy.

18. Przylacza nn (napowietrzne / kablowe)

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przyltacza kablowego nn-0,4kV do dz. nr 471/6
obreb 0004 Goscicino w miejscowosci Goscicino, gm. Wejherowo.

W celu realizacji przytacza nalezy przeciac istniejacy kabel elektroenergetyczny w miejscu
oznaczonym na planie. Konce przecigtego kabla przedtuzy¢ za pomoca mufy przelotowej z
nowoprojektowanym odcinkiem kabla wg projektu typu po czym oba konce wprowadzi¢ do
projektowanego ztagcza pomiarowego. Ziacze zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1. Na koncu
projektowanego kabla zamontowac czteropalczatke termokurczliwg w celu ochrony kabla przed
wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Uktad pomiarowy nalezy umies$ci¢ w prefabrykowanej szafie pomiarowej, stosujac
zabezpieczenia przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami Przylaczenia. Zamontowac
szafke¢ pomiarowa zgodnie z ogdlnymi zaleceniami 1 wytycznymi ENERGA-OPERATOR SA.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Wewngtrzng lini¢ zasilajaca
Podmiot Przylaczany wykona we wlasnym zakresie. Laczenia kabli w zlaczach kablowych
i szafkach pomiarowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu dedykowanych zaciskow
przylaczeniowych. Nalezy zamontowa¢ szatk¢ pomiarowa wykonang z tworzyw
termoutwardzalnych lub blachy aluminiowej producentdéw, ktorzy posiadajg atest dopuszczenia
do stosowania na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiadac tabliczke
producenta. Do budowy stosowaé¢ kable z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego 1 powtoce z polichlorku winylu (PVC) o napigciach znamionowych izolacji
0,6/1kV. Szczegotowe parametry 1 wymagania dla kabli okre§la obowigzujaca Specyfikacja
techniczna w ENERGA -OPERATOR SA ,.Kabel i przewody elektroenergetyczne SN i nn” oraz
»Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN 1 nn”. Dla linii kablowych stosowaé norme
N SEP-E-004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w ziemi linig falista (z zapasem 1%
- 3%) na gtebokosci 0,7 m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o gltgbokosci 0,8 m, migdzy
dwoma warstwami piasku grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy begdzie jednorodny,
przepuszczalny, pozbawiony kamieni 1 gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku.
Do oznaczenia trasy kabli zastosowac nalezy taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci
minimum 0,5mm i szeroko$ci 30 cm. Tasme nalezy uktada¢ centralnie nad kablami po przykryciu
ich warstwg piasku 1 ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci co najmniej 25 cm. Po zakonczeniu prac
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teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na calej dtugosci za pomoca
trwalych tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
(przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenach silnie zurbanizowanych oznaczniki
stosowac nie rzadziej niz 5 m. Tre$¢ oznacznikéw uzgodni¢ we wiasciwym obszarowo Dziale
Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki powinny zawieraé
informacje zgodne z opracowaniem pt. ,Standardy oznakowania i1 numeracji obiektow
energetycznych w ENERGA — OPERATOR SA:. Opisy wykona¢ w technologii graweru
laserowego, wypalania, wybijania itp.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem oraz pod wjazdami i drogami kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej wykonanej z polietylenu HDPE. Dla kabli nn stosowa¢ rury
w kolorze niebieskim o minimalnej $rednicy 110mm (160mm dla przekroju kabla 240mm?2). Dla
kabli SN stosowa¢ rury w kolorze czerwonym o minimalnej $rednicy 160mm. Konce rur
ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wkladami uszczelniajagcymi, rurami termokurczliwymi lub
innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza si¢ stosowania pianki poliuretanowe;j.
Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem nr E-1.

Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo
lub miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasmg stalowa nalezy przysypac
10cm warstwa piasku lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom polaczy¢
Z zaciskami uziemiajacymi szafek pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji.
Dopuszcza si¢ stosowanie miejscowych uziomoéw pionowych. Warto$¢ rezystancji szafek
pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nie powinna przekroczy¢ wartosci 5 Q.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/NN
Nie dotyczy.
21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii NN
Nie dotyczy.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/NN

Nie dotyczy.
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24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

W liniach napowietrznych i kablowych nalezy stosowaé¢ ochron¢ przed dotykiem
bezposrednim oraz ochrong¢ przy dotyku posrednim. Do realizacji ochrony przed dotykiem
bezposrednim nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki w postaci izolowania czg$ci czynnych,
umieszczenia ich poza zasiggiem reki, ogrodzen, obuddéw lub barier. Ochron¢ przy dotyku
posrednim nalezy realizowac poprzez szybkie wylgczanie zwar¢ w danym uktadzie sieciowym.

W celu dodatkowego uziemienia punktu zerowego w zlaczach kablowych, we wspdlnym
rowie kablowym ulozy¢ ptaskownik FeZn lub pret o wymiarach zgodnych z aktualnymi
przepisami. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna spelnia¢ wymagania wiasciciela sieci oraz
obowigzujacych norm. W przypadku problemoéw w uzyskaniu wymaganych wartosci rezystancji,
uziom rozbudowac, wykorzystujac dostepne metody.

Instalacje zalicznikowe nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S (z wyszczegolnieniem
przewodow: fazowych L1, L2, L3, neutralnego N i ochronnego PE).

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktow charakterystycznych sprawdzono

w obliczeniach technicznych. Przed odbiorem inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wymagane
sprawdzenia i badania wykonujac stosowne pomiary.

24



Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
contentel@op.pl

NIP: 956-204-95-94
e-mai

ICZne

iczenia techni

AVL z'/88 > 0se| OT > /8T |6'05¢ > 00Z| 2'0z = S2T 2 O'zeve| 9ve'o |06 | v€ | eve |o2T| v | AMVA |00z [9'T | oSe 8z ger | 46 z'oz 0'€T | 626'0 €6'0 | 0T ¥/108-Z €/108-Z
AVL 6'680T > 0Se| OT > 69'T | 6'05€ > 00zZ| v'9z 2 GeT 2 O‘zye| 002'0 |ov | ve | 2zve |ozT| ¥ [ AMVA |00z |9'T | ose 8z ger | 46 v'9z 0'LT 18'0 €6'0 | 0'12 €/108-Z 2/108-Z
AVL ¥'eTeT > 0S| 0T > 8S'T | 6'05€ > 00z| 2'se = S2T = O'zve| 08T'0 Sy | ve | 2ve |ozT| ¥ | AMVA | 002 |9'T | ose 8'z ser | 46 L'se o'ee 159'0 €6'0 | o'se 2/108-2 1/108-2
AVL 6'98eT > 0Se| OT > ¢€¥'T | 6'05€ > 00zZ| 8'8€ = GeT 2 O'zye| 8ST'0 |0TT| ve | 2ve |oZT| ¥ [ AMVA | 00z |9'T | oSe 8z ger | 46 8'8e 0'se | S65°0 €6'0 | o'zv 1/108-2 108-Z
MVL |sze'8t1z > ose| 0T > 00T | L'ty > 00Z| T'9S = S2T 2 0'90€| €0T'0 | 6L | ¥€ | 90 |s8T| ¥ w%_um 00z |9'T | ose 8z ger | 46 T'95 T'9¢ | 6970 €6'0 | 0L 108-Z NSRRI il
MVL |e99'zesz > os8| § > 220 |L'evy > 00v| G'SL 2 052 2 0'90€| 9.0'0 |6vT| vE | 90 |s8T| ¥ w%@m oor |9'T | 0s8 v'e osz | 46 §'GL 9'gy | T:69%'0 | €6'0 | 5'9 | NSYM ‘foud oL
2| 3 m
[%] [9] ] &S| 2 = | 2|5 2 :
VM Lgop > wns p > MM M M |S 5 ESE] e [ M|y soutony | [v] |0 v [l [ N
Mz | #m | . uti] 1go1 uj PP L = > |z |n uti dsm | uj 190 | ldod [&] 14500 Id
na na |eusy't z| 3 Z 3|8 '
= & W feizpez
'U320 Peid pomMqo
eloremz
}éd
eluezokepyim : pomazid/jagey
erodideu nypeds npomazidye|qey| niogop elbu eluazoaldzagez npomgo
obauuAzoowes d
aluazpmelds aluazpmelds ‘epadw] Joqop Answered

ajuazpmelds

1| Anewereq

25. Obl

N3IZ331dZ39VZ | MOAOMIZdd NYO0FO0A FINIZAMVidS

25




Contentel

Instalacje elektryczne

ul. Sepia 11/5, 81-078 Gdynia
NIP: 956-204-95-94
e-mail:contentel@op.pl

26. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng dla dzialek na terenie inwestycji sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463). Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych
archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz innych danych
dotyczacych podloza badanego terenu.

W okolicy wykonywania rob6t budowlanych wystepuja gleby nie obejmujgce gruntéw
stabonosnych. W zwiazku z tym warunki gruntowe kwalifikowane sg jako proste i1 zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest inwestycja obejmujaca
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Ulozenie kabla jest inwestycja liniowa
zaglebiong w gruncie na glebokosci do 0,8 m 1 nie narusza istniejagcego drzewostanu,
uksztaltowania terenu oraz istniejacej infrastruktury podziemnej. Nie przewiduje si¢ prowadzenia
dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie
bedzie koniecznosci wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej poziomu

wykonywanej inwestycji.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Element Nawierzchni Rodzai Wymiary Powierzchnia
Zarzadca Drogi | Nr dzialki ement pasa awierzehnia odzay . | Szerokos¢ ilo$¢ dlugosé | urzadzenia
drogowego |pasa drogowego| urzadzenia X g 2
[m] [m] [m7]
Gmina Teren rura ochronna
Wejherowo 486 Pobocze nieutwardzony 160mm 0.16 X[ 2 6,00 192
Gmina . . . L rura ochronna
Wejherowo 486 jezdnia jezdnia zwirowa 160mm 0,16 x| 2 4,00 1,28
Suma 10,00 3,20

28. Kolizje / skrzyzowania

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem oraz pod wjazdami i drogami kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej o Srednicy 110mm, zachowujac normatywne odlegtosci poziome
I pionowe zgodnie z zapisami N SEP-E 004, uwzgledniajac przy tym dotaczone do dokumentacji
uzgodnienia. Kable utozy¢ zgodnie z rys.E-1.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy.
30. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.
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31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢:
e Droga gminna,
e infrastruktura elektroenergetyczna,
e Infrastruktura wodnokanalizacyjna, gazowa, teletechniczna.

Na dzialce nr 486 znajduje si¢ istniejgcy kabel elektroenergetyczny typu YAKY
4x185mm?

Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym. Dokumentacja uzyskata wszelkie niezb¢dne uzgodnienia.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowia
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii  kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji na etapie budowy oraz
uzytkowania zamyka si¢ w obrgbie wnioskowanej dziatki. Projektowana inwestycja nie zalicza si¢
do mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

33. Uwagi

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zZ uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

e Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor gestoroOw sieci, obstuge geodezyjng oraz
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu.

e Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;.

e Przed przystagpieniem do prac poinformowac¢ wiascicieli dziatek o zakresie koniecznych prac
I uzgodnic¢ termin wejscia na posesje.

e Podczas prac bezwzglednie przestrzegac wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach
oraz os$wiadczeniach wlascicieli gruntow.

e Zachowac przepisowe odlegtosci elementdw projektowanych do istniejacego uzbrojenia terenu
zawartych w normach, w uzgodnieniach oraz os§wiadczeniach wlascicieli gruntow.

e Przestrzega¢ zapisow w aktualnych ,,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci
SN i nn” wydanych przez ENERGA-OPERATOR

e Wykopy ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

e Prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koncowemu przez Inwestora.
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Stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i préby pomontazowe i sporzadzi¢ protokoty
pomiarowe.

Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacje sg dokumentami
wzajemnie uzupehliajgcymi si¢. Wszystkie elementy ujgte w opisie technicznym lub
specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.

Podane w projekcie nazwy wtasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi
okreslajacymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione innymi o
nie gorszych parametrach technicznych oraz posiadajagcych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian Iub odstgpstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie
rozstrzygane beda na korzy$¢ Inwestora.

Teren prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ wygrodzony w sposob, ktory
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi oraz miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatow. Teren wygrodzié
taSmg budowlang w kolorze czerwonobialtym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm 1 120 cm na
calym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto teren prac nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.
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PODPIS ZAUFANY

ADAM
SZTYGOWSKI

21.07.2024 12:54:06 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robot budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy 1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: 5 e
2.1. DANE INWESTORA"
Imi¢ 1 nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Kraj: Polska ... Wojewodztwo: Pomorskie
Powiat; M. Gdansk Gmina: M: Gdansk
Ulica: MarynarkiPolskiej . ... Nr domu: ...130. Nr lokalu: .........
Miejscowos¢: Gdafsk L Kod pocztowy: ....80-557  poczta: .Gdansk .
Email (Nie0bOWIgZKOWO): ...\t e e
NI tel. (NIEODOWIAZKOWO): ..ttt ettt e ettt e et e e e e e e et e e et e e e e e eaas
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypehnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj: oo WOJeWOAZEWO: ...
Powiat: ..o GIMINA: ..ot
Ulica: oo, Nr domu: ............. Nr lokalu: ...........
Mi€jSCOWOSC: wnvneiniiiiiieiaieieeean, Kod pocztowy: ................. Poczta: ......coooiiiiii
Adres skrzynki €PUAPY: ... . o e
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypetnia si¢, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

petnomocnik ] petnomocnik do dorgczen

Imie i nazwisko: Adam Sztygowski
Kraj: Polska ... Wojewodztwo: .Pomorskie
Powiat: M. Gdynia_ . Gmina: M- Gdyni
Ulica: .S8RIA Nr domu: ...11... Nr lokalu: ..3....
Miejscowosé: .Gdynia . Kod pocztowy: ....81-078  poczta: Gdynia

Adres skrzynki ePUAPY: ... o e,



contentel@op.pl

604-630-287

Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nicobowigzkowo):

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: budowa przytacza kablowego nm-0,4kV dla zasi-

lenia dziatki nr 471/6 w msc. Goscicino, gm. Wejherowo

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Welherowski . Gmina: WeIherowo
Ulica: Br20ZOWa Nr domu: ............... TP
Miejscowosc: Goscicino Kod pocztowy: 84'241 ......................

Identyfikator dzialki ewidencyjnej®: 221510_2.0004.471/6, 221510_2.0004.486

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondenciji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

X oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

X]  Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

X Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.

Inne (wymagane przepisami prawa):

X] Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z opisem technicznym

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowe;.

"'W przypadku wickszej liczby inwestoréw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

) Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkow komunikacji elektroniczne;j.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy wskazaé réwniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

Y W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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