














































1,5m

istn. słup K-10,5/12 
308

działka na trasie inwestycjixxx

LEGENDA
proj. kablowa rozdzielnica

proj. kabel nn 0,4kV

proj. rura SRS110

działka zasilana 
xxx (z lokalizacją złącza)

wymieniany kabel nn 0,4kV

Istn. kabel YAKY 4x35, 
wyciągnąć z przepustu, uciąć z zapasem 2,5m i 

podłączyć w proj. KRSN a pozostały odcinek 

(do słupa 308) WYMIENIĆ po trasie na 

YAKXS 4x120 L=9/(21)m
(+PFeZn25x4)

proj. kablowa rozdzielnica
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Z35...

istn. stacja transformatorowa 
T-7146

"Gowidlino Kościół"
1m

1m

1m

10m

proj. przecisk mechaniczny L=11m

(wjazd z kostki brukowej)
proj. rura SRS110 L=11m

na głębokości 0,7m 

1,9m

1,9m

6,8m 4,5m

UWAGA: Gazociąg
po wykonaniu gazociągu, wszelkie prace 

wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością 
stosownie do uwag w opinii RUDP

proj. przecisk mechaniczny L=16m

(wjazd z kostki brukowej)
proj. rura SRS110 L=16m

na głębokości 0,7m 

proj. przecisk mechaniczny L=6m

(wjazd z kostki brukowej)
proj. rura SRS110 L=6m

na głębokości 0,7m 

proj. przecisk mechaniczny L=5m

(wjazd z kostki brukowej)
proj. rura SRS110 L=5m

na głębokości 0,7m 

proj. rura osłonowa
SRS110 L=5m

(wykop ręczny otwarty)

proj. rura osłonowa
SRS110 L=11m

(wykop ręczny otwarty)

proj. rura osłonowa
SRS110 L=1m

(wykop ręczny otwarty)

1m

0,92m

proj. przewiert sterowany L=45m

(jezdnia asfaltowa +chodnik z kostki brukowej 

- wzdłuż ściany i muru z kamienia)
proj. rura SRS110 L=45m

na głębokości 0,7m 

proj. rura osłonowa
SRS110 L=1m

(wykop ręczny otwarty)

0,5m

0,5m

UWAGA: Gazociąg
po wykonaniu gazociągu, wykonać ręczny 

przekop kontrolny 
stosownie do uwag w opinii RUDP

proj. linia kablowa nn 0,4kV
YAKXS 4x120 L=177(186)m

(+PFeZn25x4)

chodnik z kostki brukowej (1m2), (komora przewiertu) 
rozebrać nawierzchnię a po zakończeniu wykopów i odpowiednim 

zagęszczeniu gruntu warstwami nawierzchnię tę odtworzyć 

jezdnia asfaltowa (1m2), wyciąć  
nawierzchnię a po zakończeniu wykopów i 

odpowiednim zagęszczeniu gruntu 
warstwami nawierzchnię tę odtworzyć 

chodnik z kostki brukowej (40mb), rozebrać 
nawierzchnię a po zakończeniu wykopów i 

odpowiednim zagęszczeniu gruntu 
warstwami nawierzchnię tę odtworzyć 
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1:500

E-1
Potwierdza się zgodność 
niniejszej kopii z oryginałem 
mapy do celów projektowych 

666/2

670/1

665/1

674/12

proj. przecisk - rura SRS110

proj. przecisk mechaniczny L=8m

(jezdnia asfaltowa + chodnik)
proj. rura SRS110 L=9m

na głębokości 1m 

Przed montażem kablowej rozdzielnicy, wyciąć 

otwór w ogrodzeniu (przęsła metalowe) 
na wylewanym betonowym fundamencie   

1,9m

1,9m

istn. ZK1 
Z-308-1

YA
KY

 4
x3

5

0,5m

0,5m

UWAGI:
- na trasie sieci, wykonać ręcznie przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.
- aktualne rzędne terenu przyjmuje się jako docelowe;

- przejście kablem pod trwałym zagospodarowaniem terenu (np. zjazdy), wykonać bez naruszania nawierzchni 
metodą przecisku mechanicznego w rurze osłonowej typu SRS110,

- w przypadku kolizji/skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel układać zgodnie z N SEP-E-004 w 
rurze osłonowej SRS 110;

- wraz z projektowanym i wymienianym kablem ułożyć w wykopie bednarkę PFeZn25x4 (bednarkę układać min. 

0,1m pod kablem - w świetle kabla) i połączyć uziemienie istn. stacji z uziemieniem projektowanej kablowej 

rozdzielnicy. Wypadkowa rezystancja uziemienia projektowanej sieci musi być nie większa niż 5Ω (R ≤ 5Ω);






