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Kartuzy, dn. 12.06.2024'r:
STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.1096.2024.MB

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakorniczonej w dniu 12.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1752 z péin.
zm.)

Przedmiot narady: -PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ-
Lokalizacja:| Gmina: Sierakowice, Obreb: Gowidlino, dz.: 665/1, 666/2, 670/1

SIKORA FRANCISZEK
ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant: FRANCISZEK SIKORA Inne upr.: budowlane: POM/0005/PWOE/13

Whioskodawca:

Inwestor:

Karolina Burandt-Karczewska

Al wpanicedty. Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 04.06.2024r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

ol Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
P Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidziriski
ODDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 | GMINA SIERAKOWICE Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
elektroniczny

4 |Hawe Telekom Sp. zo.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 12-06-2024 13:05:12
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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5 | MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

6 | NETIAS.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarisk

elektroniczny

7 | NETIAS.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

8 | ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

9 | Polska Spétka Gazownictwa
Sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

(G.6630.1096.2024.MB

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1.Bozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Zukowie,
| na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2.8V przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Zukowie.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4 Bzczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
5.8 poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
6.Malezy zachowaé przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7.Walezy zachowa¢é wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165

| 05-520 Konstancin-Jeziorna
I elektroniczny

10

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Jacek Michniak

Wojciech Kolka

Marcin Wisniewski

11 | Przedsiebiorstwo

| Wodociggdw i Kanalizacji Sp.

z0.0.

| ul. Kartuska 12

| 83-340 Sierakowice
elektroniczny

12 | PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Sildatk

Stanowisko pozytywne z uwagami
W miejscu zblizenia do znakéw granicznych, objetych ochrong na
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\ Sk
elektroniczny podstawie art. 38 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz art. |
152 ustawy Kodeks Cywilny, prace ziemne wykonywac recznie z
| zachowaniem szczegélnej ostroznosci. W przypadku ich naruszenia
zobowigzuje sie inwestora do ich wznowienia przez uprawnionego
geodete z zachowaniem obowigzujacych standardéw technicznych.

13 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

14 | WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
Signature valid

Dokument podpisgay
Burandt-Karczews

Data: 2024.06.12 13:05:45 CEST

Podpis przewodniczqcego narady

ez Karolina

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. p0z.1752).
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

a
: WYDZIAL BUDOWNICTW,
WOJT GMINY . W
Sierakowice Sierakowice, dnia gq Krﬁg}g 2004 k<71 %6
woj. pomorskie
RID.6853.92.2024
Inwestor:

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
Petnomocnik:

Franciszek Sikora
reprezentujacy :

P.P.U. ,ELFRA”

ul. Dworcowa 7/2A
83-300 Kartuzy

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320),
a takze § 2 ust.1 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwoled na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2024 poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Pana Franciszka Sikory pefnomocnika inwestora: Energa
Operator S.A. o uzgodnienie projektu budowy przytacza elektroenergetyczngo kablowego 0,4kV do dz. o nr
ew. gruntu 666/2 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 665/1, 670/1 obreb
Gowidlino.

UZGADNIA SIE:

uzgadnia sie: projekt budowy przytacza elektroenergetyczngo kablowego 0,4kV do dz. o nr ew.
gruntu  666/2 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 665/1, 670/1 obreb
Gowidlino oraz przyblizenie obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz to wynika z ustawy o drogach
publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz. o nr ew. gruntu 665/1, 670/
obreb Gowidlino).

zezwalam: na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. dz. 665/1, 670/1 obreb
Gowidlino urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami [ub
potrzebami ruchu drogowego.

ZOBOWIAZUJE SIE:
Zobowiazuje sig inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

1. wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét w pasie
drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej
optatg za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeA niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art 162 kpa.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
powiadomié tutejszy Urzad o rozpoczeciu prac.

w razie przebudowy drogi gminnej zobowizzuje sie wtasciciela urzadzenia do przetozenia budowy
przytacza elektroenergetycznego kablowej 0,4kV przebiegajacej w drodze dz. o nr ew. gruntu 665/1,
670/1 obreb Gowidlino wedtug wskazan Urzedu Gminy Sierakowice.

w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robét prawidtowo oznakowac

fax 58 681 95 75
tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl www.sierakowice.pl
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teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
po zakonczeniu uktadania przytacza wykonac jego inwentaryzacje po wykonawczg
zawiadomic¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnosci odbiorczych
na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji
w przypadku modernizacji drog, przetozenie przytacza elektroenergetycznego kablowej kablowej 0,4kV
bedzie dokonane zgodnie z zasadami ponoszenia kosztéw, wynikajacymi z ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320)
zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie

. w przypadku przejscia przez jezdnie o nawierzchni bitumicznej prace nalezy wykonaé przewiertem /
przeciskiem bez naruszania konstrukcji nawierzchni bitumicznej w catej dtugosci pasa drogowego.

3. Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzadzenia objete niniejsza decyzjg

nie zostang wbudowane
UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie z art. 107 KPA,
odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rdwnoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktdre wykonawca albo inwestor powinien wystapi do Urzedu Gminy
Sierakowice w trybie i na warunkach okre$lonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Na podstawie art 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja w pierwszej
instancji, od ktérej organ odstapit z powodu uwzglednienia catosci Zqdania, jest ostateczna i nie przystuguje
od niej odwotanie.

Do decyzji moze by¢ wniesiona skarga do sqdu administracyjnego zgodnie z art 16 § 2 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego. Skarge mozna wnies¢ za posrednictwem Wojta Gminy Sierakowice w
terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji zgodnie z art 53 § 1 oraz 54§ 1 ustawy Prawo postepowania
przed sqdami administracyjnymi ( Dz. U. z 2023 r poz. 259 ze zm.)

Otrzymuija:
1.adresat

2.3/a

fax 58 6819575
tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl www.sierakowice.pl



WOIT GMINY

ok rekie Sierakowice, dnia 24 lipca 2024 roku

RID.6853.92-155.2024

Inwestor:

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
Petnomocnik:

Franciszek Sikora
reprezentujqcy :

P.P.U. ,,ELFRA”

ul. Dworcowa 7/2A
83-300 Kartuzy

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 271 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320), a takze § 2 ust.1 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkdw
udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) po rozpatrzeniu wniosku Pana
Franciszka Sikory petnomocnika inwestora: Energa Operator S.A. o zmiane decyzji nr RID.6853.92.2024 z
dnia 21 maja 2024r. uzgadniajaca projekt przytacza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV do dz. o nr ew.
gruntu 666/2 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 665/1, 670/1 obreb
Gowidlino.

zmieniam decyzje RID.6852.92.2024 z dnia 21 maja 2024r. wydanqg na rzecz inwestora: Energa Operator
S.A. uzgadniajaca projekt przytacza elektroenergetycznego kablowego 0,4kV do dz. o. nr ew. gruntu 666/2
przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o nr ew. gruntu 670/1 obreb Gowidlino.

Uzgadniam projekt sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV wraz z wymiang odcinka istniejacego kabla NN
0,4kV wraz z przytaczem do dz. o nr ew. gruntu 666/2 przebiegajacej w pasie drogowym drogi gminnej dz. o
nr ew. gruntu 670/1 obreb Gowidlino oraz przyblizenie obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz to
wynika z ustawy o drogach publicznych (art. 43 Ust. 1) z dnia 21 marca 1985r. od drogi gminnej (dz. o nr ew.
gruntu 670/1 obreb Gowidlino).

zezwalam: na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. dz. 670/1 obreb Gowidlino
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

ZOBOWIAZUJE SIE:

Zobowiazuje sie inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

1. wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie
drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej
optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art 162 kpa.

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:
powiadomic tutejszy Urzad o rozpoczeciu prac.

w razie przebudowy drogi gminnej zobowigzuje sie wtasciciela urzadzenia do przetoZenia budowy
sieci i przytacza elektroenergetycznego kablowej 0,4kV przebiegajacej w drodze dz. o nr ew. gruntu
670/1 obreb Gowidlino wedtug wskazan Urzedu Gminy Sierakowice.

fax 58 68195 75
tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl www.sierakowice.pl



w przypadku wykonywania prac budowlanych miejsce wykonywania robét prawidtowo oznakowac
teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

po zakonczeniu uktadania przytacza wykonac jego inwentaryzacje po wykonawcza

zawiadomi¢ tut. Urzad o dokonaniu czynnosci odbiorczych

na wykonane prace ziemne wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji

w przypadku modernizacji drog, przetozenie sieci i przytacza elektroenergetycznego kablowej kablowej
0,4kV bedzie dokonane zgodnie z zasadami ponoszenia kosztéw, wynikajacymi z ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320)

zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie

w przypadku przejscia przez jezdnie o nawierzchni bitumicznej prace nalezy wykonac przewiertem /
przyciskiem bez naruszania konstrukcji nawierzchni bitumicznej w catej dtugosci pasa drogowego.

3. Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania powyzszych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzadzenia objete niniejsza decyzjg
nie zostang wbudowane

UZASADNIENIE:

Powyzsza decyzja w catosci uwzglednia zadanie strony, w zwiazku z czym zgodnie z art. 107 KPA,
odstepuje sie od sporzadzenia uzasadnienia.

Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktore wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ do Urzedu Gminy
Sierakowice w trybie i na warunkach okreélonych w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego Projektu.

POUCZENIE

Na podstawie art 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego decyzja w pierwszej
instancji, od ktérej organ odstqpit z powodu uwzglednienia catosci zqdania, jest ostateczna i nie przystuguje
od niej odwotanie.

Do decyzji moze byé wniesiona skarga do sqdu administracyjnego zgodnie z art 16 § 2 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego. Skarge mozna wnies¢ za posrednictwem Wéjta Gminy Sierakowice w
terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji zgodnie z art 53 § 1 oraz 54§ 1 ustawy Prawo postepowania
przed sqdami administracyjnymi ( Dz. U. z 2023 r poz. 259 ze zm.)

Otrzymuja:
7.adresat

2.3/a

fax 58 6819575
tel. 58 681 95 00

sierakowice@sierakowice.pl wwuw.sierakowice.pl



ul. Leborska 30
83-340 Sierakowice
NIP 589-10-18-894

RID.7234.118.2024

STAROSTWO POWIATOW
w Kartuzach .

WYDZIAL BUDOWN!CTWA
83-300 KARTUZY, ul, Kosciuszki 26

Sierakowice, dnia 24 lipca 2024 roku

Inwestor:

Energa Operator S.A.
Oddziat w Gdansk

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ztozonego przez pefnomocnika:
Franciszka Sikore
reprezentujgcy wykonawc
P.P.U. ,ELFRA"

ul. Dworcowa 7/2A

83-300 Kartuzy

W zwiazku ze zmiang decyzji RID.6853.92.2024r z dnia 21 maja 2024r na wniosek Pana Franciszka
Sikory reprezentujacego firme pod nazwa P.P.U. ,ELFRA” oraz inwestorowa Energa Operator S.A. w spra-
wie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie dziatki o nr ew. gruntu 665/1 potoZonej w obrebie geodezyj-
nym Gowidlino (0004) urzadzen insfrastruktury teletechnicznej - sieci kablowej nN-0,4kV.

Zezwalam inwestorowi Energa Operator S.A., Oddziat w Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130,
80- 557 Gdansk oraz wykonawcy P.P.U. ,ELFRA” na umieszczenie w dz. o nr ew. gruntu 665/1 obreb
Gowidlino (0004) sieci kablowej nN-0,4kV w wraz z przytqczem do zasilenia dz. o nr ew. gruntu 666/2 ob-

reb Gowidlino (0004)
Jednoczesnie informuje:

1. Zezwolenie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie do przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Zezwolenie niniejsze nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét, o ktére wykonawca
albo inwestor powinien wystapi¢ do zarzadcy nieruchomosci w trybie i na warunkach okreslonych

przepisami prawa.

3. Zgodnie z postanowieniami art.3 pkt.11, art.32 ust.4 pkt.2 i art. 33 ust.2 Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.), zgoda stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikajqcym z uzgodnionego Projektu.

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét inwestor zobowigzny jest do wystapienia do zarzqdcy
nieruchomosci z wnioskiem o wejscie na teren nieruchomosci w celu dokonania budowy sieci.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1. dokonania wszelkich formalnosci wymaganych Prawem budowlanym,

2. podpisania umowy dzierzawy nieruchomosci.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Otrzymuja:
1. adresat (petnomocnik)

2. a/a

fax 58 681 9575
tel. 58 681 95 00
sierakowice@sierakowice.pl

W Kuczkowski

www.sierakowice.pl



Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"

Sikora Franciszek E LFrR ity
ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy o
tel. +48 510-832-531
mail: ppu.elfra@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Nrinw. oo oz/ozgfie 3TMMO Egz. ORYGINAL
. | O; 2 Yo,

Obiekt Projekt budowy sieci elektroenergetycznej
budowlany kablowej nn 0,4 kV i wymiany odcinka
istniejacego kabla nn 0,4kV

Adres obiektu Gowidlino gm. Sierakowice

budowlanego jednostka ewidencyjna: 220504 2, Sierakowice
obregb ewidencyjny: nr 0004, Gowidlino

Dziatka
zasilana 666/2

Dziatka(i) na
trasie inwestyciji

665/1, 666/2, 670/1, 674/12

Kategoria =
obiektu XXVI
budowlanego

CRU nr GJ/09260/23 z dnia 20-11-2023
Umowa: ZN/9381/3535M7Z1/2023/2304650/1
Warunki przytgczenia P/23/044774/2

Obszar stacji: T-7146 ,,Gowidlino Kosciol”’
Branza: Elektryczna

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdans
ul. Marynarki Polskiej 130, 80 — 557 Gdansk

mgr inz. Fra '52 Sikora
Uprawnienia bucc: =30 projektowania i

. l kierowanizi rohat. i boz cgraniczen w
: specjalnoéci instalac: sz sizdi, instalacji

PI'O'I ektowa . i urzgdzen elekiry:a 2nergetycznych

mgr inz. Franciszek Sikora nr ewid. POM/0G03/PWOE/13

upr. bud. nr POM/0005/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeit w specjalnosc
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kartuzy, lipiec 2024




1. Temat

Przedmiotem projektu budowlanego z uszczeg6towieniem technicznym jest wykonanie sieci
elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia dziatki nr 666/2 w msc. Gowidlino gm.
Sierakowice.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji transformatorowej: T-7146 ,,Gowidlino Kosciél”
Linia kablowa SN: . e
Mufy kablowe: ~ en e
Glowice kablowe: 0
Ogranicznik przepie¢: =000 e e
Ziacze kablowe SN: e
Stacja transformatorowa SN/nn: e
Transtormator: et e
Wymiana pojedynczego stupann: 0 e
Linia napowietrznann: @ ceeeeeeeeee e
Przylacze napowietrzne: 000000 @ .
Przylacze kablowenn: e

Szafka pomiarowa: 000 .
Linia kablowa nn: YAKXS 4x120mm? 1 kpl.
dl. trasy/dt. catkowita 177+9/186+21m
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F 1 kpl.
Stupowy/stacyjny roztacznik bezpiecznikowy: RSA 1/3 1 kpl.
NH-2 (ARS 2-6-V 400A) 1 kpl.

Przecisk mechaniczny: SRS110 (5kpl.) 46 mb
Przewiert sterowany: SRS110 45 mb
Nawierzchnia - rozbiorka i odtworzenie: z kostki brukowej 41 mb

_ z asfaltu 1 m?

Uszczegélowienie opisowe do zakresu prac

1.1. - Budowa przylacza kablowego nn 0,4kV typu YAKXS 4x120mm? - 177/186m
1.2. “Wymiana istn. kabla typu YAKY 4x35mm? na YAKXS 4x120mm? - 921m
1.3. Przelozenie istniejgcego kabla YAKY 4x35mm? - 25m
1.4. Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F - 1kpl
1.5. Budowa uziomu projektowanej sieci - 1kpl

1.6. Montaz rozlacznika bezpiecznikowego listwowego typu NH2,

np. ARS 2-6-V 400A na szynach zbiorczych w rozdzielnicy stacyjnej nn 0,4kV - 1 kpl
1.7. Montaz wkiadek bezpiecznikowych i tabliczki w rozdzielnicy stacyjnej - 1kpl
1.8. Montaz rozigcznika bezpiecznikowego typu RSA-1/3 na shupie - 1kpl
1.9. Wykonanie mostkéw i polgczen celem podiaczenia RSA-1/3, na stupie - 1kpl
1.10. Realizacja ,,PODZIALU SIECI”, w proj. RSA-1/3, na shupie - Tkpl
1.11. Wykonanie przewiertu sterowanego w rurze SRS110 - 45mb
1.12. Wykonanie przecisku mechanicznego w rurze SRS110 (5 kpl.) - 46 mb
1.13. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z koski brukowej - 41 mb
1.14. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z asfaltu - 1m?
1.15. Wykonanie otworu pod KRSN w ogrodzeniu z elementéw kutych na betonowym
(wylewanym) fundamencie - 1kpl
16. Zmiana numeracji istn. shupow - Skpl

1.17. Zmiana numeracji istn. zlgcz kablowych wraz z wyming tabliczek opisowych kabli - 8 kpl

-3 -
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WARUNKI PRZYLACZENIA (AKTUALIZACJA)

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek uslugowy wraz z infrastruktura techniczng
Adres {Nr dzialki):Gowidlino, ul. Koscielna
gm. Sierakowice , dziatka numer 666/2

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 32.5%wW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ SIERAKOWICE [05200]
Linia 15 kV Sierakowice - Smolniki [05200-6-087700]
Stacja SN/nn Gowidlino Kosciott [7146)
Obwodnn  [] '
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Gowidlino Koscid!. [7146]

Miejsce dostarczania energii elektryczne; , ,

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspbipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;

Urzgdzenia nn: ‘

Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY: 4x120 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej KRSN-
P2/2R-NH2+2R-NHOO/f umiejscowionej w linii plotu wg projektu.

Rozdzielnice t¢ zasili¢ linig kablowa YAKXS 4x120 z istniejace] stacji transf. T-7146.

Istniejacq szafe stacyjng doposazyé w listwowy roziacznik bezpiecznikowy.

Dokona¢ podzialu sieci ze stacjg T-7145 na shupie 304. ‘

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacie lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji-lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do sieci elektroenergetycznej, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnoSci powinno zosta¢ potwierdzone w “Oéwiadczeniu o gotowosc instalacji przylgczanej".
Rozdzielnice gléwna w przylaczanym obiekcie wykonaé z tworzywa elektroizolacyjnego.

Wymagany stopient skompensowania mocy biemej:

tge QI: 04

tge QIv; 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej;

uklad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowama zabezpfeczema przedlicznikowego /gléwnego

wylaeznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogramczmk mocy)o prqdzre znamlonowym B3 A, zainstalowane w

szafce pomiarowej : . :

Sposob pomiaru: bezposredni = oo el ' ' e

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana Straty meobecne/ pomn;alme ma!e ,

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zda!nego odczytu danych pomlarowych -

Wymagania dodatkowe: : ' ' : =

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowmdme przekiadmkn I hstwe kontrolno—pomzarowq aw
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpleczeme obwod6w napieciowych hczmkéw oraz optycznq sygnalizacjg
zaniku napiecia. y

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy

)  Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania. - Sk

d) Wymagania techniczne dfa ukladow transmisji- danych pomiarowych. okreslone sq w Instrukc;x Ruchu i Eksploatacp Sieci

Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA R

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eiektroenergetycznej automatyki. zabezpteczemowe) i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci CINC

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26" kA
Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego obhcza pm;ektant

d)  System ochrony od porazen S ,Samoczynne wquczenne zasnama
Dotyczy sieci ¢ napieciu powyzej 1 kV:- i dael ,
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci . - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego ' - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - § -

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SIERAKOWICE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wnelofazowego oblicza projektant na podstawxe mogy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen ¥ uz:emrenle ochronne
Inne: '

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz do uszczaine graniczne parametry lCh P __a_cy } 5
'Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napr@cae znam [kV] Moc znam. [kW]

Inne ustalenia:
Dotyczy. projektu budowlanega:

Dotyczy wspblpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

lnne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia etektryczne powinny spelmaé wymagama okreélone ‘w obowigzujgcych przepisach  dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow pm{qczema nalezy. uwzgledmé wymagania okreslone w Instrukcp Ruchu i Eksploatacp
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA:

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarka z dnia 4 maja 2007 roku (Dz u. Nr 93



- e T
v~ Energa
. operator

poz. 623 z.2007 1.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowgq, dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne 'sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14:ustawy z dnia 10 kwietnia- 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 2z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego: _
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej:na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe. ,
Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w pogumjieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rizion Dy

Tadedsz Marezal

* Keler Bogdan
ZATWIERDZIE

OPRACOWAL
tel. 58 527 93 40

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy



5. Podstawa opracowania
- umowa z ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku;
- warunki przylaczenia wydane przez EOP, Rejon Dystrybucji Kartuzy;
- inwentaryzacja sieci w terenie;
- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi;
- prawo budowlane, normy PN-E-05100-1; N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-
004, PN-HD 60382/25;
- aktualne standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA;

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
— uzgodnienie trasy w Rejon Dystrybucji Kartuzy.

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej
— odpis protokotu z narady koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Kartuzach

8. Uzgodnienia branzowe

— Nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne

— Decyzja — Wojt Gminy Sierakowice
10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
— Nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Istniejgca rozdzielnica wiszaca nn 0,4kV w stacji transformatorowej T-7146 ,,Gowidlino
Kosciol”, posiada rezerwe miejsca pod montaz dodatkowego zabezpieczenia odwodu w postaci
roztacznika bezpiecznikowego typu NH2.

Moc istniejgcego transformatora stacyjnego - 250kVA, jest wystarczajagca do podiaczania
nowego odbiorcy o mocy przylgczeniowej 32,5k W.

12. Rozbiérki — NIE DOTYCZY
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Istn. wiszacg rozdzielnice nn 0,4kV na stacji transformatorowej, nalezy rozbudowaé o
dodatkowe pole zabezpieczeti - zamontowaé rozlacznik bezpiecznikowy listwowy typu NH2, np.
typu ARS 2-6-V 400A, prod. Apator, zgodnie z rys. E-3. Rozlacznik wyposazyé we wkiadki
bezpiecznikowe typu WT-2/gG 160A. Projektowane pole zabezpieczen, opisaé jako obw. ,,600” i
oznaczy¢ za pomocg tabliczki opisowej obwodu, szczeg6ly opisu uzgodnié na etapie wykonawstwa
w ENERGA-OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Kartuzy.

Na szynie PEN, zamontowa¢ dodatkowg plytke zaciskowg PV3/10 wraz z zaciskiem HS 50-
240 i wyprowadzi¢ projektowany kabel w istniejacym kanale kablowym.

15. Linia nn (rapewietrzra/kablowa) - obw. 600” T-7146 ,,Gowidlino Koscié}” ‘
W celu zasilania dziatki nr 666/2 w msc. Gowidlino gm. Sierakowice, projektuje sie sie¢
elektroenergetyczng kablowg nn 0,4kV.
Zasilanie zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x120mm?, jako nowy obwéd ,,600”
z istniejgcej wiszacej rozdzielnicy nn 0,4kV stacji transformatorowej T-7146 ,,Gowidlino Koscié!”,
do projektowanej kablowej rozdzielnicy naziemnej zintegrowanej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F nr Z35...
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Istniejgcy kabel YAKY 4x35mm?, nalezy odiaczy¢ ze stupa nr 308, wyciagnaé z przepustu, ucigé
z zapasem 2,5m i podigczy¢ w proj. KRSN a pozostaty odcinek (do stupa 308) wymieni¢ po trasie
na YAKXS 4x120.

Plan trasy projektowanej sieci jest zgodny z rys. E-1.

Numeracj¢ projektowanej kablowej rozdzielnicy nalezy uzgodnié, na etapie wykonawstwa, w
EOP, Rejon Dystrybucji Kartuzy.

Kable utozy¢ w wykopie, na podsypce piaskowej (na gltebokosci 0,7m - nie dotyczy przejscia
poprzecznego przez drogg, ktore nalezy wykonaé na glgbokosci 1m), zachowujac rzgdne pionowe
i poziome zgodnie z rys. nr E-1. Istniejacy poziom terenu jest docelowy. Po utozeniu, kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 0,1m, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 0,15m (jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony
kamieni i gruzu, to dopuszcza si¢ stosowanie go zamiast piasku) a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Pozostaly wykop zasypywaé gruntem rodzimym
ubijajgc ziemie warstwami.

Przejscie projektowanej sieci pod trwatym zagospodarowaniem terenu (nawierzchnia asfaltowa
lub zjazdy z kostki brukowej), stosownie do rys. E-1, wykona¢ metoda bezwykopowsg w rurze
ostonowej SRS110 na glebokosci 0,7m a w przypadku ingerencji w istniejgcy chodnik z kostki
brukowej, przed rozpoczgciem wykopu, rozebraé nawierzchni¢ a po zakonczeniu wykopoéw i
odpowiednim zaggszczeniu gruntu warstwami nawierzchnig te odtworzy¢.

W miejscach skrzyzowan/zblizen z gazociggiem prace wykona¢ recznie zgodnie z uwagami do
opinii RUDP - sprawdzi¢ aktualng gltebokos¢ ulozenia gazociagu (projektowany), gdy gazociag
ulozony jest na glebokosci <lm, projektowany kabel, ulozy¢ w rurze ostonowej SRS110, na
glebokosci min 0,25m ponizej dolnej krawedzi rury gazociggu a w przypadku posadowienia
gazociagu na glebokosci >1m, projektowany kabel, ulozyé w rurze ostonowej SRS110, na
glebokosci min 0,25m powyzej gornej krawedzi rury gazociggu a wszelkie prace wykonywaé ze
szczegblna ostroznodcia z zachowaniem strefy kontrolnej gazociagu wynoszacej 1m po obu
stronach gazociagu. Przed zasypaniem istn. gazociag zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu
Arot A110 PS.

Wszelkie kable teletechniczne, ujawnione podczas wykopdw, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
a w miejscach skrzyzowan (z proj. kablem) na istn. kable teletechniczne nalozy¢ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT A110PS. W strefie ochronnej kabla teletechnicznego - po min. 1m po obu
stronach, wszelkie prace wykonywaé r¢cznie ze szczegdlng ostroznoseia, zgodnie z uwagami w
opinii RUDP.

W ftniejscach skrzyzowania z siecig kanalizacyjng lub wodociagows, prace wykonaé ze
szczegblna ostroznoscig i zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RUDP a projektowany kabel
ulozyé w rurze ostonowej typu SRS110. Zachowa¢ minimalng pionowa odleglosé 0,2m - wykop
otwarty i min 0,4m — przecisk, w §wietle skrzyzowania projektowanego kabla z siecig wodociagowa
lub kanalizacyjna.

W przypadku ukladania we wspélnym wykopie dwodch kabli nn 0,4kV, nalezy zachowaéd
odlegto$¢ min. 0,07m pomigdzy kablami.

W miejscach skrzyzowan lub zblizefi do istniejacego lub projektowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowany kabel ulozy¢ w rurze ostonowej typu SRS110 a wszelkie prace
wykonac rgcznie ze szezeg6lng ostroznoscia.

Projektowane kable, w istn. rozdzielnicy stacji transformatorowej i proj. kablowej rozdzielnicy
oraz na shupie, oznaczyé przy pomocy tabliczek opisowych kabla a odcinki kabli utozone w ziemi
oznaczy¢ na catej dtugosei w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz Sm
oraz w miejscach charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach, przecisku, itp. Szczegély opisow
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w EOP - Rejon Dystrybucji Kartuzy.

Kabel, na istn. shupie, zabezpieczy¢ rurg ostonowg BE75 anty-UV, 0,5m w ziemi oraz do
wysokoéci 2,5m na stupie. Rur¢ ostonowg i projektowany kabel, zamontowa¢ na stupie na
uchwytach odstepowych. Kable (w miejscu rozszycia), na stupie, w kablowej rozdzielony i na stacji
transformatorowej, zabezpieczy¢ glowicami kablowymi a wejscie kabla do rury ostonowej
uszczelnié¢ za pomocg termokurczliwego kaptura uszczelniajacego.
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Wraz z kablami, ulozy¢ w wykopie i przecisku, 0,Im ponizej kabla (w $wietle kabla/rury),
bednark¢ PFeZn 25x4mm i polaczy¢ uziemienie istniejacej stacji transformatorowej z uziemieniem
projektowanej sieci. Wypadkowa rezystancja uziemienia projektowanej sieci musi by¢ nie wieksza
niz 5Q (R<5Q). Uziemienie przylacza wykonaé zgodnie z "Standardy techniczne w ENERGA-
OPERATOR SA - Zalgcznik nr 29 - Uziomy pionowe i poziome".

Zmieni¢ numeracje istniejacych stupéw i ztacz kablowych oraz dostosowacé tabliczki opisowe
kabli, zgodnie z rys. E-2, szczegdly numeracji uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w EOP Rejon
Kartuzy.

Przed rozpoczgciem wykopow, trasa sieci podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete a po

wytyczeniu trasy, nalezy w miejscach zblizen do istn. uzbrojenia lub co min. 5m, wykona¢ recznie
przekopy kontrolne w celu doktadnego okre$lenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

15.1 Kablowa rozdzielnica i uklad pomiarowy

Projektuje si¢ kablowa rozdzielnice szafowg naziemng zintegrowang typu KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHOO0/F, w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego wykonang zgodnie z "Standardy
techniczne w EOP - Zalacznik nr 1: Kablowe rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn".
Projektowang kablowa rozdzielnicg posadowi¢ zgodnie z rys E-1, wyposazy¢ w zamki MASTER
KEY i pozostaly osprzet zgodnie z rys. E-2.

Przed przystapieniem do montazu kablowej rozdzielnicy, nalezy wykonaé otwér w
ogrodzeniu z elementéw kutych na wylewanym betonowym fundamencie.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, uklad pomiarowy zaprojektowano jako
bezposredni poprzez licznik energii czynnej dla sieci 4-przewodowej 400V, 10/40A. Uktad
pomiarowy umiescié w czgéci pomiarowej kablowej rozdzielnicy. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe przyjeto ogranicznik mocy np. typu ETIMAT T 3P 63A — 32,5kW, zgodnie ze
schematem na rys. E-2

15.2 Rozlacznik stupowy RSA-1/3

Na istniejagcym shupie nr 304 typu KKK-12/12, w celu realizacji ,,PODZIALU SIECI”,
pomigdzy projektowanym obwodem "600" stacji T-7146 a obwodem "300" stacji T-7145,
projektuje si¢ rozlacznik bezpiecznikowy typu RSA-1/3. Roztgcznik, zamontowaé na wysokosci
min. 3,5m nad poziomem drogi (miejscem obstugi).

Istniejacg lini¢ AsXSn 4x70 - kier. stup 305 (zawieszenie kraficowe), roztgczy¢ w miejscu
istniejgcych mostkéw i podiagczy¢é do proj. RSA-1/3 kablami typu YAKXS 4x120mm?. Kable
zamocowac za pomocg uchwytéw odstgpowych a w miejscach rozszycia zabezpieczyé glowicami
kablowymi. Proj. rozlacznik, nalezy uziemi¢ wykorzystujac istn. uziom stupa (R<10Q).

Na istniejacym stupie i proj. roztaczniku, zamontowaé tabliczki ..PODZIAY SIECI”.

16. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
18. Przylacze nn (kablowe) — NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn — NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE
DOTYCZY



24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:
- PN HD 60382/25 i-4-41, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Oproécz podstawowej ochrony od porazen, jaka jest izolacja i budowa zastosowanych
materiatldéw oraz urzadzen, nalezy zastosowaé $rodek ochrony przy uszkodzeniu— samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C. Szyn¢ PEN, w kablowej rozdzielnicy i na stupie
nr 308 nalezy uziemié. Wypadkowa rezystancja uziemienia musi by¢ nie wigksza niz 5Q (R<5Q).

Rezystancja uziemienia samej kablowej rozdzielnicy (bez podlaczenia uziomu przylacza
kablowego). nie moze przekracza¢ wartosci R <30Q. w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe
uziemiénie pionowe w postaci preta FeZn @16.

Ochrong przeciwporazeniows instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-HD
60364-4-41. Warunki skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw.

25. Obliczenia techniczne

Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:

— moc przylaczeniowa P, =1x32,5=32,5W
—  wspoélezynnik mocy cosp = 0,93
— moc obcigzeniowa istn. odbiorcéw Pism =13x12,5=162,5kW

Moc istniejacych odbiorcOw przyjeto na podstawie inwentaryzacji sieci w terenie (budynki
mieszkalne jednorodzinne). Obliczenia przeprowadzono dla maksymalnej mocy danego odbiorcy.
Do obliczen przyjeto po 12,5kW dla odbiorcy 3f.

Rzeczywiste wartosci rezystancji petli zwarciowej oraz spadkow napieé, sprawdzi¢ koncowo
pomiarami w terenie. Maksymalny spadek napi¢cia nie moze przekraczaé¢ - AU<10%. natomiast
wyniki pomiaru petli zwarciowej, sprawdzi¢ pod katem skutecznosci zadziatania projektowanych
zabezpieczen — tj. wkladki WT-2/gG 160A w istn. stacji (Iwiss= 912A) — w przypadku braku
skutecznosci dokonaé korekty projektowanych wktadek bezpiecznikowych.

Obliczenia przedstawiono w tabelach 25.1 - 25.2
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26. Opinia geotechniczna

Poziom posadowienia kabli wynosi od 0,7m do 1,0m — przepust przez drogg, fundamentu
szafki/kablowej rozdzielnicy 0,5m ponizej poziomu terenu. Wobec powyzszego, z uwagi na
wystepujace tu proste warunki gruntowe, obiekt zaliczy¢ nalezy do pierwszej kategorii
geotechniczne;j. .

Podloze gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji, nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia — montaz szafki pomiarowej/kablowej rozdzielnicy oraz utozenie kabla nie wymaga
odwodniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Rodzaj urzadzenia Dlugosé Szerokos¢ Powierzchnia
[m] [m] [m?]
YAKXS 4x120 76 0,037 2,81
rura SRS110 110 0,11 12,1

SUMA: 14,9 m?
28. Kolizje / skrzyzowania
W miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejacego lub projektowanego uzbrojenia
podziemnego, projektowany kabel utozy¢ w rurze ostonowej typu SRS110 a wszelkie prace
wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig.

e W miejscach skrzyzowan/zblizen z gazociggiem prace wykonaé recznie zgodnie z uwagami
do opinii RUDP - sprawdzi¢ aktualng gl¢bokos¢ utozenia gazociagu (projektowany),

> gdy gazocigg utozony jest na glebokosci <lm, projektowany kabel, ulozy¢ w rurze
ostonowej SRS110, na glebokosci min 0,25m ponizej dolnej krawedzi rury
gazociagu

» w przypadku posadowienia gazociggu na glebokosci >1m, projektowany kabel,
utozy¢ w rurze ostonowej SRS110, na glebokosci min 0,25m powyzej gdrnej
krawedzi rury gazociaggu

> wszelkie prace wykonywaé ze szczegblna ostroznodcia z zachowaniem strefy
kontrolnej gazociggu wynoszacej 1m po obu stronach gazociagu.

» Przed zasypaniem istn. gazocigg zabezpieczy¢ rura ostonowg dwudzielng typu Arot
A110 PS.

o Wszelkie kable teletechniczne, ujawnione podczas wykopow, zabezpieczyé przed
uszkodzeniem a w miejscach skrzyzowan (z proj. kablem) na istn. kable teletechniczne
natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu AROT A110PS. W strefie ochronnej kabla
teletechnicznego - po min. Im po obu stronach, wszelkie prace wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia, zgodnie z uwagami w opinii RUDP.

e W miejscach skrzyzowania z siecig kanalizacyjng lub wodociggowa, prace wykonaé ze
szczegllng ostroznoscig 1 zgodnie z uwagami zawartymi w opinii RUDP a projektowany
kabel ulozy¢ w rurze ostonowej typu SRS110. Zachowaé¢ minimalng pionowa odleglosé
0,2m - wykop otwarty i min 0,4m — przecisk, w swietle skrzyzowania projektowanego kabla
z siecig wodociggowg lub kanalizacyjna.

29. Ingerencja w zielen wysoka
Inwestycja nie wymaga zadnej wycinki istniejacych drzew czy tez wylaczenia gruntéw z
produkcji rolnej czy lesnej. Na trasie inwestycji brak zadrzewienia.
30. Ochrona konserwatorska
Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary i obiekty objete formami ochrony zabytkow, o
ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
czy tez wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z opisem technicznym w punkcie 15.
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32. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budyni i ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie i w oparciu o normy PN-E-05100-1, N SEP-
E-004, obszar oddzialywania projektowanego obiektu ogranicza sie tylko do dziatki/dzialek na
ktérych zostat zaprojektowany oraz zgodnie z art. 30 ust. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), planowana inwestycja nie zwigksza ograniczen
lub ucigzliwosci dla terenéw (dzialek) sgsiednich/przylegtych.

Planowana inwestycja nie wptywa szkodliwie na $rodowisko (nie zanieczyszcza wéd, gleby,
powietrza, nie stanowi zrodla niebezpiecznych odpadéw i ponadnormatywnego hatasu czy tez
szkodliwych nat¢zen pél elektromagnetycznych).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
og6lnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew, krzewéw, przywrdcenie do
stanu pierwotnego).

Prace ziemne prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych umozliwiajacych
doprowadzenie terenu rob6t do stanu pierwotnego.

33. UWAGI KONCOWE

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych, Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994 r.
poz. 414 oraz zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega zalecef/uwag podanych w decyzjach oraz zalaczonych
uzgodnieniach. W szczegélnosci nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy Sierakowice, gdzie nalezy
uzyska¢ zgode¢ na czasowe zajecie pasa drogowego oraz przedstawicieli sieci uzbrojenia
terenu, gdzie nalezy zglosi¢ prace, przed przystapieniem do robét — stosownie do uwag
zawartych w opinii RUDP.

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-004:2004, PN-E-5100-1,
Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych a w szczegllnosci zachowaé
ostroznos$¢ pod wzgle;dem BiHP i 1nstrukCJ1 prac pod napig¢ciem.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedgcych wiasnoscia ENERGA
- OPERATOR SA z siedziba w Gdansku, nalezy uzgadniaé na roboczo z przedstawicielami w/w.

Wszelkie zmiany, w trakcie wykonywania robot, nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru lub projektantem i umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Przed zakoficzeniem robét ,krytych”, nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze przez
uprawnionego geodetg i dokona¢ etapowego odbioru w ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w
Gdansku.

Do odbioru koficowego nalezy dostarczy¢ komplet dokumentéw wymaganych przez ENERGA
- OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.

W projekcie zastosowano wylacznie materialy posiadajace aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajagce do stosowania w budownictwie i znajdujgcych sie na liscie materiatéw
kwalifikowanych stosowanych przez ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.

Po zakoniczeniu robdt. teren calej budowy. nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej. stan istn. zagospodarowania terenu (na trasie
przylacza) jest zgodny z mapa do celéw projektowych.

Przed rozpocz¢ciem prac w terenie, wykonawca robét, winien zapoznadé si¢ z treScia opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw oraz zalgcznikéw graficznych a w razie fniejasnosci

zwrocic si¢ zapytaniem do inwestora/projektanta. mgr inz. Fran\isz£k Sikora
Uprawnienia bucc:: o pi rp‘:(owamal
Kierowania robotant br-iow Ny on coraniczed w
spedjalnosci instalacyjna; w ZUNasia siaci, instalacji

i urzadzen eleltqczny..nu 2
nr ewid. POM/0005/P
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34. ZESTAWIENIE MONTAZOWE I DEMONTAZOWE

Zestawienie montazowe materiatow na roboty realizowane przez inwestora — EOP.

wylewanym fundamencie betonowym

Lp. Materiat jedn. Ilos¢
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
1 |kabel YAKXS 4x120mm? mb. 219
2 | bednarka FeZn 25x4 mm mb. 194
3 |folia kablowa niebieska mb. 102
4 | podsypka piaskowa m’ 3,28
5 kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana typu Kpl, 1
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F
6 |roztgcznik bezpiecznikowy listwowy typu NH2 np. ARS 2-6-V 400A kpl. 1
7 |roztacznik bezpiecznikowy typu RSA-1/3 wraz z mocowaniem kpl. 1
8 | zespdt zacisku neutralnego RSAN-1 kpl. 1
9 | zespdt oznacznikéw RSAT kpl. 1
10 | rura ostonowa SRS110 mb. 110
11 |rura dwudzielna AROT A110 PS mb. 3
12 | rura ostonowa BE75 anty UV mb. 3
13 | termokurczliwy kaptur uszczelniajagcy EC90 Szt. 1
14 | glowica kablowa wngtrzowa SFEH4 70-150 prod. Cellpack szt. 4
15 | glowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150 prod. Cellpack szt. 5
16 |ogranicznik mocy np. ETIMAT T 3P 63A szt. 1
17 | wktadka WT-2/gG 160A prod. ETI POLAM szt. 3
18 | wkladka WT-2/gG 100A prod. ETT POLAM Szt. 3
19 | wkladka WT-00/gG 63A prod. ETI POLAM SZt. 6
20 | zwora/zwieracz nozowy WTZ-2 szt. 3
21 |tabliczka opisowa obwodu Szt. 1
22 | tabliczka opisowa kabla w zlagczu/na stupie szt 14/7
23 |tabliczka z numerem stupa/ztacza kablowego szt. 5/8
24 | oznaczniki kablowe szt. 22
25 |uchwyt kablowy UKR-1 szt. 3
26 | zacisk SL 9.21 Szt. 12
27 |tabliczka ,,PODZIAL. SIECI” szt. 2
28 |uchwyt kabla na stup szt. 12
29 |uchwyt rury na stup szt.
30 | podsypka piaskowo- cementowa pod kostke brukowa m? 2
31 | masa asfaltowa m? 0,1
1 materiat do obrobki KRSN w ogrodzeniu z elementéw kutych na kpl, |

Zestawienie szczegblowe w tabeli 34.1

4 -
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ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Lp.

Material

jedn.

Tlosé

1

kabel YAKY 4x35

mb.

18,5

36. Schematy jednokreskowe

35.PZT

- rys. E-1

—rys. E-2 schemat jednokreskowy projektowanej sieci;

—rys. E-3 schemat jednokreskowy stacji transformatorowe;j;

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

37. Inne rysunki - NIE DOTYCZY

N,




UWAGI:
- na trasie sieci, wykona¢ recznie przekopy kontrole, celem doktadnej lokalizacji istn. uzbrojenia podziemnego.

Z P ODZ/EMN W UZBR OJEN/EM ERENU - aktualne rzedne terenu przyjmuje sie jako docelowe;

w mdw mm - przejscie ka'blem pod trwa{ym zagospodarowaniem terenu (np. zjazdy), wykona¢ bez naruszania nawierzchni
metoda przecisku mechanicznego w rurze osfonowej typu SRS110,
Ska/a 7.500 - w przypadku kolizji/skrzyz’owania z istn. uzbrojeniem podziemnym, kabel uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 w
¢ rurze ostonowej SRS 110;
UstUG'?ZG)Z'JoUDE'ZY.NE - wraz z projektowanym i wymienianym kablem utozy¢ w wykopie bednarke PFeZn25x4 (bednarke uktada¢ min. .
Stawomir Horowka 0,1m pod kablem - w $wietle kabla) i potaczy¢ uziemienie istn. stacji z uziemieniem projektowanej kablowej - -

80-180 Kowale, ul.Heliosa 25a/6 . . . . .. . L. . L. . .. .
L . 5o 253028 < ; -
W0/ewodztwo.' pomorsk/e [22] tel, 55? 304-55—47. tel.kom. 0-503—028-599 rozdzielnicy. Wypadkowa rezystancja uziemienia projektowanej sieci musi by¢ nie wieksza niz 5Q (R < 5Q) ]

egon 220148212, NIP 584-229-62-16
Powiat: kartuski [2205]

Gmina: Sierakowice [220504_2] o > \ Bt P fi7458
Obreb: Gowidiino [0004] dz. 666/2, 664/1, 670,/2 LT — . . s e

w -~
. . g0 PSS Ly (@ T~
Obiekt: Gowidlino, ul. Koscielna, Kartuska L= < mfg T~
» » . . LT T . -7
Uktad wsp6trzgdnych: "2000’strefa 6 (18), odniesienia: PL-EVRF2007-NH == i /
T /
Sekcja: 6.220.19.17.24 =TT /
/" R y { /
ID Pracy: 6.6640.858.2024 / Br 658/6 e ’ JH 4
/, RV RV 170.48 A "l@" 0/ /
; ; 172.95 o & , ;
Kierownik roboty: Stawomir Borgwka / 025\ ‘ M[_‘ == /
A e / . m‘ﬁs‘s/‘;@—”— — ,
i , e
: =~ A 7] 1715
Signed by / 2 | /
Podpisano przez: | //
, Stawomir I ki I ’
Kowale, dnia 15.04.2024r. Boroka 3 | (wykop reczny ofwarty) | /
T o : / " oroj, przecisk mechaniczny 1=11m |
B, (7418 (KD 8 _ [ UWAGA: G = ] ‘ proj. p y |
N / I _ R i, M s bazociag ' | (wjazd z kostki brukowej) |
Mapa aktuaina na dzier: 15.04.2024r. M L) o S e / | po wykonaniu gazociagu, wszelkie prace | " ] \
Mapa przedstawia granice dziafek wg. stanu ujawnionego /& _‘_’—‘—‘—-113‘88‘ ————— E—— — > 717364 ! | 4 H . s bnia | | proj. rura SRS110 L=11m |
pa p 9 9 j g = i 27— 1736 \ / wykonywac¢ recznie ze szczegoblna ostroznoscia
w ewidencji gruntow na dzier: 15.04.2024r. —7 ) e .pp A ! Stosowr“e do uwag W Op|n” RUDP J L na g{QbOkOSCI O,7m J
=75 . ' T I
. - . N s f—m———————— K
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzqdzeri /)5'5 r proj. rura ostonowa i /
podziemnych nie wykazanych na tej mapie, ktorych 1752 7\ \/)\ | SRS110 L=11m | /
nie zgfoszono do inwentaryzacji powykonawczej. / A173.3 175»;]‘ %427/5“27\\ :_(WYkOD reczny otwarty)J'
/ Ty S T TN
— stanu prawnego granic — nie badano i3 1737 /,/ \Z?Z? / /\BM\ \\\/
— stuzebnosci t h — nie bad )
stuzebnosci gruntowycl nie badano ’ A2 S A - / Q ~ \\\//
j Rt
Aktualne projekty uzgodnione w RUDP: / ql 666/2 *} proj. hnla kablowa nn O,4kV L )ﬂA 1748 1759 N /\1’77‘4
Zgodnie z trescig mapy — kolorem zielo / 583 \YAsz 4x120 L=1 77(186)m | ‘ 176.1 .
/ 1734 /| (+ PFeZn25x4) J ’ y
Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wptyw na Z/llgospodaro nie T 7‘7F 77777777777777 Vi y V4
icach projektowane; inwestyci P I S 1744
v gronicach prejektonene] imiestyek - . al T / . proj. kablowa rozdzielnica | # / 662/5
nie wykonywano ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntgwymi . . . . ., / /
~— Przed montazem kablowej rozdzielnicy, wyciaé } KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00 /F} £ L S/
/ otwor w ogrodzeniu (przesta metalowe) \ | ‘ :_ proj. rura oslonowa -: / 7
[~ 5 na wylewanym betonowym fundamencie  \ L __ _ _ _ _ _&Z9Ye 1 | SRS110 L=Am | wag/ /
Yy AL wkopreeay otwary) | 1/
777777777777777777777777777777 N / : 1752 I~/
] | 7 / 7 L/
}rozebrac nawierzchnie a po zakonczeniu wykopow i odpowiednim | p 0 STAROSTWO POWIATOWE
. | g ’ 176.11 S 1760 7 w Kartuzach
TS % s — / ‘mag N LN T S femr e —— = ' 173.28 W hugg . WYDZIAL BUDOWNICTWA
} I8 ~. e~ \ » e — — —— 1 83-300 KARTUZY, ul, Ko$ciuszki 26
/ e SEESIS T » LTI Caa nawierzchnie a po zakoficzeniu wykopow i : y proj. przecisk mechaniczny L=16m )
/ ‘ [stn. kabel YAKY 4x35, ‘ odpowiednim zageszczeniu gruntu ‘ I (wjazd z kostki brukowej ) } B 6743 Q\D%% 2009\\“\“‘
/-/ }wyciagnaé Z przepustu, uciac z zapasem 2,5m i R ) __warstwami nawierzchnie te odtworzy¢ 4 /7 ) proj. rura SRS1 10 L=16m | prayjeto do wiadomosci 2gtoszong roboty budewlane
/ 7 | podiaczyé w proj. KRSN a pozostaly odcinek | = Z g [ / /A A na glebokosei 0.7m J T T g L eI
s } (do stupa 308) WYMIENIC po trasie na } ' N e : / G /5 ) : P (art. 29 ust. ... pkt O, m.@._, .6 ....}w \ a.....
. t YAKXS 4x120 L=9/(21)m g S - X ) * I ' . . 7 ustawy prawo budowlane) i nie wniesiono %pag.
N N
L _____ (+PFeZn25x4) ST : ' SN J
A LT T ar T proj. przecisk mechaniczny =6m j‘
/ | Dbroj. przecisk mechaniczny L=8m |/ (wiazd 2 kostkd brukowel) |
/ | (jezdnia asfaltowa + chodnik) NG NGO DO !
La | X SN | proj. rura SRS110 L=6m |
~ | proj. rura SRS110 L=9m | | na glebokosci 0,7m |
Tew_ Lo maddbokoieilm 2 T A :
TS T proj. przecisk mechaniczny L=om |
T~ 6 S (wjazd z kostki brukowej )

! proj. rura SRS110 L=5m
na gleboko$ci 0,7m

- proj. kablowa rozdzielnica

77777777777 -
\

istn. stup K-10,5/12

= = = = proj. kabel nn 0,4kV

Poswigdcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac, ktorych rezultaty . . o /
zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc )i materiatow N
paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego

\
\
| === proj. przecisk - rura SRS110
==== proj. rura SRS110

wymieniany kabel nn 0,4kV

Nazwa organu pro w{adz?cego panstwowy Starosta Kartuski XXX dzialka na trasie inwestycj
zasob geodezy ny i kartograficzny
Identyfikator ewidency jny
operatu technicznego REER DB jezdnia asfaltowa (1m2), wycia¢ - dziatka zasilana
o = . . ) . L. | (z lokalizacjg ztacza)
Data przyjecia operatu technicznego 04.06.2024 nawierzchnie a po zakoficzeniu wykopow i }
do zasobu e S . . : ( odpowiednim zageszczeniu gruntu —= ; . .
= —— 3 I(jezdnia asfaltowa + chodnik z kostki brukowejl 5, 7 '\ b 56 s \ FR¢ ™ Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA
Imig, nazwisko | podpis zup. Starosty \ L o o, E L ¢ % Sikora Franciszek
osoby reprezentujqcej organ Aneta Roszkowska  —wzdluz Sciany i muru z kamienia) -/ /7 e e D ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
— | proj rura SRS1 10 L=45m | /1 / tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
\ ' , . \ i Projekt zagospodarowania terenu
Aneta Elelddr'onicznie | L r@g@bﬁo@sﬁc&jmf - 77,TAJ // / Y ] , | , TEMAT: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV zasilajgce]
Roszkowska f\iegsany prees ‘r UWAGA: Gazociqg dziatke nr 666/2 w msc. Gowidlino gm. Sierakowice
; Starostwo EfSZk‘:WSka? | po wykonaniu gazociagu, wykonaé reczny Gowidlino — dziatka ZGS”O/HO 666// 2 ) )
arostwo . . .
i i | ADRES: dziatki na trasie — 665/1, 666/2, 670/1, 674/12
Powiatowe onlatovf\:ew | .prgekop kontrolny . \ g, Sierakowice
artuzac — - . A
W Data: 2024.06.04 | stosownie do uwag w opin l‘ 77777 0T ENERGA—OPERATOR SA Potwierdza si¢ zgodnos¢ E-1
Kartuzach  13.0624 40200 ~ ‘ INWESTOR: | ul. Marynarki Polskie] 130(" ) niniejszej kopii z oryginatem |
80 — 577 Gdansk mapy do celow projektowych | %
. . PQDPIS: .
PROJEKTANT | M9r inz. F. Sikora \ DATA: | 04.2024| 1:500
POM /0005 /PWOE /13 Skala




] Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
LEGENDA: E LF R il Sikora Franciszek
_____ proj. kabel < .,,[ ;,_‘ > ul. Dworcowa 7/2A, 83-300 Kartuzy
tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>
istn. kabel
[ ] istn. ztqcze kablowe proj. kablowa rozdzielnica TEMAT: | Inwentaryzacja sieci istniejacej i projektowanej
@  istn stup 2N KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHoo/F  F/23/044774/2 - . :
o istn. stup ZN (podwdjny) 735 ’ (32,5kW) Go.W|dI.|no - dz'mfka zasilana 666/2
o istn. stup EPV : ‘ dz. 666/2 ADRES: leolkl’ na tI'CI'SIe - 665/1, 666/2, 670/1, 674/12
<—m— przytqcze napow. 3f ' = : gm._Sierakowice
= < < |S|Wh! ENERGA—OPERATOR SA z siedzibq w Gdansku
i e g - I=l | INWESTOR: | 89 — 577 Gdansk, ul. Ma ni?rki Polskiej 130 E-2
o (= | ol 1
o S S 2 | I - B PODPIS: Nr rys.
E E g E E LI ‘EMS‘ E //" ‘\\ PROJEKTANT 2?)%'/0'8;5 /PFWOS/'fgrO x DATA: | 07.2024
— rf") | [ AU%=1,76% :' anentaryzacja sieci istniejacej
4+ 1 ),I yll i \zmin =15334 - na dzief 20.02.2024
| S~ e~ -
% % % } - Iw(5s)=912A Do obliczef przyjeto:
Istn. kabel YAKY 4x35, T T Q | dia WT-2/gG 160A - Odbiorca istn. 3f- 12,5kW
wyciagnac z przepustu, | ! 1 T-7146 Odbiorca proj. 3f- 32,5kW
tgg?éz zapasem 2k5|gws . : I 43 ) usas proj. “Gowidlino Kosciot"
i podiaczy¢ w proj. 1 ! REZERWA -
r 1 YAKXS 4x120 L=177/(186)m 0roj. obw,"600" ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
1 | = R<30Q / (+ PFeZn25x4) oroj. NH2 250 kVA Dziat Dokumentacji Energetycznej
: I Rw<50 WT-2/gG Dokumentacje projektowa sprawdzono pod
\ I _ 160A ?E3louvIty
\ Lot T — _- m V o4 \L
. \ - M e M GE R EE O EE Ee S e - - N I W S S SN WS S e R —ﬁ :
istn. ZK1 ] ) , J010%] 024331 ¢ MD
x_-_ I __8_3&1&8_0:_5;*' _2.L5_) _____ S L T . J
7-308-1 L S | ' pata vagodnienia . 0 -0 02 ...
nadaé or ... | A przektadany (istn.)
,‘ \7 \ YAKY 4x35 L=2,5m .
| o i
zmieni¢ tabliczke | [ M B Enereetycane;
opisowa kabla / ) \ Mfrcin tasonrg
proj. .
X proj. RSA -1/3
S =
YAKXS 4x120 L=9/(21)m "PODZIAL SIECI"
, . (+ PFeZn25X4) (ObW. "600" T- 7146
= (wymiana - od stupa 308 do KRSN) i obw. "300" T-7145)
- obw."300" T-7145
Wymiana istn. kabla YAKY 4x35 - S ) AsXSn 4x70 + AL25
na YAKXS 4x120 L=9/21m istn. linia AsXSn 4x70 - kier. stup 305 kier. stup 304/1A
zawieszenie krancowe — bez zmian
(rozaczy¢ mostki)
proj. 2x YAKXS 4x120 L=6m
' nadaé nr ...
\ / (SIS nada¢ nr ... nadaé nr ... nadaé nr ... . of
odgromniki ) N-10,5/10 . Istn. siup
P-10 Aséx25 N-10,5/10
N —_ Astx25 306  —Aséx25 e KKK-12/12 i
_ 307 . w - 305 - g 304 0bw."300" T-7145
' 47 O o O 4 7L O ~ AsXSn 4x70 + AL25
istn. stup AsXSn 4x70 7 \1 AsXSn 4x70 RN AsXSn 4x70 ) AsXSn 4x70 7 é (mS{l;i ) kier. stup 303
K-10,5/12 w! E ? E e shipie
308 E; o: As4x25 (// i t?
nada¢ or ... ! i ZKI  ZKL+1TL ZK1 | e
UWAGE: | =t Z-306-1A Z-306-1 Z-305-1 ST
1. Numeracje projektowanej kablowej rozdzielnicy, nalezy uzgodni¢, na etapie l:] = YAKY 4x35  YAKY 4x35 YAKY 4x35 > :f:
wykonawstwa w EOP, Rejon Dystrybucji Kartuzy. 7K1 : nadaé nr ... nadaé nr ... nadaé nr ... RS
2. WyQad!(owa r.ezystancia uzien}ienia musi by¢ nie wigksza niz: R < 5Q. ' Z—SFIA L 7K1+ 1TL g: obw."300" T-7145
Uziemienie sieci wykonaé zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - Zatacznik { e : AsXSh 4x70
nr 29 - Uziomy pionowe i poziome"; nadaé or ... %r Z-307-1 __YAKY 4x50 ) kier. stup 304/1
3. Rezystancja uziemienia samej kablowej rozdzielnicy (bez podiaczania uziomu - nada¢ nor ... 4 L=38m . '
sieci), nie moze przekraczaé¢ wartoéci R < 30Q, w razie potrzeby nalezy E: E:l E_L_]
wykonaé¢ dodatkowe uziemienie pionowe w postaci pretéw FeZn @16; =1 7K1+ 2TL ZK1 P1-Rs/LZV/F
4, Projektowana kablowa rozdzielnica z tworzywa termoutwardzalnego - '[ 7-307-2 Z-304-1 73515136
wykonana zgodnie z "Standardy techniczne w EOP - Zatacznik nr 1: Kablowe \ nadaé nr ... nadaé or ...
rozdzielnice szafowe i szafki pomiarowe nn"; .
5. Projektowang kablowg rozdzielnice wyposazyé¢ zgodnie z rys E-2 oraz w AsXSn 4x70 + AL25 - EZ0 /

zamki MASTER KEY; —-;(g —




T-7146 "Gowidlino Kosciot"

AFL—35 .
POLID—18N
>
]
w
<
%)
h}
)
O
l Y 250kVA
§/\ 15/0.42kV
8x YKY 1x120
N
r _‘ 600 100 200 300 400 500
1 7 T h T
S8 30 N o o o o ol <
¥, 420 11 z S z = z zl 8
P-4 . <
FA ¥ I S T T
« 1 B =
PANEL 2 IE' o 3 3 3 3 4 "_@3_’1';
POMIAROWY | : : : : I | | | I w05 S
pA P ! I | | I
i T T 1 | }/
H L4 L :/ obw. 200 :/ obw. 400 4
| pion YAKXS 4x120 | YAKY 4x120
| kier.stup 101/201 | kier. Z-401 !
obw. 600 ! 1b=80A | Szkota |
| YAKY 4x120 ! | Ib=160A |
Kkier. 235.... obw. 100 obw. 300 obw. 500
Ib=160A pion YAKXS 4x120  pion YAKXS 4x120 YAKY 4x50
kier. stup 101/201 kier. stup 301 kier. Z-501
Lnap. k. Koscit  Lnap. k. Sierakowice domy za szosa
b=80A b=125A Ib=160A
UWAGIL L Istn. rozdzielnice nn (stacji transformatorowej), rozbudowaé¢ o dodatkowe pole zabezpieczef -

zamontowa¢é rozlacznik bezpiecznikowy listwowy typu NH2 np. ARS 2-6-V 400A wraz z wktadkami

bezpiecznikowymi typu WT-2/gG 160A;
2.

Pole zabezpieczef, opisaé jako obw. "600" i oznaczyé za pomocg tabliczki opisowej obwodu, szczegéty

opisu uzgodnié na etapie wykonawstwa w ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji Kartuzy;

3.

Na szynie PEN zamontowaé plytke zaciskowg PV3/10 + HS 50-240.

Przedsigbiorstwo Projektowo - Ustugowe "ELFRA"
Sikora Franciszek
ul. Dworcowa 7/2A , 83-300 Kartuzy
tel. +48 510-832-531, << ppu.elfra@wp.pl >>

ELRRO.

TEMAT: Schemat jednokreskowy staciji transformatorowej
Gowidlino — dziatka zasilana 666/2
ADRES: |dziatki na trasie — 665/1, 666/2, 670/1, 674/12
gm. Sierakowice
ENERGA—OPERATOR SA z siedzibq w_Gdansku
: ————|INWESTOR" g5 _ 577 Gdansk, ul. Marynarki (ﬂ}skiej 130 E-3
Inwentaryzacja siecl istniejace) = o Nr rys
T - mgr inz. F. Sikora : N '
na dzien 20.02.2024 . J8 ~[PRoEKTANT | 1080 . oe/ts DATA: | 07.2024




