E U S ELUS spétka z o. o. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538

ul. Koscierska 1A projekty@elus.pl

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Egz.
nr

Umowa nr ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1 z dn. 06.11.2023, GJ08854/23
OB1/33/2303397

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
Budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV

ADRES OBIEKTU
BUDOWALNEGO: dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16
obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie 220402_2

ADRES PODMIOTU

PRZYtACZANEGO: dz. 80/10 obr. Koszwaty 0007
gm. Cedry Wielkie 220402_2

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

OBSZAR

STACJI: T-5283 Koszwaly Osiedle, obw. 02
BRANZA : Elektryczna

INWESTOR : ENERGA-OPERATOR S.A.

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michal Gnutek

upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elek nych i elektroenergetycznych
SPRAWDZIL. inz. Karol Kummer
upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez/6graniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektr ych i elektroenergetycznych

KARTUZY, 07.08.2024




Dzial Dokumentacji Energetycznej
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
e g a ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

operator
Tczew, 04.09.2024r.

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/09/00125/33MMD_315

Jednostka projektowa: | ELUS Sp. z 0.0. ul. Koscierska 1A, 83-300 Kartuzy

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV i budowa przylacza kablowego nN-0,4 kV
dla zasilania dz. 80/10 [dom jednorodzinny]
Temat projektu: | Koszwaly, ul. Akacjowa dz. 80/12, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/15 [obreb 0007]
gm. Cedry Wielkie
DT-17095

WarunkiWytyczne: | PI23/014567 2 15.03.2023
Nr zadania inwest.: | OBI/33/ 2303397
Numer ekspl.: | Proj. przylacze kablowe nn-0,4 kV (5283-02)

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania t;renu, p?ojeit architektoniczno-
Zalaczniki: budowlany, projekt techniczny) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.
2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wlasnosciowe

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzic do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich
rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
ozgodnoSci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. StosowaC oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji
obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace;j rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Inzynier Wiodacy )
ds. Dokumentacji Energetycznej

Sylwia Taranowicz

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

Lyl
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc g’f
F +48 68 627 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk VI Wydzial Gospodarczy KRS 3
Cddzial w Gdansku KRS 0000033455 BOBHT
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk e
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BmEAL VERITAS

NP 583-000-11-90 www.energa-operator.pi Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt



Harmonogram prac - podlgczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetyczne;j

Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV i budowa przylacza kablowego nN-0,4 kV dla zasilania dz. 80/10 [dom
jednorodzinny]
Koszwaly, ul. Akacjowa dz. 80/12, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/15 [obreb 0007] gm. Cedry Wielkie

P/23/014567 z 15.03.2023 OBI/33/2303397

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) [ 8 sierpien 2024

Prace PPN: Q&O J 7‘22//; ?r 2 P ~ /\/

Czas wylgczenia:

Sp D& 273, wyll € 2 05(z .

Liczba niezasilonych odbiorcow: _

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

/

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):

2
_Q@?We"
7/

q Inzynier
s, Linii Elektroenergetycznych L
k8 12

Imie¢ i Nazwisko Data




ENERGA Oéwietlenie Sp. z0.0

ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot. tel. 58 760 77 20 ==
Dzial Realizacji Ustug Tczew =
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew, tel. 58 530 55 96 ==

Uzgodnienie dokumentacji nr )L% élf dnia .. DZ [)? ?f
dot. pwwsﬂvwﬁ Srres p{e’fﬁavﬁ-

o Ul — Digelee? JICELGELS
W//hup e Y p//z,
¥l
L yzes Aty

i

S

b]
e

'\.

Dokumentacje sprawdzono w zakresne
. zasilania | opomiarowania na zgodno$é z warunkami

nr 5
- pro;ektowanych sieci odbiorczych. . '
Uwagi podano gdere L7 2 -7

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od ww. daty.

o ¢ i dzorem
?Preg:e na siec! ghwietleniowe] yykonywac bo dopuszezeniy pod na

Owiettenie Rejon Lshig Tﬂ\:ﬂ\l

pvaco mkm Enr—'rfgc

R

(TP 195'5.3
& ks En“-acln ~ZB4IES Jo ) .
; 11" % o 0 Srednicy

Mo 'n a\ch upu.ﬁ.m
i 081 "“el Nt ic {p wybnnBHeLEg0 BN

vindem PEN 78 pnmuca_prze.«odu

‘.1:9'5-

ie Sp.209 Rejon Usiug

. S Tezew
iadomic Energa Ogwietlent
A AE fos f wwrnme e e

a Kler&wmk
Dzial ReahWew

L Aiotr Kasko

Kierpwnik
Wydzial Realizacji Ustug
Region pétnoc

; -L‘N@,Longwa

7

/A ST AT fcm fZ}’ : 3‘;‘72‘\ i

e




STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 28 sierpnia 2024 r.
AB.6743.1009.2024.A)

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2024.725 ze zm.):

Starosta Gdanski

Zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla spotki ENERGA OPERATOR S.A. ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, spétka reprezentowana przez Michata Gnutek, w
sprawie zgtoszenia z dnia 07.08.2024r. (nr rejestru L.dz.36679.2024) dotyczacego
przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV i budowa przytacza elektroenergetycznego
0,4kV dz. nr 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/12, 80/15, 80/16 w miejscowosci
Koszwaty, jednostka ewidencyjna Cedry Wielkie [220402_2], obreb ewidencyjny Koszwaty
[0007].

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Z up. STAROSTY
Aleksandra Jaranowska
PODINSPEKTOR W WYDZIALE
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymuja:
1. Michat Gnutek petnomocnik spotki ENERGA OPERATOR S.A. (ePUAP)
2. a/a
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Gdanskim.(e-PUAP: /pinbpruszczgd/SkrytkaESP)
2. Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru w/m.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdanski w Pruszczu Gdanskim. Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy
z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdtowe
informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaty na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?
bip=1&cid=189&bsc=N

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. 58 773 12 57, fax 58 683 48 99
e-mail budownictwo@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl



E U s ELUS spétka z o. o. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538

ul. Koscierska 1A projekty@elus.pl

TOM I
PROJEKT TECHNICZNY
Egz.
nr

Umowa nr ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1 z dn. 06.11.2023, GJ08854/23
OBI1/33/2303397

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
Budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV

ADRES OBIEKTU
BUDOWALNEGO: dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16
obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie 220402_2

ADRES PODMIOTU
PRZYLACZANEGO: dz. 80/10 obr. Koszwaty 0007
gm. Cedry Wielkie 220402_2

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

OBSZAR

STACJI: T-5283 Koszwaly Osiedle, obw. 02
BRANZA : Elektryczna

INWESTOR : ENERGA-OPERATOR S.A.

80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Michal Gnutek
upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanyfi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen glektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWD/ZIt: inz. Karol Kummer

upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi/lfez-ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eleFtfycznych i elektroenergetycznych

KARTUZY, 07.08.2024




1. Temat

Przedmiotem projektu zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci elektroenergetycznej
0,4kV napowietrznej na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 oraz budowa
przylacza elektroenergetycznego 0,4kV na dz. 8012, 80/10 obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry

Wielkie w celu zasilenia dz. 80/10.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV napowietrzna zasilana ze stacji transformatorowej T-5283

Koszwaty Osiedle, LSN nr 058716, obwod 02.

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowa:

Glowice kablowe:

Ogranicznik przepig¢ SN:

Ztacze kablowe SN: e e
Stacja transformatorowa SN/nn: ~~ seeemememememmeemeeeeee e
Transformator: e e
Wymiana pojedynczego stupa nn:

Rozbiorka — S szt. zerdz zelbetowa 3 kpl.

Budowa — 3 szt. zerdz wirowana 3 kpl.
Linia napowietrzna nn:

Rozbiorka — 4 x AL50mm? 130/130m

Budowa — AsXSn 4x95mm? 130/137m
Przyltacze napowietrzne:

Przelozenie istniejgcych AsXSn 4x16mm? 6 kpl
Ogranicznik przepig¢ nn:

3 x ASA-500-10BO-E2+K 2 kpl.

Przylacze kablowe nn: YAKXS 4x35mm? 8/22m
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/F 1 kpl.
Linia kablowa nn: — e
Kablowa rozdzielnica szafowa: = o sememeemeememmemeeeeeee e
Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy: 00 ceemememememememeeeeeeee e
Przecisk: s e
Przewiert: e e
Roboty realizowane w zakresie oswietlenia
Linia napowietrzna nn:

Rozbidrka — AL25mm? 130/130m

Budowa — AsXSn 2x16mm? 130/137m
Ogranicznik przepig¢ nn:

ASA-500-10BO-E2+K 1 kpl.

Oprawy oswietleniowe: przetozenie istniejgcych 3 kpl.



3. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie wynikajace z ustawy Prawo Budowlane
Oswiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy przebudowy sieci elektroenergetycznej
0,4kV na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 oraz budowa przylacza
elektroenergetycznego 0,4kV na dz. 8012, 80/10 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry Wielkie
220402_2 zostal wykonany zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi

zmianami.

mgr inz. al Gnutek — upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania tami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, ihstalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta)

inz. Karol Xummer — upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania goBotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, {nstalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta sprawd=ajgcego)

Oswiadczenie wynikajace z umowy z Inwestorem
Oswiadczam, ze niniejszy projekt dotyczacy przebudowy linii napowietrznej nn oraz
budowa przylacza kablowego nn dla zasilenia dz. 80/10 w m. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm.
Cedry Wielkie zostal wykonany zgodnie ze standardami technicznymi Energa-Operator S.A.,
opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien zlozenia

oswiadczenia.

mgr inz.MMljchat Gnutek — upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowani otami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, AnStalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta)

inz. Karo mer — upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania £gbotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci/instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta sprawd=ajgcego)

4. Uprawnienia budowlane
Dotaczono do Projektu Zagospodarowania Terenu.



5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
- umowa nr ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1 z dn. 06.11.2023,
- warunki P/23/014567 wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A
- inwentaryzacja sieci w terenie,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi,
- prawo budowlane, normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-E-05100-1,
- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonosnymi 25-120mm? na shupach z zerdzi wirowanych typu E, Lnni,
TOM I,
- Tablice zwisOw i naprezen — przewody AsXSn, Energolinia Poznan,
- Katalog ENSTO — Nowoczesne rozwigzania dla linii energetycznych nn i SN,
- standardy techniczne w Energa-Operator SA wraz z zatgcznikami.

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
Dotaczono do Zatgcznikéw Projektu Budowlanego

7. Odpis protokolu z narady koordynacyjne;j
Dotaczono do Zatacznikéw Projektu Budowlanego

8. Uzgodnienia branzowe
Dotaczono do Zatacznikow Projektu Budowlanego

9. Decyzje administracyjne
Dotaczono do Zatacznikéw Projektu Budowlanego

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami infrastruktury technicznej okreslonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXII/179/16 Rady Gminy
Cedry Wielkie z dnia 28 wrzesnia 2016r — karta terenu 009.KDD, 014. KDW, 29.MN.

11. Stan istniejacy

Istniejaca stacja transformatorowa T-5283 Koszwaty Osiedle to stacja stupowa typu STSa-
20/250 na zerdzi szeSciokatnej. Na stacji brak pomostu obstugi i bezpiecznikow po stronie SN.
Polaczenie po stronie SN typu EKOPAS CCST 35mm?, po stronie nn typu 2 x YKXS 4x95mm?.
Rozdzielnica stacyjna wyposazona w rozlacznik glowny typu RB-2 w wkladkami WT-2/gTr
160kVA, pie¢ pol odptywowych typu PBD-1 oraz rozlacznik rezerwowy typu RBK-2. Stacja
wyposazona w szafke pomiarowa AMISG 1IN z przektadnikami 400/5 kl. 0,5s. Transformator o
mocy 160kVA.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV napowietrzna typu 4xAL70mm? + AL25mm? /
AsXSn 4x95mm? + AL25mmw / 4xAL50mm? + AL25mm? przebiega od istniejacej stacji
transformatorowej T-5283 wzdhuz ulicy Swierkowej, Cisowej, Akacjowej do ulicy Jesionowe;.
Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV nalezy do obw. 02 zabezpieczonego w rozdzielnicy stacyjnej
wkiadkami WT-1/gG 125A.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycja znajduje si¢ grunt we wladaniu Gminy Cedry
Wielkie (ul. Cisowa i ul. Akacjowa - dz. 96, 80/12, 80/16) oraz podmiotéw prywatnych.

U



12. Rozbiorki
Istniejaca sie¢ elektroenergetyczng 0,4kV napowietrzng typu 4xAL50mm? + AL25mm

nalezgcg do obwodu 02 i oswietlenia stacji transformatorowej T-5283 Koszwaty Osiedle od stupa
nr 330283-02-3 do stupa nr 330283-02-3/1 nalezy zdemontowac i odtworzy¢ zgodnie z pkt 15.

Rozbidrki dokonaé zgodnie z rys. E-01 oraz schematem E-02. Zdemontowane materiaty
zgodnie z zestawieniem demontazowym 34.4, 34.5 nalezy zutylizowa¢ w ramach wiasnej
gospodarki odpadami.

2

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn
Istniejgcy transformator o mocy 160kVA zgodnie z obliczeniami pkt 25.1 nie wymaga

wymiany.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) — napowietrzna, obw. 02 stacji T-5283
Zgodnie z warunkami przytgczenia przebudowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV
zaprojektowano w uktadzie TN-C. Zdemontowany fragment sieci zgodnie z punktem 12 nalezy

odtworzy¢.

Przyjeto:
— strefe klimatyczng WII 1 SI wg PN- E-05100-1,

— grunt $redni.

Nalezy wymieni¢ istniejgce stupy obw. 02, T-5283:
— nr 330283-02-3/1 typu Nr/2xZN-10 na proj. N/E-10,5/4,3,
— nr 330283-02-3/2 typu P/ZN-10 na proj. P/E-10,5/4,3,
— nr 330283-02-3/3 typu Kr/2xZN-10 na proj. K/E-10,5/12.

Pozostale stlupy bez zmian — posiadajg nowa numeracje¢ zgodnie ze schematem rys. E-02.
Obliczenia doboru stupow w pkt. 25.2, 25.3.

Zastosowano ustoje oraz przyjeto nastgpujace wysokosci zawieszenia przewodow:

— istn. stup nr 330283-02-3 typu RNK/EM-10,5/15 — wysokos¢ zawieszenia przewodow
projektowanych hpasxsnaxos = 7,70m, hpasxsn2xi6 = 7,35m,

— proj. stup nr 330283-02-3/1 typu N/E-10,5/4,3 — ustdj U1, glebokos¢ zakopania t = 2,00m,
wysokos$¢ zawieszenia przewodow projektowanych hpasxsnaxos = 8,20m, hpasxsnaxie =
7,85m,

—  proj. shup nr 330283-02-3/2 typu P/E-10,5/4,3 — ust6j U1, glebokos¢ zakopania t = 2,00m,
wysokos¢ zawieszenia przewodow projektowanych hpasxsnaxos = 8,20m, hpasxsnaxie =

7,85m,
— proj. stup nr 330283-02-3/3 typu K/E-10,5/12 — ustdj U2ba, glebokos$¢ zakopania t =
2,40m, wysoko$¢ zawieszenia przewodow projektowanych hpasxsnaxos = 7,90m,

hpasxsn2xi6 = 7,55m.

W celu poprawy parametrow sieci zasilajacej odbiorcow, nalezy przebudowac istniejaca linig

napowietrzng 0,4kV w nastepujacym zakresie:
- na odcinku wymienianych shupéw nr 330283-02-3/1, 330283-02-3/2, 330283-02-3/3

istniejaca linie 4xAL50mm? + AL25mm? przebudowaé na AsXSn 4x95mm? + AsXSn 2x16mm?.

W wymienianej linii zastosowa¢ naprezenia obliczeniowe dla przewodu AsXSn 4x95mm?,
AsXSn 2x16mm? zgodnie z tablica 2.3 albumu linii napowietrznych wielotorowych nn
z przewodami izolowanymi samonos$nymi o przekroju 25-120 na zerdziach wirowanych, tom II:
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- obw. 02, AsXSn 4x95mm? — od st. 330283-02-3 do st. 330283-02-3/3 — naprezenie
obliczeniowe 22,5MPa, naciag 859daN,

- obw. o$wietleniowy AsXSn 2x16mm?— od st. 330283-02-3 do st. 330283-02-3/1 —naprezenie
obliczeniowe 40MPa, nacigg 203daN.

Naciaggi w temperaturze montazu oraz zalecane zwisy dobiera¢ z tabel zwiséw i naciagow
opracowanych i rozpowszechnianych przez Energolinia — Poznan.

Istniejace przylacza napowietrzne typu AsXSn 4x16mm? przenies¢ na wymieniane stupy. W
zaleznosci od uzyskanego zwisu odpowiednio skroci¢ lub wydtuzy¢.

Projektowane stupy nr 330283-02-3/2, 330283-02-3/3 uziemi¢. Zastosowac uziom tasmowo-
pretowy T+P1 stal ocynk @16 di. 24m (8x3m) lub inny réwnowazny. Na stupie nr 330283-02-3
oraz nr 330283-02-3/3 zamontowac zestaw do zakltadania uziemiacz ST208.

Na projektowanych stupach nr 330283-02-3/2, 330283-02-3/3 zamontowaé ograniczniki
przepigé typu ASA 500-10BO-E2+K. Ograniczniki przepie¢ uziemic.

Do budowy linii nalezy zastosowa¢ osprzgt sieciowy prod. ENSTO i SPIN.

Zdemontowane materialy zgodnie z zestawieniem demontazowym 34.4 wykonawca jest
zobowigzany zutylizowa¢ w ramach wiasnej gospodarki odpadami.

16. Oswietlenie uliczne

Istniejacy sie¢ elektroenergetyczng 0,4kV napowietrzng o$wietlenia ulicznego typu AL25mm?
S0-5283, nalezy wymieni¢ na AsXSn 2x16mm?, na odcinku od stupa nr 330283-02-3 do stupa nr
330283-02-3/3. Zwisy przewodow oswietleniowych skoordynowac ze zwisem przewodow linii
AsXSn 4x95mm?.

Istniejace oprawy na wymienianych stupach przekonserwowac i przenies¢ stosujgc wysiegniki
Wo-5. Na slupie nr 330283-02-3/3 zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ASA 500-10BO-
E2+K. Ograniczniki przepi¢¢ uziemié.

Zdemontowane wysiegniki opraw oraz pozostale zdemontowane materialy zgodnie
z zestawieniem demontazowym 34.5 wykonawca jest zobowigzany zutylizowa¢ w ramach wlasne;j
gospodarki odpadami i rozliczy¢ si¢ z Energa Oswietlenie Sp. z 0. o.

17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe)

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie zaprojektowano w ukladzie TN-C. Od
wymienianego stupa nr 330283-02-3/2 (typ P/E-10,5/4,3 AsXSn 4x95mm?) stacji
transformatorowej T-5283 Koszwaly Osiedle, obw. 02 wybudowac¢ przytacze elektroenergetyczne
0,4kV kablem typu YAKXS 4x35mm? do projektowanej szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZV/F
zlokalizowanej w dzialce 80/10 przy dz. 80/12 obr. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie.
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z rys. E-O1.

Podczas budowy przytacza elektroenergetycznego nalezy spetnié nast¢pujace warunki:

- istniejace rz¢dne terenu nalezy przyjac jako docelowe,

- kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

- na dno wykopu o glebokosci 0,8m nalezy ulozy¢ bednarke, przysypaé¢ 0,1m warstwa
piasku,

- kabel uklada¢ na glebokosci 0,7m, przysypa¢ 0,1m warstwa piasku, 0,15m gruntu
rodzimego, przykry¢ folig ostrzegawczg i zaspa¢ gruntem rodzimym,

- miejsce wykopu zagescié,

- kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
tj.: skrzyzowaniach itp.; szczegoly opiséw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w ENERGA
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— OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Tczew; stosowaé opisy zgodne ze Standardami
Energa,
- zachowaé pozostate wymagania zgodnie z norma N SEP-E-004.

Przyktadowa tres¢ tabliczek:

— { 1 =
E 0,4kV  YAKXS 4x35mm?

| |st. 330283-02-3/2 > 73316924/ | S50
EOP 2024R
 o— | R |
i v
80

Kabel na stupie sieci elektroenergetycznej 0,4kV zabezpieczaé rurg ostonowa typu BE 75
Anty-UV 0,5m w ziemi oraz do wysokosci 2,5m na stupie. Rurg ostonowg i projektowany kabel
utozy¢ na stupie na uchwytach ostepowych. Wraz z kablem utozy¢ w wykopie bednarke ze stali
ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4 mm i polgczy¢ uziemienie stupa nr 330283-02-3/2 (typ P/E-
10,5/4,3 AsXSn 4x95mm?) z uziemieniem projektowanej szafki pomiarowej. Rezystancja uktadu
uziemienia musi by¢ nie wieksza niz 30QQ (R<30Q). Konce kabla zabezpieczy¢ glowicami
termokurczliwymi (palczatkami) typu SFEX. Przed rozpoczeciem wykopow trasa przylacza
elektroenergetycznego 0,4kV podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodete.

18.1. Szafka pomiarowa, uklad pomiarowy
Projektuje si¢ szafk¢ pomiarowg typu PI1-Rs/LZV/F w obudowie i fundamentem

ztworzywa termoutwardzalnego, karbowana, odporng na promienie UV, zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A. oraz aktualnymi
wymaganiami Rejonu Dystrybucji w Tczewie. Projektowane zlacze nalezy zamontowa¢ na
fundamencie zgodnie z rys. E-01 oraz wyposazy¢ w zamki MASTER KEY i osprzet zgodnie ze

schematem rys. E-02.
Zgodnie z warunkami przyfgczenia uktad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni

poprzez licznik energii czynnej 3-fazowej 400V. Uklad pomiarowy umiesci¢ w ztaczu. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 3P 25A (1

kpl.).
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn

Na projektowanych stupach nr 330283-02-3/2, 330283-02-3/3 zamontowac ograniczniki
przepie¢ typu ASA 500-10BO-E2+K. Ograniczniki przepi¢¢ uziemi¢. Rezystancja uziemienia
musi by¢ wieksza niz 10Q (R<10Q).

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN —
NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn —
NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa powinna spetnia¢ wymagania:
- N SEP-E-004, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa.
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- N SEP-E-001, Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Oprécz podstawowej ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim, jaka jest izolacja
1 budowa zastosowanych materialdéw oraz urzadzen, nalezy zastosowac srodek ochrony przy
uszkodzeniu — samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.

Zyle PEN sieci elektroenergetycznej 0,4kV (napowietrznej) na projektowanych stupach nalezy
uziemi¢, a na stupie nr 330283-02-3/3 zamontowa¢ zestaw do zaktadania uziemiaczy ST208 prod.
ENSTO. Rezystancja uziemienia musi by¢ nie wigksza niz 10Q (Rdop<10Q).

Ochrong przeciwporazeniowg instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41. Warunki skutecznosci samoczynnego wylaczania zasilania nalezy sprawdzi¢ poprzez
wykonanie odpowiednich pomiarow.

25. Obliczenia techniczne
25.1 Dobor zabezpieczen, przekrojow, mocy transformatora

Do obliczen przyjeto n/w warunki obcigzenia:

— prad obliczeniowy I, = 64,8A

— wspolczynnik mocy cosp = 0,93

— moc odbiorcow istniejacych Ps= 130,0kW

— moc odbiorcoéw przylaczanych Ps= 12,5kW

— prad znamionowy zabezpieczenia obwodu 02 Lib = 125A WT-1/gG
— moc transformatora (T-5283) Sh= 160kVA

— wspolczynnik jednoczesnosci dla gospodarstw domowych ~ wg N SEP-E-002

Obliczenia doboru przekroju, aparatéw i spadkow napieé przedstawiono w tabeli 25.1.1
Obliczenia zwarciowe wraz z ochrong przeciwporazeniowg przedstawiono w tabeli 25.1.2.



Dobor transformatora T-5283 Koszwaty Osiedle

Papj = (4x7,0kW + 3x12,5kW + 16,5kW)* + (15x7,0kW + 2x12,5kW +
12,5kW*)° + (3x12,5kW)® + (3x7,0kW + 2x16,5kW)? + (4x7,0kW + 4x12,5kW)*
= 394,0kW

Po =(10,5kW)*= 10,5kW

Pap; —  gospodarstwa domowe jednorodzinne
Py —  zakladu pracy, ustugi itp.

Po — o$wietlenie

kqj —  wsp. jednoczesnosci (42) kgj = 0,169
* — moc przylaczeniowa zgodnie z WP
a — obwdd 01

b — obwod 02

¢ — obwod 03

d — obwdd 04

e — obwod 05

Obcigzenie maksymalne transformatora wyznaczono na podstawie opracowania: ,, Program
Rzgdowy PR-5, Czes¢ 1 - Wskazowki ustalania obcigzen elektrycznych odbiorcow bytowo -
komunalnych w miejskich sieciach osiedlowych”™

Wspotezynnik jednoczesnosci dla gospodarstw domowych przyjeto na podstawie N SEP-E-002.

P =095 Z Poo; - kj + 0.8 Z P, + Py = 0,95-394,0 - 0,169 + 0,8 - 10,5 = 71,65kW

S= o 77,05kVA
T cos¢ 093 7
P 71,65kW

= 111,24

1 — =
T J3-U,-cosp v3-400-0,93

Istniejacy transformator 160 kVA jest wystarczajacy.
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25.2 Obliczenia wytrzymaloS$ci stupow
Obliczenia przeprowadzono na podstawie albumdw linii napowietrznych nn 0,4k V.

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi
samono$nymi 25-120mm? na shupach z zerdzi wirowanych typu E, Lnni, TOM II.

- obw. 02, AsXSn 4x95mm? — od st. 330283-02-3 do st. 330283-02-3/3 — naprezenie

obliczeniowe 22,5MPa, naciag 859daN,
- obw. o$wietleniowy AsXSn 2x16mm? — od st. 330283-02-3 do st. 330283-02-3/1 — naprezenie

obliczeniowe 40MPa, nacigg 203daN.
Obliczenia przedstawiono w tabelach 25.2.1 —25.2.3

25.3 Zwisy — sprawdzanie typu zerdzi ze wzgledu na wysokos$¢ zawieszenia

Sprawdzenie wykonano za pomocg programu ENSTO Designer Suite, sprawdzenia dokonano
dla wybranych, reprezentatywnych przeset dla kazdej z sekcji.
Warunki konieczne:
— wysoko$¢ zawieszenia przewoddw nad ziemig jest nie mniejsza niz 4,5m,
— wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad drogg jest nie mniejsza niz 6,0m.

Przy obliczeniach zwisow nalezy uwzgledni¢ lini¢ o$wietleniowa zawieszong 0,35m ponizej
linii AsXSn4x95mm?.

Wyniki przedstawiono w wykresach rys. 25.3.1, 25.3.2, 25.3.3.
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DOBOR StUPA NAROZNEGO TYP N-10,5/4,3 tab. 25.2.1
ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE
stup nr 330283-02-3/1

zerdz E-10,5/4,3

przewody AsXSn 4x95, AsXSn 2x16

N

Fwsy | Fl

.

__A_. Fn
TNA

Warunki i zatozenia

StUP:

o=175°
Fn =859 + 203 = 1062 daN

Pu > P=2xFnxcos a/2+Fwsx+Fpx+F|

Rodzaj obcigzenia| Fws Fp* FI 2xFnxCOSw/2 P Pu
[daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN]
wosi X 52 0 25 92,64 169,6 | < | 430,0 [PRAWIDLOWO
E-10,5/10

Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa
Fxh- dopuszczalne poziome obcigzenie haka
Fws- sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
Fl -sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego
Fp* - wartoéé wypadkowej sity od naciggu przytaczy - zatozono znoszenie sie sit
Fn- suma sit od naciggu przewodéw wszystkich torow
Fn'- sit od naciggu przewodéw danego toru
* __Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi

o przekroju 25-120mm TOM II



DOBOR SLUPA PRZELOTOWEGO TYPU P-10,5/4,3

ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE

Warunki i zatozenia

SLUP: Pux >P=Fwp+Fp+Fws+F/

stup nr 330283-02-3/2
zerdz E-10,5/4,3
przewody AsXSn 4x95, AsXSn 2x16

Fwp = 85,7 + 41 = 126,7daN

Rodzaj obciazenia| Fws Fp* Fl Fwp P Pu
[daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN]
wosi X 44 0 25,00 126,70 195,70 430,0
E-10,5/4,3

Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa
Fxh- dopuszczalne poziome obcigzenie haka
Fws- sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie
FI -sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

Fp* - warto$é wypadkowej sity od naciagu przytaczy - zatozono znoszenie sig sit

Fwp - suma sit od naciggu przewodoéw wszystkich torow
Fn - sit od naciggu przewodéw danego toru

* --Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi

o przekroju 25-120mm TOM Ii

S

tab. 25.2.2

PRAWIDLOWO



DOBOR SLUPA KONCOWEGO TYP K-10,5/12
ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE
stup nr 330283-02-3/3
Zzerdz E-10,5/12
przewody AsXSn 4x95, AsXSn 2x16

R —
L= ]

—
**—"V Fws+FI+FpY | £ 859 +203 = 1062 daN

Warunki i zatozenia

StUP: Pux> Px= Fn+Fpx
Puy > Py= Fws+FI+Fpy

R?d_za] - Fn Fpx* Px Pux
obciazenia
[daN] [daN] [daN] [daN]
wosi X 1062 0 1062 < 1200,0 |PRAWIDLOWO
E 10,5/12
Rodzaj 3
obciazenia i Fl i id Fuy
[daN] [daN] [daN] [daN] [daN]
wosi Y 44 25 0 69 < 1200 |PRAWIDLOWO
E 10,5/12

Pux,Puy - dopuszczalne obcigzenie stupa w osix iy

Fwsy- suma sit od parcia wiatru

Fpx*,Fpy*- wartosci sktadowej od naciagu przytaczy w osi x i y - zatozono znoszenie si¢ sit

Px,Py -Wypadkowe sity dziatajgce na stupwosix iy

FI -sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

Fn- suma sit od naciggu przewodéw danego toru.

* _-Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
o przekroju 25-120mm TOM I

[k

tab. 25.2.3



Koszwaty 80/12 — pas drogowy ul. Akacjowa

1z - rzedna terenu

x - odleglos¢ przeszkody od lewego stupa
hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
PP - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

e e

AsXSn 4x95mm?2 225 MPa
fmax=0.75m
; fo=4000°
b = 0.46m]
. proj. st.
5 3'5% Jf’ - 330283-02
3 3/1
RNK/EM-10,5/15 N/E-10,5/4,3 i
E S
d
——‘L_——————___—____—_-—ﬁn%g:a _____________ pp=18m ~ " T~
e E ¥ 4
Legenda:

p—

IE——

Utwoarzono w programie Lnsto Designer Suite

Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii nad drogq fo 6m
Minimalna wysokos¢ zwisu przewodéw wynikajqca z obliczeri fo:

hp= 7,22 m - 0,35 m (EOS) = 6,87m

DOBOR PRAWIDLOWY

E;us

Pracownia Projektowa
tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

ELUS spétka z o.0.

83-300 Kartuzy
ul. Koscierska 1A

Tytuf rysunku:

przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania
dz. 80/10 w m. Koszwaty, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie

PROFIL LINII NAPOWIETRZNEJ - OBW. 02, T-5283
stup 330283-02-3 - stup 330283-02-3/1

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,
80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie
Budowa przyfacza elektroenergetycznego nn 0,4kV na dz. 80/12, 80/10

obr. Koszwaty 0007, gm, Cedry Wielkie

ENERGA - OPERATOR SA

[Ny zadania inwestycyinego:
OBI/33/2303397, P/23/014567,

k} A uprawrvert
inz. Karol Kummer POl -

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1

i
120 RFvs

[Nr cprawren

mgr in2. Michai Cnutek| o wore7pweeny

Podpis.
07.08.2024 |125.3.1

SPrawdzajacy: | e e e,

Pocors Deta St
07.08.2024 -




Koszwaly 80/10 - dziatka budowlana

AsXSn 4x95mm2 22,5 MPa
fmax = 1.38 m
. T - 0.45m
proj. sft. proj. sf.
3302683—-02 330283-02
3/1 3/2
e| N/E=10,5/4,3 P/E-T0,5743 |_
: {
- _l,_ ____________________ dZialka budowdana _ _ _ _ _ _ _ _ _ EoEe 4!._ _
IS mE SR S—— SElm T T T T T T T T T T T T T il

o : 8

Legenda:

rz - rzedna terenu
x - odleglos¢ przeszkody od lewego stupa

hpL. hpP - wysokesci zawieszenia przewoddw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewoddw
PP - poziom poréwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

Utwoarzono w programie Ensto Designer Suite

Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii nad dziatkq fo 4,5m
Minimalna wysokos¢ zwisu przewodéw wynikajqca z obliczern fo:

hp= 6,73 m - 0,35 m (EOS) = 6,38m
DOBOR PRAWIDt OWY

Eﬁ ELUS spodtka z 0.0. Pracownia Projektowa

s 83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538

ul. KoScierska 1A projekty@elus.pl

PROFIL LINII NAPOWIETRZNEJ - OBW. 02, T-5283
T — stup 330283-02-3/1 - stup 330283-02-3/2

przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania

dz. 80/10 w m. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,

blocwe oros 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie
budowianego: Budowa przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV na dz. 80/12, 80/10
obr. Koszwaty 0007, gm, Cedry Wielkie
| Nr zadania inwestycyjnego.
Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130 0BI/33/2303397, P/23/014567,
ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1

80-557 Gdarisk
oo Nriys
07.08.2024 [253.2

[\ dorawnien Podors

Projektant: Zg—ém,ﬁ-gﬂf:f"mek PO E/17

6 [N cpmwniert Pocps | Data Skl
inz. Karol Kummer
4 st o |POM/0006/PWOE/11| 07.08.2024 =

Sprawdzajacy: | L mmre i,




Koszwaly 80/11 - dziatka budowlana
AsXSn 4x95mm2 22,5 MPa
fmax =1.18 m
o = £40.00°
=050m
proj. sft. '
_ proj. st.
RARE 330283-02
3/2 3/3
) PrE—-10,8/4,3 K/E=10,5/712 E
g {
- —.l'— ———————————————————— c?;\g\‘ke-budmﬁm ————————— p3=_12_4n'— e i, M A
S e S e R e SBlm T T T T T T T T T T +
Legenda

1z - rzedna terenu

x - odleglos¢ przeszkody od lewego stupa
hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodéw

PP - poziom poréwnawczy
to - temperatura obliczeniowa

———————

————————

——_

-

twonzono w programie Ensto Designer Suite

Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii nad dziatkq fto 4,5m

Minimalna wysokos¢ zwisu przewodéw wynikajqca z obliczeri fo:

hp= 6,81 m - 0,35 m (E0S) = 6,46m

DOBOR PRAWIDEOWY

EjUS

ELUS spétka z o.0.

83-300 Kartuzy
ul. Koscierska 1A

Pracownia Projektowa
tel.: +48-58-6811538
projekty@elus.pl

Tytut rysunku:

PROFIL LINIl NAPOWIETRZNEJ - OBW. 02, T-5283
stup 330283-02-3/2 - stup 330283-02-3/3
przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania
dz. 80/10 w m. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie

Nazwa i adres
obiektu
budowianego:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,
80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie
Budowa przytgcza elektroenergetycznego nn 0,4kV na dz. 80/12, 80/10
obr. Koszwaty 0007, gm, Cedry Wielkie

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdarisk

e zacania inwestycyinego.

OBI/33/2303397, P/23/014567,
ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1

To=

Rrivs

Projektant:

T coawmen

Fodpis
:‘g%m;%f—n‘i:k [POM/0O167/PWBE/17 /Z

07.08.2024

Data.

125.3.3

Skala.

13

Sprawdzajgcy:

N uprawmvert

Podpis
inz. Karol Kummer
ok e e . | POM/OODS/PWOE11 =

07.08.2024




26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wszystkie wystgpujace grunty na trasie
inwestycji s3 gruntami no$nymi i sa ciagle litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Na poziomie planowanej inwestycji nie wystgpuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
W zakresie dzialki 80/12 obr. Koszwaty 0007, gm. Cedry Wielkie zaprojektowano nowe

urzadzenia w postaci:

; ; : i . | dlugosé s’zerok'osc, Powierzchnia
Rodzaj urzadzenia Nawierzchnia |Przeznaczenie [m] $rednica, [m?]
wymiar [m]
Rura ostonowa 110 piasek pobocze 7 7x0,11 0,8
Kabel YAKXS 4x35 piasek pobocze 1 0,0229 0,1
Bednarka 25x4 piasek pobocze 1 4x0,025 0,1
SUMA 1,0

28. Kolizje / skrzyzowania

Wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nad ziemig nie mniejsza niz 4,5m, a nad droga nie
mniejsza niz 6,0m. Zwisy przewodéw skoordynowaé z zawieszeniem przylaczy napowietrznych
oraz pozostalymi elementami uzbrojenia stupa. Podczas wykopéw pod stupy, w miejscach
skrzyzowar i zblizen prace wykonaé recznie.

Przy przejSciu przez wjazdy, przy kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym kabel uktadaé¢ w rurze ostonowej HDPE 110, w wykopie otwartym. Korice rur
odpowiednio zabezpieczy¢ ksztaltkami termokurczliwymi. Podczas wykopéw pod kabel,
w miejscach skrzyzowan i zblizen prace wykonaé recznie.

29. Ingerencja w zielei wysoks

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
zwrécono sig z wnioskiem do Wojta Gminy Cedry Wielkie o zezwolenie na usunigcia drzewa
zagrazajacemu funkcjonowaniu urzadzen. Dotyczy Jednego drzewa — $wierku, zlokalizowanego
W miejscu wymiany shupa nr 330283-02-3/3. Zgodnie ze zezwoleniem nr 0$.613.1.21.24.KP z dn.
06.08.2024 dotaczonym do zalacznikéw projektu budowlanego usunigcia nalezy dokonaé
W terminie od 15 sierpnia 2024 do 28 lutego 2025.

30. Ochrona konserwatorska
Teren objety przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej
i archeologicznej.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem projektu zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci elektroenergetycznej
0,4kV napowietrznej na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 oraz budowa
przylacza elektroenergetycznego 0,4kV na dz. 8012, 80/10 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry
Wielkie w celu zasilenia dz. 80/10 zgodnie z rys. E-01 oraz opisem technicznym instalacji pkt. 15
i pkt 18.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi z zakresu ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrdcenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wplywu na srodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsigwzigé,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

Ao



o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 5 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami obejmuje nieruchomosci: dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,
80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry Wielkie ujgte w niniejszym
opracowaniu zgodnie zrys E-01 i miesci si¢ wcalosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany zgodnie z §13a pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22
wrzesnia 2015 r (Dz. U. poz. 1554 zdn. 07.10.2015r) oraz zgodnie z norma N-SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

33. Uwagi koncowe

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia rob6t budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wlasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz. 414 i w zatgczonych uzgodnieniach. W szczegoélnosci nalezy powiadomi¢ Urzad Gminy
Cedry Wielkie gdzie nalezy uzyskaé decyzj¢ na zajgcie pasa drogowego i prowadzenie robot.
Dodatkowo przed rozpoczeciem robot budowlanych termin wejscia na dziatki prywatne uzgodnié
z wiascicielami.

Calos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspotczesng wiedzg techniczng.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bedacych wilasnoscig
ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgadnia¢ na roboczo z
przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoly pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznoéci samoczynnego wylgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza. Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do stanu

pierwotnego.
W projekcie wzigto pod uwage postanowienia opinii ZUDP nr GKiK-RUDP.6630.1.186.2024
z dn. 16.04.2024. Opini¢ dotaczono do zatacznikéw projektu budowlanego.
34. Zestawienie montazowe i demontazowe
Zestawienie montazowe materialéw na roboty realizowane przez inwestora —
ENERGA-OPERATOR SA
Zestawienie montazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej — 34.1.
Zestawienie montazowe przylgcza elektroenergetycznego 0,4kV kablowego — 34.2.
Zestawienie montazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej o$wietlenia — 34.3.

Zestawienie demontazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej — 34.4.

Zestawienie demontazowe sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej oswietlenia — 34.5.



34.1 ZESTAWIENIE MONTAZOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 0,4kV - NAPOWIETRZNYCH

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV napowietrzna - obw. 02, T-5283 Koszwaty Osiedle, m. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie

Obiekt :

Tabliczka opisowa stupa [szt.]

|| |M |

Ostonka konca przewodu PK99.095 [szt.] <
[0)
©
§ klamerka COT 36 wetug potrzeb
§ tama COT 37.1 wetlug potrzeb
opaska kablowa wetug potrzeb
tasma COT 37 wetug potrzeb
zestaw do zakl. uziemiaczy ST208 [kpl.] = - I«
2 zacisk ZUP 8 [szt,] N |
Q0
g Uziom pretowy P1 di. 24mb [kpl.] Sise| N
) bednarka S/tZn25x4 [m] NN I B
Odgromnik ASA 500-10BO+E2+K Ged ) ©
2 zacisk SL 11.118 [szt.] T N
L
o zacisk SLIP 22.1 [szt.] <[ €
N
zacisk SLIP 32.2 [szt.] <« <
Hak SOT 21.1 [szt.] El=I= I
z
= Hak SOT 29 [szt.] NN o
Hak SOT 39 [szt.] = -
ISTNIEJACY uchwyt odciggowy PRZYLACZY [szt.] NN o
g Uchwyt odciggowy SO 118.1201S [szt.] 5 -
S Uchwyt przelotowy SO 270 [szt.] - -
Uchwyt narozny SO 130 [szt.] = =
AsXSn 1x95 mm’ [m] N
>
3 ololo| |~
§ AsXSn 4x95 mm’ [m] o [ed [ I b
o o
Dhugo$¢ przesta [m] 5 R R it
=)
Y E-10,5/12 [szt.] A - I+
73 E-10,5/4,3 [szt.] ol b
Obejma Ou - 1 [szt.] sl e
$ruba z nakretkg M16x120 [szt.] E S <
%)
o Trylinka [szt.] Sl N
(s)
g Plyta U - 85 [szt.] || v
Element Eu-2p [szt.] NN
: -|®
Typ ustoju ) =) g
Q MMl
O|¥Is|c| =
Rodzaj stupa 9, uc:' 2— o ’:t!
Xiwlwl% o
Zizla|x|W
s A =
‘ﬁ -
|| |0
QNS5 |B (O
Sl |||
2(2(2(22
Nr stupa Blch|eh|ch
&l
olala|a
Slololal=
Paed (522 (323 (32 )
e[|
<
NS NN )
olo|o|o|g
HEHEECE
) &|alala
STACJA - OBWOD A b Ll b
el el kel el
ey ey
ol e i
o [ L [
=%
5 — ||

UWAGA: Zestawienie montazowe dla przylacza kablowego w zestawieniue 34.2

UWAGA: Zestawienie montazowe dla elementow o$wietlenia uktadanych na stupie w zestawienie 34.4

&



34.2 ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZY{ACZA KABLOWEGO

Przylgcze elektroenergetyczne 0,4 kV do dz. 80/10 Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie, obw. 02, T-5283 Koszwaly Osiedle

Obiekt :

Folia niebieska 300/0,5mm [m] e e
Piasek [m’] = -
]
E Oznaczniki kabla [szt.] <«
Tabliczka opisowa kabel [szt.]
Tabliczka opisowa zlacze [szt.] - -
g termokurczliwa glowica - palczatka SFEX4 25-70 [kpl.] N ~
=
5 g ksztaltka termokurczliwa na rur¢ REC 75 [szt.] - -
g 5]
& ksztaltka termokurczliwa na rur¢ REC 110 [szt.] o~ ~
] ztacze krzyzowe 25x4 [szt.] = -
3]
5 bednarka S/tZn 25x4 mm [m] = o
- g ogranicznik mocy Etimat 3P 25A [szt.] - -
% §
38 wktadka WT-00/gF 40A 500V [szt.] ™
N
B zacisk SLIW 57 [szt.] -
g
g P1-Rs/LZV/F [kpl.] - -
N
S Rura HDPE fi 110 (wykop otwarty) [m] b= ~
2 Rura BE 75 anty UV [m] o |eo
E: Uchwyt kabla [szt.] < <
[33
= Uchwyt rury [szt.] ® ©
g przy stupie [m] 2 |2
] T
N przy ziaczu [m] ~ -
w fundamencie ztgcza [m] - -
o na uchwytach na stupie [m] ~ ~
S«
e w rurze na stupie [m] © ™
v ™
= w przepuscie/rurze [m] ~ ~
bezpoérednio w ziemi [m] - -
9 o
S ;
= o szeroko$¢i 0,4m [m] «© ©
& §
2
>
28 [m] © |
=9
=
g E proj. YAKXS 4x35mm? [m] S S
a
L
3 € &
T a
&N
g
a
-
2
3
e}
)
o«
o
3
@
w
E
o u
— -
> Qo
[
a
[=?
=

UWAGA: Zestawienie montazowe dla elementéw ochrony odgromowej w zetawieniu 34.1
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34.3 ZESTAWIENIE MONTAZOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nn 0,4kV - NAPOWIETRZNYCH - OSWIETLENIE

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV napowietrzna - o$wietlenie, T-5283 Koszwaty Osiedle, m. Koszwaly, ul. Alakcjowa, gm. Cedry Wielkie

Obiekt :

ostona PK99.025 [szt.] N N
opaska [szt.] - -
"'é Tasma stalowa z klamerkami COT37 + COT 36 wg potrzeb
&
£ ASA 500-10BO+E2+K ([szt.] - -
Koszulka igelitowa [szt.] 2’ 2 2 2
Koncowka kablowa (N+PE) KO2,5/10 [szt.] ] Kol K e
Zacisk ZUP-5 [szt.] N N
Z Zasisk SL 11.118 [szt.] = =
‘S
3
N zacisk SLIP 12.121 [szt.] - =
zacisk SLIP 22.11 [szt.] =] ey =
k| HAK SOT 29 [szt] ~-[=1=[-] |+
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35.PZT

—rys. E-01  projekt zagospodarowania terenu przebudowy sieci 1 budowy przylacza
w skali 1:500

36. Schematy jednokreskowe

-rys. E-02  schemat jednokreskowy sieci 0,4kV oraz struktura obciazenia obwodu

37. Inne rysunki
—rys. E-03+08 odlegtosci projektowanych urzadzen od zagospodarowania terenu
— odlegtosci migdzy uzbrojeniem podziemnym

— zdjecia stacji transformatorowej i miejsce modernizacji linii

38. Informacja BiOZ
Dotgczono do Zatacznikow Projektu Budowlanego.
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Tablica 2.3, Album linii napowietrznych wielotorowych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi

o przekroju 25-120 na zerdziach wirowanych, tom I

AsXSn 4x70 - od st. 330283-02-3 do sl. 330283-02-3/1

~ naprezenie obliczeniowe 22,5MPa, naciqg 859daN

AsXSn 2x16 — od st. 330283-02-3 do st. 330283-02-3/1 - naprezenie obliczeniowe 40MPa, naciag 203daN.

Uwaga dot. isin. przylaczy napowietrznych i oswietlenia:

Istniejqce przylacze napowietrzne AsXSn 4x16mm2 przenies¢ na wymieniane stupy.
Istniejace lampy przenies¢ na wymieniane stupy, przekonserwowaé | zastosowac wysiegnik Wo-5 (montaz nad przewodami).
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istn. st.
330283-02

3/3
'A’r72x?N‘— 75‘ ’

istn. oprawe osw.
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Tytut rysunku:

SCHEMAT JENDOKRESKOWY - OBW. 02, T-5283
przebudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz

budowy przylgcza elekroenergetycznego 0,4kV dia zasilania
dz. 80/10 w m. Koszwaly, ul. Akacjowa, gm. Cedry Wielkie

Nazwa i adres

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,
80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry Wielkie

obiektu
budowlanego: Budowa przytgcza elektroenergetycznego nn 0,4kV na dz. 80/12, 80/10
obr. Koszwalty 0007, gm, Cedry Wielkie
ENERGA - OPERATOR SA Nr zadenta Inwestyejnego:
Inwestor: ul. Marynarki Polskiej 130 OBI/33/2303397, P/23/014567,
80-557 Gdarisk ZN/8877/3333MZI/2023/2303397/1
) . (Nr uprawnien: Podpis: Data: Nrrys.:
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. Nr uprawnien: Podpis: 3 Data: Skala:
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Rys. nr E-03Ukladanie kabla elektroenergetycznego w rowie kablowym Rys. nr E-040dlegloéci kabli ufozonych w ziemi

od linii napowietrznych i budynkéw

NI,

Rys. nr E- 06 Odleglosci kabli ulozonych w ziemi
od rurociagéw i zbiornikow

Rys. nr E- 05 Odlegtosci kabli ulozonych w ziemi
od torow kolejowych

Granica pasa drogowego

=500

wg. tabeli 1.1

[

e % wg. tabeli 1.1_~

ENNNNNNNNN:

Rys nr E-07 Odlegto$ci migdzy kablami utozonymi w ziemi

Rys. nr E-080dlegtosci migdzy kablami uktadanymi
wzdhuz jezdni

LEGENDA: 4 Bednarka 9 Zbiornik z ciecza palna 14 R6w odwadniajacy
5 Folia oznacznikowa 10 Stup linii napowietrznej 15 Nawierzchnia nieutwardzona
1 Podsypka piaskowa 6 Grunt rodzimy 11 $ciana budynku 16 Chodnik dla pieszych
2 Kabel 7 Oslona kabla 12 Szyna 17 Jezdnia
3 Kabel w rurze ostonowe;j 8 Rurociag 13 Nasyp linii kolejowej



20 Norma N SEP-E-004
Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nienalezacymi
do tej samej linii kablowej
Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ [cm]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sig i zblizajacych pionowa
pozioma
na rzy zblizeniu
skrzyzowaniu przy
1 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami syg- 10 5%
nalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
o$wietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢
3 | Kable elektroenergetyczne o napigeiu znamionowym do 1 kV
z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 25
1kV<U, <30kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napigciu 15
znamionowym 1 kV < U, <30 kV z kablami tego samego 10
przedzialu napi¢¢ znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jak Ip. 1-5
7 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzZszym niz 50 50
30 kV z innymi kablami
* dopuszcza si¢ stykanie kabli zgodnic z zapisem w pkt. 2.5.4
Norma N SEP-E-004 21

Tablica 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi
od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ [em]

kabli o napigciu

kabli o napi¢ciu znamionowym

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U <30 kV J0kV<U,<110kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZzowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociggi wodociagowe, Sciekowe, 25+ érednica | 25 +érednica | 50+ $rednica | 50 + Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociggu rurociggu
2 Rurocu;-gl z gazamt | cieczami uzgodnié z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
palnymi
uzgodnié
T TR — . ; — z wiascicielem
3 iomiki z gazami i cieczami nie moga si¢ 200 ogq sig M —
palnymi krzyzowac krzyzowac : A
nie mniej niz
250
Czg$ci podziemne linii napowie- nie mogg si¢ nie moga si¢
4 e 5o ol 40 G 100
trznych (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czg$ci budynkéw i innych
budowli, np. przyczétki, z wyjatkiem | nie mogg si¢ nie moga sig
5 : £ St 50* p i, 100
urzadzen wyszczegdlnionych krzyzowa¢ krzyzowaé
wlp. 1,2,3,4
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i stopg szyny; 1 stopg szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajacego
7 Urzydzenia:do-ochony budewti od PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogdlne

wyladowan atmosferycznych

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.

*! Dopuszcza sie w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, ka
(rurach), po uzgodnieniu z wiascicielami budynkow lub budowli.

qglxacji kablowej, ostonach otaczajacych
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E U S ELUS spétka z o. o. Pracownia Projektowa
83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Umowa nr ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1 z dn. 06.11.2023,
GJ08854/23, OBI/33/2303397

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
Budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV

ADRES OBIEKTU
BUDOWALNEGO: Koszwatly, ul. Akacjowa
gm. Cedry Wielkie

KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXVI

NAZWA JEDNOSKI

EWIDENCYJNEJ: Cedry Wielkie 220402_2

NAZWA | NUMER
OBREBU EWIDENCYJNEGO: Koszwaty 0007

NUMER DZIALEK
EWIDENCYJNYCH: 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16

NAZWA INWESTORA: ENERGA-OPERATOR S.A.
ADRES INWESTORA: 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
PROJEKTANT: mgr inz. Michal Gnutek
upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami b lanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,/igStalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACYY: inz. Karol Kummer

upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowl i bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaldtji’i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Kartuzy, 07.08.2024
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci elektroenergetycznej
0,4kV napowietrznej na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 oraz budowa
przylagcza elektroenergetycznego 0,4kV na dz. 8012, 80/10 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry

Wielkie w celu zasilenia dz. 80/10.
W projekcie zagospodarowania terenu przedstawiono catos¢ problematyki, wobec
powyzszego nie dolgczono projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 3b

ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami.

i £ Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego

Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV napowietrzna zasilana ze stacji transformatorowej T-5283
Koszwaly Osiedle, LSN nr 058716, obwdod 02.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrznej typu:

4xAL50mm? + AL25mm’ 130m
Zerdz zelbetowa 5szt. 3 stupy
na sie¢ elektroenergetyczng 0,4kV napowietrzng typu:
AsXSn4x95mm? + AsXSn 2x16mm? 130m
ZerdZz wirowana 3szt. 3 stupy

Budowa przylgcza elektroenergetycznego 0,4kV typu:

YAKXS 4x35mm? 8/22m
Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F 1 kpl.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowig :
- umowa nr ZN/8877/3333MZ1/2023/2303397/1 zdn. 06.11.2023,
- warunki P/23/014567 wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A
- inwentaryzacja sieci w terenie,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500 z naniesionymi urzadzeniami podziemnymi,
- prawo budowlane, normy N-SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, PN-E-05100-1,
- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samono$nymi 25-120mm? na stupach z zerdzi wirowanych typu E, Lnni,
TOM 11,
- Tablice zwisOw i naprezen — przewody AsXSn, Energolinia Poznan,
- Katalog ENSTO — Nowoczesne rozwigzania dla linii energetycznych nn i SN,
- standardy techniczne w Energa-Operator SA wraz z zalacznikami.

2. STANISNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ROZBORKA
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV napowietrzna typu 4xAL70mm? + AL25mm? /

AsXSn 4x95mm? + AL25mmw / 4XAL50mm’ + AL25mm’ przebiega od istniejace]j stacji
transformatorowej T-5283 wzdtuz ulicy Swierkowej, Cisowej, Akacjowej do ulicy Jesionowe;.

5



Sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV nalezy do obw. 02 zabezpieczonego w rozdzielnicy stacyjnej
wktadkami WT-1/gG 125A.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycjg znajduje si¢ grunt we witadaniu Gminy
Cedry Wielkie (ul. Cisowa i ul. Akacjowa - dz. 96, 80/12, 80/16) oraz podmiotéw prywatnych.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja nie zaprojektowano rozbiorki obiektow

budowlanych.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV napowietrzne;j

Zgodnie z warunkami przylaczenia istniejacg sie¢ elektroenergetyczng 0,4kV napowietrzng
w ukladzie TN-C obw. 02 stacji transformatorowej T-5283 Koszwaly Osiedle od stupa nr
330283-02-3 do stupa nr 330283-02-3/1 nalezy przebudowaé. Istniejace przewody typu
4xAL50mm? + AL25mm? nalezy wymieni¢ na AsXSn4x95mm? + AsXSn2x16mm?. Istniejacy
stup nr 330283-02-3/1 typu Nr/2xZN-10 wymieni¢ na N/E-10,5/4,3, nr 330283-02-3/2 typu
P/ZN-10 wymieni¢ na P/E-10,5/4,3, nr 330283-02-3/3 typu Kr/2xZN-10 wymieni¢ na K/E-
10,5/12. Istniejace przylacza elektroenergetyczne 0,4kV oraz istniejace oprawy o$wietleniowe na
wymienianych stupach nalezy przenies¢. Projekt zagospodarowania terenu zgodny z rys. E-01.

3.2. Projektowana budowa przylacza elektroenergetycznego 0,4kV kablowego

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie zaprojektowano w ukladzie TN-C. Od
wymienianego stupa nr 330283-02-3/2 (typ P/E-10,5/4,3 AsXSn 4x95mm?) stacji
transformatorowej  T-5283  Koszwaly  Osiedle, obw. 02 wybudowaé¢ przylacze
elektroenergetyczne 0,4kV kablem typu YAKXS 4x35mm? do projektowanej szafki pomiarowe;j
typu P1-Rs/LZV/F zlokalizowanej w dziatce 80/10 przy dz. 80/12 obr. Koszwaly, ul. Akacjowa,
gm. Cedry Wielkie. Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z rys. E-01.

Podczas budowy przylacza elektroenergetycznego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- istniejgce rzedne terenu nalezy przyjac jako docelowe,

- kabel uktada¢ wg wytyczenia geodezyjnego,

- na dno wykopu o glebokosci 0,8m nalezy ulozy¢ bednarke, przysypac¢ 0,1m warstwa
piasku,

- kabel uklada¢ na gl¢bokosci 0,7m, przysypaé¢ 0,1m warstwg piasku, 0,15m gruntu
rodzimego, przykry¢ folig ostrzegawcza i zaspa¢ gruntem rodzimym,

- miejsce wykopu zagescic,

- kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych tj.: skrzyzowaniach itp.; szczegdly opisow uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa w ENERGA — OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Tczew; stosowaé
opisy zgodne ze Standardami Energa,

- zachowac pozostate wymagania zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kabel na stupie sieci elektroenergetycznej 0,4kV zabezpieczaé rurg ostonowa typu BE 75
Anty-UV 0,5m w ziemi oraz do wysokosci 2,5m na stupie. Rurg ostonowa i projektowany kabel
ulozy¢ na stupie na uchwytach ostepowych. Wraz z kablem utozy¢ w wykopie bednarke ze stali
ocynkowanej ogniowo S/tZn 25x4 mm i polgczy¢ uziemienie stupa nr 330283-02-3/2 (typ P/E-
10,5/4,3 AsXSn 4x95mm?) z uziemieniem projektowanej szafki pomiarowej. Rezystancja uktadu
uziemienia musi by¢ nie wieksza niz 30QQ (R<30Q2). Konce kabla zabezpieczy¢ glowicami
termokurczliwymi (palczatkami) typu SFEX. Przed rozpoczgciem wykopdw trasa przylacza

elektroenergetycznego 0,4kV podlega wytyczeniu przez uprawnionego geodetg.
Projektuje si¢ szafke pomiarowg typu P1-Rs/LZV/F w obudowie i fundamentem z tworzywa

termoutwardzalnego, karbowang, odporng na promienie UV, zgodnie z obowigzujacymi

U



standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR S.A. oraz aktualnymi wymaganiami Rejonu
Dystrybucji w Tczewie. Projektowane ziacze nalezy zamontowac¢ na fundamencie zgodnie z rys.
E-01 oraz wyposazy¢ w zamki MASTER KEY 1 osprzet.

Zgodnie z warunkami przylgczenia uklad pomiarowy zaprojektowano jako bezposredni
poprzez licznik energii czynnej 3-fazowej 400V. Uktad pomiarowy umiesci¢ w zlgczu. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe przyjeto ogranicznik mocy o pradzie znamionowym 3P 25A (1

kpl.).
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie dotyczy.
5. WYMAGANE INFORAMCJE I DANE ZGODNE Z ROZPORZADZENIEM

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest wymagane

Planowana inwestycja jest zgodna zzasadami infrastruktury technicznej okreslonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XXII/179/16 Rady
Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 wrze$nia 2016r — karta terenu 009.KDD, 014 KDW, 29.MN.

5.2. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrong
konserwatorska

Zgodnie z miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren objety przedmiotowa
inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialki lub
teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢
w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odr¢gbnymi

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewow, przywrocenie
do stanu pierwotnego).

Inwestycja nie ma wptywu na $rodowisko naturalne oraz nie nalezy do przedsiewzigc,
o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych ze sposobu usytuowania
wzgledem zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

Wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw nad ziemig nie mniejsza niz 4,5m, a nad droga nie
mniejsza niz 6,0m. Zwisy przewodow skoordynowac z zawieszeniem przylaczy napowietrznych
oraz pozostalymi elementami uzbrojenia stupa. Podczas wykopdéw pod stupy, w miejscach
skrzyzowan i zblizen prace wykonac¢ recznie.

Przy przejsciu przez wjazdy, przy kolizji zistniejagcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym kabel uktada¢ w rurze ostonowej HDPE 110, w wykopie otwartym. Konce rur
odpowiednio zabezpieczy¢ ksztattkami termokurczliwymi. Podczas wykopow pod kabel,
w miejscach skrzyzowan i zblizen prace wykona¢ recznie.

7.2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wszystkie wystepujace grunty
na trasie inwestycji sg gruntami nosnymi i sg ciagte litologicznie, warunki gruntowe zaliczamy
do prostych. Poziom posadowienia kabla jest okoto 0,7m, fundamentu ztacz kablowych 0,5m
ponizej poziomu terenu dlatego obiekt zaliczany jest do I kategorii geotechniczne;.

Na poziomie planowanej inwestycji nie wystepuje woda gruntowa, czyli nie ma potrzeby
odwadniania.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 3 pkt 20 i art. 5 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r z pézniejszymi zmianami obejmuje nieruchomosci: dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10,
80/11, 80/12, 80/15, 80/16 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry Wielkie uj¢te w niniejszym
opracowaniu zgodnie zrys E-O1 i miesci si¢ wcalosci na dzialkach na ktérych zostat
zaprojektowany zgodnie z §13a pkt 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dn. 22
wrzesnia 2015 r (Dz. U. poz. 1554 zdn. 07.10.2015r) oraz zgodnie z norma N-SEP-E-004
..Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™.

9. UWAGI

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt do wiasciwych instytucji branzowych - gestoréw sieci w terminie
okreslonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz. 414 i w zalgczonych uzgodnieniach. W szczegélnoscei nalezy powiadomi¢ Urzad
Gminy Cedry Wielkie gdzie nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i prowadzenie

G



rob6t. Dodatkowo przed rozpoczgciem robdt budowlanych termin wejscia na dzialki prywatne
uzgodnié z wlascicielami.

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- wymogami norm N-SEP-E-004:2004,

- warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

- standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA

- aktualnymi przepisami budowlanymi oraz wspdtczesng wiedza techniczna.

Wszelkie roboty zwigzane z pracami na czynnych urzadzeniach bgdacych wlasnoscia
ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie nalezy uzgadniaé na roboczo z

przedstawicielami w/w.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokolty pomiaréw rezystancji izolacji kabli,
skutecznosci samoczynnego wylgczania zasilania, pomiar rezystancji uziemienia oraz
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Teren po pracach ziemnych przywréci¢ do stanu

pierwotnego.
W  projekcie wzigto pod uwagg postanowienia opinii ZUDP nr GKiK-

RUDP.6630.1.186.2024 z dn. 16.04.2024. Opini¢ dolagczono do zalacznikdw projektu
budowlanego.

10. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczenie wynikajace z ustawy Prawo Budowlane
Oswiadczam, Ze niniejszy projekt dotyczacy przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV
na dz. 96, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/15, 80/16 oraz budowa przylgcza
elektroenergetycznego 0,4kV na dz. 8012, 80/10 obr. Koszwaly 0007, gm. Cedry Wielkie
220402_2 zostal wykonany zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r z
pdzniejszymi zmianami.

mgr inz. Mi Gnutek — upr. bud. nr POM/0167/PWBE/17
do projektowania i kierowania robgfami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, ingtalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta)

inz. Karol Kummgfr # upr. bud. nr POM/0006/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotapf¥badowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfii urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Kartuzy, dn. 07.08.2024
(podpis projektanta sprawdzajgcego)
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83-300 Kartuzy tel.: +48-58-6811538
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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BUDOWLANEGO: Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV
Budowa przytacza elektroenergetycznego 0,4kV
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EWIDENCYJNEJ: Cedry Wielkie 220402_2
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' GMINA CEDRY WIELKIE
i & = E
i Pt Cedry Wielkie, dnia 22.07.2024 r.
ul. M. Pazynskiego
woj. pomorsk1e )
Regon 19 (74054 NIP 593-19-10-037

IN.6853.09.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 645; ; poz. 760, poz. 1193 i poz. 1688) w nawigzaniu do §97, 895
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518). oraz

art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775; zm.: Dz. U.
z 2023 1. poz. 803) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2024 r. (data wptywu 19.07.2024 r.)
ztozonego przez Pana Michata Gnutek, pod firma ELUS spéika z o.0. z siedzibqg w Kartuzach,
ul. Koscierska 1A, dzialajacego w imieniu Inwestora spétki ENERGA — OPERATOR S.A. z
siedziba w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, na podstawie udzielonego w

dniu 28.04.2023 r. pelnomocnictwa
zezwalam

na przebudowe sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na dziatkach gminnych o numerach: 80/12;
80/16; 96 w miejscowosci Koszwaty [obr. 0007 Koszwaly] oraz budowe przylacza na dziatce
gminnej o numerze 80/12 w miejscowosci Koszwaly [obr. 0007 Koszwaty] gmina Cedry
Wielkie w celu zasilenia w energie elektryczng dziatki nr 80/10 w miejscowosci Koszwaty
[obr. 0007 Koszwaly] gmina Cedry Wielkie, na podstawie przedtozonego zatgcznika
graficznego z nastepujacymi warunkami:

1. Dopuszcza sie wykonanie wykopow otwartych jedynie w nieutwardzonych
fragmentach pasa drogowego.

2. Przejscie poprzeczne pod istniejacymi zjazdami, chodnikami i utwardzonymi
elementami drogi wykona¢ metodg bezwykopowa za pomoca przecisku lub przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej, bez naruszenia konstrukcji.

3. Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢
z ich wilascicielami (gestorami).

4, W przypadku wymieszania warstw nosnych i nienosnych z wykopu nalezy
wymieszany grunt zastapi¢ warstwami nos$nymi i odpowiednio zagesci¢ warstwami
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

5. Po wykonaniu robét pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, tacznie z
prawidlowym zageszczeniem poszczeg6lnych warstw wykopow

6. Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ prace porzadkowe i przywro6ci¢ teren w rejonie
realizowanej inwestycji do stanu, jaki istniat przed rozpoczeciem prac z odtworzeniem
chodnikéw, poboczy i zieleni.

7. W przypadku ewentualnej przebudowy drogi, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

inwestor zobowigzuje sie na wezwanie Gminy do przedtoZenia pomiaru

powykonawczego wybudowanego uzbrojenia.

\a 1



Opieczetowany przez Gmine Cedry Wielkie zalacznik (zal. nr 1), stanowi graficzng czes¢
niniejszego rozstrzygniegcia.

Uzgadniam
ww. zalacznik graficzny.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, ze niniejsze orzeczenie uwzglednia w catosci zadania Strony, zgodnie
z art. 107 § 4 Kpa odst¢puje od uzasadnienia zezwolenia.

Dodatkowo informujg, ze:

1. Zgodnie z art. 3 pkt 11 i art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do
o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, w
zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie. Zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych przed przystgpieniem do wykonawstwa Inwestor zobowigzany jest
do uzyskania zezwolenia na zaje¢cie pasa drogowego oraz wnies¢ ustawowg oplate
Zwigzang z jego zajeciem.

3. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
albo wykonania rob6t budowlanych, stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.)

Niniejsza decyzja traci waznos$é, jezeli Inwestor w terminie 2 lat nie uzyska pozwolenia
na budowg lub nie dokona zgloszenia rozpocz¢cia robét budowlanych.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem tut. Urze¢du
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢
odwolania od niniejszej decyzji w formie oswiadczenia. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez

wnioskodawce, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

Za wystawienie decyzji nie pobiera si¢ oplaty skarbowej zgodnie 7 ustawq z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz U. z 2021 r. poz. 1923 z péin. zm..).

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

1. Wnioskodawca
2. ala
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Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
tel.: 58 683 61 64,fax: 58 683 61 66,

NIP: 593-19-1(.)-037. Comy Welke
www.cedry-wielkie.pl

Cedry Wielkie, 06 sierpnia 2024 .

0S.613.1.21.24.KP

Elus Sp. z o. o.
ul. Koscierska 1A
83-300 Kartuzy

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2024 r. (wpt. 22.07.2024 r.) w sprawie zezwolenia
na usuniecie 1 szt. drzewa z gatunku $wierk pospolity rosnacy na dzialce nr 80/16 obreb
Koszwaly, ktoérej wlascicielem jest Gmina Cedry Wielkie informuje, ze Starosta Gdanski
w dniu 31 lipca 2024 r. Decyzja znak: ROS.613.106.2024.MD zezwolil na usuniecie
przedmiotowego drzewa.

Jednoczesnie informuje, ze ww. drzewo mozna usuna¢ w terminie od 15 sierpnia 2024r.
do 28 lutego 2025 r. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk,
ostoi badz gniazd w trakcie usuwania drzewa, nalezy wstrzymac wycinke oraz zwrdécic sie ze
stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska badz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyz niniejsza decyzja
nie jest tozsama z uzyskaniem zezwolenia na odstepstwa od zakazéw zawartych w art. 51 ust.
1iart. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) o ochronie

przyrody.

Otrzymuja:
1. Adresat. )
2. a/a— Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Sprawe prowadzi:
tel. 58 692 20 49

Ochrony Srodow} Relnictwa
F

Krzysziyofl Pudyszak

Na
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