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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
15 Przylaczany obiekt:
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Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dzialki):Dabroszyn, ul. - 41A
gm. Rychwat , dziatka numer 0003-340/1
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 15 kW (zwiekszenie mocy o: 00 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Rychwat [05005]
Linia 15 kV Zagoréw - Nr 51300 [SN5-05005/13]
Stacja SN/nn Dabroszyn [51254]
Obwdéd nn Dabroszyn 35-45 [NN5-51254/02)
Obiekt Ztgcze, szafka [nN] Dabroszyn dz. nr 340/2 [Z4507610]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30084935452,
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja fransformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytgcza:
- Istniejace przylacze napowietrzne od stupa nr 11/3/1 do budynku nr 41A na dz. 340/1 zdemontowac,
- Istniejacy 3-fazowy uklad pomiarowy z budynku przenie$¢ do istniejacego ziacza kablowo-pomiarowego przy dzialce nr 340/2,
- Odbudowa zasilania do budynku nr 41A w gestii Podmiotu przylgczanego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- nie dotyczy
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byc roziozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez RD Konin.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany.
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego ZK-1/2L usytuowanego przy dz. nr 340/2.
Instalacje lub sie¢ w tym wiz przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporaZeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mm?2
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
tgp QL 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
cze$ci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Straty nieobecne/
pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- ilos¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszezegdinych elementéw),

- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
energii efektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
uktad porniarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluZzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace si¢ przesytaniem i dystrybucjg energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziaf w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Rychwal
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiino$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyC si¢ z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii {np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.



17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przyiaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej,
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Pasturczak Mateusz
OPRACOWAL
tel. 801 404 404

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



