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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki).Zblewo, ul. -
gm. Zblewo , dziatka numer 205/2

Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przylaczeniowa: 91.5kw
W tym:

Zlacze kablowo-rozdzielcze (dz. nr 205/2)

91.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ STAROGARD [07200]
Linia 15 kV RADZIEJEWO [07200-26-600600]
Stacja SN/nn Zblewo Cenfrala Nasienna [60254) e
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zblewo Centrala Nasienna [60254]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;: .

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji przylaczane;;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowg nr T-60254 ;,Zblewo Centrala Nasienna" przystosowaé do nowych warunkéw obcigZenia; W razie
potrzeby dokonat¢ wymiany transformatora na jednostke o odpowiedniej mocy;

Urzadzenia nn;

Od stacji transformatorowej nr T-60254, wybudowac przytacze kablowe nn (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego
zZlgcza kablowo-rozdzielczego posadowionego w sasiedztwie projektowanego budynku na dzialce nr 205/2 w miejscu
ogdinodostepnym; Lokalizacjg projektowanego zlacza wskaza¢ Podmiotowi Przytaczanemu;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacije przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;j”; W Wydziale
Ustug TOO Kartuzy w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim uzgodnieniu podlega schematy instalacji elekirycznych
budynku, lokalizacja i elewacja szaf licznikowych; W uzgodnieniu nalezy uwzgledni¢ docelowy adres oraz numeracje lokali
projektowanego budynku;

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: é
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposoéb pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

a)

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig¢ zgrupowanie ukfadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwo$ci instalacji systemu zdalnego odczytu ukfadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Ukiad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kV

Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)

)
)
)

Do Q0o
~

9

Sposodb pracy punkiu neutralnego siec

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

‘

Y

w stacji110/15 kV GPZ GPZ STAROGARD
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybugji
w Starogardzie Gd. - Dziat Dokumentacji Energetycznej;

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania:

Uwaga dla Podmiotu Przylaczanego: Na dziatce znajduja sie urzadzenia elekiroenergetyczne SN-15kV. W przypadku
wystapienia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z projektowang zabudowg w oparciu o projekt
zagospodarowania dziatki, nalezy opracowac dokumentacie techniczng dostosowania urzadzen zgodnie z obowigzujacymi
normami/przepisami i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji w Starogardzie Gd. Usunigcie kolizji
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych z projektowana zabudowa odbywac sig bedzie na koszt Podmiotu Przylaczanego,
na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznei.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zZawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji ilub umowy kompleksowe;j.

Niniej§ze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustwy - Prawo budowlane.

. Dziad| 1Y y'Z‘k Rejon Dustfub'j‘f_i_i}“'
hmidt Marcin aczer -

Otrzymuja;
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Wvoery  ZATWIERDZI

ioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
|. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdarski
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Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 4

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres {Nr dziatki).Zblewo , ul. -
gm. Zblewo, dzialka numer 205/2

- . Ny ) Moc przy- Migjsce g Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru| llosé instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni ﬁgiiﬂ la zalr;sotraT:%vrvSma pomiaru pclairg;i?gve
- Szt. - A kW
\A(;ylgcznik =
nadmiarowo - nergia
Ziacze pradowy bez t;v, fﬁfﬁl bez- elektryczna
kablowo-rozdz| mieszkanie | 36 3 fazy 25 czionu 125 mi):a'scu o | c2ymna pobrana,
{dz. nr 205/2) zwarciowego 00Ino dlost n P Straty nieobecne/
(ogranicznik g &pny pomijalnie mate
mocy)
v;ylz_qcznik Erend
nadmiarowo - nergia
zlacze o pradowy bez t;'lﬁw:&tj rsv bez- elektryczna
kablowo-rozdz b dmir?istrac 1 3 fazy 16 czionu 7 mi)é. - o5 | CZynna pobrana,
(dz. nr 205/2) Zwarciowego 0g6ino djost . P Straty nieobecne/
{ogranicznik g epny pomijainie male
mocy)




