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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENE)?jcjfi:{ygl;(N:i‘;zEuNERGA.OPERATOR SA
1. Przylaczany obiekt:
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Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Janowice, ul. Brylantowa 28
gm. Stare Miasto , dziatka numer 0004-191

Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW (zwigkszenie mocy o: 8 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kragola [05007]
Linia 15 kV GPZ Kragola - Janowice [SN5-05007/04]
Stacja SN/nn Janowice [50423]
Obwad nn Linia napowietrzna - Zdzary [NN5-50423/01]
Obiekt Zlacze, szafka [nN] Janowice 43 [ZN-1701907]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30060656512,
zaciski pradowe przewodéw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjéciu w
kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspbipracy z
siecig;
Zakres inwestydji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- hie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
Istniejace przylacze napowietrzne typu AsXSn 2x25 mm2 od stanowiska slupowego nr 1/6 do budynku nr 28 na dz. nr 191
wymieni¢ na przewod AsXSn 4x25mm2.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- nie dotyczy
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakieer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ rozlozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji moggcych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego prze RD w Koninie
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- Przygotowac hak wieszakowy do zamocowania przylacza na wysokosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami,
- Przygotowa¢ miejsce do zabudowy 3-faz. ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia przediicznikowego w szafce licznikowej
(zgodnej ze standardami Energa-Operator SA) w migjscu dostepnym dla siuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego,
- Instalacjg lub sie¢ (w tym w.l.z. i zabezpieczenie przedlicznikowe) przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalone] granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu
pomiarowego,
- Opracowa¢ i uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Koninie schemat ideowy zasilana sporzadzony przez osobe uprawniona,
posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne,
- Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej;
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu bez ogdinego dostepu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gibwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej Odbiorcy

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii; Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Straty nieobecne/
pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegélnych elementow).

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiarow i rozliczen)
dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucja energii elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.1 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji110/15 kv GPZ Kragola
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- nie dotyczy

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna Zapewnic



jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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