Energa

operator

Numer B/24/026129 |Miejscowoé(: Konin Data 15-04-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dia realizacji przylaczenia obiektéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sg odrgbnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Golina, ul. -
gm. Golina , dziatka numer Golina-1375/2

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1, Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy
2.2.  Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

2.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja Warunkéw Przytaczenia nr P/24/025884.

b) w zakresie rozbudowy sieci:
- wyprowadzi¢ nowy obwod nr 6 ze stacji transformatorowej SN/nn nr 50549 (zabudowa¢ ewentualnie pole do wyprowadzenia

nowego obwodu) przewodem typu AsXSn SE o przekroju wynikajacym z obliczen jednak nie mniejszym niz 4x95mm2 do stupa
linii nn na stanowisku nr 1111,

- istniejace linie napowietrzne typu Al 4x50mm2 wyprowadzone z obwodu nrtill do stanowiska nr 1111 wymieni¢ na linie
izolowane typu AsXSn o przekroju wynikajacym z obliczeri jednak nie mniejszym niz 4x85mm2,

- linig napowietrzng od stupa I/1l/t w kierunku stupa I/9 zasili¢ z projektowanego obwodu nr 6.

24. Demontaze:
Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez RD w Koninie.

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci -TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  System ochrony od porazen -
3.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - 8
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - S
w stacji GPZ Konin Nowy Dwor
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4 Inne ustalenia:

41. Dotyczy projekiu budowlanego:

4.1.1. Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 Lipca1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw nalezy opracowac projekt budowlany i
wykonawczy oraz uzyskaé wymagana ww. przepisami decyzje administracyjna .

4.1.2. W kosztorysie stanowiacym zatacznik do opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy wydzielic kosztowo czg$¢
inwestycji zwigzanej z przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz czest inwestycji
zwiazane] z modernizacjg isiniejacej sieci elekiroenergetyczne.

4.1.3. Dokumentacje projektowa sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnic na etapie projektowania w ENERGA-
OPERATOR SA, Rejonie Dystrybucji w Koninie.

4.1.4. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetyczne; podlega zatwierdzeniu przez Komisjg Oceny



S

4.2.
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Dokumentacji RD w Koninie.

4.1.5. Projektowane urzadzenia , instalacje i sieci powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Standardach technicznych
ENERGA-OPERATOR SA.

4.1.6 Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposob musza uwzgledniad realizacjg zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczaé
do minimum czas wylaczen urzadzer elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-
OPERATOR SA procedura pn. * Standardy dotyczgce ograniczenia przerw planowanych®.

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu i

Rusin Woiciech

OPRACOWAL
tel. 801404404

Otrzymujg;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



