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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Mikorzyn, ul. - 40
gm. Slesin , dzialka numer 0018-104/4

Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 15 kW (zwigkszenie mocy o: 8.9 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Slesin [05003)
Linia 15 kV Patndw - Nr 31100 [SN5-05003/09]
Stacja SN/nn Mikorzyn [T450241]
Obwdd nn kier. Konin [T450241-01]
Obiekt Obwod [nN] kier. Konin [T450241-01]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztaczu kablowo-
pomiarowym,

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Istniejace przylacze napowietrzne od slupa /3/1 do budynku na dzialce 104/4 zdemontowac,

- w granicy dzialki 104/4 przy drodze zabudowa zlgcze typu P1-Rs/LZVILZRIF (czescig czolowa do drogi), w miejscu
dostepnym dla sluzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.

- uklad pomiarowy z budynku przenies$¢ do projektowanego zlgcza,

- odbudowa zasilania do budynku w gestii Podmiotu przylaczanego.

b) w zakresie rozbudowy sieci:

- realizacja WBS nr B/24/035184,

- wybudowat linig kablowa, kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajacym z obliczer jednak nie mniejszym niz 4x120mmz2 od
stupa linii nn nr 1/2 lub 1/3 do projektowanego zgodnie z ppkt. a) zigcza kablowo-pomiarowego,

- istniejacq sie¢ elekiroenergetyczna dostosowaé do zwigkszonej mocy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

- hie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielcze]. ObcigZenie winno by¢ rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielcze] nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklocen.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

Materialy z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez RD w Koninie.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

- Zasilanie obiektu wykona¢ we wlasnym zakresie zalicznikowo z projektowanego jw. zlacza kablowo-pomiarowego przy dziaice
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104/4,

- instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporaZeniowej i

przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

- minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mm2

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziakki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glbwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w

zlgczu kablowo-pomiarowym
Sposéb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii; Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzgdzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Slesin

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzenia/instalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
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wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podiega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierac Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowiazujacq w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych",
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przytgczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrdta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytgczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik g

tubPsEytaczed)
Rusin Wojciech ,;/m&m ,
OPRACOWAL (__—~7ATWIERDZIL l

tel. 801404404

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektéw okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:
Nazwa:Budynek mieszkalny-jednorodzinny
Adres (Nr dziatki):Mikarzyn, ul. -
gm. Slesin , dziatka numer Mikorzyn-104/4

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1. Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy
22 Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy
2.3 Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- realizacja Warunkow Przylaczenia nr P/24/017645.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- W granicy dziatki 68/4 przy drodze i dziatce 69/7 zabudowa rozdzielnice kablowo-pomiarowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHOO/F,
- wybudowac zasilanie kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajacym z obliczeri jednak nie mniejszym niz 4x120mm2 od
istniejacej rozdzielnicy ZK-3/4L zasilanej ze stacji 50241 obwodu nr 4, usytuowanej przy dziaice 61/6 do projektowanej jw.
rozdzielnicy kablowo-pomiarowej przy dzialce 69/7,
- wybudowac linie kablowa, kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajgcym z obliczer jednak nie mniejszym niz 4x120mmz2 od
stupa linii na na stanowisku nr 1/6/1/2,
- istnigjacy kabel YAKY 4x25mm2 zdja¢ ze slupa 1/6/1/2 i wprowadzi¢ do projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej,
- w granicy dzialki 75 przy drodze i dzialce 227/2 zabudowat rozdzielnice kablowo-pomiarowa typu KRSN-P2/2F-NH2/R-
NHOO/F,
- wybudowac linie kablowa, kablem typu NA2XY SE o przekroju wynikajacym z obliczer jednak nie mniejszym niz 4x120mmz2 od
slupa nr 1/6/2 do projektowanej jw. rozdzielnicy przy dziaice 75,
- istniejacy kabel YAKY 4x70mm2 zdjaé ze stupa 1/6/2 i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy kablowo-pomiarowej przy
dziaice 75,
- dokonaé zmiany numeracji urzadzen elektroenergetycznych zasilanych dotychczas z obwodu nr 1.

24, Demontaze:
- Istniejaca linie napowietrzng zasilana ze stacji 50241 od stanowiska 1/6 do 1/6/1 zdemontowac.

3. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o hapieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢)  System ochrony od porazen -
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punkiu neutrainego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylgczenia zwarcia - s
w stacji GPZ Slesin
e}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
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4,11, Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 Lipca1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlanc-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow nalezy opracowa projekt budowlany i
wykonawczy oraz uzyskaé wymagang ww. przepisami decyzje administracyjng .

4.1.2. W kosztorysie stanowiacym zalacznik do opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy wydzieli¢ kosztowo cze$¢
inwestycji zwigzanej z przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz czg$¢ inwestycji
zwigzanej z modemizacjg istniejgcej sieci elekiroenergetycznej.

4.1.3. Dokumentacje projektowa sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w ENERGA-
OPERATOR SA, Rejonie Dystrybucji w Koninie.

4.1.4. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetycznej podiega zatwierdzeniu przez Komisjg Oceny
Dokumentacji RD w Koninie.

4.1.5. Projektowane urzadzenia , instalacje i sieci powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Standardach technicznych
ENERGA-OPERATOR SA.

4.1.6 Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierac Wytyczne Realizacji Inwestycji, kiore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ogranicza¢
do minimum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowiazujacg w ENERGA-
OPERATOR SA procedurg pn. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

Inne wymagania:

W przypadku, gdy na napowietrznym odcinku sieci SN iflub nn, objetym przebudowa w ramach przedmiotowego zadania

projektowego, wystepuje dodatkowo infrastruktura niebgdaca na majatku ENERGA-OPERATOR SA np. o$wietleniowa,

telekomunikacyjna itp., wykonawca najpézniej w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy, obejmujgcej swym zakresem
wykonanie prac projektowych, winien pisemnie powiadomi¢ wiasciciela przedmiotowej infrastruktury o zamierzeniach
projektowych i planowanym rozwiazaniu technicznym w zakresie dotyczacym ENERGA-OPERATOR SA. W przypadku
dokonania w toku prac projektowych zmian w rozwigzaniu technicznym lub zmian zakresu zadania, majgcych oddzialywanie na
wiw obcg infrastrukture, nalezy kazdorazowo w terminie do 7 dni od akceptacji przez zamawiajacego przedmiotowych zmian,
réwniez powiadamia¢ wiascicieli przedmiotowej infrastruktury o planowanym ostatecznym rozwigzaniu technicznym.

Wypelnienie przez wykonawce (w imieniu ENERGA-OPERATOR SA) w/w obowiazku powiadamiania nalezy udokumentowac,

dotaczajac kopig/skan stosownej korespondencji do wniosku o uzgodnienie z zamawiajacym koncepcii technicznej oraz do

dokumentacii projektowej. W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wlaéciciela wiw urzadzen,
wykonawca winien niezwlocznie wystapi¢ do odpowiedniego terytorialnie Dzialu Dokumentaciji Energetycznej lub opiekuna

Umowy o informacje w przedmiotowym zakresie

Niniejsza aktualizacja Warunkéw Budowy Sieci numer B/23/035184 z dnia 13-03-2024r zastepuje dotychczasowe

Warunki Budowy Sieci numer B/23/035184 z dnia 29-05-2023r.

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci

odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu cakior

Rei ji w Koninie

%./
Rusin Wojciech Diatr Grabia

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja;

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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