| & Energe A

operator 0000220117

Numer B/24/051459 Miejscowos¢ Kartuzy Data 24-07-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Niniejszy dokument okre$la niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiekiéw do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przytaczenia poszczegdinych obiektéw okreslane sg odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: domy mieszkalne dwulokalowe

Adres (Nr dziafi): Trzebu, ul. -
gm. Dziemiany , dziatka numer Trzeburi-119/3, 119/4, 119/5

2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
2.1, Urzadzenia WN i SN:

22.  Stacja transformatorowa:

23.  Urzadzenia nn: @

wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY¥4x120 poprzez ziacze manewrowe oraz wybudowanie linii kablowej do szafek
pomiarowych P2-Rs/LZV/LZR/F umiejscowiow granicy dziatki wg projektu
24, Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1, Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uldad sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

¢}  System ochrony od porazen -
3.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv ‘
c) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - s
d)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s

wstacji GPZ GPZ KARSIN
e)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne ustalenia:
4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

42.  Inne wymagania:

-

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
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Otrzymuja:
1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Energa LA

operator
Numer P/24/048069 Miejscowos¢ Kartuzy Data 24-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przylaczany obiekt:

N

7.1.

7.4.1.
71.2
713

7.4,
7.1.5.
7.16.
AN

92

9.3.
94.

Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Trzebus, ul. -
gm. Dziemiany , dziatka numer 119/3

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 25 kw
W tym;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej 25 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ KARSIN [G3181] )
Linia 15 kV GPZ Karsin - RADUN MILKOWO [G3181-1 1-083400]
Stacja SN/nn Lampkowo Stawy [80148)
Obwdd nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Lampkowo Stawy [80148]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w Zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/ILZR/F Zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki, zasilonej linig kablowg
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/24/051459 wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice glowna obiektu zastosowaé z tworzywa elektroizolacyjnego

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tae QI 04

tgpQlv: 0

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z 2alacznikiem nr 1.
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12.2.
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Przystosowanie ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z B |

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA. ,

Wymagania dodatkowe: e |

a) Dia pomiaru poéredniego fub pélposredniego, zastosowat adpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w fﬁ
obwodach witémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje B
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia siuzb Operatora,

fy  Wcelu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentrataréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratorow do tablicy gléwnej, ziacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z ukiadem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b.)' Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ KARSIN
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeii uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjisiei | Napigcieznam. [V] | Mocznam. kW] | Prad rozruchu[A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;
Dotyczy wspblpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

{nne wymagania:



~ " owane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

* mpatybilnosc elektromagnetycznej.

. P realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii

" sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéck)awe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

z. 623 22007 1.).

E?JERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.

Nalezy liczyC sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna

zapewni jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péén. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przyiaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. - S

Dziatu Pr;g{atzeﬁ

Brzoskow;y( Jaldemar
‘?QCOWAL
.5852793 39

Otrzymujg: 1.  Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/048069

Miejscowos¢ Kartuzy Data 24-07-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy

Adres (Nr dzialki): Trzebur , ul. -
gm, Dziemiany, dzialka numer 119/3

- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . . | Rodzaj . Rodzaj A . .| Rodzaj .
.. | Typ odbi llosé | . . | zabezpie- . ...| taczeniowa | zainstalowania : miarowe
budynku | dostarczenia yp odbloru flose instalacji czef\?a zabezpieczenia 'aahebLaYu Ipomi Gt : pomiaru polianika
Szt - A kw
wylacznik -
- nadmiarowo - Energia
zaciski pradowy bez elektryczna
pradowena | . . na granicy bez- |czynna pobrana,
listwie mieszkanie | 2 3 fazy 25 zwacrzc'i%we | 125 dziaki poéredn Straty
zaciskowej (ograniczn?k nigpbepnel
mocy) pomijalnie male
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Energa LA

operator
Numer P/24/048071 Miejscowos¢ Kartuzy Data 24-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Trzebur, ul. -
gm. Dziemiany , dziatka numer 119/4

2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 25 kW

Wtym:.

zaciski pradowe na listwie zaciskowej 26 kW

4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZKARSIN [G3181)

Linia 15 kV GPZ Karsin - RADUN MILKOWO [G3181-11-083400]

Stacja SN/nn Lampkowo Stawy [80148]

Obwéd nn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Lampkowo Stawy [80148]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

74, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:

~No

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3. Urzadzeniann:
zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F ziokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki, zasilonej linia kablowa
realizowana wg warunkéw budowy sieci nr B/24/051459 wg projektu

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice giéwna obiektu zastosowact z tworzywa elekiroizolacyjnego

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI 04

top QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych,

93.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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95 Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie 3
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA. A8
86.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé: odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sa W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu .
pomieszczeniach dostgpnych dla sluzb Operatora. \
f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacii systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy '
- W miejscach grupowania licznikéw fub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzied miejsce do zainstalowania
koncentratoréw, !
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gléwnej, zfacza kablowego oraz anten systemu
zdainego odczytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycanej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110115 kV GPZ GPZ KARSIN
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:
1. Dane znamionowe urzadzet, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

I Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci ] Napigcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A} |
12 Inne ustalenia;

121, Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

122, Dotyczy wspélpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:



16.
17.
18.
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreSlone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujagcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwodcia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pd2n. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. T
DziatutP/rzg taczen
5~
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Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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Numer P/24/048071

Miejscowos¢ Kartuzy

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE, ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

1. Przyigczany obiekt:

Data 24-07-2024

Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Trzebur , ul. -
gm. Dziemiany, dzialka numer 119/4

- . | Wietkos¢ ; Moc przy- Miejsce . Funkcie
Numer Miejsce . Rodzaj . Rodzaj ] . .| Rodzaj g
.. | Typ odbioru| llogé | . . | Zabezpie- . .| {aczeniowa | zainstalowania y pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji el Zabezpieczenia dla lokaly pomiar pomiaru licznika
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gm ocy) pomijalnie mate
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Trzebun, ul. -
gm. Dziemiany , dziatka numer 119/5

Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 25 kW
W tym:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] 25 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KARSIN [G3181]
Linia 15 kV GPZ Karsin - RADUN MILKOWO [G3181-11-083400]
Stacja SN/nn Lampkowo Stawy [80148]
Obwéd nn {]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Lampkowo Stawy {80148

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przyiaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

zainstalowanie szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki, zasilonej linia kablowa,
realizowang wg warunkéw budowy sieci nr B/24/051459 wg projektu

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Rozdzielnice glowna obiektu zastosowac z tworzywa elekfroizolacyjnego

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tgo QI 04

igpQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego | gtownego:
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach poriarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1
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Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zaodn
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA. [
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pblposdredniego, zastosowaé odpowiednie przekdadniki i listwe kontrolno-pomiarowaia w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizagje
2aniku napiecia.

b)  Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do pobory mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

) Zaleca sie zgrupowanie ukiadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora,

f)  Wcelu zapewnienia moziiwosci instalacji systemu zdalnego odczyty ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw,
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 3

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ KARSIN
Rzeczywists warto§é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam., [kV] Moc znam. [kw] I Prad rozruchu [A] ]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacii Energetycznej.;

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na lerenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego srodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne 53 w okresie cbowigzywania umowy 0 przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. V
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Dziat
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Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 3-go Maja 9, 83-300 Kartuzy
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WARUNK

DO SIECI ELEKTROENE|

‘Data 24-07-2024

| PRZYLACZENIA

RGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisky
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i 2abezpieczefi przediicznikowych w lokalach,
1. Przylgczany obiekt:
Nazwa: dom mieszkalny dwulokalowy
Adres (Nr dzialki): Trzebun , ul, -
gm. Dziemiany, dzialka numer 119/5
. . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce : Funkcje
Numer Migjsce . ’ Rodzaj .|  Rodzaj ; . .. | Rodzaj 3
budynku dostarczenia Typ odbioru| llos¢ instalacji zac;b:i?;e zabezpieczenia %ﬁ%’ﬂ?{? za":;ﬁ'}%ﬁ"'a pomiaru pr:g:?;::e
Szt, - A kw
wylacznik Enerai
; rgia
zaciski ';?gg::;oxz' elekiryczna
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