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AKTUALllzAcJA WARU N KoW PMYŁ/\GZEN lA
D0 sllicl ELEKTROENERGETyczNEJ ENERGA.opEnłroń sn

1. przy|ączany obiekt: 
Oddział w Gdańsku

Nazwa: budy,nek mieszkalny jednorodzinny
Adres (Nr działki):Właclysłrawowo, tll. -

gm. Madysławorło, działka numer 12l5
Grupa przyłączenicrwa; grupa V
Moc przyłączeniowa: 12.5 llW
Miejsce przyłączenia:
GPz - GPZ WŁADYsŁAWoWo [03900]
Linia 15 kV kier. T-9664 Władyslawowo"W|K'' [03900-14-097700]
Stacja SNhn Władysławowo Krasickiego [9t;669]
Obwód nn kier,2-401 [95669-4C0]
Obiekt Złącze, szalka [nN] Droga Chłopska; dz.12l5 ]ZK-dz.12l5J

Miejsce dostarczania energii elelktrycznej:
30062141152:
W kablowej rozdzielnicY szafowej zintegrowernej z układem pomiarowo-rozliczeniowym -,zaciski na listwie zaciskowei w kierunku
instalacji przyłączanej.
Rodzaj przyłącza: k,ablowe

Zakres Prac; nieztlędnYch do reali,zar:ji przyłąazeniaoraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbędnego do wspołpracy z
siecią

7 ,1. Zakres inwestycji relalizowanych przez ENEF|GA-OPERAT(]R SA
7 .1.1, Urządzenia WN i Sl\,l;

Nie dotyczy.
7 ,1.2. Stacja transformatorowa:

T-95669 Wadysławowo Krasickiego
7,1,3, Urządzenia nn:

WYbudowanie Prz.Ylącza kablowtl1,)o zasilonego z istniejącego złączado kablowej rozdzielnicy szafowejzintegrowanłlj p1-
Rs/LZVIF umiejscowionej w granir:y działki vlg projektu

7.1.4, WYPosaŻenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspołpracy z siecią do której inrstalacje lub sieci są przyłąt;zane:
Nie dotyczy

7.1,5, ZabezPieczenie sier;i Przed zakłĆlceniami elektrycznymi powodowanymi przezurządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.

7 ,1.6, Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy,

7.1,7. Demontaże:
Nie dotyczy

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca wYkona instalację PrzYłączanąw obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron,

_ Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości insialacji pŹyłączanej,,8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgrp Ql: 0.4
tgtp QlV: 0

9 WYmagania dotyczelce układu pomiarowo-roz:liczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 . Miejsce zainstalowania:

na granicy działki

2,

3.

4.

6.

7.

o2

9.4.

9.5.

Rodzaj i. Prąd znamionowy oraz miejsce usyttlowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glównego:
wYlącznik nadmiarowo , Prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie zńmionówym 25 A, zainsta|owane w
kablowej roz:dzieln icy szafowej zi n tegrowanej
Sposób pomiaru: bezpośredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
PrzYstosowanie ukkrdu pomiarov1,o-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu dańych pomiarowych



9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla Prrmiaru PoŚredniego lub półpoŚredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w

obwodach w{ÓrnYch Pomiaru wykonari zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację
zaniku napięc,ia,

b) Dla Poszczególnych etapólv budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy,c) Urządzenia pomiarowe winny byc osłonięte i przystosowane do oplombowania.d) Wymagania techniczne dla układów kansmisji danych pomiarowych określone są rv lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dyskybucyjnelj EN ERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj układu pomiaroweg;<l: 3-fazowy

19 . Dane dcltYczące sirrci oraz Parametry w zakresie e|ektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1 . Dotyczy sieci o napięciu do 'l k\t:

TN-c
0,4 kV
26 kA

Rzeczywistą wańośc prąclu zwarciowtlgo oblicza projektant.
d) system ochrony od porażeń śamoczynne wyłączenie zasilania10,2. Dotyczy sieci o naplięciu powyżelj ,l kV:
a) Sposób pracy punktu neuh.alnego siec;i
b) Napięcie znemionowe sieci - kVc) Prąd zwarcierdoziemnegc, Ad) Czas wyłączenia zwarcia drrziemnegoe) Moc zwarcio,wa na szynar;h 15 kVf) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowqgo

w stacji110/15 kV GPZ GPZ WŁADYSŁAWOWO
RzeczYwistąwańoŚĆ prądLr.zwarcia wielofazowego clblicza projbktant na podstawitl mocy zwarciowej.
systelm ochnrny od porażreń uziemienie ochronne 

'

a) Układ sieci
b) Napięcie znamionowe sieci
c) Maksymalny prąd zwarcicrwy w sieci

11, Dane znamionowe

s
MVA
s

g)

10,3. lnne:

l slecl oraz

Ąę,
12,1.

16.

17.

18.

lnne ustalerlia:

12.2,

12.3,

12.4,

13.

14.

15,

Dotyczy projektu budowlanego:
opracowaÓ projekty budowlane - wykonawcze linii kablowyr;h (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-oPERAToR siA
standardami technir;znymi i Wy§,cznymi do Projektowania) i uzgóonić je z ENrrioA - bą=RnroR SA oddział w Gdańsku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dział Dokumentacji Energetyiznej.;'
Dotyczy wspołpracy, ruchowej :

Nie jestwymagana.
Dotyczy umowy o przyłączenie:
Nie dotyczy,
lnne wynlagania:
Nie dotyczy.
UŻYtkowane urząd;zenia elektryczne powinny spełniac wymagania określone w obclwiązujących przepisach clotyczących
kompatybilności ele khomagnetyczne,;.
Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia nale_ży lwzględnić wymagania określone w lnshukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiązując;ej na terenierdziałania ENERGA-OPennroń sn.
Standardy jakoŚciolve energii elektrycznej olr,reŚla Rozporządzenie Minisha Gospodarki z dnia 4 mĄa 2007 roku (Dz.U. Nr gi|
poz,623z2007 r,|,

ENERGA-OI'ERAT()R SA nie zaPewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekkoenergetycznej dla ww. obiektu. Należy
liczYĆ się z moŻliwoŚcią przerw 

'v.dostawie 
energii elekłrycznej. Bezpizenłową dostawęl eneigiiebrtr|cznej mozna zapewniź,

jedYnie PoTzez zainstalowanie wlasnego źródła energii (np. Ógregatu prądotwórczego, urząózenia dps, ńp.l po uprzednim
uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR sA ooozlał wGdańsku
Zawarcie umowy lr przylączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na
zasadach okreŚlorlyr:h w Ę umolłie, Projekt tlmowy o przyłączenie stanowi Źałącznir do niniejszych warunków.
Warunki przyłączenia sąważne 2l lata od dnia ich doręczenia.
Po.zawarciu umowY o PrzYłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
Dziala)ąc na Podstarrvie ań. 7 

_ust 14 ustawy :: dnia 10 kwielnia 19Ó7 roku - prawo energrłyczne (Dz. U, ńr sł poz. .348 z póżn,
zm.) w związku z ań:. 34 ust, 3 plt 3 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 por.. ili ,późń im.) ENERGA_6pERAT9R
SA oświadcza, że zapewni dostarruę energii dlia ob|ektu przyłączanegoi
- Po PrzYłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej nla podstiwie niniejszych warunków przyłączenia oraz \Ą,oparciu o



umdwę o przyłffz|3nie, jaka
- p0 Zawarciu Un]owy o ŚWi

I zawar|.:a pomiędzy Prrdmiotem Przyłączanym a ENERGA - OPERATOR SA,
usług dyskybucji lub umowy kompleksowej.

w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - F'rawo

tel. ......,..... .........

wnioskodawca
ENĘRGA-OPERAT'OR SA oddziałw Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejherclwie
ul. Przemysłow a 18, 84-200 Wejherowo

1,

2.
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