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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elekiroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektow okreslane sa odrgbnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny w zabudowie szeregowej
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer Przydzialki-2106
2, Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzgdzenia WN i SN:
- nie dotyczy
22 Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
2.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylgcza:
- realizacja Warunkow Przylaczenia nr P/24/009151
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- ze stacji transformatorowej SN/nn 51412 wyprowadzi¢ nowy obwdd nr 3 kablem typu NA2XY SM o przekroju wynikajacym z
obliczen jednak nie mnigjszym niz 4x240mm2 do istniejacej rozdzielnicy kablowo-pomiarowej KRSN-P2/2R-NH2/R-NH2/2
usytuowanej przy dzialce 2107 w ktérej dokonaé podzialu sieci pomigdzy stacjami 51412-3i 51053-10.
24 Demontaze:

- nie dotyczy
3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  System ochrony od porazen
3.2 Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A i czas wylaczenia zwarcia - S
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wylaczenia zwarcia - s
w stacji GPZ Konin Pid
e)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

4.1.1. Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 Lipca1994 r. z poZniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja niniejszych warunkéw nalezy opracowac projekt budowlany i
wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjng .

4.1.2. W kosztorysie stanowigcym zatacznik do opracowywanej dokumentacii projektowej nalezy wydzieli¢ kosztowo czesé
inwestycji zwiazanej z przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz cze$¢ inwestycji
zwigzanej z modernizacjg istniejacej sieci elekiroenergetycznej.

4.1.3. Dokumentacje projektowa sieci elektroenergetycznej nalezy uzgodnic na etapie projektowania w ENERGA-
OPERATOR SA, Rejonie Dystrybucji w Koninie.

4.1.4. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elekiroenergetycznej podiega zatwierdzeniu przez Komisje Oceny
Dokumentacji RD w Koninie.

4.1.5. Projektowane urzadzenia , instalacie i sieci powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Standardach technicznych
ENERGA-OPERATOR SA.

4.1.6 Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizagji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposob musza uwzglednia realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ograniczac
do minimum czas wylgczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-
OPERATOR SA procedurg pn. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.



42 Inne wymagania:
- nie dotyczy

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw budowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Rusin Woijciech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Dyrektor

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Rejon -
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Pictr Grabia

Otrzymuja;
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przyigczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 1A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
2. Grupa przytaczeniowa:  grupa V
3. Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412)
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowej.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- hie dotyczy
7.1.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- w granicy dziatki 2106 przy drodze zabudowat rozdzielnicg kablowo-pomiarowg, tyou KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH2/F (czeécig
czolowa w kierunku drogi) w migjscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WBS nr B/24/012851 (budowa linii kablowej nn),
- projektowany zgodnie z powyzszymi WBS kabel rozcigé, przediuzyé i wprowadzic do projektowane zgodnie z ppkt. a)
rozdzielnicy kablowo-pomiarowej,
- istniejaca sie¢ elektroenergetyczng dostosowaé do zwigkszonego obcigzenia.
7.1.4. WyposaZenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
7.14.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci whioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia | instalacje nie moga wprowadzaé zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roztozone
réwnomiernie na poszczegélne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze;
- nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykona zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe; przy dziaice 2108.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukfadu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. Cu 10mm2
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:
tgo QI 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Migjsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Spostb pomiaru; bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloéé pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sktad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujgce sie przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywists warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - $

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzal urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV) Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A] J
Inne ustalenia: -

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacija projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentagji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktuainie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacija projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz 2
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposdb musza uwzgledniat realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wylgczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujacq w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ilp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech . - -
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801404404 tor -
Rejony y i W Koninie

Otrzymuja; 1. Whnioskodaweca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Piotr Grabia
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkainy - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 1B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przyiaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pld [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-06002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwoédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetylowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatnigj listwie zaciskowej, liczgc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowe;.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja fransformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009151.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009151.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen.
Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanej rozdzielnicy kablowo-pomiarowej przy dziatce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniows; i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalinie male

Przystosowanie uktadu pomiarowa-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszioéci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzgdzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorsiwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucig energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego ablicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazed uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy -
Rodza] urzadzeniafinstalaciifsieci | Napigcie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projekiu zgodnie z WP nr P/24/009151.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instatacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mentazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.



zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_ __Rusin Wojciech o [
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
. . Hfyrektor
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca 2 . -
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Re /"?fﬁ?““!"““’"
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Bintr Grabia



Energa

operator
Numer P/24/009153 .‘Miejscowoéé Konin [Data 23-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATCR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

haall S

7.1

711,
712,

713

7.1.4.

7.15.

7.1.6.

7.4.7.

7.2

Nazwa:budynek migszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 3A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dzialka numer 0017-2106
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/MN [SN} Konin Magnetytowa [T4561412)
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energil elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczgc od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ztgczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- przy projektowanej zgadnie z ponizszymi WP na dziatce 2106 rozdzielnicy kablowo-pomiarowej zabudowat szafke pomiarowa
PAJF wyposazong w przewody taczeniowe. Szafke zabudowa czeécia czolowa w kierunku drogi w miejscu dostgpnym dla sfuzb
technicznych Przedsiebiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja P/24/009151,
- istniejaca sie¢ elektroenergetyczng dostosowaé do zwigkszonego obcigzenia.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego jw. ziacza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2106.
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwnieZ w zakresie ochrony przeciwporazeniowe] i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mma2
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:



9.2

93.
94,
9.5.

9.6.

10

10.1,

10.2.

10.3.

11.

12

121

12.2.
12.3.

12.4.

13.

14,

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

czgsci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzone; energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe;
- ilo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowa¢
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucja energii
elekirycznej. W zwiazku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziaf w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy purktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe Sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
[nne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -
Rodza] urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Mog znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetyczne] winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposob musza uwzglednia realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wytaczer urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowiazujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczgce ograniczenia przerw planowanych”,

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatad
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

186.
17.

18.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylgczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL ) ZATWIERDZIL

tel. 801404404
ektor

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Rajuf t%qu"wKoninie
& -3

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piatr Grabia



Energa

operator

INumer P/24/009161 - ~ Miejscowosé Konin  Data 23-02-2024

* WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkainy - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 3B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dzialka numer 0017-2106
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kenin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Cbwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig:
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009153.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009153.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytgczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byc rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- hie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepigé, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimainy przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.

Hwro

o

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgo Ql: 04

tgoqQlv: 0
9 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
8.4,
9.5.

9.8.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

M.

12.
12.1.

12.2,
12.3.

124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

czesci pomiarowe] zlgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecne/ pomijainie male

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemaw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowsgo powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiarow i rozliczen) dostarcza przedsighiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbgdzie si¢ kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sigci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mec znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009153.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;.

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczng;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



2m.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

- _Rusin Wojciech - )
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymujg; 1.  Whnioskodawca _ Jyrektor y
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie RW% Y K
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin 4 Pictr Grabia



Energa

operator
[Ngmer Pl24/009152 Miejscowo$¢ Konin _ ‘Data 23-02-2024 y
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 2A
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
2, Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3 Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przylgczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacii odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przytgcza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspétpracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1.  Urzgdzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009153.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P124/009153.
7.4, Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadza¢ zakiocer do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno by roziozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowad odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen,
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
- nie dotyczy
72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8, Wymagany stopiefi skompensowania mocy bierne:
tgo QI 04
tgp QiV. 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91 Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
84,
9.5,

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
121.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

czeSci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pormijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- flo§é pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-roziiczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
poérednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazeri Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy _
Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci |_Napiegie znam. [kV] Moc znam. kW] | Prad rozruchu [A] _‘

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/0091563.

Dotyczy wspbipracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dysirybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie ochowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

pekior
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~ Rusin Wojciech . -
OPRACOWAL ZATWIERDZI ™ =77

tel. 801404404

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany abiekt:

W

~No

71.
711

742

71.3.

714.
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7.1.6.

747,
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~——

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe - lokal 28
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 10.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier, 51275 [SN5-05002/08)
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412)
Obwoéd nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzgdzenia nn:
a) w zakresie przylgcza:
- realizacja WP nr P/24/009151
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009151.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsplpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiemie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j |
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 04
tgp QIV. 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czeécl pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru; bezposredni, rodzaj ukfadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego migjsca w bezpoérednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego powinna gwarantowaé
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skfad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio Iub
posrednio do pomiarow i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej, W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczagce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywisty wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy _
Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr £/24/009151

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninijszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

~ Rusin Wociech - S
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Byrktor
Otrzymujz: 1. Wnioskodawca R""/"’{ "ﬁ% i
Grnbm

2.  ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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?Num@r_ P/24/009156 lﬂe}scowoéé Konin Data 23-02-2024 |

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowsj - lokal 5A
Adres (Nr dziaki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Ptd [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412)
Obwéd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od sirony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylgcza:
- przy projektowanej zgodnie z ponizszymi WP rozdzielnicy kablowo-pomiarowej na dzialce 2106 zabudowat szafkg PaIF
wyposazona w przewody faczeniowe. Szafke zabudowa czeécig czolowa do drogi w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych
Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009151,
- istniejacy sie elekiroenergetyczna dostosowat do zwigkszonej mocy.
Wyposazenie urzadzen, instalaji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z sieci, do ktérej instalacie lub sieci s3 przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszezegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiGeenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego zlacza przy dzialce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacyri przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Wymagany stopief skompensowania mocy bieme;:
tgp Q& 04
ige QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki



9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czgséci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposéb pomiaru; bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie male
95. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
9.6. Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlo§ci jego bezpieczna eksploatacie (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujgce sig przesytaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej naleZy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym ukiadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny spos6b muszg uwzgledniat realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczac do
minimum czas wylgczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujacq w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

- nie dotyczy
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
12.4.  Inne wymagania:
- hie dotyczy
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukgji Ruchu i Eksploatadji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



16.
17.

18.

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przyfaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompieksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL ' - ZATWIERDZIL
tel. 801404404

rgktor
Otrzymujz 1. Whioskodawca Ret 9”552“"';

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie . .
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Pintr Grabia
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'WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 5B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002)
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwddnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacii odbiorczej w ztaczu kablowo-
pemiarowym.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia hiezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009156.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009156.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przytaczane:
- hie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakiooeniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakidcen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢ rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen,
Dostosowanie przylaczanych urzadzei, instalaji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekrdj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopien skompensowania mocy bierne;.
tgp Qk: 04
tgp QlIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
ha granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czedci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz astony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuZace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Ptd
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci | Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009156.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczngj.

Przy realizagji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglgdnié wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.



N

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przyfaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze aswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech - -
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

tekior
Otrzymuija; 1. Wnioskodawca Rejon i w Konénie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie AEY
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 4A
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
2. Grupa przylaczeniowa:  grupaV
3. Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
4 Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pld [05002]
Linia 15 kV Kier, 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Cbwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowe], liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcze] w ztgczu kablowo-
pomiarowym.
8. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestygji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711 Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009156.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009156.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakibcer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszezegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic Zalkdocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.8. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonag zalicznikowo z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2106.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:
tgp QI 0.4
tgp QIV: 0
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1.  Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
8.5.
9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

".

12,
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.

15.

18.
17.

18.

czedci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-fozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczeg6inych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony | urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio fub
posrednio do pomiaréw i rozliczeri) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego siect -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalaciifsieci | Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [Ajj

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009156.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatac
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przyltaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajag na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.



zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech _ S
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

rektor

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Rej w Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie =
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Pintr Grabia
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operator
Numer P124/009163 - jMiejscowoéé Konin Data 23-02-2024 |
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokaf 4B
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2106
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwoédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorcze] w zigczu kablowo-
pomiarowym.
8. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:

W

- nie dotyczy

7.1.2. Stagja transformatorowa:
- nie dotyczy

7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:

- realizacja WP nr P/24/009156.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009156.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do kiérej instalacie lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzer: lub instalacji mogacych wprowadzié zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen.

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy

7.1.7.  Demontaze:
- nie dotyczy

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego przy dziaice 2106.
Instalacjg lub sieé przygotowad zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe) i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



93.
94.
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10.2.

10.3.
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12.2.
12.3.
12.4.
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czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane; _

Wymagania dodatkowe:
- flog¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiang poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energi
elekirycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbgdzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pld
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Qane Znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacjifsieci Napigcie znam. [kV] |  Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

|

l

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr Pf24/009156.

Dotyczy wspoipracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATCR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe),

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
rékipr
Otrzymujg; 1. Whnioskodawca R.}MW Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
Piotr Grabia

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



Energa

operator
[N_umer P124/009140 B ‘Miejscowoéé Konin _‘Data 23-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:

oW

~No

7.1

711,
712
713,

7.14.

7.1.5.

7.18.

71.7.

7.2.

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 1A
Adres (Nr dziafki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
Grupa przylaczeniowa:  grupa Y
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwoédnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412)
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatnie] listwie zaciskowsj, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pamiarowej.
Rodzaj przylgceza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- hie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- w granicy dziatki 2105 przy drodze zabudowat rozdzielnicg kablowa-pomiarows typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F.
Rozdzielnice zabudowaé czescia czolowa do drogi w miejscu dostepnym dla sluzb technicznych Przedsigbiorstwa
energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WBS nr B/24/012851 (budowa linii kablowej nn),
- projektowany zgodnie z powyzszymi WBS kabel rozciaé przy dzialce 2105, przedtuzy¢ | wprowadzi¢ do projekiowanej zgodnie
z ppkt. a) rozdzielnicy kablowo-pomiarowej,
- istniejgca siec elektroenergetyczna dostosowac do zwigkszonej mocy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byc rozlozone
réwnomiemie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowane; jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe; przy dzialce 2105.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mm2.
Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tgp QIV: 0



9.2.

93.
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9.5.

9.6.

10.
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10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
12.3.

124,

13.

Wymagania dotyczace uldadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarmowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

"Sposdb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzgdzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucig energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b}  Napiecie znamicnowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systern ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposo6b pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego -

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza pro;ektant na podstawie mocy zwarciowej.
g}  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne paramelry ich pracy _
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia;

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacija projekiowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytgczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposdb muszg uwzgledniad realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- hie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.



14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jege instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciv umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
Zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATCR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oSwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_ Rusin Wojciech - o o
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymujg; 1. Whioskodawca Rei §f "ekt..o‘;, Koninie
2, ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Ul e

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia
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7.1

741,
712,

7.1.3.

7.1.4,

7.1.5.

7.1.8.

7.1.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 1B
Adres {Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Ptd [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwéd nn [}
Obiekt Stacja SN/mN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instatacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowsj.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy Z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- realizacja WP nr P/24/009140 (budowa rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;j).
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009140 {budowa linii kablowej nn).
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszezegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaki6cenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaktocen.
Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projekiowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe; przy dziaice 2105.
Instalacjg lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporaZenioweji
przepigé, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu,
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QI 0.4
tgp QIV: 0
\Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



93.
9.4.
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10.2.
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12,
12.1.

12.2.
12.3.
124.
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kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezpoérednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywisty warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kY
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Ptd
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od poraZefi uziemienie achronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
~ Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A] |

|
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009140.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przyltaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.




zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

~ Rusin Wojciech i - e
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801404404

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca . Bklor
R w Koninie

2. ENFRGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucii w Koninie e,
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin e .
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytgczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 2A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn ||
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizaji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;:
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

W

~Noe

- nie dotyczy

7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy

7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:

- przy projektowanej zgodnie z ponizszymi WP na dziatce 2105 rozdzielnicy kablowo-pomiarowej zabudowaé szatke P2/F
wyposazong w przewody taczeniowe.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr Pf24/009140 (budowa linii kablowej nn),
- istniejaca sieé elektroenergetyczna dostosowat do zwigkszonej mocy.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy

7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktoceri do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roztozone
réwnomiemie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzgdzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy

7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykona zalicznikowo z projektowanej jw. szafki pomiarowej.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekrdj w.l.z. 10mmz2 Cu.

8. Wymagany stopielt skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Spos6b pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- lo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszioéci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiang poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsicbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne draniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A] |

B

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzar typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacii inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycii, ktore w
maksymalny sposob muszg uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania;

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy

liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
18, Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 8 poz. 414 z p6zn. zm) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
'Rusin Wojciech - L - S
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
ktor
Otrzymuj; 1. Wnioskodawca Rejon W‘N Konie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
Piotr Grabia

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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Numer P/24/009148 N lMiejscowoéé Konin Data 23-02-2024 -
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 2B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
2. Grupa przylaczeniowa;  grupa V
3 Moac przytgczeniowa: 10.5 kW
4 Miejsce przyltgczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwéd nn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412)
proj. obw.nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja fransformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- realizacja WP nr P/24/009142.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009142.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaktocert do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roztozone
réwnomiemie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- hie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Zasilanie obiektu wykona zalicznikowo z projektowanego jw. ziacza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2105.
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniows; i
przepieé, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy bieme;.
tge Ql: 0.4
fgo QIV: 0
8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
91. Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

|

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2

10.3.
11.

12

124,
12.2.
123,

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

czesci pomiarowsj zigcza kablowo-pomiarowego

Sposbb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mafe

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszloéci jego bezpieczna eksploatacjg (np. wymiang poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszq byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzage bezposérednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego odbedzie sig kosziem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowe]
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
by  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od porazeri Samoczynne wyltaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzer, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy

E: . N TR APy " Y n T ——a " |

’» Rodza] urzadzeniafinstalaglifsieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] | Pradrozruchu [A]
[

1 . : =S

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr Pf24/009142.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

fnne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie cbowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn,



zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Woiciech o

OPRACOWAL ~ ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Ofrzymujg: 1. Wnioskodawca _ Tokior Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybuciji w Koninie R /’ﬁa
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia
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Numer P/24/009143 ,‘Miejscowoéé Konin B .Jl_Jata 23-02-2024

' WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 3A
Adres (Nr dziafki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dzialka numer 0017-2105
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Konin Pld [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwddnn ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w 2lgczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZzenia niezbgdnego do wspélpracy z
siecia;
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- przy projektowanej zgodnie z ponizszymi WP na dzialce 2105 rozdzielnicy kablowo-pomiarowej zabudowat szafke P4/F
wyposazong w przewody lgczeniowe. Szafke zabudowa¢ czescia czolowg do drogi.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009140,
- istniejgca siec elektroenergetyczna dostosowat do zwiekszonej mocy.
7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
- nie dotyczy
7.2.  Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego jw. zlacza kablowo-pomiarowego przy dziaice 2105.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mm2.

o

N

8. Wymagany stopierl skompensowania mocy biemnej:
tgep QL 0.4
fgpQv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki



9.2

8.3.
94
9.5.

9.6.

10.
10.1

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

13.
14.

15.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposab pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przysiosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilog¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlo$ci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegdlinych elementow).
- wszystkie elementy ¢czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elekitroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczer) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucijg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposoh pracy punkiu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

!_ ___Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] _|_ Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A] |
L o o o

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b} Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystat z rozwiazar typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

c) Dokumentacja projektowa urzadzer zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podiega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetyczne] winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny spostb musza uwzgledniaé realizacjg zadania w technologii PPN { prac pod napigciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych®

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako4ciowe energii elektrycznej okresta Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Kaliszu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péZn. zm.) ENERGA-CPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
. Rusin Wojciech o o
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tef. 801404404
rektor
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Rej wa w Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie 4 /=
Piokr Grabi:

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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‘Numer Pi24/009149 ~ Miejscowo$¢ Konin Data 23-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
' Oddzial w Kaliszu
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 3B
Adres (Nr dziafki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pld [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. ar 3
5. Migjsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strany zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niszbednych do realizacji przyiaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN | SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr Pf24/009143.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009143.
7.14. WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
- nie dotyczy
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklocert.
7.16. Dostosowanie przylaczanych urzgdze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonag zalicznikowo z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2105.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigt, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgp Qf: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91 Migjsce zainstalowania:
na granicy dziatki
92 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- lo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacig (np. wymiang poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wehodzace w sktad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
posrednio do pomiarow i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujage sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzddzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzal urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] |  Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projekfu zgodnie z WP nr P/24/009143.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej ha terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekfu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zroédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przytgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech - o _ _
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymujg; 1. Wnioskodawca Tektor
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie RW%%: Konive
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin L ‘m .
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Numer P/24j009145 L‘Wiejscowoéc’ Konin Eata 23-02-2024 -
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 4A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002)]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instatacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dofyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009143.
b) w zakresie rozbudowy sieci.
- realizacja WP nr P/24/009143.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa preylaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byc roziozone
réwnomiemnie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzerh lub instalacji mogacych wprowadzié zakiécenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia efiminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzes, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykona zalicznikowo z projektowanego ziacza kablowo-pomiarowego przy dziaice 2105,
Instalacje lub sieé przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigé, do ustalone] granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekroj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tap QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:
na granicy dzialki
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesel pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru; bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przyszlosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiang poszczeg6inych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byt przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego ukiad pomiarowo-rozliczeniowy (izn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczer) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujgce sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATCR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywists warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy P
- Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A] I|

I ]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009143.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.




zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przyigczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATCR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Woiciech o I

a OPRACOWAL ' ) 'ZATWIERDZIL.
tel. 801404404
. ) iwktor
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca R@lw bisc W Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie l"/‘ i ﬁ <

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin ' Dicdr Grabis
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytgczany obiekt:

wp

7.1

711,
71.2.

7.13.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

1.7

7.2,

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 4B
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2105
Grupa przylgczeniowa:  grupa vV
Moc przylgczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier, 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412)
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zlaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia YWN i SN:
- hie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylgcza:
- realizacja WP nr P/24/009143.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009143.
Wyposazenie urzadzer, instalaci lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakiGceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instatacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocer do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzic zakidcenia do siec
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiacen.
Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- hie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.
Zasilanie obiektu wykona zalicznikowo z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego przy dziaice 2105.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rwnie2 w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej.
tgp QI: 04
tgp QIv: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: bezposredni, rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niesbecne/ pomijainie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego powinna gwarantowac
w przysztosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiane poszczegoinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszg byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
poérednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujage sie przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$6 pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kY GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie achronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacli/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kVV] Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia: N R

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projekiu zgodnie z WP nr P/24/009143,

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyinej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
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zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech n
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca oktor
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Rei i w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin W%) <
Piatr Grabis
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przylaczany obiekt:

B wn
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Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 1A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kenin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowe;.
Rodzaj przytacza: kahlowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowar
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza: :
- w granicy dziatki 2104 przy drodze zabudowac rozdziehice kablowo-pomiarowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F czescig
czolowa do drogi w miejscu dostepnym dla suzb technicznych Przedsigbiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WBS nr B/24/012851 (Budowa linii kablowej nn),
- projektowany zgodnie z powyzszymi WBS kabel rozciat przy dzialce 2104, przedhuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowane] zgodnie
z ppkt. a) rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;,
- istniejgca siec elektroenergetyczna dostosowat do zwigkszonej mocy.
WyposazZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakidcen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno by¢ roziozone
rwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiéeen.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
DemontaZe:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowej.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepieé, do ustalone] granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekroj w.l.z. Cu 10mm2.
Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
tgp QL. 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.
9.2
9.3.
84
9.5,

9.6.

10.
10.1

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

Miejsce zainstalowania;

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposib pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymaganeg;

Wymagania dodatkowe:
- ilos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowaé
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacjg (np. wymiang poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uktad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiarow i rozliczert) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
€)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
fy  Czas wyfaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
pgne znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy B
| Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] Prad rozruchu (A] |

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w akiuainie obowigzujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elekiroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymalny sposob musza uwzglednia¢ realizacig zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wylaczen urzadzer elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujacg w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczgce ograniczenia przerw planowanych”.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania;

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
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Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie Lmowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane, 4 o¢
. i w Koninie
Y-\
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__Rusin Wojciech . — —
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404

Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 1B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002)
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412)
Obwadnn  [1]
Obiekt Stacja SN/MN [SN] Konin Magnetytowa [T461412)
proj. obw.nr 3
Miejsce dostarczania energii elekiryczngj:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji cdbiorczej w rozdzielnicy kablowo-
pomiarowe;.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn;
a) w zakresie przytacza:
- realizacja WP nr P/24/009128 (budowa rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;).
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009128 (budowa linii kablowej nn).
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- hie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakidcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé rozlozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcen.
Dostasowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonac zalicznikowo z projektowanej jw. rozdzielnicy kablowo-pomiarowe;.
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekrgj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 0.4
tgep QIV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) ¢ pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane;

Sposob pomiaru; bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- iloé¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczna, eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wehodzace w skiad ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy {tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczer) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzef, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, [kW] | Prad rozruchu [A] |
|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgadnie z WP nr P/24/009128.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Datyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylgczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.



zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Woiciech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
rektor
Otrzymujz: 1.  Whnioskodawca R’W‘” Korwie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie . A

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia



Energa

operator
Numer P/24/009130 ~ Miejscowos¢ Konin _ !Data 23-02-2024 |
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przylaczany obiekt:

P wio

N

71.
711

712
71.3.

7.14.

7.1.5.

7.186.

717,

7.2.

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 3A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obwod nr 3
Miejsce dostarczania energii elektryczne]:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przytgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- przy projektowanej zgodnie z ponizszymi WP na dziatce 2104 rozdzielnicy kablowo-pomiarowej zabudowat szafke P4/F
wyposazona w przewody laczeniowe (czescia czolowa w kierunku drogi) w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych
Przedsiebiorstwa energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja P/24/009128,
- istniejaca sieé elekiroenergetyczng dostosowat do zwigkszonego cbeigzenia,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskedawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielczej. ObcigZenie winno byc roziozone
rownomiernie na poszczegoine fazy, W przypadku posiadania urzadzer lub instalac]i mogacych wprowadzié zakicenia do sieci
rozdzielczej naleZy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanego jw. ztacza kablowo-pomiarowego.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwnie2 w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepigé, do ustalonej granicy stron | migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekrdj w.l.z. Cu 10mm2
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej.
tag Qk: 04
tgpQV: 0
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gltownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w

czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego

Spostb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie maie

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- llo&¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszloéci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiang poszczegélnych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiardw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbgdzie sig kosziem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Ptd
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacli i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodza urzadzenia/instalacjifsieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] | Prad rozruchu [A] |

— | |

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.

b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych | powtarzalnych oraz zachowa¢
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢) Dokumentacja projektowa urzadzer zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, kiore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN ( prac pod napieciem) oraz ogranicza¢ do
minimum czas wylaczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedurg np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych®.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

16.
17.
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Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciy umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech ) e — =

OPRACOWAL - ZATWIERDZIL

tel. 801404404
kior

Otrzymujs: 1. Wnioskodawca Rejonyf M!—‘.‘m”

2. ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie p—
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin i



Energa

operator
|
Numer PI24/009136 — __.!Mieis_cc_’woéé Konin  Data23-02:-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 3B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwddnn []
Obiekt Stacja SN/MN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
sieciq;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- realizacja WP nr P/24/009130.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009130.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zakiécen do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do siec
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2104.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporaZzeniowe; i
przepiec, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukiadu pomiarowego.
Minimalny przekrdj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp QI 04
tgp QIV: 0
9 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozficzeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowe] zigcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilodé pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowad
w przyszioci jego bezpieczna eksploatacjg (np. wymiane poszczegalnych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prgd zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzer, instalaciii sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy -
Rodza] urzadzeniafinstalacjisieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam. kW] | Prad rozruchu [A] |

| il [ |
Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P24/009130.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylgczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatadi
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwo$cia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego rodia energit (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przyltaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.




zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

~ Rusin Wojciech - 3 -
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymuja; 1. Wnioskodawca Rei ktP\: Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie A -

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia



Energa

operator
‘_Numer P/24/009129 - Miejscowos¢ Konin lData 23-02-202¢4
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylgczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 2A
Adres (Nr dzialki):Kenin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
2. Grupa przylaczeniowa:  grupa V
3. Mog przylaczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412)
Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy 2
siecia;
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741 Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
- realizacja WP nr P/24/009130.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009130.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do kiorej instalacje Iub sieci sa przytaczane:
- nie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
roéwnomiernie na poszezegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2104.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporaZeniowej i
przepiec, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 04
tge QIV: 0
0. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
2.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.14.
12.2.
12.3.

12.4.

13,
14.

15.

186.
17.

18.

czesci pomiarowe] ztgcza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiary; bezposredni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilosé pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedziwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegblnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczegolowych warunkdw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucjg energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacli i sieci oraz dopuszezalne oraniczne paramelry ich pracy

[ ~ Rodzg] urzadzenlaf nstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] Prad rozruchu (A
|

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projekiu zgodnie z WP nr P/24/009130.
Dotyczy wspaélpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okres$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.




zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na padstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe).

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
ektor
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca Rei i w Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie %«é ?rﬁ 3 &

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabia
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Numer P/24/009135 _ Mieiscowosé Konin ‘pata_: 23-02-2024 |
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytgczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 2B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Grupa przylgczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwéd nn ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;:
7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009130.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009130.
7.14. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspétpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sg przylgczane:
- nie dotyczy
7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia | instalacje nie moga wprowadzac zakioceri do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic zaldocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nig dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego jw. ztacza kablowo-pomiarowego.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rownieZ w zakresie ochrony przeciwporazeniows; i
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekr6j w.l.z. 10mm2 Cu.

W

~No

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej.

tgo Ql: 0.4

tgp QIv: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:

na granicy dziatki

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przysziosci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegoinych elementéw).
- wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzgce bezposrednio lub
posrednio do pomiarow i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dystrybucja energii
elekirycznej. W zwiazku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci 100 A
Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stagji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy _
Rodza] urz4dzenia/instalacii/sieci | Napiecie znam. [kV] ] Moc znam. (kW] | Prad rozruchu [A] |

|

[

[
L I
inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009130.
Dotyczy wspétpracy ruchowej:
- nie dotyczy
Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy
Inne wymagania:
- nie dotyczy
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne).
Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata ad dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.




zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Wojciech

OPRACOWAL ~ ZATWIERDZE
tel. 801404404
, . nektor
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca R@%'?i w Koninie
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie I <=

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Pintr Grabia
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Numer P/24/009133 Miejscowos$¢ Konin  |Data 23-02-2024

* WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowe; - lokal 5A
Adres (Nr dzialki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Crupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylgczeniowa: 10.5kwW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbganego do wspoipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- przy projektowanej zgodnie z ponizszymi WP rozdzielnicy kablowo-pomiarowej zabudowa¢ P4/F wyposazong w przewody
taczeniowe. Szafke zabudowat czescig czolowa do drogi w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych Przedsigbiorstwa
energetycznego.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009128,
- istnigjgcq siec elekiroenergetyczna dostosowaé do zwigkszonej mocy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji iub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacie lub sieci sg przylaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by rozlozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakibcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia efiminujace wprowadzanie zaklocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego jw. zlacza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2104.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. Cu 10mm2.
Wymagany stopieft skompensowania mocy bieme;:
tgp QI 0.4
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:



na granicy dziatki
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
9.3. Sposob pomiaru: bezpo$redni, rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.
g4, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
9.6.  Wymagania dodatkowe:
- ilo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiane poszczegdlnych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegdowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesytaniem i dystrybucja energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sie kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a}  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a}  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW] |  Prad rozruchu [A] !
L N R R |
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowat
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
d) Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktdre w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacjg zadania w technologii PPN ( prac pod napigciem) oraz ograniczaé do
minimum czas wytaczen urzadzen elekiroenergetycznych spod napigcia zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA
procedura np. " Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:

- nie dotyczy

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
- nie dotyczy

124.  Inne wymagania:
- nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji ninigjszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatac
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

18.
17,

18.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instaiacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_Rusin Woiciech ) - - -
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801404404
[} t_pr
R

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie Piotr Grabia
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin



Energa
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Numer PI24/009138  MijscowosKonin  Data23.02:2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1 Przytgczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - iokal 5B
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Ptd [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Cbwoéd nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412)
proj. cbw. nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741 Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn:
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009133.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009133.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przytaczane:
- hie dotyczy
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacfi mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
- nie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykona¢ zalicznikowo z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2104.
Instalacje lub sie¢ przygotowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwnieZ w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.

W

o

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge QI 0.4

tgp QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:

na granicy dzialki

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {(ogranicznik moey) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



10.
10.1.

10.2.

103,
11.

12.
12.1

12.2.
12.3.
124.
13.
14.
15.

18.
17.

18.

czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiary: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niechecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- llo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sgsiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowat
w przysziosci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiane poszczegdinych elementow).
- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszg byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego uklad pomiarowo-roziiczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia sluzgee bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sie przesylaniem i dystrybucjg energii
elekirycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie si¢ kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pid
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy -
Rodza] urzadzeniafinstalagjifsieci Napiccie znam. (kY] | Moc znam. [k'W] Prad rozruchu [AJJ

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009133.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe;:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATCR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostaweg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrddia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekfowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.



zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
urowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

- Rusin Wojciech R o
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Ofrzymujg; 1. Whnioskodawca - rakt Mr”: -
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie -

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piot Grabi
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Numer P/24/009131 B Miejscowo$é Konin ~ Data 23-02-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 4A
Adres (Nr dziatki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dziatka numer 0017-2104
2. Grupa przytaczeniowa:  grupaV
3. Moc przyigczeniowa: 10.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kier. 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obwod nr 3
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, ficzac od strony zasilania, w kierunku instalacji edbiorczej w zigczu kablowo-
pomiarowym.
B. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéfpracy z
siecia;
7.4.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1 Urzgdzenia WN i SN:
- nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
7.1.3.  Urzadzenia nn;
a) w zakresie przylacza:
- realizacja WP nr P/24/009133.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/009133.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sa przytaczane:
- nie dotyczy
7.4.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzat zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by roztozone
réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklocen.
7.1.6. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
- hie dotyczy
7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonat zalicznikowo z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego przy dziatce 2104.
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i
przepiet, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp QI 0.4
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
8.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo§¢ pozostawionego migjsca w bezposrednim sasiedztwie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przyszlosci jego bezpieczng eksploatacje {np. wymiang poszczegolnych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w skiad ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia stuzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsiebiorstwo zajmujace sig przesytaniem i dysirybucia energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddzial w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Datyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe Sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposotb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5

g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 8

w stacji110/15 kV GPZ Konin Pd
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

|

Rodza] urzadzeniafinstalacji/sieci J Napiecie znam. (kV] |  Moc znam. kW] | Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009133.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczagcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.




zZm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

‘Rusin Wojciech ] e

OPRACOWAL ~ ZATWIERDZIL
tel. 801404404
Otrzymuja;: 1. Whnioskodawca Rei k(?\:‘w
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie W =S

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piotr Grabis
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przylgczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej - lokal 4B
Adres (Nr dziafki):Konin, ul. Krzemieniowa
gm. Konin , dzialka numer 0017-2104
Grupa przytaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Konin Pid [05002]
Linia 15 kV Kjer, 51275 [SN5-05002/08]
Stacja SN/nn Konin Magnetytowa [T451412]
Obwodnn ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konin Magnetytowa [T451412]
proj. obw. nr 3
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowsj, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbicrczej w ziaczu kablowo-
pomiarowym.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytgcza:
- realizacja WP nr P/24/009133.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- realizacja WP nr P/24/008133.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
- nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Zasilanie obiektu wykonaé zalicznikowo z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego przy dzialce 2104.
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrany przeciwporazeniowe |
przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.
Minimalny przekréj w.l.z. 10mm2 Cu.
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:
tgp Ql: 04
ige QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
na granicy dzialki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prgdzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
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czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego

Sposoéb pomiaru: bezposredni, rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:
- ilo$¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowac
w przysziodci jego bezpieczng eksploatacje (np. wymiane poszczegbinych elementow).
- wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego uklad pomiarowo-rozliczeniowy (tzn. liczniki oraz inne urzadzenia shrzace bezposrednio lub
posrednio do pomiaréw i rozliczen) dostarcza przedsigbiorstwo zajmujace sig przesylaniem i dystrybucja energii
elektrycznej. W zwigzku z tym zabudowa ukladu pomiarowo-rozliczeniowego odbedzie sig kosztem oraz staraniem
ENERGA OPERATOR SA - Oddziat w Kaliszu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 100 A
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - $

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Konin Pid
Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne oraniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciisieci : Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] |  Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

- Realizacja projektu zgodnie z WP nr P/24/009133.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

- hig dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnaéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne;j dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moZna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw,

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.



zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Rusin Woiciech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801404404
tor
Ofrzymuja; 1. Whnioskodawca Rei Aich w Koninie
2. ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie % % ; : -

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin Piolr Grabia



