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Nurnen P/24/065823 Dala 24"09-2024

WARUNK| PMYŁĄczENlA
Do §ilEcI ELEKTROENERGETVczNEJ ENERGA.OPERATOR sA

oddział w Gdańsku

1. Pnzyłączanyobirlkt:

Nazwa: budvnek mieszlkalny jednorod;zinny- budynek nll]okal nr 1

Adres (|Nr działki): Reda, ul. Wspólna
gm, Reda , działka numer Reda-649/6, Reda-649/7, Reda-64l]/8

2, Grupa pzyłącz€|niowa: grupa V

3. Moc pzyłączeniowa: 'l2.§ kW

4. Miejsce pzyłąc;:enia:

Gl,z - GF|z REDA 103700]
Linia 15 kV GPZ: Reda - Reda Park lll T-9|i920 [03700-12-093100]
Stacja SN/nn Rrlda Łubinowa [95886]
Obwód nn kier.,2-301 [95886-300]
Obiekt Obwód [nN]kier. Z-301 [95886-300]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowejw kierunku instalacji
pzyłączanej;

6. Rodzaipzyłącza:kablowe

7. Zakres prac nie;lbędnych do rcalizacji pzyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do wspołpracy z
siecią

7 .1. Zakres inwelstycii realizowanych przez ENERGA.OPERATOR SA

7.1,1. Urządzenia WN i SN:

Nie dotyczy

7.1.2, Stacja hansfornlatorowa:

T-t95886Reda Łubinowa

7.1.3. Urządzenia nn:

Wybudowanie przyłącza kabklwego zasilonego z istniejącego ZK do kablowej rozdzielnicly szafowej zintegrowanej P2
umiejscowionej w granicy działki wg projektu

7 ,1,4, Wyposiażenie uządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspołpracy z siecią do której instalacje lub sieci są pzylączane:

Nie dotyczy

7.1.5, Zabezpieczenie sieci pzed zakłóceniamiellektrycznymi powodowanymiprzezurządzenia, instalacje lub sieciwnioskodawcy:

Nie dotyczy

7.1.6. Dostosowanie pzyłączanych uządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

7 ,1.7 , Demontaże:

Nie dotyczy

7 .2. Zakres inwestycji realizowany ch pzez Podmiot Pzyłączany:

Odbiorca wykorla instalację przylączanąw obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od rniejsca rozgraniczenia własności
stron. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwienJzone w "Oświadczeniu o goto,łości instalacji pzyłączanej".;

8, Wymagany stoprień skompensowania mocy biernej:

tgtp Ql: 0 4

tg9 QlV: 0

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo.rozliczeniowego i systemu pomiarowołozliczeniowego:
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9.1, Nliejscezainstellowania:

na granicy działki

9.2. R,odzaj i prild znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowegcr/ głównego:

nryłącznik nadnniarowo - pąlowy bez czklnu zwarcioweg;o (ogranicznik mocy)o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowei rozdzielnicv szafowej zintegrowanej

9.3, Sposrib pomiaru: bezpośredni

9,4. Rlodziaj miezoltej energii; Energia elektryr:zna czynna pclbrana, Shaty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Pąstosowanirl układu pomiarowo-rozlicz:eniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6, Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pośredniel;rr lub połpośredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i listwę kontrolnopomiarową a w
obwodach wtómych porrliaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych |iclzników oraz optyczną sygnalizację
zaniku napięcia.

b) Dla poszcaególnych ettrpów budowy,pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru nnocy,

c) Uządzenia pomiarowe winny być ot;łonięte i paystosowane do oplombowania.

cl) Wymagania technicznel dla układóvl transmisji danych pomiarowych określone są w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej EIIIERGA-OPEMTOR SA

el) inne:

Rodzaj uliladu pomiaro,uvego: 3łazowy.;

10, Dane dotyczące sieci oraz parametry w zirkresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. DtoVczy sieci o napięciu do 1 kV:

at) Układ sieci TN-C

bl) Napięcitl znamionowe sieci 0,4 kV

c,) Maksymalny prąd zwelrciowy w sierd 26 M
Rzeczywistą wańość prądu zwarcirlwego oblicza projektant.

d) System ońrony od porażeń Samoczynne wylączenie zasilania

10.2. Dotycay sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

b) Napięcie znamionowel sieci kV

t) Prąd ałarcia doziemnego - A
d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
tl) Moczwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wyĘczenia arvarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzec,zywisĘwańość prądu zwarcia wielofazowego oblicaa projektant na podstawie mocy zwarciowej.

System ochrony od pcrrażeń uziemienie ochronne

12. lnne uslalenia:

12.1. Dotyczyprojekltu budowlanego:

wg projektu

12.2. Dotyczywspołllracyruchowej:

Nie jest wymagana.;

g)

10,3. lnne;

11, instalacji i siieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy



15,

12,Ą.

13.

16,

17.

18.
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Dotyczy un]Owy o pzyłączenie:

Nie dotyczy

lnne wymagania:

Nie dotycł
Ui:ytkcrwane unządzenia elelltryczne pou,inny spełniać wymagania określone w oborviązujących pzepisach dotyczących
kompatybilnrrści elektromagnetycznej.

Przy realizadli niniejszych warunków pzyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiązujłlcej na terelnie działania ENERGA-OPEM,TOR SA.

Standardy jakośiciowe energii elektrycznej określa Rozpoządzenie Minisha Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz.623 z2007' r.),

ENERGA-OPEIIATOR SA nie zapewnia bezpzenłowelj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww, obiektu.
Należy liczyć się z możliwoś,ciią paerw w dostawie enelgii elehrycznej, Bezpzenrową, tJostawę energii elekĘcznej można
zapewnić jedynie popzez zerinstalowanie własnego źrórjła energii (np. ragregatu prądcrtwórczego, uządzenia UPS, itp,) po
upaednim uzgcldnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPEMTOR SA Oddział w Gdańsku

Zawarcie umowy o pzyłączenie stanowi podstawę do ro;lpoczęcia realizacji prac projeklowych i budowlano-montażowych, na
zasadach okreś|onych w tej umowie, Projelkt umowy o plnryłączenie stanowizalącanik do niniejszych warunków.

Warunki pzyłątaenia sąważne 2 lata od tlnia ich doręczenia,
Po zawarciu utTlowy o pzyłątaenie warunl<i pzyłączenia ważne sąw okresie obowiąyłlania umowy o pzyłączenie,

D:ziałając na pcrdstawie ań, l'ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rcku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr łA poz,348z
późn. zm,)w ariązku zarL.34 ust, 3 pkl3 ustawy zdrlia7lipca 1994 roku (Dz, U. nr 89 poz.414 zpóżn. zm.) ENERGA-
OPEMTC1R Sl\ oświadcza, ile zapewni dl)stawę energii dla obiektu pzyłączanego:

" po pzyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o
umOWę 0 jaka z,ostanie zawańa pomiędzy Podmiotem Pzyłączanym a EN|jRGA - OPERATQR SA,
- po zawarciu o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze jest oświadczeniem w rozumieniu ań, 34 ust. 3, pkt.3 ustawy - Prawo

Kohsin

tel. 58 5i27

]iąCżen

Otrzymują 1. Wnioskodawca

2. ĘNERGA-OPERATOR SA Oddzhłw Gdańsku Rejon Dystrybucjiw Wejherclwie
ul. Pzemysłowa 18, 84-200 Wejherowo
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Nun,ler P/24/065844 Eata 24-09-2024

WARUNKI PMYŁĄczENlA
D0 slEc1 ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR sA

oddział w Gdańsku

1. Pzylączany obiellt:

Nazwa: budvnek mieszkalny jednorodzinny- budynek nr 1 - lokal nr 2

Adres (Nr dzialki): Reda, ul. Wspólna
gm. Reda , działka numer Reda-649/6, Reda449/7, Reda-649/8

Grupa pzylączeniowa: grupa V

Moc;pzyłączeniowa: 12,t'kW

Miejsce pzylączenia:

GP;a _ GPZ REDA [03700]
Linia 15 kV GPZ lReda - Reda Park lllT-95§l20 [03700,12-093100]
Stacja SN/nn Reda Łubinowa [95886]
Obwód nn kier. Z-30'| [95886-300]
Obiekt 0bwód [nltl]kier, Z-301 [95886-300]

Miejsce dostarcz:ania energii elektrycznej:

w zlączuzintegro,wanym z ukłeLclem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskclwej w kierunku instalacji

pzyłączanej;

6, Rodzajpąłącza:kablowe

7. Zalres prac niezloędnych do relalizacji pzyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do wspolpracy z

sier:ią

7 .1. Zakres inwestycji realizowanyt;h przez ENE,RGA-OPEMTOR SA

7.1.1. Uządzenia WN i SN:

Nie dotyczy

7,1.2. Stacja hansformiatorowa:

T-95886Reda Łulbinowa

7 ,1.3. Unlądzenia nn:

Zainstalowanie k:ablowej rozd;:ielnicy szafowejzlokalizowanej w granicy pzyłączanej działki

zasilanej pzyłączem realizowlnym wg P/źl4l065823

7 .1,4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspolpracy z siecią do któĘ irlstalacje lub sieci są pzyłączane:

Nie dotyczy

7.1,5. Zabezpieczenie sieci pzed za,kłóceniami elektrycznymi powodowanymi pnezurządzsnia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nitl dotyczy

7,1.6, Dostosowanie pzyłączanych uządzeń, instalacji lub siecido systemów sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

7.1.7. Demontaże:

Nie dotyczy

7.2. Z.akres inwestycji realizowanychprzezPodmiotPzyłączany:

otlbiorca wykona instalację plzyłączanąw obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od nliejsca rozgraniczenia własnoŚci

stron, Wykonanie Ęch czynnclści powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotoltvości instalacji pzyłączanej",;

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: ,

tg9 Ql: 0 4

tgg Q|V: 0

9. Wymagania dotycząc;e układu pomiarowo.rozliczeniowego i systemu pomiarowołozliczeniowego:

ill l ilill il l lil l l§Hil I ll l ilffi n i[[ [ Eillifl ifl nil ilil nil
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9,3.

9.4,

9.5.
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9,1. Miejscezainstalowania:

na granicy dZiałki

9.2, Rodzaj i prąd znamionowy ol"z miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowegcr/ głównego:

wYlącznik nadrniarowo - prądowy bez czklnu zwarciowego (ogranicznik nlocy)o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rcrzdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposób pomiaru: bezpośredni

Rodzaj miezoltejenergii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe

Pąstosowanirl układu pomiarowołozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9,6, Wyrug.ni, dodatkowe:

a) Dla Pomiaru poŚredniegrr lub połpośredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i listwę kontrolnepomiarową a w
obwodach wtómych porrliaru wykonać zabezpieczr:nie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnaliŻację
zaniku napięcia.

b) Dla poszc:zególnych etłrpów budowy pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru nlocy,

c) |.Jządzenia pomiarowe winny być osłonięte i pzystosowane do oplombowania.

d) Wymagania technicznel cjla ukladórll transmisji danych pomiarowych określone są w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dysltrybucyjnej Et IERGA-OPEMTOR SA

e) inne:

Rodzaj uliladu pomiaro,rvego: 3łazowy.;

10, Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1, Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci TN-c
bł Napięcitl znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prąd zwerrciowy w sier:i 26 kA

Rzecaywistą wańość prądu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od pcrrażeń Samoczynne wylącaenie zasilania

10,2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

b) Napięcir:znamionowelsieci

t) Prąd zwarcia doziemnego

d) Czas wyłączenia zwalcia doziemnlĘo

e) Moc zwilrciowa na szynach 15 kV

f) Czas wyłączenia zwancia wielofazowego

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ REDA
Rzeuyvlistąwańość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projeKant na podstawie mocy zwarciowej.

kV

A

s

MVA

s

\.t

\10.3.

;,"

g)

Inne:

System |cchrony od pclrażeń uziemienie ochronne

instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12,

12.1, Dołczy proieKu budowlanelp:

wg pĄektu

Dotyczy wspołpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

12.2,



12,3.
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Dotyczy umowy o ptzyłączenie:

Nie dotyczy

lnne wymagania:

Nie dotyczy

Ufikowane uządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących pzepisach dotyczących

kompatybilności elektromagnetycznej.

pzy realizacji niniejszych warunków pzyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji

§ieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA,OPEMTOR SA.

Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozpoządzenie Minisha Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93

poz,623 z2007 r.\.

ENERGA-9pEMTQR SA nie zapewnia bezpzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,

Należy liczyć się z możliwością pzerw w dostawie energii elektrycznej. Bezpzerwową rlostawę energii.elektrycmej moŻna

zapeńnić iódynió popzez zainŚtabwanie własnego źródła energii (np. agrąatu pądotwórczego, uządzenia UPS, itp.) po

upzednim uzgodnieniu warunków jego instrlacji z ENERGA-OPEMTOR SA Oddział w Gdańsku

Zawarcie umowy o pzyłączen're stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlanołnontażowYch, na

zasadach okreśionlch w tej umowie. Projekt umowy o pąłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

Warunkipzyłączenia sąważne 2lata od dnia ich doręczenia.
po zawaiciuumowy o pzyłąceenie warunki pzyłączenia ważne sąw okresie obowiąywania umowy o pąłączenie,

Dzialając na podstawie ań. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne_(Dz. U. nr 54 poz. ?A8 z
poźn.'zirr,)w związku z ań.34 ust. 3 pkt 3 ustawy zdnia7lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz.414 zpóżn. zm.}ENERGA,

OPERATOR SA oświadcza, że zapewnidostawę energii dla obiektu pzylączanego:

- po pzyłączeniu obiektu do sieci eleKroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przylącze1g_oraz w oparciu o

uńŃ Ó przyłączenie, jaka zo§tanie zawańa pomiędzy Podmiotem Pzyłączanym a ENERGA - OPEMTOR SA,

- po zawarciu ulTlowy o świadczenie usług <lystrybucji lub umowy kompleksowej.
al,-?i

Niniejsze jest oświadczeniemlw rozumieniu ań, 34 ust, 3, pkt, 3 ustawy, Prilwo r,ączeł

,aw Kol,"sir

Kohsin

te|.58

0tąmują 1.

12.4.

15,

16,

17.

18,

2, ENERGA-OPEFY\TOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Wejherotvie

ul. Pzemyslowa 1E, 84-200 Wejherowo
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