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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC

. i PROJEKTOWYCH
A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktérg nalezy realizowa¢ przedmiot zaméwienia:
Warunki przytaczenia do sieci / Waranki-przebudewy-siec / Warnnki-budowsy-sieei
2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Lesny Dwor dz. 16 — 253/2, 242/15 gm..Szczytno
3) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy zakres rzeczowy okreslony jako:
Przytacze kablowe nn 0,4kV wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym do zasilenia - budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Projekt zrealizowa¢ na podstawie: deeyzji-o-pozweleniu-na-budowe / zgloszenia-rebét-budewlanyeh /

Art. 29a. Prawa Budowlanego.
Zgodnie z : Warunki przylaczenia do sieci / Waranki-przebudewsy-sieei / Warunki-budowy-sieei Nr: P/24/027536.
Wymagania dodatkowe:

1. Projektant jest zobowigzany uzgodni¢ lokalizacje ztgcza z Podmiotem Przytaczanym, o ile takie uzgodnienie
nie jest zatgczone do niniejszej specyfikacji,

2. Do wniosku o aneks terminowy, nalezy dofaczac aktualne zdjecie stanu zaawansowania budowy obiektu do
zasilenia.

3. Na etapie skiadania dokumentacji celem uzgodnienie koncepdji nalezy dotaczyé dokumentacje fotograficzng
przebiegu i lokalizacji projektowanych oraz dostosowywanych urzadzeri , do dokumentacji projektowej
przekazywanej do koficowego uzgodnienia oraz do odbioru koricowego, nalezy dotgczaé aktualne zdjecie
stanu zaawansowania budowy obiektu do zasilenia.

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

1) Forma i zawarto$¢ dokumentadji projektowej winna by¢ zachowana wg obowiazujacych przepiséw, wytycznych
niniejszej specyfikacji oraz Standardow Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA obowigzujacych u Zamawiajacego,
a w szczegolnosci zgodnie zapisami Zatgcznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn",
ktdry obejmuje réwniez zasady realizacji, toku uzgodnienia jak i formy oraz tresci dokumentacji projektowej.

2) Postanowienia dodatkowe dotyczace prac projektowych:

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie terminy nie diuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,
b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujacych OWU.

2. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i wystapi z whioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokona zgtoszenia, ktére winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji pafistwowej w imieniu
Zamawiajgcego. Moze to nastapic po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji u Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze dokonac przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentéw potwierdzajacych wystapienie szczegdlnych okolicznoéci.

4. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na
ktérych umieszczone sa urzadzenia stanowiace wtasnoéé innych podmiotéw, Projektant uzgadnia lub informuje
te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzeh Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiadcicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych iflub
stacjach transformatorowych SN/nn oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaly umieszczone na
infrastrukturze nalezgcej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskaé z wlaéciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajgcego.

5. Wykonawca kierujgc korespondencje (papierowa lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo
zobowigzany jest oznaczac jg w nagtéwku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania
inwestycyjnego OBI/OBM.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacii prac projektowych. Opracowat: Robert Ikaniewicz, tel.: (0-89) 612-16-59
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C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe muszq znajdowac sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie

internetowej Zamawiajgcego lub by¢ zgodne ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego, obowiazujacymi dla urzadzen SN i nn eksploatowanych przez

Zamawiajgcego. Materiat nie objety ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym, w szczegdlnosci

zgodnie z zapisami Zatacznika nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

2) Wentylacja w obiektach energetycznych powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1) Odbiér dokumentacji projektowej nastepuje zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami okre$lonymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac projektowych oraz w Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA, w
szczegblnosci z Zatgcznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn"

2) Zamawiajacy dopuszcza odbior etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce uzgodnionych dwdch egzemplarzy projektu budowlanego i/lub projektu
wykonawczego w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza tytutéw prawnych do nieruchomosci w wersiji
papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,

b) Etap 2 — odbidr koricowy dokumentacji, zgodnie ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPEARATOR SA, w
szczegdinoSci Zatacznikiem nr 36 "Standard Techniczny projektowania i budowy sieci SN i nn".

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych w ENERGA-OPEARATOR SA dostepnych na stronie Zamawiajgcego.
Strona internetowa Zamawiajgcego:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl. _

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcdéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajgcego.

3. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzn.zm.) oraz
normach branzowych.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935 z pézn. zm.

e ZAEACZNIKL
‘1. Warunki przylaczenia do sieci / Wararki-przebudowy-sieei / Warunki-budowy-sieei,

2. Zataczniki graficzne o . -

) L weektus Rejonfy Dystrybbcit
Szczytno, dnia 08.11.2024 r. Yy Dlsztynie

Technik ds. Nadzoru lnwestycijt

Robert lkaniewicz

Elzbieta St

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dokumentacji prac projektowych. Opracowat: Robert Ikaniewicz, tel.: (0-89) 612-16-59



A
<~/ Energa
operator A
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Numer P/24/027536 Miejscowoséé Olsztyn Data 22-04-2024
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr dziatki): Lesny Dwor, ul. -
gm. Szczytno , dziatka numer 16-242/15, 16-253/2

2, Grupa przytsczeniowa:  grupa V
3. Moc przylaczeniowa; 12.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Szczytno [60]

Linia 15 kV SZCZYTNO-CHOPINA [6003]

Stacja SN/nn SZCZYTNO POLUDNIOWA [S-1476]

Obwod nn BUDYNEK 59 [1476-07]

Obiekt Obwod [nN] BUDYNEK 59 [1476-07)

Obiekt: Ziacze szafka dz. 263/2; 242/15
5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z

siecia;
7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.4.1.  Urzadzenia WNi SN:
7.1.2. Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Zistniejacego obwodu nN nr ew. S-0000-00, wybudowat przytacze kablowe ze ziaczem kablowo ? pamiarowym.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. - Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
72.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytgczane;”.;
Podmiot przylgczany zobowiazany jest do wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacej IRIESD
(niezaleznie od zapisu p. 14 WP) oraz Standardéw EOP dostepnych na stronie ENERGA ? OPERATOR SA.

Lokalizacje szafki pomiarowej w ramach projektu zagospodarowania dziatki nr 253/2 i 242/15 nalezy uzgodnié w Dziale



) Energa

e
operator

Przytaczen Rejonu Dystrybucji w Szczytnie.
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tae Ql: 0.4

fgo QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.4.  Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

9.3.  Spos6b pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
9.5.  Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane;
9.6.  Wymagania dodatkowe:
a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w

obwodach wtomych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy,
Zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.,;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2.077 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Szczytno
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:
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operator

Istniejace parametry sieci; Moc {ransformatora w stacji S-1476 SZCZYTNO POLUDNIOWA - 250kVA. Parametry obwodu do
miejsca przylaczenia: 1476-07: YAKY 4 x 70mm2 - 80m,

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci LNapchie znam. [kV] I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] ]
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac i uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Szczytnie dokumentacje techniczng przylacza kablowego nN.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie;

Inwestycyjna. Ryczatt,

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia.;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednicé wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu,
Naley liczy¢ si¢ z moZliwoScia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

poZn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, Zze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,  Dyrektor Re‘“"” 0y

w Olsztynie
, i
Elzblet#jan iewicz
Zurow Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIL ’
tel. 896121639

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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