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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Toruniu

Przylaczany obiekt:
Nazwa: elektrownia stoneczna EPV Siemon 3
Adres (Nr dziatki): Siemon

gm. Ztawie$ Wielka , dziatka numer 28/2, 3211
Grupa przytaczeniowa; i
Moc przylaczeniowa: 251 kW, moc potrzeb wiasnych: 10 kW
Miejsce przytaczenia; GPZ - Unistaw [GPZ2-0020]

Linia 15 kV GPZ UNISLAW-UNISLAW [SN 2-0020-08]
Obiekt Ciag liniowy [SN] GPZ UNISLAW-UNIStLAW [SN 2-0020-08]
Punkt przytaczenia pomigdzy stupem nr 10 odgatezieniem do ST. Unistaw Wyb.
Miejsce dostarczania energii zaciski pradowe roztacznika SN od strony instalacji przytaczanej;
elektrycznej:
Rodzaj polgczenia z siecia:  napowietrzne
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:

Projektowang stacjg wytworcy zasili¢ promieniowo z istniejacego lub projektowanego stanowiska linii 15 kV, ktére posadowié
pomiedzy stupem nr 10 odgatezieniem do ST. Unislaw Wyb. Na stanowisku zabudowaé roziacznik z uziemnikiem z napedem
recznym,

Urzadzenia nn;

Automatyka EAZ:

Telemechanika i L gcznos¢:

Dla realizacji wymaganej transmisji danych dla potrzeb telemechaniki i pomiaréw, droge transmisyjng nalezy zrealizowaé przy
wykorzystaniu GPRS. tacza realizowane za pomocg GPRS nalezy przytaczyé do istniejacych w ENERGA-OPERATOR SA
dedykowanych APN. Karty SIM M2M przeznaczone do transmisji danych w systemie DATA, sa parametryzowane przez
Polkomtel Spotka z 0.0. Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesytania danych Inwestor wykona wiasnym kosztem i
staraniem. Przewidzie¢ moziiwo$¢ monitoringu farmy obejmujacy: zadziatanie zabezpieczeri po stronie wytwércy oraz
odzwierciedlenie stanéw wytacznika.

Zakres inwestycji realizowanych przez podmiot przylaczany

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego:

- wybudowac od projektowanego stanowiska linii SN odgafezienie napowietrzno-kablowe o przekrojach wg. obliczen w kierunku
projektowanej stacji transformatorowej o nazwie PV SIEMON 18 T912947;

- wybudowag stacje transformatorowa w miejscu umozliwiajgcym swobodny dostep i dojazd dia pracownikow ENERGA -
OPERATOR SA lub 0s6b przez nig upowaznionych;

- W wyZej wymienionej stacji zamontowac wylacznik sprzegajacy jednostke wytworcza z siecia dystrybucyjng na ktory beda
dziataty dodatkowe zabezpieczenia. Wylacznik nalezy wyposazy¢ w cewke podnapieciowa,

Przewidzie¢ w systemach nadzoru monitoring generowanej energii elektrycznej, mocy czynnej, biernej, napigcia, pradow oraz
czestotliwosci.

Wyposazenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdtpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane.:
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Siet/instalacje odbiorcza/wytworcza nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

zamontowac zabezpieczenie glowne spetniajgce wymagania punktu 9.2 i dzialajace na wytacznik w polu zasilajgcym SN lub nn

gdy obiekt jako odbiorca (nie dotyczy potrzeb wiasnych wytwércy) jest zasilany po stronie SN.

-dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié¢ samoczynne wyigczenie zgodnie z wiedzg techniczng i

obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C-S.

Zastosowane wylaczniki przeciwporaZeniowe roznicowo-pradowe winny byé o dziataniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.

- wykonac instalacjg odbiorczg zgodnie z wiedza techniczna i obowigzujacymi przepisami. Od migjsca dostarczania energii

nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy

umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentow i $cian oraz przewodzagce

prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggowa,

- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy naleZy zastosowac urzadzenia

pomiarowe i ochronne.

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposob i miejsce instalowania

2godnie oraz rezystancje uziemien urzadzeri ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedza techniczng i przepisami

budowy.

- przewidziane do zastosowania urzadzenia, aparature taczeniows, aparature zabezpieczajacq oraz koordynacje nastaw i

nastawy zabezpieczer nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Eksploatacjg ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Podmiot Przytaczany zastosuje uklad zabezpieczeri ograniczajacy moc wyprowadzang do sieci ENERGA-OPERATOR SA z

instalacji wytworczej w migjscu dostarczania energii elekirycznej do wartosci mocy przylaczeniowej (pkt. 3 niniejszych warunkéw

przylaczenia).

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

-dla podmiotow grupy Il nalezy opracowac instrukcje ruchu i eksploatacji posiadanych urzadzen instalacii i sieci na sie¢

rozdzielcza, warunkow okreslonych w instrukcji Przedsigbiorstwa Energetycznego z uwzglednieniem peinego opisu automatyki

zabezpieczeniowej i uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Ruchem w Toruniu.

- wypelniony formularz w zakresie parametréw techniczno-ruchowych przytaczanych zrodet do sieci elektroenergetycznej nalezy

dotaczy¢ do Instrukcji Wspoipracy Ruchowej.

- nie jest mozliwa praca elektrowni w przypadku zasilania linii SN 15 kV wymienionej w pkt. 4 ninigjszych warunkéw przytaczenia

poprzez jakikolwiek inny cigg liniowy SN 15 kV (awaryjny uklad pracy sieci). Przed przetaczeniem zasilania na jakikolwiek inny

cigg liniowy SN 15 kV nalezy odtaczyé jednostki wytworcze.

- w przypadku pracy sieci w uktadzie innym niz normalny moga nastapi¢ ograniczenia w pracy elektrowni.

- Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega sobie prawo do wytgczenia przedmiotowej instalacji bez prawa Podmiotu

przytaczanego do odszkodowania w sytuacji wystapienia pracy awaryjnej linii wymienionej w pkt. 4 niniejszych warunkow

przylgczenia. W takim przypadku odbiorca zrzeka sig prawa do dochodzenia jakichkolwiek odszkodowan z tego tytutu od

przedsiebiorstwa energetycznego

- urzadzenia elektrowni nalezy przystosowac do systemu zdalnego sterowania i nadzoru oraz zapewnic tacze do przesytu

sygnatdw i transmisji "on-linie" danych o stanie elektrowni do systeméw nadzoru ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Szczegotowy wykaz przesylanych danych o stanie elektrowni oraz parametry techniczne systemu telekomunikacji elektrowni

nalezy uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu na etapie opracowywania projektu technicznego;

- Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem, zrealizuje funkcje monitoringu w zakresie przewidzianym w IRIESD w

systemie telekomunikacyjnym kompatybilnym z systemem ENERGA-OPERATOR SA (zakres prac dotyczy obszaru

znajdujacego sig na terenie obiektu przylaczanego). W zakresie zapewnienia zdalnego nadzoru nad urzadzeniami obiektu

przytaczanego przez ENERGA OPERATOR SA dedykowana jest facznosé GPRS, realizowana przez operatora GSM. Koszty

zapewnienia faczno$ci ponosi podmiot przytaczany.

- Podmiot przylgczany wtasnym kosztem i staraniem, zapewni przesyt danych pomiarowych on-line do systeméw

dyspozytorskich ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z zapisami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej.

Zakres i sposob transmisji sygnatéw powinien by¢ uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA na etapie przygotowania projektu

technicznego.

-Wytacznik sprzegajacy stuzacy m.in. do synchronizacji migdzy siecig EOP a Podmiotem przylaczanym musi zostaé

wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z wymogami IRIESD. Do SCADA EOP nalezy dostarczy¢ stany potozenia wszystkich

lacznikéw na drodze od tacznika EOP do wylacznika sprzegajacego wigcznie. Nalezy réwniez do SCADA EOP wprowadzié

wszystkie sygnaly zwigzane z zadzialaniem i pobudzeniem zabezpieczen w polu wylgcznika sprzegajacego badz innych

{acznikéw na drodze tacznik EOP- wylacznik sprzegajacy jezeli sq wyposazone w zabezpieczenia. Nalezy zestawic | wyposazyé
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urzadzenia telemechaniki oraz facza komunikacyjne w taki sposob, by zostata zapewniona mozliwos¢ odwzorowania w
systemach nadzoru dyspozytorskiego w Regionalnej Dyspozycji Mocy zdainego pomiaru parametréw generowanej energii
elektrycznej (moc czynna, biema, napiecie, prad). Zabudowany wytacznik sprzegajacy z siecig rozdzielcza musi byé
wyposazony w urzgdzenia umozliwiajace jego nadzér i zdalne sterowanie z poziomu dyspozytorskiego. Zespét zabezpieczen
nalezy skonfigurowac z uwzglednieniem blokady logicznej, uniemozliwiajacej lokalne zamknigcie wylacznika po jego zdalnym
wylaczeniu przez dyspozytora RDM. Nalezy wprowadzi¢ blokade elektryczng zaréwno na przekazniku sterujgcym wytacznikiem
jak i samym wylaczniku uniemoZiiwiajaca jego zamknigcie zarowno ze sterownika/przekaznika jak i recznie przyciskiem na
wylgczniku. Ponowne zamknigcie wytacznika lokalnie mozliwe bedzie po zdalnym zalgczeniu przez dyspozytora RDM.
Wymagany wspoiczynnik regulacyjnosci farmy wiatrowej cosq wynosi £0,95. Wymaga sie zdalne; j. z poziomu operatora
systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy farmy wiatrowej w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnosci
lub pracy z okreslonym, stalym wspotczynnikiem mocy (zdalnie zadawaé parametry regulacyjne dia (P,Q,U)). Zakres regulacji
nalezy uwzglednic w instrukcji wspdipracy ruchowej.
Na realizacjg drg transmisyjnych nalezy opracowac projekt wykonawczy (oddzielny TOM w zakresie telekomunikacji) i
uzgodni¢ w Wydziale Dokumentaciji Energetycznej w ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale.
Infrastrukture teletransmisyjng dla potrzeb przesylania danych Podmiot Przytgczany wykona wlasnym kosztem i staraniem.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
Dopuszczalny poziom wspotczynnika mocy biernej tg ¢, mierzony w migjscu dostarczania energii elektrycznej, wprowadzanej do
sieci lub pobieranej z sieci mocy obiektu ustala sig na poziomie do 0,35. Wymagany wspélczynnik regulacyjnosci falownikow
cos ¢ wynosi +0,93. Wymaga si¢ zdalnej tj. z poziomu operatora systemu dystrybucyjnego dowolnej zmiany punktu pracy
falownikéw w ramach okreslonego wyzej zakresu regulacyjnoci lub pracy z okreslonym, statym wspélczynnikiem mocy. Zakres
regulacji nalezy uwzglednié w instrukcji wspolpracy ruchowej.
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;
Stacja transformatorowa odbiorcy/wytworcy
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
Lokalizacjg zabezpieczenia gtbwnego przewidzie¢ w projektowanej abonenckiej stacji (w rozdzielni SN).
Sposab pomiaru:
Posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy z trzema przektadnikami pradowymi i napieciowymi w ukladzie gwiazda, klasa
przekiadnikow nie gorsza niz 0,5 (zalecana min. 0,2). Dia uktadow zakwalifikowanych zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej do kategorii B2 wymagane jest stosowanie dwoch uktadéw pomiarowych — uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu pomiarowo-kontrolnego. Dla pozostatych kategorii dopuszcza sig stosowanie uktadow
pomiarowo-kontrolnych, przy czym moga by¢ one przytaczone do uzwojenia przektadnikéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Pétposredni lub posredni ukiadu pomiarowego dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia, o instalacji uktadu decyduje
Wytworca.
Rodzaj mierzonej energii:
a) Klasa doktadnosci
- licznik energii elektrycznej w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej i 1 dia biernej, liczniki dostarcza
i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun,
- licznik energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢ klase
nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biemej,
- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien mie¢ klase doktadnosci
nie gorsza niz 0,5 dla pomiaru energii czynnej.
b) Funkcjonalno$é licznikw
- licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym i pomiarowo-kontrolnych winny umozliwia¢ dwukierunkowy
pomiar energii czynnej oraz biemnej mierzony w czterech kwadratach z rejestracjg profili obcigzenia,
- licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora powinien umoziiwiaé dwukierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja
profili obciazenia,
- licznik energii elektrycznej powinny umoziiwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach
od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykaé okresy rozliczeniowe,
- powinien by¢ mozliwy lokalny peten odczytu ukladow pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontroinych,
- uktady pomiarowo-roziiczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych (dla mocy przytaczeniowej wigkszej niz 800 kW).
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9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
a) uktad transmisji danych powinien zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt danych
pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
b) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umoZliwia¢ transmisjg danych pomiarowych nie czeéciej
niz raz na dobe,
C) uklad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umoZliwia¢ transmisje danych pomiarowych,
d) liczniki uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w jedng sie¢
umozliwiajaca odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisyjnej,
€) w przypadku realizacji tacza $wiattowodowego do GPZ, jako podstawowg droge transmisji nalezy zrealizowaé

potaczenie do sieci TAN ENERGA-OPERATOR SA. W pozostatych przypadkach transmisja danych pomiarowych powinna byé
realizowana poprzez {acze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM
dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat Torun.

98.  Wymagania dodatkowe:

10 Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

10.1.  Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Unistaw Dotyczy si
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu 110 kV w GPZ Unistaw Dotyczy si

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 4,0 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15kV 148 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1,5 s

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3.  Inne wymagania:
Zabezpieczenia powinny powodowaC otwarcie fgcznika sprzegajacego jednostke wytwérczg z siecig dystrybucyjna,
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane trojfazowo.
1. Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytworczych powinny zostaé dobrane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
2. Zabezpieczenia te powinny dziata¢ na urzadzenia faczeniowe okresione w p-kcie 2.1a zatacznika nr 3 obecnie obowigzujacej
IRIESD, powodujac wytaczenie jednostki wytworczej z ruchu.
3. Jednostka wytwércza powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dodatkowe z mozliwoscia oplombowania z nastawami jak

nizej:
nastawa czas
a. zabezpieczenie podnapigciowe Un-10% 0,2 sek.
b. zabezpieczenie nadnapigciowe Un +10% 0,2 sek.

¢. zabezpieczenie nadczestotliwosciowe 50Hz+2% (51Hz) 0,2 sek.

d. zabezpieczenie podczestotliwosciowe 50Hz-6% (47Hz) 0,2 sek.

e. zabezpieczenie dffdt

f. zabezpieczenie du/dt
Ww. zabezpieczenia powinny by¢ zabudowane, jako dodatkowe urzadzenia z mozliwoscig oplombowania.
Po zaniku napigcia w sieci zabezpieczenia elektrowni powinny uniemozliwic ich prace na siec ENERGA-OPERATOR SA.
Zabezpieczenia powinny powodowat otwarcie facznika sprzegajacego jednostke wytworcza z siecig dystrybucyjna.
Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obnizeniem lub wzrostem napigcia musi by¢ wykonane tréjfazowo.
Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzroScie napigcia w jednym z przewodéw fazowych musi byé odiaczona
tréjbiegunowo.
Ponowne zalaczenie do wspdlnej sieci dystrybucyjnej moze nastapi¢ po czasie 10 min. od powrotu napiecia. Zataczenie
jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy napiecie w sieci istnieje we wszystkich trzech fazach. W dniu
odbioru sprawdzenie funkcjonalne na obiekcie przez wykonawce dziatania automatyki zabezpieczeniowej elektrowni zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wynikajacym ze wspdlpracy jednostek wytworczych z siecig dystrybucyjna,
Wymagany atestowany sprzet pomiarowy do sprawdzenia dodatkowych zabezpieczen elektrowni. Kolejne sprawdzenia
funkcjonalne zabezpieczen winny odbywac sig nie rzadziej niz co 12 miesigcy. O terminie przeprowadzania sprawdzen
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zabezpieczen nalezy powiadamia¢ kazdorazowo Oddziat w Toruniu z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym.

Po wykonaniu préb jeden egzemplarz protokolu z prob nalezy przekazaé do Oddzialu w Toruniu do Wydzialu Zarzadzania
Eksploatacja. Projekt uktadu zabezpieczen podiega uzgodnieniu.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam., [kV] Moc znam. [kW] llo$¢ sztuk
JKM530M-72HL4-TV 0.038 0.53 1698
SMA STP 110-60 0.4 110 8
Wymagania techniczne dla wytworcy wynikajace z zalacznika nr 1 Instrukji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD).
Regulacja mocy czynne;j.

Zgodnie z IRIESD

Praca przy réznym napieciu i czestotliwosci.

Zgodnie z IRIESD

Zalgczanie do pracy i wytaczenie z sieci.

Zgodnie z IRIESD

Regulacja napigcia i mocy bieme;.

Zgodnie z IRIESD

Wymagania dla pracy przy zakloceniach w sieci.

Zgodnie z IRIESD

Dotrzymywanie standardéw jakosci energii.

Zgodnie z IRIESD

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

Zgodnie z IRIESD

Monitoring i systemy telekomunikacii.

Zgodnie z IRIESD

Testy sprawdzajagce.

Zgodnie z IRIESD

Inne ustalenia:

Dotyczy dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Toruniu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydzialu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytgczenia, w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginal) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykonac w
kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku "Projekt’ nie powinna przekraczaé 50 MB. W przypadku
przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielié na czesci,

- Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sig mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie. W przypadku, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy
cyfrowej - wéwczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego. Elementy projektowe maja zostac wrysowane cyfrowo w
uktadzie wspéfrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie ,numer warunkéw-opis” W przypadku gdy osrodki
geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg
0 numerze strefy tego uktadu,

W uzasadnionych przypadkach braku mozliwosci uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacii (np. zapisy
umowy) - mozna odstapi¢ od obowiazku skladania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku nalezy Zozyc 2
egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesnie] takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).

W przypadku opracowan projektowych, ktére zostaly przedlozone przez projektanta do sprawdzenia:

- w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, ktorej trwaly prace projektowe lubfi;

- w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodnosci juz na tym etapie;

material taki moze by¢ uzupetniony przez projektanta w okreslonym przez komérke dokumentacji terminie (w tym czasie proces
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13.2.

13.3.

13.4.

Energa

operator

nie jest koriczony do czasu uzupelnienia dokumentacji).

Dla zadan w ktorych zakresie opracowania jest montaz/wymiana elementow zdalnie sterowanych nalezy dokonaé obliczen
nastaw zabezpieczen/sygnalizatoréw na podstawie danych przekazanych przez EOP.

W przypadku nieuzupetnienia stwierdzonych brakow, obszar Dokumentacji koriczy proces w sposob negatywny i przekazuje
zwrotnie nieuzgodniong dokumentacje.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

a) co najmniej 2 miesigce przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajgcych

w eksploatacji podmiotu przylaczanego nalezy opracowa¢ i uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen, instalaci
i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zalgczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomic Wydziat Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat
Zarzadzania Eksploatacjg w celu oméwienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg odbywaé sie przy
udziale pracownikow Operatora,

c) przytaczang elektrownig nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i

sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu, w zakresie niezbednym dla
monitorowania prawidlowej wspotpracy jednostki wytworczej z siecig. W tym zakresie nalezy przewidzie¢:

- mozliwos¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania
blokady zatgczenia,

- sygnalizacje dwubitowg potozenia wylacznika sprzegajacego z siecig,

- sygnalizacje dwubitowa potozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

- sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnosci zabezpiecze,

- wartosci pradow, napigé oraz mocy czynnej i biernej z zespolu inwerteréw DC/AC (jesli wystepuja).

Instalacja wytworcza nie moze pracowat powyzej mocy przytaczeniowej, mierzonej w migjscu dostarczania energii elekiryczne;
Dotyczy umowy o przylaczenie:

a) ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycie w zakresie
modernizacji/rozbudowy sieci do miejsca dostarczenia energii elektrycznej.

b) Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci
abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.

¢) Przewiduje sig, Ze przylaczenie nastapi wedtug harmonogramu zawartego w zataczniku do Umowy o Przytaczenie,
uwzgledniajacego etapy rozbudowy sieci wynikajacej z Planu Rozwoju sieci na lata 2017-2022, zatwierdzonego przez
Prezesa urzedu Regulacji Energetyki. Zastawienia planowanych prac zwiazanych z rozbudowa sieci okreslono w
punkcie 7.1

Uwagi dodatkowe:

a)

b)

wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej

warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, 0 czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:

pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie);
protokotu odbioru przylgczanych urzadzer i instalacji wytwoérczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zatgcznikami:

protokolami badari odbiorczych instalaci,

protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazZony),

protokotami badan odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)

innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacia,
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14.

18.

16.

17.

18.
19.
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operator

—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe

nastapity),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wsptpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
—  o$wiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacii przylaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie,
harmonogramu uruchomienia elektrowni.
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ aktualne wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR.
Przy realizagji niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy spefnia¢ warunki i wymogi:

a. okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy

wymogow w zakresie przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci (dalej: NC RfG),
b. ustanowione na podstawie NC RfG
oraz IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. a) i b)

Wtasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkéw i wymogow wynikajacych z
dokumentow powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdinosci do wypetnienia obowigzku - przeprowadzenia testow i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen
Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przytaczany urzadzen nie powodujacych zaktocen w pracy sieci i innych
odbiorcéw mogacych powodowaé pogorszenie standardéw jakosciowych energii elekirycznej w sieci ENERGA-OPERATOR
SA.
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.
Uwagi dodatkowe:
Podmiot Przytaczany wlasnym kosztem i staraniem zapewni rozruch urzadzen oraz przedstawi przedsiebiorstwu
energetycznemu protokoly badari urzadzen, protokoly sprawdzenia uktadow zabezpieczen oraz zaswiadczepia kwalifikacyjne
personelu dla obstugi elektrowni, aktualng dokumentacje powykonawcza,

Damian’b&kowski

OPRAEOWAL ZATIERDZIL
te. 56/470 6240

Otrzymuja: 1. MIJnioskodawca /

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
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