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WARUNK| PMYŁĄczENlA
Do slEcl ELEKrROENERGETYczNEJ ĘNERGA.OPERATOR sA

oddział w Gdańsku

1, Pzyłączany obieK:

Nazwa: budynek magazynowy

Adres (Nr działki): Wejherowo, ul. -
gm, Wejherowo , dzialka numer 4/19

2. Grupa pzylączeniowa: grupa V
3. Moc pnlyłączeniowa: 20.5 kW

4. Miejsce pzyłączenia:

GPz - GPz WEJHEF|OWo [03800]
Linia 1ti kV kier. T-9$53 WPHO [038004ł98600]
Stacja liN/nn Wejherowo WPHO [9553]
Obwód nn REZERWA [9553-1200]
Obiekt Obwód [nN] FIEZERWA [9553-1200]

5. Miejscedostarczaniirenergiielektrycznej:

w złączu zintegrowanym z układem pomiarowołozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
pzyłąc;zanej;

6. Rodzajpzyłącza:kablowe

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji pzylączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do wspĘracy z
siecią

7.1. Zakres inwestycji realizowanych pzezENERGA-OPEMTOR SA
7.1.1, Uządzrmia WN i SN:

nie dotyczy

7 .1.2, Stacja transformatorowa:

T- 9553 Wejherowo \NPHO

7.1,3. Uządzenia nn:

Wybudowanie pzyłąaza kablowego kablem YAfiS 4x240 zasilonego z istniejącejstacjitransf, T-9553 do kablowej
rozdzielnicyszafowe.fzintegrowanejKRSN-00+Pl-Rs/Fumiejscowionejwgranicydziałki idalejpowiązaniezezłąezem
Z3612340 wg projeklu

7 .1.4, Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do wspołpracy z siecią do której inlitalacje lub sieci są pzyłączane:

nie dotyczy

7,1,5, Zabezpieczenie sieci pzed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymiprzezunądzenia, instalacje |ub sieciwnioskodawcy:

nie dotyczy

7 .1,6. Dostosowanie pzyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:

nie dotyczy

7.1.7. Demontaże:

nie dotyczy

7 .2. Zakres lnwesĘcji rea|izowany ch pnez Podmiot Pzllłączany :
Odbiorca wykona instalację pzyłązanąw obiekcie pzyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności
shon, Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji pzly'ączanef .;

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej;
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9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9,'t. Miejscezainstalowania:

wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe

9.2, Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia pzedlicznikowego / głównego:

wyłącznik nadmiarowo - prądov,/y bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy)o prądzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicV szafowej zintegrowanej

9.3. Sposób pomiaru: be,zpośredni

9.4, Rodzaj miezonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Shaty nieobecne/ pomijalnie małe

9.5. Pzysklsowanie układu pomiarowołozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poŚredniego lub polpośredniego, zastosować odpowiednie pzekladniki i listwę kontrolno-pomiarowąa w
obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych licz:ników oraz optyczną sygnalizację
zaniku napięcia.

b) Dla poszczególnych etapów budowy pzewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Uządzenia potniarowe winny być osłonięte i pzystosowane do oplombowania.

d) M/ymagania techniczne dla ukladów hansmisji danych pomiarowych określone są w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybu<;yjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj układu pomiarowego: 3łazowy,;

10. Dane dloĘczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergeĘcznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) {Jkład sieci TN-C

b) fiapięcie znarnionowe sieci 0,4 kV

c) fi4aksymalny prąd zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistą wańość prądu zwarciowego oblicza pĄektant.

d) lsystem ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

b) Napięcie znamionowe sieci - kV

c) Prąd zwarcia doziemnego - A
d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 1 10/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
lŁeczywistąwańość prądu nlarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawitl mocy ałarciowej,

g) i3ystem ochrony od pora;żeń

10.3. lnne:

uziemienie ochronne

11, Dane znarniclnowe uządzeń, instalacji i sieci oraz dopusz:czalne graniczne parametry ich pracy

Moc znam,

12. lnne ustalenia:

12.1. DoĘczvprojektubudlow|anego:

Opracować projekty ]budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA_OPEMTOR SA
standadami technic;lnymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnió je z ENERGA - OPEMT0R SA Oddziałw Gdańsk,
Rejon Dyslrybucjiw Wejherowie - Dział Dokumentacji EnergeĘcznej.;
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Dotyczv wspolpracy ruchowej :

nie dotyczy

Dotyczy umowy o pnzyłączenie:

nie dotyczy

Inne wymagania:

UŻ$kowane uządzenia elekĘczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących pzepisach dotyczących
kompatybilności elekhomagneĘcznej.

PrzY realizaĄi niniejszych warunków pzyłączenia należy uwzględnić wymagania określcrne w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dvstrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakoŚciowe energii elektrycznej określa Rozpoządzenie Minisha Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr g3
poz.623z2007 r.).

ENERCiA-C|PEMTC)R SA nie zapewnia bezpzerwowej dostawy energii do sieci eklktroenergetycznej dla ww, obiektu.
Należy liczyó się z możliwością pzerw w dostawie energii elektrycznej. Bezpzerwową dostawęinórgii elełtrycznej można
zapewrliĆ jedynie popzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, uządzenia ups, itp.) po
upzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-oPERAToR SA oddział w Gidańsku

Zawarcie umowy o pzyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na
zasadach okreŚlonych w tej umowie. Projekt umowy o pzylączenie stanowi zalącznikdo niniejszych warunków.

Warunk,i pzyłączenia sąważne 2lata od dnia ich doręczenia,
Po zawarciu U1ll0Ę Q pzyłączenie warunki pzyłązenia ważne sąw okresie obowiąywania umowy o pzyłączenie,

Działając na podstalvie ań. 7 ust, 'l4 ustarłry z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo enelrgetyczne (Dz, U, nr 54 poz.348 z
pÓŹn. zm.) w związku z ań.34 ust, 3 ph 3 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz, 414 z póżn. zm.i erueRcł-
OPEMTOR SA oświadcza, źe zapewni dostawę energii dla obiektu pzyłączanego:

- Po Prlyłączeniu obiektu do sieci elektroenergeĘcznej na podstawie niniejszych warurlków pzyłączenia oraz w oparciu o
umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawańa pomiędzy Podmiotem Pzyłączanym a ENE|IGA - oPEMToR sA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

13.

14,

16.

17.

18.

Niniejsz:e oświadczeniem w rozumieniu ań, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy. Prawo

tel. 58 527

1. Wnioskodawca

',|., ENERG/\-OPERATOR SA Odd;zialw Gdańsku Rejon Dystrybucjiw Wejherorł,ie
ul, Pzemysłowa 'l8, 84-200 Wejherowo

Otnymują
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