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QURIAOr 000000

Numer P/24/063522 Miejscowos¢é Wejherowo Data 12-09-2024

7.1

7.1.1.

712

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- budynek A

Adres (Nr dziatki): Orle, ul. -
gm. Wejherowo , dziatka numer Orle-90/54

Grupa przylaczeniowa:  grupa V

Moc przytaczeniowa: 125 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]

Linia 15 kV kier. Opalino 0di.9601 [03800-22-094500}
Stacja SN/nn Orle Szkolna [95431]

Obwod nn Z-401 [95431-400]
Obiekt Obwéd [nN] Z-401 [95431-400]

Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

w kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdfpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95431 Orle Szkolna

Urzadzenia nn:

Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x70 oraz zainstalowanie KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F na granicy dzialki 90/54
oraz P2-Rs/LZVILZR/F na granicy dziatki 90/55 wg projekiu
Zamknag podziat w Z-390 a wykonaé w nowoprojektowanym KRSN

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.,

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:
tge QI: 0.4
tge QIV: 0



9.2

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,

12.1.

12.2.

Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub plposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a)

)

o O o

)
)
)

(]

f)

9)

Inne:

Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/siec I Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

Dotyczy wspélpracy ruchowej:



12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaciji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej. |
Ninigjsze oéwia',ldczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlanef.

inigr?ﬁer
| ds. Przyjaczen
Kohsin Stanjstaw i
OPRACdﬁAL ZRTRERBAL
tel. 58 527 83 45 ‘

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/24/063539 Miejscowos$é Wejherowo Data 12-09-2024

7.1,

711

7.1.2

7.13.

714

7.1.5.

7.1.6.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- budynek B

Adres (Nr dzialki); Orle, ul. -
gm. Wejherowo , dzialka numer Orle-90/54

Grupa przytaczeniowa:  grupa V

Moc przylaczeniowa: 125 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]

Linia 15 kV kier. Opalino 0dt.9601 [03800-22-094500}
Stacja SN/nn Orle Szkolna [95431]

Obwod nn Z-401 [95431-400]
Obiekt Obwod [nN] Z-401 [95431-400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95431 Orle Szkolna

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie kablowe] rozdzielnicy szafowej zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki
zasilanej przytaczem realizowanym wg P/24/063522

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytgczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1

8.2

8.3.
94.
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10.

10.1.

10.2.
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1.

12.

12.1.

12.2.

GREEOr

Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:
Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.,

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f

)

Inne:

Sposodb pracy punktu neutralnego sieci -

Napigcie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazefi uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

L

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV]| Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A} I

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;



12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dotyczy umowy o przylaczenie;

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okreéla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zzrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.,

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu ufowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Ninigjsze odwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan'\le.
inzynter |
\ ds. Przytaczef
Kohsin Stanistaw

|l
A Stan
OPRACOWAL E&?WFE?&P‘I‘EH.
tel. 58 527 93 45

Otrzymuija; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Numer P/24/063544 Miejscowos¢ Wejherowo Data 12-09-2024

7.1.

714,

712

743

7.14.

7.1.5.

7.16.

7.7,

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- budynek A

Adres (Nr dzialki): Orle, ul. -
gm. Wejherowo , dziatka numer Orle-90/55

Grupa przytaczeniowa:  grupa V

Moc przylaczeniowa: 125 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WEJHEROWO [03800]

Linia 15 kV kier. Opalino odt.9601 [03800-22-094500]
Stacja SN/nn Orle Szkolna [95431)

Obwod nn Z-401 [95431-400]
Obiekt Obwod [nN] Z-401 [95431-400]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspofpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95431 Orle Szkolna

Urzadzenia nn:

Zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zlokalizowanej w granicy przylaczanej dziatki
zasilanej przylaczem realizowanym wg P/24/063522

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowanta dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]".;

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



9.1.

9.2

93.
94.
95.

96.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.

QRRTSLHY
:

Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposdb pomiaru: bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe konirolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uktad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b

el

9)

Inne:

Spostb pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110715 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywistq warto$€ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
System ochrony od porazefi uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

s

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV]| Moc znam. [kW] J Prad rozruchu [A] |

Inne

ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

Dotyczy wspoipracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;



12.3.

12.4.

13.

14.

16.

17.

18.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu,lumowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. [

Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo buiddwidas.
1‘ ds. Przulacze

\

\ Stanistavr Kohsin
Kohsin Stanistaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 52743 45

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy- budynek B

Adres (Nr dziatki): Orle, ul. -
gm. Wejherowo , dziatka numer Orle-90/55

Grupa przytaczeniowa:  grupaV

Moc przytaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ WEJHERQWO [03800]

Linia 15 kV kier. Opalino 0dt.9601 {03800-22-094500]
Stacja SN/nn Orle Szkolna [95431]

Obwod nn Z-401 [95431-400]
Obiekt Obwéd [nN] Z-401 [95431-400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95431 Orle Szkolna

Urzadzenia nn;

Zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zlokalizowanej w granicy przytaczanej dziatki
zasilanej przylaczem realizowanym wg P/24/063522

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbiorca wykona instalacje przyltaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tge QF: 0.4

tgg QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



a.1.

9.2

93.
94,
9.5.

9.6.

10.

101,

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.

zlerga

VRIS COE

Miejsce zainstalowania:
na granicy dziatki
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczeg6inych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj uktadu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywisty wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne;

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
[ Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam., [kV] | Moc znam. [kW] l Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

Dotyczy wspétpracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;




12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

DR

7%

Dotyczy umowy ¢ przytaczenie;

Nie dotyczy

inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiagczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawoﬂp’ggag%lgne.
{ ds. Przyiacref

Kohsin Stanistaw Stanistaw Kahsin

OPRACOWAL ZATWIERDZI
tel. 58 527 93 45

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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