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Starogard Gdanski, 14.10.2024 r.
STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

AB.6743.1189.2024
Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej k.p.a., art. 30 ust. Saa, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 11 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725) — dalej pr. bud. oraz na podstawie
Zarzadzenia nr 46/2024 Starosty Starogardzkiego z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie upowaznien do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w sprawach z zakresu administracji publicznej,

zaswiadcza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia ENERGA-OPERATOR S.A., z dnia 10.10.2024r., w ktérym informuje si¢ o
zamierzeniu budowy elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV, inwestycja na terenie dziatek nr: 108/3,
87/2 obr. Siwialka, gmina Starogard Gdanski.

Organ administracji ~architektoniczno-budowlanej moze =z urzedu, przed uplywem terminu,
o ktorym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zadwiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, 0 ktorym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 pr. bud., oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych (art. 30 ust. Saa pr. bud.).

Zaswiadczenie wydaje sie, jezeli urzedowego potwierdzenia okreslonych faktow lub stanu prawnego wymaga
przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1 k.p.a.).

Zu arost
o, SOty

Jarostaw Badzigg
Naczelnik Wydziatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

J

Otrzymuja:
A Pani Malgorzata Magoi (adres wg rozdzielnika)
2. a/a(EP)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegoly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdanskim, pod adresem bip.powiatstarogard.pl. w zakladce "Ochrona Danych
Osobowych".




ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. 7 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanc (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 7 pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA STAROGARDZKI

TADEUSZA KOSCIUSZKI 17, 83-200 STAROGARD GDANSKI
2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: ENERGA-OPERATOR Spoélka Akcyjna z siedzibg w Gdansku

Kraj: POLSKA Wojewodztwo: POMORSKIE

Powiat: GDANSK-M Gmina: GDANSK-M

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ Nr domu: 130 Nr lokalu: -----
Miejscowos¢: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK

Email (nieoDOWIAZKOWO): . .evrrivnesnromensemsstsuimuemunesusmrsmemes st vmemsenssbon o onssamenmesss s

Nr-tel. (nieobOWIGZIOWENE woos & oo cuammuns 55 srweesins § § 5 6 ommmens v 5 8 Faasmn s BANES ¥ SEERRSOFVE S | LRI #1 1 § RERIRG

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sie. jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: - Wojewddztwo: -----

Powiat: ----- Gmina: -----

Ulica: ----- Nr domu: ----- Nr lokalu: -----
Migjscowosé: ----- Kod pocztowy: ----- Poczta: -----

Aitlra, SEPTUIRE BPITAPRE o s 5« susmmmmrs s s smspmwngin s o s s 5 nomsmenis 45 ¥ EmsAHBEEN S KAKES § 3ERDIHIAY 1.8 # s

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sig. jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.

] petnomocnik %] pelnomocnik do dorgczen
Imie i nazwisko: MALGORZATA MAGON
Kraj: POLSKA Wojewodztwo: POMORSKIE
Powiat: GDANSKI Gmina: KOLBUDY
Ulica: POLNA Nr domu: 10 Nr lokalu: -----
Migjscowosé: PREGOWO Kod pocztowy: 83-050 Poczta: PREGOWO
Adlves SRrzankl BPTIATT U | s 1s v osumensin s o5 sssmss s Fobismens s s 2w s = v oo 18 masiioias s 56§ BEIED ik

Email (nieobowiazkowo): gosia.magon@wp.pl

Nr tel. (nieobowiazkowo): 519 586 166




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego
nn- 0,4 kV; kabel nn 0,4 kV o dlugosci trasowej 210 m utozony w gruncie w rurze ostonowej 9110,
czeSciowo w wykopie otwartym, cze¢Sciowo metoda bezwykopowa, kablowa rozdzielnica szafowa
prefabrykowana posadowiona na fundamencie na gl¢bokos$ci 0,6 m; roboty budowlane prowadzone
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu; teren po zakonczeniu robot zostanie uprzatniety
i przywrocony do stanu pierwotnego.

Planowany termin rozpoczecia: 2024-11-07

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewaddztwo: POMORSKIE

Powiat: STAROGARDZKI Gmina: STAROGARD GDANSKI
Ulica: ----- Nr domu: -----
Migjscowos¢: SIWIALKA Kod pocztowy: 83-209

[dentyfikator dziatki ewidencyjnej™: 221312_2.0204.108/3, 221312_2.0204.87/2
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode M Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug droga elektroniczna
(Dz. U. 72020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pefnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pozn. zm.)) - jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

RO O RE

Projekt zagospodarowania terenu z opiniami, uzgodnieniami. pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegdlowymi oraz zaswiadczeniem projektanta (projektantow) o wpisie na liste
czionkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego aktualne na dzien opracowania projektu budowlanego
art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane - | egz.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i date podpisu umiceszeza sic w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papicrowe.

"W przypadku wickszej liczby inwestorow. pelnomocnikow lub nieruchomosei dane kolejnych inwestorow. petnomocnikow  lub
nieruchomosci dodaje sic w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do tormularza.

*' Adres skrzynki cPUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na doreczanic korespondencji w niniejszej sprawic za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

W przypadku oswiadezenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy. jezeli wystepuie.



Harmonogram prac - podlaczenie urzadzen do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa przylacza kablowego nN-0,4kV dla zasilania domu jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 74/3 w

m. SIWIALKA, gm. Starogard Gdanski.
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Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV w m. Siwiatka, gm. Starogard Gdanski

3. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego
nn-0,4 kV wg P/23/066354 w celu przylaczenia do sieci energetycznej nowego odbiorcy, tj. budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 74/3 w m. Siwiatka, gm. Starogard Gd.

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV do zasilenia dz. nr, wg

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na calym odcinku projektowanego przytacza energetycznego nn-0,4 kV wystepuja n/w warunki
terenowe:

- tereny budowlane,

- droga gminna.

W obszarze objetym inwestycja, znajduja si¢: stacja transformatorowa T-60790 "SIWIALKA".

3.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

a) urzadzenia budowlane: elektroenergetyczne priylgcze kablowe nn-04 kV;

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow: nie dotyczy;

¢) uktad komunikacyjny: nie dotyczy;

d) sposob dostepu do drogi publicznej: nie dotyczy;

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: kabel nn 0,4 kV o dlugosci trasowej
210 m utoiony w gruncie w rurze ostonowej @110, czesciowo w wykopie otwartym i czgsciowo
metodg bezwykopowq, kablowa rozdzielnica szafowa posadowiona na fundamencie
prefabrykowanym na glebokosci 0,6 m;

f) obszar objety projektem przedstawiony zostal w czesci graficznej w skali 1:500,

Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajaca uklad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz
obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztattowania terenu

1 uktadu zieleni.

3.4. Zestawienia
a) powierzchni zabudowy — nie dotyczy;
b) powierzchni drég, parkingdéw, placow 1 chodnikow — nie dotyczy,
¢) powierzchni biologicznie czynnej — nie dotyczy,
d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami MPZP
lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie dotyczy.

3.5. Informacje i dane
a) Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacy
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: dla

inwestycji: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego nn-0,4 kV — nie wystepuje.
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b) Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje si¢ w obszarze wpisanym
do rejestru zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje si¢ W obszarze wpisanym do ewidencji
zabytkow. Projektowane urzadzenia nie znajduja sie w strefie ochrony archeologicznej.

W przypadku odkrycia w trakcie robot, znalezisk, przedmiotow co do ktorych istnieje

przypuszczenie iz sg one zabytkami archeologicznymi, Wykonawca robot jest zobowigzany do

zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca znalezienia oraz niezwlocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe, Wojta

Gminy Starogard Gdanski.

¢) Obszar objety projektem znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych.

d) Budowa i eksploatacja obiektu budowlanego nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia. Budowa
bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogolnymi
z zakresu Srodowiska — bez naruszania korzeni drzew, krzewow, przywrocenie trawnikow do
stanu pierwotnego — oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko 1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzglgdem:

- zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych — nie wystepuje,

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie wystepuje,

- rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow — nie wystepuje,

- whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie wplywa,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe 1 podziemne — nie wplywa,

Teren inwestycji potozony poza obszarami objetymi przestrzennymi formami ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko oraz nie wptywa na ochrong waloréw krajobrazowych i nie ogranicza mozliwos$ci

przemieszczania si¢ dziko zyjacych zwierzat. Budowa i przytacza energetycznego nn-0,4 kV
nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow taczno$ci przez osoby trzecie. Obiekt
budowlany nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi.

3.6. WarunKki ochrony przeciwpozarowej
Spetnienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji: Budowa elektroenergetycznego

przytacza kablowego nn-0,4 kV: nie dotyczy
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3.7. Dane opisowe wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych
3.7.1. Zakres rzeczowy opracowania — parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu budowlanego — elektroenergetyczne przytacze kablowe nn-0,4 kV,
przeznaczone do zasilania odbiorcow w energie elektryczna.
Parametry techniczne:

Prace montazowe:
1. Przytacze kablowe nn-0,4 kV
kabel ~ YAKXS 4x120 mm’ m 210 (231)
kablowa rozdzielnica szafowa ~ KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F kpl. 1

3.7.2. Przylacze nn-0,4 kV

Przytacze kablowe nn-0,4 kV nalezy wybudowa¢ z pola nr 5 rozdzielnicy nn w stacji
transformatorowej nr T-60790 "SIWIA£KA", kablem typu YAKXS 4x120 mm?, trasg przedstawiong na
PZT 1 wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy szafowej. Obwod zabezpieczy¢ wkiadkami typu
WT-1gG 63 A.

Budowa przylacza winna by¢ prowadzona zgodnie z zgodnie z rysunkami i zestawieniami.

W miejscach opisanych na planie symbolem SRS kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych
grubosciennych i gladkosciennych koloru niebieskiego za pomoca przewiertow. W miejscach
opisanych na planie symbolem DVK kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych koloru niebieskiego.
Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania koncow rur.

Rozdzielnicg kablowa, spetniajacg standardy inwestora, nalezy posadowi¢ na fundamencie
prefabrykowanym zabezpieczonym przed negatywnym oddzialywaniem warunkow atmosferycznych
iprzylaczy¢ do projektowanego uziomu. Rozszycie kabla w zlaczu nalezy chroni¢ palczatka
termokurczliwg zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozciaganie. Przy ukfadaniu kabla powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii
kablowej. Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N/SEP 004. Kabel na calej dtugosci
wykopu otwartego nalezy oznakowac za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego o szerokosci 30 cm
i grubosci 0,5 mm o barwie niebieskiej oraz oznacznikami zawierajagcymi symbol, numer kabla,
oznaczenie kabla, znak uzytkownika irok utozenia. Oznaczniki nalezy stosowa¢ w odstgpach nie
mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach charakterystycznych (np. przy wejsciu
1 wyjsciu przewiertu). Sposéb wykonania i tre§¢ tabliczek nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji
w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA
OPERATOR SA.

Wykopy pod budowe mozna rozpocza¢ po wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego

geodete oraz powiadomieniu wiascicieli gruntow. Wykop nalezy wykonywaé za pomoca sprzgtu

mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu.
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Kabel nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 1,0 m (obszar drogowy) i 1,1 m na terenach rolnych. Po
zasypaniu wykopu nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu oraz uporzadkowa¢ i przywrocic teren do uzytku.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Strefa
oddziatywania obejmuje dziatki 108/3, 87/2 obrgb Siwiatka [0204], jednostka ewidencyjna 221312 2,
Starogard Gdanski.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), Ustawa o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 t. poz. 54), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.
22023 1. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 . w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 1. poz. 819 z pézn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczegolnosci § 11 ust. 2, § 180, § 314,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz zgodnie z normg N-SEP 003
,»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 ,Linie kablowe

1 sygnalizacyjne. Projektowanie 1 budowa”.
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Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV w m. Siwiatka, gm. Starogard Gdanski

1. Temat
Budowa przylacza kablowego nn-0,4 kV wg P/23/066354 wcelu przytaczenia do sieci
energetycznej nowego odbiorcy, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 74/3 w m.

Siwiatka, gm. Starogard Gd.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Przylacze/a kablowe: YAKXS 4x120 mm? 231 m
kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-P2/2F-NH2/R-NHO0/F 1 kpl.

3. Oswiadczenie projektanta

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Oswiadczenie o kompletnosci projektu, str. 3

4. Uprawnienie budowlane

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Uprawnienia projektowe autora, str. 4-3.

5. Podstawa opracowania
Projekt zostal opracowany na podstawie przepisow prawa, norm dotyczacych zakresu
opracowania, Standardow Energa Operator SA 1 wiedzy technicznej, oraz warunkow przytaczenia.




Starogard Gdanski, dnia 22.04.2024 roku
INT.7230.1.18.2024.AT.

Wojt Gminy
Starogard Gdanski
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023r. poz. 645 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.03.2024 (wpt. 18.03.2024) firmy Projektor Ustugi Inzynieryjne
ul. Kazimierza Deyny 10, 83-034 Trabki Male - reprezentowanej przez Malgorzat¢ Magon -
dzialajacej w imieniu Inwestora ENERGA-OPERTAOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdansk

ZEZWALAM

na lokalizacje¢ w pasie drogowym drogi gminnej nr 213001G w msc. Siwialka, dz. nr 87/2 obr¢b
Siwialka przylacza kablowego nn 04kV (szczegbélowe miejsce lokalizacji okresla zalacznik
graficzny do niniejszej decyzji ) na nast¢pujacych warunkach:

1. Montaz urzadzen nie moze zmniejszy¢ statecznosci podtoza nawierzchni drogi orz naruszaé
istniejgcych urzadzen.

2. Nalezy zachowaé¢ zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowalnych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 20.07.2022 ze zm.).

3. Roboty nalezy planowa¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych ( dodatnich temperaturach).

4. Sporzadzi¢ 1 uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu.

5. Wlasciwie zabezpieczy¢ 1 oznakowaé pas drogowy oraz utrzymaé w pelnej sprawnosci urzadzenia
zabezpieczajgce i oznakowanie wynikajgce z realizacji robot.

6. W miejscu wykopu nalezy przewidzie¢ odtworzenie elementéw nawierzchni pasa drogowego na
powierzchni przyleglej do wykopu o 0,5metra z kazdej jego strony.

7. W przypadku wystgpienia gruntu ilastego lub gliniastego w wykopie, nalezy wymieni¢ grunt na
przepuszczalny ( piasek) zaggszczajac warstwami co 20cm. Nastepnie przywrd¢ teren do nalezytego
stanu pierwotnego i stan taki utrzymac¢ w ciggu 2 lat od zakonczenia budowy.

8. Odtworzenie stanu pierwotnego Inwestor wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
sztukg budowlanag.

9. Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

10. Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyskaé¢ zgodg zarzadcy drogi gminnej na zajecie pasa
drogowego (wniosek powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 140 poz. 1481). Wniosek o zaje¢cie pasa
drogowego, nalezy zlozy¢ 14 dni przed przystapieniem do roboét.

Zgodnie z art. 3 pkt 11 i art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2023r poz. 682 ze zm. ) niniejsza decyzja stanowi dla inwestora
podstawe do oSwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania czeScig gruntu (pasa
drogowego) na cele budowlane w zakresie uzgodnionego projektu.

Rozpoczgcie i zakonczenie prac zglosi¢ Sottysowi wsi oraz uzyska¢ o$wiadczenia o przejeciu pasa
drogi po wykonanych pracach budowlanych, bez zastrzezen.
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UZASADNIENIE

Na zasadzie art. 107 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpiono od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia w catosci zgdania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gdanski w terminie 14- dni
od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Wojta Gminy Starogard Gdanski. Z dniem dorgczenia Wéjtowi Gminy Starogard
Gdanski oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ do prawa wniesienia odwotania przez ostanig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. a/a w/m
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Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV w m. Siwiatka, gm. Starogard Gdanski

10. Decyzja lokalizacyjna

Inwestycja polegajaca na budowie przytacza kablowego nn-0,4 kV na podstawie art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym nie wymaga uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
11. Stan istniejacy

Na calym odcinku projektowanego przytacza energetycznego nn-0,4 kV wystepuja n/w warunki
terenowe:

- tereny budowlane,

- droga gminna.

W obszarze obj¢tym inwestycja, znajduja si¢: stacja transformatorowa T-60790 "SIWIALKA".
12. Rozbiorki

nie dotyczy
13. Linia SN

nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa

Z pola nr 5 nalezy wyprowadzi¢ nowy obwod. Obwod nalezy zabezpieczy¢ wktadkami
bezpiecznikowymi typu WT-1 gG o warto$ci 63 A.

15. Linia nn
nie dotyczy

16. Oswietlenie uliczne
nie dotyczy

17. Przylacza SN
nie dotyczy

18. Przylacza nn

Przylacze kablowe nn-0,4kV nalezy wybudowa¢ z pola nr 5 rozdzielnicy nn w stacji
transformatorowej nr T-60790 "SIWIA£KA", kablem typu YAKXS 4x120 mm?, trasg przedstawiong na
PZT i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy szafowej. Obwod zabezpieczy¢ wkladkami typu
WT-1gG 63 A.

Wykopy pod budowe przylacza kablowego mozna rozpoczaé po wytyczeniu trasy linii kablowej

przez uprawnionego geodet¢ oraz powiadomieniu wiascicieli gruntow. Wykop nalezy wykonywac¢ za
pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od warunkow terenowych 1 podziemnego
uzbrojenia terenu. Wykop powinien by¢ wykonany, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
izgodnie z Normg SEP; N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu. Pod kablem wykona¢ posypke z piasku o grubosci 10 cm. Zasypanie kabla, nalezy
wykona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw), warstwami
o grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
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Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV w m. Siwiatka, gm. Starogard Gdanski

Zageszcezenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

W miejscach opisanych na planie symbolem SRS kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych
grubosciennych 1 gladkosciennych koloru niebieskiego za pomocg przewiertow. W miejscach
opisanych na planie symbolem DVK kabel nalezy utozy¢, w rurach ostonowych koloru niebieskiego.
Konce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania koncow rur.

Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozciaganie. Przy ukfadaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii
kablowej. Kable lub urzadzenia energetyczne 1 innych sieci napotkane na trasie nalezy traktowac jako
czynne. Projektowany kabel nalezy uktada¢ wg normy N/SEP 004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z uwzglgdnieniem wymogow okreslonych
przez producentow poszczegolnych elementow systemu kablowego. Kabel nalezy utozy¢ na glebokosci
1 m (obszar drogowy). Kabel na catej dtugosci nalezy oznakowac¢ za pomoca pasa folii z tworzywa
sztucznego o szerokosci 30 cm 1 grubosci 0,5 mm o barwie niebieskiej oraz oznacznikami
zawierajacymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia. Oznaczniki
nalezy stosowa¢ w odstepach nie mniejszych niz 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach
charakterystycznych (np. przy wejsciu 1 wyjsciu przewiertu lub przecisku). Sposob wykonania 1 tres¢
tabliczek nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Przed zasypaniem kabel
podlega odbiorowi przez przedstawiciela ENERGA OPERATOR SA.

Wzdhiz uktadanego kabla nalezy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4, ktora nalezy
przytaczy¢ do szyny PEN w ztaczach. Warto$¢ rezystancji uziemienia ztacza nie moze przekroczy¢ 5 Q.
Przed oddaniem linii do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia
1w przypadku niewystarczajacej wartosci uziomy rozbudowa¢ poprzez dodanie uziomow pionowych
1 poziomych.

Kablowg rozdzielnicg szafowa zintegrowana zaprojektowano, jako prefabrykowane ztacze typu
zaprojektowano, jako prefabrykowane ziacze typu KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F z uktadem
pomiarowym dla dz. nr 74/3. Rozdzielnice szafowa oznaczy¢ numerem Z3410138.

Projektowang rozdzielnicg szafowa nalezy posadowi¢ w miejscu wskazanym w projekcie
zagospodarowania terenu, w miejscu ogolnodostepnym. Posadowienie nalezy wykona¢ zgodnie
z wymogami obowigzujacych norm oraz wedtug zalecen producenta. Fundament nalezy zabezpieczy¢
przed negatywnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Ztacze nalezy przytaczy¢ do
projektowanego uziomu. Rozszycie kabla nalezy chroni¢ palczatka termokurczliwa. Na kablu w ztaczu

1w rozdzielnicy stacyjnej nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
nie dotyczy
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej
istniejaca

21. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa linii nn
nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez ochrone przed dotykiem bezposrednim
(izolacja przewodow, czgs¢ znajdujace si¢ pod napigciem umieszczone w odleglosci zapewniajace]
ochrone przed przypadkowym dotknigciem) oraz poprzez samoczynne wytaczenie zasilania.
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym sieci nn

Ochrona od porazen realizowana jest poprzez zastosowanie uziemienia ochronnego oraz
samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-C.
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Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV w m. Siwiatka, gm. Starogard Gdanski

25. Obliczenia techniczne
25.1 Obliczenia spadkéw napie¢ w obwodach nn i pradu obliczeniowego Iobw
Do obliczen spadkow napie¢ w obwodzie przyjeto moc umowng dla odbiorcy. Po zakonczeniu prac,

nalezy wykonaé¢ pomiary rzeczywistych spadkow napie¢ dla catego obwodu.

Obliczenia spadkow napiec i pradu obliczeniowego Iz

T-60790, "SIWIALKA", obwdd nr 05 proj. Tabela 25.1
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28. Kolizje/skrzyzowania

Przy ukladaniu kabla powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanych linii kablowych. W miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy dostosowaé si¢ do normy N SEP-E-004. W poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego prace ziemne w miar¢ mozliwosci wykonywac recznie. Konce rur

ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych.

29. Ingerencja w zielen wysoka
nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu
Na podktadzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejgca infrastruktura naziemna i podziemna,
zawierajaca ukfad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty

zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, tj. nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Strefa
oddziatywania obejmuje dziatki 108/3, 87/2 obreb Siwiatka [0204], jednostka ewidencyjna 221312 2,
Starogard Gdanski.

Okreslenia obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266), Ustawa o drogach publicznych
zdnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2024 1. poz. 54), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.
22023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporzadzenie Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 . w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. 2 2023 r. poz. 8§19 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczegélnosci § 11 wust. 2, § 180, § 314,
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w §rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz zgodnie z normg N-SEP 003
,»Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 ,,Linie kablowe

i sygnalizacyjne. Projektowanie 1 budowa”.
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33. Uwagi

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
powiadomi¢ wszystkich gestorow sieci i uzbrojenia podziemnego, zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi
w protokole narady koordynacyjnej iscisle si¢ do nich stosowaé w trakcie wykonywania robot.
Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robot nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Po zakoficzeniu robot teren catej budowy bezwzglednie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
przygotowaé dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty pomiardéw izolacji kabla 1 rezystancji uziemienia
i dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA.

Wszelkie detale dotyczace ingerencji w dziatki nalezace do osob prywatnych nalezy omowié
z whascicielami (sposob korzystania z ich wlasnosci, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp.).
Wrhascicieli nalezy powiadomi¢ o terminie wejscia na ich teren z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem podajac nazwe przedsigbiorstwa wykonujacego projekt, imi¢ 1 nazwisko oraz numer
telefonu kierownika budowy, za§ po zakonczeniu robdt nalezy uzyska¢ od wiadciciela gruntu
o$wiadczenie o uporzgdkowaniu terenu.

Wszystkie materiaty i sprzgt budowlany powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje
wymagane przepisami. Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi standardami ENERGA
OPERATOR SA.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
odpowiednimi normami oraz obowigzujacymi standardami technicznymi ENERGA OPERATOR SA.
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34, Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazZowe stacja transformatorowa tabela 34.1
Materiat Typ jm. | Ilos¢
Wktadka bezpiecznikowa WT-1gG63A [szt] 3
Tablice opisowe [kpl] 1
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Tabela 34.2

Zestawienie montazowo-materiatowe przytqcza kablowego nn-0,4 kV
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Sekcja mapy zasadniczef: 6.220.30.06.3.1%.1.1 PoSwiadczam, 76 niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
Mapq do Cel()w projektowych Skqlq 1: 500 Oznaczenie granic obszaru, ktéry byf przedmiotem aktualizagi o mee e - ?:&%?&Y#@Ygg;ym:%mzt’c:%%wk;wc‘?eﬁgggﬂﬁa m?ﬂjgazte o N . ' .
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2024.05.11 Jestom Swiadomy odpowiedziainosctkame za Zozenle falszyego Poswiadczam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych,
oziomy ukfad geodezyjny - "PL-2000/ strefa 6 (187 Wysokosciowy ukfad geodezyjny — "PL-EVRF2007-NH" yfikator zgloszenia prac geodezyinych 66-1.6640.1603.2024
wojewddztwo:  pomorskie Mapg opracowano na podstawie materiatéw #rédfowych otrzymanych z PODGK w Starogardzie Gd.. Organ siuiby geodezyjne, Kidry orzyma S Ca.
gm. : 291312 _2 Staro g ard Cdafiski oraz dokonc?nego po’miaru bezpasredniego. Dane w zakresie eV{idencjl gruntéw naniesiono ’ ’ . . Wykonawoa prac geodezyinych T:;r:ac:fgsxk
na podstawie materiaféw otrzymanych z PODGK w Staregardzie Gd., bez prawnego ustalenia granic. W . K k . - gﬁ’@
.. ! " . YkonGWCG- lerownik pracy Nr orez data sporzadzenia dokumentu Protokst Weryfikacji
. raz daia spo ! " %
ob. : 0204, Siwiatka Sfuzebnosci gruntowych nie badano. . Zawierajgcogo wynik pozytywne] weryfikacj GG 6540.1603.2024 41314 <3
GEQSFERA mgr inz. Tomasz Dymek 2dn, 20040515 %
dz.nr 74 / 3, 87 / 2 Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejsze] mapie urzqdzefi podziemnych, | [0: GG-IL6640.1603.2024  Grobelno S8E upr. nr 20298 i a2Vt o i Tomasz Dyrek
ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branzowych. 82-200 Malbork Zawodowyeh Rerounla prec Nr uprawnieri 20208, zajres f,2
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Obszar oddziatywania obiektu mieéci si¢ w catosci na dziatkach, LEGENDA :
na ktorych zostaf zaprojektowany. - proj. szafa (zlgcze) pomiarowe nn-0,4 kV
— — —  proj. kabel nn-0,4 kV
Matgorzata Brygko-Krauza ======  Droj. Wykonanie bezwykopowe
‘ SRS-00m  dlugosc rury ostonowej
======  pI0j. rura ostonowa w wykopie otwartym
Dvk-0om  diugo$¢ rury ostonowej
00/00 m dlugos¢ kabla /diugosé kabla z zapasami
>< 80.0] rzedna kabla/ffundamentu
Tytut opracowania:
PROJEKTOR Ustugi Inzynieryj
Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kv algorzata Brysko Kiatza
do dz. nr 74/3 w m. Siwiatka, gm. Starogard Gd., wg P/23/066354
UWAGA : —
1) Pod ogrodzeniem i Zywoptotem kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej gruboscienne; Lytul rysunku . . resr ENERGA-OPERATOR SA
i gtadkosciennych koloru niebieskiego za pomoca przeciskéw mechanicznych. Projekt zagospodarowania terenu Oddziat w Gdarisku
)W miejscg skrzyzoyvafl [ zplizeﬁ z innymi sieciami, kabel nalezy ulozy¢ w rurze Obszar stacji transformatorowej: T-60790, "SIWIALKA", obwéd nr 05 proj. Skala: Rys. nr 1
oslonowej koloru niebieskiego. . . . OBI/34/2400151 1:500 Arkusz 1 | Arkuszy: 1
3) Konce rury nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu uszczelniaczy lub rur termokurczliwych. Funkeia Imie | nazwisko Nr uprawnien P——— Dot Pocpis
%@ Projektowala: | mgr inz. Malgorzata Bryéko-Krauza | POM/O00S/PWOE/OB | ** | etaedie slekinezne |15 09 2004 ,
%, .27 Opracowala: inz. Malgorzata Magor 05.09.2024 ! [“‘]




T-60790 "SIWIALKA"
Stacja transformatorowa stupowa typu STSpb 20/250

=
11\ SN nr 600184
odbacanik nr 61603 istn. XAFLE 70 mm*
na s nr3
istn. ogr. przepigt SN
IxAZB 210
str. 3xAASXSn 1x50 mm*
istn. tr. 160 kVA
X | 15/0,4 kv
I
{lT<+
istn, ogr. przepigt nn
3xBOPIR 05110
st. 2xYKXS 4x120 mm?
Ol
ARS-2v 4004, istn.
WT-2 gTr 160 kVA, istn.
O zaciski kulowe
IMIT 400/5 AJA
Sr=2,5VA
kL.0,5¢ }
FS=5VA FS5
ARS-2v, 400 A, Jstn. ARS-2v, 400 A, Istn. ARS-2v, 400 A, Isin. ARS-2v, 400 A, isin. ARS-2v, 400 A, Istn. ARS-2v, 400 A, Istn.
WT-1 gF 100 A, istn. SO WT-1 gF 100 A, istn. S5 WT-1 gF 83 4, istn. WT-1gF 63 A, istn. WT-1gG 83 A, proj.
PEN
N N N ™~ N ~N
RE1250 o § § ®
g ] S 3
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3 3 B % 2 =
: 2 ? . E
Bl Sy £t £ ol 28
s(E d|E g|E 3% Sles
g 5|3 IS &l S
HE HE HE S 3
33 53 33 3= EinE
8% 28 1k g% gz g
Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV PROJEKTOR Ustugl Inzynieryine
do dz. nr 74/3 w m. Siwiatka, gm. Starogard, wg P/23/066354 Malgorzata Brycko-Krauza
Tytut rysunku: Inwestor:
ENERGA-OPERATOR SA
Schemat jednokreskowy - stacja transformatorowa Oddziat w Gdatisku
Obszar stagjl transformatorowej; T-60790, "SIWIALKA®, obwod nr 05 proj, Rys. nr E.1
0BIf34/2400151 p
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnief Data Pogpis
Projektowata: | mgr inZ. Malgorzata Brycko-Krauza POM/O00SPWOENE 05.09.2024 { /f
Opracowata, | inz. Malgorzata Magot 08 05.00.2024
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDAN

(14
LAY J

Dzial Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacje projektowa gprawd;
wzgledem zgodnosciz j/j& &

Uzgadnienie nr ey

Data uzgodnienia %

73410138, proj.
KRSN-P2/2F-NH2/R-NHOO/F

WTZ2 1400 A
REZERWA
t— ||| I—
R-NHOO
WT-00gG 40 A

F-NH2

bez wyposadenia

1z=1167 A,
dla WT-1 gG 63 A:
Imax (k*Ib)=126 A
AU=0,49 %

{RezeERwA
dz. nr 7413

P123/06635412,5 kW

s i, e it e HE——

[=]]

RsS§

1=210m/231 m

UWAGL:

obw. nr 500, proj.

dzono pod

)
-4
<
8
Q
=]
S

T-60790 "SIWIALKA"
istn. tr. 160 kVA

UZYTE DO BUDOWY MATERIALY ORAZ SPOSOB WYKONANIA INWESTYCJI WINIEN BYC ZGODNY ZE

STANDARDAMI ENERGA OPERATOR SA

1. W wykopach na calej dtugoéci kabel oznakowat folig kablowg w kolorze niebieskim szer. 30 cm, gr 0,5 mm.
2. Wszystkie wioty | wyloty przepustéw i rur ostonowych nalezy zabezpieczyé przy pomocy uszezelniaczy lub rur

termokurczliwych. Nie dopuszcza sig stosowania pianki poliuretanowej.
3. Zigcze kablowe (zintegrowane) wyposazy¢ w zamki. Stosowaé zamki wedlug systemu
4. Rozszycie kabla w ztgczu chronié palczatkq termokurcziiwg,

MASTER_KEY.

5. Wzdiuz kabla nalezy ulozy¢ ptaskownik, kidry naleZy przylgczy¢ do istn. ptaskownika oraz do zacisku PEN w zigezu.

6. Tabliczki informacyjne powinny byé zgodne ze standardami ENERGA OPERATOR SA.

Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV PROJEKTOR Ustugi Inzynieryine
do dz. nr 74/3 w m. Siwiatka, gm. Starogard, wg P/23/066354 Matgorzata Brycke-Krauza
Tytut rysunku: Inwestor:
. ENERGA-OPERATOR SA
Schemat podstawowy - jednokreskowy Oddziat w Gdartaki
Obszar stadj transformatorowsj: T-60790, *SIWIALKA", obwéd 1 05 proj. Rys. nr E.2
OBI/34/2400151 o
Funkcia Imig i nazwisko Nr uprawnief Data %dp}s
Projektowata: | mgr inz. Malgorzata Brycko-Krauza POM/000S/PWOEI06 05.00.2024 /' /ﬂ
Opracowala: | inz. Malgorzata Magon g 05.00.2024 / [
v
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Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nn-0,4 kV PROJEKTOR Uslugi Inzynieryjne
do dz. nr 74/3 w m. Siwiatka, gm. Starogard Gd., wg P/23/066354 L
T unku: Inwestor:
Lokalizacja urzadzen objetych projektem ENERGA-OPERATOR SA
na mapie ewidencyjnej Oddziat w Gdarisku
Obszar stacji transformatorowej; T-60790, "SIWIALKA", obwod nr 05 proj. Skala: Rys. nr2
0BI/34/2400151 1:1000 ;
Funkeja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Polipjs
Projektowala: | mgr inz Malgorzata Bryéko-Krauza POMIO005/PWOENG 05.09.2024 A
Opracowala: | inz. Malgorzata Magof 20 05.09.2024 / (¥
Y




