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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:altana
Adres (Nr dziatki):Gaj-Grzmieca gm. Zbiczno, dziatka numer 27/6
Grupa przylaczeniowa:  grupaV
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Brodnica Podgorz [GPZ5-0029]
Linia 15 kV Podgorz-N.Miasto-rozt.12280 [SN 5-0029-02]
Stacja SN/nn GAJ GRZMIECA 6 [T951866]
Obwod nn 100. [NN 5-1866-01]
Istniejacy stup sieci napowietrznej nn
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
w szafce z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgednego do wspotpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Urzadzenia nn:
Przebudowa uktadu sieci napowietrznej nn zrealizowana zostanie na podstawie warunkow budowy sieci nr B/24/070425.

Wykonaé przylacze, kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 SE zakorficzonym szafka pomiarowg P2-Rs/LZV/LZR/F zlokalizowang
na granicy dziatek nr 27/6 i 27/7, od strony drogi.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Siec/instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje Podmiotu Przytaczanego nie mogg powodowa¢ zaktocen w sieci.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Przygotowa¢ instalacje odbiorcza,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej szafki;

bezpieczniki topikowe o wielkosci NH-00, charakterystyce czasowo-pradowej typu gF i nominale In=50 A, zainstalowane w
roztaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czeéci kablowej szafki;

Sposo6b pomiaru; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: 3-faz., Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dila pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
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obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Brodnica Podgorz

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne .
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac¢ projekt budowlany przytacza/sieci (zgodnie z cbowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybugji
w Brodnicy.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehnia¢é wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;. .
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
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Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawogg_olvlane.

Krolak Tomek
OPRACOWAL
fel. 56 470 63 74

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica




LEGENDA:.

KONDYGNACJACH NADZIEMNYCH /P

RODZ

1.  PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKAINY JEDNORODZINNY KAT. I O DWOCH

ER + PODDASZE/

2. PROPONOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE g 40 mm DO BUDYKU Z ISTNIEJACEJ

INNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZEACZA

3.  PROPONOWANE PRZYEACZE ENERGETYCZNE DO BUDYNKU Z PTOJEKTOWANEGO
ENERGETYCZNEGO WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

4. PROPONOWANE PRZYILACZE KANALIZACYJNE ¢ 110 mm DO BUDYNKU Z ISTNIEJCEJ

ODREBNE OPRACOWAN.

W_TERENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PO JEJ ROZBUDOWIE WEDEUG

PROPONOWANA LOKALIZACJ
WEJSCIOWA NA POSESJE

5.  LOKALIZACJA SMIETNIKA NA ODPADY STALE Z ICH SEGREGACJA
RAMY WJAZDOWEJ PRZES

TEREN UTWARDZONY Z JEDNYM MIEJSCEM PARKINGOWYM

OGRODZENIE DZIALKI WG UZNANIA INWESTORA
9. ZIELEN Z TRZWNIKAMI I KRZEWAMI WG UZNANIA INWESTORA

10.  NIEPRZEKRACZALA LINIA ZBUDOWY OKRESLONA W .DECYZJI”
UWAGA! POZ. 2.3 i 4 - WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

J Z FURTK/

- /

ANDRZEJ

23/&

ozliczenie gruntéw dz. Nr 27/6
wierzchnia dziatki 2.475.60 m2

- powierzchnia zabudowy

budynku mieszkalnego - 113,54 m2
- powierzchnia tarasow i
schodéw zewngtrznych - 81,34 m2
- teren utwardzony /opaski
diazdv i chodniki - 181,12 m2
Razem -378.60 m2

wierzchnia dzialki biologicznie czynna
mpsi 2097 m2 , co stanowi 84,73 % jej
wierzchni i jest wigksza od min 80_%.

ielko$¢ powierzchni zabudowy w
osunku do powierzchni dziatki gvynosi
587 %, co jest mniejsze od mpx. 7.3 %,

s #

904 Wi

“«ym

upr. bud nr 0. RN.L./S]/T()'/&; 12, J/; 12 g —,
Projekt budowlany: Data Branza | Skala
74 PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY budowla- | 1:500 rys.

JEDNORODZINNY KAT.I. O DWOCH 08/24 -na

KONDYGNACJACH /PARTER + PODDASZE/ //,4

Tres¢ rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI nr 27/6 ANDR%E%(/ROWSKI

| polozonej w GAJU-GRZMIECY gm. ZBICZNO 11 (

Inwestor: p do‘wla ay

Egsia ’ upr. bud nfEP-§N-V/51/TO/83

zam. ul

Stadium: Projekt budowlany:




& Energa RV
2 operator $ID0000000000703195
[Numer B/24/070425 | Miejscowos¢ Brodnica | Data 08-10-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do sieci
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegélnych obiektow okreslane sg odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:

Nazwa: sie¢ elektroenergetyczna
Adres (Nr dziatki): Gaj-Grzmigca gm. Zbiczno
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21. Urzadzenia WN i SN:
22 Stacja transformatorowa:
Dotychczasowy transformator wymieni¢ na jednostke o mocy 100 kVA.
23. Urzadzenia nn:
Ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,Gaj Grzmigca 5” wyprowadzi¢ kabel ziemny typu YAKXS 4x120 SE, ktory wprowadzi¢ na
istniejacy stup nr 107/204 (wg dotychczasowej numeraci).
Na wiw stanowisku dokona¢ podzialu sieci poprzez podpiecie projektowanego kabla do sieci napowietrznej w kierunku
stanowiska nr 108 (wg dotychczasowej numeracji).
Na stanowisku nr 111/102/1 (wg dotychczasowej numeracji) dotychczasowy podziat sieci przenies¢ w ten sposob, by
odgatezienie linii zasilane byto z projektowanego obwodu.
Projektowany obwod zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi o nominale IN=63 A.
Zaktualizowa¢ numeracje stanowisk sieci napowietrznej zasilanych z projektowanego obwodu.
24. Demontaze:
Transformator z demontazu (63 kVA) zda¢ do Rejonu Dystrybucji w Brodnicy.

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
3.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekt budowlany przylaczalsieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji

w Brodnicy.
4.2, Inne wymagania:
5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci

odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

)’ Krélak Tomek &,
ZATWIERDZIL

“T OPRACOWAL
tel. 56 470 63 74

Otrzymuja;
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica
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