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  Demontaż murka i ogrodzenia 
     w celu wjazdu na działkę 
   oraz naprawienie ogrodzenia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENURYSUNEK:

OBIEKT:

ADRES:

Przebudowa energetycznej linii napowietrznej nn

Cierpice gm.Wielka Nieszawka, obręb: 0002 Cierpice, 
na działkach nr 143/3, 143/5, 144/15, 144/20, 144/16, 144/27, 144/26, 
144/4, 144/5, 141/3, 141/17, 141/13, 140/9, 141/11, 140/8, 140/2, 140/7, 
140/4, 144/8, 144/10 i 143/8

INWESTOR: ENERGA - OPERATOR SA - Rejon Dystrybucji Toruń,
87-100 Toruń, pl. Fr. Skarbka 7/9

JEDN. PROJ:
ENER-GRAF Dariusz Machowski, 
ul. Witkowskiego 1/2, 87-100 Toruń, tel. 602 366 207

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński
upr. bud. nr KUP/0160/PWOS/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

PROJEKTOWAŁ:

DATA: 11.2018r. NR RYSUNKU: 1 POW.: 

PODPIS:

SKALA: 1:500

2  Łączna długość przewodu AsXSn 4x50mm ,L=298/321m
2  Łączna długość przewodu AsXSn 2x25mm ,L=125/139m

2  Łączna długość mm ,L=51/73mkabla YAKXS 4x120
2  Łączna długość kabla YAKXS 4x35mm ,L=55/77m

ZASILANIE: ST CIERPICE 7 (STA1-0169)

obwód: NN 1-0169-01

obwód: NN 1-0169-02

obwód: oświetlenie uliczne

obwód: oświetlenie uliczne

                   Stanowisko 201
         na żerdzi ŻN-10 przestawić i wymienić 
            na słup typu O na żerdzi E-10,5/12  .

                     Stanowisko 101
         na żerdzi ŻN-10 przestawić i wymienić 
            na słup typu K na żerdzi E-10,5/10  .

              Słup oświetlenia ulicznego
         na żerdzi ŻN-10 przestawić i wymienić 
               na słup typu K na żerdzi ŻN-10     .

                  Stanowisko 202
               na żerdzi ŻN-10 wymienić 
        na słup typu RNK na żerdzi E-10,5/12

                    Stanowisko 203
               na żerdzi ŻN-10 wymienić 
        na słup typu RPK na żerdzi E-10,5/12

                  Stanowisko 204
               na żerdzi ŻN-10 wymienić 
        na słup typu RNK na żerdzi E-10,5/12

                   Stanowisko 204/2
               na żerdzi ŻN-10 wymienić 
        na słup typu K na żerdzi E-10,5/10

                Stanowisko 204/1
              na żerdzi ŻN-10 wymienić 
         na słup typu P na żerdzi E-10,5/6

                   Stanowisko 103
                na żerdzi ŻN-10 wymienić 
         na słup typu RPK na żerdzi E-10,5/10

                   Stanowisko 103/1
                na żerdzi ŻN-10 wymienić 
         na słup typu K na żerdzi E-10,5/10

                   Stanowisko 104
                na żerdzi ŻN-10 wymienić 
         na słup typu K na żerdzi E-10,5/10

                   Stanowisko 102
                na żerdzi ŻN-10 wymienić 
         na słup typu N na żerdzi E-10,5/12

 a=33(35)
   15Mpa

 a=28(29)
   15Mpa

 a=34(35)
   15Mpa

 a=34(36)
 32,5Mpa

 a=50(52)
  27,5Mpa

 a=50(52)
  45Mpa

 a=24(25)
   15Mpa

 a=24(25)
 32,5Mpa

 a=17(26)
   15Mpa

 a=31(33)
   15Mpa

 a=19(20)
   15Mpa

 a=21(23)
   15Mpa

 a=41(43)
 22,5Mpa

 a=17(26)
 32,5Mpa

            Istn. zabezpieczenie 
obwodu NN 1-0169-02, bez zmian 80A

            Istn. zabezpieczenie 
obwodu NN 1-0169-01, bez zmian 125A

    Istn. zabezpieczenie obwodu
oświetlenia ulicznego, bez zmian 32A

2        Istn. przewód AsXSn 2x25mm
oświetlenia ulicznego, podpiąć na słupie

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

Proj. ogranicznik przepięć

3 x ASA 440/10 R ≤10Ωuz

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. kabel YAKY 4x35mm
kier. ZK1-11398, bez zmian

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

2Istn. przyłącze AsXSn 4x25mm
                 bez zmian                .

Istn. słup 201
do przestawienia

Istn. słup 101
do przestawienia

Istn. słup
 do przestawienia

2,5m

2,5m

2     Istn. przewód AsXSn 4x50mm
obwód , kier. słup 205, bez zmian200

2     Istn. przewód AsXSn 4x35mm
obwód , kier. słup 203/1, bez zmian200

2     Istn. przewód AsXSn 4x35mm
obwód , kier. słup 202/1, bez zmian200

2Istn. kabel YAKXS 4x35mm  
odkopać, zdjąć ze słupa, 

  i wprowadzić na wymieniony słup

              dz.140/9 ul. Krótka 1           .
 

kier. złącze kablowe ZK-1a/R/P-1/F

2             Istn. przewód AL 4x50mm , jako istn. obwód ; 
           od ST CIERPICE 7 (STA1-0169) do słupa 

2                         wymienić na AsXSn 4x50mm                 .

200
204/2

2          Istn. przewód AL 1x25mm , oświetlenia ulicznego
            od ST CIERPICE 7 (STA1-0169) do słupa 204

2                         wymienić na AsXSn 2x25mm                 .

2             Istn. przewód AL 4x50mm , jako istn. obwód 1 ; 
                           od słupa 101 do słupa 1

2                         wymienić na AsXSn 4x50mm                 .

00
04

2             Istn. przewód AL 4x50mm , jako istn. obwód 1 ; 
                           od słupa 103 do słupa 1

2                         wymienić na AsXSn 4x50mm                 .

00
03/1

2istn. kabel 4xYAKY 1x120mm
kier. ST CIERPICE 7 

odkopać, zdjąć ze słupa, 
przełożyć w wykopie, zmufować,

od mufy przedłużyć 
2kablem YAKXS 4x120mm  o 3/13m,

  i wprowadzić na przestawiony słup.
 

2istn. kabel YAKY 4x35mm  
odkopać, zdjąć ze słupa, 

przełożyć w wykopie, zmufować,
od mufy przedłużyć 

2kablem YAKXS 4x35mm  o 1/11m,
  i wprowadzić na przestawiony słup
     kier. złącze kablowe ZK1+1TL   .

 

2 Proj. kabel YAKXS 4x120 mm , L= 48/60mb  .  
               jako obwód NN 1-0169-01 
                rzędne kabla 47,75/47,05

2    Proj. kabel YAKXS 4x35 mm , L= 55/77mb   .  
          jako obwód oświetlenia ulicznego
                rzędne kabla 47,75/47,05

2x Proj. rura SRS 110, L=7m.
    przecisk pod wjazdem

2Proj. rura DVK 110, L=2m dla kabla YAKXS 4x120mm
2Proj. rura DVK 75, L=2m dla kabla YAKXS 4x35mm

2Proj. rura DVK 110, L=2m dla kabla YAKXS 4x120mm . 
2  Proj. rura DVK 75, L=2m dla kabla YAKXS 4x35mm

rzędne kabla 47,75/47,05

rzędne kabla 47,75/47,05

rzędne rury 47,75/46,75

rzędne rury 47,75/47,05

2istn. kabel 4xYAKY 1x120mm
kier. ST CIERPICE 7 

odkopać, zdjąć ze słupa, zmufować, 
2     kablem YAKXS 4x120mm       .

  
 

rzędne kabla 47,75/47,05

rzędne kabla 47,80/47,10

rzędne rury 47,75/47,05

Długość obw. 100, L=119m
Długość obw. 200, L=202m

Arkadiusz Kolasiński
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