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1. Temat 

Treścią niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia na 

obwodach nr 910250-01, 910250-02 ze stacji Dźwierzno 1 polegającej na wymianie istniejących 

przewodów AL. „gołych” na przewody izolowane typu AsXSn 4x70 mm2, AsXSn 4x50 mm2, ośw. 

AsXSn 2x25mm2 (bez zmiany długości trasowej linii). 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń zasilanych ze stacji transformatorowej  
,,Dźwierzno 1” nr T910250. 

Nazwa elementu: Typ lub moc Ilość lub dł. trasy/dł. całkowita 
Wymiana pojedynczego słupa SN  NIE DOTYCZY 
Linia napowietrzna SN  NIE DOTYCZY 
Rozłącznik napowietrzny SN  NIE DOTYCZY 
Linia kablowa SN  NIE DOTYCZY 
Mufy kablowe ZRMZ/JLP-CX4 4 
Głowice kablowe  NIE DOTYCZY 
Ograniczniki przecięć ASA 440-10BO+F2+K 15 kpl. tj.- 35 szt.  
Złącze kablowe SN  NIE DOTYCZY 
Stacja transformatorowa SN/nN  NIE DOTYCZY 
Transformator  NIE DOTYCZY 
Wymiana pojedynczego słupa nN E 39 
Linia napowietrzna nN 
 
Linia napowietrzna nN ośw. 

AsXSn 4x70mm2 

AsXSn 4x50mm2 

AsXSn 2x25mm2 

1236/1336 m 
588/626 m 
1031/1101 

Przyłącze napowietrzne AsXSn 8 szt + przedłużenie istn. wg potrzeb 
Szafka pomiarowa  NIE DOTYCZY 
Przyłącze kablowe YAKXS 4x35mm2 SE przedłużenie istn. o 14m każde 
Linia kablowa nN  NIE DOTYCZY 
Kablowa rozdzielnica szafowa  NIE DOTYCZY 
Słupowy rozłącznik bezp.  NIE DOTYCZY 
Przecisk  NIE DOTYCZY 
Przewiert  NIE DOTYCZY 
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3. Oświadczenia projektanta 

 

OŚWIADCZENIE1) 

projektanta o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej  

Ja niżej podpisany: Radosław Malinowski 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy  

dotyczący inwestycji: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w m-ści Dźwierzno 
gm. Chełmża 

opracowany na rzecz Inwestora: 
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu 

Rejon Dystrybucji w Toruniu 
ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń   

został opracowany zgodnie z obowiązującym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

28.09.2020 r.       ……………………………………………………. 
(data złożenia oświadczenia)        (podpis projektanta)  

 

OŚWIADCZENIE2) 

projektanta o wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie ze Standardami Technicznymi   

ENERGA-OPERATOR SA 

Ja niżej podpisany: Radosław Malinowski 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

Dotyczący inwestycji przytoczonej w powyższym oświadczeniu  

został wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA opublikowanymi na stronie 
internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzień składania oświadczenia 

 

 

28.09.2020 r.       ……………………………………………………. 
(data złożenia oświadczenia)          (podpis projektanta) 

 

 

1)- wymóg art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz.1186 z późn. zm.). 

2)- wymóg Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA 
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4. Uprawnienia budowalne 
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5. Podstawa opracowania 

1) Wytyczne programowe nr 100/0/2018/91MZE.  
2) Uzgodnienia z właścicielami gruntów, gestorami sieci i Inwestorem. 
3) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). 
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2015 poz.1554). 
5) Obowiązujące Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA, normy i przepisy. 
6) Ustalenia z wnioskodawcą. 
7) Przeprowadzona wizja lokalna w terenie. 
8) Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia ,,LnNi - ENSTO”, wrzesień 2008. 
9) Album projektowy linii napowietrznych wielotorowych ,,SICAME POLSKA”, lipiec 2016. 
10) Album napowietrznych linii niskiego napięcia ,,STELEN”, czerwiec 2011. 
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Wytyczne programowe 
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6. Uzgodnienia branżowe  
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna  

- NIE DOTYCZY 

11. Stan istniejący 

Istniejąca linia napowietrzna podlegająca wymianie jest wykonana przewodami gołymi typu AL, słupy                       
są w złym stanie technicznym lub o zbyt małej wysokości. Przyłącza napowietrzne wykonane są przewodami 
izolowanymi typu AsXSn. Przyłącza kablowe typu YAKY o przekroju 35mm2 i 70mm2. Na obiekcie występuje 
oświetlenie uliczne wykonane przewodem gołym AL 25mm2. Na obiekcie występuje światłowód. Światłowód 
zabudowany przez Nexera w ramach "Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", "Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 
2014-2020". Zgodnie z "instrukcją współpracy przy realizacji prac planowych i awaryjnych w liniach nn 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną" pkt. 3.4.4, oraz "zasad postępowania podczas prac 
eksploatacyjnych" podpunkt 1 i 2, w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych, 
modernizacyjnych, wynajmujący musi zgłosić do najemcy z 14 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku 
przebudowy/likwidacji linii z 12 miesięcznym wyprzedzeniem. 

12. Rozbiórki  

- NIE DOTYCZY 

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)  

- NIE DOTYCZY 

14. Stacja transformatorowa SN/nN 

Na stacji transf. 15/0,4kV typu ŻH-15B nr T910250 ,,Dźwierzno 1” zdemontować istniejące konstrukcje 
z izolatorami oraz zamontować poprzecznik Pl-1 dla zawieszenia przewodu AsXSn. Zamontować tabliczki z 
numerem stacji i obwodów oraz wartością zabezpieczenia. Istniejące mosty szynowe od transformatora do 
rozłączniko-bezpieczników pozostawić bez zmian. Istniejące wyprowadzenia z rozłączniko-bezpieczników na 
linie napowietrzne pozostawić bez zmian. 

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa)  

Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z treścią uzgodnień, decyzji i pism administracyjnych zawartych                   
w niniejszym I tomie projektu. 

a) Przebudowa linii napowietrznej nN obwód 910250-01 ze stacji Dźwierzno 1 

Projektowana przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wykonana będzie przewodami 
izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2 na konstrukcjach wsporczych z żerdzi wirowanych E i ŻN. Wszystkie 
stanowiska słupowe podlegają wymianie z uwagi na zły stan techniczny oraz dla zapewnienia odpowiedniej 
wysokości zawieszenia przewodów. Istniejące przewody typu AL 4x50mm2 od stacji transformatorowej do 
stanowiska nr 114 (nowy nr 910250-01 14) wymienić na przewód izolowany typu AsXSn 4x70mm2 dł. 
400m/439m. Przy montażu przewodu AsXSn 4x70mm2 na odcinku od stacji do stanowiska nr 910250-01 1 
zastosować luźne zawieszenie, na odcinku od słupa nr 910250-01 1 do 910250-01 8 oraz od słupa nr 910250-01 
9 do 910250-01 14 zastosować naprężenie δ=15 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=420daN, na odcinku od słupa 
nr 910250-01 8 do 910250-01 9 zastosować naprężenie δ=20 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=560daN. 
Istniejące przewody AL 4x50mm2 na odgałęzieniu od słupa nr 910250-01 7 do słupa nr 910250-01 7/5 wymienić 
na przewód AsXSn 4x50mm2 dł. 231/243m. Przy montażu przewodu AsXSn 4x50mm2 zastosować naprężenie 
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δ=22,5 MPa, przewód naciągać z siłą 450 daN. Istniejące przewody AL 4x25mm2 na odgałęzieniu od słupa nr 
910250-01 9 do słupa nr 910250-01 9/3 wymienić na przewód AsXSn 4x50mm2 dł. 106/115m. Przy montażu 
przewodu AsXSn 4x50mm2 zastosować naprężenie δ=22,5 MPa, przewód naciągać z siłą 450 daN. Istniejący 
przewód AsXSn 4x25mm2 na odgałęzieniu od słupa nr 910250-01 13 do słupa nr 910250-01 13/1 oraz 910250-
01 13/2 wymienić na przewód AsXSn 4x50mm2 dł. 86/92m. Przy montażu przewodu AsXSn 4x50mm2 
zastosować naprężenie δ=22,5 MPa, przewód naciągać z siłą 450 daN. Istniejący przewód AsXSn 4x25mm2 na 
odgałęzieniu od słupa nr 910250-01 2 do słupa nr 910250-01 2/1 wymienić na przewód AsXSn 4x50mm2 dł. 
21/24m. Przy montażu przewodu AsXSn 4x50mm2 zastosować naprężenie δ=17,5 MPa, przewód naciągać z siłą 
350 daN. Dokonać aktualizacji numeracji słupów. Przyłącza napowietrzne przebiegające przez drogi podlegają 
wymianie. Pozostałe istniejące  przyłącza napowietrzne i kablowe na odcinku przebudowywanej linii pozostawić 
bez zmian, dokonać wydłużenia  zgodnie z zestawieniem materiałowym z uwagi na wyższe stanowiska słupowe. 
Przyłącza napowietrzne łączyć za pomocą złączek SJ, dla kabli po wycofaniu ze słupów i odcięciu w ziemi 
dokonać wstawek nowymi odcinkami za pomocą muf termokurczliwych. Ochrona odgromowa dla obwodu 
910250-01 spełniona będzie poprzez istniejące ograniczniki na stacji transformatorowej oraz poprzez montaż 
ograniczników przepięć typu ASA 440-10/BO+F2+K na stanowiskach nr 910250-01 7/5, 910250-01 9, 910250-01 
9/3, 910250-01 14. Dla montażu uziemiaczy przenośnych na pierwszych i ostatnich stanowiskach zamontować 
zestawy ST 208. Projektowaną rozbudowę linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, należy wykonać zgodnie z 
wymogami i według normy PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat 
zastosowanych żerdzi, ustojów, konstrukcji i długości odcinków projektowanej linii napowietrznej na rysunkach 
oraz w zestawieniu materiałowym. 

b) Przebudowa linii napowietrznej nN obwód 910250-02 ze stacji Dźwierzno 1 

Projektowana przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV wykonana będzie przewodami 
izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2 podwieszona na konstrukcjach wsporczych z żerdzi wirowanych E i ŻN 
wspólnie z obwodem 910250-01. Większość stanowisk słupowych podlega wymianie z uwagi na zły stan 
techniczny oraz dla zapewnienia odpowiedniej wysokości zawieszenia przewodów. Istniejące przewody typu AL 
4x50mm2 od stacji transformatorowej do stanowiska nr 221 (nowy nr 910250-02 21) oraz istniejące przewody 
AL. 2x50mm2 od słupa nr 221 do 224 (nowy nr910250-02 24), wymienić na przewód izolowany typu AsXSn 
4x70mm2 dł. 836m/897m. Przy montażu przewodu AsXSn 4x70mm2 na odcinku od stacji do stanowiska nr 
910250-02 1 zastosować luźne zawieszenie, na odcinku od słupa nr 910250-02 1 do 910250-02 8 oraz od 
910250-02 9 do 910250-02 14 zastosować naprężenie δ=15 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=420daN, na 
odcinku od słupa nr 910250-02 8 do słupa nr 910250-02 9 oraz na odcinku od słupa nr 910250-02 14 do słupa 
nr 910250-02 24 zastosować naprężenie δ=20 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=560daN.  Istniejące przewody 
AL. 4x25mm2 na odgałęzieniu od słupa nr 910250-02 6 do słupa nr 910250-02 6/3 wymienić na przewód AsXSn 
4x50mm2 dł. 144/152m.  Przy montażu przewodu AsXSn 4x50mm2 zastosować naprężenie δ=22,5 MPa, 
przewód naciągać z siłą 450 daN.  Dokonać aktualizacji numeracji słupów. Przyłącza napowietrzne 
przebiegające przez drogi podlegają wymianie. Pozostałe istniejące przyłącza napowietrzne i kablowe na 
odcinku przebudowywanej linii pozostawić bez zmian, dokonać wydłużenia  zgodnie z zestawieniem 
materiałowym z uwagi na wyższe stanowiska słupowe. Przyłącza napowietrzne łączyć za pomocą złączek SJ, dla 
kabli po wycofaniu ze słupów i odcięciu w ziemi dokonać wstawek nowymi odcinkami za pomocą muf 
termokurczliwych. Dla montażu uziemiaczy przenośnych na pierwszych i ostatnich stanowiskach zamontować 
zestawy ST 208. Ochrona odgromowa dla obwodu 910250-02 spełniona będzie poprzez istniejące ograniczniki 
na stacji transformatorowej oraz poprzez montaż ograniczników przepięć typu ASA 440-10/BO+F2+K na 
stanowiskach nr 910250-02 6/3, 910250-02 9, 910250-02 14, 910250-02 21, 910250-02 24, 910250-02 25. 
Projektowaną rozbudowę linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, należy wykonać zgodnie z wymogami i według 
normy PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat zastosowanych żerdzi, ustojów, 
konstrukcji i długości odcinków projektowanej linii napowietrznej na rysunkach oraz w zestawieniu 
materiałowym. 
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16. Oświetlenie uliczne  

Istniejące przewody oświetleniowe AL 2x25mm2 na odcinku od słupa nr 910250-01 1/910250-02 1 do słupa nr 
910250-01 14/910250-02 14 oraz przewód oświetleniowy AL. 25mm2 na odcinkach od słupa nr 910250-01 
14/910250-02 14 do słupa nr 910250-02 21, od słupa nr 910250-01 6/910250-02 6 do słupa nr 910250-02 6/3, 
od słupa nr 910250-01 7/910250-02 7 do słupa nr 910250-01 7/2, od słupa nr 910250-01 9/910250-02 9 do 
słupa nr 910250-01 9/3 wymienić na przewód izolowany typu AsXSn 2x25mm2, długość całkowita 
L=1031/1101m. Przewód zawiesić poniżej przewodów AsXSn 4x50mm2 i AsXSn 4x70mm2.  Przy montażu 
przewodu AsXSn 2x25mm2 na odcinku od słupa nr 910250-01 1/910250-02 1 do słupa nr 910250-01 
14/910250-02 14 zastosować naprężenie δ=32,5 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=163daN, na odcinku od słupa 
nr 910250-01 14/910250-02 14 do słupa nr 910250-02 21 oraz na odgałęzieniach zastosować naprężenie 
δ=42,5 MPa, przewód naciągać z siłą Fn=213daN. Istniejącą szafkę oświetleniową na słupie nr 910250-01 
1/910250-02 1 pozostawić bez zmian przełożyć na nowe stanowisko słupowe. Istniejące oprawy oświetleniowe 
pozostawić bez zmian, przełożyć na nowe stanowiska słupowe nad przewodami. Na słupie nr 910250-02 6/3, 
910250-0 9/3, 910250-01 9/910250-02 9, 910250-01 14/910250-02 14, 910250-02 21 zabudować ogranicznik 
przepięć typu ASA440-10/BO+F2+K dla ochrony odgromowej oświetlenia. 
Projektowaną rozbudowę linii oświetleniowej nN 0,4kV, należy wykonać zgodnie z wymogami i według normy 
PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat zastosowanych żerdzi, ustojów, 
konstrukcji i długości odcinków projektowanej linii napowietrznej na rysunkach oraz w zestawieniu 
materiałowym.  

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)  

- NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza nN (napowietrzne/kablowe)  

Przyłącza napowietrzne przebiegające przez drogi podlegają wymianie. Pozostałe istniejące  przyłącza 
napowietrzne i kablowe na odcinku przebudowywanej linii pozostawić bez zmian, dokonać wydłużenia  zgodnie 
z zestawieniem materiałowym z uwagi na wyższe stanowiska słupowe. Przyłącza napowietrzne łączyć za 
pomocą złączek SJ, dla kabli po wycofaniu ze słupów i odcięciu w ziemi dokonać wstawek nowymi odcinkami za 
pomocą muf termokurczliwych. Zaktualizować schemat ideowy (jednokreskowy) w ZK oraz opis na kablu. 
 
19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN  

- NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN  

Na stacji transformatorowej po stronie SN i nN zainstalowane są obecnie ograniczniki przepięć stanowiące 
ochronę przeciwprzepięciową.  

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN 

Na słupach linii zgodnie z pkt. 15 projektuje się ograniczniki przepięć. 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN  

- NIE DOTYCZY 
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23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN 

Ochronę od porażeń stanowi połączenie obudowy transformatora, punktu neutralnego transformatora, 
metalowych obudów słupowych rozłączników bezpiecznikowych, metalowych konstrukcji stacji do uziemienia 
stacji. 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN 

W sieci przedlicznikowej obowiązującym systemem ochrony od porażeń jest system TN-C, natomiast w sieci 
zalicznikowej układ sieci TN-S. Systemowi TN-C podlegają wszystkie konstrukcje i obudowy mogące się znaleźć 
pod napięciem w przypadku awarii.  Ochronę przy dotyku pośrednim zrealizować przez samoczynne odłączenie 
zasilania, poprzez zastosowanie wkładek topikowych lub wyłączników nadmiarowoprądowych.  Zgodnie 
z normą N SEP-E-001 punkt 9.1. 

25. Obliczenia techniczne 

a. Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C, spadek napięcia  
Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C na końcu linii – obwód 910250-01 słup 910250-01 14 

Dane R X 
Transformator 63kVA 0,065 0,104 

 AsXSn 4x70mm2 L=439m 0,443 0,119 
AsXSn 4x25mm2 L=39m 1,2 0,224 

Rp Xp Zp 
0,45 0,21 0,5 

IZW =  = 368 A 

Zabezpieczenie obwodu nr 910250-01 w stacji Ib = 80A (k=2,5 dla t=5s)  
IW = 2,5 x  80A = 200 A 
IW < IZW warunek został spełniony 
 
Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C na końcu linii–obwód 910250-01 słup 910634-01 13/2 

Dane R X 
Transformator 63kVA 0,065 0,104 

 AsXSn 4x70mm2 L=404m 0,443 0,119 
 AsXSn 4x50mm2 L=44m 0,641 0,129 
AsXSn 4x25mm2 L=35m 1,2 0,224 

Rp Xp Zp 
0,56 0,35 0,61 

IZW =  = 303 A 

Zabezpieczenie obwodu nr 910250-01 w stacji Ib = 80A (k=2,5 dla t=5s)  
IW = 2,5 x  80A = 200 A 
IW < IZW warunek został spełniony 
 
Spadek napięcia na końcu obwodu nr 910250-01 

10 5 P L k g S U 2 ^ U % 
100000 30 35 0,6 34 25 160000 0,46 
100000 60 44 0,4 34 50 160000 0,39 
100000 79,5 60 0,3 34 70 160000 0,38 
100000 87 55 0,3 34 70 160000 0,38 
100000 115,5 61 0,3 34 70 160000 0,56 
100000 133,5 30 0,3 34 70 160000 0,32 
100000 148,5 154 0,3 34 70 160000 1,80 
100000 156 44 0,3 34 70 160000 0,54 

suma 4,82 

0 8, Uf
Zp

0 8, Uf
Zp
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,              ≤10% warunek został spełniony 

 
Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-C na końcu linii – obwód 910250-02 słup 910250-02 25 

Dane R X 
Transformator 63kVA 0,065 0,104 

 AsXSn 4x70mm2 L=897m 0,443 0,119 
YAKY 4x70mm2 L=92m 0,432 0,069 
AsXSn 4x25mm2 L=27m 1,2 0,224 

Rp Xp Zp 
1,00 0,34 1,05 

IZW =  = 174 A 

Zabezpieczenie obwodu nr 910250-02 w stacji Ib = 63A (k=2,5 dla t=5s)  
IW = 2,5 x  63A = 157,5 A 
IW < IZW warunek został spełniony 
Spadek napięcia na końcu obwodu nr 910250-02 

10 5 P L k g S U 2 ^ U % 
100000 4,5 25 1 34 25 160000 0,08 
100000 4,5 80 1 34 70 160000 0,09 
100000 12 12 0,8 34 70 160000 0,03 
100000 12 175 0,8 34 70 160000 0,44 
100000 27 86 0,6 34 70 160000 0,37 
100000 34,5 45 0,55 34 70 160000 0,22 
100000 42 40 0,5 34 70 160000 0,22 
100000 73,5 41 0,3 34 70 160000 0,24 
100000 109,5 48 0,3 34 70 160000 0,41 
100000 117 295 0,3 34 70 160000 2,72 
100000 162 167 0,3 34 70 160000 2,13 

suma 6,96 
 

,              ≤10% warunek został spełniony 

 
b. Dobór wytrzymałości słupów 

  Stanowisko nr 910250-01 1/910250-02 1 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/15 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1500 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 2/910250-02 2 

Dla funkcji narożnej 

 

%82,4
100

2% =
××

××
=D

NAl Us
lP

U
g

%UD

0 8, Uf
Zp

%96,6
100

2% =
××

××
=D

NAl Us
lP

U
g

%UD

daNFFFF wsw 11153280163420420431 =++++=++=

daNFFFFF wowswpw 518228068)
2
160cos(10032)

2
cos(2 1241 =+++××=+++××=

a

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 luźne zaw. 
F3 F4– siła naciągu przewodów AsXSn 4x70mm2 420 daN 
F5 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody 32 daN 

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3– siła naciągu przewodów AsXSn 4x50mm2 350 daN 
F4 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  68 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
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Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 3/910250-02 3 i 910250-01 4/910250-02 4 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/6 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-01 5/910250-02 5 

 
Dobrano żerdź E-12/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 430 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 6/910250-02 6 

 
Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji krańcowej: 

 
 
Dobrano żerdź E-12/15 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1500 daN. 
  Stanowisko nr 910250-02 6/1 

 
Dobrano żerdź E-12/6 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
   
 

daNFFFFF wowpwsw 52022688035032 =+++=+++=

daNFFFFF wowswpw 555228088)
2
159cos(10032)

2
cos(2 1231 =+++××=+++××=

a

daNFFFFF wowswpw 260228088)
2
176cos(10032)

2
cos(2 1231 =+++××=+++××=

a

daNFFFFF wowswpw 4262280184)
2
172cos(10032)

2
cos(2 1231 =+++××=+++××=

a

daNFFFFFF wowsww 119122802134504265412 =++++=++++=

daNFFFFF wprwowswpw 43422422801081 =+++=+++=

Dane:  
F1  F2  – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  88 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1  F2  – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  88 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
F4 – siła naciągu przewodów AsXSn 4x50mm2 450 daN 
F5 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  184 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  108 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy  224 daN 
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Stanowisko nr 910250-02 6/3 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1200 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 7/910250-02 7 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1200 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 7/1 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 430 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 7/2 

Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji krańcowej: 

 

 
Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
   
  Stanowisko nr 910250-01 7/4 

 
 
 

daNFFFFF wowsw 7652280213450211 =+++=+++=

daNFFFFFF wowpwsw 9502218580213450211 =++++=++++=

daNFFFF wswpw 27580103)
2
172cos(6632)

2
cos(2 121 =++××=++××=

a

daNFFFFF wowswpw 4302280141)
2
156cos(4502)

2
cos(2 121 =+++××=+++××=

a

daNFFFF wowsw 315228021322 =++=++=

daNFFF www 5332
2

2
1 =+=

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  185 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  103 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  141 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  113 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
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Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-01 7/5 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-01 8/910250-02 8 

 
Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji odporowej: 

 

Dobrano żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1200 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-01 9/910250-02 9 

 
Dla funkcji krańcowej 

 Dla funkcji odporowej: 

 
Dla funkcji krańcowo-krańcowej: 

 
Dobrano żerdź E-12/15 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1500 daN. 
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2
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a
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2

2
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Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwpr – siła wypadkowa naciągu przyłączy  100 daN 

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
F4 F5 – siła naciągu przewodów AsXSn 4x70mm2 560 daN 
F6– siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  230 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
F4 F5 – siła naciągu przewodów AsXSn 4x70mm2 420 daN 
F6– siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
F7– siła naciągu przewodów AsXSn 4x50mm2 450 daN 
F8 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  230 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
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Stanowisko nr 910250-01 9/1 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-01 9/2 

Dla funkcji przelotowej 

 Dobrano żerdź E-12/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 430 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 9/3 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1200 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 13/910250-02 13 

 
Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji krańcowej: 

 Dobrano żerdź E-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1200 daN. 
  Stanowisko nr 910250-01 13/1 
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2
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2
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a
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2
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2
cos(2 1231 =+++××=+++××=

a

daNFFFF wowsw 315228021341 =++=++=

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  78 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  78 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwpr – wypadkowa od naciągu przyłączy 100 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na lampę oświetleniową 22 daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy 100 daN 

Dane:  
F1 F2– siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 163 daN 
F4 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  144 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
F2 – siła naciągu przewodów AsXSn 2x25mm2 213 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
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Dla funkcji krańcowej 

 Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
 
  Stanowisko nr 910250-01 14/910250-02 14 

Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji krańcowej: 

 
Dla funkcji krańcowo-krańcowej: 

 
Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
 
  Stanowisko nr 910250-02 15 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
  Stanowisko nr 910250-02 16, 910250-02 18 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 
    Stanowisko nr 910250-02 16/1, 910250-02 18/1, 910250-01 13/2 

Dla funkcji krańcowej: 
 

Dobrano żerdź E-12/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN. 

daNFFFFF wowsw 847228082213450211 =++++=+++=

daNFFFFFF wowswpw 2872280102)
2
177cos(5602)

2
cos(2 2131 =+++××=+++×+×=

a

daNFFFF wowsw 522228042022 =++=++=

daNFFF www 5952
2

2
1 =+=

daNFFFF wswpw 6161002280132)
2
159cos(7732)

2
cos(2 121 =++++××=++××=

a

daNFFFFF wowswpw 707228015545011 =+++=+++=

daNFFFF wprwsw 7302008045011 =++=++=

Fwp – parcie wiatru na przewody  82 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 420 daN 
F3 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 163 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  102 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  70 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy 100 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
Fwp – parcie wiatry na przewody 155 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na lampę oświetleniową 22 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 50mm2 450 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy 200 daN 
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  Stanowisko nr 910250-02 19 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/6 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
   
Stanowisko nr 910250-02 20 

Dla funkcji narożnej 

 
Dobrano żerdź E-12/6 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
  Stanowisko nr 910250-02 21 

Dla funkcji narożnej 

 
Dla funkcji krańcowej: 

 Dla funkcji krańcowo-krańcowej: 

 
Dobrano żerdź E-12/6 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 600 daN. 
  Stanowisko nr 910250-02 23 

Dla funkcji narożnej 

 
Istniejąca żerdź E-10,5/10 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1000 daN pozostaje bez zmian. 
  Stanowisko nr 910250-02 24 

 

daNFFFF wswpw 5351502280176)
2
172cos(7732)

2
cos(2 121 =++++××=++××=

a

daNFFFF wswpw 4922280162)
2
163cos(7732)

2
cos(2 121 =+++××=++××=

a

daNFFFFF wswpw 4541002280182)
2
174cos(1333)

2
cos(2 211 =++++×=++×+×=

a

daNFFF wsw 2938021322 =+=+=

daNFFF www 5402
2

2
1 =+=

daNFFFF wswpw 34680140)
2
167cos(5602)

2
cos(2 11 =++××=++××=

a

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  176 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy 150 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  162 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
F2 – siła naciągu przewodów  AsXSn 2 x 25mm2 213 daN 
Fwp – parcie wiatru na przewody  182 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
Fwo – parcie wiatru na oprawę ośw. 22daN 
Fwpr – siła wypadkowa od naciągu przyłączy 100 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 

Dane:  
F1 – siła naciągu przewodów  AsXSn 4 x 70mm2 560 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
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Dla funkcji krańcowej 

 
Istniejąca żerdź E-10,5/15 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 1500 daN pozostaje bez zmian. 
  Stanowisko nr 910250-02 25 

Dla funkcji krańcowej 

 
Dobrano żerdź E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obciążeniu Fx = 430 daN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Opinia geotechniczna  

- NIE DOTYCZY 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  

- NIE DOTYCZY 

28. Kolizje / skrzyżowania 

W pkt. nr 37 przedstawiono profil podłużny linii napowietrznej nN. 

29. Ingerencja w zieleń wysoką  

- NIE DOTYCZY 

30. Ochrona konserwatorska  

- NIE DOTYCZY 

 

 

 

 

 

 

 

daNFFF wsw 6408056011 =+=+=

daNFFF wsw 1808010011 =+=+=

Dane:  
F1 – siła naciągu przyłącza 100 daN 
Fws – parcie wiatru na słup 80 daN 
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31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

Opis do projektu zagospodarowania terenu sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra infrastruktury  z dnia 22 września 
2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: 

1. Przedmiot inwestycji: 
Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia (nN) w miejscowości Lipienica i Bielsk gm. Kowalewo 
Pomorskie. 

2. Inwestor inwestycji: 
ENERGA – OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU 87-100 TORUŃ ul. GEN. BEMA 128, Rejon Dystrybucji 
w Toruniu, ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń. 

3. Wykonawca dokumentacji: 
Electric-Project Radosław Malinowski, ul. Bolesława Prusa 26B, 87-500 Rypin 

4. Podstawa prawna: 
Art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Teren inwestycji nie jest objęty strefą ochronną konserwatora zabytków. 
6. Działki związane z inwestycją nie znajdują się w granicy terenu górniczego. 
7. Projektowane urządzenia nie stanowią zagrożenia dla środowisk oraz higieny i zdrowia użytkowników 

terenu. 
8. Teren inwestycji nie jest objęty wycinką drzew.  
9. Kategoria obiektu – XXVI. 

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania inwestycji  stanowi obręb Dźwierzno gm. Chełmża  z realizacją na dz. 14/16, 55/1, 45/1, 
86, 14/19, 14/12, 14/13, 14/6, 14/5, 29/32, 29/31, 29/30, 29/29, 29/28, 14/4, 42/2, 42/3, 42/4, 47/4, 47/3, 
47/5, 254, 235, 49/1, 49/3, 49/2, 49/4, 50/6, 50/8, 50/9,  47/9, 47/7, 18 
 
33. Uwagi 

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz z godnie                     
z obowiązującymi katalogami. 

- powiadomić właścicieli działek, na których realizowana jest przedmiotowa inwestycja. 

- zakrycie fundamentów słupów wykonać przy udziale przedstawiciela Inwestora. 

- po wykonaniu robót wykonać wymagane przepisami pomiary i badania po montażowe, inwentaryzację 
powykonawczą oraz dostarczyć atesty i deklaracje zgodności zastosowanych urządzeń. 

- podczas wykonywania robót uwzględnić uwagi zawarte w pismach/decyzjach z urzędów, 

- wynikające z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny być naprawione, natomiast teren 
uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. 

- wykonać wymagane pomiary np. rezystancji izolacji projektowanych przewodów, kabli elektroenergetycznych 
oraz rezystancji uziemień. 

- zgodnie z "instrukcją współpracy przy realizacji prac planowych i awaryjnych w liniach nn związanych z 
infrastrukturą telekomunikacyjną" pkt. 3.4.4, oraz "zasad postępowania podczas prac eksploatacyjnych" 
podpunkt 1 i 2, w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, 
wynajmujący musi zgłosić do najemcy z 14 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku przebudowy/likwidacji linii 
z 12 miesięcznym wyprzedzeniem.
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34. Zestawienie montażowe i demontażowe 

L.p. Nazwa materiału demontowanego J.m. Ilość 

1 Żerdź ŻN-10 szt 53 
2 Żerdź ŻN-12 szt 13 
3 Konstrukcje z izolatorami kpl 54 
4 Przewód AL. 50mm2 m 5534 
5 Przewód AL. 25mm2 m 1152 
6 Przewód AsXSn 4x25mm2 m 107 

L.p. Nazwa materiału oświetleniowego J.m. Ilość 

1 Konstrukcje z izolatorami kpl 43 
2 Przewód AL. 25mm2 m 1396 

 

 

L.p. Nazwa materiału – montażowe trasowa/rzeczywista J.m. Ilość 

1 Przewód AsXSn 4x70 m 1236/1336 
2 Przewód AsXSn 4x50 m 588/626 
3 AsXSn 4x25 m 219 
4 AsXSn 2x25 m 14 

 

 



Numer słupa

Typ, funkcja

E-10.5/10

E-12/10

E-12/12

E-12/15

E-12/4.3

E-12/6

Typ ustoju

Beton B 15

Element ustoju ES-2

Objemka OU-1/VE

Objemka OU-1a/VE

Objemka OU-2/VE

Płyta stopowa 0.3x0.3m

Płyta ustojowa U-130

Płyta ustojowa U-85

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Pręty uziomu GALMAR

złączki prętów uziomu

grot prętu uziomu

uchwyt krzyżowy uziomu

Klamerka COT 36

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x50mm2

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm2

Śruba oc. M20x25 + N + PO + PS

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy

Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację

Hak M16x130 wieszakowy

Hak M16x200 wieszakowy

Hak M16x320 wieszakowy

Hak M20x240 wieszakowy

Hak M20x250 wieszakowy

Hak M20x310 wieszakowy

Hak M20x360 wieszakowy

Hak PD 2.2 nakrętkowy

Hak PD 2.3 nakrętkowy

Hak PD 3.2 wieszakowy dystansowy

Hak SOT 29 wieszakowy

Hak SOT 39 wieszakowy

Klamerka COT 36

Ogranicznik przepięć ASA 440-10/BO+F2+K

Osłonka końca przewodu PK 99.050

Osłonka końca przewodu PK 99.095

Poprzecznik PI-1

Przewód goły L 16mm2

Śruba M20x280 dwustronna

Śruba M20x300 dwustronna

Śruba M20x350 + N + PK + PS

Śruba M20x400 + N + PK + PS

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 130 narożny

Uchwyt SO 136 narożny

Uchwyt SO 270 narożny

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt SO 274S odciągowy

Uchwyt SO 275S odciągowy

Uchwyt SO 79.5 dystansowy

Uchwyt SO 79.6 dystansowy

Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację

Zacisk SLIP 22.12 odgałęźny przebijający izolację

Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208

uchwyt odciągowy SO 80

uchwyt odciągowy SO 80.225

przewód AsXSn 4x25mm2

przewód AsXSn 2x25mm2

złączka SJ 8.25

kabel YAKXS 4x35 SE

rura ochronna BE-50/6m

kapturek ET-50

uchwyt do rury pojedyńczy

rura termokurczliwa RBG 88.9/17.1

palczatka AK4 35-150

mufa ZRMZ-35/JLP-CX4 35
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Numer słupa

Typ, funkcja

E-10.5/10

E-10.5/4.3

E-12/10

E-12/12

E-12/4.3

E-12/6

Typ ustoju

Beton B 15

Element ustoju ES-2

Objemka OU-1/VE

Objemka OU-1a/VE

Objemka OU-2/VE

Płyta stopowa 0.3x0.3m

Płyta ustojowa U-130

Płyta ustojowa U-85

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Pręty uziomu GALMAR

złączki prętów uziomu

grot prętu uziomu

uchwyt krzyżowy uziomu

Klamerka COT 36

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x50mm2

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x70mm2

Śruba oc. M20x25 + N + PO + PS

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy

Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację

Hak M16x200 wieszakowy

Hak M16x240 wieszakowy

Hak M16x320 wieszakowy

Hak M20x250 wieszakowy

Hak M20x310 wieszakowy

Hak PD 2.2 nakrętkowy

Hak PD 3.2 wieszakowy dystansowy

Hak SOT 29 wieszakowy

Hak SOT 39 wieszakowy

Klamerka COT 36

Objemka OG-5

Ogranicznik przepięć ASA 440-10/BO+F2+K

Opaska PER 15

Osłona rurowa BE 50

Osłona rurowa BE 75

Osłonka końca przewodu PK 99.025

Osłonka końca przewodu PK 99.050

Osłonka końca przewodu PK 99.095

Poprzecznik PI-3a

Przewód AsXSn 35mm2

Ramka do mocowania rury FR

Śruba M20x350 + N + PK + PS

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 117.225S odciągowy

Uchwyt SO 130 narożny

Uchwyt SO 136 narożny

Uchwyt SO 270 narożny

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt SO 274S odciągowy

Uchwyt SO 275S odciągowy

Uchwyt SO 79.5 dystansowy

Uchwyt SO 79.6 dystansowy

Zacisk SLIP 12.127 odgałęźny przebijający izolację

Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację

Zacisk SLIP 22.12 odgałęźny przebijający izolację

Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208

uchwyt odciągowy SO 80

przewód AsXSn 4x25mm2

złączka SJ 8.25

kabel YAKXS 4x35 SE

złączka SJ8.50

rura ochronna BE-50/6m

kapturek ET-50

uchwyt do rury pojedyńczy

rura termokurczliwa RBG 88.9/17.1

palczatka AK4 35-150

AsXSn 4x50mm

mufa ZRMZ-35/JLP-CX4 35
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proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 21m/24m

naprężenie 17,5 MPa, siła naciągu 350daN

dem. AsXSn 4x25mm2 obw 910250-01

demontaż słupa nr 102/1 typu Kr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 2/1 K-12/10

demontaż słupa nr 101/201 typu KKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 1/910250-02 1 KK-12/15

istn. szafka oświetleniowa SO bez zmian

proj. ST 208

istn. stacja transformatorowa Dźwierzno 1 nr T910250

typ ŻH-15B, trafo 63 kVA, brak. ukł. bilansującego AMI

istn. RSA-00/3 - 3x80A - obw. 910250-01 - bez zmian

istn. RSA-00/3 - 3x63A - obw. 910250-02 - bez zmian

istn. RSA-00/3 - 3x80A - obw. 910250-03 - bez zmian

istn. połączenie trafo - RSA typu YAKXS 4x120 bez zmian

istn. połączenia trafo - RSA typu 2xAsXSn 4x70 bez zmian

R≤2,5Ω

proj. przewód AsXSn 4x70mm² dł. 836m/897m od stacji do słupa nr 910250-02 24 , obwód nr 910250-02

naprężenie 15 MPa, siła naciągu 420daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 14

naprężenie 20 MPa, siła naciągu 560daN, na odcinku od słupa 910250-02 8 do słupa nr 910250-02 9

oraz na odcinku od słupa 910250-02 14 do słupa nr 910250-02 24

luźne zwieszenie od stacji do słupa nr 910250-02 1, demontaż przewodu AL50mm² dł. 3010m,

demontaż słupa nr 102/202 typu RNKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 2/910250-02 2 RNK-12/10

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 103/203 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 3/910250-02 3 N-12/6

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 104/204 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 4/910250-02 4 N-12/6

demontaż słupa nr 105/205 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 5/910250-02 5 N-12/4,3

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 106/206 typu RNKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 6/910250-02 6 RNK-12/15

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 107/207 typu RPKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/910250-02 7 RPK-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 108/208 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 8/910250-02 8 ON-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/209 typu RPKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/910250-02 9 ROK-12/15

istn. oprawa ośw.- bz

istn. kable 2xYAKY 4x35mm2 - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

R≤10Ω

demontaż słupa nr 110/210 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 10/910250-02 10 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 111/211 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 11/910250-02 11 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz
demontaż słupa nr 112/212 typu P-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 12/910250-02 12 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 113/2 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 13/2 K-10,5/10

demontaż słupa nr 113/213 typu RNKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 13/910250-02 13 RNK-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

proj. przewód AsXSn 4x70mm² dł. 400m/439m od stacji do słupa nr 910250-01 14 , obwód nr 910250-01

naprężenie 15 MPa, siła naciągu 420daN, na odcinku od słupa 910250-01 1 do słupa nr 910250-01 14

naprężenie 20 MPa, siła naciągu 560daN, na odcinku od słupa 910250-01 8 do słupa nr 910250-01 9

luźne zawieszenie od stacji do słupa nr 910250-01 1, demontaż przewodu AL50mm² dł. 1600m,

demontaż słupa nr 114/214 typu PKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 14/910250-02 14 K-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω
demontaż słupa nr 215 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 15 N-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 216 typu RPKo-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 16 RPK-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 217 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 17 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 218 typu RPKp-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 18 RPK-12/10

istn. kabel YAKY 4x35 - bz

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 219 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 19 N-12/6

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 220 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 19 N-12/6

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 221 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 21 N-12/6

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 222 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 21 P-10,5/4,3

istn. słup nr 910250-02 23 typu N-10,5/10

istn. słup nr 910250-02 24 typu K-10,5/15

istn. kabel YAKY 4x70mm2 - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω

demontaż słupa nr 225 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 25 K-10,5/4,3

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

R≤10Ω

demontaż słupa nr 218/1 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 18/1 K-10,5/10

istn. przewód AsXSn 4x50mm² wydłużyć o 4m dł. 34m/37m

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN

obwód 910250-02

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 41m/44m

od słupa nr 910250-01 13 do 910250-01 13/2 ,

obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN,

demontaż przewodu AsXSn 4x25mm² dł. 41m,

istn. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 46m/50m

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN

obwód 910250-02

demontaż słupa nr 216/1 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 16/1 K-10,5/10

proj. słup nr 910250-01 13/1 K-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 45m/48m od słupa nr 910250-01 13 do słupa nr 910250-01 13/1 , obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodu AsXSn 4x25mm² dł. 45m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 45m/48m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż słupa nr 109/1 typu Nr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/1 N-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/2 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/2 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/3 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/3 K-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;   R≤10Ω

demontaż słupa nr 107/1 typu Nb"b"-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/1 N-12/4,3

demontaż słupa nr 107/2 typu Nb"b"-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/2 N-12/10

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

istn. oprawa ośw.- bzdemontaż słupa nr 107/3 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/3 P-12/4,3

demontaż słupa nr 107/4 typu Nr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/4 N-12/10

demontaż słupa nr 107/5 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/5 K-12/10

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω

demontaż słupa nr 206/1 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/1 P-12/6

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 206/2 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/2 P-12/4,3

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 206/3 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/3 K-12/12

istn. oprawa ośw. - bz

istn. kabel YAKY 4x35 mm2 - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω
proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 144m/152m od słupa nr 910250-02 6 do słupa nr 910250-02 6/3 , obwód nr 910250-02

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x25mm² dł. 144m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 144m/152m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 144m

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 231m/243m od słupa nr 910250-01 7 do słupa nr 910250-01 7/5 , obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x50mm² dł. 231m,

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 106m/115m od słupa nr 910250-01 9 do słupa nr 910250-01 9/3,

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x25mm² dł. 106m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 106m/115m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

obwód nr 910250-01, demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 106m

Przeizolowanie linii nN z ST Dźwierzno obw. 100 i 200

demontaż słupa typu Kr-10/ŻN

nr 113/1

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wymienić na

AsXSn 4x25mm² dł. 31/36m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wymienić na

 AsXSn 4x25mm² dł. 22/27m
istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 2x25mm2 - wydłużyć o 3m
istn. przył. AsXSn 2x16mm2 wydłużyć o 3m

proj. przewód  ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 659m/704m od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 21,

naprężenie 32,5 MPa, siła naciągu 163daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 14

naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 14 do słupa nr 910250-02 21

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 1069m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wymienić na

AsXSn 4x25mm² dł 26/31m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wymienić na

AsXSn 4x25mm² dł. 22/27m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wymienić na AsXSn 4x25mm²

dł 22/27m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wymienić na AsXSn 4x25mm² dł. 34/38m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wymienić na AsXSn 4x25mm² dł 15/20m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wymienić na AsXSn 4x25mm²

dł. 28/33m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wydłużyć o 3m

istniejący przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm2 - bz

istn. przył. AsXSn 2x25mm² -bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 2x25mm2 wydłużyć o 8m

istn. złącze kab. ZK1+1TL nr Z9124947

istn. szafka nr ZK1-11979

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 77m/82m,

od słupa nr 910250-01 7 do słupa nr 910250-01 7/2

naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 77m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. światłowód - bz



proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 21m/24m

naprężenie 17,5 MPa, siła naciągu 350daN

dem. AsXSn 4x25mm2 obw 910250-01
demontaż słupa nr 102/1 typu Kr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 2/1 K-12/10

demontaż słupa nr 101/201 typu KKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 1/910250-02 1 KK-12/15

istn. szafka oświetleniowa SO bez zmian

proj. ST 208

istn. stacja transformatorowa Dźwierzno 1 nr T910250

typ ŻH-15B, trafo 63 kVA, brak. ukł. bilansującego AMI

istn. RSA-00/3 - 3x80A - obw. 910250-01 - bez zmian

istn. RSA-00/3 - 3x63A - obw. 910250-02 - bez zmian

istn. RSA-00/3 - 3x80A - obw. 910250-03 - bez zmian

istn. połączenie trafo - RSA typu YAKXS 4x120 bez zmian

istn. połączenia trafo - RSA typu 2xAsXSn 4x70 bez zmian

R≤2,5Ω

proj. przewód AsXSn 4x70mm² dł. 836m/897m od stacji do słupa nr 910250-02 24 , obwód nr 910250-02

naprężenie 15 MPa, siła naciągu 420daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 14

naprężenie 20 MPa, siła naciągu 560daN, na odcinku od słupa 910250-02 8 do słupa nr 910250-02 9

oraz na odcinku od słupa 910250-02 14 do słupa nr 910250-02 24

luźne zwieszenie od stacji do słupa nr 910250-02 1, demontaż przewodu AL50mm² dł. 3010m,

demontaż słupa nr 102/202 typu RNKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 2/910250-02 2 RNK-12/10

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 103/203 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 3/910250-02 3 N-12/6

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 104/204 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 4/910250-02 4 N-12/6

demontaż słupa nr 105/205 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 5/910250-02 5 N-12/4,3

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 106/206 typu RNKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 6/910250-02 6 RNK-12/15

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 107/207 typu RPKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/910250-02 7 RPK-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 108/208 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 8/910250-02 8 ON-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/209 typu RPKr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/910250-02 9 ROK-12/15

istn. oprawa ośw.- bz

istn. kable 2xYAKY 4x35mm2 - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

R≤10Ω

demontaż słupa nr 110/210 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 10/910250-02 10 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 111/211 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 11/910250-02 11 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz
demontaż słupa nr 112/212 typu P-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 12/910250-02 12 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 113/2 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 13/2 K-10,5/10

demontaż słupa nr 113/213 typu RNKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 13/910250-02 13 RNK-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

proj. przewód AsXSn 4x70mm² dł. 400m/439m od stacji do słupa nr 910250-01 14 , obwód nr 910250-01

naprężenie 15 MPa, siła naciągu 420daN, na odcinku od słupa 910250-01 1 do słupa nr 910250-01 14

naprężenie 20 MPa, siła naciągu 560daN, na odcinku od słupa 910250-01 8 do słupa nr 910250-01 9

luźne zawieszenie od stacji do słupa nr 910250-01 1, demontaż przewodu AL50mm² dł. 1600m,

demontaż słupa nr 114/214 typu PKr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 14/910250-02 14 K-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST208;   R≤10Ω
demontaż słupa nr 215 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 15 N-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 216 typu RPKo-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 16 RPK-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 217 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 17 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 218 typu RPKp-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 18 RPK-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 219 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 19 N-12/6

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 220 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 19 N-12/6

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 221 typu Nr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 21 N-12/6

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 222 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 21 P-10,5/4,3

istn. słup nr 910250-02 23 typu N-10,5/10

istn. słup nr 910250-02 24 typu K-10,5/15

istn. kabel YAKY 4x70mm2 - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω

demontaż słupa nr 225 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 25 K-10,5/4,3

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

R≤10Ω

demontaż słupa nr 218/1 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 18/1 K-10,5/10

istn. przewód AsXSn 4x50mm² wydłużyć o 4m dł. 34m/37m

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN

obwód 910250-02

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 41m/44m

od słupa nr 910250-01 13 do 910250-01 13/2 ,

obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN,

demontaż przewodu AsXSn 4x25mm² dł. 41m,

istn. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 46m/50m

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN

obwód 910250-02

demontaż słupa nr 216/1 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 16/1 K-10,5/10

proj. słup nr 910250-01 13/1 K-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 45m/48m od słupa nr 910250-01 13 do słupa nr 910250-01 13/1 , obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodu AsXSn 4x25mm² dł. 45m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 45m/48m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż słupa nr 109/1 typu Nr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/1 N-12/10

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/2 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/2 P-12/4,3

istn. oprawa ośw.- bz

demontaż słupa nr 109/3 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 9/3 K-12/12

istn. oprawa ośw.- bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω

demontaż słupa nr 107/1 typu Nb"b"-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/1 N-12/4,3

demontaż słupa nr 107/2 typu Nb"b"-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/2 N-12/10

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

istn. oprawa ośw.- bzdemontaż słupa nr 107/3 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/3 P-12/4,3

demontaż słupa nr 107/4 typu Nr-12/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/4 N-12/10

demontaż słupa nr 107/5 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-01 7/5 K-12/10

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST208;  R≤10Ω

demontaż słupa nr 206/1 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/1 P-12/6

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 206/2 typu P-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/2 P-12/4,3

istn. oprawa ośw. - bz

demontaż słupa nr 206/3 typu Kr-10/ŻN

proj. słup nr 910250-02 6/3 K-12/12

istn. oprawa ośw. - bz

proj. ASA 440-10/BO+F2+K

proj. ST 208;  R≤10Ω
proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 144m/152m od słupa nr 910250-02 6 do słupa nr 910250-02 6/3 , obwód nr 910250-02

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x25mm² dł. 144m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 144m/152m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 144m

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 231m/243m od słupa nr 910250-01 7 do słupa nr 910250-01 7/5 , obwód nr 910250-01

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x50mm² dł. 231m,

proj. przewód AsXSn 4x50mm² dł. 106m/115m od słupa nr 910250-01 9 do słupa nr 910250-01 9/3,

naprężenie 22,5 MPa, siła naciągu 450daN, demontaż przewodów AL 4x25mm² dł. 106m,

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 106m/115m,  naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

obwód nr 910250-01, demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 106m

demontaż słupa typu Kr-10/ŻN

nr 113/1

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wymienić na

AsXSn 4x25mm² dł. 31/36m
istn. przył. AsXSn 4x25mm² wymienić na AsXSn 4x25mm² dł. 22/27m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 2x25mm2 - wydłużyć o 3m
istn. przył. AsXSn 2x16mm2 wydłużyć o 3m

proj. przewód  ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 659m/704m od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 21,

naprężenie 32,5 MPa, siła naciągu 163daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 1 do słupa nr 910250-02 14

naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN, na odcinku od słupa nr 910250-02 14 do słupa nr 910250-02 21

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 1069m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wymienić na

 AsXSn 4x25mm² dł. 26/31m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2 wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wymienić na

AsXSn 4x25mm² dł. 22/27m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wymienić na AsXSn 4x25mm²

dł. 22/27m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wymienić na AsXSn 4x25mm² dł. 34/38m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm2

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wymienić na AsXSn 4x25mm² dł. 15/20m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm² wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wymienić na AsXSn 4x25mm²

dł. 28/33m

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wydłużyć o 3m

istniejący przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm2 - bz

istn. przył. AsXSn 2x25mm² -bz

istn. przył. AsXSn 4x25mm²

wydłużyć o 3m

istn. przył. AsXSn 2x25mm2 wydłużyć o 8m

istn. złącze kab. ZK1+1TL nr Z9124947

proj. przewód ośw. AsXSn 2x25mm² dł. 77m/82m,

od słupa nr 910250-01 7 do słupa nr 910250-01 7/2

naprężenie 42,5 MPa, siła naciągu 213daN,

demontaż przewodu ośw. AL 25mm² dł. 77m

istn. przył. AsXSn 4x25mm² - bz

istn. kabel YAKY 4x35 mm2 - bz

istn. kabel YAKY 4x35mm2 - bz
istn. kabel YAKY 4x35mm2 - bz

istn. kabel YAKY 4x35mm2 - bz

istn. światłowód - bz
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Inwestor: ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu RD Toruń 
                ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń          

 
Electric - Project 

Radosław Malinowski 
ul. Bolesława Prusa 26b 

87-500 Rypin 
 

Nazwa projektu: Przebudowa linii napowietrznej nN  
                            w miejscowości Dźwierzno gm. Chełmża 

Nazwa rysunku: Schemat  ideowy stacji transformatorowej   
 
Opracował: 

       mgr inż. Radosław Malinowski 
 upr. bud. w spec. instal. – bez  ogr. w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg.  
 

nr uprawn. 
POM/0322/PBE/17 

 
 08.2020 r. 

Skala 
--------- 

nr rys. 
E-03 

  

istn. liniaSN–15kV  
AFL 6-35mm2 

istn. trafo 15/0,4 kV 
  63 kVA 

 

R £ 2,5 W 

istn. ograniczniki nN 
 

uziemienie stacji – ochronne i robocze 
wspólne 

Istn. ograniczniki SN 

istn. AAsXSn 50mm2  
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37. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
38.1. Dane ogólne 

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia (nN) w miejscowości Dźwierzno gm. Chełmża  dz. 
14/16, 55/1, 45/1, 86, 14/19, 14/12, 14/13, 14/6, 14/5, 29/32, 29/31, 29/30, 29/29, 29/28, 14/4, 42/2, 
42/3, 42/4, 47/4, 47/3, 47/5, 254, 235, 49/1, 49/3, 49/2, 49/4, 50/6, 50/8, 50/9,  47/9, 47/7, 18. 

 
2) Nazwa inwestora i adres: 

ENERGA – OPERATOR S.A ODDZIAŁ W TORUNIU 87-100 TORUŃ ul. GEN. BEMA 128, Rejon Dystrybucji 
w Toruniu, ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Toruń. 
 

3) Imię i nazwisko projektanta: 
Radosław Malinowski 
 

38.2 Część opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- demontaż istniejących przewodów i przyłączy linii napowietrznych, 
- demontaż istniejących słupów, 
- montaż słupów, 
- montaż przewodów i osprzętu linii napowietrznej, 
- wydłużenie i montaż przyłączy nN (wraz z wykonaniem mufy kablowej), 
- wytyczenie geodezyjne, 
- wykop rowu kablowego, 
- ułożenie kabla i foli w rowie, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych, 
-  uporządkowanie terenu inwestycji. 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- istniejąca stacja transformatorowa, 
- istniejąca linia napowietrzna nN, 
- istniejąca zabudowa mieszkalna, 
- istniejące drogi, uzbrojenie techniczne podziemne. 
Powyżej wymienione elementy zabudowy terenu mogą stwarzać zagrożenie podczas prac naziemnych 
oraz podziemnych dla sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywania prac, oraz jego obsługi. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                 
i zdrowia ludzi: 
- istniejąca stacja transformatorowa, 
- istniejąca linia napowietrzna nN, 
- niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna, 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
- porażenie prądem elektrycznym w trakcie demontażu, montażu i podpinania przyłączy (w zależności 
od sposobu realizacji prac uzgodnionego z inwestorem), 
- porażenie prądem podczas wymiany linii i słupów, 
- porażenie prądem elektrycznym od strony instalacji odbiorczej, 
- upadek z wysokości w trakcie wykonywania prac na wysokości, 
- uderzenie/ przygniecenie/zranienie podczas transportu materiałów na plac budowy i w trakcie 
realizacji prac, 
- skaleczenie ostrymi narzędziami w trakcie prac,  
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- zmiażdżenie części ciała w trakcie zaprasowywania końcówek kablowych, 
- oparzenie gorącym powietrzem w trakcie wykonywania termokurczliwych palczatek, 
- zagrożenia związane z użytkowaniem elektronarzędzi (uderzenia, zranienia, przecięcia itp.), 
- zagrożenia związane z użytkowaniem urządzeń zagęszczających grunt (przygniecenie, zranienia itp.), 
- potrącenie przez pojazdy poruszające się po istniejącej drodze. 
 

5) Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
- zapoznanie pracowników z zakresem prac do wykonania, 
- przeprowadzenie instruktażu ogólnego dla wszystkich pracowników z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- rozdzielenie zadań pomiędzy poszczególne osoby, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych do 
wykonywania określonych prac, 
- szczegółowe omówienie zagrożeń występujących w trakcie realizacji prac wraz z określeniem 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do stosowania przez pracowników eliminujących ryzyko 
zagrożenia zdrowia i życia. 
 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
- wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, takie jak: ubranie ochronne, hełm 
ochronny, obuwie ochronne, rękawice robocze, kamizelki odblaskowe, 
- wyposażyć pracowników w środki ochrony zbiorowej eliminujące zagrożenia zgodnie z realizowanymi 
pracami (np. w przypadku podpięcia/odpięcia przyłączy do/od linii napowietrznej lub w złączu 
kablowym, udostępnić narzędzia izolowane oraz sprzęt izolacyjny służący do właściwego 
przygotowania miejsca pracy). 
- przydzielić zadania do realizacji przez poszczególnych pracowników zgodnie z posiadanymi przez nich 
kompetencjami i uprawnieniami, 
- wyposażyć pracowników w sprzęt techniczny umożliwiający wykonanie pracy w sposób bezpieczny 
(sprawne technicznie elektronarzędzia, maszyny itp.), 
- wyposażyć zespół pracowników w apteczkę oraz sprzęt p-poż., 
- w trakcie realizacji prac zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych 
urządzeń elektroenergetycznych, 
- wygrodzić i oznakować strefę pracy zlokalizowaną przy istniejącej drodze, 
- wymianę słupów funkcyjnych oraz prace na stacji transformatorowej i wykonanie mufy kablowej 
wykonać przy wyłączonych z pod napięcia i uziemionych urządzeniach elektroenergetycznych                         
w uzgodnieniu z inwestorem, 
 - prace pod napięciem wykonać zgodnie z kartami technologicznymi PPN w uzgodnieniu                                        
z inwestorem. 
 

7) Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa                       
i ochrony zdrowia tzw. ,,plan BIOZ”. 
 
 
 
 
                                                                                                   ……………………………………………………. 
            (podpis projektanta) 
 

 


