ELECTRICPROJECT

Electric-Project Radostaw Malinowski
ul. Bolestawa Prusa 26b, 87-500 Rypin
tel. 508 061 835
kontakt@electric-project.pl

NIP 892-142-34-55 Regon 340629476

TOM I Egz.nr. 1

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

BRANZA

KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NR WYTYCZNYCH
NR UMOWY

OBIEKT

LOKALIZACIA

INWESTOR

OSWIADCZENIE

ELEKTRYCZNA

XXVI

100/0/2018/91MZE
umowa nr ZN/7325/9191MZ1/2018/18620/1

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV
ze ST transformatorowej DZWIERZNO 1 w miejscowosci
Dzwierzno gm. Chetmza

Diwierzno gm. Chetmza 1z realizacjq na dz. 14/16, 55/1, 45/1, 86,
14/19, 14/12, 14/13, 14/6, 14/5, 29/32, 29/31, 29/30, 29/29, 29/28,
14/4, 42/2, 42/3, 42/4, 47/4, 47/3, 47/5, 254, 235, 49/1, 49/3, 49/2,
49/4, 50/6, 50/8, 50/9, 47/9,47/7, 18,

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu
ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun

Oswiadczam, ze po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

(Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) tej Ustawy, projekt budowlany dla wyzej wymienionego obiektu sporzadzitem zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydany jako kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
mgr inz. Radostaw Malinowski
' upr. bud. nr POM/0322/PBE/17 mgr inz. Radoslaw Mallnowski
Projekta nt do projektowania bez ograniczen w specjalnosci e 2 Pojektowania
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w 2akresie pleg) i} nhm.di
elektrycznych i elektroenergetycznych Sisdycaieh! etycznych

OMA222/PF

28 sierpien 2020 .

Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej
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1. Temat

Asystent Projektanta: Piotr Wawrzyniak

Trescig niniejszego opracowania jest projekt przebudowy linii napowietrznej niskiego napiecia na

obwodach nr 910250-01, 910250-02 ze stacji Dzwierzno 1 polegajgcej na wymianie istniejacych

przewoddéw AL. ,gotych” na przewody izolowane typu AsXSn 4x70 mm2, AsXSn 4x50 mm2, osw.

AsXSn 2x25mm?2 (bez zmiany dtugosci trasowej linii).

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych ze stacji transformatorowe;j

,,Dzwierzno 1” nr T910250.

Nazwa elementu:

Typ lub moc

llos¢ lub dt. trasy/dt. catkowita

Wymiana pojedynczego stupa SN

NIE DOTYCZY

Linia napowietrzna SN NIE DOTYCZY
Roztgcznik napowietrzny SN NIE DOTYCZY
Linia kablowa SN NIE DOTYCZY
Mufy kablowe ZRMZ/JLP-CX4 4
Gtowice kablowe NIE DOTYCZY
Ograniczniki przecieé ASA 440-10BO+F2+K 15 kpl. tj.- 35 szt.
Ztgcze kablowe SN NIE DOTYCZY
Stacja transformatorowa SN/nN NIE DOTYCZY
Transformator NIE DOTYCZY
Wymiana pojedynczego stupa nN E 39
Linia napowietrzna nN AsXSn 4x70mm? 1236/1336 m
AsXSn 4x50mm? 588/626 m
Linia napowietrzna nN osw. AsXSn 2x25mm? 1031/1101
Przytacze napowietrzne AsXSn 8 szt + przedtuzenie istn. wg potrzeb
Szafka pomiarowa NIE DOTYCZY
Przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? SE przedtuzenie istn. o 14m kazde

Linia kablowa nN

NIE DOTYCZY

Kablowa rozdzielnica szafowa NIE DOTYCZY
Stupowy roztgcznik bezp. NIE DOTYCZY
Przecisk NIE DOTYCZY
Przewiert NIE DOTYCZY
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3. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIEY

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Radostaw Malinowski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

dotyczacy inwestycji: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4 kV w m-$ci DZzwierzno
gm. Chetmza

opracowany na rzecz Inwestora:
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu
ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Radoslaw Malinowski
uprawnienia budowla i do

e g e
(N e
28.09.2020 . e e e
(data zozenia oswiadczenia) (podpis projektanta)

OSWIADCZENIE?

projektanta o wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie ze Standardami Technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA
Ja nizej podpisany: Radostaw Malinowski

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

Dotyczacy inwestycji przytoczonej w powyzszym os$wiadczeniu

zostat wykonany zgodnie ze Standardami Technicznymi ENERGA-OPERATOR SA opublikowanymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien sktadania o$wiadczenia

mgr inZ. Radostaw Malinowski

uprawniania p ektowan|
bez ogranic2¢d oraz s nhprojekt:w
w 2akresie § urzadzen
elektryczriy
28.09.2020 r. e et et e er s
(data ztozenia o$wiadczenia) (podpis projektanta)

- wymog art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 po0z.1186 z p6zn. zm.).

2- wymog Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA
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4. Uprawnienia budowalne

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 293/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Z¢ spehnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Radoslaw Malinowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.09.1985 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0322/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Radoslaw Malinowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
2 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sicci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji nini¢jszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnic z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 . poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zdozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nic przyshiguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacvjnej:
ZASTEPCA PRZFWODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisj{?l(wa“ﬂf cyjnej
>

mgr inz. _\b”’u Mﬁinimm
/

!
CZLONEK

OkrggoweiA omisji Kwalifikacyjnej

pro owit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Radostaw Malinowski

80-387 Gdansk ul. [.ghorska 22d/12

2.0krggowa Radu Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

e

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrey m:

POM-GSB-L2Q-NWQ *

Pan Radostaw Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/DD55/18

adres zamieszkania ‘

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wer¢fikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-01-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewod niczgcey Rady Pomorskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wr2ednia 2001 i. o podpiske e kektronkznym | D2. U. 2001 N 130 poz. 1450| dane w pastacl
elektroniang) opatizona bazpecamym podpisem elektioniany m weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego cetyfikatu s3
idwvnanvazne podwagladam skutkdwy prawnych dokumentom opatizonym pod pisamivdasnorgzanymi.|

* waryfikacy poprawncdz dame hw ninlegsaym 2x@wiadoeniu mazna sprawdai 2a pomocy numeruweryfikazy nego 2adwiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynerday Budow nictwa www.piib.oig.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by In2ymerdw
Budowy niztwva.
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5. Podstawa opracowania

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Wytyczne programowe nr 100/0/2018/91MZE.

Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw, gestorami sieci i Inwestorem.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. 2015 poz.1554).
Obowiazujace Standardy Techniczne ENERGA-OPERATOR SA, normy i przepisy.

Ustalenia z wnioskodawca.

Przeprowadzona wizja lokalna w terenie.

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia ,,LnNi - ENSTO”, wrzesierr 2008.

Album projektowy linii napowietrznych wielotorowych ,,SICAME POLSKA”, lipiec 2016.

10) Album napowietrznych linii niskiego napiecia ,,STELEN”, czerwiec 2011.
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Wytyczne programowe

& Energa —

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu, RD Torun

PLAC FRYDERYKA SKARBKA 719, 87-100 TORUN.

WYTYCZNE PROGRAMOWE

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA
WYMIANE ISTNIEJACYCH PRZEWODOW AL. NA ASXSN W
LINIT NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIECIA ZASILANEJ Z

ST DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

BB 8630

NR WYT.: 100/0/2018/91MZE
NR ZAD. INWEST.: Pozycja poza planem inwestycyjnym

OPRACOWANOW:  DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 91MZE

OPRACOWAL: ANDRZEJ LENANDOWSKI /',
91 MZE (L2

SPRAWDZIL: ROMUALD KRAWULSKI 91MZE

ZATWIERDZIt.:

22-10-2018

10
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mmmnmmmuumwmummummwumzn
DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

SPIS TRESCI

Wymagania techniczne .

Pr2edmiot OPrACOWAINIA...........c.c.covimeerrramsrseros s sisssesseeseceees e sese st see oo ee s e

Lokalizacja przedmiotu WYtYCZNYCR..........cc...eveuvsocmscsee e .
41 Déwierzno 1 obw. 100 4o4348080400 5484004145 11 rusa RIS SRS SRS R o be e s ouPTSYOPISPERBERSSS
42  Diwierzno 1 obw. 200..................
5.  Stan planowany / zakres prac . 4
51 Dawierzno 1 obw. 100.........c.ccomvvcvrern, . 4
5.2 Déwierzno 1 obw. 200............. N BAS1A S 1840505010140 et s tare eI BAEIALE R 1O b BHb S ey oRer TR TAR IS SRRSO BB EB S tan

N =

 w

*  Uzgodnienie dokumentacji O S
o Zmiany i odstepstwa . P 7
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mmmchvcumemwwummwuummummwmuzn
DZWIERZNO 1 OBW, 100, 200

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi musi zgodna byé z:

= AKTUALNIE OBOWIAZUJACYM POLSKIM PRAWEM;

-srmmmmwmmnmuwrmmm
umcyﬂuqmdmpmammmmmqm.ew.pl;

» AKTUALNYMI NORMAMI;

= ZASADAMIWIEDZY TECHNICZNE..

Wszystkie proponowane urzadzenia:
-wmmmmmpmnum-mmml
ummumwmwmnmmmmmmmmm
-mmmhuwhmEumNmWaproﬁwm

w Dyrektywach.

me&mqlmstycﬂuﬂeiymmmimlymzwmm.
thMthMMW:M@M&UMEW
lub paristw, z ktérymi Wspbinota Europejska zawarla umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow,

na poziomie nie nizszym niz 50 %.

12
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WYMIANA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW AL. NA ASXSN W LINIl NAPOWIETRZNE) NISKIEGO NAPIECIA ZASILANEJ Z ST
DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

2. Przedmiot opracowania
Wymiana istniejacych przewodow aluminiowych Al ,golych® na przewody peinoizolowane typu ASXSn
oraz stupdw betonowych w finil napowdetrznej niskiego napicia.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

wmwmmmmmmmmmnmmwmzsrmmsmozso
obwod NN 1-0250-01 , NN 1-0250-02 . Llnbnapomﬂunrﬂusyhmamp&mmnaehwwahwhwgm

Cheimza , miejscowost Diwierzno .

4.1 ST Diwierzno 1 obw. 100

ST Diwierzno 1:
Obwéd 100 - linia: Al. 4 x 25 mm2 dhugosci 143 m, Al. 4 x 50 mm2 dlugosci 621 m , ASXSn 4 x 50 mm2

diugosci 89 m przylacza ASXSn szt. 7

 Charakferystyka stanu istniejacego

Dane Uwa
Rok budowy 1979r.

Nr obiektu NN1-0250 - 01

Rodzaj linii Napowietrzna

Dtugosé linii wm 853

Typ stupéw N

Liczba stupéw 28

Typ przewodu Al 4 x 25 mm2 143 m
Typ przewodu Al 4 x 50 mm2 621 m
Typ przewodu ASXSn. 4 x 50 mm?2 89m
Typ przewodu ASXSn 4 x 25 mm?2 Przylaczaszt. 7

13



Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

mmmwmemumwmmmmmwzsr

DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

4.2 ST Diwierzno1l obw. 200

ST 01:

Obwéd 200 - linia: Al 4 x 25 mm2 dlugosci 220 m, Al. 4 x 50 mm2 dlugosci 829 m , ASXSn 4 x 50 mm2

dhugoéci 76 m , przylacza ASXSn szt 17

Charakterystyia stan istniejacego

| Dane szczegblowe

Rok budowy 1979r.

Nr obiektu NN1-0250 - 02

Rodza] linii Napowietrzna

| Dlugosé linli w m 11125

Typ stup6w N

Liczba stupéw 28

Typ przewodu Al 4 x 25 mm2 220 m
Typ przewodu Al 4 x 50 mm2 829 m
Typ przewodu ASXSn. 4 x 50 mm2 76m
Typ przewodu ASXSn 4 x 25 mm?2 Przyiacza szt. 17

5. Stan planowany / zakres prac
Planowana wymiana przewodow Al w istniejace] linii napowietrznej niskiego napiecia zasianej ze stacji

transformatorowej ST Diwierzno 1

Obw.100-naptzemdypelnoimbmtypuASXSnoptzemjuprzewodbw 70 mm2 w linii giownej od

stacji do stanowiska 114 oraz wszystkich odgalezien na ASXSn 4x50 mm2
mmmymmmmmmumnammmmmmmwmmm

dlugost stupdw 10 m

Obw. 200 - na przewody petnoizolowane typu ASXSn o przekroju przewodéw 70 mm2 w linii gldwne] od
stacji do stanowiska 224 oraz wszystkich odgalezien na ASXSn 4x50 mm2
WWWWMMWWMMHﬁS&&WM@WW
przelotowych minimaina diugos stupéw 10 m
W migjscach skrzyzowan linii z drogami pokazat profile skrzyzowaf .
taczna diugosc przewoddw ASXSn to 1869 m.
Kable nisklego napiecia w przypadku wymiany slupow na wy2sze nalezy laczy¢ w ziemi
W pierwszych stanowiskach od stacji zabudowat slupy odporowe z mostkami
Do stupbw wirowanych stosowat element ustojowy Eu-2p
Ograniczniki przepig¢ zastosowat zgodne ze standardami ENERGA - 0,44/10 KV,
Odnowi¢ numeracjg stanowisk na calej diugosci obwodu.
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

mmummmo&&umwmuwmmmwwmmuzm
DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

W przypadku braku mozliwosci poprowadzenia finii po istniejace] trasie dopuszcza sig zmiane
przebiegu linii  lub czeéciowe skablowanie odcinkéw.
Pumammmmmobmmmmpmemdemwx&mbmmm.

Oswietlenie drogowe nie podlega modemizacji przez Energa - Operator. Modemizacje nalezy uzgodni¢ z
Energa - Obwietienie.

5.1 Diwierzno1 obw. 100

ST Diwierzno 1:
Obwéd100-Ha:Asx5n4x70nm26hgosddo5m,ASXSn4x50mm2dlugo&i383m

Charakterystyka stanu planowanego

| Dane szczegdlowe Uwagi’Komentarze

Nr obiektu NN 1-0250 - 01

Rok modemizac]i 2018

Rodza] linii Napowietrzna

Typ stupéw E,2N

Liczba stupéw g 28

Belka ustojowa U-85 28

Element ustojowy Eu-2p 20

Piyta stopowa 20

| Ograniczniki przepigé kpl. 4

Diugo$é wm 405

Typ przewodéw ASXSn 4 x 70 mm2

| Dlugo$é wm 383 -

| TYP przewodéw ASXSn 4 x 50 mm2
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

msvwmmmﬂmumwmummnmmmuzw
DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

5.2 DZwierzno 1 obw. 200

ST Diwierzno 1;
Qbwéd 200 - linia: ASXSn 4 x 70 mm2 dhugosci 854 m , ASXSn 4 x 50 mm2 diugosci 227 m

5 v -
Dane szczeqbiowe o T UwagiKomentarze
Nr obiektu NN 1-0250 - 02
Rok modemizacil 2018
Rodzaj linii }
Typ stupdw E,2N
Liczba stupéw 11
B Belka ustojowa U-85 11
Element ustojowy Eu-2p 6
Plyta stopowa 6
| Ograniczniki przepie¢ kpl. 5
Diugoéé wm 854
| TYp przewodéw ASXSn 4 x 70 mm2
| Diugosé wm 227
| TYP przewodéw ASXSn 4 x 50 mm2

6. Rzeczowy zakres prac

Nazwa Jm. | lloéé

Przewéd ASXSn 4 x 70 mm2 m 1259
Przewdd ASXSn 4 x 50 mm2 m 610
Shupy Szt. 38

Pl o lon o o o [
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

WYMIANA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW AL. NA ASXSN W LINI NAPOWIETRZNE) NISKIEGO NAPIECIA ZASILANEJ Z ST
DZWIERZNO 1 OBW. 100, 200

e Zmiany i odstepstwa

meci,gwﬂaehpbprquwmlmmmlanamhkmmm&m&mm
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SAWMMSQMMMWMGWMnWWWMDWMB
szammummmmzymmmzammmmmw.
ZammwwmwmmmWammwmmemmmmm
Zarzadzania Uslugami (dia sieci WN) lub od kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacja (dla sieci SN i nn) za
posrednictwern sekcji ds. Standardow Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie wiw zgody lezy po stronie
komoérki opracowujace] wytyczne programowe.

7. Spis zalacznikéw

2. Schemat sieci
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

6. Uzgodnienia branzowe
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W odpowiedzi na wniosek dotyczacy :

Chelmza, dnia 15.01.2020 r.

Electric-Project
Radostaw Malinowski
ul. Bolestawa Prusa 26b
87-500 Rypin

wyrazenia zgody na przeizolowanie istniejace]

dwutorowej linii elektroenergetycznej niskiego napigcia wraz z wymiang shupéw na dziatkach

onr: 14/16, 14/12, 14/13, 42/3, 45/1. 49/2 oraz 50/4 w miejscowosci Dzwierzno wyrazam na

powyzsze zgode z nastgpujacymi uwagami:

I. Po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego

2. Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ Gming Chetmza.

3. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

Wata




GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
0.BY.Z-3.4341.100.3.AE.2019 Bydgoszcz, dn. J‘@.O6.2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) i art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2019 r. (wptyw do Oddziatu w dniu 29.04.2019 r.), Inwestora
- Energa Operator S.A. z siedzibg w Gdansku Oddziat w Toruniu reprezentowanego przez
Petnomocnika - Pana Radostawa Malinowskiego z firmy Electric - Project w sprawie wyrazenia zgody
na wymiang istniejacej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z wymiana stupa w pasie drogowym
autostrady A-1, dziatka nr 47/7 obreb Dzwierzno,

dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad,

zezwalam

na lokalizacje (wymiang) istniejacej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z wymiang stupa
w pasie drogowym autostrady A-1, dziatka nr 47/7 obreb Dzwierzno, na nizej podanych warunkach:

1. Zakres i lokalizacja planowanych prac - zgodnie z wnioskiem i mapg stanowiaca zatacznik do
niniejszej decyzji.

2. Lokalizacja nowej linii napowietrznej ASXSn 4x70mm? w miejscu dotychczas uzytkowanej
linii napowietrznej 4xAL50 mm?, bez zmiany trasy linii.

3. Lokalizacja nowego stupa P-10,5/2,5 w miejscu dotychczas istniejacego stupa typu ZN 10.

4. Wymiane linii wykona¢ w skrajni pionowej zgodnej z obowigzujacymi przepisami.
Dodatkowo, jezeli linia i stup beda kolidowac¢ z istniejacq infrastrukturg pasa drogowego
autostrady (PDA), nalezy zlokalizowa¢ je w taki sposéb aby nie utrudnialy konserwacji
i eksploatacji urzadzen.

5. Przy prowadzeniu przewodéw energetycznych nalezy zachowa¢ skrajnie nad droga
wewnetrzng (4,5 m).

6. Roboty w PDA oznakowac. Projekt oznakowania zatwierdzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

7. Przed przystapieniem do realizacji prac w PDA Inwestor podpisze porozumienie z GTC S.A.
oraz z Operatorem autostrady dotyczace dostepu i napraw infrastruktury znajdujacej sie
w PDA.

8. Po wykonaniu prac teren budowy nalezy uporzadkowac oraz doprowadzi¢ do stanu jak przed
inwestycja (naprawa poboczy, rekultywacja, reprofilacja rowdw, naprawa terenéw zielonych,
nasadzenia itp.) w uzgodnieniu z GDDKIiA Rejon Torun/GTC S.A.

9. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem biezacym, uszkodzeniami, kradziezg i aktami
wandalizmu oraz remontdw sieci energetycznej w granicach PDA ponosi¢ bedzie Inwestor.

10. Przed przystapieniem do wykonania prac w PDA nalezy poinformowaé GTC S.A.
z wyprzedzeniem minimum 14 dni.

11. Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do uzyskania zgody Operatora - firmy Intertoll
na prowadzenie robot stosownym drukiem, ktory udostepni Operator.

12. Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie
z obowigzujacym prawem budowlanym.

13. Na wykonane roboty w granicach PDA Inwestor udzieli GTC S.A. 5 letniej gwarancji na pismie.

14. GTC S.A. zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i monitorowania prac w granicach PDA.

15. Po zakonczeniu inwestycji, wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
i potwierdzong w ZUD oraz zgtoszong do zasobdw panstwowych, przekazac po 1 egz. do GTC
oraz GDDKIA Rejon Torun.

Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad 200 1a Centralnej
Oddziat w Bydgoszczy ul. Fordonska 6 Administracji

85-085 Bydgoszcz 18194“’_”/’ Drogowej
www.gddkia.gov.pl tel.: (52) 323 4500

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl fax: (52) 323 45 04



16. Nadzorowanie i odbidr robot — przez GDDKIA Rejon Torun oraz GTC S.A./Operator autostrady.

17. Materiatow i urzadzen nie sktadowac w PDA.

18. W pasie drogowym nie lokalizowa¢ zadnych dodatkowych obiektow i urzadzen (poza
wskazanymi na zataczniku graficznym).

19. Pojazdy biorace udziat w tych pracach nie mogq parkowac na jezdni.

20. Wszystkie prace bedq wykonane na koszt Inwestora.

21. Inwestor bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim
na skutek prowadzonych robot.

22. Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu oraz
koszty ich naprawy pokryje Inwestor.

23. Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia linii i stupa, koszt tego
przetozenia ponosi ich wiasciciel (art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych).

24. Przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych.

b. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3 ww. ustawy.

c. uzyskania zezwolenia GDDKIA Rejon Torun na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia
(art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych).

25. Na prowadzenie robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim linii i stupa GDDKIA Rejon
Torun wyda decyzje administracyjne.

26. Robot w pasie drogowym nie prowadzi¢ w warunkach zimowych.

27. Wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora nieruchomoscig dziatka nr 47/7 obreb
Dzwierzno w celu wymiany linii napowietrznej i stupa.

28. Zatwierdzenie dokumentéw Inwestora w zakresie pasa drogowego drogi krajowej jak rowniez
zaopiniowanie rozwigzan projektowych w tym zakresie przez tut. Organ, nie zwalnia
Inwestora z odpowiedzialno$ci za btedy projektowe niezgodno$¢/ nieaktualno$¢ dokumentow
ze stanem istniejacym i obowigzujacymi przepisami prawa.

Uzasadnienie
Dnia 20.05.2019 r. do tutejszego Organu wptynat wniosek Inwestora Energa Operator S.A. z siedzibg
w Gdansku Oddziat w Toruniu reprezentowanego przez Petnomocnika - Pana Radostawa

Malinowskiego z firmy Electric - Project w sprawie wyrazenia zgody na wymiane istniejacej linii
elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z wymiang stupa w pasie drogowym autostrady A-1, dziatka
nr 47/7 obreb Dzwierzno.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, parametry linii kablowej ulegng zmianie
(wymiana istniejacej linii 4xAL50 mm? na projektowang ASXSn 4x70mm? Powyzsze zamierzenie
budowlane nie spetnia wiec wymagan okreslonych w definicji przebudowy i remontu (art. 3 pkt 7a
i pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). W zwigzku z powyzszym wniosek zostat
potraktowany przez tutejszy Organ jako wniosek o lokalizacje na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ponadto w nawigzaniu do punktu 25 niniejszej decyzji Tutejszy Organ informuje, ze w warunkach
decyzji na umieszczenie urzadzen, naliczajacej optaty wedtug stawek obowigzujacych w dniu jej
wydania, wprowadzony zostanie wymdg dot. jej waznosci maksymalnie przez okres 5 lat, po tym
czasie wlasciciel urzadzenia zobowigzany zostanie wystgpi¢ z wnioskiem o naliczenie optat na
nastepny okres. Brak wystapienia witasciciela urzadzenia po tym okresie traktowane bedzie jak
zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi. Kazda kolejna decyzja dotyczaca ww.
przedmiotu bedzie wydana réwniez na maksymailnie 5 lat.

Niezaleznie od powyzszego GDDKIA zastrzega sobie prawo mozliwosci wystepowania do Inwestora /
Wiasciciela linii kablowej i stupa zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) o przedtozenie GDDKiA wynikéw okresowej kontroli
stanu technicznego urzadzen zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze na
podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce
skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na
podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego
w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U.z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie
wynosi 200 zt. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie
o zwolnienie od kosztow ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a
k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie os$wiadczenia
przestanego do GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od wydanej
decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego, inna
strona tego postepowania zwrdcita sie do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy
w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym
niezwtocznie zawiadamia strone wnoszacg skarge.

Z-ca Pyrektoraddzishy

Otrzymuija:
é ) Pan Radostaw Malinowski - Pefnomocnik

Adres: Electric - Project, ul. Fatata 11A/15, 87 - 100 Torun
2. a/a.
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Torun
2. GTCS.A., ul. Powstarncow Warszawy 19, 81-718 Sopot (dot. KO17842/BLU)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) adres do korespondenciji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane, w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy, podmiotom przetwarzajacym dane na
podstawie zawartych umow.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji
akt sprawy.
Osobie, ktorej dotycza dane osobowe, przystuguje:
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach okreslonych
w rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.

W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomi¢ organ o kazdej zmianie
swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowigzku doreczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).



Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze na
podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Jezeli strona nie chce
skorzysta¢ z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na
podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego
w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie. Wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalezy wnies¢ za posrednictwem Oddziatu
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U.z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od skargi na niniejsza decyzje do WSA w Warszawie
wynosi 200 zt. Jednoczesnie organ informuje, ze strona postepowania ma mozliwo$¢ ubiegania sie
o zwolnienie od kosztow ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy. Dodatkowo zgodnie z art. 127a
k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze, w formie os$wiadczenia
przestanego do GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od wydanej
decyzji. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Jezeli przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron postepowania administracyjnego, inna
strona tego postepowania zwrdcita sie do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy
w takiej sytuacji organ rozpoznaje te skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym
niezwtocznie zawiadamia strone wnoszacg skarge.

Z-ca Pyrektoraddzishy

Otrzymuija:
é ) Pan Radostaw Malinowski - Pefnomocnik

Adres: Electric - Project, ul. Fatata 11A/15, 87 - 100 Torun
2. a/a.
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Torun
2. GTCS.A., ul. Powstarncow Warszawy 19, 81-718 Sopot (dot. KO17842/BLU)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:
1) adres do korespondenciji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 8888;
3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych, za
posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe moga by¢ ujawniane, w celu rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy, podmiotom przetwarzajacym dane na
podstawie zawartych umow.
Dane osobowe beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji
akt sprawy.
Osobie, ktorej dotycza dane osobowe, przystuguje:
1) prawo dostepu do danych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach okreslonych
w rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Udostepnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub zatatwienia sprawy.

W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowiazek zawiadomi¢ organ o kazdej zmianie
swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowigzku doreczenie pisma pod dotychczasowym
adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).
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Krajowy Osrodek
Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Bydgoszczy

BYD.WKUR.4330.145.2019.£2.2 Bydgoszcz, dnia 01.07.2019 r.

Electric-Project
Radostaw Malinowski
ul. Bolestawa Prusa 26B
87-500 Rypin

adres do korespondencji:
ul. Fatata 11A/15

87-100 Torun
Dotyczy: zgody na udostepnienie nieruchomosci, w celu wykonania inwestycji.

W odpowiedzi na pismo Electric-Project Radostaw Malinowski, ul. Bolestawa Prusa 26B,
87-500 Rypin, dziatajgcego w imieniu Inwestora - Energa-Operator SA z siedzibgq w Gdansku, Oddziat
w Toruniu, ul. Gen. Jézefa Bema 128, 87-100 Torur (wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS: 0000033455; REGON: 190275904;
NIP: 583-000-11-90), z dnia 23.04.2019 r., w sprawie wyrazenia zgody na udostepnienie

nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéw jako:

- dziatka nr 49/3;

- dziatka nr 49/4;

- dziatka nr 235;

— dziatka nr 254;

- dziatka nr 47/5 (ktérej wspétwiascicielem jest Skarb Panstwa w udziale 1/12
w prawie wiasnosci, reprezentowany przez Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Bydgoszczy, jako panstwowa osobe prawna, ktorej

powierzono wykonywanie praw Skarbu Panstwa),

potozonych w obrebie Dzwierzno, gmina Chetmza, powiat torunski, wchodzacych w sktad
Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, w celu przeizolowania istniejacej dwutorowej linii

elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napiecia wraz z wymiang stupow,
wyrazam zgode

na wejscie na teren w/w nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntéow jako dziatki: nr 49/3,
nr 49/4, nr 235, nr 254, nr 47/5, potozonych w obrebie Dzwierzno, gmina Chetmza, w celu
przeprowadzenia w/w prac.

Inwestor ma prawo zajecia na okres budowy terenu w/w nieruchomosci w takiej czeéci, ktéra

jest konieczna do przeprowadzenia niezbednych prac, zgodnie z zatacznikiem graficznym do

- verte -

85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmariska 38, tel. 52 52 50 801, www.kowr.gov.pl
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niniejszej zgody. Tym samym Inwestorowi przystuguje prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zmian.). Prowadzone prace nie mogg ogranicza¢ dostepu
do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw tacznosci
oraz nie moga stwarzac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia wody i gleby.

Inwestor obowigzany jest do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu
inwestycji, lub w przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji po jej rozpoczeciu. W przypadku
niewykonania przez Inwestora powyzszego obowigzku, zostanie on obcigzony przez Krajowy Os$rodek
Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Bydgoszczy, kosztami przeprowadzonych prac.

Inwestor zawiadomi pisemnie Oddziat Terenowy w Bydgoszczy Krajowego Os$rodka Wsparcia
Rolnictwa o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac.

Po zakonczeniu prac Inwestor przekaze do Oddziatu Terenowego w Bydgoszczy Krajowego
Os$rodka Wsparcia Rolnictwa pisemne os$wiadczenie, ze prace =zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowq i obowigzujacymi przepisami prawa, a teren w/w nieruchomosci zostat
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Do oswiadczenia Inwestor dotaczy
dokumentacje fotograficzng miejsca po wykonaniu inwestycji. W/w zawiadomienia i o$wiadczenie
w formie skanu Inwestor moze przekazac¢ drogq elektroniczna.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Bydgoszczy, zastrzega sobie
mozliwos$¢ przeprowadzenia kontroli w terenie.

Niniejsza zgoda przestaje obowigzywa¢ w przypadku nieprzystgpienia przez Inwestora do
realizacji inwestycji w terminie 12 miesiecy od dnia jej otrzymania. Termin obowigzywania

zgody moze ulec przedtuzeniu na pisemny wniosek Inwestora.
Ponadto informuje, ze:

- ujeta we wniosku nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 49/9,
potozona w obrebie Dzwierzno, gmina Chetmza, zgodnie z posiadang dokumentacjq nie
wchodzi w sktad Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa;

- Inwestor powinien uzyskaé zgode pozostatych wspotwtascicieli w/w nieruchomosci
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako dziatka 47/5, potozonej w obrebie Dzwierzno, gmina
Cheimza.

Kontakt:
nr tel. 52-52-50-851
adres e-mail: lukasz.zaroda@kowr.gov.pl



ZDW Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

8YOGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia J{).05.2019 1.

ZDW.T1e.5360.68.2019

Electric-Project
Radostaw Malinowski
ul. Falata 11A/15
87-100 Torun

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana
Radostawa Malinowskiego z firmy Electric-Project z siedzibg w Rypinie wyst¢pujacego
z pelnomocnictwa Energa — Operator S.A. z siedziba w Gdansku Oddziat w Toruniu, Rejon
Dystrybucji  Torun, Pl. Fr.Skarbka 7/9, 87-100 Toruf, Zarzad Drég Wojewddzkich
w Bydgoszczy uzgadnia przebudowe napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV
na terenie dziatki nr 55/1 obrgb DZwierzno stanowigcej pas drogi wojewodzkiej nr 551 relacji
Strzyzawa — Wabrzezno w zakresie wymiany istniejgcego przewodu nN 0,4kV oraz wymiany
istniejacych stupdw, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

L

Lokalizacje stupdéw linii napowietrznej pozostawi¢ bez zmian.

2. Przejscia napowietrzne nad drogg nalezy wykona¢ na wysokosci nie mniejszej niz 6,0 m

3.

przy najwickszym zwisie;

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

a. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktory nalezy
uzgodni¢ z Zarzadem Droég Wojewddzkich w Bydgoszezy, Komendg Wojewodzka
Policji oraz nalezy uzyska¢ jego zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem
tj. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego w Toruniu,

b. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonywania robdt
budowlanych) do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlane;j

c. wystgpienia do Rejonu Drég Wojewoddzkich w_Toruniu z wnioskiem o ustalenie
warunkow zajecia pasa drogowego na 30 dni przed rozpoczeciem robdt, podajac
powierzchnig, termin oraz nazwisko i telefon kierownika robot;

Zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego w pelnym

zakresie, wraz z potwierdzeniem badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukeji

nawierzchni pod nadzorem laboratorium drogowego oraz w uzgodnieniu z RDW
w_Toruniu nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych
robot w przypadku jego naruszenia;

Zlokalizowane urzadzenie w pasie drogowym nie daje zadnych praw dla gestora w

wypadku przebudowy elementéw drogowych. Wszelkie roszczenia w wypadku

przebudowy elementéw drogi wykonuje i finansuje whasciciel uzgadnianego urzgdzenia.

Podczas remontu lub przebudowy pasa drogowego, wlasciciel urzgdzenia zobowigzany jest

dokona¢ przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia na wlasny koszt;

Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowaé bezkolizyjnosé

wykonywania w przysztosci robét drogowych;

i : Waojewddztwio
KUJAWY Kujawsko-Pomorskie ul. Dworcowa 80
" POMORIZE 85-010 Bydgoszcz

tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

Zarzad Drég Wojewadzkich w Bydgoszczy
jost Jednostkg Samorzadu Wojewadztwa Kujawsko-Pomarskicgo www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



7. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistnienia w zwiazku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas
drogowy.

Inwestycja winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U. 2016, poz. 124)

Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy wyraza zgode dla Inwestora — Energa — Operator
S.A. z siedzibg w Gdansku Oddzial w Toruniu, Rejon Dystrybucji Torun, P1. Fr.Skarbka 7/9,
87-100 Torun, na czasowe dysponowanie czescig nieruchomosei nr 55/1 obrgb DZwierzno dla
potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2018, poz. 1202 z p6zn. zm.).

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w ogélnie
obowigzujacych przepisach.

i h
) a ds. Techn\LﬂVC
Otrzymuia: 7-ca Dyrektora g5- T+

@ Adresat
2. aa

Do wiadomosci:
1. RDW Torun

inz. gebastian Borowiak

Sporzadzita:

Starszy Specjalista: mgr E. Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail: e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz tel. 562-370-57-13 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax 52-370-57-16 sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl



Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski Asystent Projektanta: Piotr Wawrzyniak

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

- NIE DOTYCZY
11. Stanistniejacy

Istniejgca linia napowietrzna podlegajagca wymianie jest wykonana przewodami gotymi typu AL, stupy
s3 w ztym stanie technicznym lub o zbyt matej wysokosci. Przytagcza napowietrzne wykonane sg przewodami
izolowanymi typu AsXSn. Przytacza kablowe typu YAKY o przekroju 35mm? i 70mm?2. Na obiekcie wystepuje
o$wietlenie uliczne wykonane przewodem gotym AL 25mm?. Na obiekcie wystepuje $wiattowdd. Swiattowdd
zabudowany przez Nexera w ramach "Wyeliminowania terytorialnych réznic w mozliwosci dostepu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowosciach”, "Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata
2014-2020". Zgodnie z "instrukcja wspédtpracy przy realizacji prac planowych i awaryjnych w liniach nn
zwigzanych z infrastrukturg telekomunikacyjng" pkt. 3.4.4, oraz "zasad postepowania podczas prac
eksploatacyjnych"” podpunkt 1 i 2, w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych,
modernizacyjnych, wynajmujacy musi zgtosi¢ do najemcy z 14 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku
przebudowy/likwidacji linii z 12 miesiecznym wyprzedzeniem.

12. Rozbiorki
- NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nN

Na stacji transf. 15/0,4kV typu ZH-15B nr T910250 ,,Dzwierzno 1” zdemontowaé istniejgce konstrukcje
zizolatorami oraz zamontowaé poprzecznik Pl-1 dla zawieszenia przewodu AsXSn. Zamontowa¢ tabliczki z
numerem stacji i obwoddéw oraz wartoscig zabezpieczenia. Istniejgce mosty szynowe od transformatora do
roztaczniko-bezpiecznikéw pozostawi¢ bez zmian. Isthiejagce wyprowadzenia z roztaczniko-bezpiecznikéw na
linie napowietrzne pozostawi¢ bez zmian.

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa)

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ sie z trescig uzgodnien, decyzji i pism administracyjnych zawartych
w niniejszym | tomie projektu.

a) Przebudowa linii napowietrznej nN obwdéd 910250-01 ze stacji Dzwierzno 1

Projektowana przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wykonana bedzie przewodami
izolowanymi typu AsXSn 4x70mm? na konstrukcjach wsporczych z zerdzi wirowanych E i ZN. Wszystkie
stanowiska stupowe podlegaja wymianie z uwagi na zty stan techniczny oraz dla zapewnienia odpowiedniej
wysokosci zawieszenia przewoddw. Istniejgce przewody typu AL 4x50mm? od stacji transformatorowej do
stanowiska nr 114 (nowy nr 910250-01 14) wymieni¢ na przewdd izolowany typu AsXSn 4x70mm?2 dt.
400m/439m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x70mm? na odcinku od stacji do stanowiska nr 910250-01 1
zastosowac luzne zawieszenie, na odcinku od stupa nr 910250-01 1 do 910250-01 8 oraz od stupa nr 910250-01
9 do 910250-01 14 zastosowac naprezenie §=15 MPa, przewdd naciggaé z sitg Fn=420daN, na odcinku od stupa
nr 910250-01 8 do 910250-01 9 zastosowal naprezenie =20 MPa, przewdd nacigga¢ zsitg Fn=560daN.
Istniejgce przewody AL 4x50mm? na odgatezieniu od stupa nr 910250-01 7 do stupa nr 910250-01 7/5 wymienic¢
na przewdd AsXSn 4x50mm? dt. 231/243m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x50mm? zastosowaé naprezenie
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8=22,5 MPa, przewdd naciggaé z sitg 450 daN. Istniejgce przewody AL 4x25mm? na odgatezieniu od stupa nr
910250-01 9 do stupa nr 910250-01 9/3 wymienié¢ na przewdd AsXSn 4x50mm? df. 106/115m. Przy montazu
przewodu AsXSn 4x50mm? zastosowaé naprezenie 6=22,5 MPa, przewdd naciggaé z sitg 450 daN. Istniejacy
przewdd AsXSn 4x25mm? na odgatezieniu od stupa nr 910250-01 13 do stupa nr 910250-01 13/1 oraz 910250-
01 13/2 wymieni¢ na przewdd AsXSn 4x50mm? df. 86/92m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x50mm?
zastosowacé naprezenie 6=22,5 MPa, przewdd naciggac z sitg 450 daN. Istniejgcy przewdd AsXSn 4x25mm? na
odgatezieniu od stupa nr 910250-01 2 do stupa nr 910250-01 2/1 wymieni¢ na przewdd AsXSn 4x50mm? dt.
21/24m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x50mm? zastosowaé naprezenie 6=17,5 MPa, przewdd naciggaé z sitg
350 daN. Dokona¢ aktualizacji numeracji stupdw. Przytgcza napowietrzne przebiegajace przez drogi podlegaja
wymianie. Pozostate istniejgce przylacza napowietrzne i kablowe na odcinku przebudowywanej linii pozostawic
bez zmian, dokonaé wydtuzenia zgodnie z zestawieniem materiatowym z uwagi na wyzsze stanowiska stupowe.
Przytacza napowietrzne tgczy¢ za pomoca ztgczek SJ, dla kabli po wycofaniu ze stupdw i odcieciu w ziemi
dokona¢ wstawek nowymi odcinkami za pomocg muf termokurczliwych. Ochrona odgromowa dla obwodu
910250-01 spetniona bedzie poprzez istniejgce ograniczniki na stacji transformatorowej oraz poprzez montaz
ogranicznikow przepie¢ typu ASA 440-10/BO+F2+K na stanowiskach nr 910250-01 7/5, 910250-01 9, 910250-01
9/3, 910250-01 14. Dla montazu uziemiaczy przenos$nych na pierwszych i ostatnich stanowiskach zamontowac
zestawy ST 208. Projektowana rozbudowe linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami i wedtug normy PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat
zastosowanych zerdzi, ustojow, konstrukcji i dtugosci odcinkéw projektowanej linii napowietrznej na rysunkach
oraz w zestawieniu materiatowym.

b) Przebudowa linii napowietrznej nN obwdéd 910250-02 ze stacji Dzwierzno 1

Projektowana przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wykonana bedzie przewodami
izolowanymi typu AsXSn 4x70mm2 podwieszona na konstrukcjach wsporczych z zerdzi wirowanych E i ZN
wspdlnie z obwodem 910250-01. Wiekszos¢ stanowisk stupowych podlega wymianie z uwagi na zty stan
techniczny oraz dla zapewnienia odpowiedniej wysokosci zawieszenia przewoddw. Istniejgce przewody typu AL
4x50mm? od stacji transformatorowej do stanowiska nr 221 (nowy nr 910250-02 21) oraz istniejgce przewody
AL. 2x50mm? od stupa nr 221 do 224 (nowy nr910250-02 24), wymienié na przewdd izolowany typu AsXSn
4x70mm? dt. 836m/897m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x70mm2 na odcinku od stacji do stanowiska nr
910250-02 1 zastosowaé luzne zawieszenie, na odcinku od stupa nr 910250-02 1 do 910250-02 8 oraz od
910250-02 9 do 910250-02 14 zastosowal naprezenie =15 MPa, przewdd naciggaé z sitg Fn=420daN, na
odcinku od stupa nr 910250-02 8 do stupa nr 910250-02 9 oraz na odcinku od stupa nr 910250-02 14 do stupa
nr 910250-02 24 zastosowaé naprezenie 6=20 MPa, przewdd naciggac z sita Fn=560daN. Istniejgce przewody
AL. 4x25mm? na odgatezieniu od stupa nr 910250-02 6 do stupa nr 910250-02 6/3 wymienié na przewdd AsXSn
4x50mm2 dt. 144/152m. Przy montazu przewodu AsXSn 4x50mm? zastosowaé naprezenie 6=22,5 MPa,
przewdd naciggaé z sita 450 daN. Dokonaé aktualizacji numeracji stupdéw. Przytacza napowietrzne
przebiegajace przez drogi podlegajg wymianie. Pozostate istniejgce przytgcza napowietrzne i kablowe na
odcinku przebudowywanej linii pozostawi¢ bez zmian, dokonaé¢ wydtuzenia zgodnie z zestawieniem
materiatowym z uwagi na wyzsze stanowiska stupowe. Przytgcza napowietrzne taczyé za pomocy zfaczek SJ, dla
kabli po wycofaniu ze stupéw i odcieciu w ziemi dokonaé¢ wstawek nowymi odcinkami za pomocg muf
termokurczliwych. Dla montazu uziemiaczy przeno$nych na pierwszych i ostatnich stanowiskach zamontowa¢
zestawy ST 208. Ochrona odgromowa dla obwodu 910250-02 spetniona bedzie poprzez istniejgce ograniczniki
na stacji transformatorowej oraz poprzez montaz ogranicznikdw przepie¢ typu ASA 440-10/BO+F2+K na
stanowiskach nr 910250-02 6/3, 910250-02 9, 910250-02 14, 910250-02 21, 910250-02 24, 910250-02 25.
Projektowang rozbudowe linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami i wedtug
normy PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat zastosowanych zerdzi, ustojéw,
konstrukeji i dtugosci odcinkéw projektowanej linii napowietrznej na rysunkach oraz w zestawieniu
materiatowym.
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16. Oswietlenie uliczne

Istniejgce przewody o$wietleniowe AL 2x25mm? na odcinku od stupa nr 910250-01 1/910250-02 1 do stupa nr
910250-01 14/910250-02 14 oraz przewdd o$wietleniowy AL. 25mm? na odcinkach od stupa nr 910250-01
14/910250-02 14 do stupa nr 910250-02 21, od stupa nr 910250-01 6/910250-02 6 do stupa nr 910250-02 6/3,
od stupa nr 910250-01 7/910250-02 7 do stupa nr 910250-01 7/2, od stupa nr 910250-01 9/910250-02 9 do
stupa nr 910250-01 9/3 wymieni¢ na przewdd izolowany typu AsXSn 2x25mm?, dtugosé catkowita
L=1031/1101m. Przewdd zawiesi¢ ponizej przewodéw AsXSn 4x50mm? i AsXSn 4x70mm?2  Przy montazu
przewodu AsXSn 2x25mm? na odcinku od stupa nr 910250-01 1/910250-02 1 do stupa nr 910250-01
14/910250-02 14 zastosowac naprezenie 6=32,5 MPa, przewdd naciggad z sitg Fn=163daN, na odcinku od stupa
nr 910250-01 14/910250-02 14 do stupa nr 910250-02 21 oraz na odgatezieniach zastosowac naprezenie
6=42,5 MPa, przewdd naciggac z sitg Fn=213daN. Istniejaca szafke oswietleniowg na stupie nr 910250-01
1/910250-02 1 pozostawi¢ bez zmian przetozyé na nowe stanowisko stupowe. Istniejace oprawy oswietleniowe
pozostawi¢ bez zmian, przetozy¢ na nowe stanowiska stupowe nad przewodami. Na stupie nr 910250-02 6/3,
910250-0 9/3, 910250-01 9/910250-02 9, 910250-01 14/910250-02 14, 910250-02 21 zabudowad ogranicznik
przepieé typu ASA440-10/BO+F2+K dla ochrony odgromowej oswietlenia.

Projektowang rozbudowe linii oswietleniowej nN 0,4kV, nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami i wedtug normy
PN/E-05100/98-1, N-SEP 003, N-SEP 004. Wszelkie informacje na temat zastosowanych zerdzi, ustojéw,
konstrukeji i dtugosci odcinkéw projektowanej linii napowietrznej na rysunkach oraz w zestawieniu
materiatowym.

17. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe)

- NIE DOTYCZY

18. Przytacza nN (napowietrzne/kablowe)

Przytacza napowietrzne przebiegajace przez drogi podlegaja wymianie. Pozostate istniejace  przylacza
napowietrzne i kablowe na odcinku przebudowywanej linii pozostawi¢ bez zmian, dokona¢ wydtuzenia zgodnie
z zestawieniem materiatowym z uwagi na wyisze stanowiska stupowe. Przytgcza napowietrzne taczyé za

pomocg ztgczek SJ, dla kabli po wycofaniu ze stupdw i odcieciu w ziemi dokona¢ wstawek nowymi odcinkami za
pomocg muf termokurczliwych. Zaktualizowa¢ schemat ideowy (jednokreskowy) w ZK oraz opis na kablu.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN

Na stacji transformatorowej po stronie SN i nN zainstalowane sg obecnie ograniczniki przepie¢ stanowigce
ochrone przeciwprzepieciowa.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN
Na stupach linii zgodnie z pkt. 15 projektuje sie ograniczniki przepiec.
22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- NIE DOTYCZY
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23. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN

Ochrone od porazen stanowi potgczenie obudowy transformatora, punktu neutralnego transformatora,
metalowych obuddéw stupowych roztacznikéw bezpiecznikowych, metalowych konstrukcji stacji do uziemienia
stacji.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

W sieci przedlicznikowej obowigzujgcym systemem ochrony od porazen jest system TN-C, natomiast w sieci
zalicznikowej uktad sieci TN-S. Systemowi TN-C podlegaja wszystkie konstrukcje i obudowy mogace sie znalezé
pod napieciem w przypadku awarii. Ochrone przy dotyku posrednim zrealizowa¢ przez samoczynne odtaczenie
zasilania, poprzez zastosowanie wktadek topikowych lub wytgcznikéw nadmiarowopradowych. Zgodnie
znorma N SEP-E-001 punkt 9.1.

25. Obliczenia techniczne

a. Samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie sieci TN-C, spadek napiecia
Samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C na koncu linii — obwdéd 910250-01 stup 910250-01 14
Dane R X
Transformator 63kVA 0,065 | 0,104
AsXSn 4x70mm?L=439m | 0,443 | 0,119
AsXSn 4x25mm? L=39m 1,2 0,224
Rp Xo Z,
0,45 0,21 0,5
lw= 98 =363 A
Zp
Zabezpieczenie obwodu nr 910250-01 w stacji I, = 80A (k=2,5 dla t=5s)
lw=2,5x 80A=200A
lw < lzw warunek zostat spetniony

Samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C na koricu linii-obwdd 910250-01 stup 910634-01 13/2
Dane R X
Transformator 63kVA 0,065 | 0,104
AsXSn 4x70mm?L=404m | 0,443 | 0,119
AsXSn 4x50mm?L=44m | 0,641 | 0,129
AsXSn 4x25mm? L=35m 1,2 0,224
Rp Xp Z,
0,56 0,35 0,61
lw= 08U =303 A
Zp
Zabezpieczenie obwodu nr 910250-01 w stacji I, = 80A (k=2,5 dla t=5s)
lw=2,5x 80A=200A
lw < lzw warunek zostat spetniony

Spadek napiecia na koricu obwodu nr 910250-01

105 P L k Y S u? "U%
100000 30 35 0,6 34 25 160000 0,46
100000 60 44 0,4 34 50 160000 0,39
100000 79,5 60 0,3 34 70 160000 0,38
100000 87 55 0,3 34 70 160000 0,38
100000 115,5 61 0,3 34 70 160000 0,56
100000 133,5 30 0,3 34 70 160000 0,32
100000 148,5 154 0,3 34 70 160000 1,80
100000 156 44 0,3 34 70 160000 0,54
suma 4,82
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AU, = 100- P i — 4.82% AU,, £10% warunek zostat spetniony

Yar =S Un

Samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-C na korcu linii — obwdéd 910250-02 stup 910250-02 25
Dane R X
Transformator 63kVA 0,065 | 0,104
AsXSn 4x70mm?L=897m | 0,443 | 0,119
YAKY 4x70mm?L=92m 0,432 | 0,069
AsXSn 4x25mm? L=27m 1,2 0,224
Rp Xp Z,
1,00 0,34 1,05
law= 98U =174 A
Zp
Zabezpieczenie obwodu nr 910250-02 w stacji I = 63A (k=2,5 dla t=5s)
lw=2,5x 63A=157,5A
lw < lzw warunek zostat spetniony
Spadek napiecia na koricu obwodu nr 910250-02

105 P L k Y S U? "U%
100000 4,5 25 1 34 25 160000 0,08
100000 4,5 80 1 34 70 160000 0,09
100000 12 12 0,8 34 70 160000 0,03
100000 12 175 0,8 34 70 160000 0,44
100000 27 86 0,6 34 70 160000 0,37
100000 34,5 45 0,55 34 70 160000 0,22
100000 42 40 0,5 34 70 160000 0,22
100000 73,5 41 0,3 34 70 160000 0,24
100000 109,5 48 0,3 34 70 160000 0,41
100000 117 295 0,3 34 70 160000 2,72
100000 162 167 0,3 34 70 160000 2,13
suma 6,96
AU,, = 100-P -/ — 6.96% AU,,<10% warunek zostat spetniony
L YacSe Uzzv

b. Dobdr wytrzymatosci stupow
Stanowisko nr 910250-01 1/910250-02 1

Dane:

F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? luzne zaw.
F3 F4— sifa naciggu przewoddw AsXSn 4x70mm? 420 daN
Fs — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp— parcie wiatru na przewody 32 daN

Dla funkcji kracowej:
F,=F,+F,+F, =420+420+163+80+32=1115daN

wl
Dobrano zerd? E-12/15 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1500 daN.
Stanowisko nr 910250-01 2/910250-02 2

Dane:

F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F3— sita naciaggu przewoddw AsXSn 4x50mm? 350 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 68 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F, ~cos(%)+F +F +F, = 2-1003-cos(%)+68+80+22 =518daN

wp
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Dla funkcji kraicowej:
F,=F,+F +F +F

wp wo

=350+80+68+22 =520daN

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.
Stanowisko nr 910250-01 3/910250-02 3 i 910250-01 4/910250-02 4

Dane:

F1 F, —sita naciggu przewoddw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 88 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej
F,=2-F, -cos(%) +F,, +F, +F, =2-1003- cos(%) +88+80+22 =555daN

ws

Dobrano zerd? E-12/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.

Stanowisko nr 910250-01 5/910250-02 5

Dane:

F1 F, —sita naciggu przewoddw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 88 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

F,=2-F,, -cos(%) +F, +F, +F,, = 2-1003-005(%) +88+80+22 =260daN

Dobrano zerd? E-12/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 430 daN.
Stanowisko nr 910250-01 6/910250-02 6

Dane:

F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 4x50mm? 450 daN
Fs — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 184 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F,, -cos(%) +F, +F, +F, =2-1003- cos(%) +184+80+22 = 426daN

Dla funkcji kraicowej:

F,=F,+F,+F,+F, +F, =426+450+213+80+22=1191daN

wo

Dobrano zerd? E-12/15 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1500 daN.
Stanowisko nr 910250-02 6/1

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 108 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 224 daN

F, =F, +F, +F, +F, =108+80+22+224 =434daN

ws wo wpr

Dobrano zerd? E-12/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.
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F

wl

Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Dla funkcji kraicowej:
F,=F+F,+F +F, =450+213+80+22=765daN
Dobrano zerd? E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1200 daN.
Stanowisko nr 910250-01 7/910250-02 7
Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 185 daN
Dla funkcji kraicowej:
F,=FR+F,+F, +F, +F, =450+213+80+185+22 =950daN
Dobrano zerdz E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1200 daN.
Stanowisko nr 910250-01 7/1
Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 103 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Dla funkcji naroznej
l04 172
=2-F, -COS(E) + pr +F, =2-663- COS(T) +103+80 =275daN
Dobrano zerd? E-12/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 430 daN.
Stanowisko nr 910250-01 7/2
Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 141 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F, -cos(%)+pr +F, +F, = 2-450-005(%)+141+80+22 =430daN

Dla funkcji kraicowej:
F,=F,+F _+F,  =213+80+22=315daN

F,=+\F\+F. =533daN

Dobrano zerdz E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-01 7/4

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 113 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
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Dla funkcji naroznej
F =2-Fl~cos(%)+F +F :2-450-cos(%)+113+80:493daN

wl wp ws

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-01 7/5

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fuwpr — sita wypadkowa naciggu przytaczy 100 daN

Dla funkcji kraicowej:
F,=F+F_ +F, =450+80+100=530daN

wl ws wp

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-01 8/910250-02 8

Dane:

F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
F4 Fs — sita naciggu przewod6éw AsXSn 4x70mm? 560 daN
Fe— sita naciggu przewodow AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 230 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej

Fo=F s -cos(%) +F, +F, +F,, =2336- cos(?) +230+80+22 = 740daN

wl

Dla funkcji odporowej:
FwZ:%(F4+F'5+F6+F +Fw0)=957daN

ws

Dobrano zerdz E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1200 daN.

Stanowisko nr 910250-01 9/910250-02 9

Dane:

F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 560 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
F4 Fs — sita naciggu przewod6éw AsXSn 4x70mm? 420 daN
Fe— sita naciggu przewodow AsXSn 2x25mm? 163 daN
F7— sita naciggu przewodow AsXSn 4x50mm? 450 daN
Fs — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 230 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji kraricowej
F,=F +F +pr +F +F, =450+213+4230+80+22=995daN

Dla funkcji odporowej:
F, =§(F1 +F,+F,+F, +F, )=957daN

wo

Dla funkcji krancowo-kraicowej:

F, = F +F?% =1380daN

Dobrano zerd? E-12/15 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1500 daN.
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Stanowisko nr 910250-01 9/1

Piotr Wawrzyniak

Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 78 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F, -cos(%) + pr +F +F, =2-663- COS(%) + 78 +80+22 =698daN

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-01 9/2
Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 78 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fuwper — Wwypadkowa od naciggu przytaczy 100 daN

Dla funkcji przelotowej

F,=F,+F +F, +F,, =78+80+22+100=280daN

Dobrano zerd? E-12/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 430 daN.

Stanowisko nr 910250-01 9/3
Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwo — parcie wiatru na lampe oswietleniowg 22 daN
Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 100 daN

Dla funkcji krancowej:

F,=F+F+F, +F, +F,, =450+213+80+100 =865daN

Dobrano zerd? E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1200 daN.

Stanowisko nr 910250-01 13/910250-02 13
Dane:
F1 F>— sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 163 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 144 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej

ws wo

F,=2-F, .cos(%)Jerp +F +F =2.1003.cos(%)+144+80+22 =882daN

Dla funkcji kraicowej:

F,=F,+F, +F,6 =213+80+22=315daN

Dobrano zerd? E-12/12 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1200 daN.
Stanowisko nr 910250-01 13/1

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
F, — sita naciggu przewoddw AsXSn 2x25mm? 213 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
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Fwp — parcie wiatru na przewody 82 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji kraricowej
F,=F+F,+F, +F, =450+213+82+80+22=847daN

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-01 14/910250-02 14

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 420 daN
F; — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 163 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 102 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN

Dla funkcji naroznej

1
F,=2-F,+F, -cos(%) +F,, +F, +F, = 2-56o-cos(§) +102+80+22 =287daN
Dla funkcji krancowej:

F,=F,+F, +F, =420+80+22=522daN

ws wo

Dla funkcji krancowo-kraicowej:

F,=\F. +F., =595daN

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.

Stanowisko nr 910250-02 15

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 560 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 70 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 100 daN

Dla funkcji naroznej
F,=2-F, -cos(%)%—pr +F, = 2-773-005(%)+132+80+22+100= 616daN

Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.
Stanowisko nr 910250-02 16, 910250-02 18

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
Fwp — parcie wiatry na przewody 155 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwo — parcie wiatru na lampe oswietleniowg 22 daN

Dla funkcji kraicowej:
F,=F+F,+F, +F, =450+155+80+22=707daN

wl wo
Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.
Stanowisko nr 910250-02 16/1, 910250-02 18/1, 910250-01 13/2

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 50mm? 450 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 200 daN

Dla funkcji krancowej:
F,=F+F,+F,, =450+80+200 =730daN

wl
Dobrano zerd? E-12/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN.
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Stanowisko nr 910250-02 19

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 560 daN

F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN

Fwp — parcie wiatru na przewody 176 daN

Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN

Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 150 daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F, ~cos(%)+FWp +F, = 2-773-005(%)+176+80+22+150=535daN

Dobrano zerd? E-12/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.

Stanowisko nr 910250-02 20

Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 560 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 162 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F, -COS(%) + pr +F, =2-773- cos(%) +162+80+22 =492daN

Dobrano zerd? E-12/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.

Stanowisko nr 910250-02 21

Dane:
F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm? 560 daN
F, — sita naciggu przewoddéw AsXSn 2 x 25mm? 213 daN
Fwp — parcie wiatru na przewody 182 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN
Fwo — parcie wiatru na oprawe osw. 22daN
Fuwpr — sita wypadkowa od naciggu przyfaczy 100 daN

Dla funkcji naroznej

F,=2-F+F, -cos(%)+pr +F, = 1333-cos(%)+182+80+22+100= 454daN

Dla funkcji kraicowej:
F,=F+F,  =213+80=293daN
Dla funkcji krancowo-kraicowej:

F,=+\F.+F. =540daN

Dobrano zerd? E-12/6 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 600 daN.
Stanowisko nr 910250-02 23

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm?

560 daN

Fuws — parcie wiatru na stup

80 daN

Dla funkcji naroznej

wp ws

F, =2-F ~cos(%)+F +F = 2-560-005(1677)+140+80 =346daN

Istniejgca zerdz E-10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1000 daN pozostaje bez zmian.

Stanowisko nr 910250-02 24

Dane:

F1 — sifa naciggu przewoddéw AsXSn 4 x 70mm?

560 daN

Fuws — parcie wiatru na stup

80 daN
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Dla funkcji kraricowej
F, =F+F, =560+80=640daN

wl
Istniejgca zerdz E-10,5/15 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 1500 daN pozostaje bez zmian.
Stanowisko nr 910250-02 25

Dane:
F. — sita naciggu przyfacza 100 daN
Fuws — parcie wiatru na stup 80 daN

Dla funkcji kraricowej
F,=F+F, =100+80=180daN
Dobrano zerd? E-10,5/4,3 o dopuszczalnym obcigzeniu Fx = 430 daN.

26. Opinia geotechniczna

- NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
- NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyzowania

W pkt. nr 37 przedstawiono profil podtuzny linii napowietrznej nN.

29. Ingerencja w zielen wysoka

- NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

- NIE DOTYCZY
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31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu sporzgdzony na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.), Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 22 wrzesnia
2015 roku zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego:
1. Przedmiot inwestycji:
Linia elektroenergetyczna niskiego napiecia (nN) w miejscowosci Lipienica i Bielsk gm. Kowalewo
Pomorskie.
2. Inwestor inwestycji:
ENERGA — OPERATOR S.A ODDZIAt W TORUNIU 87-100 TORUN ul. GEN. BEMA 128, Rejon Dystrybucji
w Toruniu, ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun.
3. Wykonawca dokumentacji:
Electric-Project Radostaw Malinowski, ul. Bolestawa Prusa 26B, 87-500 Rypin
4. Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 1 pkt. 1ci art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane.
5. Teren inwestycji nie jest objety strefg ochronng konserwatora zabytkéw.
Dziatki zwigzane z inwestycja nie znajduja sie w granicy terenu gérniczego.
7. Projektowane urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowisk oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinka drzew.
9. Kategoria obiektu — XXVI.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji stanowi obreb Dzwierzno gm. Chetmza z realizacjg na dz. 14/16, 55/1, 45/1,
86, 14/19, 14/12, 14/13, 14/6, 14/5, 29/32, 29/31, 29/30, 29/29, 29/28, 14/4, 42/2, 42/3, 42/4, 47/4, 47/3,
47/5, 254, 235, 49/1, 49/3, 49/2, 49/4, 50/6, 50/8, 50/9, 47/9, 47/7, 18

33. Uwagi

- wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami oraz z godnie
z obowigzujgcymi katalogami.

- powiadomi¢ wtascicieli dziatek, na ktérych realizowana jest przedmiotowa inwestycja.
- zakrycie fundamentdéw stupéw wykonac przy udziale przedstawiciela Inwestora.

- po wykonaniu robét wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po montazowe, inwentaryzacje
powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty i deklaracje zgodnosci zastosowanych urzgdzen.

- podczas wykonywania robdt uwzglednic¢ uwagi zawarte w pismach/decyzjach z urzeddw,

- wynikajace z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny by¢ naprawione, natomiast teren
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

- wykonaé wymagane pomiary np. rezystancji izolacji projektowanych przewoddw, kabli elektroenergetycznych
oraz rezystancji uziemien.

- zgodnie z "instrukcjg wspdtpracy przy realizacji prac planowych i awaryjnych w liniach nn zwigzanych z
infrastruktura telekomunikacyjna" pkt. 3.4.4, oraz "zasad postepowania podczas prac eksploatacyjnych”
podpunkt 1i 2, w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych,
wynajmujacy musi zgtosi¢ do najemcy z 14 dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku przebudowy/likwidacji linii
z 12 miesiecznym wyprzedzeniem.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Asystent Projektanta: Piotr Wawrzyniak

L.p. | Nazwa materiatu demontowanego J.m. llos¢
1 | Zerdz ZN-10 szt 53
2 | Zerdz ZN-12 szt 13
3 Konstrukcje z izolatorami kpl 54
4 | Przewdd AL. 50mm? m 5534
5 | Przewdd AL. 25mm? m 1152
6 | Przewdd AsXSn 4x25mm? m 107
L.p. | Nazwa materiatu oswietleniowego J.m. llos¢
1 Konstrukcje z izolatorami kpl 43
2 | Przewdd AL. 25mm? m 1396
L.p. | Nazwa materiatu — montazowe trasowa/rzeczywista Jm. llosé
1 | Przewdd AsXSn 4x70 m 1236/1336
2 Przewdd AsXSn 4x50 m 588/626
3 AsXSn 4x25 m 219
4 AsXSn 2x25 m 14
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| Uchwyt SO 136 narozny

NEEEEB fz| Uchwyt SO 270 narozny

o= - RER - - Uchwyt SO 270 przelotowy

B[ uchwyt SO 274 odciagowy

» | | +| Efuchwyt SO 2755 odciagowy

~ Uchwyt SO 79.5 dystansowy

- R N ~| |p|uchwyt O 79.6 dystansowy

- {zacisk SLIP 12.127 odgatezny przebijajacy iz{

alala] |els]| [+ o= 4| Zacisk SLIP 22.1 odgatezny przebilajacy izola|

N Zacisk SLIP 22.12 odgalezny przebijajacy izo]

b{zestaw do zakiadania uziemiaczy ST 208

o |- R o] | uchwyt odciagowy SO 80

@ B “l8 przewod AsXSn 4x25mm”

- o bfziaczka 54.8.25

B B kabel YAKXS 4x35 SE

N N k| ztaczka s48.50

- - rura ochronna BE-50/6m

- - [ kapturek ET-50

“ “ Efuchwyt do rury pojedyriczy

- - rura temokurczliwa RBG 88.9/17.1

- - k| palczatka Aka 35-150

N N [ Asxsn 4x50mm

- - mufa ZRMZ-35/JLP-CX4 35
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Schemat linii elektroenergetycznej nN
mgr inz. Radosfaw Malinowski
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istn. stacja transformatorowa typu ZH-15B

nr 1910250 Dzwierzno 1

Istn. ograniczniki SN

istn. liniaSN—-15kV

FelZn 25x4

AFL 6-35mm?

istn. AAsXSn 50mm?

[ =+
uziemienie stacji — ochronne i robocze
wspoéline {
X
=4 Fel/Zn 25x4
c
N
@
w FelZn 25x4
istn. ograniczniki nN
LY 16 mm?
<25Q =

istn. 2xAsXSn 4x70mm?

istn. trafo 15/0,4 KV
. 63kVA

istn. YAKY 4x120mm?

|7
|

Istn. RSA-00/3
NH-00/gF 80A
obw nr 910250-01
istn. RSA-00/3
NH-00/gF 63A
obw nr 910250-02

istn. AsXSn 4x70mm?

A

istn. AsXSn 4x70mm?

|—

istn. RSA-00/3
NH-00/gF 80A
obw nr 910250-03

istn. YAKY 4x120mm?

Inwestor;: ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu RD Torun
ul. PI. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun

Nazwa projektu: Przebudowa linii napowietrznej nN

w miejscowosci Dzwierzno gm. Chetmza

Electric - Project
Radostaw Malinowski
ul. Bolestawa Prusa 26b

sieci, instalacji i urzadzen elektr. i elektroenerg.

87-500 Rypin
Nazwa rysunku. Schemat ideowy stacji transformatorowej
mgr inz. Radostaw Malinowski nr uprawn. Skala nrrys.
Opracowat: upr. bud. w spec. instal. — bez ogr. w zakresie POM/0322/PBE/17 08.2020r. |- E-03
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

37. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

38.1. Dane ogdlne

1)

2)

3)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia (nN) w miejscowosci Dzwierzno gm. Chetmza dz.
14/16, 55/1, 45/1, 86, 14/19, 14/12, 14/13, 14/6, 14/5, 29/32, 29/31, 29/30, 29/29, 29/28, 14/4, 42/2,
42/3,42/4,47/4,47/3, 47/5, 254, 235, 49/1, 49/3, 49/2, 49/4, 50/6, 50/8, 50/9, 47/9, 47/7, 18.

Nazwa inwestora i adres:
ENERGA — OPERATOR S.A ODDZIAt W TORUNIU 87-100 TORUN ul. GEN. BEMA 128, Rejon Dystrybugiji
w Toruniu, ul. Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, 87-100 Torun.

Imie i nazwisko projektanta:
Radostaw Malinowski

38.2 Czes¢ opisowa

1)

2)

3)

4)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- demontaz istniejacych przewoddw i przytaczy linii napowietrznych,

- demontaz istniejacych stupdw,

- montaz stupdw,

- montaz przewoddw i osprzetu linii napowietrznej,

- wydtuzenie i montaz przytaczy nN (wraz z wykonaniem mufy kablowej),

- wytyczenie geodezyjne,

- wykop rowu kablowego,

- utozenie kabla i foli w rowie,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uporzadkowanie terenu inwestycji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejaca stacja transformatorowa,

- istniejaca linia napowietrzna nN,

- istniejgca zabudowa mieszkalna,

- istniejace drogi, uzbrojenie techniczne podziemne.

Powyzej wymienione elementy zabudowy terenu moga stwarzaé zagrozenie podczas prac naziemnych
oraz podziemnych dla sprzetu wykorzystywanego podczas wykonywania prac, oraz jego obstugi.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- istniejaca stacja transformatorowa,

- istniejaca linia napowietrzna nN,

- niezainwentaryzowana infrastruktura podziemna,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- porazenie pragdem elektrycznym w trakcie demontazu, montazu i podpinania przytaczy (w zaleznosci
od sposobu realizacji prac uzgodnionego z inwestorem),

- porazenie pragdem podczas wymiany linii i stupow,

- porazenie pragdem elektrycznym od strony instalacji odbiorczej,

- upadek z wysokosci w trakcie wykonywania prac na wysokosci,

- uderzenie/ przygniecenie/zranienie podczas transportu materiatéw na plac budowy i w trakcie
realizacji prac,

- skaleczenie ostrymi narzedziami w trakcie prac,
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Projektant: mgr inz. Radostaw Malinowski

5)

6)

7)

- zmiazdzenie czesci ciata w trakcie zaprasowywania koricéwek kablowych,

- oparzenie goragcym powietrzem w trakcie wykonywania termokurczliwych palczatek,

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem elektronarzedzi (uderzenia, zranienia, przeciecia itp.),

- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem urzadzen zageszczajacych grunt (przygniecenie, zranienia itp.),
- potracenie przez pojazdy poruszajace sie po istniejacej drodze.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw z zakresem prac do wykonania,

- przeprowadzenie instruktazu ogdlnego dla wszystkich pracownikéw z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

- rozdzielenie zadan pomiedzy poszczegdlne osoby, z uwzglednieniem kwalifikacji posiadanych do
wykonywania okreslonych prac,

- szczeg6towe omodwienie zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji prac wraz z okresleniem
srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej do stosowania przez pracownikéw eliminujgcych ryzyko
zagrozenia zdrowia i zycia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia:

- wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej, takie jak: ubranie ochronne, hetm
ochronny, obuwie ochronne, rekawice robocze, kamizelki odblaskowe,

- wyposazy¢ pracownikéw w Srodki ochrony zbiorowej eliminujace zagrozenia zgodnie z realizowanymi
pracami (np. w przypadku podpiecia/odpiecia przytaczy do/od linii napowietrznej lub w ztgczu
kablowym, udostepni¢ narzedzia izolowane oraz sprzet izolacyjny stuzgcy do wiasciwego
przygotowania miejsca pracy).

- przydzieli¢ zadania do realizacji przez poszczegélnych pracownikéw zgodnie z posiadanymi przez nich
kompetencjami i uprawnieniami,

- wyposazy¢ pracownikow w sprzet techniczny umozliwiajagcy wykonanie pracy w sposéb bezpieczny
(sprawne technicznie elektronarzedzia, maszyny itp.),

- wyposazy¢ zespdt pracownikdédw w apteczke oraz sprzet p-poz.,

- w trakcie realizacji prac zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych
urzadzen elektroenergetycznych,

- wygrodzi¢ i oznakowad strefe pracy zlokalizowana przy istniejacej drodze,

- wymiane stupdéw funkcyjnych oraz prace na stacji transformatorowej i wykonanie mufy kablowej
wykona¢ przy wytaczonych z pod napiecia i uziemionych urzgdzeniach elektroenergetycznych

w uzgodnieniu z inwestorem,

- prace pod napieciem wykonac¢ zgodnie z kartami technologicznymi PPN w uzgodnieniu

z inwestorem.

Przed rozpoczeciem robét, kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia tzw. ,,plan BIOZ".

(podpis projektanta)
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