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PREZYDENT MIASTA TORUNIA

STAROSTA GRGDZKI
adres do dorgczen:

&7-100 Torun, ul. Grudzigdzka 126 b ToruA, dnia A’\f sierpnia 2020 1.

(Oznaczemeorgan u : (m1eJ scowo§c1data)
wydajacego decyzje)
6740.515.2020 fie »
(nr rejestru organu wydajacego decyzje) » ()9.09 10749 )/
09.01. oty 4

;
- W
DECYZJA NR WAIiB.6740.13.515. > S 2020 MKa
WAIB-95/V/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 1., poz. 1333) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe
z dnia 14.07.2020 r.,

zatwierdzam projekt budowlany ?) j udzielam pozwolenia na budowe n

dla:

ENERGA - Operator S.A. z siedziba w Gdansku, Oddzial w Toruniu,
z siedzibg przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce:

Rozbiérke i budowg stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ul. Wola Zamkowa 2A
w Toruniu (dz. nr 61/6, 61/7 obre¢b 17)

* Autor projektu budowlanego:
— mgr inz. Krzysztof Stawinski, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
KUP/0164/POOE/08 do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na

liste czlonkéw Kujawsko — Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa pod
nr KUP/IE/0088/07;

Zespot projektowy:

— mgr inz. Krzysztof Stawinski, posiadajacy uprawnienia budowlane nr
KUP/0164/POOE/08 do projektowania bez ograniczeti w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na
liste cztonkéw Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
nr KUP/IE/0088/07;

— inz. Andrzej Stawiniski, posiadajacy uprawnienia budowlane nr GP.1.7342/122/TO/92
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w zakresie ogélnobudowlanym, wpisany
na liste cztonkéw Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa




pod nr KUP/BO/0862/03;

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,

rodzaj(e) obiektu(-6w) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imie i nazwisko projektanta oraz

specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych oraz informacja o wpisie
na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:
1. Szczego6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

roboty budowlane mozna rozpoczaé¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
roboty budowlane nalezy rozpocza¢ przed uptywem trzech lat od dnia, w ktdérym
niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczng oraz nie mozna ich przerwac na czas dluzszy
niz 3 lata,

roboty budowlane realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
roboty budowlane realizowa¢ 2z zachowaniem obowigzujacych przepisow
w wykonawstwie 1 przepiséw BHP,

uwzgledni¢ 1 zabezpieczy¢ uzasadnione interesy instytucji uzgadniajgcych i oséb
trzecich,

wytyczenie obiektow i urzgdzeni budowlanych w terenie powierzy¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza inwestycji,

kazdy przypadek lokalizacji na terenie inwestycji glazoéw narzutowych o objetosci
powyzej 2m° nalezy zglosi¢ do Geologa Powiatowego (Wydziat Srodowiska i
Ekologii Urzgdu Miasta Torunia),

prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia Iub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom,

2. Szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

ustanowi¢ kierownika budowy, kt6ry jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy,

wynikajgcych z:

1.

art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane:

art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 5 ust. 1 pkt 5, 91 10, art. 43 ust. 1 ustawy
— Prawo budowlane,

art. 40 ust. 1, art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zmianami),

art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy — Prawo budowlane:

art. 42 ust. 11 2 ustawy — Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Rozpatrujgc wniosek Inwestora zlozony w organie administracji architektoniczno —

budowlanej w dniu 16.07.2020 r. (1. dz. 6833/2020), uzupelniony dnia 04.08.2020 r.
stwierdzono, iz jest on kompletny.

Przedlozony projekt budowlany jest kompletny i ma wymagang form¢. Uzyskat on

niezbedne opinie i uzgodnienia. Zostal wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane, ktore w chwili jego sporzadzenia byly wpisane na liste
czlonkoéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Osoby te dotaczyly o$wiadczenie o
sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
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wiedzy technicznej. Przedstawiono informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
Petnomocnik Inwestora zlozyt prawidlowe o$wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Organ zawiadomil strony o wszczeciu postgpowania pismem z dnia 04.08.2020 r.
znak: WAiB.6740.1.515.1485.2020 MKa. Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze stron
postepowania nie skorzystata z przystugujacego jej prawa zapoznania si¢ z aktami sprawy, ani
nie ztozyla uwag.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci, na ktorych przewiduje si¢ realizacjg inwestycji, tj. dz.
nr 61/6 i 61/7 w obrebie 17. Biorgc pod uwage zakres oraz charakter projektowanej
inwestycji, organ nie znalazt podstaw dla koniecznosci wyznaczenia wigkszego terenu
stanowigcego obszar oddzialywania obiektu.

Dla obszaru planowanej inwestycji brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym Inwestor uzyskal decyzje
Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.06.2020 r. znak: WAiB.6733.11.2.29.2020 PZ KZ
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji
transformatorowej na terenie polozonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (dz. nr 61/7
i czes¢ dz. nr 61/6 obreb 17). Powyzsza decyzja stala si¢ ostateczna dnia
31.07.2020 r. Inwestycja jest zgodna z jej ustaleniami.

Miejski Konserwator Zabytkéw w Toruniu decyzjg znak: BMKZ.4125.3.58.2020.ss2
z dnia 23.04.2020 r. w sprawie prowadzenia prac przy zabytku zezwolil na realizacj¢
inwestycji. Powyzsza decyzja konserwatora zostala wydana z waznodcia do dnia
30.11.2021 r. Kujawsko — Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu
zaopiniowal pozytywnie bez uwag wykonanie robét objgtych wnioskiem o pozwolenie na
budowe w  zakresie ochrony  zabytkéw  archeologicznych  pismem  znak:
WUOZ.T.ZAR.5183.1.54.2019.JS oraz znak: WUOZ.T.ZAR.5183.1.53.2019.JS (oba pisma
z dnia 15.04.2019 1.).

Projekt budowlany stanowi zatacznik do niniejszej decyzii,
Z CZego otrzymuja:

- inwestor -2 egz.
- PINB PG w Toruniu - legz.
- akta organu -legz.

Sprawdzono zgodnos¢ projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi.
Wobec niestwierdzenia naruszen w tym zakresie, orzeczono jak w sentencji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 1., poz. 256 ze zmianami).
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 2 ww. ustawy).

0Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko — Pomorskiego za posrednictwem
organu, ktéry wydal niniejsza decyzj¢, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.



ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SKARBOWEI:

Uiszczono oplate skarbowa na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ w zwigzku z art. 4 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze
zmianami) i czesci III pkt 9 zalgcznika do ustawy w kwocie 155,00 zt (stownie: sto
piecdziesiat pie¢ ztotych 00/100).

; (pieczeé imienna i podpis osotiy upowaznionej do
/ wydania decyji

(pieczgd okragta) |
l.

Otrzymuja (strony postgpowania):
(D ENERGA — Operator S.A.

poprzez Pana Sylwestra Lewandowskiego
ESPRO Sp. z 0.0.
ul. Réwninna 13B, Torun

2. Gmina Miasta Torufi
poprzez Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Torunia — w/m

3. Restauro Sp. z o.0. '
ul. Male Garbary 4-6, Torun

4. a/a (sprawe w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Torunia prowadzi
inspektor Michat Kajacz, budynek przy ul. Grudzigdzkiej 126b, p. 301, tel. 56 6118429),
e-mail: m.kajacz@um.torun.pl

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego PG w Toruniu
ul., Marii Sktodowskiej — Curie 41A, Torun
2. Miejski Konserwator Zabytkoéw
ul. Podmurna 2-2A, toruf
Kujawsko — Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
ul. Lazienna 8, Toruni
4. Wydzial Podatkéw i1 Windykacji Urzedu Miasta Torunia — w/m

Informacja o niniejszej decyzji oraz 0 mozliwo$ci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy,
w tym zuzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony S$rodowiska i opinig inspektora
sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 1. poz. 283 ze zmianami) *.
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1. Temat

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest projekt
dotyczgcy demontazu istniejgcej stacji transformatorowej i budowie matogabarytowej
stacji transformatorowej wraz z przystosowaniem istniejgcych obwoddéw SN 15kV i nn

0,4 kV w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen

Wymiana pojedynczego stupa SN:

Linia napowietrzna SN:

Roztgcznik napowietrzny SN:

Linia kablowa SN: 2x 3x XRUHAKXS 1x 150/25mm? 10/15m
Mufy kablowe TRAJ 24/120-240-PL01 2 szt.
ZRM-4 3 szt.
ZRM-5 1 szt.
Gtowice kablowe CTS 630A 24kV 6 szt.
Ograniczniki przepiec - -
Ztgcza kablowe SN: - -
Stacja transformatorwa SN/nn: Matogabarytowa z dostepem z zewngtrz 1 szt.
Transformator 400kVA 1 szt.
Wymiana pojedynczego stupa nn - -
Linia napowietrzna nn - -
dt.trasy/dt.catkowita
Przytgcze napowietrzne: - -
dt.trasy/dt.catkowita
Szafka pomiarowa: - -
Przytgcze kablowe: - -
dt.trasy/dt.catkowita
Szafka pomiarowa: - -
Linia kablowa nn: YAKXS 4x120mm? L=10/15 Obw. 100
YAKXS 4x120mm? L=10/15 Obw. 200
YAKXS 4x240mm? L=10/15 Obw. 300
YAKXS 4x120mm? L=10/15 Obw. 400
YAKXS 4x70mm? L=21/25 Obw. 500

Kablowa rozdzielnica szafowa:

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

Przecisk

Przewiert
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3. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”, ja nizej podpisany Krzysztof
Stawinski legitymujgcy sie numerem PESEL 79101406170 oSwiadczam, Zze projekt
budowlany branzy elektrycznej (opracowanie: marzec 2020) dotyczgcy demontazu
istniejgcej  stacji  transformatorowej, i budowie  matogabarytowej  stacji
transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/7, 61/6 opracowany na
rzecz Inwestora Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu, zostat opracowany zgodnie

Z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant ~ 25.03.2020

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”, ja nizej podpisany Przemystaw
Jan Swobodzinski legitymujgcy sie numerem PESEL 84011402277 oSwiadczam, Ze
projekt budowlany branzy elektrycznej (opracowanie: marzec 2020) dotyczgcy
demontazu istniejgcej stacji transformatorowej, i budowie matogabarytowej stacji
transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/7, 61/6 opracowany na
rzecz Inwestora Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu, zostat opracowany zgodnie

Z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy 25.03.2020
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Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego”, ja nizej podpisany Andrzej
Stawinski legitymujgcy sie numerem PESEL 54042312773 o$wiadczam, ze projekt
budowlany branzy konstrukcyjnej (opracowanie: marzec 2020), dotyczgcy demontazu
istniejgcej  stacji  transformatorowej, i budowie  matogabarytowej  stacji
transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/7, 61/6 opracowany na
rzecz Inwestora Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu, zostat opracowany zgodnie

Z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant 25.03.2020



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK0054-0022/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Stawinskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 14 pazdziernika 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0164/POOE/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) o]
Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski L SR—
1. Pan Krzysztof Stawinski
Bartkiewiczoéwny 89e/3 mgr inz. Andrzej Mankowski
87-100 Torun
2. Okregowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplinski

3. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 7



Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Krzysztof Stawinski jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 8
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XFA-KMF-UT4 *

Pan Krzysztof Stawiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0088/07

adres zamieszkania '

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0009/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdZn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Przemystaw Jan Swobodzinski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 14 stycznia 1984 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0074/PBE/1M7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzigj

/;:\’U“"" :‘WOjCiECh Klatecki

0

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Jan Swobodzinski
ul. Kottataja 6A/22
87-162 Lubicz Gorny

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego N

4. ala \_/’

'-,‘sz‘we’r Gonczerzewicz

VaNE. \7
ik = i upr. proj. nr: KUP/0184/POOE/08

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
/ Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
x4 elektrycznych i elektroenergetycznych 10



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgii

technicznych w budownictwie, Pan Przemystaw Jan Swobodzinski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrinz. Jacek Kotodziej, . [..5>
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 11



Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DHC-9QX-T37 *

Pan Przemystaw Swobodziriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0101/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Toruri, dnia 17.00.1002r.

ipreczec)
f e GP.1.7342-122/-TO-Q2

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 8 ust. 1,6 B ust.. 1,2, § 7 i § 13 ust.1 pkt.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1978 r. CDz.U.Nr 8/75) craz roiporzadzenia Minigtra Gospodarki
przestrzennej z dnia 18.07.1991 r.C(Dz.U.Nr 89-910 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,stwierdza sie, 2Ze:

PanCid ANDRZEJ STAWINSKI

tytul naukovy-zawvodowy: inZynier budownictwa

urodzonyCal) dnia 23 kwietnia 1954 r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazZzniajace do wykonmnia

s

samodzielnej funkcji kierownika budowy i robdét .

w specjalnodci konstrukcyjno-budowl ane j

w zakresie ogdlnobudowlanym

Pan(iD ANDRZEJ ST AW I.ﬁ'S K I Jjest upowaznionyCad doi

1. Kierowania, nadzorawaniu i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytuarzanisAieasbt&quﬁnych elementdw budowlanych
oraz kontroleowania slanu Lechnicznego w zakresie wszelkich budynkdw
i innych budowli z wylaczeniem linii, wezidw i stacji kolejowych,

' drég i nawierzchni lotanan'ych mst.&w, bﬁdﬂﬁli ~hydrotechnicznych
i wodnomelioracyjnych.

2. Sporzadzania projektdw w zakresie r'azwia.zaﬁ ktmstrukcy,jnovbudowi anych
w budownictwie jednorodzinnym, zngrodawym oraz innych budynkéw o kuba-
turze do 1000m".

3. Speorzadzania prnjoktdw w zakresie rozmazaxs architqkt,micznych
budynkdw inwentarskich i gaspddarczych, adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagos-

He

podarowmu dm.ai% 'mmmyﬁ;.z@mi‘mu tych. budynkaw.




Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4AR-HHR-JUN *

Pan ANDRZEJ STAWINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0862/03

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

5. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie:

e standarddw technicznych projektowania i budowy sieci niskiego napiecia,

e WYpISOW z rejestru gruntow,

e uzgodnien z wtasScicielami terenu,

e protokotu z narady koordynacyjnej,

e wizji lokalnej w terenie,

e katalogu Telefonika Kable Elektroenergetyczne, wyd. 2017,

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),

e normy N-SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

e normy N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
projektowanie i budowa,

e normy PN-90/E—06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 30 kV,

e normy PN—-EN 60865-17:2002 Obliczanie skutkow prgdow zwarciowych. Czes¢
1. Definicje i metody obliczen,

e normy PN-HD 60364-4:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

e normy PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$c¢
prgdowa dtugotrwata przewodow.

15



p[‘: )’) E n e r g a wersja szablonu; 1.0

operator

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu, RD Toruni

T PL. FRYDERYKA SKARBKA 7/9, 87-100 TORUN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA
WYMIANE WNETRZOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

NRWYT.: 109/0/2018/91MZE-1
NR ZAD. INWEST.: 50910’%8. /9/015

OPRACOWANOW:  DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, 91MZE

OPRACOWAL.: WOJCIECH MICHALAK, 91MZE ﬂ“Z/

SPRAWDZIL:

Dyrekicf Dapastamentu
Zarzadzania lflajatkiem Sieciowym

ZATWIERDZIt:

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
31'10'2018 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 1 §



OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA  WYMIANE WNETRZOWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

SPIS TRESCI
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OPRACOWANIE ~ DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJS  NA WYMIANE  WNETRZOWEJ  STACJI
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki

certyfikujace iflub protokoly badai typu wykonanych przez niezaleine akredytowane

laboratoria,
2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym

w Dyrektywach
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OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANE WNETRZOWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

2. Przedmiot opracowania
Dokumentacja projektowa na wymiane istniejacej, nietypowej, murowanej stacji transformatorowej ST WOLA

ZAMKOWA na nowa typu MBST 20/630.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Stacja WOLA ZAMKOWA jest usytuowana w Toruniu przy ul. Sw. Wola Zamkowa 2.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dia obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1963
Nr obiektu STA1-1565
ST WOLA ZAMKOWA
Stacja murowana, nietypowa
4.1 Rozdzielnia SN
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Wyposazenie Rozdzielnica SN Szt. 1
Pola liniowe:
oW i Szt. 2
Pole transformatorowe
NALF Szt. 1
4.2 Transformator
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane szczeg6towe Uwagi/Komentarze
Wyposazenie Typ TNOSCT 400/15PNSm
Moc pozoma [kVA] 400
Rok produkcii 2013
4.3 Rozdzielnia nN
Charakterystyka stanu istniejacego
Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Wyposazenie Rozdzielnica 6 polowa APENA typ PRB-SZG
- OZK 1500 A - roztacznik giéwny | Szt. 1
- RB-2 —rozigcznik liniowy Szt. 6




OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYMIANE WNETRZOWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

5. Stan planowany / zakres prac

Wymiana stacji na malogabarytowa stacje prefabrykowang w peini wyposazong zgodnie ze standardem
ENERGA - OPERATOR.

Stacje wyposazyé w ukiadu sygnalizacji zwar¢ zgodnie ze ,Standardami Technicznymi ENERGA-
OPERATOR SA”

Szczegbtowy lokalizacje nowej stacji uzgodni¢ z wlascicielem terenu.

Po uruchomieniu nowej stacji dokona rozbiorki istniejacego budynku.

Teren przywrécié do stanu poprzedniego.

Nowa stacje wyposazyé w 12-polowa rozdzielnice nN:

- Roztgcznik gidwny 1250 A,

- Pola od 1 do 11 wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe 400 A;

- Pole nr 12 wyposazy¢ w roziacznik bezpiecznikowy 910 A dla podiaczenia agregatu pradotwérczego.
Antene tetra zamocowat na 2 metrowym wysiegniku w taki sposob aby antena byla nasadzona na rure

uniemozliwiajac dostep do przewodu.
Istniejacy transformator po demontazu przekazaé do Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg w Rejonie Torun.

Zastosowaé nowy transformator o mocy Sn=400 kVA.
Na wszystkich kablach nN zastosowac czteropalczatki termokurczliwe.

5.1 Rozdzielnia SN

Zamontowa¢ nowa rozdzielnice dostarczong razem ze stacja,

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegoétowe Uwagi/Komentarze
Rozdzielnica SN Tréjpolowa
- pole transformatora Szt. 1
- pole liniowe Szt. 2
Rozdzielnica wyposazona w
sterowalne droga radiowg
roztaczniki z napedami
5.2 Rozdzielnia nN
Zamontowat nowa rozdzielnice dostarczong razem ze stacjg
Charakterystyka stanu planowanego
Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Rozdzielnica nN 12 - polowa (bez uwzglednienia
roztacznika giéwnego)
- roztacznik gtowny 1250 A Szt 1
- roztgczniki-bezpiecznikowe 400 A | Szt.11
- roztaczniki-bezpiecznikowe 910 A | Szt. 1
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OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  NA WYMIANE  WNETRZOWEJ  STACJ!
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

5.3 Kable SN

Istniejace kable SN:
- kier. 8T BAJ: HAKnFta 3 x 95 mm2 =73 m, 3 x XRUHAKXS 120 mm? 1=26 m

- kier. ST SZPITAL PRZEDZAMCZE: 3 x XRUHAKXS 120 mm2 I=11 m, HAKnFta 3 x 95 mm2 1=203 m.
nalezy przedtuzy¢ kablami o przekroju 150 mm? oraz wprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowe;.

5.4 KablenN

Obwody nN zasilane z demontowanej stacji MSTt 20/630 potaczy¢ z rozdzielnica nN w stacji prefabrykowanej.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przediuZenia kabli zasilajacych istniejace obwody:

— Obwod 1: Wola Zamkowa 12A YAKY 4 x 120 mm? lb= 160 A;
— Obwod 2: Wola Zamkowa 1 YAKY 4 x 120 mm? =125 A;
— Obwod 3: Sw. Jakuba Wola Zamkowa SK24 YAKY 4 x 150 mm? I= 250 A;
- Obwod 4: Magazyn PHS-W. Zamkowa YAKY 4 x 120 mm? b= 125 A;
— Obwod 5: Szafka Oéw. Wola Zamkowa4 ~ YAKY 4x70+3x50 +35mm2  Iy= 200 A;
~ Qbwod 6: Baj Pomorski ~ kabel odpiety Ib= - A;

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé
1. | Opracowanie dokumentacji projektowe; Szt. 1
2 |- . -
3 |- - -
4 |- . -
5 |- -

7. Wymagania dodatkowe

»  Dokumentacje projektowa wykonac w formie papierowej w 5 egzemplarzach plus 1 egzemplarz kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot oraz w formie elektronicznej zgodnie z warunkami opisanymi
w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac projektowych”.

» Szczegblowe problemy wynikajgce z proponowanej przebudowy stacji SN/nn zostang rozwigzane przez
projektanta w opracowanej dokumentacji technicznej w oparciu o wizje lokalng przeprowadzona w terenie
oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntow,

» Dokona¢ wymaganych obliczen,

» Materiat z demontaZu nalezy rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

» Do wykonania zakresu wytycznych powinny byé dopuszczone wylacznie wykwalifikowane stuzby ENERGA-

OPERATOR SA lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez upowaznione osrodki
szkoleniowe lub przez producentow/dostawcow osprzetu,
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OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ NA  WYMIANE WNETRZOWEJ  STACJI
TRANSFORMATOROWEJ WOLA ZAMKOWA (STA1-1565) NA MALOGABARYTOWA

8. Informacje dodatkowe

¢ Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii skiada do kancelarii Energa-Operator S.A.
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Jozefa Bema 128, 87-100 Torun , kiora nastepnie zostanie przekierowana do

Wydziatu Dokumentacji Energetycznej.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegéinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybuciji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komarki ds.
dokumentacji energetycznej.

e Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementdw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych programowych.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od Dyrektora Departamentu
Zarzgdzania Ustugami ( dla sieci WN ) lub od Kierownika Biura Zarzadzania Eksploatacjg ( dla sieci SN i nN ) za
posrednictwem Sekcji ds. Standardéw Technicznych w Centrali EOP. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie

komoérki opracowujgcej wytyczne programowe.

Ninigjsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwiazania projektowego, sa jedynie pomoca przy
opracowaniu dokumentacji. Szczeqbty rozwiazar technicznych projektant okresli w projekcie budowlanym.

9. Spis zalacznikow
1. Mapa z lokalizacjq istniejacej stacji
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

6. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
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WGIK.6630.254.2020

Urzad Miasta Torunia Torun, dn. 14.05.2020 .
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudziadzka 126b
87-100 Torun

Znak sprawy: WGIK.6630.254.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 29.04.2020 r. do 13.05.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 725) na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017 r., poz. 2101 t.j.) uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z nastgpujgcymi
stanowiskami uczestnikdw narady:

Wola Zamkowa- przektadka kabli nn i SN, stacja transformatorowa

Przedmiot narady:
Lokalizacja:| Wola Zamkowa, Obreb 17, dz.: 61/6, 61/7

[ Whioskodawca:| LEWANDOWSKI SYLWESTER ul. Mikotaja Reja 62/5, 87-100 Torun

ENERGA-OPERATOR S.A., UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130, 80-557
Inwestor: GDANSK, ODDZIAt W TORUNIU ul. gen. J6zefa Bema 128, 87-100
Torun

Projektant:| STAWINSKI KRZYSZTOF

Przewodniczacy:| Tomasz Zaranek

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 27.04.2020r.
Charakterystyka:| PROJEKTANT: Stawinski Krzysztof, ul. 126e, 87-125 Osiek Nad Wistg;

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikéw narady
koordynacyjnej

Lista uczestnikdow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i : ;
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
2 | PGE Torun S.A. Uzgodniono pozytywnie Roman Janiszewski
elektroniczny Mafgorzata Trzeciak
3 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie dodatkowej.
4 |Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny

{
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5 | Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Dziemecki
elektroniczny Uzgodniono. Krzysztof Dziemiecki
6 | Miejski Zarzad Drég w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Sebastian Kwiatkowski
elektroniczny Nie dotyczy MZD
7 | Miejski Zaktad Komunikacji Uzgodniono pozytywnie Rafat Adamski
Sp.zo.0. Nie dotyczy
elektroniczny
8 |Energa-Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Piotr Rapca
elektroniczny "ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu:
Na planie wkreslono:
-kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV
-kabel elektroenergetyczny SN-15 kV
Wkreélone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy nanies¢ na
wszystkie egzemplarze projektu
Uzgodnienie nr 91/MMD/55/E/2020 z dnia 12.05.2020r.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac¢ recznie (fopatg) oraz
zachowac odlegtosci zgodne z ww. normami.
Wykonawca robdt ponosi odpowliedzialnosé za ewentualne
uszkodzenia urzadzer elektroenergetycznych, jakie mogtyby powsta¢
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy | poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca.
Uzgodnienie wazne do 12.05.2022r."
9 | Wezet Teleinformatyczny Uzgodniono pozytywnie Marek Borowik
elektroniczny
10 | Biuro Obstugi Urzedu UMT Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie dodatkowej.
11 | Multimedia Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusinski
elektroniczny uzgodniono bez uwag
12 [TVK MSM Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Skusa
elektroniczny
13 | Wydziat Architektury i Uczestnik nieobecny na naradzie
Budownictwa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie dodatkowej.
14 |ZUDP Uzgodniono pozytywnie z uwagami przewodniczacy narady
stacjonarny 1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg budowang w ramach koordynacyjnej

Toruriskiego Projektu Funduszu Spdjnosci nalezy zachowac szczegding
ostroznosé podczas prac budowlanych ze wzgledu na umiejscowienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na gtebokosci ok. 1 m. nad
kanalizacjg.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie urzadzer podziemnych, ktdre nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Uwagi w zatgczniku.

Whioskodawca

LEWANDOWSKI SYLWESTER

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.
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Przewodniczacy naragy koordynacyjnej
Z up. Prezyfienta Miast:

ml"‘,j . Toreasz Zaranek
stAwny Snarfattats

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyinej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. z 2019 r. poz. 725) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 . poz. 725).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i eIeklroenerS&‘t&@ﬂ@yShQ?



ZALACZNIK

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na
budowe przez wiasciwy terenowo organ administracii architektoniczno - budowlanej, natomiast nie
rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych.

Uzgodnieniu lokalizacji podlegajg projektowane sieci uzbrojenia terenu, znajdujgce sie w obszarze
mapy, objetym aktualizacjg.

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich
~ potozenie na gruncie. Za skutki uszkodzenia lub zniszczenia sieci wybudowanych niezgodnie z
projektem Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialno$é.

Inwestor i wykonawca robot winien prowadzi¢ roboty w spos6b wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii lub uszkodzen sieci infrastruktury technicznej.

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji
stalych znakéw stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ich
zniszczenie, usuniecie lub przemieszczenie.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zglosic z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
wlasciwemu gestorowi i dysponentowi terenu, celem uzyskania zezwolenia na wyjscie na teren
budowy.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowa¢ i respektowaé wymagane normy branzowe. W
rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i drzew prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych sieci z racji prowadzenia robot nalezy usung¢ kosztem i staraniem
wykonawey robét lub inwestora budowlanego. '

28



Skala 1:100

N

£, . 0

okumentacja nr WGIK.6630. .. 57w

byta przedml m farady kaordynacyjne] przeprowadzena
C'( V] o
dnia 5. O( ..... b LA Wydzidle Heuites/i fxaﬁlgstﬁ
Urzgdu Miasta Torunta nrzy ul. Brudaiadzkiel 178 b v Topdhly
P Giéwny Spdcjalista
;
e ] mgr fz flemisz Zaranek

colerircrsdeaacarorosranrggepeent |

Przewandniczaey narady
taardynacyine)

, Gw/odzm/o KUjawske

Ponffaz m. Torurn

| Jednostka ewidency ina: 046301_1
~1 — Cbreb: 17

MARA DO CELO/I/*’ ROJEK TOWYCH
SKAL A 1:500

Zgloszene oK G0 455 2075

Uktcd cdniesiernic: PL ETRFES, uidod wsp. plaskich: L 2000 strefa 6 (18°), vdad wys.: PL-EVRIFZ007-MH

S(que mopy 6 7@726?74 /

o,
(o)
) . |
\\\: e |
-
v
\ i
ENERG:\-oTr—x hw sA ' '
OddmatwTorunw ¥ & ¢« Wy Y T W P
Rejon Dystrybucji w Teruniu
PL Fskafbka 719
87-100 Toruft
NIP 583 000-11-90
Zaiqczntk dou odnienia 24D~ 259/dp e o
nrﬂ/ ”/b /2020 \ ) !
Torundh , O5 ROA0
oefo/cj Qi«evﬁdu\czu.j SN-{4S kv
g C Nr 0Bl OBMBS 9 /1 015
~ 0, Li L:_lj e . X :lnweJtor Energo-Operctor S.A. z siedzibg w Gdarisku przy ul.Marynarki Pol=kiej 130
* . g I H Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 123, 87-100 Torun
u . H Obiekt Budova ctocj tansformatorowej SH.nn 15, ,4kV
etyczne) “e-| Adres Torun, ul.Wolc Zamkowa, gm. Torun
oy I dz. nr 61/6, 61/7 cbreb 0017
L i Stadium | Projekt Budc lany
- Bronza | Elektryszna
Funkcia Imig i Nozwizto Nr Uprownief Pcdpis
ESPRO Sp.z o.0. sa== = :
/ “| ulRowninna 128 | Opracowat |Inz. <jlwester Lewondowski N
] i N
: | 87-100 Torufi NW GIN
148 554779307 | Projevlewat [Mar Inz. Mrzysztof Stownicki upf(;;pgzﬂﬂf@v&;{%lagvanﬁ' |
www.espro.org.pl UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczgn w specjalnosci
Ty . 45 580G T T T ) . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen |
D . Plan ;agozpedorowanio e'%ﬁ‘@(&z”ym'e' Yo %ﬁtyﬁﬂm
P . T - Nazwa rysunku | 1rq54 kablo 042010 1:500 |E0

GOIOrSkiC

Toruri

_‘{L

Q5K
Waldemar Piszezel
27-152 Lublanka ul
ol kom B0 152 S L

T s Rl e R e Dt d
\ 2




L e oo

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122

NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Od  Krzysztof Kulbaczewski Do ESPRO Sp.zo.0.
Dziat Dokumentacji Energetycznej ul. Réwninna 13b
Rejon Dystrybucji w Toruniu 87-100 Torun

T 56 47062 80

Znak MMD/2/268/2020/EOP-91MMD-000484-2020 Torun, 30 czerwca 2020 roku
Dot.  Pisma nr 5359 z dnia 02.06.2020r.

Uzgodnienie ZUD: 91/MMD/55/E/2020 z dnia 12.05.2020 1,
Dotyczy wytycznych programowych nr: 109/0/2018/91MZE-1 z dnia 31.10.2018 r

Dotyczy:

Uzgodnienia przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:
Wymiana wnetrzowej stacji transformatorowej ,, WOLA ZAMKOWA” STA1-1565

na malogabarytowa

Torun, ul. Wola Zamkowa, dz. 61/7

Zakres projektu:

- matogabarytowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV szt.-1

- szafka AMI SG-2W szt.-1

- kabel 3xXRUHAKX 1x150/25 [=30m
- kabel YAKXS 4x240mm? [=15m
- kabel YAKXS 4x120mm? 1=45m
- kabel YAKXS 4x70mm? I=23m
- mufa TRAJ 24/70-150 szt.-2

- mufa ZRM 5 szt.-1

- mufa ZRM 4 szt.-3

Przedtozony projekt uzgadniamy bez uwag.

Z powazaniem
Rt NU
informacja dodatkowa: Praca z planowanym wylaczeniem odbiorcow — 8 godz.
Zatacznik: Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach — egz.-1 Anflrzej Krav Iski

NE

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc ZA ZGO

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydziat Gospodarczy KRS mgrin

Oddziat w Toruniu KRS 0000033455 “pU"-Pg':J

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun Do projektowanifg

operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 instalacyjnej w z3
elektrycznyg

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi

- >pecjalmos’ci
cji i urzadzen
W dtvicznych

30a



Energa

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBl/OBM:

Nazwa i adres obiektu (zam6wienia): Wymiana stacji WOLA ZAMKOWA

Dotyczy tylko robét na nN:

1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
WYKONAWCA [ ] sPNs [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[_]
- llo$6 ............. MOC.........cene. -llos6 ............. MOC........cvveens
-llogé ............. MOC.......coene. -llosé ............. moc.......c.......
-liosé ............. MOC.....cvrrunnns - llogé ............. MOC......oecunnen.
l.  Dotyczy robét na SN, badZ SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [] SPNS [X]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[] NIES
3. Agregat zapewnia;
WYKONAWCA [ ] ENERGA[_]
-llosé .............. MOC......eeeeeeen, -llosé ............. MOC...............
-llosé ............. MOC......cccveun. - llogé ............. moc..............
-llogé ............. moc............... -losé ............. moC........ceeen..
-llogé ............. MOC......cvennnn. llosé ............. moC...........c...
-llosé ... MOC....uverrnnn. -llosé ............. moc...............
4, Maksymalny czas wylaczer odbiorcow *:
- ilo$¢ wytaczen: .. 1.........ccenee.
- czas wylaczen: 8 h
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sie na ...1....dzien roboczy.
B, UWAGI..c.oieiceiece e e e e

7. Sporzadzit

Pracownik MZE:
Wojciech Michalak

| /’:/(//j

Zatwierdzit:

Kierownik MZE
Romuald Krauieki
e Ttk —"
Dziaty ZauT s SR
-~

-

-~
- Romuald Krawvlski

»

. Dolyczy sytuacji szczegéinych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski

wicia

Pole wyboru |‘_"| wypelni¢ znakiem X

upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
! 30b



Torun, 15 kwietnia 2019 r.

WUOZ.T.-ZAR5183.1:54.2019:JS

ntere

ESPRO Sp.zo.0. |
ul. Réwninna 13 B [ 297 .
87-100 TORUN

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia prac
ziemnych przy inwestycji: budowa matogabarytowej stacji transformatorowej oraz przelozenie
istniejgcych kabli elektroenergetycznych nn i SN (z ewentualnym przedtuzeniem kabli) na dziat-
kach nr 61/6 1 61/7 z obrgbu 17 przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu (pismo z 05 kwietnia 2019 r.,
wpt. 08 kwietnia 2019 r.), zgodnie z dotgczonym do wniosku zalagcznikiem graficznym.

Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow opiniuje w zakresie ochrony
zabytkow archeologicznych pozytywnie bez uwag powyzsza inwestycje — zakres planowanych
prac ziemnych nie bgdzie ingerowa¢ w nienaruszone nawarstwienia kulturowe (archeologiczne).

Jednoczes$nie informujemy, iz w przypadku odkrycia w trakcie trwajacych juz robdt zna-
lezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa one zabytkami archeologicz-
nymi, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z pdézn. zm.) niezwlocznie zawiadomi¢ Kujawsko-
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

"amarskiego
Labytkow

Lup
Wojewda: isgo Ronserwat

mgr 2aE0ra

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 31
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Dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia prac
ziemnych przy inwestycji: rozbiérka stacji transformatorowej na dziatce nr 61/7 z obrgbu 17
przy ul. Wola Zamkowa w Toruniu (pismo z 06 kwietnia 2019 r., wpl. 08 kwietnia 2019 r.),
zgodnie z dotgczonym do wniosku zatacznikiem graficznym.

Kujawsko-Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw opiniuje w zakresie ochrony
zabytkéw archeologicznych pozytywnie bez uwag powyzszg inwestycj¢ — zakres planowanych
prac ziemnych nie bedzie ingerowaé w nienaruszone nawarstwienia kulturowe (archeologiczne).

Jednoczeénie informujemy, iz w przypadku odkrycia w trakcie trwajgeych juz robot zna-
lezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze s one zabytkami archeologicz-
nymi, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z pdzn. zm.) niezwlocznie zawiadomi¢ Kujawsko-
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zup. Kujowsko-Pomorskiego
Lttt (
Viojewddzkiego honsem;fm fo/Labytk dw

mgr Matgo ydyéo
Z-ca K-

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 33
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Lastgpca Prezydenta Miasta forunia

Torun, dnia [b . kwietnia .2019r.
WGN.6845.114.2019.EB

S

i e ESPRO Sp. z o.0.
S s odpowiedziainoddia ul. Réwninna 13B
1 g Ull" zmg 87-100 Torun
W F ENERGA OPERATOR S.A.
Mo PL Fryderyka Skarbka 7/9

87-100 Torun

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2019r. w sprawie rozbiérki dotychczasowej stacji
transformatorowej, w celu wymiany na stacje transformatorowg malogabarytowa na nieruchomosci
stanowigcej wlasno$¢ Gminy Miasta Torun, polozonej w Toruniu przy ulicy Wola Zamkowa 2a,
oznaczonej jako dzialka geodezyjna nr 61/7 z obrgbu 17, bedacej przedmiotem umowy dzierzawy
nr 3910 z dnia 21 sierpnia 2012r. zawartej przez Gmine Miasta Toruan z ENERGA OPERATOR
S.A. w Toruniu, uprzejmie informuj¢, iz wyrazam zgode na realizacje przedmiotowego
przedsigwziecia.

Niniejsza zgoda zostala wydana na potrzeby zwiagzanie z uzyskaniem prawa do
dysponowania gruntem i nie zwalnia organizatora od uzyskania wszelkich niezbednych zgéd

okreslonych odrgbnymi przepisami prawa wymaganych dla realizacji planowanej przebudowy.

Jednocze$nie informuje, iz dziatka nr dziatka nr 61/6 z obrebu 17 stanowi wiasnogé
prywatng i wszelkie ustalenia zwigzane z realizacjg zadan na ww dzialce nalezy uzyskaé¢ od jej

witasciciela.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. WGN a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 35



PREZYDENT MIASTA TORUNIA Torun 2020-04-23
adres do doreczen ul. Podmurna 2

87-100 Torun

BMKZ 4125.3.58.2020.ssz

DECYZJA

W sprawie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku
Na podstawie art. 89 pkt 2; art. 96 ust. 2; art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. b, art. 7 pkt 1,2 art. 36 ust. 1, pkt 2,
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z roku 2020 poz.
282) oraz Porozumienia zawartego w dniu 05.01.2004 r. (wraz z aneksem nr 1 z 29.06.2012 r.)
pomigdzy Wojewodg Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Torunia w sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych spraw z zakresu whasciwosci Kujawsko-Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw Gminie Miasta Torun oraz oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z roku 2018 poz. 1609) art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z roku 2020 r. poz. 256), niniejszym ze stanowiska konserwatorskiego:
po rozpatrzeniu wniosku: Energa Operator S.A. ul. gen. J. Bema 128, Torua ESPRO sp z 0.0.
Sylwester Lewandowski ul. Rowninna 13B
87-100 Torun
z dnia: 02.03.2020 r. uzupetniony 26.03.2020 r.
w sprawie rozbidrki istniejacej stacji transformatorowej i budowie nowej matogabarytowej z
przeniesieniem kabli zasilajacych na dz. nr 61/7 61/6 obr. 17.

pozwalam

Whioskodawcy - Energa Operator S.A. ul. gen. J. Bema 128, Torun

na prowadzenie prac w zakresie rozbidrki istniejacej stacji transformatorowej i budowie
nowej malogabarytowej z przeniesieniem kabli zasilajgcych na dz. nr 61/7 61/6 obr. 17,
zgodnie z projektem opr. rzez inz. Sylwestra Lewandowskiego

Decyzj¢ wydaje si¢ z waznoscia na okres do 30.11.2021 r.

Bezzwlocznym zawiadomieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow przez wykonawce o
wszelkich okolicznodciach ujawnionych w toku prac, ktére mogg mieé¢ wplyw na stan
zachowania zabytku oraz zakres prac konserwatorskich i remontowych;

Odrgbnym uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw zmian wprowadzonych w
trakcie prac w stosunku do przyjetego programu

Uzasadnienie
Planowany zakres prac bedzie prowadzony na terenie zespotu staromiejskiego o najwyzszych
warto$ciach zabytkowych 1 historycznych, uznanego za pomnik historii w dniu 8.09.1997 r.
przez Prezydenta Rzeczypospolite] Polskiej, wpisanego na liste $wiatowego dziedzictwa
kulturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytkéw jako Stare i Nowe Miasto decyzjg nr
A/275/244 z dnia 29.12.1952 r., a tym samym podlegajacego ochronie prawnej na mocy art. 7
pkt 1, 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. W zwigzku z powyzszym
wszelka dziatalnos¢ majgca wplyw na stan zabytku musi by¢ uzgadniana przez wiasciwego
konserwatora zabytkow.
Zakres planowanych prac budowlanych nie wptynie negatywnie na stan zabytku i ekspozycje
zabytkowego zespotu urbanistyczno-architektonicznego.
Wobec powyzszego na podstawie art. 6 ust. 1, pkt 1, lit. b; art. 7 pkt 1, 2; art. 36 ust. 1, pkt 2,
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (nalezalo orzec
jak w sentencji.

36



POUCZENIA
Pouczenie co do prawa odwolania
Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia (art.127 § 11 § 2 oraz art.129 § 1 i
§ 2 Kpa). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej , ktory wydat decyzje. Z dniem zrzeczenia sie tego
prawa przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a
Kpa).
Pozostale pouczenia
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywanych prac okreslonych w pozwoleniu
wystgpily nowe fakty i okolicznoéci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub Zniszczenjg zabytku,

/
Miejski Konserwator Zabytkow

“i A

AP Sy

gl ( -"/w
-

Emonuel Okoi

‘1Y

o

Optate skarbowa w wysokosci 82 zt wplacono na konto UM Torun dnia 26.03.200 r. Podstawa prawna Ustawa o
oplacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635 z dn. 16.11.2006 1.)

§ lztrzymuig:
SPRO sp z 0.0. Sylwester Lewandowski ul. Rowninna 13B

Do wiadomodci:

Energa Operator S.A. ul. gen. J.Bema 128, Torun
Kujawsko-Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Toruniu
WAIB w/m

a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 37
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POROZUMIENIE

Gmina Miasta Torun reprezentowana przez Wiktora Krawca - Dyrektora Wydziala
Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Torunia, dzialajacego na podstawie
petnomocnictwa znak WOIK.0113-1-170/09 z dnia 17.11.2009 r., w oparciu o przepisy:

1. Uchwaty Nr 547/09 Rady Miasta Torunia z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad
obcigzania sluzebnosciami gruntowymi i przesylu nieruchomosci nalezacych do zasobu
nieruchomosci Gminy Miasta Torun (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Z 2013 r., poz. 1739, oraz
z 20151, poz. 1076);

2. Zarzadzenia Nr 387 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.12.2019 . w sprawie obcigzenia
nieruchomosei  stanowigcej wilasnos¢ Gminy Miasta Torun polozonej w  Toruniu
przy ul. Wola Zamkowa 2a stuzebnoscig przesytu

zawiera z przedsi¢biorca ENERGA OPERATOR Spélka Akeyjna z siedzibg w Gdansku
przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego —
Rejestr Przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000033455, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad
Rejonowy Gdansk — Polnoc w Gdanski, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP 583-000-11-90, REGON 190275904-00122, z kapitalem zaktadowym wptaconym w catodci
w wysokos$ei: 1 356 110 400z1,

Oddzialem w Toruniu z siedzibg w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 zwanym dalej ,Nabywca”,
reprezentowanym przez:

Quuctfoe. Rapons.. Bucloe. Eeazalle

porozumienie nastepujacej tresci:

§ 1
Gmina Miasta Torun ustanowi stuzebnos¢ przesylu na rzecz Nabywey, na czesci nieruchomosci
bedgcej wlasnoscig Gminy Miasta Torun, potozonej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 2A,
oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 61/7, o pow. 0.0062 ha (obrgb 0017), dla ktérej Sad
Rejonowy w  Toruniu VI Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta
o nr: TO1T/00033090/7.

§ 2
Zakres stuzebnodci przesytu polegac bedzie na:
1) znoszeniu istnienia  posadowionych na  nieruchomosci  obcigzonej  urzadzen
elektroenergetycznych w postaci kabli elektroenergetycznych stuzacych do przesyhu energii
elektryczne;,

2) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonej, w pasie stuzebnodci o pow. 18,25m?,
w zakresie niezbgdnym do dokonywania konserwacji, remontéw, modernizacji, usuwania
awarii, przebudowy urzadzen i instalacji elektroenergetycznych(jak réwniez usytuowania w
przysziosci kolejnych wyprowadzen linii, w obszarze nieruchomosci zajetym dotychezas
przez urzadzenia elektroenergetyczne), wraz z prawem wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzgtem przez pracownikéw przedsigbiorcy oraz przez wszystkie podmioty
1 osoby, ktorymi przedsigbiorca postuguje sie w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia,

-zgodnie z zalgcznikiem mapowym,
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§3

1. Sluzebno$¢ przesylu wymieniona w §1 zostaje ustanowiona odplatnie za jednorazowym
wynagrodzeniem w kwocie brutto 9.348.000zt (slownie: dziewie¢ tysigcy trzysta
czterdziesci osiem zlotych), stanowigca kwote netto w wysokosci 7.600 zt powiekszong
0 23% VAT w wysokosci 1.748 zt.

2. Wynagrodzenie platne jest przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego,
w sposob pozwalajacy stwierdzi¢ jego wplyw na konto Urzedu Miasta Torunia: Bank
Millenium S.A. Oddzial Torun nr: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127.

§4 :
Nabywca uzgodni z Miejskim Konserwatorem Zabytkow  wyglad oraz  kolorystyke
malogabarytowej stacji transformatorowe].

§5

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem stuzebnosci przesylu ponosi Nabyweca.

§6
Porozumienie stanowi podstawe do zawarcia umowy o ustanowienie stuzebnosci przesytu
w formie aktu notarialnego, ktora zostanie przez strony zawarta najpoézniej w terminie 3-ch
miesiecy od dnia podpisania porozumienia.

§7
W przypadku nie stawienia si¢ Nabywcy bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej
w oznaczonym dniu i godzinie, Prezydent Miasta Torunia moze odstgpi¢ od niniejszego
porozumienia, oraz od zawarcia umowy notarialnej.

§8
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Porozumienie zostato sporzadzone w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.
Nabyweca: Gmina Miasta Torun:
DYREKTOR
DYREKTOR REJOKY Wydzlalu Gospodarkl Nieruchomogciami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ndrzej..}(,uéwms WikaZZQ‘aLJi;C

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. Krzysztof Stawinski
upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 39
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Zastepca Prezy Torus, dn.2020.01 2%

denta MiastaTorupj,
WGN.6853.1.2.2020.MK

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddzial w Toruniu ul. Bema 128
87-100 Torun

Rozpatrujac wniosek Pana Sylwestra Lewandowskiego z firmy ESPRO Sp. z o.0. z siedziba
w Toruniu przy ul. Réwninnej 13b w Toruniu, wystepujacego w Paristwa imieniu o udostepnienie
gruntu, oznaczonego jako:

- dziatka 61/7 o powierzchni 0,0062ha, polozona w Toruniu, przy ul. Wola Zamkowa 2A, w
obrebie 17, zapisana w ksiedze wieczystej TO1T/00033090/7,

uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na budowe linii kablowej niskiego napiecia dla zasilenia
szafki oSwietlenia ulicznego w ramach przebudowy stacji transformatorowej — zgodnie z
zalgcznikiem mapowym nr 1.

Niniejsza zgoda zostaje wydana w oparciu o § 6 ust. 3 umowy dzierzawy nr 3910 z dnia
21.08.2012r. zawartej pomigdzy Gming Miasta Torurl a Spétka Energa Operator S.A. na czas
nieoznaczony.

Jednoczesnie uprzejmie wskazuje, iz Inwestor zobowigzany jest do :

1. prowadzenia prac zgodnie z odrebnymi przepisami w tym w szczegdlno$ci: przepisami
prawa budowlanego i ustawg o ochronie gruntéw rolnych i le$nych

2. wykonania we wlasnym zakresie wszelkich prac niezbednych do wykorzystania
nieruchomosci pod ww. funkcje, na warunkach okreslonych przez stuzby urbanistyczno —
budowlane zgodnie z prawem budowlanym;

3. odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomosci przed narazeniem zycia i zdrowia oséb
trzecich;

4. powiadomienia ewentualnych uzytkownikéw terenu o terminie rozpoczecia prac oraz o
utrudnieniach spowodowanych realizacjg inwestycji;

5. uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw o0sGb trzecich w tym
w szczegolnosci zabezpieczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosci;

6. prawidtowego zabezpieczenia istniejacych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia
terenu oraz nawierzchni;

7. likwidacji ewentualnych zniszczen powstatych w trakcie robét;

8. uporzadkowania terenu, w stanie pozwalajagcym na dalsze, nieprzerwane z niego
korzystanie;

Udostepnienie gruntu na wykonanie rob6t budowlanych wyrazone w niniejszym pi$mie nie
zastepuje prawem wymaganych uzgodnien, pozwolenl i decyzji niezbednych dla realizacji
przedmiotowe]j inwestycji, okreslonych odrebnymi przepisami.

Zastepca .
rezydentaMiasta Torhini¢

N ¥ GINALEM

Ia@gséig‘? tawinski

r: KUP/0164/POOE/08

NIENIA BUDOWLANE

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych 41
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trzymujg:
dresat
2. ESPRO Sp. z 0.0. (p. Sylwester Lewandowski)
ul. Réwninna 13b 8§7-100 Torun

Do wiadomosSci:

1.Wydziat Architektury i Budownictwa
Urzedu Miasta Torunia

2. Wydzial Gospodarki Komunalnej
ul. Legionéw 220 w Toruniu

MK (% 56 61-18-596)
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WAiB.6733.112. 2] 2020PZKZ Toru, dnia 3o czerwca 2020 r.

DECYZJA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

— art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 oraz
art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1589),

— art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

— art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Sylwestra Lewandowskiego z ESPRO Sp. z o. o.
ul. Réwninna 13B, 87-100 Torun dzialajgcego w imieniu Energii Operator S.A. z siedzibg
w Gdansku Oddzial w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Torun,

z dnia: 20.01.2020 r. (data wpltywu: 20.01.2020 r., 1. dz. 535), uzupelionego dnia
22.01.2020 1., 23.01.2020 r. 1 24.01.2020 r., zmienionego dnia 07.04.2020 r., 1. dz. 3242,

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej
na budowie stacji transformatorowej,

na terenie potozonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (dziatka nr 61/7 i czgé¢ dziatki
nr 61/6 obreb 17),

ustalam
Enerdze Operator S.A. z siedzibg w Gdansku Oddziat w Toruniu
ul. Bema 128, 87-100 Torua,

lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

polegajacej na budowie stacji transformatorowej,
na terenie potozonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (dziatka nr 61/7 1 czg$¢ dziatki
nr 61/6 obreb 17).

okreslajgc nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Rodzaj inwestycji: obiekt infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. warunki i wymagania ogélne:

a) spelni¢ wymogi wynikajace z  przepisow  warunkéw  technicznych
oraz obowigzujacych Polskich Norm dotyczacych zamierzenia lub uzyskaé¢ zgode
na odstepstwo,

b) uzgodni¢ usytuowanie projektowanych naziemnych i podziemnych przewodow
i zwigzanych z nimi urzadzen, a takze ewentualnych podziemnych budowli
z Prezydentem Miasta Torunia,

c) przed rozpoczgciem prac projektowych nalezy ustali¢ warunki posadowienia
obiektow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

d) dla dziatki budowlanej, na ktorej jest przewidziana budowa obiektu budowlanego



2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

nalezy zaprojektowaé odpowiednie zagospodarowanie, zrealizowaé je przed
oddaniem tego obiektu do uzytkowania oraz zapewni¢ utrzymanie tego
zagospodarowania we wiasciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres
istnienia obiektu;

warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie przeprowadzié i wykonaé w sposob zapewniajgcy ograniczenie jego
oddzialywania na srodowisko, w tym ochrong waloréw krajobrazowych i otoczenia;

b) linia zabudowy: nie okresla sie; orientacyjna lokalizacja stacji transformatorowej
zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1 do decyzji;

¢) wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy: nie okresla si¢, powierzchnia zabudowy
stacji transformatorowej: maksymalnie 6 m?,

gabaryty zabudowy:

d) udziat powierzchni biologicznie czynnej: nie okresla sie,

¢) wysoko$¢ obiektu: maksymalnie 2m,

f) szeroko$é obiektu: maksymalnie 2,7 m,

g) geometria dachu: dach plaski o kacie nachylenia potaci dachowej do 12°;

warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi;

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposob okreslony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie
wymagan dotyczacych: bezpieczeistwa pozarowego, bezpieczefistwa konstrukcji,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

b) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu;

¢) przy projektowaniu, realizacji i eksploatacii inwestycji nalezy uwzglednié
usytuowanie czg$ci omawianego terenu w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptakéw: Dolina Dolnej Wisty PLB040003, wchodzacego w system obszarow Natura
2000;

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

warunki Miejskiego Konserwatora Zabytkéw:

- prace przy wymianie stacji transformatorowej bedzie mozna prowadzié po uzyskaniu
pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw;

warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energi¢: na podstawie warunkow technicznych wydanych przez
gestora sieci;

b) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy,

¢) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych:nie dotyczy;

d) zrédlo ogrzewania: nie dotyczy,

e) zasilanie w gaz: nie dotyczy,

f) obstuga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach;

warunki i wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze narusza¢ uzasadnionych intereséw osob trzecich,
w tym pozbawia¢ dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkow lacznosci i przekazu,

b) ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejagcymi sieciami infrastruktury
technicznej rozwigzaé¢ w uzgodnieniu z wlascicielami tych sieci,

¢) inwestycja nie moze powodowaé przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza
terenem objetym inwestycja w zakresie: poziomu hatasu, wibracji, zaklécen
elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,



d) wlasciciel nieruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac
si¢ od dzialan, ktore by zaklécaly korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad
przecigtna miarg, wynikajacg ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia
nieruchomogci i stosunkéw miejscowych;

2.7. wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
narazonych na niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych:

a) przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ fakt,
ze teren przeznaczony pod planowang inwestycje potozony jest na obszarze
o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi 0,2 % (woda 500-letnia);

b) prace ziemne i budowlane powinny byé prowadzone z zastosowaniem odpowiednich
technologii, w optymalnie krotkim czasie i z zachowaniem nalezytej staranno$ci

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawiono na mapie w skali 1:500
stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Przystgpujac do rozpatrzenia wniosku stwierdzono, ze nalezy to w calosci do whasciwosci
rzeczowej 1 miejscowej Prezydenta Miasta Torunia.

Planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), stanowi cel publiczny
— ,budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzgdzen shuzgcych
do przesylania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych
obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen.”

W toku dalszych czynnosci dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, a takze warunkow i zasad zagospodarowania
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisoéw odrebnych.

Stwierdzono, ze teren inwestycji przy ul. Wola Zamkowa 2a (dziatka nr 61/6 i czg$¢ dziatki
nr 61/6, obr. 17) polozony jest na obszarze, dla ktérego od dnia 01.01.2004 r. brak jest
obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowigzku
jego sporzadzania.

W zwiazku z powyzszym oraz stosownie do zapisu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym, sposob zagospodarowania
i warunki zabudowy okresla si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co nastgpuje:

1. Zgodnie z miejscowym planem ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta
Torunia zatwierdzonym uchwatg Miejskiej Rady Narodowej Nr X/58/86 (Dz. Urz. Woj.
Torunskiego z 1986 r. Nr 2, poz. 70) obowigzujacym do 31 grudnia 2003 r., omawiany
teren polozony byl wobrebie jednostki planistycznej o symbolu S.05.ZP
i przeznaczeniu: ,Zielen parkowa, pier§cien zieleni zabytkowej wokét Zespolu
Staromiejskiego - adaptacja. Ustalenia szczegélowe wg planu rewaloryzacji Zespotu
Staromiejskiego. Teren czgsciowo polozony w posredniej strefie ochrony Zespolu
Staromiejskiego.”

2. Zgodnie ze ,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Torunia” zatwierdzonym Uchwalg Rady Miasta Torunia nr 805/18 z dnia
25.01.2018 r. wnioskowany teren przewidziano pod obszary uslug w zieleni.

3. Planowana inwestycja nie zostala zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia



10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839).

4. Teren nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i niele$ne. Dzialtka nr 61/7, obr. 17 sklasyfikowana jest w rejestrze gruntéw
jako ,,Ba” — tereny przemystowe, dziatka nr 61/6 obr. 17 sklasyfikowana jest w rejestrze
gruntéw jako ,,Bi” — inne tereny zabudowane.

5. Terenu objetego wnioskiem znajduje si¢ w granicach obszaru, dla ktérego w dniu
28 czerwca 2012 r. Rada Miasta Torunia podjelta uchwate nr 321/12 w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Starego Miasta wraz z otoczeniem w Toruniu. Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Toruniu pismem z dnia 03.02.2020 r. znak MPU-IT/23/2020 pozytywnie zaopiniowala
planowang inwestycje.

6. Teren objety wnioskiem polozony jest w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej
wokot sredniowiecznego historycznego centrum.

W odpowiedzi na obwieszczenie o wszczgeiu postepowania Miejski Konserwator
Zabytkéw Toruniu w pismie z dnia 03.02.2020 r. znak BMKZ.4120.17.2020.ssz ustalil
warunki konserwatorskie zapisane w punkcie 2.4 niniejszej decyzji.

7. Czg$€ omawianego terenu usytuowana jest w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptakow: Dolina Dolnej Wisty PLB040003, wchodzacego w system obszaré6w Natura
2000.

8. Teren przeznaczony pod planowang inwestycje polozony jest na obszarze
o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi 0,2% (woda 500-letnia).

9. W chwili obecnej na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest stacja
transformatorowa przeznaczona do rozbidrki oraz istniejg sieci uzbrojenia podziemnego.

10. Nie stwierdzono braku zgodnosci planowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.

Na podstawie art. 50 ust. 4 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji powierzono osobie
wpisane] na liste izby samorzgdu zawodowego architektow posiadajgcej uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.

Projekt niniejszej decyzji uzgodniono z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu
(postanowienie z dnia 08.04.2020 r. znak BMKZ.6733.9.2020.ssz).

W zwiazku z niezajeciem stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystgpienia o uzgodnienie
przedmiotowej decyzji, stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (art. 55),

2. jezeli decyzja wywoluje skutki, o ktorych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36
oraz art. 37 stosuje si¢ odpowiednio (art. 58 ust. 2),

3. niniejsza decyzja wygasnie, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe
albo zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego
zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy wnioskodawca uzyska ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe (art. 65).

Realizacja planowanej inwestycji wymaga zgloszenia wlasciwemu organowi albo uzyskania
pozwolenia na budowe.



Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu za moim posrednictwem w terminie 14 dni liczac
od dnia jej dorgczenia. Odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji,
okresla¢ istote 1 zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

....................................

Zatacznik:
nr 1 — mapa w skali 1: 500
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»Restauro” Sp. z 0. 0. ul. Wola Zamkowa 6, 87-100 Torun
4. aa
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11. Stan istniejacy

Na dziatce nr 61/7 znajduje sie stacja transformatorowa z transformatorem o
mocy 400kVA. Do rozdzielni SN w stacji transformatorowej dochodzg kable typu
HAKSFTA 3x95mm?2 do pdl liniowych nr 1 i 3. Stacja transformatorowa w

pomieszczeniu rozdzielni posiada rozdzielnice nn RGNN z 6 obwodami 0,4kV.

12. Rozbiorki

Istniejgcg stacje transformatorowg STA1-1565 WOLA ZAMKOWA nalezy
zdemontowac. W tym celu nalezy odtgczy¢ zasilanie od strony SN, zdemontowac
rozdzielnice SN, rozdzielnice oSwietlenia drogowego oraz rozdzielnice nn a takze
transformator SN/nn 15/0,4kV. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych teren nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowac.

Budynek stacji nalezy zdemontowac zgodnie z kolejnoScig robot:

- demontaz elementoéw wewnetrznych stacji transformatorowej

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowey,

- demontaz dachu,

- demontaz Scian zewnetrznych,

- demontaz posadzki i fundamentow.

Po zakonczeniu robdt rozbiorkowych gruz wywiez¢, uporzgdkowac i wyrownac
teren, w tym celu nalezy nawiez¢ ziemi i rozprowadzic jg rownomiernie w miejscu

demontowanej stacji.
UWAGA:

W celu zmniejszenia czasu bez napiecia odbiorcoéw prace budowlane nalezy

wykonac w nastepujgcej kolejnosci:

1. Wykonywanie przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcych kabli
SN inn,
2. Przetozenie istniejgcych kabli (pod napieciem) w sposob niekolidujgcy z

projektowang stacjg transformatorowg,
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3. Budowa projektowanej stacji transformatorowej zgodnie z pkt. 14 projektu
budowlanego,

4. QOdftgczenie istniejgcych kabli ze stacji transformatorowej, przedtuzenie i
potgczenie w nowej stacji, budowa nowego obwodu zasilenia szafki
osSwietlenia ulicznego,

5. Rozbidrka istniejgcej stacji transformatorowej

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Istniejgce kable HAKnFtA 3x95mm?2 nalezy odtgczy¢ z pél liniowych nr 1 i nr 3
istniejgcej stacji transformatorowej i potgczy¢ je z projektowanymi kablami 3x
XRUHAKXS 1x150/25mm? o dfugosci 10/15m za pomocg muf przej$ciowych
termokurczliwych 70-150mm2 12/20kV TRAJ 24/70-150-PLO1. Projektowane kable
nalezy wprowadzi¢ do projektowanej stacji transformatorowej i podigczy¢ do pdl

liniowych (pole nr 2 i nr 3) za pomocg gtowic konektorowych CTS630A 24kV.

Kable Sredniego napiecia nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie otwartym na
gtebokosci min. 1,0m. W miejscach rozszycia kabli nalezy zabezpieczy¢ je za pomocg
palczatki termokurczliwej. Kable uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Nie uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora

mogtaby uszkodzic¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpoSrednio zasypywac tg ziemia.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc
folig koloru czerwonego szerokoSci 30 cm i gruboSci 0,5mm. Kable oznakowac
opaskami kablowymi, co 10 m oraz zawsze na obu koncach przepustu kablowego.
Opaska powinna zawierac informacje o ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, o trasie
wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej wykonania. Utozony kabel przed
zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
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14. Stacjatransformatorowa SN/nn

ADAPTACJA PROJEKTU

CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny
1.1 Zastosowanie stacji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany prefabrykowanej betonowej
stacji transformatorowej typu MBST 20/630 oraz MBST 20/630pp z transformatorem
0 mocy do 630 kVA w ktorej jedna ze Scian stacji posiada odpornosSc¢ ogniowg EI120.
Stacja przewidziana jest do wspofpracy z sieciami kablowymi Srednich napie¢ do 20

kV i do zasilania pierscieniowego i promieniowego odbiorcow.

1.2 Podstawa opracowaniai normy

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Czesc¢ 1: Postanowienia wspolne”;

2. PN-EN 62271-202:2010 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napiecia na niskie napiecie”;

3. PN-EN 62271-200:2012 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cze$¢ 200: Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wtgcznie”,

4. PN-EN 61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. CzeS$¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
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1.3 Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych

Znaczenie poszczegolnych symboli jest nastepujgce:

MBST — maftogabarytowa stacja transformatorowa z obstugg zewnetrzng;

20 — liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napiecie pracy;

630 - liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc

transformatoréow w kVA;

3 - Liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng iloS¢ pol

rozdzielnicy SN;

1.4  Warunki gruntowo-wodne
Lokalizacje stacji transformatorowej przewidziano w terenie, gdzie nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia.

W poziomie posadowienia wystepuje grunt przepuszczalny piaski drobne,
wykonang podsypke piaskowo-zwirowg nalezy zages$cic mechanicznie do wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. Nie przewiduje sie dodatkowego odwodnienia w poziomie

posadowienia.

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a charakterystyka zadania i
Sposob prowadzenia prac pozwala na ustalenie pierwszej kategorii geotechnicznej dla
obiektow budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (DZ.U. z 2012 r.,

poz. 463). Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechniczney.

15 Posadowienie

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnoSci:

- posadowienie stacji w wykopie/na wcze$niej przygotowanym odpowiednio
zageszczonym i wypoziomowanym podfozu z piasku grubego — dla | strefy (80cm)
grubo$c¢ podsypki 15 cm, dla Il i lll strefy (100 i 140) grubo$¢ pod-sypki 25cm.
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wykonanie pofgczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem
zewnetrznym.

- wprowadzenie, oprawienie i podtgczenie kabla SN.

- wprowadzenie i podtgczenie kabli nn.

- wykonanie pomiarow pomontazowych.

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

- wykonanie opaski wokot stacji z ptytek chodnikowych Ilub kostki

brukowej.

1.6 Budowa stacji

Stacja posiada ekologiczng prefabrykowang obudowe z betonu o klasie
wytrzymatosSci C25/30 (B30), gdzie cze$¢ zasadnicza do montazu urzgdzen
energetycznych i fundament /dla transformatora-misa olejowa i przepusty dla
wprowadzenia kabli/ stanowig jedng cato$¢. Misa olejowa zatrzymujgca 100% oleju
zabezpieczona jest od wewngtrz Srodkami uniemoZzliwiajgcymi przeciek oleju do
gruntu.  Podziemng  cze$¢ fundamentu od zewngtrz zabezpieczono przed
oddziatywaniem wilgoci pochodzgcej z gruntu. W czesci fundamentowej umieszczone
sg otwory do wyprowadzenia kabli SN i nN . Dach tgczony jest za pomocg potgczen

Srubowych ze Scianami bocznymi.

Obudowa stacji posiada dwoje drzwi dla obstugi od zewnagtrz i jeden otwor
wentylacyjny boczny. Po otwarciu drzwi istnieje mozliwos¢ odblokowania bocznego
otworu wentylacyjnego i jego otwarcia do komory transformatora. Czwarta Sciana

petna zapewnia klase odpornosci ogniowej EI120.
Dane wytrzymatoSciowe obudowy:

- Obudowa posiada stopien ochrony — IP 43.

- Klasa ekspozycji — XCA4.

- Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy na uderzenie o energii — 20 J
- Wytrzymato$¢ mechaniczna dachu — 2500N/m2

- Odpornos¢ ogniowa Sciany petnej - El 120

Elewacja zewnetrzna :

- kamien ptukany lakierowany
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- tynk cienkowarstwowy — kolory do uzgodnienia wg palety kolorow
tynku firmy RAL i Bolix.
- beton gtadki malowany wg palety kolorow RAL.

- plytka ceramiczna.

Elewacja wewnetrzna — Sciany boczne i dach gfadkie malowane na biato
farbami emulsyjnymi, cze$¢ piwniczna malowana jest farbami olejoodpornymi

uniemoZzliwiajgcymi przesigkanie oleju do gruntu.

Drzwi i otwor wentylacyjny — wykonane z blachy alucynkowej /standard/ lub z
profili aluminiowych — pokryte warstwag lakieru w dowolnym kolorze wg palety kolorow

RAL i wyposazony w zamek ze specjalng wktadkg patentowg lub uchwytem do ktodki.

Dach stacji — standardowo jest ptaski o kgcie spadku 2% w kierunku krawedzi

zewnetrznych

Izolacja przeciwwilgociowa — zewnetrzna cze$c¢ fundamentu stacji pokryta jest
dwukrotnie warstwa dysperbitu, cze$¢ wewnetrzna fundamentu zabezpieczona jest

dwusktadnikowg, zywiczng powtokg Deso-bet
Wentylacja — grawitacyjna, poprzez drzwi i zaluzje w Scianie.

Instalacja elektryczna — stacja posiada obwody oswietlenia oraz obwod gniazda

jednofazowego.

Uziemienie stacji — zaprojektowano zatopione w $cianach metalowe elementy

uziemiajgce.

Wszystkie elementy metalowe potgczone sg do zbrojenia konstrukcyjnego.
Wewnagtrz stacji zamontowane sg ztgcza kontrolne uziemienia kontrolnego i

roboczego.
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1.7 Masai gabaryty stacji

Gabaryty Pow. Pow. Kubatura
Masa obudowy
df. x szer. x wys. zabudowy uzytkowa
m m? m? m3 kg
2,7x2,1x2,30 5,67 4,75 13,04 7900,00

2  Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektow ze wzgledu na

bezpieczenstwo pozarowe.

2.1  Klasyfikacja pozarowa obiektu

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 , materiaty uzyte w konstrukcji

stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom

odpornosci na ogien pojawiajgcy sie wewngatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymatosci

ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza sie rozwazanie

odpornosci na ogien, wedtug lokalnych przepisow, co jest przedmiotem miedzy

wytworcg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu 20/630 gestosc¢ obcigzenia ogniowego Qd Wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 400kVA — 2475,5 MJ/m?;

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA — 3403,8 MJ/m2.

- dla transformatora suchego €500 MJ/m?

Elementy stacji posiadajg klase odporno$ci ogniowej odpowiednio do ich klasy

odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniajg ognia.
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CZESC ELEKTRYCZNA

1 Opis techniczny

1.1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa
20[15]kV/0,4kV z transformatorem 400kVA, ztozona z wielkowymiarowych elementow

Zelbetowych.

1.2  Podfgczenie stacji

Istniejgce kable SN oraz nn nalezy odtgczy¢ od
transformatorowej i podtgczy¢ do projektowanej, w razie koniecznoSci kable nalezy
przedtuzy¢ za pomocg muf kablowych przejsciowych, bgdz skrdcic jezeli kable bedg

za dtugie. Kable nalezy prowadzi¢ w ziemi metodg wykopu otwartego.

1.3 Dane znamionowe stacji

istniejgcej stacji

SN NN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 400 kVA
Napiecie znamionowe 24 kV 0,4 kV
Znamionowe napigcie izolacji — 0,69 kv
Czestotliwo$c¢ znamionowa / liczba faz 50Hz /3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwos$ci sieciowej 50/60 kV 2,5 kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) | 125/145 kV 8kV
Prgd znamionowy ciggty pol liniowych 630A do 630A
Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA 16 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Obcigzalnosc¢ na dziatanie tuku wewnetrznego (1 s) 16 kA 20 kA
Rodzaj dostepu B
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 20
Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20J
Klasyfikacja tuku wewnetrznego AB - 20KA - 1s
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2  Wyposazenie stacji
Niniejszy projekt dotyczy stacji 20/630 wyposazonej w:

— rozdzielnice SN typu w uktadzie TKK.

— rozdzielnice nN wyposazong w roztgczniki bezpiecznikowe z
sygnalizacjg przepalenia wktadki.

2.1 Rozdzielnica Sredniego napiecia
W stacji zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN. Rozdzielnica stanowi
niezalezny element staciji.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- SzerokoSc - 1110 mm
- WysSokos¢ - 1305 mm
gtebokoS¢ - 600 mm

Potgczenie  rozdzielnicy @z  transformatorem  wykonano  kablem
3XXNRUHAKXS (1x70 mm?2). W polu transformatorowym zastosowano gftowice
kablowe typu CWS 250A produkcji CELLPACK. Do pdl liniowych nalezy stosowac
gtowice typu CTS 630A produkcji CELLPACK.

W polu liniowym nr 3 zainstalowano cewki Rogowskiego oraz sensory
napieciowe. Wspotpracujg one z szafkg AMI SG-2W. Pola liniowe rozdzielnicy SN
wyposazone sg w napedy silnikowe. Szafka automatyki zamontowana jest w
przedziale rozdzielnicy nN i umozliwia sterowanie potozeniem tgcznikow w polach
liniowych rozdzielnicy SN oraz przekazywanie informacji o potozeniu tych tgcznikow.
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2.2 Rozdzielnica niskiego napiecia
W stacji transformatorowej zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia.

Wymiary rozdzielnicy wynoszg:

e SzerokoSc - 1795 mm

e  WysokoSC - 1450 mm

e gtebokosc - 320 mm

Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik gtowny izolacyjny 1250A, a na

odptywach w listwowe roztgczniki bezpiecznikowe typu SmartARS pro — szt. 12.
Roztgczniki bezpiecznikowe wyposazyc¢ w sygnalizacje przepalenia wktadki i potgczy¢
z szatkg AMI SG-2W.

Rozdzielnice nn wyposazy¢ w gniazda 630 A dedykowane dla poszczegodlnych
faz i przewodu PEN (kodowanie mechaniczne uniemozliwiajgce zmiane faz pomiedzy
gniazdem a wtykiem), do podpiecia agregatow prgdotwdrczych umieszczone pod
katem 40-45 st. od pionu na pokrywie zewnetrznej rozdzielnicy, zamontowane do
szynoprzewodow pomiedzy rozigcznikiem gftdwnym izolacyjnym a szynami
zbiorczymi. Gniazda nalezy oznakowac odpowiednim kolorem i opisem dedykowanym

do odpowiednich kodowan i faz zgodnie z ponizszym:

a. Gniazdo fazy L1-kodowanie XX-kolor brgzowy,
b. Gniazdo fazy L2-kodowanie ZZ kolor czarny,
c. Gniazdo fazy L3 -kodowanie YY-kolor szary,
d. Gniazdo PEN-kodowanie WW-kolor niebieski.

Gniazda nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajgcy podtgczenie wtykow
przewodoéw agregatu oraz swobodne manewrowanie roztgcznikiem gtownym. Na
gniazdach nalezy zainstalowa¢ ostony/zaSlepki zapobiegajgce zanieczyszczeniu
stykoéw i dostaniu sie obcych elementow w stanie gdy wtyk nie jest podtgczony.
Zainstalowane gniazda muszg miecC trwafoS¢ tgczeniowg nie nizszg niz 1000 cykli
fgczeniowych. Zespalanie i roztgczanie potgczen gniazdo-wtyk musi odbywac sie bez

uzycia dodatkowych elementéw/narzedzi.
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Rozdzielnica wyposazona jest takze w:

— ltrzy wktadki bezpiecznikowe Bi TYTAN dla podpiecia przewodow
napieciowych do AMI,

— trzy wkiadki bezpiecznikowe Bi TYTAN dla podpiecia przewodow do
samosynchronizacji agregatu prgdotwdrczego, z dostepem do zaciskow
odptywowych bez koniecznosci zdejmowania ostfon.

— trzy wkiadki Bi TYTAN. Pierwsza wktadka dla zasilania obwodu potrzeb
wtasnych, druga dla zasilania urzgdzen telemechaniki (docelowo),

trzecia - rezerwa.

Wszystkie wktadki oznaczone L1, L2, L3 i zasilone sg z szyn. Wszystkie wktadki

Bi majg byc dostepne z zewngtrz bez zdejmowania jakichkolwiek oston.

Potgczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(2xN2XH-O
1x240 mm?2) + 2xN2XH-O 1x240 mm?2. Rozdzielnica w wykonaniu standardowym

przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-S oraz TN-C-S.

2.3 Parametry rozdzielnicy:

Napiecie znamionowe 690 V
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej 2500 vV

Prgd znamionowy szyn zasilajgcych i zbiorczych 1250 A

Prgd znamionowy ciggty pol odptywowych do 630

Typ roztgcznika bezpiecznikowego na odptywach SmartARS pro 400A
Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA
Zwarciowy znamionowy prad szczytowy 40 kA
Odporno$c¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

Stopien ochrony IP 4X

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/204-1/2017
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2.4  Komora transformatora.

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementéw o mocy 400 kVA. Transformator jest wstawiany od gory po
uprzednim zdjeciu dachu i ustawiony na szynach jezdnych, po czym zabezpieczony
przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami po przekagtnej
transformatora.

Wentylacia komory odbywa sie przez zaluzyjny otwor wentylacyjny
umieszczony w odpowiednio perforowanych drzwiach.

Obstuga transformatora odbywa sie od zewngtrz po otwarciu drzwi komory
transformatora.

2.5 Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i uziemienia robocze Sredniego i niskiego
napiecia wykonane w postaci dwoch gtownych szyn uziemiajgcych.

Gfoéwne szyny uziemiajgce znajdujg sie po dwoch przeciwlegtych stronach stacji
— w komorze transformatora potgczone miedzy sobg dwoma bednarkami po obu
stronach transformatora. Skfadajg sie one z czeSci poziomej wykonanej z bednarki
FeZn 40x5.

W stacji do gtobwnych szyn za pomocg kabli uziemiono:

— Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Podest pod rozdzielnicg SN — 2xLgY 1x70 [mm?],
— Rozdzielnice nN — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Osfony za rozdzielnicami — 2xLgY 1x70 [mm?],

— Kadz transformatora — 1xLgY 1x70 [mm?Z],

— Dach stacji — 1xLgY 1x70 [mm?],

— Bryta gtdwna , kablownia 2xFeZn 30x4 [mm)],

— Futryny, obrébki, ostony — 1xLgY 16 [mm?],

— Zaluzja - 2xLgY 35 [mm?],

— Drzwi 1xLgY 16 [mm?],

oraz za pomocg ptaskownika FeZn 40x4 zyty powrotne kabli SN.

Kazdg z dwoch gtownych szyn uziemiajgcych poprzez bednarke z ptaskownika
FeZn 40x5 i zaciski kontrolne dwu$rubowe nalezy dofgczy¢ do wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotgczy¢ do osobnego
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajgcg PE w postaci ptaskownika
aluminiowego AP 50x10.
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Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podfgczeniu uziomow
naturalnych nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia.

2.6 Rezystancja uziemienia roboczego transformatora 15/0,4 kV, o mocy 400
kVA

Rezystancje uziemienia otokowego dla stacji 20/630 dobrac biorgc pod uwage
rezystywnosc gruntu.

Obliczanie wymaganej rezystancji uziemienia:

U
Ruz ST:

50
¥ =26

R, <1,920

2.7  Ochrona przed przepieciami.
Obudowa stacji nie bedzie chroniona od bezpoSrednich wytadowan
atmosferycznych.

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci
przypadkow  nie  jest wymagana ochrona przepieciowa urzgadzen
elektroenergetycznych.

2.8 Instalacje elektryczne.
Oswietlenie pomieszczen w stacji wykonane jest zrodtami zarowymi (plafoniery
porcelanowe proste z kloszem szklanym 60(100)) W zamontowanymi w iloSci:

— 1 sztuka nad drzwiami do komory transformatora, kranncowy wytgcznik
oSwietlenia po prawej stronie drzwi,

— 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy SN, krancowy wytgcznik
oSwietlenia po prawej stronie drzwi,

— 1 sztuka nad drzwiami do rozdzielnicy nN, krancowy wytgcznik
oSwietlenia po prawej stronie drzwi.

— Gniazdo 1-fazowe oraz zabezpieczenie obwodu w postaci wktadki
bezpiecznikowej Wts 10A zainstalowane sg na rozdzielnicy nN.

— Oprawy oswietleniowe zasilane sg przewodami YDY 3x1.5 mm?2
uktadanymi po konstrukcji sciany w rurkach PCV.
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2.9 Sprzet ochronny i p. pozarowy.
Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwos¢
wyposazenia stacji w sprzet ochronny BHP po wczesSniejszym uzgodnieniu z
dostawcg.

2.10 Obstuga stacji.
Obstuga urzgdzen rozdzielni Sredniego i niskiego napiecia odbywac sie
bedzie z zewnatrz stacji. Wszystkie tgczniki Sredniego napiecia wyposazone sg w
reczne napedy.

W drzwiach do komory transformatora zastosowano barierki ochronne.

3 Woyniki obliczen
3.1 Dobor kabli

Dobor kabli $rednieqo napiecia tgczgcych transformator z rozdzielnica.

- dla transformatorow 400 kVA, 3xXnRUHAKXS 1x70 mm?2.

loc= 154 A

ldd xnRUHAKXS 70 mm=130 A

Dobor kabli dla potgczenia transformatora z rozdzielnica nN.

- dla transformatora 400 kVA — 3x(2xN2XH-0O 1x240 mm?) + 2xN2XH-O 1x240 mm?.

lpe= 5774 A

ldd N2xH-0 1x240 = 504 A

4 Ukfad telesterowania

Rozdzielnie SN w stacji transformatorowej wyposazyc w uktady sygnalizacji
zwar¢ zgodnie ze ,Standardami Technicznymi Energa-Operator SA” oraz sterownik
polowy z tgczem transmisji GPRS, kanatem TETRA, radiotelefonem TETRA, anteng
TETRA (zamontowana na zewngtrz na wysiegniku 2m), anteng GSM,
okablowaniem, ukfadem zasilaniem i oprogramowaniem.
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15. Linia nn (rapowietrzna/kablowa)

Przed wykonaniem wykopu pod projektowang stacje nalezy wykonac wykopy
probne w celu zlokalizowania istniejgcych kabli. Nalezy je przetozy¢ w sposob
niekolidujgcy z projektowang stacjg. Nastepnie obwody z rozdzielnicy RGNN nalezy
wyprowadzi¢ z stacji transformatorowej STA1-1565 Wola Zamkowa i wprowadzi¢ do
rozdzielnicy nn w nowo projektowanej matogabarytowej stacji transformatorowey.
Istniejgce obwody 100, 200, 300, 400, nalezy przedtuzy¢ za pomocg muf kablowych,
przelotowych, termokurczliwych typu ZRM dobranych odpowiednio do przekroju kabla,
istniejacy obwod 500 do zasilenia szafki o$wietlenia ulicznego nalezy wykonac jako
nowy typu YAKXS 4x70mm? i podigczy¢ do szafki o$wietlenia ulicznego. Istniejgcy
obwadd nr 600 — Baj pomorski nalezy zdemontowac i unieczynnic¢ ze wzgledu na fakt iz
Baj Pomorski ma wtasng stacje transformatorows i istniejgcy kabel zasilajgcy ze stacji

Wola Zamkowa jest zbedny.

Kable niskiego napiecia nalezy ukfadac w ziemi w wykopie otwartym na
gtebokos$ci min. 0,8m. W miejscach rozszycia kabli nalezy zabezpieczyc¢ je za pomocg
palczatki termokurczliwej. Kable uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Nie uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora

mogtaby uszkodzic¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemia.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, nastepnie przykryc
folig koloru niebieskiego szerokosci 30 cm w przypadku linii kablowej nn. Kable
oznakowac opaskami kablowymi, co 10 m oraz zawsze na obu koncach przepustu
kablowego. Opaska powinna zawierac¢ informacje o iloSci i przekroju zyt utozonego
kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej wykonania. UtoZzony kabel
przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

16. Oswietlenie uliczne

Istniejgce zasilanie szafki o$wietlenia ulicznego nalezy zdemontowac, od stacji
transformatorowej nalezy poprowadzi¢ nowy obwdd kablem YAKXS 4x70mm2,

Pozostata czes$¢ szafki sterowania oSwietleniem pozostaje bez zmian.
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17. Przytagcza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
18. Przytgcza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
— NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN

W urzadzeniach Sredniego napiecia ochrone podstawowg bedzie stanowita
izolacja podstawowa, ostony oraz odgrodzenia, a ostone dodatkowg (przy

uszkodzeniu) uziemienie ochronne.

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji

transformatorowej SN/nn

Jako ochrone od porazen w stacji transformatorowej SN/nn po stronie SN
projektuje sie uziemienie ochronne oraz oston odgrodzenia i izolacje podstawowas,

natomiast po stronie nn samoczynne szybkie wytgczenie.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Do Srodkéw ochrony podstawowej przed umysSinym dotknieciem czesSci

czynnych stosuje sie izolacje podstawowg kabla uktadanego w ziemi.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilenia w ukfadzie TN w czasie mniejszym niz 5 s. Zastosowane typy i wielkoSci

zabezpieczen sprawdzono za pomocg obliczen pod wzgledem czaséw zadziatania.
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25. Obliczenia techniczne

Nazwa obwodu:

Sylwester Lewandowski

Licencja nr 59795 wer. 1.

obl2017

www.obl2017 pl
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Sylwester Lewandowski

Nazwa obwodu:

)

obl2017
www.0hI2017.pl
Licencja nr 59795 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania[s] Zs [0 la[A] Zs*la[Vv] TolerancjalV] U [V] Zs*la=U Iz [A]
K11 YAKY4x 1202 178.0 T911565-01 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0137 5048 6936 277 230 TAK 16739
K12 YAKY4x 952 440 T911565-01 WTNH 1 gF 160 A (ETI POLAM) 50 0174 5048 8766 351 230 TAK 13246
K21 YAKY4x 120% 900 T911565-02 WTNH 2gG 125 A (ETIPOLAM) 50 0078 8067 6317 +253 230 TAK 29371
K22 YAKY4x 1202 78,0 T911565-02 WTNH 2 gG 125 A (ETI POLAM) 50 0131 8067 10540 422 230 TAK 17604
K2:3 YAKY4x 1207 1820 791156502 WTNH 2 9G 125 A (ETIPOLAM) 50 0254 8067 20485 819 230 TAK 903.8
K24 YAKY4x 1202 8.0 T911565-02 WTNH 2 gG 125 A (ETI POLAM) 50 0259 8067 20923 837 230 TAK 8686.8
K31 YAKY4x 120® 2420 791156503 WTNH 1 gF 200 A (ETI POLAM) 50 0181 5709 10316 +413 230 TAK 12729
K41 YAKY4X 120* 300 T911565-04 WTNH 2gG 125 A (ETIPOLAM) 5.0 0039 8067 3174 127 230 TAK 58449
K42 YAKY4x 1207 54,0 791156504 WTNH 2 9G 125 A (ETIPOLAM) 50 0074 8067 5996 240 230 TAK 300435
K31 YAKY4x 50° 20,0 7911536505 WTNH 2 9G 63 A (ETIPOLAM) 50 0046 3367 15,65 063 230 TAK 490472

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Programoblicza ww _ w ielkoéci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie achrony od porazer pradem elektrycznym
W obliczeniach uw zgledniono w artes¢ inpedancj powigkszong o 25%.
Frogramkorzysta ze stabelaryzow anych danych:

- rezystancje i reakdancje typow ych transformatordw , kablii przew oddw linii napowietrznych i instalacyjnych w g "Komentarza do Rozp Min Przemystu ()" Instytutu Energetyki, w yd SEP1992

- rezystancje i reaktancje innych elementdw w g danych producentiw

- w artoéci skutecznych pradéw wylgczalnych odczytano z pasmow ych charakterystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu #4%)

* - typ zdefiniow any przez Uzytkow nika

©2017 EL-FRO (elpro@elpro.poczton pl) informacie: www.obl2017.pl; info@obl2017.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organawa 11/19; 81 7418536, 601 229 221
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

26. Opinia geotechniczna

1. Podstawa prawna:
- Ustawa — Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (DZ.U. z 2012 r., poz. 463).

2. Przedmiot i cel opracowania:

Okreélenie warunkéw gruntowo - wodnych panujgcych w otoczeniu
planowanego posadowienia obiektu

3. Charakterystyka obiektu:
- stacja transformatorowa prefabrykowana wolnostojgca

4. Zakres prac i rodzaj gruntu:
- wykonanie odkrywki w miejscu lokalizacji obiektu

- W oparciu o wykonane prace Stwierdza sie, ze w podtfozu badanego terenu
wystepujg utwory holocenskie

- stwierdzono wystepowanie piasku drobnego, Srednio zageszczonego o
stopniu zageszczenia ID=0,55 (Pd), wilgotnego, o jednorodnej strukturze i
duzej migzszosci

- parametry charakterystyczne gruntu

- gestosc objetosciowa p= 1,65 [T/m3]

- kat tarcia wewnetrznego ¢gu =31 [0]

- wody gruntowej nie stwierdzono

- obcigzenie jednostkowe na grunt przy obcigzeniu pionowym osiowym moze
siegac

Qdop — 150 kPa

5. Whnioski i zalecenia:
- ha podstawie rozpoznania stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne

- gtebokosc¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Data: Opracowatf:

03.2020 inz. Andrzej Stawinski
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym — NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowania kabla energetycznego z infrastrukturg techniczng,
gtebokoS¢ utozenia limitowana bedzie gtebokoScig usytuowania krzyzowanego
obiektu oraz wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie, Normach Branzowych,
wytycznych ZUD i uzgodnieniach branzowych. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do
istniejgcych sieci technicznych nalezy wykopy prowadzi¢ recznie a projektowany kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Na istniejgce kable telekomunikacyjne przy

Skrzyzowaniach nalezy naktadac rury ochronne dwudzielne APS110.
29. Integracja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Teren objety przedmiotowg budowg jest objety ochrong konserwatorskg,

uzyskano decyzje na prowadzenie prac przy zabytku.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar objety budowg przedstawiony jest w cze$ci graficznej w skali 1:500. Na
aktualnym podkfadzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejgca infrastruktura
naziemna i podziemna, zwierajgca uktad obiektow budowlanych, sie¢ uzbrojenia

terenu, uktad komunikacyjny, zielen oraz obiekty projektowane.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac¢ w taki sposob, Zzeby ograniczy¢ do

minimum koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa (Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8 ), oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, w tym szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujgce budowe sieci

elektroenergetycznej SN/nN ze stacjg transformatorowg SN/nN nie zaliczajg sie do
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko, pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004
r .Obszar oddziatywania obiektu objety jest tylko dziatkami okreSlonymi w projekcie {j.
dz. nr 71/6, 71/7 obr. 17 m. Torun.

Podstawa Prawna: Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z

pOzniejszymi zmianami.

33. Uwagi

1. Caftosc prac wykonac z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Kable elektroenergetyczne przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RD Rypin.

3. Przy zblizeniach do istniejgcych sieci technicznych wykopy nalezy prowadzi¢
recznie i zgtosi¢ zamiar wykonania wykopu gestorowi sieci, do ktorej zblizony jest
projektowany przewod elektroenergetyczny.

4. Do dokumentacji powykonawczej dotgczyC inwentaryzacje wykonang przez
uprawnionego geodete z naniesionym namiarem projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych.

5. Po wykonaniu robdt wykona¢ wymagane przepisami pomiary 1 badania
pomontazowe, m.in. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli oraz zgodnosc¢ faz,
wykonac pomiar rezystancji izolacji kabli i probe napieciowg izolacji kabli, wykonac¢
inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczy¢ atesty zastosowanych urzgdzen
elektrycznych.

6. Uzytkowanie wszelkich urzgdzen elektrycznych jest dopuszczalne dopiero po
sprawdzeniu poprawnoSci przez osobe uprawniong.

7. Nalezy przestrzegac uwag instytucji uzgadniajgcych.

8. Wykopy na terenie gruntow rolnych wykonywac¢ w taki sposob, aby ziemie
urodzajng odfozy¢ na jedng strone, a martwice na drugg strone wykopu. Po
ufozeniu kabla wykopy zasypa¢ martwicg zageszczajgc jg, a nastepnie nasypac
odfozong ziemie urodzajng.

9. Przewiduje sie wykonawstwo robot elektrycznych z planowanym wytgczeniem
zasilania.

10. Wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych szkody powinny byc¢ naprawione,

natomiast teren uporzgdkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.
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11.Materiaty 'z demontazu zagospodarowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w ENERGA — OPERATOR S. A. wytycznymi.
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34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Zestawienie dotyczace stacji 15/0,4kV

Lp. |Nazwa materiatu J.m. | llosé
1 Matogabarytowa stacja transformatorowa z dostepem z zewngtrz z 3 kpl 1
polowg rozdzielnicg SN i 12 polowg rozdzielnicg nn
2. | Opaska betonowa wokot stacji transformatorowej kpl 1
3. | Transformator 400kVA — dostarcza inwestor szt 1
4. | Gtowice kablowe CTS 630A 24kV szt 6
5. | Gtowice kablowe CWS 250A 24V szt 3
6. |Whktadki topikowe WT-2 gG; U=500V; 125A szt 3
7. | Wktadki topikowe WT-1 gF; U=500V; 200A szt 6
8. |Whktadki topikowe WT-1 gF; U=500V; 160A szt 3
9. | Wkiadki topikowe WT-1 gG; U=500V; 63A szt 6
10. |Szafka AMI SG-2W kpl 1
11. |Przektadniki CRR 1-50 szt 3
12. |Sensor napieciowy SMVS-UW1001 szt 3
13. |Antena TETRA + wysiegnik 2 m szt 1
Zestawienie dotyczace linii SN 15kV
Lp. |Nazwa materiatu J.m. |llosé
1. |Kabel elektroenergetyczny SN XRUHAKXS 1x150/25mm? m 90
5 Mufa przejsciowa termokurczliwa 70-150mm2 12/20kV TRAJ 24/70-150- ozt 2
PLO1
3. |Folia kablowa koloru czerwonego gr. 0,5mm szer. 40cm m 20
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Zestawienie dotyczace linii nn 0,4kV

Lp. Nazwa materiatu J.m. | llosé
1. |Kabel nn 0,4 kV typu YAKXS 4x240mm? m | 15
2. |Kabel nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120mm? m 45
3. |Kabel nn 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm? m 23
4. |Mufa kablowa termokurczliwa nn 0,4kV typu ZRM-4 szt 3
5. |Mufa kablowa termokurczliwa nn 0,4kV typu ZRM-5 szt 1
6. |Palczatka termokurczliwva AK4 25-120 szt 1
7. |Palczatka termokurczliwa AK4 95-300 szt 4
8. | Folia kablowa koloru niebieskiego gr. 0,5mm szer. 40cm m 25
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30 ‘u_:,: Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87—-100 Toruf
;:;:T __H{ Obiekt Rozbiérka i budowa stacji tansformatorowej SN/nn 15/0,4kV
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Stadium | Projekt Budowlany
Branza Elektryczna
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Toruri dn. 22.03.2019
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Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibq w Gdafsku przy ul-Marynarki Polskiej 130
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Obiekt Rozbidrka i budowa stacji transformatorowej SN/nn
Adres Toruf, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017
Stadium | Projekt Budowlany
Branza Konstrukcyjno—budowlana
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
ESPRO Sp.z o.0.
ul.RGwninng 138 | Opracowal |Inz. Sylwester Lewandowski
87-100 Torun
+48 564779302 |Projektowaf | Mgr Inz. Krzysztof Stawifiski %%%Eé%%%@ﬁq
esprotecnelos Sprawdzit | Mgr Inz. Przemystfaw Swobodzifiski ﬁcufm/gem./ﬁ&mm
i wzgdzen elekrycznych i eleklroenergetycmych
Adaptowaf |Inz. Andrzej Stawiriski Seciﬂjﬂigsﬁgm/igm%m/ep %2
oginobudowlanym
Nazwa rysunku Stacja trasnformatorowa Data: Skala: [ Nr Rys.
Elewacje boczne 01.2020 1:25 |B4
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Nr OBI 0BMBS/91 /19015

Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibg w GdaAsku przy ul.Marynarki Polskiej 130
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Obiekt Rozbidrka i budowa stacji transformatorowej SN/nn

Adres Toruf, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017

Stadium  |Projekt Budowlany

Branza Konstrukcyjno—budowlana

Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis

ESPRO Sp.z o.0.
ul.Réwninna 138 | Opracowal |Inz. Sylwester Lewandowski

87-100 Torun KUP /0164 /POOE /08
+48 564779302 |Projektowaf | Mgr Inz. Krzysztof Stawifiski mm%mméﬁﬁ;;émmi
www.espro.technology KUP /0074 /PBE/17

Sprawdzif | Mgr Inz. Przemystaw Swobodzifski | sense nstooeypefs zicese se insic
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycnych

GP.1.7342/122/10/92

Adaptowat |Inz. Andrzej Stawifiski specine onshkeo-budowcne) w okese
ogdinobudowlanym
Stacja trasnformatorowa Data: Skala: [ Nr Rys.

N K
azNa TYSINKY o ekr6j pionowy A—A 01.2020 1:25 |B5
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Sprzet potrzebny do rotadunku stacji
na czas transportu zapewnia producent.
Dlatego zaleca si¢ transport bezposrednio

W miejsce przeznaczenia.

wymiana lub montaz transformatora
(posadowienie dachuy

Nr OBI 0BMBS/91 /19015
Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibg w GdaAsku przy ul.Marynarki Polskiej 130
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Obiekt Rozbidrka i budowa stacji transformatorowej SN/nn
Adres Toruf, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017
Stadium  |Projekt Budowlany
Branza Konstrukcyjno—budowlana
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
ESPRO Sp.z o.0.
ul.Réwninna 138 | Opracowal |Inz. Sylwester Lewandowski
87-100 Torun
+48 564779302 |Projektowaf | Mgr Inz. Krzysztof Stawifiski %&5::{%1;3;%%%%%{;?&'
esprotecnelos Sprawdzit | Mgr Inz. Przemystfaw Swobodzifiski iu,inpm/gem./i?sﬁmm
i wzgdzen elekrycznych i eleklroenergetycmych
Adaptowaf |Inz. Andrzej Stawiriski S«iﬂjngsﬁw%w/igm%m/ep ,222
ogéinobudorlanym
Nazwa rysunku Stacja trasnformatorowa Data: Skala: [ Nr Rys.
Posadowienie staciji 01.2020 - B6
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Stadium | Projekt Budowlany
Branza Elektryczna
Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnief Podpis

ESPRO Sp.z o.0.

Inz. Sylwester Lewandowski

ul.Réwninna 138 | Opracowaf
87-100 Torun
+48 564779302 | Projektowat

Mgr Inz. Krzysztof Stawinski

specjanosci instalacyjiej w zakresie,
i urzqdzefi elekirycznych i elektroenergetycznych

KUP /0164/POCE /08 —

www.espro.org.pl

Nazwa rysunku

Stacja transformatorowa
Schemat elektryczny staciji

Data:
01.2020
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Nr OBI O0BMBS/91 /19015
Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibg w GdaAsku przy ul.Marynarki Polskiej 130

Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
Obiekt Budowa stacji tansformatorowej SN/nn 15/0,4kV
Adres ToruA, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi

dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017
Stadium | Projekt Budowlany
Branza Elektryczna

Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnief Podpis

Opracowaf

Inz. Sylwester Lewandowski

Projektowat

Mgr Inz. Krzysztof Stawinski

KRR
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Nazwa rysunku

Stacja transformatorowa
Rozdzielnica SN
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01.2020 1:20
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Nr OBI O0BMBS/91 /19015

Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibg w GdaAsku przy ul.Marynarki Polskiej 130

Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Obiekt Budowa stacji tansformatorowej SN/nn 15/0,4kV

Adres ToruA, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi

dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017

Stadium | Projekt Budowlany

Branza Elektryczna

Funkcja Imie i Nazwisko Nr Uprawnief Podpis

ESPRO Sp.z o.0.
ul.Réwninna 138 | Opracowaf |Inz. Sylwester Lewandowski

87-100 Torun
+48 564779302 | Projektowaf |Mgr Inz. Krzysztof Stawiriski ﬁ%ﬁg‘l‘gﬁﬁggE/O @——‘

i urzqdzefi elekirycznych i elektroenergetycznych

www.espro.org.pl

Stacja transformatorowa Data: Skala: | Nr Rys.

Nazwa rysunku Rozdzielnica nn 01.2020 115 |E3
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Uziom ochronno-roboczy stacji otokowy
z tasmy stal. ocynk 30x4 utozonej w ziemi

Instalocjo uziemia jaca —
potaczenia linkami miedzianymi —
16 (stolarka) i 25mme

Instalocjo uziemia jaca —
e potaczenia linkami miedzianymi —
70mm2 (urzadzenio)

Instalacja uziemiajaca -
tasma stal. ocynk. 30x4

Przewody uziemiajgce -
tasma stal.ocynk. 30x4

E_ Dodatkowe uziomy
pionowe w przypadku koniecznym

Nr OB OBMBS /91/19015

Inwestor | Energa—Operator S.A. z siedzibq w GdaAsku przy ul.Marynarki Polskiej 130
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

Obiekt Budowa stacji tansformatorowej SN/nn 15/0,4kV

Adres ToruA, ul.Wola Zamkowa, gm. Torufi
dz. nr 61/6, 61/7 obrgb 0017

Stadium | Projekt Budowlany

Branza Elektryczna

ESPRO Sp.z o.0.

Funkcja Imig i Nazwisko

Nr Uprawnief

Podpis

ul.Réwninna 138 | Opracowat |Inz. Sylwester Lewandowski

87-100 Torun

148 564779302 |Projektowat | Mgr Inz. Krzysztof Stawiriski

www.espro.org.pl

KUP /0164 /POOE /08|

specjanosci instalacype] w zakrese,
i urzqdzef elektrycznych i elekiroenergetycznych

=

Stacja transformatorowa

Nazwa rysunku .

Widok instalacji uziemiajqcej

Data: Skala:
01.2020 1:16

Nr Rys.




Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

38. Informacja BIOZ

Inwestor:

Energa-Operator S.A. Oddziat w Toruniu
ul. Gen. Bema 128
87-100 Torun

& Energa

operator

Obiekt:

Rozbiorka i budowa stacji transformatorowej w Toruniu, ul. Wola
Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obr. 17 m. Torun.

Sporzadzit:

magr inz. Krzysztof Stawinski

Torun 03.2020
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Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e Wykonanie wykopu pod projektowang stacje transformatorowg i projektowane
kable,

e Posadowienie stacji transformatorowej,

e Odfgczenie kabli od istniejgcej stacji

e Ulozenie istniejgcych kabli po nowej trasie,

e Przedtuzenie istniejgcych kabli i wprowadzenie do projektowanej stacji,

e Podtgczenie kabli nn w rozdzielnicach nn,

e Zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu i odbudowg nawierzchni.

e Rozbiorka istniejgcej stacji transformatorowej z zasypaniem | zageszczeniem

gruntu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych

robot
W pasie prowadzonych robdt istniejg nizej wymienione obiekty budowlane:

e Droga gminna

e Infrastruktura podziemna
e Linie kablowe SN 15kV
e Linie kablowe nN 0,4kV

e Stacja transformatorowa SN/nN

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi sg:

e Droga gminna

¢ Infrastruktura podziemna
e Linie kablowe SN 15kV
e Linie kablowe nN 0,4kV

e Stacja transformatorowa SN/nN



Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych
Prace moggce powodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Prace w wykopach kablowych,

e Prace przy urzgdzeniach bedgcych pod napieciem,

e Prace zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatow budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu

transportowego.

5. Informacja o sposobie przeprowadzania instruktazu pracownikow

e Zapoznanie pracownikow z zakresem | charakterem robdt, wynikajgcym z
projektu budowlanego,

e Ogdlny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robot,

e Dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru robot,

o Wszystkie szkolenia i instruktaze stanowiskowe winny zosta¢ odnotowane w
zeszycie instruktazy,

e Osobami uprawnionymi do udzielania instruktazy sg: brygadzista, kierownik
robot, kierownik ds, BHP,

e Brygadzista i co najmniej dwdch elektromonteréw, powinno legitymowac sie
posiadaniem aktualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego ,E” na napiecie powyzej
1kV.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach

szczegoblnego zagrozenia

e Wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony osobistej takich jak: kaski
bezpieczenstwa, rekawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki,

e wyposazenie pracownikow w Srodki tgcznosci,

e wyposazenie ekipy elektromonterow w lekki samochoéd brygadowy,
minikoparke, mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzedzi i przyrzgdow
pomiarowych posiadajgcych aktualny atest,

o Wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz oraz w apteczke,



Rozbiorka | budowa stacji transformatorowej w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa dz. nr 61/6, 61/7 obreb 0017 m. Torun

Zachowanie wymaganych odlegfosci pracujgcego sprzetu i maszyn od

czynnych urzgdzen elektroenergetycznych.

7. Wskazania dotyczace miejsca przechowywania dokumentacji

Projekt Budowlany, dziennik budowy, lista obecnosci oraz zeszyt instruktazy,
winny znajdowac sie w biurze budowy,

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdow winny
byc¢ w posiadaniu operatorow tych maszyn,

Pisemne  polecenia na prace w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych, winny byc¢ w posiadaniu brygadzisty.

Dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i pojazdéw winny
by¢ w posiadaniu operatorow tych maszyn,

Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzgdzen.
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39. Opracowanie telemechaniki
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" MIKRONIKA Szafka AMI/SG typu 2W ®
" ZPUE

MIKRONIKA

20le.

Koronea .-

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A

WYPOSAZONA W ZESPOt. STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W
PROD. MIKRONIKA DO WSPOLPRACY Z ROZDZIELNICA TYPU XIRIA
TKK PROD. EATON

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DK.DF.Szafka AMI/SG 2W.1117.01

1w3a
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" MIKRONIKA Szafka AMI/SG typu 2W ®

= ZPUE

CZESC RYSUNKOWA

SZAFKA AMI/SG 2W PROD. ZPUE S.A.

Lp. | Nazwa rysunku Ark.

1 | Obudowa 1/3

2 | Schemat elektryczny ideowy 2/3

3 | Schemat elektryczny montazowy 3/3

ZESPOL STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W PROD.
MIKRONIKA

Lp. | Nazwa rysunku Ark.
1 | Spis tresci 1/19
2 | Schemat blokowy potgczen 2/19
3 | Sterownik Al widok elewac;ji. 3/19
4 | Sterownik Al. Schemat koordynacyjny 4/19
5 | Koordynacja urzadzen nn. Schemat koordynacyjny 5/19
6 | Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy 6/19
7 | Obwody zasilania. Schemat zasadniczy 7/19
8 | Obwody wej$¢é dwustanowych. Schemat zasadniczy 8/19
9 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy 9/19
10 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy 10/19
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OZNACZENIE WYROBU

Szafka AMI/SG typu 2W

Szafka AMI/SG typu 2W prod. ZPUE S.A. wyposazona w zespét sterownika typu
ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA do wspoétpracy z rozdzielnicg typu XIRIA TKK prod.
EATON.

8m3y
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PRZEZNACZENIE

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest szafka AMI/SG typu 2W produkcji ZPUE
S.A. z Wioszczowy wyposazona w zespot sterownika typu ZS AMI/SG 2W produkcji
MIKRONIKA z Poznania przeznaczona do wspotpracy z rozdzielnicg typu XIRIA TKK produkcji
EATON.

Szafka AMI/SG typu 2W przeznaczona jest do wnetrzowych stacji transformatorowych SN/nN.
Realizuje funkcje typowe dla AMI (Advanced Metering Infrastructure), czyli skupia w sobie
infrastrukture zaawansowanych systeméw pomiarowych opartych o liczniki oraz réznorodne
metody akwizycji, przetwarzania i udostepniania danych oraz dodatkowo umozliwia pomiar
prgdéw i napie¢ oraz sygnalizacji zwar¢ ztrzech pdl liniowych SN a takze sygnalizacje
i sterowanie rozdzielnicg SN.

Zespot sterownika ZS AMI/SG 2W jest wydzielong czescig szafki AMI/SG przeznaczong dla
zebrania, przetworzenia i udostepnienia dla systemu SCADA wszystkich sygnatow
dwustanowych i analogowych niezbednych do prowadzenia ruchu sieci SN i nN.

Szafka AMI/SG spetnia wszystkie wymagania, o ktérych mowa w Zatgcznik nr 30 do Procedury
.Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” w ramach procesu ,Standaryzacja
i prekwalifikacja materiatow i urzgdzeh elektroenergetycznych” w megaprocesie ,Zarzgdzanie
pracami na sieci” — Specyfikacja techniczna Szafki AMI/SG wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia
2017 roku.

Qugzy
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BUDOWA

Obudowa szafki AMI/SG typu 2W wykonana z arkuszowego ttoczywa termoutwardzalnego
wzmochionego wiéknem szklanym o $ciankach karbowanych i daszkach skosnych o wymiarach
600mm sz. / 600mm wy. (z daszkiem) / 250mm gt. Posiada drzwiczki o kacie otwarcia 180°
z zamkiem na wktadke patentowg Master Key i uchem do zatozenia kitédki. Wyposazona
w otwory wentylacyjne umiejscowione w dolnej i gornej czesci obudowy zapewniajgce
wentylacje grawitacyjng oraz dtawice do wprowadzenia przewodéw umieszczone w dnie szafki.

W sktad szafki AMI/SG i powigzanych z nig urzadzen, stanowigcych funkcjonalng catos¢
wchodza:

» konstrukcja (obudowa) szafki AMI/SG z ptytg montazowa,
zespot sterownika montowany w wydzielonym miejscu szafy,
dwa wsporniki do montazu anten radiowych,

akumulatory wraz z mocowaniem w szafce,

elementy do zamocowania modemu TETRA - mocowanie fabryczne modemu TETRA,

YV V V V V

dtawnice i otwory dla mocowania gniazd wielostykowych umozliwiajgcych
wprowadzenie do szafki zasilania i odpowiednich sygnatéw ogoinych oraz dotgczenie
pomiaréw, sygnalizacji i sterowania z rozdzielnicy SN.

Na ptycie montazowej szafki AMI/SG zamontowane s3:
» listwa kontrolno-pomiarowg (LKP) i wyprowadzonymi przewodami do potgczenia LKP
z zespotem koncentratorowo bilansujgcym (ZKB),
» elementy do zamocowania ZKB i rutera (szyny TH35) ,

» zespot zasilacza z gniazdami do podtgczenia zasilania rutera, ZKB, zespotu sterownika
i modemu TETRA

Zespot sterownika wchodzgcy w sktad szafki AMI/SG typu 2W wykonany jest jako czes¢
wymienna w postaci pilyty montazowej o rozmieszczeniu otwordw do mocowania
przedstawionych w czesci rysunkowej zespotu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod.
MIKRONIKA.

Ptyta montazowa ma grubos¢ 5 mm i wykonana z samogasngcego, nhiespienionego
trudnopalnego tworzywa PCV (PCW).

Ptyta zespotu sterownika montowana jest na ptycie montazowej szafki AMI/SG z uzyciem $rub
i podktadek dostarczonych wraz z szafkg AMI/SG.

Zespot sterownika posiada przetgcznik odstawienia telesterowania zabudowany na ptycie
montazowej. Przetgcznik wyposazony jest w naped pokretny. Przetgcznik ma oznaczenie
»1elesterowanie” i posiada dwie pozycje stabilne opisane jak nizej:

a) Pozycja lewa (przekrecenie pokretta w lewo) odpowiada stanowi ,Telesterowanie
odstawione”.
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b) Pozycja prawa (przekrecenie pokretta w prawa) odpowiada stanowi ,Telesterowanie
dostawione”.

Zespot sterownika posiada listwe XS-SGN ziozong ze zigczek listwowych i gniazdem do modutu
wtykowego do podtgczenia sygnatéw zewnetrznych.

Zespot sterownika posiada wigzki przewodow zakonczonych zigczami wielostykowymi
skfadajgcymi sie z obudowy panelowej i odpowiedniego wkiladu przedstawionych w czesci
rysunkowej zespotu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W sktad zespotu sterownika wchodzg rowniez: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru
pradu oraz 1 zestaw (3szt.) sensoréw napiecia do pomiaru napiecia. Sposéb podtgczenia do
sterownika przedstawiony w czesci rysunkowej zespotu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod.
MIKRONIKA.

W sktad wyposazenia szafki AMI/SG typu 2W wchodzi réwniez przewdod o dtugosci 50cm
wykonany kablem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,25mm?2 o zyle roboczej wielodrutowej
miedzianej, o izolacji polietylenowej ipowtoce PCV, kat. 5e zakohczony zigczami RJ45
Waterproof, do pofgczenia z ruterem przedstawiony w czesci rysunkowej zespotu sterownika
typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Przypisanie sygnatéw w zespole sterownika do listwy zaciskowej, gniazd wielostykowych
i adresacji w protokole DNP przedstawione zostaty w tabeli, w dalszej czesci, niniejszej
dokumentaciji.

4.1. DANE TECHNICZNE

» napiecie zasilania: 230V AC / 50 Hz
» pobdér mocy: do 150W

» wewnetrzne zasilanie awaryjne/gwarantowane przy zaniku napiecia zasilajgcego:
24V DC / 26Ah (bezobstugowe akumulatory),

» napiecie wejsciowe sygnalizacji: 24V DC
» wyjscia sterownicze: bezpotencjatowe, dostosowane do sterowania obwodami

0 napieciu 24V DC

» wejscia analogowe do pomiaru napie¢ za pomocg sensoréw 0 zhamionowym napieciu
wtérnym 3,25/\3V

> wejscia analogowe do pomiaru prgddw za pomocg cewek Rogowskiego
0 wspotczynniku przetwarzania TmV/A

» Maksymalna liczba wyj$¢ sterowniczych, wejs¢é sygnalizacyjnych, wejs¢ analogowych
oraz wymiary szafki AMI/SG:

Wejscia analogowe
napieciowe /
pradowe

llos¢ wejsé
sygnalizacyjnych

llos¢ wyjs¢é | Wymiary szafki AMI/SG

Typ sterownika sterowniczych | wys./szer./gteb. [mm)]

SO-54SR-424 48 6/6 12 600 / 600/ 250

11 =34
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Szafka AMI/SG typu 2w ®

MONTAZ AKUMULATOROW

Celem montazu/demontazu baterii akumulatorow w szafce AMI/SG nalezy wykonac ponizsze
czynnosci:

1. wylgczy¢ zabezpieczenie gtdéwne F1 zasilania 230VAC oraz zabezpieczenie FB
w obwodzie zasilania 24V DC.

2. wiozy¢ / wyjgé potgczone zworg akumulatory — zwréci¢ uwage na biegunowosé (skrajny
biegun ujemny z lewej, skrajny biegun dodatni z prawej),

przy demontazu jako pierwszy odigczy¢ skrajny biegun ujemny (-),
4. przy montazu jako pierwszy podtgczy¢ skrajny biegun dodatni (+),

Uwagal! Nie przenosi¢ akumulatoréw trzymajac za zwore.

12 =34
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STEROWNIK SO-54SR-424

ZASTOSOWANIE

Sterownik SO-54SR-424 przewidziany jest do realizacji funkcji telemechaniki i automatyki
w sieci elektroenergetycznej SN. Sterownik petni role automatyki zabezpieczeniowej integrujgc
funkcje pomiarowe, sterownicze, telemechaniki, sygnalizatora zwar¢, sekcjonalizera,
rejestratora zdarzen i rejestratora zakiécen.

CECHY

Sterownik SO-54SR-424 realizuje funkcje telemechaniki i automatyki zabezpieczeniowe] takie
jak wykrywanie zwaré miedzyfazowych i doziemien (przeptywu pradéw zwarciowych
i doziemnych). W sterowniku zaimplementowano réwniez funkcjonalno$é sekcjonalizera.
Podczas zwaré lub doziemien sterownik moze wysta¢ impuls sterowniczy na otwarcie
nadzorowanego roztgcznika w wybranej przerwie beznapieciowej cyklu SPZ.

Podstawowym komponentem sterownika SO-54SR-424 jest wysokowydajna jednostka
centralna, zawierajgca procesor dwurdzeniowy oraz logike programowalng w postaci uktadu
FPGA. Sterownik posiada wymagane zasoby pamieci DDRAM, SRAM, FLASH, niezbedne dla
realizacji wszystkich funkcji. Rdzen DSP procesora realizuje algorytmy zbierania danych
i przetwarzania ich w informacje. Rdzeh ARM procesora obstuguje protokoty transmisji
i wszystkie operacje logiczne wykonywane w wewnetrznej bazie danych sterownika.

Zapisy zwigzane z dziataniem sterownika, stanem transmisji, funkcjami diagnostyki sg
umieszczone w dzienniku zdarzen w pamieci statyczne;j.

Parametry oprogramowania aplikacyjnego mogg by¢ edytowane przy pomocy specjalistycznego
programu konfiguracyjnego pConfig.

Dla zapewnienia ochrony i poufnosci danych, w sterowniku zaimplementowano szereg
mechanizméw ,cyber security” zgodnie z normg PN-EN 62351. Bardziej szczegétowe
informacje przedstawione zostaly w dalszej czesci niniejszej dokumentacji technicznej.

Sterownik SO-54SR-424 wchodzgcy w sktad zespotu sterownika ZS jest wykonany w zwartej
obudowie, przeznaczonej do montazu na szyne DIN 35mm, odpornej na warunki
atmosferyczne, o klasie ochrony IP51. W obudowie umieszczone sg wszystkie podzespoty
elektroniczne. Dostep do nich jest mozliwy w trybie serwisowym. Wszystkie ztgcza urzgdzenia
sg dostepne od frontu.

Sterownik jest chtodzony obiegiem naturalnym bez wymuszania obiegu powietrza i nie zawiera
wewnatrz zadnych wentylatoréw ani innych czesci ruchomych.

Wyglad sterownika SO-54SR-424 wraz z opisem oznaczen interfejsow i gabarytami
przedstawiono w czesci rysunkowej.
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KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 posiada zasoby komunikacyjne, sktadajgce sie z tacza Ethernet
100 Base-T, 1 kanatu RS-485, 1 kanatu RS-232 do podtgczenia terminala TETRA oraz 1 kanatu
RS-232 dedykowanego do lokalnej diagnostyki.

Sterownik SO-54SR-424 pracujgcy w lokalnych lub rozlegtych sieciach ETHERNET moze
standardowo komunikowa¢ sie w protokotach PN-EN 60870-5-104, DNP 3.0, Modbus-TCP,
SNMP v2 i v3 (opcjonalnie) oraz, w zaleznosci od potrzeb, moze pracowac jako konwerter tych
protokotéw. Obstuga protokotéw moze by¢ realizowana jednoczesnie.

Konfiguracja powyzszych kanatéw komunikacyjnych i protokotéw jest mozliwa przy pomocy
specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

Opcjonalnie zestaw obstugiwanych protokotdw moze zosta¢ uzupetniony po wczesniejszym
uzgodnieniu z dostawca.

BEZPIECZENSTWO ,,CYBER SECURITY”

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ,cyber security”, czyli zapewnienia ochrony i poufnosci
danych, pewnosci wykonywanych operacji, zabezpieczenia przed dziataniem nieuprawnionym
atakze przeciwdziatania btedom ludzkim, w sterowniku zaimplementowano szereg
mechanizméw zwigzanych z ochrong komunikacji, dostepem zdalnym i lokalnym oraz ochrong
danych wrazliwych.

Rozwigzania ,cyber security” zastosowane w sterowniku oparte zostaty na rekomendacjach
takich instytucji jak ENISA, NIST, BDEW, BlueCrypt. Implementacja mechanizméow
bezpieczenstwa jest zgodna z takimi standardami jak PN-EN 62351, IEEE P1686, PN-ISO/IEC
27001, BDEW White Paper ,Requirement for Secure Control and Telecommunication Systems".

Mechanizmy te obejmuja:
e Ochrone komunikacji
e Kontrole dostepu
e Ochrone danych wrazliwych
e Logowanie/monitorowanie aktywnosci uzytkownikéw

W sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmoéw z bezpieczenstwem cybernetycznym.
Mechanizmy te obejmujg m.in.:
o firewall
e uwierzytelnianie poleceh (autentykacja) w protokotach DNP3.0 i IEC 60870-5-104,
zgodnie z normg IEC 62351-5
e szyfrowanie komunikacji z uzyciem protokotu TLS zgodnie z normg IEC 62351-3
e zestawienie tunelu IPSec do koncentratora VPN w trybie client2site/remote access
e uwierzytelnianie urzadzen dotgczonych do portéw sieci lokalnej zgodnie ze standardem
IEEE 802.1X
e automatyzacje wymiany certyfikatéw z wykorzystaniem protokotu SCEP
o walidacje certyfikatow i sprawdzenie statusu certyfikatow online z wykorzystaniem
protokotu OCSP
e kontrole dostepu opartg o RBAC

14 w34
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Poszczegolne funkcjonalnosci sg konfigurowane za pomocg specjalistycznego programu
konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

FUNKCJE TELEMECHANIKI I FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

Sterownik SO-54SR-424 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe
dla sygnalizatora i analizatora przeptywu pradéw zwarciowych i doziemnych w zakresie odczytu
wejs¢ dwustanowych, wykonywania sterowan, pomiaréw pradow, napie¢ fazowych i detekc;ji
zwar¢ w linii SN. Stany wszystkich wej$¢, wartosci pomiaréw oraz sygnalizacja zwar¢ sa
przesytane zdarzeniowo lub mogg by¢ odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

Na elewacji sterownika SO-54SR-424 zostaty umieszczone 4 przyciski (po 2 dla kazdego
sygnalizatora zwar¢):

TEST - stuzacy do wywofania testu poprawnosci dziatania sygnalizatora z réwnoczesnym
wystaniem informacji do systemu SCADA

KAS. — stuzacy do kasowania sygnalizacji zwarcia

Sterownik wykrywa zwarcia miedzyfazowe i doziemne w sieciach o réznym sposobie pracy
punktu neutralnego:

¢ kompensowanych z automatykg AWSC
e 7 punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
e 7 punktem neutralnym izolowanym
Detekcja zwaré miedzyfazowych i doziemnych odbywa sie na podstawie pradéw i napiec
fazowych, pradu lo oraz napiecia Uo.
W sterowniku SO-54SR-424 dostepne sg nastepujgce moduty zabezpieczeniowe:
¢ nadpragdowe I1>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e nadprgdowe 12>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
¢ nadpragdowe I4> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e ziemnozwarciowe 10> (bezkierunkowe)
e ziemnozwarciowe I0K> (kierunkowe)
e admitancyjne Y> (kierunkowe / bezkierunkowe)
e konduktancyjne G> (kierunkowe / bezkierunkowe)

e susceptancyjne B> (kierunkowe / bezkierunkowe)

Urzadzenie tgcznie posiada po 4 niezalezne banki nastaw dla kazdego sygnalizatora zwar¢
z mozliwoscig zdalnego wyboru aktywnego banku, co znacznie utatwia obstuge zwlaszcza
w warunkach koniecznosci dokonywania zmian konfiguracji sieci elektroenergetyczne;.

REJESTRATOR ZDARZEN

Jest to dziennik zdarzen dostepny z poziomu programu konfiguracyjnego pConfig jak
i z poziomu systemu dyspozytorskiego SCADA. Dostep do rejestru zdarzen jest zgodny
z Syslog.
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W dzienniku odnotowywane sg wszystkie zdarzenia, zwigzane z nadzorowanym obiektem.
Znacznik czasu z rozdzielczoscig 1ms pozwala na dokonywanie analiz dziatan wykonywanych
zaréwno podczas normalnej eksploatacji, obejmujgcej zataczenia i wytgczenia, zmiany bankow
nastaw, zmiany konfiguraciji itp. jak i sytuacjach awaryjnych.

REJESTRATOR ZAKLOCEN

Sterownik SO-54SR-424 zostat wyposazony w wielokanatowy rejestrator zaktocen. Przebiegi
analogowe zakiécen sg rejestrowane w nieulotnej pamieci w standardzie COMTRADE i moga
by¢ odczytywane lokalnie lub zdalnie. Rejestracja wyzwalana jest w wyniku zadziatania
dowolnego modutu zabezpieczeniowego.
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5.8. DANE TECHNICZNE
5.8.1. WYKONANIE | GABARYTY
Parametr Wartos¢
obudowa do montazu na szyne DIN 35 lub TS 35 wg normy
PN-EN 60715:2007
czesci ruchome brak
klasa ochrony IP51
masa 24009
wymiary 245 x 165 x 112 (SXW x G)
5.8.2. ZASILANIE
Parametr Wartos¢
nominalne napiecie zasilania 24V DC
tolerancja napiecia zasilania 24V DC, -20 do +15%, klasa DC3
pobér mocy 14w
5.8.3. WEJSCIA DWUSTANOWE
Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w 48 wejscia dwustanowe. Wejscia dwustanowe sg
bezpotencjatowe, dostosowane do potrzeb akwizycji sygnatéw o napieciu nominalnym 24V DC.
Parametr Wartos¢
ilos¢ wejsé 48
napiecie nominalne Un 24V DC
pobdr pradu w stanie aktywnym 3mA
gwarantowany poziom ,1” >60%Un
gwarantowany poziom ,0” <20%Un
5.8.4. WYJSCIA STEROWNICZE
Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w 12 wyjs¢ sterowniczych. Wyjscia sterownicze sg
bezpotencjatowe, dostosowane do sterowania obwodami o napieciu 24V DC.
Parametr Wartos¢ Uwagi
ilo$¢ wyjsc 12
napiecie nominalne 24V DC
maks. prad przenoszony 6A / 24V DC
maks. moc tgczeniowa 1500VA AC Dla styku AgSnO2
5.8.5. WEJSCIA ANALOGOWE

" MIKRONIKA
" ZPUE

Szafka AMI/SG typu 2w ®

Sterownik SO-54SR-424 posiada:

e 6 wejs¢ analogowych do pomiaru napie¢ za pomocg sensorOw O zhamionowym
napieciu wtérnym 3,25/\3

e 6 wejs¢ analogowych do pomiaru prgdow za pomocg cewek Rogowskiego
0 wspotczynniku przetwarzania 1mV/A
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Parametry wej$¢ napieciowych

Szafka AMI/SG typu 2w ®

Parametr Wartos¢
Maksymalne napiecie pomiarowe 3,5VAC
rezystancja wejsciowa 200kQ
rozdzielczos¢ przetwornika 18 bitow
klasa doktadnosci wejsciowego uktadu 0,2
przetwarzania a/c

Parametry wej$¢ napieciowych dla pomiaru pradu za pomocg cewek Rogowskiego

Parametr Wartosé
maksymalny zakres pomiarowy 1500mV AC
rezystancja wejsciowa 100kQ
rozdzielczos¢ przetwornika 18 bitow
klasa doktadnosci 0,2

KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 wyposazony jest w fgcze sieci ETHERNET w standardzie 100 Base-T.
Ponadto sterownik posiada, 1 kanat transmisji RS-485, 1 kanat RS-232 do podtgczenia
terminala TETRA oraz 1 kanat RS-232 dedykowany do lokalnej diagnostyki.

» tacze sieciowe ETHERNET:

- protokét: standardowo DNP 3.0/TCP/UDP, PN-EN 60870-5-104, Modbus-TCP, SNMP v2

i v3 (opcjonalnie)

- warstwa fizyczna: kanat ETHERNET 100 Base-T

- typ zlgcza: RJ45

» Separowane galwanicznie tgcza szeregowe RS-485 i RS-232:
- protokot: DNP 3.0, IEC 60870-5-101, Modbus-RTU

- predkosé transmisji: 300-38400 bps

- parametry: transmisja asynchroniczna, konfiguracja za pomoca programu pConfig
- warstwa fizyczna: 1 separowany interfejs RS-485, 1 separowany interfejs RS-232
- separacja galwaniczna: miedzy wyjsciami RS-485 i RS-232, a obudowag: 1.0kV/RMS/1min.

» Lagcze szeregowe RS-232 dla lokalnej diagnostyki:

- typ zlagcza: RJ45
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WARUNKI SRODOWISKOWE

Szafka AMI/SG typu 2w ®

Parametr Normal/klasa Wartos¢
zakres temperatury pracy PN-EN 60870-2-2 klasa C1 (-25do 55 °C)
wilgotno$¢ wzgledna PN-EN 60870-2-2 klasa C1 (5 — 95%)
cisnienie atmosferyczne PN-EN 60870-2-2 klasa C1 (86 — 106kPa,

0...2000m)
stopien szczelnosci, bez dodatkowych zabezpieczen PN-EN 60529 IP51

ODPORNOSC MECHANICZNA

Sterownik SO-54SR-424

jest

przeznaczony do pracy w warunkach s$rodowiskowych

w obecnos$ci narazen mechanicznych, okreslonych w tabeli 11, zgodnie z normami PN-EN
60255-21-1, PN-EN 60255-21-2, PN-EN 60255-21-3.

Parametr Normal/klasa Wartos¢
amplituda przemieszczenia dla wibracji sinusoidalnych 0.035 mm
przyspieszenia dla wibracji sinusoidalnych klasa 1 wg PN-EN 60255-21 |0.5g (g=9.81m/s2)
przyspieszenie maksymalne w przypadku udarow 59 /11ms
pojedynczych

KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

W ponizszych tabelach podano parametry EMC spetniane przez urzadzenie SO-54SR-424
w zakresie emisji i odpornosci dla typowego srodowiska elektrycznego klasy B wg, PN-EN
60255-26:2014P. Urzadzenie spetnia takze wymagania normy PN-EN 61000-6-2 w zakresie
EMC dla odpornosci w $rodowiskach przemystowych oraz PN-EN 61000-6-4 w zakresie emisiji.

Badanie emisji

Test Parametr zakres wartos¢ graniczna Norma
es czestotliwosci podstawowa
1 | Emisja promieniowania ponizej | 30+230MHz 40dB(pV/m) quasi szczyt CISPR 11%)
1GHz 230+1000MHz 47dB(uV/m) quasi szczyt
2 | Emisja promieniowania 1GHz+3GHz 56dB(uV/m) wart. $Srednia | SISPR 22%)
powyzej 1GHz 3GHz+6GHz 60dB(uV/m) wart. $rednia
*) wg normy PN-EN-60255-26
Port obudowy
Test Parametr Standard Pf)ezsi;)um Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 | Odpornos¢ na pole PN-EN 61000-4-8 2 30 A/m ciggle A
magnetyczne
2 | Odpornos¢ na promieniowane | PN-EN 61000-4-3 3 10 V/im A
pole elektromagnetycznego
3 | Odpornos¢ na wytadowania PN-EN 61000-4-2 3 6kV stykowo, A
elektrostatyczne 8kV przez
powietrze
Port zasilania 24V DC do 48V DC
Test Parametr Standard P:)ez'si:)um Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 | Odpornos¢ na zapady zasilania | PN-EN 61000-4-29 - AU 30%!/ 0.1 sek. A
AU 60%/ 0.1 sek B
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Test Parametr Standard Ptoezsi:)um Wartos¢ narazenia Kryterium
2 | Odporno$c¢ na przerwy PN-EN 61000-4-29 - AU 100%!/ 0.05 sek A
zasilania
3 | Odpornosé na szybkie PN-EN 61000-4-17 3 10% Un A
fluktuacje zasilania
4 | Odpornos¢ na przestuchy od PN-EN 61000-4-16 4 30V ciaggle, 300V A
czestotliwosci sieciowej przez 1 sek
5 | Odporno$¢ na PN-EN 61000-4-5 3 2kV, linia do A
udary 1.2 /50us uziomu
2 1kV, linia do linii
6 | Odporno$c¢ na szybkie PN-EN 61000-4-4 4 4kv A
zaburzenia wigzkowe
7 | Odpornos¢ na oscylacje PN-EN 61000-4-12 3 2.5kV/ 1kV A
ttumione wspélne/réznicowe
8 | Odpornos¢ na szybkie stany PN-EN 61000-4-6 3 1oV A
przejsciowe od czestotliwosci
radiowych
Port uziemienia
Test Parametr Standard P:)ezsitoum Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 | Odpornos¢ na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 4 2kV wart. B
stany przejsciowe szczytowej
2 | Odpornos¢ na zaktocenia PN-EN 61000-4-6 3 1ov A
przewodzone indukowane
przez pola o czestotliwosci
radiowej
Port komunikacyjny
Test Parametr Standard Ptoezsitoum Wartos¢ narazenia Kryterium
1 | Odpornos¢ na zaktécenie PN-EN 61000-4-6 4 1ov A
przewodzone indukowane
przez pola o czest. radiowej
2 | Odpornos¢ na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 3 1kV wartos¢ B
stany przejsciowe szczytowa
3 | Odpornos$¢ na udar PN-EN 61000-4-5 3 2kV B
Porty wejscia i wyjscia
Test Parametr Standard Ptoezsitoum Wartos¢ narazenia | Kryterium
1 | Odpornosé¢ na zaktdcenie PN-EN 61000-4-6 4 1ov A
przewodzone indukowane
przez pola o czest. radiowej
2 | Odpornos¢ na szybkozmienne | PN-EN 61000-4-4 3 2kV wartos¢ B
stany przejsciowe szczytowa
3 | Odpornos¢ na udar PN-EN 61000-4-5 3 1kV B
4 | Odpornosc¢ na powolnie PN-EN 61000-4-18 e tryb réznicowy B
ttumiony przebieg oscylacyjny 1 kV wart.
szczytowa
e tryb wspdiny
2,5kV wart.
szczytowa
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5.8.10. WYTRZYMALOSC IZOLACJI

Szafka AMI/SG typu 2W ®

Parametr Norma Poziom testu Kryterium
Wytrzymatos¢ elektryczna PN-EN 60870-2-1 2,0kV / RMS 1min VW2
Wytrzymato$¢ udarowa PN-EN 60255-5 2,5kV / 1.25us VW2
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CEWKI ROGOWSKIEGO | SENSORY NAPIECIOWE

W sktad zespotu sterownika wchodzg rowniez: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru
prgdoéw oraz 1 zestaw (3szt.) sensoréw napiecia do pomiaru napiec.

Cewki Rogowskiego (przetworniki prgdowe) z roztgczalnym rdzeniem typu CRR 1-50, produkcji
Instytutu Tele-i Radiotechnicznego z Warszawy, sg stosowane do pomiardw i zabezpieczen
w sieciach elektroenergetycznych SN. Przetworniki rozigczalne CRR umozliwiajg tatwg
instalacje, zwlaszcza na zamontowanych juz kablach Ilubizolatorach. Przetworniki
charakteryzujg sie stalym wspétczynnikiem przetwarzania (czutos$cig) w calym zakresie
pomiarowym.

Kompaktowe sensory napieciowe typu SMVS-UW 1001 (z konektorem standardowym)
lub SMVS-UW 1002 (z konektorem krétkim), produkcji Dr. techn. J. Zelisko GmbH z Austrii sg
stosowane do pomiaréw i zabezpieczen, w sieciach elektroenergetycznych SN.
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7. WYMAGANE PARAMETRY DO NASTAW SYGNALIZATOROW

ZWARC

Szafka AMI/SG typu 2W ®

NASTAWY SYGNALIZATOROW ZWARC

Pole liniowe nr
... kier. ...

Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)

Prad pobudzenia [A]

Isizl?; Czas opdznienia [ms]
Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Zabezpiec Prad pobudzenia [A]
zenia ”CZ;‘gn Czas opdznienia [ms]
pradowe stlz>> Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Czion Prad pobudzenia [A]
niezalezny | Czas opdznienia [ms]
lIst14> | Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)
Blokada 2gg harmoniczng
Czlon Tryb dziatania
ziemnozwa | (AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
rciowy Prad pobudzenia [A]
10> Czas opdznienia [s]
Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Czion -
ziemnozwa | Kat[]
rciowy Praca (w przéd/w tyt)
| kierunkowy | Prad pobudzenia [A]
Zabezpiec 10k> Napiecie progowe [V]
zierznenncl)i:wa Czas opdznienia [s]
rciowe Tl'yb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)
Rodzaj
(Konduktancyjne/Susceptancyjne/
Czton Uzytkownika)
Admitancyj Kat []
ny 1

Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)

Admitancja pobudzenia [mS]

Napiecie progowe [V]

Czas opdznienia [s]
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Czion
Admitanc

yjny 2

Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)

Rodzaj

(Konduktancyjne/Susceptancyjne/

Uzytkownika)

Kat []

Praca (bezkierunkowa/kierunkowa)

Admitancja pobudzenia [mS]

Napiecie progowe [V]

Czas opbéznienia [s]

Czion
Admitanc

yiny 3

Tryb dziatania
(AKTYWNY/NIEAKTYWNY)

Admitancja pobudzenia [mS]

Napiecie progowe [V]

Czas opéznienia [s]

Blokada
2-gg
harmoniczng

Wartos$¢ drugiej harmonicznej
W2hmax [%]

Czas opéznienia [s]

NASTAWY SYGNALIZATOROW ZWARC

Pole liniowe nr
... kier. ...

TRYB pracy (SYGNALIZATOR/SEKCJONALIZER)

Detekcja cykli SPZ w linii (AKTYWNA/NIEAKTYWNA)

Sygnalizacja po nieudanym cyklu SPZ w linii (nr. Cyklu 1;2;3)

Pomiar napiecia (Brak napiecia/Napigcie
jednofazowe/Napiecia tréjfazowe)

24 w34
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OPIS TELEMECHANIKI

Nadzorowanie oraz sterowanie zdalne obiektem, umiejscowionym w sieci SN, odbywa sie
z istniejacego  systemu  dyspozytorskiego SCADA z wykorzystaniem jednoczesnej
(wspotbieznej) transmisji w standardowym protokole komunikacyjnym DNP 3.0., poprzez
zewnetrzny router oraz modem TETRA, zamontowane w szafce AMI/SG,

Telemechanika na obiekcie oparta jest na sterowniku SO-54SR-424, ktérego szczegbtowy opis
znajduje sie we wczesniejszej czesci niniejszej dokumentacii.

Petna realizacja projektu AMI/SG obejmuje oprécz dostawy urzadzen i uruchomienia obiektu
w pofgczeniu z systemem dyspozytorskim, takze prace konfiguracyjno-edycyjne w systemie
dyspozytorskim SCADA SYNDIS-RV. Prace te obejmuja:
» parametryzacje kanatéw transmisji (poprzez router i modem TETRA) w protokole
DNP 3.0 z systemu dyspozytorskiego SCADA w kierunku obiektu,
» edycje obiektu na mapie systemu oraz sprawdzenie jej poprawnosci w systemie
dyspozytorskim SCADA.
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SPECYFIKACJA SYGNALOW, LISTA OKABLOWANIA OBIEKTU, LISTA DANYCH DO EDYCJI

W SYSTEMIE SCADA

Szafka AMI/SG typu 2W

. p . . Sterownik .
o Sygnat Urzadzenie Przewéd Zespot sterownika DNP SO-54SR-424 Nr zyty
Nazwa Typ Pole Nazwa Zacisk :;?y przekrdj Zacisk Bl | BO | BI [ BO | Al Zacisk Zacisk
1 | Zanik zasilania 230 VAC (praca buforowa) sygn. ogolne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:1 |wewn. | 0,75 nieroztgczny | 1 | - | 1| - | - X13:1
2 | Akumulatory roztadowane sygn. ogélne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:2 | wewn.| 0,75 nieroztgczny | 2 | - | 2 | - | - X13:2
3 | Awaria zespotu zasilacza sygn. ogolne | Zespodt zasilacza | XZ-SGN:3 |wewn. | 0,75 nieroztgczny | 3 | - | 3| - | - X13:3
4 | Brak zasilania napedow sygn. ogélne | Zespdt zasilacza | XZ-SGN:4 | wewn. | 0,75 nieroztgczny | 4 | - | 4| - | - X13:4
5 | Otwarcie drzwi szafki AMI/SG +24 VDC - Drzwi szafki wewn. | 0,75 XS-SGN:1 -l - -] - -
NC
6 | Otwarcie drzwi szafki AMI/SG sygn. ogdlne Drzwi szafki wewn. [ 0,75 XS-SGN:2 51 -5 -1- X13:5
7 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1) +24 VDC - Drzwi stacji D1.1 0,75 XS-SGN:3 - - -] - - -
NC
8 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1) sygn. ogdlne Drzwi stacji D1.2 0,75 XS-SGN:4 6 -|161|-|- X13:6
9 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2) +24 VDC - Drzwi stacji D2.1 0,75 XS-SGN:5 N -
NC
10 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2) sygn. ogdlne Drzwi stacji D2.2 0,75 XS-SGN:6 6 -|161|-|- X13:6
11 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3) +24 VDC - Drzwi stacji D3.1 0,75 XS-SGN:7 o B N -
NC
12 | Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3) sygn. ogdlne Drzwi stacji D3.2 0,75 XS-SGN:8 6| -16]-1- X13:6
13 | Przepalenie wktadki bezp. w rozdz. nn +24 VDC - Rozdzielnica nn * B.1 0,75 XS-SGN:9 N -
14 | Przepalenie wkfadki bezp. w rozdz. nn sygn. ogolne | Rozdzielnica nn * B.2 0,75 XS-SGN:10 (7| - [ 7| - | - X13:7
15 | Rezerwa (w 1N tu jest proba kradziezy TR) - - - - - - - 8| - 18] - |- X13:8
16 | Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG) sygn. ogélne Przetacznik w zespole sterownika 9| - 19 - |- X14:1
17 |Rezerwa - - - - -1 - - 10] - 10 - |- X14:2
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18 sl All.1 ok XS-POM:A:1 X12:1
Prad I1 pom. A Cewka pom. SN - -

19 s2 All.2 ok XS-POM:A:2 X12:2

20 sl Al2:1 *x XS-POM:A:3 X12:3
Prad 12 pom. A Cewka pom. SN - -

21 s2 Al2:2 ok XS-POM:A:4 X12:4

22 sl Al3:1 *x XS-POM:A:5 X12:5
Prad I3 pom. A Cewka pom. SN - -

23 s2 Al3:2 ok XS-POM:A:6 X12:6

24 | Prad lo (obliczony z 11, 12, I3) pom. A Obliczony - - - - - - -

25 k AU1.1 ok XS-POM:A:7 - - X11:1
Napiecie U1 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN

26 | AU1.2 ok XS-POM:A:8 X11:4

27 k AU2.1 ok XS-POM:A:9 - - X11:2
Napiecie U2 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN

28 | AU2.2 ok XS-POM:A:10 X11:4

29 k AU3.1 ok XS-POM:A:11 - - X11:3
Napiecie U3 (fazowe) pom. A Dzielnik pom. SN

30 I AU3.2 ok XS-POM:A:12 - - X11:4

31 | Napiecie Uo (obliczone z U1, U2, U3) pom. A Obliczone - - - - - - -

32 | Ekrany przewoddéw cewek pomiaru prgdu SN - A - - ekran - XS-POM:GND - - X12:9,10

33 | Doziemienie lo> sygn. A - - - - - 11 - -

34 | Zwarcie I> sygn. A - - - - - 12| - -

35 | Zwarcie I>> sygn. A - - - - - 13| - -

36 | Kasuj sygnalizacje doziemienia / zwarcia ster. A - - - - - -1 -

37 | Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia ster. A - - - - - -2 -

38 | Bank nastaw nr 1 aktywny sygn. A - - - - - 14 - -

39 | Bank nastaw nr 2 aktywny sygn. A - - - - - 15| - -

40 | Bank nastaw nr 3 aktywny sygn. A - - - - - 16| - -

41 | Bank nastaw nr 4 aktywny sygn. A - - - - - 17| - -

42 | Aktywuj bank nastaw nr 1 ster. A - - - - - - 13 -

43 | Aktywuj bank nastaw nr 2 ster. A - - - - - -1 4 -

44 | Aktywuj bank nastaw nr 3 ster. A - - - - - - |5 -

45 | Aktywuj bank nastaw nr 4 ster. A - - - - - -1 6 -

46 - - ok - -
Rezerwa pom. B - - |-

47 - - *k - -
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48 - ok -
Rezerwa pom. B - - | -110
49 - % -
50 _ * % _
Rezerwa pom. B - - -] 11
51 - ok -
52 | Rezerwa pom. B - - - - - 12
53 - o - -1 - 13
Rezerwa pom. B -
54 - % -
55 - o - - -] 14
Rezerwa pom. B -
56 _ o -
57 - o - -1 - 115
Rezerwa pom. B -
58 - *¥ - - - -
59 | Rezerwa pom. B - - - - -1 - 16
60 | Ekrany przewoddw cewek pomiaru pradu SN - B - ekran - XS-POM:GND |- -
61 | Rezerwa sygn. B - - - - 21| - -
62 | Rezerwa sygn. B - - - - 22| - -
63 | Rezerwa sygn. B - - . . 23| - R
64 | Rezerwa ster. B - - - - 1] -
65 | Rezerwa ster. B - - - - -2 -
66 | Rezerwa sygn. B - - - - 24| - -
67 | Rezerwa sygn. B - - - . 25| - R
68 | Rezerwa sygn. B - - - - 26| - -
69 | Rezerwa sygn. B - - - - 27| - -
70 | Rezerwa ster. B - - - - -7 -
71 | Rezerwa ster. B - - - - -l 8| -
72 | Rezerwa ster. B - - - - -9 | -
73 | Rezerwa ster. B - - - - - 10| -
74 - *ok -
Rezerwa pom. C - -l -] 17
75 R *% ;
76 R *% ;
Rezerwa pom. C - -1 -] 18
77 R *% ;
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78 _ * %k _
Rezerwa pom. C - -1 - 119
79 - * % -
80 | Rezerwa pom. C - - - - -1 -120
81 - ok - -1 -] 21
Rezerwa pom. C -
82 - * % -
83 - ok - - -] 22
Rezerwa pom. C -
84 - *x -
85 - ok - -1 -] 23
Rezerwa pom. C -
86 _ k% _ _ _ _
87 | Rezerwa pom. C - - - - - -] 24
88 | Ekrany przewoddw cewek pomiaru pradu SN - C - ekran - XS-POM:GND - - -
89 | Rezerwa sygn. C - - - - 90| - -
90 |Rezerwa sygn. C - - - - 91| - -
91 [ Rezerwa sygn. C - - - - 92| - -
92 | Rezerwa ster. C - - - - -1 -
93 | Rezerwa ster. C - - - - -2 -
94 | Rezerwa sygn. C - - - - 93| - -
95 | Rezerwa sygn. C - - - - 94| - -
96 | Rezerwa sygn. C - - - - 95| - -
97 | Rezerwa sygn. C - - - - 9 | - -
98 | Rezerwa ster. C - - - - - 123 -
99 | Rezerwa ster. C - - - - - 124 -
100 | Rezerwa ster. C - - - - - 125 -
101 | Rezerwa ster. C - - - - - 126 -
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102 Zasilanie napeddw [+] +24 VDC Rozdzielnica SN M.1 2,5 XS-SN:A.1 - - - - 1
103 Zasilanie napeddw [-] 0VDC - Rozdzielnica SN M.2 2,5 XS-SN:A.2 - - - - 2
104 Zasilanie obwoddw sygnalizacji i sterowania [+] +24 VDC Rozdzielnica SN S.1 0,5 XS-SN:B.1 - - - - 3
105 Zasilanie obwoddw sygnalizacji i sterowania [—] 0VDC - Rozdzielnica SN S.2 0,5 XS-SN:B.2 - - - - 4
106 Brak zasilania w obw. kontroli ci$nienia SF6 sygn. ogdlne | Rozdzielnica SN S.3 0,5 XS-SN:B.3 |11 28 | - X14:3 5
107 Obnizone cisnienie SF6 sygn. ogdlne | Rozdzielnica SN S.4 0,5 XS-SN:B.4 |12 29| - X14:4 6
108 S.5 0,5 XS-SN:B.5 X15:1 7
Kasuj sygnalizacje zadziatanie zabezpieczenia SN ster. ogdlne | Rozdzielnica SN - -1
109 S.6 0,5 XS-SN:B.6 X15:2 8
110 Roztacznik / wytacznik zamkniety sygn. 1 Rozdzielnica SN S.7 0,5 XS-SN:B.7 |13 30| - X14:5 9
111 Roztacznik / wytgcznik otwarty sygn. 1 Rozdzielnica SN S.8 0,5 XS-SN:B.8 |14 31| - X14:6 10
112 Odtacznik zamkniety sygn. 1 Rozdzielnica SN S.9 0,5 XS-SN:B.9 |15 32| - X14:7 11
113 Uziemnik zamkniety sygn. 1 Rozdzielnica SN S.10 0,5 XS-SN:B.10 | 16 33| - X14:8 12
114 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 1 Rozdzielnica SN S.11 0,5 XS-SN:B.11 |17 34| - X23:1 13
115 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN sygn. 1 Rozdzielnica SN S.12 0,5 XS-SN:B.12 |18 35| - X23:2 14
116 Brak napiecia sterowania sygn. 1 Rozdzielnica SN S.13 0,5 XS-SN:B.13 |19 36| - X23:3 15
117 Rozbrojenie napedu sygn. 1 Rozdzielnica SN S.14 0,5 XS-SN:B.14 | 20 37| - X23:4 16
118 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 1 Rozdzielnica SN S.15 0,5 XS-SN:B.15 |21 38| - X23:5 17
119 Sterowanie nieudane sygn. 1 - - 0,5 - - 39| - -
120 S.16 0,5 XS-SN:B.16 X15:5 18
Zamknij roztgcznik / wytacznik ster. 1 Rozdzielnica SN - - |11
121 S.17 0,5 XS-SN:B.17 X15:6 19
122 S.18 0,5 XS-SN:C.1 X15:7 20
Otworz roztacznik / wytacznik ster. 1 Rozdzielnica SN - - |12
123 S.19 0,5 XS-SN:C.2 X15:8 21
124 Roztgcznik / wytgcznik zamkniety sygn. 2 Rozdzielnica SN S.20 0,5 XS-SN:C.3 |22 40| - X23:6 22
125 Roztgcznik / wytgcznik otwarty sygn. 2 Rozdzielnica SN S.21 0,5 XS-SN:C.4 |23 41| - X23:7 23
126 Odtacznik zamkniety sygn. 2 Rozdzielnica SN S.22 0,5 XS-SN:C.5 24 42| - X23:8 24
127 Uziemnik zamkniety sygn. 2 Rozdzielnica SN S.23 0,5 XS-SN:C.6 |25 43| - X24:1 25
128 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 2 Rozdzielnica SN S.24 0,5 XS-SN:C.7 |26 44 | - X24:2 26
129 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN sygn. 2 Rozdzielnica SN S.25 0,5 XS-SN:C.8 |27 45| - X24:3 27
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130 Brak napiecia sterowania sygn. 2 Rozdzielnica SN S.26 0,5 XS-SN:C.9 |28 46 | - X24:4 28
131 Rozbrojenie napedu sygn. 2 Rozdzielnica SN S.27 0,5 XS-SN:C.10 |29 47 | - X24:5 29
132 Awaria ukfadu sterowania w polu sygn. 2 Rozdzielnica SN S.28 0,5 XS-SN:C.11 |30 48 | - X24:6 30
133 Sterowanie nieudane sygn. 2 - - 0,5 - - 49| - -
134 S.29 0,5 XS-SN:C.12 X25:1 31
Zamknij roztgcznik / wytgcznik ster. 2 Rozdzielnica SN - - 113
135 S.30 0,5 XS-SN:C.13 X25:2 32
136 S.31 0,5 XS-SN:C.14 X25:3 33
Otworz roztgcznik / wytgcznik ster. 2 Rozdzielnica SN - - |14
137 S.32 0,5 XS-SN:C.15 X25:4 34
138 Roztacznik / wytacznik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN S.33 0,5 XS-SN:C.16 |31 50| - X24:7 35
139 Roztacznik / wytgcznik otwarty sygn. 3 Rozdzielnica SN S.34 0,5 XS-SN:C.17 |32 51| - X24:8 36
140 Odtacznik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN S.35 0,5 XS-SN:D.1 |33 52| - X33:1 37
141 Uziemnik zamkniety sygn. 3 Rozdzielnica SN S.36 0,5 XS-SN:D.2 |34 53| - X33:2 38
142 Telesterowanie odstawione (w polu) sygn. 3 Rozdzielnica SN S.37 0,5 XS-SN:D.3 |35 54| - X33:3 39
143 Otwarcie wytacznika z zabezpieczenia SN sygn. 3 Rozdzielnica SN S.38 0,5 XS-SN:D.4 |36 55| - X33:4 40
144 Brak napiecia sterowania sygn. 3 Rozdzielnica SN S.39 0,5 XS-SN:D.5 |37 56| - X33:5 41
145 Rozbrojenie napedu sygn. 3 Rozdzielnica SN S.40 0,5 XS-SN:D.6 |38 57| - X33:6 42
146 Awaria uktadu sterowania w polu sygn. 3 Rozdzielnica SN S.41 0,5 XS-SN:D.7 |39 58| - X33:7 43
147 Sterowanie nieudane sygn. 3 - - 0,5 - - 59| - -
148 S.42 0,5 XS-SN:D.8 X25:5 44
Zamknij roztgcznik / wytacznik ster. 3 Rozdzielnica SN - - |15
149 S.43 0,5 XS-SN:D.9 X25:6 45
150 S.44 0,5 XS-SN:D.10 X25:7 46
Otworz roztacznik / wytacznik ster. 3 Rozdzielnica SN - - |16
151 S.45 0,5 XS-SN:D.11 X25:8 47
152 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.46 0,5 - 40 60| - -
153 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.47 0,5 - 41 61| - -
154 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.48 0,5 - 42 62| - -
155 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.49 0,5 - 43 63| - -
156 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.50 0,5 - 44 64| - -
157 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.51 0,5 - 45 65| - -
158 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.52 0,5 - 46 66| - -
159 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.46 0,5 - 47 67| - -
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160 Rezerwa sygn. 4 Rozdzielnica SN S.54 0,5 48| - | 68| -
161 Rezerwa sygn. 4 - - 0,5 - - 169 -
162 S.55 0,5

Rezerwa ster. 4 Rozdzielnica SN -9 - 117
163 S.56 0,5
164 S.57 0,5

Rezerwa ster. 4 Rozdzielnica SN - {10] - |18
165 S.58 0,5
166 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.59 0,5 49| - | 70| -
167 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.60 0,5 50| - |71 -
168 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.61 0,5 51| - |72 -
169 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.62 0,5 52| - | 73] -
170 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.63 0,5 53| - |74 -
171 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.64 0,5 54| - |75 -
172 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.65 0,5 55| - |76 -
173 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.66 0,5 56| - |77 -
174 Rezerwa sygn. 5 Rozdzielnica SN S.67 0,5 57| - |78 -
175 Rezerwa sygn. 5 - - 0,5 - - 179 -
176 S.68 0,5 -

Rezerwa ster. 5 Rozdzielnica SN 11| - |19
177 S.69 0,5
178 S.70 0,5 -

Rezerwa ster. 5 Rozdzielnica SN 12| - |20
179 S.71 0,5
180 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.72 0,5 58| - 180 -
181 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.73 0,5 59| - |81 -
182 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.74 0,5 60| - |82 -
183 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.75 0,5 61| - |83 -
184 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.76 0,5 62| - |84 -
185 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.77 0,5 63| - |85 -
186 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.78 0,5 64| - |86 -
187 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.79 0,5 65| - |87 -
188 Rezerwa sygn. 6 Rozdzielnica SN S.80 0,5 66| - |88 -
189 Rezerwa sygn. 6 - - 0,5 -1 -189] -
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190 * S.81 0,5 -
Rezerwa ster. 6 Rozdzielnica SN 13 21| -
191 * S.82 0,5 -
192 * S.83 0,5 -
Rezerwa ster. 6 Rozdzielnica SN 14 22| -
193 * S.84 0,5 -
zielony  sygnalizacje binarne (BI - stany) NC Styk normalnie zamkniety
czerwony sterowania (BO - rozkazy) * Zacisk wg dokumentacji urzadzenia
niebieski pomiary analogowe (Al) *x Przekréj wg dokumentacji urzadzenia
czarny  zasilanie, inne
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CZESC RYSUNKOWA

SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A., ZESPOL STEROWNIKA
TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA
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1 2 | 3 | 4 | s5 | e | 7 | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Zespot sterownika do szafki AMI/SG typu 2W
L.p. | Nr strony Opis stron Zmiany
1 1 | Spis tresci.
2 2 | Schemat blokowy potgczen. A
3 3 | Sterownik A1 widok elewaciji.
4 4 | Sterownik A1. Schemat koordynacyjny.
5 5 | Koordynacja aparatéw nn. Schemat koordynacyjny.
6 6 | Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy. A
7 7 | Obwody zasilania. Schemat zasadniczy. A
8 8 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy. A
9 9 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
10 10 | Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
11 11 [ Obwody wejs¢ dwustanowych. Schemat zasadniczy.
12 12 | Obwody wyjs¢ sterowniczych. Schemat zasadniczy.
13 13 | Obwody wejs¢ pradowych. Schemat zasadniczy. A
14 14 [ Obwody wej$¢ napigciowych. Schemat zasadniczy. A
15 15 | Ztgcza i wtyki Schemat montazowy. A
16 16 | Ztgcza i wtyki Schemat montazowy.
17 17 | Listwa zaciskowa XS-PE.
18 18 | Catosciowa lista artykutow.
19 19 [ Catosciowa lista artykutow.
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (D./‘ i Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- - - - Arkusz: 1/19
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.201e|’ﬁ Nazwa: Zespot sterownika do szafki AMI/SG typu 2W Zmiany:l I I I I I
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Spis tresci Nr archiwalfy2 7

Fax +48 61 6655602
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2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pole A
Cewki Rogowskiego
i sensory napieciowe . . " X .
. Rozdzielnica nn Drzwi stacji Drzwi szafki
SN
Wt s s sty o Do XZ:SGN
vk Rogovses nsoron oo
A Modem TETRA
" Odstawienie
XS-plug8Wiyk XS-plug7] Wiyk i
XS-POM 2 polow Wiyk 2 polowy Wiyk 101 Do XZ-24VDC
Ziacze od strony przektadnikow FKCN 2,5/ 2 6 polowy FKCN 2,5/2 4 polowy Przelgcznik
pradowych i napieciowych _ST-5,08 FKCN 2,5/ 6| -ST-5,08 FKCN 2,5/ 4 krzywiowy
-ST5,08 -$T-5.08 76N12
XS-POM:A
Wkiad stykowy meski ; 92u18 XS-plug3
12 polowy Wiyk
' M-12-CT-| XS-plugd
| HC-M-12- CTJ\L Zincea DB 2 polowy
|j meskie FKCN 2,5/ 2
-ST-5,08
XS-SGN[— B
Gniazdo 10 polowe ‘1 F
MSTB 2.5/10-ST-5.08 FT FT
I PPPPPEPAEOEO
i glelelelolelolololo)
Whkiad stykowy zeriski
12 polowy
i HCAH2CTF éw g M
S-SN
il m .
XS-SN:A Wkiad stykowy meski
Wkiad stykowy zenski| ;‘ 6 polowy Zasilanie napedéw
l) 6 polow! HC-M-06-CT-M rozdzielnicy SN
8(3'548 R' 41_4 HC-M-06-CT-F|
L J
X1 xi3[ | x23 | x| XS.SNB . q ™ Wilad stykowy meski '
Whklad stykowy zefiski 17 polowy Sygnaly / sterowania
17 polowy HC-M-17-CT-M z rozdzielnicy SN
HC-M-17-CT-F >
. j
| i) " T
il T "
Wkiad stykowy meski
XS-SN:C /7 17 polowy Sygnaly / sterowania
Wkiad stykowy Zeriski HC-M-17-CT-M z rozdzielnicy SN
4‘ 17 polowy >
Xx11 X21 X14] X24 X34 HC-M-17-CT-F
i i
— i i)
il il N
i Wkiad stykowy meski
XS-SN:D /8 17 polowy Sygnaly / sterowania
Wkiad stykowy Zeriski HC-M-17-CT-M z rozdzielnicy SN
17 polowy >
HC-M-17-CT-F
X12 X22 H
L[ L[ = t =
X15 X17 X25 X27 X35 X37
X6 —
m
E
X7 ] —
" g
Do ruterae Z
[}
" LT LT
— X38
rst()
MIKRONIKA Do XZ-24VDC
XS-plug1
Wtyk 2 polowy
FKCN 2,5/ 2 -ST-5,08
* elementy dostarczane przez dostawce szafki AMI/SG
Uwagi:  Zmiana A . . . . . _ Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = |+2W
W zwigzku ze specyfikacjg techniczng szafki AMI/SG w%?anle trzecie ze stycznia 2017 roku: - - — - —
-wprowadzono oznaczenia oraz tlypy wtykow XS-plug7, XS-plug8 o o MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 Podziatka: 1:2
-zmieniono rodzaj i oznaczenie zfgcza wielostykowaego do potaczenia z przektadnikami napigcia i pradu Asystent proj.| Z. Kubicki 112010 | Rl g Arkusz: 2/19
—— - Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’:& p yp Zmiany: JAl 1 1 1 |
+ okt B -
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Schemat blokowy potaczen Nr archiwalfy?2 8
Fax +48 61 6655602 ENERGA ZZTQ 03/1
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Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (D./- Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@. 5 - - - Arkusz: 4/19
i - Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W —
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit. | A. Nedza RP-Upr/251/91 112016 | Lok, zmiany:| | | | ]|
iR SR Obiekt: Sterownik A1 Nr archiwalh30
Fax +48 61 6655602 . '
ENERGA Schemat koordynacyjny ZZTQ 03/1




4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Odstawienie telesterowania
-S101 7GN1292U 18
Nr. Nr. Poz.
$ciezki zestyku ol 1
1-2
/8.15 4-3
5-6
8-7
Poz. 0 - Telesterowanie odstawione
Poz. 1 - Telesterowanie dostawione
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
MIKRONIK A Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (D./‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz: 5/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: | | | | | |
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: ) . !
Fax +48 61 6655602 Koordynacja aparatow nn Nr archiwalfy31

ENERGA

Schemat koordynacyjny

ZZ7Q _03/1




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody komunikacji
RS-232 RS-485 Ethernet TP10/100 RS-232
komunikacja z modemem | kanat komunikacyjny Komunikacja ;
kanat serwisowy
TETRA rezerwa z ruterem
modem TETRA ROUTER _
| | | Ruter |
| pgor™ =7 7 T~ 1 | | |
Y NP P [ [ewm] |
| [ [ [ | ] |
-XS-plug4 :_ ‘I
DB9-M e [ | X l5 |
3x0,5mm?
Dt. 50cm od g?’)iral:éi UTP_kat.5e
krawedzi plyty. 4x2x0,5
Wyprow. z lewej Dostarcza producent szafki.
strony gérnej Wyprow. nad plyta zespotu
krawedzi piyty. sterownika - na $rodkuf
Zespot sterownika A S,
| AT 0
| S0-52v21-AUT | Rx {Tx IGND - B__A I ! |
/4.3
i | X1(K3 X1%3X1(£4 X1:B4 X1:B8 X1:A9 | |
! | : : : : : : Mo Mo [
! | UART 12/RS-232 ”» UART 10/RS-485 <G 7 | |
! I UART ETH CON 1
! ! I
S _

Uwagi:  Zmiana A . . . . . _ Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = |+2W
W zwigzku ze specyfikacjg techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku - — -
-zmieniono opis kabla ethernetowego, stuzgcego do komunikacji z routerem @ MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (9/‘ Podziatka:  1:1

Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz: 6/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: |A| | | | |
Tel. +48 61 6655600 Obiekt: Obwody komunikacji Nr archiwaliy32

Fax +48 61 6655602

ENERGA

Schemat zasadniczy

ZZ7Q _03/1




ENERGA

Schemat zasadniczy

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody zasilania
24V DC 24V DC
Zasilanie zespotu sterownika Zasilanie napgddw tgcznikéw SN
|Z_e.ﬂ9.f>*_2.a_8.ili¢z_a ........................................... :
} Xz24vDC " 1 I K | :
| ! I
. B I S S I J
XS-plugt " 1 XS-plug3 " !
FKCN 2,5/2-5T-508 | || [ FKCN 2,5/ 2-ST-5,08 | ] | P
| 3 4 | | 9 10 |
» 24VDC [+] /82
» 24VDC [-] /822
2 2
LgY 0,75mm?|LgY 0,75mm? LY 2cse$°my LY 250mmy
Czerwony. Czamy. DI. 20cm od gérmej | Dt 20cm od gérnej
Dt. 20cm od goérnej Dt. 20cm od gomej krawedzi piyty. krawedzi piyty.
krawedzi piyty. krawedzi plyty. do XZ-24VDC. do XZ-24VDC.
Wyprow. z |?Wel: Wyprow. z ‘ewel: Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej
strony gérnej strony gémej krawedzi plyty krawedzi piyty
krawedzi pyty. krawedzi pyty. do XS-SN:A do XS-SN:A
Zespot sterownika| I S R
! NEP 1 Xxs-sN:A T i !
| s0-52v21-AUT I xg31 X482 | He-m-06-cT-F | | 21 |
' w3 ' om n '
| | | | | |
i | X48:3 | - 7T - — — 1 r — |
| L ____L |
- I N P J
LgY 0,75mm?
zo6tto-zielony |
» PE /133
-XS-PE QPE1 (tPEZ
Lo . LgY 0,75mm?
Zaciski obok listwy  zetto-zielony|
omiarowej_ | — 1 I
] Hcmoe-cTM ™ 7
i i | |
| | S N
! PE L
i -PE = |
e )
Uwagi:  Zmiana A . . . . . _ Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = |+2W
W zwigzku ze specyfikacjg techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku:, o - — -
-zebrano przewody uziemien do zaciskdw PE w zespolé sterownika, ktore z kolei potgczono jednym przewodem do zaciskéw PE koto @ MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @f' Podziatka:  1:1
listwy pomiarowe;. - — T
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz: 7/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: |A| | | | |
Tel. +48 61 6655600 Obiokt. . ,
Fax +48 61 6655602 Obwody zasilania Nr archiwaly33

ZZ7Q _03/1




1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ dwustanowych
Zanik zasilania Akumulato Awaria Brak zasilania Otwarcie Otwarcie Otwarcie Otwarcie Przepalenie Telesterowanie Brak zasilania Obnizone
230 VAC roztadow: an?la zespotu napedow drzwi szafki drzwi stacji drzwi stacji drzwi stacji wkiadki bezp. Rezerwa odstawione Rezerwa w obw. kontroli cisnienie SF6
(praca buforowa) zasilacza pe AMI/SG (drzwi 1) (drzwi 2) (drzwi 3) w rozdz. nn (szafka AMI/SG) ciénienia SF6
Zespotzasilacza
[ ] -XS-plug7 -XS-plug8
i | FKCN 2,5/ 6 FKCN 2,5/ 3
o ! % o -s1508 -ST-508
| 1 2 3 4 | &l 2] | @3 4 5 6 7 8 || &9 10| -CT-M | &3 4
| A X X A I AT SR A A N R Y ¥ i
L N I I I ————— S A A S I A I ) N I |
XS-plug2 :_ i i ] : | XS-SGN :_u N U U U Y : XS-SN:B :_ ) Y : |
FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 i MSTB 2.5/10-ST-5.08 9.4 i
P 2 3 4 | | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1116 | 4|
L K L _ | ) e A P M23 | — — _ _ - |
i HC-M-17-CT-F |
7.19/24VDC [+] P> I I - 24\/DC [+] /9.2
| —® 0 - Telester. odst |
LgY 0,75mm]  LgY0,75mmi{  LgY 0,75mmji  LgY 0,75mmj | -S101F —\7  Totester. dot Lg¥ 0,75?2; Lgy 0,75n;irar'1: |
Bialy, Bialy| Bialy Bialy. H /5.4 4 T DI. 30cm od dolnej Di. 30cm od dolnej H
Dt. 20cm od gome Dt. 20cm od gorne] Dt. 20cm od gormne| Dt. 20cm od gorme, | krawedzi plyty. Kkrawedzi plyty. |
V\}("EWWZ' Iplyty V\:«awedzl ?Iyty V\}(rawedzl ?Oyty Wkrawedzw {)%yty | Wypr. z kOW(? Wypr. z ko"V@ |
Y Grony gome] Siony gome] Yeiony gornd] YEirony gore | LgY 0,75mm{  LgY 0,75mmj LgY 0,75mm] LgY 0,75mm o) et oy |
krawedzi ptyty] krawedzi ptyty] krawedzi piyty] krawedzi ptyty] | Biahy Biahl Bialy Biat) el 1 |
Zespot sterownika i d____ | !
i o L e S s I S S S L
- o) o) o) o) o) o) o) o) o) o .
/431 x13:1 X13:2 X13:3 X13:4 X13:5 X13:6 X13:7 X13:8 X14:1 X14:2 X14:3 X14:4 |
S0O-52v21-AUT | I |
I ! X13:9 | |
| | "
7.19/24VDC [-] —h:l : - 24VDC [-]/9.2
e —
* elementy dostarczane przez dostawce szafki AMI/SG
Uwagi:  Zmiana A . . . . . _ Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
W zwigzku ze specyfikacjg techniczng szafki AMI/SG wydanie trzecie ze stycznia 2017 roku: - — -
-wprowadzono oznaczenia oraz typy wtykow XS-plug7 i XS-plug8 @ MIKRONIK A Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (9./‘ Podziatka:  1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz: 8/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 | Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: |A| | | | |
e :jg g} ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalihy@4
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ dwustanowych
Pole 1 Pole 1 Pole 1 Pole 1 Pole 1 e 1 Pole 1 Pole 1 Pole 1 Pole 2 Pole 2 Pole 2
Roztgcznik / Rozlgcznik/ Odtacznik Uziemnik Telesterowanie wylacznika Brak Rozbroienie Awaria ukfadu Rozigcznik / Roztgcznik / Odtacznik
wytgcznik wytgcznik zamell(ni t Zamkniet odstawione , Zab{; ieczenial napiecia na Jdu sterowania wytgcznik wytgcznik zamqkni t
zamkniety otwarty ety el (w polu) p sterowania pe w polu zamkniety otwarty ey
eV e 1 Hem7 T T T T T T T T T T |
CT-M | -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 I -CT-M | -3 -4 -5 I
| | | |
|Z_G§E¢*_S.t£r.0_w.n_”<.a_ .............................. B ] ——— 4 o Y R i -
i -XS-SN:B T R -XS-SN:c T ! i
. 17 1\ ) W v ) ) Y v (O o4 |\ W (U .
! HC-MA7 | 8 9 10 1 12 13 14 15 128 | 4 5 |
| N e ) - — HC-M-17-CT-F _|_ — _ _ |- — — — _ - |
8.19/24VDC [+] B> | | P 24VDC [+] /102
! LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? |
| Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. |
H Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej H
| krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi ptyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. |
H Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta H
| kabl. w qolnej kabl. w dolnej kabl. w QOInej kabl. w qolnej kabl. w qolnsj kabl. w FAoInej kabl. w dolnej kabl. w qolnej kabl. w qolnej kabl. w dolnej kabl. w {jolnej kabl. w qolnej |
| czesci phyty czesci phyty czesci plyty czesci piyty czesci phyty czesci plyty czesci plyty czesci plyty czesci piyty czesci piyty czesci plyty czesci piyty |
| T S Y S S S S S
- sl O o) o o) O ©) O o P
| : X14:5 X14:6 X14:7 X14:8 X23:1 X23:2 X23:3 X23:4 X23:5 X23:6 X23:7 X23:8 |
| S0O-52v21-AUT | | |
I I X14:9 X239 | |
| ! L
8.19/24VDC [-] > : : - 24VDC [-]/10.2
P —
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
M I KRON I KA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (9./‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- - - - - Arkusz: 9/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: | | | | | |
e :jg g} ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalh@5
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wejs¢ dwustanowych
Pole 2 Pole 3
Pole 2 Tel Ptole 2 Otwarcie PE(,’)Iek2 Pole 2 A P.Olelz d R P}ole 3'k/ R PIOIG 3'k/ Pole 3 Pole 3 Tel Ptole 3 Otwarcie Pole 3 Pole 3
Uziemnik elesterowanie wytgcznika rak Rozbrojenie warla uktadu OzIgeznl ozigezn Odtacznik Uziemnik elesterowanie wytgcznika Brak napiecia Rozbrojenie
zamkniet odstawione z zabezpieczenia napiecia napedu sterowania wytacznik wylacznik zamkniet zamkniet odstawione z zabezpieczenia|  sterowania napedu
ey (w polu) p sterowania pe w polu zamkniety otwarty ey ey (w polu) p pe
wemaay? - - -------------------------= | to v 1
CT-M | -6 -7 -8 -9 -10 -1 1 -16 -1 7 CT-M | -1 -2 -3 -4 -5 -6 I
| | | |
|Z_6.§E¢*_S.t£r0_wn_"<.a_ __________ 4 4 S I —— N N P I B R |
| Xs-sN:icl ! -XS-SN:D T 1
. 014 |\ ) ) W v ) ) Vo 1a '\ ) ) W W (O
! HC-M-A7 | 7 8 9 10 11 16 17, 11215 | 2 3 4 5 6 | |
| o S [ - HC-M-17-CT-F _|_ _ _ _ |- - - — |- — — — | — — — | - — - _ -
9.19/24VDC [+] P> I I P 24\/DC [+] /11.2
! LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? |
| Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Biaty. |
H Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej
| krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi ptyty. |
H Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta Wypr. z koryta H
| kabl. w qolnej kabl. w gmlnej kabl. w dolnej kabl. w {jolnej kabl. w qolnej kabl. w qolnsj kabl. w FAoInej kabl. w dolnej kabl. w qolnej kabl. w qolnej kabl. w dolnej kabl. w {jolnej kabl. w qolnej kabl. w qolnej |
| czesci pyty czesci phyty czesci pyty czesci plyty czesci piyty czesci pyty czesci piyty czesci plyty czesci piyty czesci phyty czesci phyty czesci plyty czesci plyty czesci pyty |
| Al " O O O O O O O | |
i | |
| 4.3 1 x4 X24:2 X24:3 X24:4 X24:5 X24:6 X24:7 X24:8 X33:1 X33:2 X33:3 X33:4 X335 X33:6 |
| SO-52v21-AUT | | |
| | X24:9 ! |
| ! o
9.19/24VDC [-] > : : » 24VDC [-] /112
e P
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
M I KRON I KA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (9./‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz:  10/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmiany: | | | | | |
e :jg g} ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalh36
ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Obwody wejs¢ dwustanowych

Pole 3 Pole 3
Pol 3 S i
) Zasilanie Zasilanie
Awaria ukfadu . .
- obwodow obwodow
sterowania o o
w polu . sygnallzgcp . sygnahze_lcp
i sterowania [+] | i sterowania [-]
He-m-17 T 7 7 T He-m7 T T T T T T |
-CT-M | -7 | -CT-M | -1 -2 |
| | | |
|Z_e.§9¢*_8.t£r0_wn_"<.a_ _________________________________________________________________________________________________________________ 1 . |
| -XS-SND T 1 -XS-SN:B " ! |
i 1013 1\ | 1817 1\, Yo |
. HC-M-17 | | HC-M-17 | 2
| -CT-F _|_ - CT-F _|— — — - _ - |
i LgY 0,75mm?|  LgY 0,75mm? |
H Czerwony. Czarny.
| Dt. 30cm od dolnej Dt 30cm od dolnej |
H krawedzi pyty. krawedzi ptyty.
Wypr. z koryta Wypr. z koryta
| kabl. w dolnej kabl. w dolnej |
i czesci piyty czesci ptyty |
10.19/24VDC [+] > I I
! LgY 0,75mm? |
| Bialy. |
H Dt. 30cm od dolnej
| krawedzi ptyty. |
H Wypr. z koryta H
| kabl. w qolnej |
| czesci pyty |
l AT L B I
| /431 y337 X33:8 ' |
i S0-52v21-AUT | | |
I I X33:9 x34:9 | |
| ! ' |
10.19/24VDC [-] P> : I
- i
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
MIKRONIKA Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 @/‘ Podziatka: 1:1
Asystent proj.:| Z. Kubicki 11.2016 “5@- Arkusz:  11/19
- Nazwa: Zespét sterownika do szafki AMI/SG typu 2W -
60-001 Poznan, ul. Wykopy 2/4 Sprawdzit: A. Nedza RP-Upr/251/91 11.2016 |’ﬁ Zmlany:l | | | | |
"_[el. :jg 21 ggggggg Obiekt: Obwody wej$¢ dwustanowych Nr archiwalf\37
ax ENERGA Schemat zasadniczy ZZTQ 03/1




1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Obwody wyjs¢ sterowniczych
e eygnalzadle Pole 1 Pole 1 Pole 2 Pole 2 Pole 3 Pole 3

SN P Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otworz roztgcznik / wytgcznik Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otworz roztgcznik / wytgcznik Zamknij roztgcznik / wytgcznik Otworz roztgcznik / wytgcznik

Hem7 T T T T T T T T T T | wemqa7C T T T o T T T 1 HCM7 T T T T T T T T T T T 1

CT-M | -5 -e -16 -17| CT-M | -1 -2 -12 -13 -14 -15 I CT-M | -8 -9 -10 -11 I

| | | | | |
|Z_G.§9¢+_S.t_er.0_wn_"<.i __________ 4 S I S I S N S N d4_ 1
| “XS-SN'B :_u ) \ \ : XS-SN:C :—J ) \ Y W ) -: XS-SN:D :_ W W \ -: |
i 18.17 19.14 /10.13 i
! HC-MA7 | 6 16 17, HC-M-7 | 2 12 13 14 15 | HC-MA7 | 9 10 " |
| o S - o S e - - O R . |
! LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? LgY 0,75mm? |
| Bialy. Bialy. Bialy. Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Bialy. Biaty. Bialy. Bialy. Bialy. |
H Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej Dt. 30cm od dolnej H
| krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi ptyty. krawedzi piyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. krawedzi plyty. krawedzi piyty. krawedzi ptyty. |
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1 2 | 3 | 4 | s5 | e | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lp. | Symbol aparatu Oznaczenie Numer typu Dostawca Jednostki llosé Uwagi
y Yy g
1 XS-plugd Ztacze DB9, meskie szt. 1
2 S101 Przetacznik krzywkowy 2-potozeniowy, do montazu na szynie DIN, 2-pakietowy, 7 GN1292 U 18 LOVATO Electric Sp. z o.0. szt. 1
zespot fgczeniowy 2NC+2NO 250V, 0,5A (dla 220V DC), kat przetgczania 60 st.
3 A1 Sterownik z funkcjg sygnalizatora zwaré i sekcjonalizera typu SO-52v21-AUT. SO-52v21-AUT Mikronika szt. 1
4 XS-POM;XS-SN Modut zaslepiajacy HC-M-00 do gniazd w ramce modutéw 1414353 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 4
5 XS-POM Obudowa HC-EVO-B10-BWD-PLRBK do HEAVYCON EVO z tworzywa 1407634 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
sztucznego, B10, z uchwytem poprzecznym, wysokos¢ 30,5 mm, z uszczelkg
ptaskg
6 XS-SN Obudowa HC-EVO-B24-BWD-PLRBK do HEAVYCON EVO z tworzywa 1407661 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
sztucznego, B24, z uchwytem poprzecznym, wysokos¢ 30,5 mm, z uszczelkg
ptaskg
7 XS-POM Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kotnierzem 1407629 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
bagnetowym do potgczenia srubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego,
wysokos¢ 87,5 mm, bez potgczenia srubowego EVO
8 XS-POM Potgczenie srubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknieciem 1407671 Phoenix Contact Sp. z o.0. m 1
bagnetowym; do obuddw serii B, rozmiar M32, Srednica przewodu 11 ... 21 mm
9 XS-POM Ramka na moduty HC-M-B10-MF-H, rozmiar B10, Wykonanie: po stronie tulei (a, 1417404 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
b, c, ...), Przekr¢j przytacza: 4 mm? ... 6 mm?
10 XS-SN Ramka na moduty HC-M-B24-MF-B, rozmiar B24/B48, Wykonanie: po stronie 1417402 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
montazu (a, b, ¢, ...), Przekrdj przytacza: 4 mm? ... 6 mm?
11 XS-POM Ramka na moduty, Rozmiar: B10, Wykonanie: po stronie montazu (a, b, c, ...), 1417399 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
Przekréj przytgcza:4 mm? ... 6 mm?
12 XS-SN:B;XS-SN:C Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,50BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663404 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 51
XS-SN:D przekroj zyty 0,5 mm?, posrebrzany
13 XS-POM:A Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,75BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663417 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 12
przekréj zyty 0,75 mm?, posrebrzany
14 XS-POM Toczony styk zaciskany typu CK1,6-ED-0,75ST AG , pojedynczy styk meski, 1663352 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 12
przekroj zyty 0,75 mm?, posrebrzony
15 XS-SN:A Toczony styk zaciskany typu CK2,5-ED-2,50BU AG, styk pojedynczy zenski, 1663682 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 2
przekroj zyty 2,5 mm?, posrebrzany
16 XS-plug1;XS-plug3 Ztgcze FKCN 2,5/ 2-ST-5,08, 2 bieguny, przekréj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754568 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 3
XS-plug8 rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
17 XS-plug2 Ztacze FKCN 2,5/ 4-ST-5,08, 3 bieguny, przekroj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754584 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
18 XS-plug7 Ztacze FKCN 2,5/ 6-ST-5,08, 3 bieguny, przekroj przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar 1754607 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
rastra: 5,08 mm, Rodzaj przytgcza: zacisk sprezynowy push-in
19 XS-SN:A Ztgcze HC-M-06-CT-F, 6 kontaktow zenskich, przekréj przewodu 0,5...4 mm2. 1414367 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
20 XS-POM:A Ztagcze HC-M-12-CT-F, 12 kontakty zenskie, przekréj przewodu 0,14...2,5 mmz2. 1414355 Phoenix Contact Sp. z 0.0. szt. 1
Uwagr Imie, nazwisko Nr uprawnien Data | Podpis | Temat: Zespét sterownika typu ZS AMI/SG 2W = I +2W
MIKRONIK A Projektowat: | M. Obniski UAN-Upr. 82/90 11.2016 (D./‘ Podziatka: 1:1
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1 2 | 3 | 4 | s5 | e | 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lp. | Symbol aparatu Oznaczenie Numer typu Dostawca Jednostki llos¢ Uwagi

21 XS-POM:A Ztgcze HC-M-12-CT-M, 12 kontakty meskie, przekroj przewodu 0,14...2,5 mm2. 1414354 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1 Dostarczane wraz z
5-metrowymi przewodami
do cewek Rogowskiego i
sensoréw napigeciowych

22 XS-SN:B;XS-SN:C Ztgcze HC-M-17-CT-F, 17 kontaktéw zenskich, przekréj przewodu 0,14...2,5 mm2. 1414357 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 3

XS-SN:D
23 XS-SGN Ztgcze MSTB_2.5/10-ST-5.08, 10 kontaktéw 1788198 Phoenix Contact Sp. z o.0. szt. 1
24 XS-PE Ztaczka typu WPE 6, kolor zielono-zotty, przekréj znamionowy do 6 mm2, 1010200000 Weidmiiller Sp. z o.0. szt. 6
szerokos¢: 7.9 mm, wraz z osprzetem

Uwagi:
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	+2W/17 Listwa zaciskowa =+2W-XS-PE
	+2W/18 Całościowa lista artykułów
	+2W/19 Całościowa lista artykułów

	Drzewo zasobów
	+2W
	A
	-A1
	Przegląd
	+2W/4.3
	A1    +2W/4.4
	A2    +2W/4.4
	A3    +2W/4.4
	A4    +2W/4.4
	A5    +2W/4.4
	A6    +2W/4.4
	A7    +2W/4.4
	A8    +2W/4.4
	A9    +2W/4.4
	A10    +2W/4.4
	B1    +2W/4.4
	B2    +2W/4.4
	B3    +2W/4.4
	B4    +2W/4.4
	B5    +2W/4.4
	B6    +2W/4.4
	B7    +2W/4.4
	B8    +2W/4.4
	B9    +2W/4.4
	B10    +2W/4.4
	ETH    +2W/4.4
	CON    +2W/4.4
	1    +2W/4.6
	2    +2W/4.6
	3    +2W/4.6
	4    +2W/4.6
	5    +2W/4.6
	6    +2W/4.6
	7    +2W/4.6
	8    +2W/4.6
	9    +2W/4.6
	10    +2W/4.6
	1    +2W/4.11
	2    +2W/4.11
	3    +2W/4.11
	4    +2W/4.11
	5    +2W/4.11
	6    +2W/4.11
	7    +2W/4.11
	8    +2W/4.11
	9    +2W/4.11
	1    +2W/4.7
	2    +2W/4.7
	3    +2W/4.7
	4    +2W/4.7
	5    +2W/4.7
	6    +2W/4.7
	7    +2W/4.7
	8    +2W/4.7
	9    +2W/4.7
	10    +2W/4.7
	1    +2W/4.13
	2    +2W/4.13
	3    +2W/4.13
	4    +2W/4.13
	5    +2W/4.13
	6    +2W/4.13
	7    +2W/4.13
	8    +2W/4.13
	9    +2W/4.13
	1    +2W/4.16
	2    +2W/4.16
	3    +2W/4.16
	4    +2W/4.16
	5    +2W/4.16
	6    +2W/4.16
	7    +2W/4.16
	8    +2W/4.16
	9    +2W/4.16
	1    +2W/4.17
	2    +2W/4.17
	3    +2W/4.17

	Wielokreskowy
	+2W/6.6
	+2W/7.9
	+2W/8.3
	+2W/9.4
	+2W/10.4
	+2W/11.4
	+2W/12.3
	+2W/13.6
	+2W/14.8
	A3    +2W/6.7
	A4    +2W/6.7
	A9    +2W/6.9
	B3    +2W/6.7
	B4    +2W/6.8
	B8    +2W/6.9
	ETH    +2W/6.11
	CON    +2W/6.12
	1    +2W/14.9
	2    +2W/14.11
	3    +2W/14.13
	4    +2W/14.14
	1    +2W/13.7
	2    +2W/13.8
	3    +2W/13.9
	4    +2W/13.10
	5    +2W/13.11
	6    +2W/13.12
	9    +2W/13.13
	10    +2W/13.14
	1    +2W/8.3
	2    +2W/8.4
	3    +2W/8.5
	4    +2W/8.6
	5    +2W/8.9
	6    +2W/8.10
	7    +2W/8.13
	8    +2W/8.14
	9    +2W/8.13
	1    +2W/8.15
	2    +2W/8.16
	3    +2W/8.17
	4    +2W/8.18
	5    +2W/9.4
	6    +2W/9.5
	7    +2W/9.6
	8    +2W/9.7
	9    +2W/9.7
	1    +2W/12.3
	2    +2W/12.4
	5    +2W/12.5
	6    +2W/12.6
	7    +2W/12.8
	8    +2W/12.9
	1    +2W/9.8
	2    +2W/9.9
	3    +2W/9.10
	4    +2W/9.11
	5    +2W/9.12
	6    +2W/9.14
	7    +2W/9.15
	8    +2W/9.16
	9    +2W/9.16
	1    +2W/10.4
	2    +2W/10.5
	3    +2W/10.6
	4    +2W/10.7
	5    +2W/10.8
	6    +2W/10.9
	7    +2W/10.10
	8    +2W/10.11
	9    +2W/10.11
	1    +2W/12.10
	2    +2W/12.11
	3    +2W/12.12
	4    +2W/12.13
	5    +2W/12.15
	6    +2W/12.16
	7    +2W/12.17
	8    +2W/12.18
	1    +2W/10.13
	2    +2W/10.14
	3    +2W/10.15
	4    +2W/10.16
	5    +2W/10.17
	6    +2W/10.18
	7    +2W/11.4
	8    +2W/11.5
	9    +2W/11.5
	9    +2W/11.14
	1    +2W/7.9
	2    +2W/7.10
	3    +2W/7.10



	S
	-S101
	Przegląd
	+2W/5.3
	1;2    +2W/5.4
	4;3    +2W/5.4
	5;6    +2W/5.4
	8;7    +2W/5.4

	Wielokreskowy
	3;4    +2W/8.15



	XS
	-XS
	-PE
	Wielokreskowy
	PE1    +2W/7.10
	PE2    +2W/7.10
	PE3    +2W/13.6
	PE4    +2W/13.9
	PE5    +2W/13.11
	PE6    +2W/14.8


	-POM
	Wielokreskowy
	+2W/14.15
	GND    +2W/14.16


	-POM:A
	Wielokreskowy
	+2W/13.7
	+2W/14.8
	1    +2W/13.7
	2    +2W/13.8
	3    +2W/13.9
	4    +2W/13.10
	5    +2W/13.11
	6    +2W/13.12
	7    +2W/14.9
	8    +2W/14.10
	9    +2W/14.11
	10    +2W/14.12
	11    +2W/14.13
	12    +2W/14.14

	Jednokreskowy
	+2W/15.11
	1    +2W/15.12
	2    +2W/15.12
	3    +2W/15.12
	4    +2W/15.12
	5    +2W/15.12
	6    +2W/15.12
	7    +2W/15.11
	8    +2W/15.11
	9    +2W/15.11
	10    +2W/15.11
	11    +2W/15.11
	12    +2W/15.11


	-SGN
	Wielokreskowy
	+2W/8.9
	1    +2W/8.9
	2    +2W/8.9
	3    +2W/8.10
	4    +2W/8.10
	5    +2W/8.11
	6    +2W/8.11
	7    +2W/8.12
	8    +2W/8.12
	9    +2W/8.13
	10    +2W/8.13

	Jednokreskowy
	+2W/15.3
	1    +2W/15.3
	2    +2W/15.3
	3    +2W/15.3
	4    +2W/15.4
	5    +2W/15.4
	6    +2W/15.4
	7    +2W/15.4
	8    +2W/15.5
	9    +2W/15.5
	10    +2W/15.5


	-SGN-XS-plug7
	Jednokreskowy
	+2W/15.3


	-SN:A
	Wielokreskowy
	+2W/7.11
	1    +2W/7.12
	2    +2W/7.12

	Jednokreskowy
	+2W/16.4
	1    +2W/16.5
	2    +2W/16.5
	3    +2W/16.5
	4    +2W/16.5
	5    +2W/16.5
	6    +2W/16.5


	-SN:B
	Wielokreskowy
	+2W/8.17
	+2W/9.4
	+2W/11.16
	+2W/12.3
	1    +2W/11.16
	2    +2W/11.17
	3    +2W/8.17
	4    +2W/8.18
	5    +2W/12.3
	6    +2W/12.4
	7    +2W/9.4
	8    +2W/9.5
	9    +2W/9.6
	10    +2W/9.7
	11    +2W/9.8
	12    +2W/9.9
	13    +2W/9.10
	14    +2W/9.11
	15    +2W/9.12
	16    +2W/12.5
	17    +2W/12.6

	Jednokreskowy
	+2W/16.8
	1    +2W/16.9
	2    +2W/16.9
	3    +2W/16.9
	4    +2W/16.9
	5    +2W/16.9
	6    +2W/16.9
	7    +2W/16.8
	8    +2W/16.8
	9    +2W/16.8
	10    +2W/16.8
	11    +2W/16.8
	12    +2W/16.8
	13    +2W/16.8
	14    +2W/16.8
	15    +2W/16.8
	16    +2W/16.8
	17    +2W/16.8


	-SN:C
	Wielokreskowy
	+2W/9.14
	+2W/10.4
	+2W/12.8
	1    +2W/12.8
	2    +2W/12.9
	3    +2W/9.14
	4    +2W/9.15
	5    +2W/9.16
	6    +2W/10.4
	7    +2W/10.5
	8    +2W/10.6
	9    +2W/10.7
	10    +2W/10.8
	11    +2W/10.9
	12    +2W/12.10
	13    +2W/12.11
	14    +2W/12.12
	15    +2W/12.13
	16    +2W/10.10
	17    +2W/10.11

	Jednokreskowy
	+2W/16.11
	1    +2W/16.12
	2    +2W/16.12
	3    +2W/16.12
	4    +2W/16.12
	5    +2W/16.12
	6    +2W/16.12
	7    +2W/16.11
	8    +2W/16.11
	9    +2W/16.11
	10    +2W/16.11
	11    +2W/16.11
	12    +2W/16.11
	13    +2W/16.11
	14    +2W/16.11
	15    +2W/16.11
	16    +2W/16.11
	17    +2W/16.11


	-SN:D
	Wielokreskowy
	+2W/10.13
	+2W/11.4
	+2W/12.15
	1    +2W/10.13
	2    +2W/10.14
	3    +2W/10.15
	4    +2W/10.16
	5    +2W/10.17
	6    +2W/10.18
	7    +2W/11.4
	8    +2W/12.15
	9    +2W/12.16
	10    +2W/12.17
	11    +2W/12.18

	Jednokreskowy
	+2W/16.14
	1    +2W/16.15
	2    +2W/16.15
	3    +2W/16.15
	4    +2W/16.15
	5    +2W/16.15
	6    +2W/16.15
	7    +2W/16.15
	8    +2W/16.15
	9    +2W/16.15
	10    +2W/16.15
	11    +2W/16.15
	12    +2W/16.14
	13    +2W/16.14
	14    +2W/16.14
	15    +2W/16.14
	16    +2W/16.14
	17    +2W/16.14


	-plug1
	Wielokreskowy
	+2W/7.8
	3    +2W/7.9
	4    +2W/7.10

	Jednokreskowy
	+2W/15.3
	3    +2W/15.3
	4    +2W/15.3


	-plug2
	Wielokreskowy
	+2W/8.3
	1    +2W/8.3
	2    +2W/8.4
	3    +2W/8.5
	4    +2W/8.6

	Jednokreskowy
	+2W/15.5
	1    +2W/15.5
	2    +2W/15.5
	3    +2W/15.5
	4    +2W/15.6


	-plug3
	Wielokreskowy
	+2W/7.11
	9    +2W/7.12
	10    +2W/7.12

	Jednokreskowy
	+2W/15.7
	9    +2W/15.8
	10    +2W/15.8


	-plug4
	Wielokreskowy
	+2W/6.6
	2    +2W/6.7
	3    +2W/6.7
	5    +2W/6.7

	Jednokreskowy
	+2W/15.3
	2    +2W/15.4
	3    +2W/15.4
	5    +2W/15.4


	-plug7
	Wielokreskowy
	+2W/8.10
	3    +2W/8.10
	4    +2W/8.10
	5    +2W/8.11
	6    +2W/8.11
	7    +2W/8.12
	8    +2W/8.12


	-plug8
	Wielokreskowy
	+2W/8.13
	+2W/8.17
	3    +2W/8.17
	4    +2W/8.18
	9    +2W/8.13
	10    +2W/8.13

	Jednokreskowy
	+2W/15.6




	XZ
	-XZ
	-SGN
	Wielokreskowy
	+2W/8.3
	+2W/8.9
	1    +2W/8.3
	2    +2W/8.4
	3    +2W/8.5
	4    +2W/8.6
	1    +2W/8.9
	2    +2W/8.9


	-24VDC
	Wielokreskowy
	+2W/7.8
	3    +2W/7.9
	4    +2W/7.10
	9    +2W/7.12
	10    +2W/7.12





	Bez oznaczenia struktury
	Bez oznaczenia struktury
	Bez ID
	Wielokreskowy
	+2W/6.6
	+2W/6.11
	+2W/7.9
	+2W/7.11
	+2W/7.12
	+2W/8.3
	+2W/8.4
	+2W/8.5
	+2W/8.6
	+2W/8.9
	+2W/8.10
	+2W/8.13
	+2W/8.15
	+2W/8.17
	+2W/8.18
	+2W/9.4
	+2W/9.5
	+2W/9.6
	+2W/9.7
	+2W/9.8
	+2W/9.9
	+2W/9.10
	+2W/9.11
	+2W/9.12
	+2W/9.14
	+2W/9.15
	+2W/9.16
	+2W/10.4
	+2W/10.5
	+2W/10.6
	+2W/10.7
	+2W/10.8
	+2W/10.9
	+2W/10.10
	+2W/10.11
	+2W/10.13
	+2W/10.14
	+2W/10.15
	+2W/10.16
	+2W/10.17
	+2W/10.18
	+2W/11.4
	+2W/11.16
	+2W/11.17
	+2W/12.3
	+2W/12.4
	+2W/12.5
	+2W/12.6
	+2W/12.8
	+2W/12.9
	+2W/12.10
	+2W/12.11
	+2W/12.12
	+2W/12.13
	+2W/12.15
	+2W/12.16
	+2W/12.17
	+2W/12.18
	+2W/13.7
	+2W/13.9
	+2W/13.11
	+2W/14.8
	+2W/6.10
	ETH    +2W/6.11
	PE    +2W/7.10
	2    +2W/6.7
	3    +2W/6.7
	5    +2W/6.7
	1    +2W/10.13
	1    +2W/11.16
	1    +2W/12.8
	2    +2W/10.14
	2    +2W/11.17
	2    +2W/12.9
	3    +2W/9.14
	3    +2W/10.15
	4    +2W/9.15
	4    +2W/10.16
	5    +2W/9.16
	5    +2W/10.17
	5    +2W/12.3
	6    +2W/10.4
	6    +2W/10.18
	6    +2W/12.4
	7    +2W/9.4
	7    +2W/10.5
	7    +2W/11.4
	8    +2W/9.5
	8    +2W/10.6
	8    +2W/12.15
	9    +2W/9.6
	9    +2W/10.7
	9    +2W/12.16
	10    +2W/9.7
	10    +2W/10.8
	10    +2W/12.17
	11    +2W/9.8
	11    +2W/10.9
	11    +2W/12.18
	12    +2W/9.9
	12    +2W/12.10
	13    +2W/9.10
	13    +2W/12.11
	14    +2W/9.11
	14    +2W/12.12
	15    +2W/9.12
	15    +2W/12.13
	16    +2W/10.10
	16    +2W/12.5
	17    +2W/10.11
	17    +2W/12.6
	1    +2W/7.12
	2    +2W/7.12





	Lista zasobów
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1
	=+2W-A1:A1
	=+2W-A1:A2
	=+2W-A1:A3
	=+2W-A1:A3
	=+2W-A1:A4
	=+2W-A1:A4
	=+2W-A1:A5
	=+2W-A1:A6
	=+2W-A1:A7
	=+2W-A1:A8
	=+2W-A1:A9
	=+2W-A1:A9
	=+2W-A1:A10
	=+2W-A1:B1
	=+2W-A1:B2
	=+2W-A1:B3
	=+2W-A1:B3
	=+2W-A1:B4
	=+2W-A1:B4
	=+2W-A1:B5
	=+2W-A1:B6
	=+2W-A1:B7
	=+2W-A1:B8
	=+2W-A1:B8
	=+2W-A1:B9
	=+2W-A1:B10
	=+2W-A1:ETH
	=+2W-A1:ETH
	=+2W-A1:CON
	=+2W-A1:CON
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:10
	=+2W-A1:10
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:10
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:5
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:6
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:7
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:8
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:9
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:1
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:2
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:3
	=+2W-A1:4
	=+2W-A1:4
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