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Czluchéw, 22 lipca 2024 .

IN.7134.156.2024 MG

Polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.

2024, poz. 320), w zwiazku z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 151 8) oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.2024, poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku
Zozonego przez Krzysztofa Rogalskiego z ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1/16, 89-600 Chojnice,
dziatajacego w imieniu ENERGA OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku, Oddzial w Koszalinie,
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin,

ZEZWALA SI1E

1. Na lokalizacje elektroenergetycznej sieci kablowej mn 0,4 kV do zasilenia dzialki nr 12911
(OBI/82/2401074) w pasie drogi powiatowej nr 2538G (dz. nr 293/10, obr. 0001-27 Miasto Czluchéw)
ul. Traugutta w m. Czluchéw.

2. Na demontaz istniejacej rozdzielnicy kablowej 0,4 KV i istnigjacego kabla nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120.

3. Ustala sie nastepujace warunki dla w/w inwestycji:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

Droga powiatowa nr 2538G na odcinku, ktérym ma by¢ realizowana inwestycja jest w trakcie

obowiazywania terminéw gwarancii i rekojmi na roboty w ramach zadania pn: ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 2538G Czluchéw-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budowa
ciagu pieszo-rowerowego”. Termin obowiazywania gwarancji i rekojmi, w dniu wydania niniejszej

decyzji, dla w/w zadania wykonanego w 2019 roku ustalony jest na dziefi 30.10.2024 r.

W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowiazywania tej gwarancji Inwestor zobowiazany jest

do:

— zapewnienia wykonania wszelkich robot budowlanych dotyczacych odtworzenia naruszonych
elementéw drogi na zasadach okreslonych przez Gwaranta, tj. POL-DROG Drawsko Pomorskie
SA, ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, w celu uniknigcia utraty ww. gwarancji;

— przy wystgpieniu z wnioskiem na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w pasie
drogowym i umieszczenia w pasie drogowym urzqdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam zalgczenia
swojego o$wiadczenia o spelnieniu ww. zobowigzania.

Urzadzenie obce sytuuje sie w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki

spos6b, aby uwzglednié potrzebe ochrony drogi i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu.

Roboty w pasie zieleni prowadzi¢ w wykopie otwartym, o szerokosci koniecznej do wbudowania

w/w urzadzenia. Naruszone miejsce robot odtworzy¢ z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw

gruntu i mechanicznego ich zaggszczania warstwami o grubosci do 30 cm. Na naruszonym zielencu

nalezy wykonaé 10 cm warstwe humusu z obsianiem trawa.

Podziemne urzadzenie obce sytuuje si¢ poza jezdnia, czgécig pobocza o nawierzchni twardej

i opaske wewnetrzna, na glebokosci, ktéra uniemozliwia naruszenie czesci 1 urzadzen drogi,

drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektéw inzynierskich lub zmniejszenie ich

statecznosci.

Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhiz drogi, powinna by¢

wykonana w taki spos6b, aby nie ograniczala mozliwoéci przebudowy albo remontu drogi.

W przypadku wystapienia w wykopach gruntéw wysadzinowych nalezy wymieni¢ na grunty

przepuszczalne. Wskaznik zageszczenia gruntu musi spetni¢ wymagania zawarte w tabeli ponizej:

Opis | Wartos$¢

Gérna warstwa o grubosci 20 cm : 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od powierzchni rob6t ziemnych: ' -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 1,00 |
Warstwy nasypu na glebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej: - T
- 1,2 m (inne drogi) - 097 |
Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie zagospodarowania terenu.

Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (dodatnich temperatur), poza okresem zimowym, ktory trwa od 16 grudnia
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do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.

10) Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

11) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia
ponosi jego wlasciciel.

12) Odpowiedzialnosé wobec 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji objetej
niniejszg decyzja ponosi Inwestor.

13) Inwentaryzacje powykonawcza dostarczy¢ do Wydziahu Infrastruktury w Starostwie Powiatowym
w Czluchowie.

4. Zobowiazuje si¢ wykonawce albo inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(tj. Dz. U. 2016, poz. 1264) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych.

UZASADNIENIE

Do Zarzadu Powiatu Czluchowskiego w dniu 1.07.2024 r. wplyngt wniosek pelnomocnika
Krzysztofa Rogalskiego z ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Ceynowy 1/16, 89-600 Chojnice, dzialajacego
w imieniu ENERGA OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku, Oddzial w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950
Koszalin, o wydanie decyzji dotyczacej zezwolenia lokalizacji obiektéw w postaci:

— elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 KV do zasilenia dziatki nr 1291/1 (OBI/82/2401074) W pasie
drogi powiatowej nr 2538G (dz. nr 293/10, obr. 0001-27 Miasto Cztuchéw) ul. Traugutta w m. Czluchow.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegélnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjne;j.

Z przywotanych przepiséw jednoznacznie wynika, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzil zakaz
umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej
sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno miec
charakter wyjatkowy.

Droga powiatowa nr 2529G na odcinku, ktérym ma by¢ realizowana inwestycja jest w_trakcie
obowiazywania terminéw gwarancii i rekojmi na roboty wramach zadania pn: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2538G Cziuchéw-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budowa ciagu
pieszo-rowerowego”. Termin obowigzywania gwarancji i rekojmi, w dniu wydania niniejszej decyzji, dla
wi/w zadania wykonanego w 2019 roku ustalony jest na dzief 30.10.2024 r.

Tut. Organ majac na uwadze pozytywne rozpatrzenie sprawy oraz biorgc jednoczesnie pod uwagg
zapisy art. 39 ust. 3 pkt. 1) ustawy o drogach publicznych dotyczace ochrony uprawnien z tytulu gwarancji
lub rekojmi, podjat decyzjg, aby udzieli¢ zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej do projektowanych
budynkéw na dz. nr 1291/1 w pasie drogi powiatowej nr 2538G (dz. nr 293/10, obr. 0001-27 Miasto
Cziuchéw) ul. Traugutta w m. Cztuchéw w celu uniknigcia utraty ww. gwarancji.

Niniejsza decyzja okresla warunki lokalizowania w pasie drogowym w/w urzadzenia, biorac
pod uwage koniecznos¢ ochrony pasa drogowego przed negatywnymi skutkami oddzialywania urzadzen
oraz mozliwosci zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi w wyniku jego umieszczenia. Warunki okreslone
powyzej zapewniaja zachowanie niezbednych parametréw dla przedmiotowej drogi.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody
na lokalizacje elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV.

Dodatkowo informuje si¢, ze:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024, poz. 725), decyzja stanowi dla Inwestora podstawg do o$wiadczenia
o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
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wynikajacym z uzgodnionego projektu zagospodarowania terenu.

2. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowg
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych.

3. Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowg zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca drogi
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia, o ktorym mowa w pkt 1 niniejszej decyzji.

4. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Na podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwaly Nr XXXV/220/2021 Rady
Powiatu Czhuichowskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie
1 m® pasa drogowego drog powiatowych, dla ktorych zarzadeg jest Zarzad Powiatu Czluchowskiego
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Pomorskiego poz. 2348) zmienionej uchwata Nr XXXVII/232/2021
Rady Powiatu Czhuchowskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXV/220/2021
Rady Powiatu Czhuchowskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat
za zajecie 1 m® pasa drogowego drog powiatowych, dla ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu
Cztuchowskiego (Dziennik Urzedowy Wojew6dztwa Pomorskiego poz. 3084), w zezwoleniu zostanie
naliczona:

+ oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia (wilasciciel urzadzenia co roku do 15 stycznia, bedzie uiszczal oplaty z tvtutu
umieszczania urzqdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego),

. oplata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzenia robot.

Integralng cze$é decyzji stanowi opieczetowany pieczecia Zarzadu Powiatu Czluchowskiego
zalacznik graficzny nr 1.

Wydanie zezwolenia zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie zatacznika — tabela czgs¢ I1L, poz.
44 kol. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023, poz. 2111). Pobrano
optate skarbowg za dokument stwierdzajacy udzielenie petnomocnictwa w kwocie 17,00 zt — tabela czgs¢ IV

WW. ustawy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Shupsku za moim posrednictwem ziozonym w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona mozZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku.

trzymuja:
1,) Pelnomocnik Krzysztof Rogalski
Adres do korespondencji: ENERO Krzysztof Rogalski, ul. Niepotomicka 54/37, 80-180 Gdansk

2. ala
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Uwaga:
1. Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjety uchwalg

Rady Miasta w Czluchowie w dniu 8.02.2021 r.
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11. Stan istniejacy
Poprzez dziatke nr 293/10, ktéra stanowi pas drogi powiatowej nr 2538G przebiega
elektroenergetyczna linia kablowa nn 0,4 kV, natomiast przy granicy z dziatka o numerze 139/4
oraz 1291/1 posadowiona jest rozdzielnica kablowa typu KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F zasilona
ze stacji transformatorowej nr T570471 ,,Cztuchéw Traugutta II” obwod nr 400, ktéra wyposazona

jest w transformator o mocy 160 kVA.

12. Rozbiérki

Na dzialce o numerze 293/10 nalezy zdemontowaé rozdzielnice kablowg typu KRSN-
PP/2R-NH2+1R-NH2/F o numerze Z5702808 posadowiong przy granicy z dziatkami nr 1291/1
oraz 139/4 oraz fragment linii kablowej nn 0,4 kV wykonanej kablem nn 0,4 kV typu YAKXS

4x120 mm?. Caloé¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Projektem zagospodarowania terenu” (rysunek E-01).

13. Linia SN (napowictrzna/kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

W istniejacej stacji transformatorowej nr T570471 ,Czluchéw Traugutta II” jako
zabezpieczenie wyprowadzonego obwodu w istniejacym rozigczniku  slupowym nalezy

zamontowaé wkladki topikowe typu WT-1 200A/gG (500V).

15. Linia nn (napewietrzna/kablowa)

W istniejaca elektroenergetyczng lini¢ kablows typu YAKXS 4x120 mm? na dzialce

ewidencyjnej nr 308 przy granicy z dziatkg nr 1291/4 nalezy dokona¢ wecinki za pomocg
elektroenergetycznego kabla typu YAKXS 4x120 mm? oraz muf kablowych typu SRN4 70-120 S4.
Konce kabla nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy kablowej typu KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHOO/F (nr Z5704836) posadowionej na dzialce nr 1291/4 przy granicy z dziatkg nr
1291/1. Nastgpnie z projektowanej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x70 mm? w kierunku projektowanej szafki pomiarowej P3-
Rs/LZV/LZR/F (nr Z5704835) posadowionej na dziatce nr 1291/4 przy projektowane] rozdzielnicy
kablowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F (nr Z5704836).

Na dzialce o numerze 293/10 przy granicy z dziatkami nr 139/4 oraz 140/1 nalezy wykona¢é
mufe kablowa typu SRN4 70-120 S4 w miejscu zakoriczenia demontazu istniejacej linii kablowej
typu YAKXS 4x120 mm?® biegngcej w kierunku rozdzielnicy kablowej typu KRSN-PP/2R-
NH2+1R-NH2/F (nr Z5702808). Koniec projektowanego przedtuzenia kabla nalezy wprowadzi¢ do
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projektowanej rozdzielnicy kablowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F (nr Z5704834)
posadowionej na dzialce nr 140/1 przy granicy z dziatkg nr 1291/1. Nastgpnie z projektowanej
rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4x70
mm? w kierunku projektowanej szafki pomiarowej P3-Rs/LZV/LZR/F (nr Z5704835) posadowionej
na dzialce nr 140/1 przy projektowanej rozdzielnicy kablowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F
(nr Z5704834).

Projektowane linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Projektem zagospodarowania
terenu” (rysunek E-01). Projektowane kable nalezy uktadaé na glgbokosci minimalnej 0,7 m. Na
calej dhugosci linie kablowe oznakowaé za pomocg trwalych oznacznikow rozmieszczonych w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
zalomach, wejsciach do kanatéw i rur ostonowych. Projektowane kable nalezy uktada¢ linig falista
na podsypce piaskowej o grubosci 0,1 m, przysypac takg samg warstwa piasku oraz warstwa ziemi
rodzimej o grubosci 0,2 m, nastgpnie przykry¢ folig oznaczeniowg niebieskg 1 zasypa¢ ziemig do
poziomu terenu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzic ciaglo$¢ zyt i rezystancj¢ izolacji
kabli, zglosié¢ do odbioru wstepnego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Po wykonaniu robot teren
uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Rozdzielnice oraz szafki muszg by¢ zgodna ze
standardami ENERGA — OPERATOR SA. Drzwi rozdzielnic oraz szafek powinny posiadac
mozliwo$é plombowania oraz powinny byé wyposazone w zamknigcie typu MASTER-KEY
zaréwno z wykorzystaniem wkladek patentowych, jak i zatozeniem kiodki. Obudowy rozdzielnic
oraz szafek pomiarowych powinny posiada¢ znak CE oraz stopiefi ochrony minimum IP44.
Projektowane rozdzielnice kablowe oraz szafki pomiarowe podlegaja uziemieniu. Rezystancja
uziemienia rozdzielnicy kablowej oraz szafki pomiarowej nie powinna przekraczaé¢ 5 Q. W

przypadku nieuzyskania zadanej warto$ci uziom pionowy nalezy rozbudowac.

16. Oswietlenie uliczne

NIE DOTYCZY.

17. Przvlacza SN (napewietrzne/kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przylacza nn (napewietrzne/kablowe)

NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

NIE DOTYCZY
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20. Ochrona przeciwprzepieciowa staciji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porazei pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porazeii pradem elektrvcznym stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznyvm w sieci nn

Dodatkowa ochrona od porazen w sieci nn 0,4 kV wykonana jest poprzez samoczynne

wylaczenie zasilania realizowane za pomoca wkiadek topikowych zabezpieczajgcych obwdd.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Dane techniczne projektowanej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV: T570471 ,,Czhluchéw Traugutta II”

Moc transformatora: 160 kVA

Obwod zasilajacy: 400

Typ przewodéw/kabli obwodu: YAKY 4x185mm? / YAKXS 4x120mm? / YAKXS 4x70mm?
25.2. Moc przylaczeniowa

Projektowani odbiorcy: 130 kW (zwigkszenie o 85 kW), WP nr P/24/012050

25.3. Dobér zabezpieczeii obwodu oraz sprawdzenie skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej

e koniec obwodu 400 — projektowana szafka nr Z5704835

. . Dlugosc Rz Xz
Element petli zwarcia Ii%ii gIévyrmj glévz:lij R | X
[m] [Q/km] | [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKY 4x185 15 0,2050 0,0800 0,0062 0,0024
YAKXS 4x120 163 0,3163 0,0800 0,1031 0,0261
YAKXS 4x70 5 0,5538 0,0800 0,0055 0,0008
SumaR | SumaX
0,1310 | 0,0771
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Typ I ,
= Un wktadki fon (dla £.=55) Iimin
Q] M [] [A] [A] [A]
0,152 230 249G 125 723 1438
. Warunek la<lk"min
Skuteczne
e koniec cbwodu 400 — projektowana szafka nr Z5704837
. . Dlugo$é¢ | Riyly | Xzyly
Element petli zwarcia linii gléwnej | ‘glownej R X
[m] [Q/km] | [Q/km] (] [©]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKY 4x185 15 0,2050 0,0800 0,0062 0,0024
YAKXS 4%x120 304 0,3163 0,0800 0,1923 0,0486
YAKXS 4x70 5 0,5538 0,0800 0,0055 0,0008
SumaR | SumaX
0,2202 0,0996
| Typ |
Z: Un wkiadki ln | (lat=ss) | [min
[€] M [-] [A] [A] [A]
0,242 230 296G 125 723 904
Warunek la<li’min
Skuteczne
e Kkoniec obwodu 400 — istniejaca szafka nr Z5701717
. : Dlugosé R zyly X zyly
Element petli zwarcia linii glownej | glownej R X
[m] [Ukm] | [Q/km] [l Q]
Transformator 160 kVA 0,0162 0,0478
YAKY 4x185 15 0,2050 0,0800 0,0062 0,0024
YAKXS 4x120 304 0,3163 0,0800 0,1923 0,0486
SumaR | SumaX
0,2146 0,0988
Typ | .
Zz Un wkiadki lon (dla 1=5s) limin
Q] [\ [ [A] [A] [A]
0,236 230 296G 125 723 925
Warunek la<lk"min
Skuteczne ]
. . Dtugosc R zyly X zyly
Element petli zwarcia linii glownej | glownej R X
[m] [Qkm] | [Q/km] [©] Q]
Transformator 160 kKVA 0,0162 0,0478
YAKY 4x185 16 0,2050 0,0800 0,0062 0,0024
YAKXS 4%120 690 0,3163 0,0800 0,4364 0,1104
YAKXS 4x70 28 0,5538 0,0800 0,0310 0,0045

39






SumaR | SumaX |
0,4898 0,1651 |
Typ I -
Zz Un : wkiladki Ibn (dla t:=5s) Ik min
Q] v i [A] [A] [A]
0,517 230 1gF 125 350 423
Warunek la<lk*min
Skuteczne
254. Dobér przekroju kabla
Y
Zabezpieczenie Obcigzenie S kg
rozpatrywanego elementu sieci | szczytowe 'E" § s o
. | S 5%
- 2s N 2
Typi s | @ 8 58 B 92
przekroéj S ' § .5 2 % + | 8% _
przewodu L | ‘5 = 9 N :7_*: &
Typ E< | 8« | 8= | 5% |¥5%
< | o °© ‘N TSN
N o ° T = NS
TS = | & §
& | = Q o oy
[] [ [A] [kW] [A] [A] (Al
YAKXS
4x70 249G 125 42,7 66 163 200
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In2 s _ 2l 1,45x ;212
TAK | TAK TAK
e
Zabezpieczenie [ Obcigzenie K. =
rozpatrywanego elementu sieci I szczytowe g .g S o
| g, (i8¢
. - 23 | 533
Tvpi g | 8 = 58.|Be%
przekroj € o 2 $32| 558
przewodu ) = ® S > gy
Typ Es | S« | 8= | 5% |HSS
3 a o N T e N
N © ° 5 ENS
kS g g ] £
Q o O )
[ [ [A] [kW] [A] [A] [A]
YAKXS
4x70 249G 125 58,2 20 163 200
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
h2b {2 In 145x% 212
TAK TAK TAK

Zgodnie z warunkami przylaczenia oraz przeprowadzonymi obliczeniami dobrano kable






typu YAKXS 4x120 mm’ oraz YAKXS 4x70 mm?. Dobrane kable spelniaja wymagania

obciagzeniowe.

258.5. Obliczenia spadkéw napigé

e Kkoniec obwodu 400 — projektowana szafka nr Z5704835
| Mot | bl | b Q| L | R X | AU
Odcinek obwodu Element | o ghiorsw ' ’ >
obwodu 4
[szt] [[kW]| [-] |[[kW]| [V] | [A] | [m] | [9] (€21 [%]
istn. Z5700001 — proj. Z5704834 Y4X 1208 5 65 10657 42,7 16,9 | 66 | 163 | 0,0515 | 0,0130 | 151
proj. Z5704834 — proj. Z5704835 Yﬁ:f(ﬁ)(s 3 39 10,810| 31,6 | 12,5 | 49 5 | 0,0028 | 0,0004 | 0,06
SUMA: | 1,57%
AUdop £ 10%
AU £ AUdsp
TAK
¢ Kkoniec obwodu 400 — projektowana szafka nr Z5704837

Ilosé

s . P k Ps s | lobe L R X AU
Odcinek obwodu Element | ogpioréw i "
oebwodu
[szt] |[(kW]| [-] |[kW]| [V] | [A] | [m] | [€] [€2] [%]
istn. Z5700001 — proj. Z5704836 aAXISéS | 18 156 |0,373| 58,2 | 23,0 | 90 | 304 | 0,0961 | 0,0243 | 3,85
proj. Z5704836 — proj. Z5704837 Yfgi(s ! 3 39 |0,810| 31,6 | 12,5 | 49 5 |0,0028 | 0,0004 | 0,06
SUMA: 3,90%

26. Opinia geotechniczna

AUdop £ 10%

AU £ AUqop

TAK

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych rozpoznano warunki gruntowe

jako proste. Grunty stanowiace podloze projektowanej inwestycji sg nosne. Podloze gruntowe

posiada korzystne warunki w aspekcie planowanych prac budowlanych. Grunt wierzchni jest w

stanie zageszczonym i pétzwartym. W podlozu wystgpuja grunty fatwo i érednio urabialne typu piaski

gliniaste. Kategorie geotechniczna okresla si¢ jako pierwsza. Projekt obejmuje posadowienie

niewielkiego obiektu budowlanego jakim jest elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4 kV.
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27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowvm

PSRt o T Bt Mawiezehnla | ° - Rodmj - i {} < | Powierzehain.
hmdﬁm‘ deiatlg | - Pasa_« v pasa Tl o wrapdzenia [ L. T | iajetosei{m?] -
Lo T TS| drogowego |- drogowego i TRl gmerokodd X dhugosé | sicacrltp

Kabel
yAKXS4x120 | %08 x 207 0,1035
|
Rura ostonowa
9110 |I ol x 1387 1,5257
Miasto .
Czhuchéw 140/1 pobocze grunt rodzimy : 1
Szafka P3-Rs 0,795 x 0,245 0,1948
Rozdzielnica
| KRSN-P2 0795  x 0245 0,1948
i
Miasto [ . Rura ostonowa
Czhuchow 308 pobocze grunt rodzimy 110 0,11 x 1,72 0,1892
|
Zarzad Powiatu . Rura ostonowa
Czhuchowiskiego 293/10 | pobocze grunt rodzimy | 8110 0,11 x 2,98 | 0,3278
SUMA | 2,5358

28. Kolizie / skrzyzowania

Na projektowanej trasie sieci kablowej nn 0,4 kV wystepyj miejscowe zblizenia
i krzyzowania z istniejacymi sieciami branzowymi. Dlatego tez w miejscach zblizen prace nalezy
wykona¢ zachowujgc szezegblng —ostroznosc, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
uzgodnieniami z wladcicielami tejze infrastruktury.

W obszarze projektowanej sieci kablowej nn 0,4 kV wystepuja kolizje i zblizenia z:
e projektowana siecig teletechniczng — dz. nr 293/10 — projektowany kabel nn 0,4 kV ulozy¢ w

rurze ostonowej w wykopie otwartym,

e projektowana siecig wodociagowa — dz. nr 140/1 — projektowany kabel nn 0,4 kV wozyé w

rurze ostonowej w wykopie otwartym,

e siecig gazowg — dz. nr 293/10 i 140/1 — projektowany kabel nn 0,4 kV ulozy¢ w rurze

ostonowej w wykopie otwartym.

29, Ingerencia w zielen wysoka
NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwalg Rady

Miasta w Cztuchowie w dniu 8.02.2021 r. nr XXVI1.225.2021 teren inwestycji nie jest objety strefa
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ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dla projektowanej inwestycji nie majg zastosowania
przepisy ustawy z dnia 25 kwietnia 2012 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2024 roku, poz. 1292 z pdémiejszymi zmianami). W przypadku odkrycia przedmiotu o cechach
zabytku podczas prowadzenia robdt budowalnych nalezy wstrzymaé dalsza pracg, zabezpieczy¢
odkryty obiekt i niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow

badz wojta.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn
0,4 kV do zasilenia budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 1291/1 w Cztuchowie, gm. Cztuchéw. W
obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ droga powiatowa, drogi gminne, elektroenergetyczna
sie¢ kablowa nn 0,4 kV, projektowany wodociag, projektowana sie¢ gazowa, projektowana sie¢
teletechniczna oraz projektowana sieé¢ kanalizacyjna. Obszar inwestycji obejmuje dziatki nr 140/1,
293/10, 308 oraz 1291/4 w obrebie 27 [0001], w jednostce ewidencyjnej Cziuchéw [220301_1].
Lokalizacja nowoprojektowanego przylacza kablowego nn 0,4 kV uzyskala akceptacj¢ Narady
Koordynacyjne;j.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie gérniczym, nie jest narazona na osuwanie si¢
mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi. Lokalizacja projektowanych
urzadzen nie wymaga ingerencji w zielen wysoka. Przedsigwziecie, zgodnie z art. 60 ustawy z dnia
03.10.2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z
pozniejszymi zmianami) wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 z
pozniejszymi zmianami), a takze ustawg z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2024 poz. 54 z pozniejszymi zmianami) nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziatywania
przedsiewziec na srodowisko.

Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja projektows oraz obowiazujacymi
przepisami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach. Podlaczenie do czynnych
urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim, zgodnym z przepisami BHP

przygotowaniu miejsca pracy.

32. Obszar oddzialywania inwestveji

Obszar oddziatywania projektowanych w niniejszym opracowaniu obiektéw obejmuje
jedynie dziatki, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane, to jest dziatki nr 140/1, 293/10,
308 oraz 1291/4 w obrebie 27 [0001], w jednostce ewidencyjnej Cziuchow [220301_1}.
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prawa:

33.

Obszar oddzialywania obiektu zostal okreslony na podstawie nastgpujacych przepisow

§ 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 320 z
poZniejszymi zmianami).

§ 314 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

§ 11 § 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

§ 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Uwagi

calo$é robét wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedza techniczng oraz z aktualnymi
przepisami, normami,

przed przystapieniem do rob6t zglosi¢ z wymaganym wyprzedzeniem odpowiednim instytucjom
oraz gestorom sieci zamiar rozpoczgcia robdt budowlanych,

w przypadku trudnoéci z uzyskaniem wymaganych wartosci rezystancji uziemienia uziomy
nalezy rozbudowa¢ o uziomy pionowe,

numeracja poszczegblnych elementéw sieci zostala w projekcie przyjeta na podstawie
informacji uzyskanych od inwestora oraz w oparciu o0 obowigzujgce u niego standardy,

w trakcie robot wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem
ewentualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac,

przy wykonywaniu prac objgtych projektem zapewni¢ nadzér os6b uprawnionych,

przy wykonywaniu robot zanikowych zglosi¢ ich zakoficzenie inwestorowi do odbioru
etapowego,

po zakoficzeniu robdt teren objgty pracami nalezy uporzadkowac.
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34. Zestawienia demontazowe i montazowe

34.1. Zestawienie demontazowe zlacza nr Z570001:

e wkiadka topikowa WT-1 80A/gF

34.2. Zestawienie demontazowe stacji transformatorowej T570471:

e wkladka topikowa WT-1 125A/gF

34.3. Zestawienie demontazowe obwodu 400-08 stacji TS70471:
e rozdzielnica kablowa KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F
¢ kabel typu YAKXS 4x120 mm?

34.4. Zestawienie montazowe zlacza nr Z570001:

e wkiadka topikowa WT-2 125A/gG (500V)
e tabliczka opisowa kabla

34.5. Zestawienie montazowe stacji transformatorowej T570471:

o wkiadka topikowa WT-1 200A/gG (500V)

34.6. Zestawienie montazowe zlgcza nr Z5702913:

e tabliczka opisowa kabla

szt.

szt.

kpl.

szt.
sZzt.

szt.

szt.

13
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Typ i przekrdj kabla

Qdcinek od - do

2]

m

sA. Ikpl. syt szt st | s
6
30420 24 4

7

28

6

|szt | sz | mt | Kpl.

szt

10

m szt | szb

m
15
25

m

16

Tt | st st |

o]
18

| szt

6 |
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proj. mufa — meis?ﬁﬁs_s
roj. Z5704837
Razem:

fa — proj. Z5704834

roj. Z5704834 — proj. Z5704835

proj. mu

proj. Z5704836 — proj. mufa
0j. Z5704836 —

P

Projektowany kabel YAKXS 4x120 mm’ 0,6 kV/1,0 kV,1=28/43 m
Projektowany kabel YAKXS 4x70 mm* 0,6 kV/1,0 kV,1=2/10 m






" MAPA SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWA
do ce|6ws‘%ojektowyd1

skala 1:

woj. pomorskie

powiat: czhuchowski
Gm. Czluchbw [220301_1]

obr. [0001] 27
dz. 1291/1

1D:6640.1057.2024
arkusz mapy: 6.205

uktad w

.15.08.4. o /
ednych qwday}vyd\ : PL 2000/18
ukiad PE?-(,EVRFZOOFM

Mapa aktucing na dzie: 12.08.2024¢
Gronice dzigka ra 1791/1 i innych zostaly prayjete z EGiB.

Nie dokunono ustalenie
Hopa zostole wykonana

Nie wyklucza sig isinienia w terenie wrqdzer podziemaych dia kibrych brdk byl informacji

2ebiegu gramic
7 ustolenio obcigeed qluZebnoécuam gruntosymi.

branzowych i nie 20staly odnalezicee w czosie inwentoryzocji geodezypej

Uwaga:

1. Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjely uchwalq
Rady Miasta w Cztuchowie w dniu 8.02.2021 .

istn. kabel nn 0.4 le' typu—

___________ i_--“___-‘__--m_

YAKXS 4x120, 1=140m
(istn. obwéd nr 400-08)

+

nr XXVIL.225.2021.

7570471 Cztuchdw Traugutta .

kabla typu YAKXS 4%420. 4x 7O

. Przedmiotowe urzgdzenia zasilone zostanq z
istniejgcego obwodu nr 400 istniejqcej stacji

. Polgczenie miedzy rozdzielnicq kablowg KRSN—-PZ2
a szatkq pomiarowq P3—Rs wykona¢ za pomocq

Nr umowy: IN/1934/8257MZ1 /2024 /2401074 /1

Nr zadania: | 0BI/82/2401074

Nr WP: P/24/012050

Inwestor: ENERGA-QPERATOR SA Oddziat w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

Adres: Jednostka ewidencyjna Czluchdw [220301_1]. Obreb 27 [0001]. Dz. nr 140/1, 293/10, 308, 1291/4.

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV do zasilenia budynkow mieszkalnych na
dziatce nr 1291/1 w Czluchowie, gm. Czluchdw.

Rodzaj obiektu:

a 0 7
G EOJ .-7E T A JstOgi)Geodezyjne ENERO i n. Kzystof Rogol R; /
ViLaedyatt ' <, p J“ k Patubicki ) . PON /0261 PHEE /19
4 y.;. f e u!ﬂuww! mu e / ;(m 1LJ( HOW Krzysztof Rogalski Projektowat: st
(RN 228GUGIK i 6 1.8 _ .. mgr inz. Dariusz Szreder J
wip b b ul. Ceynowy 1/16, 89—600 Chojnice ity
IP 8H3.155.52.38 &t o.~72|a90617 biuro@enero.com.pl T o o
-com-p - 30.08.2024 1:3
TYTUL RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: | q,
Projekt zagospodarowania terenu F-01 U

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy
do celow projektowych.
b Gdansk, dnia 30.08.2024 roku

G
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istn. rozdzielnica kablo\wa
KRSN—PP/ZR —NH2+1R-NH2/F
nr 25702808

prg; mufa kaﬁ]owa nn 0.4 kV _
_typu SRN4 70-120 54

YAKXS 4)(720 = 13m

kabel nn 0,4 KV
H p)rfszxsa :;1% 1= 18/2.;15111 (istn. do‘fmt‘m% 08) 1689 2
(proj. obwéd nr 400-08) (da.. a2 P S ~ — d.g YAKXS 4120, 1=29%m |
m;lm_ra}f%fl' 1682 . R i s _ 2 (istn, obusd nr 400—06) ==
140/2 DV 110, 1=137m 16 o 1685 168.7 1690  Proj. 2x kabel nn 0,4 KV typu IRy
RVa | ot N . YAKXS 4x120, 1=5710m '\ 5 159-;5\}\
| . ____proj, rozdzielnica_kablowa 168:6 : (proj. obwéd nr 400-06) s
| lg il KRSN—P2,/2F—NH2,/2R~NHOO/F + X <
celill L, 7.4 | nr 25704834 RIVa proj. 2x mufa kablowa nn 0,4 k]
I—....gmﬁ - + 1685 typu SRN4 70120 S4
| S cemmm,., Proj. szafka pomiarowa 1685 i
[ B ) 8 P3-RS/LZV/LZR/F 1687 proj. rozdz:elmca kablowa H
R it —— s l
1 ! ° ° - nr
e ——— Ei ) b T P, + v istn. kabel nn 0,4 kY typu
e i) __J o proj. szafka pomiarowa YAKXS 4x120, 1=23m

P3-RS/LZV/LZR/F
nr 25704837
(P/24/012050)

LEGENDA:

—— — proj. kabel nn 0,4 kV
= - proj. rura osfonowa

3 — proj. szafka/rozdzielnica
X — urzqdzenia do demontazu
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