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STAROSTA TORUNSKI
ul. Towarowa 4-6

87-100 Torun

Torun, dnia 9 lipca 2024r.
AB.6743.1069.2024.LK
Nr rej. wniosku — I. dz. 20550/2024

Zaswiadczenie

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 tj.
zezm.),

zaswiadcza si¢ o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie zgtoszenia Energa — Operator S.A., Oddziat w Toruniu, z dnia 20 czerwca 2024r., dotyczacego
przebudowy linii napowietrznej niskiego napigcia, na dz. nr 115/1, 109, 102/1, 98/1 w miejscowosci tazyn,
obreb 0007, gmina Ztawie$ Wielka.

Przedmiotowe roboty zgodnie z art. 29 ust.3 pkt. 1b, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
nie wymagaja wydania pozwolenia na budowe. Dotgczone do zgloszenia dokumenty spetniajg
wymagania art. 30 ust. 2 ustawy.

Projekt budowlany zostaly opracowany przez mgr inz. Jakuba Gawrornskiego, posiadajgcego
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(upr. bud. POM/0272/PWBE/19), cztonka Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (nr
ewidencyjny POM/IE/0138/20).

Wydanie niniejszego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych. W przypadku
nierozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych przed uptywem 3 lat od okre$lonego w zgtoszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Jednoczesnie informuje sig inwestora o tym, ze zgodnie z przepisami zobowigzany jest do:

- prowadzenia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, przy zachowaniu warunkéw natozonych
przez instytucje uzgadniajgce oraz wiadajgcych nieruchomosciami przez ktore przebiega inwestycja,

- usuwania wszelkich kolizje napotkane podczas prowadzenia robét budowlanych we wtasnym zakresie
i na swéj koszt,

- uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw 0séb trzecich,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej realizowanego uzbrojenia podziemnego przed
jego zakryciem.

Z up. Starosty
Krzysztof Melkowski
Naczelnik
Wydziatu Architektury i Budownictwa

Zataczniki:
1. Projekt budowlany branzy elektryczne;

Otrzymuja:
/Qy ENERGA - Operator S. A.— petnomocnik: Jakub Gawronski

Do wiadomosci:
1. W6jt Gminy Lubicz (ePuap)
2. PINB w Toruniu (+ zat. nr 1, ePuap)
3. ala(+zat nr1) (LK)




T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do Biuro Projektowe EL-TOR Jakub Gawroriski
ul. Wyszynskiego 4/4
87-100 Torun
Znak EOP/KD/9/2024/06/00680
Dot.  Pismo nr 244 z dnia 05.06.2024 r.
WT  P/23/064000
Torufi, 17 czerwca 2024 roku

Dotyczy: Uzgodnienia przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:

Budynek mieszkalny - jednorodzinny
Lazyn dz. 11511

Zakres projektu:

- przewdd AsXSn 4x70mm? I-485 m

- stup E-10,5/4,3 szt.-5

- stup E-10,5/6 szt.-1

- stup E-10,5/12 szt.-1

- stup E-10,5/15 szt.-1
Demontaze:

- przewod AsXSn 4x35mm? [=485 m

- konstrukcje przelotowe hak+uchwyty szt.-8

- konstrukcije odciaggowe hak+uchwyty szt.-2

- zerdz ZN-7 szt.-2

- 2erdz ZN-9 szt.-8

Przediozony projekt uzgadniamy z uwaga;
W projekcie technicznym przekazywanym Energa Operator SA naleZy zamaza¢ w sposob uniemoZliwiajacy odczytanie danych
osobowych projektanta zawartych w:
- uprawnieniach projektowych
- oswiadczeniach o wykonaniu projektu,
- zaswiadczeniu o przynaleznosci do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa.
Z powazaniem

el -
£

Sprawe proﬁ&{zi: 91MMD (tel. 56 470 63 61)

Rejon Dystrybucji w Toruniu, Pl. Skarbka 7/9, 87-100 Torun AL Gk Doty
Informacja dodatkowa: Praca z planowanym wylaczeniem odbiorcéw - 2x7,5h Dokumentacii Energe nai
Zatacznik: Wytyczne w zakresie zasad realizaci prac na sieciach - egz.1

Kontakt z nami: Marak Nedz
W przypadku dodatkowych pytar, zachecamy do kontaktu:

o telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50*
e  zapomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
s poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl
¢ listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Toruniu KRS 0000033455
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
forun@energa-operator.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi




e ¥ ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
—/ Energa
' operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI/OBM: OBI/91/2400277 (244) P/24/004696
Nazwa i adres obiektu (zambwienia): przebudowa linii napowietrznej nn  tazyn dz. 115/1

Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykona¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] wus X
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[]
-llosé ... ....... Moc............. . -llosé ............. MOC.....cvvv......
-llosé ............. MOC............... -llosé............. MOC...ccvvvnnnnnns
-ll0s6 ............. MOC...oeveerrenes -llosé ............. MOC......cen.....

I.  Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] WUS
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK h NIE[ ]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[ ]
-llos6 .............. MOC......ccovvnnen. -0 ............. MOC......n......
-llos6 ............. MOC.......uuernnn. -lios6 ... MOC......vueee...
-llosé ............. MOC....cvreenenn -llosé ............. moC....cc..oeeus
-llosé ............. MOC.......cecc... -llosé ............. moc...............
-llosc............. moc.............. -llosé ... MOC....cocvreeens

4, Maksymalny czas wylaczen odbiorcow *:
- ilo$¢ wylaczen: ...2
- czas wytaczen:...2x7,5 h
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sie na ...5... dni roboczych.

6. Uwagi: Wymiana przewoddéw ASXSn 35 na 70 mm2 diugosci 485 m, wymiana 8 szt. stupéw na e w tym 3 figurowych.

7. Sporzadzit Zatwierdzit:

Pracownik \ K Kierownik MZE
D
Piotr bg“' WHOA i

WA
Piotr Wojclechowski

_omuald Krawulski

. Dotyczy sytuacji szczegtinych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru |:| wypelni¢ znakiem X
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1. SiecC elektroenergetyczna nn-0,4 kV

W zakresie projektu jest przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV celem
zwiekszenia mocy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 115/1 w
m. £azyn, gm. Ztawie$ Wielka, wedtug planu zagospodarowania terenu na rys. E.1.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Zasilanych ze stacji [STA1-0617] tazyn 2 k/ Rzeczkowa

Wymiana pojedynczego stupa SN:  -------
Linia napowietrzna SN: -
Roztgcznik napowietrzny SN: ~ -------

Linia kablowa SN:  ——m-m-

Mufy kablowe —  —eee—-

Gfowice kablowe meeem-

Ograniczniki przepie¢ ASA 500/10BO+E2+K 3 kpl.

Ztgcze kablowe SN: -

Stacja transformatorowa SN/nn.; — -------

Transformator: = e-——--

Wymiana pojedynczego stupa nn: E-10,5/4,3 5 szt
E-10,5/6 1 szt
E-10,5/12 1 st
E-10,5/15 1 szt

Linia napowietrzna nn.: AsSXSn 4x70mn¥ 458/485m

Przytacze napowietrzne: = -------

Szatka pomiarowa: 00 ----——-

Przytacze/a kablowe: —  --——---

Szaftka pomiarowa: 00 ---——--

Linia kablowa nn: = eeeee-
Kablowa rozdzielnica szafowa: —  -------
Stupowy rozt. bezpiecznikowy: — -------
Przecisk -
Przewiet e
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3. Os$wiadczenia projektanta

Oswiadczenie o kompletnosci projektu, wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie w zakresie przebudowy linii napowietrznej
nn-0,4kV celem zwiekszenia mocy budynku mieszkalnego- jednorodzinnego na dziatce
nr 115/1 w m. tgzyn, gm. Ztawie$s Wielka- do realizacji na dziatkach nr 115/1, 109,
102/1, 98/1, zgodnie z trescig art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm), zostato wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, prawa
budowlanego oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyc.

Oswiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie ze Standardami Technicznymi
EOP SA

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie ze Standardami
Technicznymi, obowigzujgcymi w Energa — Operator SA, opublikowanymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl, aktualnymi na dzien sktadania oSwiadczenia.

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub G};M}?ﬁski

Nr upr. POM/0272/RWBE/19
\

SPRAWDZAJACY
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4. Uprawnienia budowlane

Gdansk, 30 grudnia 2019 r.

sygn. akt. 348/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Gawronski

magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0272/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Gawroniski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeni do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1.Pan Jakub Gawrofiski

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Skiad orzekajacy Okregowej

DNICZACY
‘E[ @waliﬁkacyjﬂel/

Z‘Zduwski

ZASTEPCA' PRZEWOPNICZACEGO
Okrggowej Komisji fikacyjnej

mgr inz|Macief’ Malinowski

C ONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 2

;/lﬁh.t il;i.(i_iémowit Suligowski

NF,

omisji Kwalifikacyjnej:
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

POM-XUA-2MM-FRS *

Pan Jakub Gawrorski o nurmerze ewidencyjnyrn POM/IE/O138/20

jest czfonkiern Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wyrnagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilrnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpiecznym  podpisem  elektroniczrgm
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-03 15:26:40 roku preez:

Krezysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] 1zby Inéynierdw Budownictwa.

Igadniezart. 7E1K.C.

& 1. Do zachawania elektranicznej fommy coynnaci prawne) wystarcza zdoienie afwiadczenia waoli w pastaci elektrmniczne] i opatrzenie ga
kwa lifikawanym podpisem elektanicznym.

E 2. Dewiadozenie wali daiane w farmie elektraniczne) jest mwnowaine zaiwiadczeniem wali riazamym w farmie pisemnej.

* Wendikacje poprwnaici damych w ninigjsoym zagwiadezeniv maina sprRwdzié 23 pamacg numen wendikacyjnega zadwiadzzenia na
stranie Palskig) lzby Iniynierdw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kantaktujzc sie z biurem wiagciwe] Okrggawej by Infynierw Budawnictwa.
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® POLSKA

=L | Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze waryfikacy|nym:

POM-WF3-8AR-493 *

Pan Jakub Gawroriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0138/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-04 14:48:25 roku przez;

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnle zart. 781 Ke.

§ 1. Do zachowanla elektrenlczne| formy czynnoécl prawne| wystancza ztodenle oéwladezenla woll w postacl elektronlezne] | opatrzenle go
kwallfikowanym podplsem elektronlcznym.

§ 2. Oswladezenle woll Z2ozone w formie elektronlezne) Jest ndwnowaine z oswladezenlem woll ztozonym w formle plsemne).

* Weryfikacle poprawnoécl danych w ninlejszym zadwladezanlu mozna sprawdzi€ za pomocg humeru weryfikacylhego zaswladezanka na
stronle Polskle] 1zby InZynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu|gc sle 2 blurem wiadclwe| Okregowel Izby Indynlerdw Budownlctwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 , - '
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, dnia 29 grudnla 2017t
e

sygn. akt. 359/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Ariel Kwiatkowski
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0306/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Ariel Kwiatkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od decyzji ninigjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Ariel Kwiatkowski
80-175 Gdansk ul.Lawendowe Wzgdrze 20/47

4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O UM 28 e rgfIkas gy m:

FOM-RKH-41K-ZGW *

Fan Ariel Kwiatkowski o numerze ewidenoyrym POM/IE/DD32/13
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskie] Okregows] 1zby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywil nej.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrmym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2024-02-20 roky przez

Krzysztof Wilde, Przewod niczgey Bady Pommorskie] Okregoowe] 2By Indynierdow Bodown ictwa.
Zgodnk zat. 7R Ko

§ L. Do 2achoweania @ laktromcang) forpmy 22y nncedl prawna) whysta iiza Hoce nig adviadozania woli w postacn 2 laktrancang) | opatiaams ga
keea Ifikoweany m pacdpam ababdraniemgm.

B 2. Odeniackaa nie weali ddozana w for rma alaktranana) pst rdaencaing 2odeadoaa nam ol Aoz mem w forme prsamng),

* owaryfikace poprawncdor danych o ninigszy m 2adwtadcian o maozna spravdei 2a pomocy numaru weeryfikacy nago 2adwiadozania na
strania Fokka) by ey necde Budowenicties et plibeacg pl lub kontaktulge sa o2 biuram wdadenwa) Okragona) laby Tnatynse idi
B i tiva.

V/ EATEE
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5. Podstawa opracowania

Energa

operator
Numer P/24/004696 Miejscowosé Torun Data 25-01-2024
DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNE.J ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
590243891022263745

Adres (Nr dziatki): Lazyn, ul. - 126
gm. Ztawie$ Wielka , dziatka numer 115/1

Grupa przylgczeniowa:  grupaV
Moc przylaczeniowa: 39.5 kW (z2wigkszenie mocy o: 19.5 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Unistaw [GPZ2-0020]
Linia 15 kV GPZ UNISLAW-RZECZKOWO [SN 2-0020-13)
Stacja SN/nn LAZYN 2 k/RZEGZKOWA [STA1-0617)

Obwad nn Siemon [NN 1-0617-01]
Obiekt Zigcze, szafka [nN] Lazyn 126 [ZN1-12418]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061247311;
zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukeji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w
kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytgcza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Zab. cbw. 100 [T910617-01] wymieni¢ na 100 A.

Urzadzenia nn:

Linig napowietrzng relacji ST Lazyn 2 k. Rzeczkowa kier. slup stan. 110 wymienic na AsXSn 4x70 mm2 ok. 476m, stupy
dostosowaé do zwigkszonego przekroju linii.

Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub siec, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktore] instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozylorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
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9.2,
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Odbiorca dostosuje instalacje przytaczang w obiekcie przylgczanym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca

rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci

instalacji przytaczanej”.;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

wewnatrz budynku w miejscu bez ogélnego dostepu

Rodza] i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane na tablicy pomiarawej
Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty niecbecnef pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub p&ipasredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie

zaniku napigcia.
b} Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej aulomatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kY - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Unistaw
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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1.

Energ

operator

Z= )
>

Dane znamionowe urzadzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] |

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dofyczy projektu budowlanego:
pelny

12.2.  Dotyczy wsp&ipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Usytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej cbowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATCR SA Oddzial w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s W okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pb2n. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obieklu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe.
Niniejsze oéwiadczenigjest gswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bud ;
/| Dyrektor
/ j cji w Joruniy
S i
__Zseiosge o _
OPRAZOWAL / = ZATERB /
tel. +4&56 470 6273 h+iasz Boniecki
Otrzymujg: 1. Whnioskodawca /

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Toruniu
PI. Fr. Skarbka 7/9, 87-100 Torun
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6. Uzgodnienie z Energa Operator S.A.

T 801 404 404
T-+48 58 767 4350

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Do Biuro Projektowe EL-TOR Jakub Gawroriski
ul. Wyszyriskiego 4/4
87-100 Torur

Znak EOP/KD/9/2024/06/00680
Dot.  Pismo nr 244 z dnia 05.06.2024 r.
WT P/23/064000
Torufi, 17 czerwca 2024 roku

Dotyczy: Uzgodnienia przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych dla projektu budowlanego na:

Budynek mieszkalny - jednorodzinny

Lazyn dz. 1151
Zakres projektu:
- przewdd AsXSn 4x70mm? 1=485 m
- stup E-10,5/4,3 szt-b
- stup E-10,5/6 szt.-1
- stup E-10,5/12 szt.-1
- stup E-10,5/15 szt.-1
Demontaze:
- przewod AsXSn 4x35mm? [=485 m
- konstrukcie przelotowe hak+uchwyty szt-8
- konstrukcje odciagowe hak+uchwyty szt.-2
- zerdz IN-7 szt.-2
- zerdz ZN-9 szt.-8

Przediozony projekt uzgadniamy z uwaga;:
W projekcie technicznym przekazywanym Energa Operator SA nalezy zamazac w sposob uniemozliwiajgcy odczytanie danych
osobowych projektanta zawartych w:
- uprawnieniach projektowych
- o$wiadczeniach o wykonaniu projekiu,
- zadwiadezeniu o przynaleznodcei do wiasciwe izby inzynieréw budownictwa.

Z powazaniem
ot
Sprawe prowadzi: 91MMD (tet. 56 470 63 61)
Rejon Dystrybucii w Toruniu, PI. Skarbka 7/9, 87-100 Torun

Al VTG Lo 2haEl

Informacja dodatkowa: Praca z planowanym wylaczeniem odblorcéw - 2x7,5h Dokumentacii Energetyang)

Zalgeznik: Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach — egz.1

Facieak Mo
Kontakt z nami: hitd

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
s telefonicznie: 801 404 404, lub +48 58 76T 43 50*
+  zapomocq formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
+  poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl
+ listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdaisk-Pdinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarezy KRS

Oddziat w Toruniu KRS 0000033455

ul. Gen. Bama 128, 87-100 Taruf

torun@energa-operator.pl nr konta: 611240 6292 1111 0010 3649 1837 e s (o ¥
www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt Conissiton
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w/ Energa

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Wylyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI/OBM: OBl/91/2400277 (244) P/24/004696

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): przebudowa linii na
Dotyczy tylko robét na nN;
1

powietrznej nn  tazyn dz. 115/1

Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

i
a) dopuszczenie do prac na sieci ni realizuje:
WYKONAWCA []
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA []

l.  Dotyczy rohot na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA [ ]

Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow.
TAK h

Agregat zapewniz:
WYKONAWCA []

Maksymalny czas wylaczen odbiorcow *:
- ilos¢ wylaczen: ...2

- ¢czas wylaczen:...2x7,5 h

5

Sporzadzit

Pracownik WNJK
F'ic% ol IEROATAL)

LA
Piotr Wojclechaski

- Dotyczy sytuacii szczegéinych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnicy nN

Pole wyboru D wypelni¢ znakiem X

Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykana¢ prac w technologii PPN to dopuszcza sie wylaczenie i;

wus X

ENERGA[]
- llogé

WUS

NIE[]

ENERGAL |
- llosé

Maksymalny czas pracy przez Wykenawce na urzadzeniach ustala sig na ...5... dni roboczych.

Uwagi: Wymiana przewoddw ASXSn 35 na 70 mm2 diugosci 485 m, wymiana 8 szt. sfupow na e w tym 3 figurowych.

Zatwierdzik:

Kierownik MZE

Romuald Krawulski
Kierowniy e
Dziatu Zarzgdza> ksploatatiy

M'V

/‘.{Dmuaid Krawulski
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7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Z uwagi na brak zmiany lokalizacji stanowisk stupowych oraz zmiany geometrii linii
napowietrznej - nie dotyczy.

8. Uzgodnienia branzowe
Nie dotyczy.
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9. Decyzje administracyjne

Wojt Gminy Zlawies Wielka
powiat toruriski
Zlawieé Wielka, dnia 25 kwietnia 2024r.

DECYZJA RL.7021.64.2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2024r. poz. 320 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 16.04.2024r. /wplyw do tut urzgdu 19.04.2024r./ ztozonego przez:

Pana Jakuba Gawronskiego — Biuro Projektowe EL - TOR
Pelnomocnika ENERGA - OPERATOR SA

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym dziatka nr 109 obreb ewidencyjny Lazyn, gm. Ztawies
Wielka, obiektu budowlanego lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego — przebudowa napowietrznej linii nn 0,4 kV w miejscowosci Lazyn,
gmina Zlawie$ Wielka.

uzgadniam

1. lokalizacje urzadzenia tj. przebudowa napowietrznej linii nn w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatka nr 109 nr 100165C obreb ewidencyjny Lazyn, gmina Zrawie$ Wielka.

2 Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony w decyzji na zajecie pasa drogowego
w celu jego umieszezenia.

3. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 11 2 pkt 1 oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszezenie W/wW wrzgdzen w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 1 3 ustawy o drogach publicznych.

4. Przylacze nalezy wykona¢ metody przewiertu sterowanego.

2. Ustala sie nastgpujace warunki lokalizacji:

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym wiw dziatki, winien by¢ zgodny
z przedtozonym do wniosku planem sytuacyjnym, stanowiacym zatgcznik do niniejszej decyzji,
b) w przypadku wystapienia kolizji ~uzgodnionego niniejsza decyzjg urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadeg drogi robotami lub urzadzeniami i sieciami, whaciciel urzadzenia
zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt wiasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadcg
drogi, z zastrzezeniem wyjatkow okreslonych w art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych,

c¢) projektowane przedsigwzigcie wykonaé  zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé obickty budowlane, urzgdzenie nie
zwigzane z funkcjonowaniem drogi nalezy odpowiednio oznakowaé, pod istniejgcym rowem
melioracyjnym przylgcze nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng i oznakowac

d) umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym winno gwarantowac bezkolizyjnoé¢ wykonywania
w przysztoscei robot drogowyceh,

¢) zobowigzuje si¢ inwestora do odtworzenia pasa drogowego do stanu poprzedniego nie tylko w
miejscu zajecia, ale takze poza obrebem zakresu wykonywanych robét w przypadku jego
naruszenia przy zastosowaniu tego samego materiatu budowlanego,
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f) w przypadku naruszenia praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
W zwigzku z zajgciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy,
g) termin i szczegoly realizacji robot nalezy ustali¢ z tutejszym zarzadca minimum 4 tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robét.
2. Gmina Ztawie§ Wiclka wyraza zgodg na dysponowanie gruntem dziatki nr 109 obrgb Lazyn dla
potrzeb wykonania uzgadnianej inwestycji zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682).
3. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres dwdch lat lub w przypadku nie dotrzymania warunkéw.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 i 5a ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych, jest zobowiazany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;
b) uzgodnienia z zarzgdcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — jesli jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo
wykonywania rob6t budowlanych;
¢) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecic pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia;
d) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza,
5. Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktérg nalezy wystgpié
do whadciciela drogi (zarzadey drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzadzetr nie zwigzanych z
funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.
Szezegbtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty
zostang okreslone w odrebnej decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.
6. Za zajgcie pasa drogowego i umieszezenie w nim urzadzen bez zezwolenia zarzgdey drogi
naliczane sg kary pieni¢zne w wysokosci dziesigciokrotnosci optaty art. 40 ust. 12 ustawy o drogach
publicznych.
Uzasadnienie

Zezwolenie na lokalizowanic w pasie drogowym obicktéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami [ub potrzebami ruchu drogowego moze zostaé
wyrazone wylacznie w drodze decyzji administracyjnej wlasciwego zarzadey drég publicznych. Za
niedopuszczalng nalezy uznaé lokalizacjg jakiejkolwiek inwestycji w pasie drogowym, ktéra nie
jest zwiazana z gospodarkg drogows i obstugg ruchu drogowego bez zgody wlasciwego zarzadu
drogi (por. wyrok NSA z dnia 25 lutego 1999 1., sygn. [V SA 420/97). Zezwolenie to jest wydawane
w drodze decyzji administracyjnej, w ktérej okresla si¢ w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji, sposdb,
miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, ze przed
rozpoczgeiem robdt budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych, a takze uzyskania uzgodnienia z
zarzadey drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu Iub
urzadzenia oraz uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia. Decyzja
0 udzieleniu zezwolenia ma charakter uznaniowy. Niemniej jednak decyzja ta nie moze byé
dowolna w tym znaczeniu, ze przy jej wydawaniu zarzadca drogi powinien rozwazy¢ wszystkie
okolicznosci faktyczne i prawne. Utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych z. potrzebami
drogowymi albo potrzebami ruchu drogowego, jezeli ich lokalizacja zostata dopuszczona w drodze
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zezwolenia, nalezy do posiadaczy tych obiektow i urzadzen. Natomiast jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia takiego urzadzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi
jego wiasciciel. Tym samym przelozenie urzadzenia lub obiektu, w tym sieci, nie 0znacza wymiany
takich urzadzen obicktéw na inne, lecz zmiang ich umiejscowienia.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Toruniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta Gminy Ztawie$ Wielka w terminie 14
dni od otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do whiesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postqpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigeie oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwotlania.

W(
Jan S
Otrzymuja:
1. EL-TOR Jakub Gawronski ul. Wyszynskicgo 4/4, 87-100 Torun
2. ala fek/

Wyslano listem poleconym dnia:

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czesé 1T zalgeznika do ustawy 7 dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 22019, poz. 10002 péZn. zm.),
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KLAUZULA INFORMACYJNA
ogdlna

Zgodnie z art. 13 yst. 1i2 Rozporzadzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w Sprawie ochrony oséb fizycznych w Zwiazku Przetwarzaniem danych osobowych i
W sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W _ ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych, im‘brmujemy, iz:

1

2)

3

4)

5)

6)

7
8)

9)

Administratorem Twoich danych osobowych bedzie Wiéjt Gminy Ziawies Wielka. Mojzesz sig
Z nim kontaktowaé w nastepujacy sposéb: listownie na adres siedziby: ul. Handlowa 7, 87.134
Zlawies Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl, telefonicznic 56 674 13 11.

Do kontaktéw w Sprawie ochrony Twoich danych osobowych zostat takze powolany inspektor
ochrony danych, z ktérym mozesz si¢ kontaktowaé wysylajac e-mail na adres iod@zlawies, pl.
Twaje dane osobowe ng podstawie art, 6 ust. | lit¢ RODO przetwarzane bedy w cely
Wypenienia przez administratora zadar okreslonych w przepisach szczegdlnych np.: wydania
decyzji administracyjnej, postanowienia lub nnego dzialania wynikajacego z przepiséw prawa,

Twoje dane osobowe mozemy przekazywagé i udostepniad wylacznie podmiotom Uprawnionym

Twoje dane oscbowe bedg przetwarzane przez okres zgodny z obowiqzujqcymi przepisami
Prawa, nastepnie zostang usuniete,

Masz prawo do 2gdania od administratora dostepu do danych, mozesz Je sprostowag, gdy
zachodzi taka koniecznogé, Masz takze prawo z3dania usunigeia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych,
Podania Twoich danych Wymaga ustawa na podstawie, ktérej dziata administrator,

Przystuguje Ci takze skarga do organu do organy nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasy, iz przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogélnego
rozporzadzenia o ochronje danych osoebowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nje beda przetwarzane w Sposéb zautomatyzowany, w tym réwniez w formie
profilowania.
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istn, shup 107, ZN-9
* proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji

Na odcinku od stacji Lazyn 2 k/Rzeczkowa [STA1-0617)
do stanowiska stupowego nr 110

istn. przewody linii napowietrznej wymienic na przewody
izolowane typu AsXSn 4x70

:
1

_— —— T p——
i _____,__L_____
_____m.______—_7____-—-——--—-————
@
‘.i‘ -49/51- = a
i
H \ . ‘
ot\ A istn. stup 106, 2x ZN-9
| proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
7AD GMINY
JR\%Z’;Amwsi W‘nelki_ci_ o \
Handlowa 7,87-134 Z!ii‘a‘llec(: ‘filmt L \
tel. 678 0913, tel. © 7809 32 AW N
el MaxX hrio Vi .l !
k‘- znak: RL %02 1. 64 2‘924
% W \\ e ——
V 7 dnia; 25.. 20249
e N )
‘.l’m&{rm““ fm% o q,\:TQP mmnm ET3
o i kwieciefi 2024
R s Q" e,
Opratoniacy: : : f :
Projektant | mgeink. Jekub Gaunoisd e - (\() -
Sprewdzajgey: | mgrind. Al Kniathousls D T o) [em—m—— \ Ya T
Il rsnits [ W s m;\\/ ’ 1500

Ty rysurihur s
Projekt zagospodarowania terenu o
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
Nie dotyczy.

11. Stan istniejacy
11.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren, na ktérym projektuje sie zrealizowac inwestycje znajduje sie na obszarze
gminy Ztawie$ Wielka, w miejscowosci tgzyn i stanowi przede wszystkim teren rolny.

11.2. Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

Na dziatce nr 115/1 (obreb 0007 kazyn, gm. Ztawie$ Wielka) zlokalizowana jest
stupowa stacja transformatorowa [STA1-0617] tazyn 2 k/ Rzeczkowa.

Od stacji transformatorowej przez teren dziatek 115/1, 109, 102/1, 98/1 przebiega
linia napowietrzna nn stanowigca obwdd Siemon [NN1-0617-01]. Budynek mieszkalny
jednorodzinny (dla ktérego projektuje sie zwiekszenie mocy przytaczeniowej) zasilany
jest przytgczem napowietrznym ze stupa 104/1.

11.3. Podstawa opracowania technicznego

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

e warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/004696 z dnia
25.01.2024r.

decyzje i uzgodnienia dla przedmiotowej inwestyciji,

aktualna mapa do celow projektowych,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie.

12. Rozbiorki

Nalezy zdemontowac 8 istniejgcych stanowisk stupowych wraz z catym osprzetem
i fundamentami od stacji transformatorowej [STA1-0617] tazyn 2 k/Rzeczkowa do
stupa 110 (zerdzie stanowisk 101 oraz 104 pozostawic).

13. LiniaSN
Nie dotyczy.

14. Stacja transformatorowa SN/nn

Do zerdzi stacji nalezy przymocowac $rube hakowg typu SOT.21.2 celem
zawieszenia projektowanego przewodu izolowanego przy uzyciu uchwytu odciggowego
S0.118.1201S.

Zabezpieczanie obwodu [NN1-0617-01] zwiekszy¢ do 100A wkitadkami typu WT-
1/gF.
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15. Linia nn

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, w celu zwiekszenia mocy dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 39,5 kW (zwiekszenie mocy o 19,5kW)
nalezy od stacji transformatorowej tgzyn 2 [STA1-0617] do stanowiska nr 110
wymieni¢ istniejgce stupy typu ZN na nowe wykonane z zerdzi wirowanych typu E, a
przewody typu AsXSn 4x35mm? na przewody izolowane typu AsXSn 4x70mm? o fgcznej
dtugosci 458m/ 485m.

Projektowane przewody linii napowietrznej nn AsXSn 4x70mm? nalezy
zamontowac na nowe stupy z naprezeniem 20MPa (Fn=560daN).

Istniejgce stupy (8szt.) na odcinku objetym opracowaniem nalezy wymieni¢ na
nowe zgodnie z dotgczonymi obliczeniami technicznymi, projektem zagospodarowania
terenu i schematem elektrycznym. Istniejgce przytacze napowietrzne nn-0,4kV od
stupa nr 110 oraz linie napowietrzne odgatezne od stupa 101, 104 i 106 nalezy przepigc
do nowego przewodu.

Na wszystkich stanowiskach obwodu 100 nalezy zabudowac¢ tabliczki informacyjne
z numeracjg stanowisk stupowych.

16. Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy.

17. Przylacza SN
Nie dotyczy.

18. Przylacza nn (napowietrzne)

Nie dotyczy.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Na stanowiskach stupowych nr 101, 106 i 110 nalezy zabudowac¢ komplet
ogranicznikdw przepiec typu ASA500/10BO+E2+K. Stanowiska stupowe nalezy uziemic¢
0 wymaganej wartosci rezystancji- wartos¢ R<10 Q. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji, uziom nalezy rozbudowaé aby uzyska¢ pozgdang wartosc
rezystancji R<10 Q.

Na ww. stanowiskach nalezy zabudowac zestawy typu ST/208 do montazu
uziemien przenosnych.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.
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23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji tr. SN/nn
Nie dotyczy.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu
ochrony min. IP 2X. Jako ochrone dodatkowg przy uszkodzeniu po stronie nn-0,4kV
samoczynne wytgczenie zasilania.

SkutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej dla punktéw charakterystycznych
sprawdzono w toku obliczen technicznych. Po wykonaniu linii nN-0,4 kV nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ,szybkiego wytaczenia”.

Wszystkie elementy uziomu powinny zostaC wykonane ze stali ocynkowanej
zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu nalezy wykonac
pomiar rezystancji uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Miejsca potgczen uziomu zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem
asfaltowym oraz owiniecie tasma.

25. Obliczenia techniczne
25.1. Dane wyjsciowe

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 115/1:
- moc przytgczeniowa Pz; = 39,5 kW
- napiecia zasilania U = 230/400 V

25.2. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania

Sprawdzenie skutecznoSci samoczynnego wytgczenia zasilania w obliczeniach
wykonujemy dla liczonego obwodu z istniejgcej stacji [STA1-0617] tazyn 2 k/
Rzeczkowa przy zatozeniu zwarcia na ostatnim modernizowanym punkcie w sieci.

Wyniki obliczen przedstawiono w tabelach, w dalszej czesSci projektu.
Zy*1l, <U,
I, =k=I

gdzie:

la- prad wylaczeniowy;

Zs- impedancja petli zwarcia;

Uo- napicie fazowe;

In - wartos¢ znamionowa pradu wktadki bezpiecznikowej zabezpieczajgcej obliczany obwdd;

K - wartos¢ wspoétczynnika krotnosci dla poszczegdlnych typow i wartosci  wktadek
bezpiecznikowych, przyjmowanego z tabeli lub wyznaczanego indywidualnie z charakterystyk pradowo-
czasowych. Wspdtczynnik k" gwarantuje zadziatanie (przepalenie) wktadki bezpiecznikowej w czasie
krotszym niz 5[s].
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Dobdr zabezpieczen i linii zasilajgcych

Odbidr Zabezpieczenia Linia zasilajaca Warunki
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od do ! : ° A il i (-] M Rl (-] L I I S I T hd G e - Unag: . 2 uwegi
[mm?]
[kw] [-1 [kw] v] [-] [A] [A] [-] [A] [A] [-] [-] [A] [A] [A] [A] [A]
1 , [STA1-0617] Istn. stup 101 7455 | 060 | 443 | 400 | 093] 6895 | 100 | WIN-1/gF | 1,6 | 1600 | AxSXn 4x 70 720 | A Y D 3 |23 | 1| 1| 1| 23| eso| 100 |2130] UMk |00 | 3080 | Varunek
tazyn 2 k/Rzeczkowa spetniony spetniony
2 Istn. stup 101 Istn. stup 104 67,5 | 066 | 443 | 400 | 093] 6898 | 100 | WTN-1/gF | 1,6 | 160,0 AXSXn 4x 70 70 Al Y D 3 213 | 1 1 1| 213 | 69,0 | 100 | 2130 YNk | igo0 | 3089 | Warunek
spetniony spetniony
3 Istn. stup 104 Istn. stup 106 14 | 093 | 130 | 400 |093| 2023 | 100 | WIN-1/gF | 1,6 | 160,0 AXSXn 4x 70 70 Al Y D 3 213 | 1 1 1| 213 | 202 | 100 | 2130 Werumek 160,0 | 3080 | Warunek
spetniony spetniony
4 Istn. stup 106 Istn. stup 110 7 1,00 | 70 | 400 | 093] 10,89 | 100 | WTN-1/gF | 1,6 | 160,0 AXSXn 4x 70 70 Al Y D 3 213 | 1 1 1| 213 | 109 | 100 | 2130 Werumek 160,0 | 3080 | Warunek
spetniony spetniony
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 25 2% | 27 28

Podsumowanie: Projektowana linia napowietrzna zachowuje warunek obcigzalnosci dtugotrwatej.




Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej i spadki napie¢

Prad zwarciowy

Ochrona przeciwporazeniowa

Spadki napiecia

Odcinek 2 ] [ © is § : ] Skutecznosé ov:::::Ek: orazeniowe] Wanuneki
N § z - ® § g g2 9z % 5 'Y PP ) P 5 ¢ 3 s Dopuszczalny spadek napiecia
€ X X R £3 ] EY £e < 850 £ s 3 3 H §3
g 4 iy i £ Lol Er| g 8| & Wz 1.l gi|ed sl 22| au.cu,
4 g g g5 g 3: o8 8 | 22| § | =8 8 88 | §5 | 88 | 25| E¢ wT e
2 =) S &3 SR &9 =] ) =g = ) = S E 25 -4 =X 25
L R X R X Rs Xs Zs Ly In by Ia/In Ia Zs*, Uo P cosF U, S ] DUy, DUseg0p
od do [ 2] Uwagi: -1 Uwagi:
[m] [mW/m] | [mW/m] [mw] [mw] [mw] [mw] [mw] [A] [A] [s] 5] [A] I\ ™ [kw] [-1 v [mm?] [m/Wmm?]{  [%] [%]
Stacja transformatorowa Sr=  63KVA - - - 47,0 1040 | 470 | 1040 | 1427 | 16122
[STAL-0617] Istn. stup 101 AXSXn 4x 70 51| o440 | 0069 | 224 35 | o9 | 1110 | 1802 | 12767 | wiN-tgF | 100 5 250 | 250 | 450 | 230 | OMrOm@Jest |45l o093 | a0 | 70 A 36 | o0 | 10 Warunek jest
tazyn 2 k/Rzeczkowa skuteczna spetniony
Istn. stup 101 Istn. stup 104 AXSXn 4x 70 144 0,440 | 0,069 63,4 9,9 2186 | 1309 | 3185 7221 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 79,6 230 ochronajest |, 5 0,93 400 70 Al 36 2,28 10 Warunek jest
skuteczna spetniony
Istn. stup 104 Istn. stup 106 ASXn 4x 70 102 | 0440 | 0069 | 449 70 | 3084 | 1450 | 4259 | 5400 | WTN-tgF | 100 5 250 | 250 | 1065 | 230 | OOmalest |34 1 93 | 400 70 Al 36 2,63 10 Warunek jest
skuteczna spetniony
Istn. stup 106 Istn. stup 110 AXSXn 4x 70 188 0,440 | 0,069 82,7 130 | 4738 | 1709 | 629,6 365,3 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 157,4 230 ochrona jest 7,0 0,93 400 70 Al 36 2,98 10 Warunek jest
skuteczna spetniony
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 2%

Ochrona pr

oraz spadek napiecia sg zachowane.




25.3. Dobor stupow

Dobdr stupow przelotowych

Lp.| Stupnr | typ linii | aL | aP | Wops | Pp I Ps | Pu I Pudop Pudop 2Pu | Dobrano
Linia napowietrzna nn [NN1-0617-01]

1 102 AsXSn 4x70 51| 44 1,61 76,475 50 126,475 430 TAK E-10,5/4,3
2 103 AsXSn 4x70 43| 51 1,61 75,67 50 125,67 430 TAK E-10,5/4,3
3 105 AsXSn 4x70 49 | 49 1,61 78,89 50 128,89 430 TAK E-10,5/4,3
4 107 AsXxsn4x70 | 43| 42 | 161 | 68425 50 | 118,425 430 TAK | E-10,5/4,3
5 109 AsXSn 4x70 48 | 47 1,61 76,475 50 126,475 430 TAK E-10,5/4,3

aL, aP - rozpietosc¢ lewa i prawa [m]

Wps - jednostkowe obcigzenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m]

Pp - suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich toréw [daN]

Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Pu=Pp+Ps - obliczeniowe obcigzenie stupa [daN]

Pudop - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

Na podstawie obliczen zgodnych z normg N SEP-E-003 i danych katalogowych
dobrano stupy przelotowe o zerdzi typu E-10,5/4,3 dla ktérych dopuszczalne
obcigzenie wynosi 430 daN.

Dobdr stupa naroZnego

Typ linii
Lp. ([Stupnr . . | Np. a Nr Po Ps Puw Pudop |Pudop 2Puw| Dobrano
napowietrznej
- - - [daN] ° [daN] | [daN] | [daN] [daN] [daN] - [typ]
1 | 108 | Asxsnax7o | s30 [ 163 o | o | eo | 217 | 600 | 71AK | E-105/6
Np. - naciag przewodu AsXSn 4x70mm [daN]
a - kat zatomu w stopniach
Nr - wartos$¢ wypadkowej od naciggu przewoddw przytaczy [daN]
Po - obcigzanie wiatrem oprawy [daN]
Ps - obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Na podstawie obliczen zgodnych z normg N SEP-E-003 i danych katalogowych
dobrano stup narozny o Zerdzi typu E-10,5/6 dla ktérych dopuszczalne obcigzenie
wynosi 600 daN.
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Sprawdzenie istn. stupow rozgateZnych

typ linii typ linii
Lp. [ Stup nr , A L. Np. aL | aP o Npo Wos Pp Ps Pu Pw Pudop |Pudop 2Puw Dobrano
gtéwnej | odgateinej
- - - [daN] [ [m] | [m] |[Deg]| [daN] | [daN/m]| [daN] |[[daN]| [daN] | [daN] | [daN] - [typ]
1 101 | AsXSn 4x70 | AsXSn 4x35 | 560 44 | 51 [ 180 385 1,61 76,475 60 521,5 136,5| 1000 TAK E-10,5/10
2 104 | AsXSn 4x70 | AsXSn 4x35| 560 49 | 43 | 180 385 1,61 74,06 60 519,1 134,1| 1000 TAK E-10,5/10

Dobdr stupa rozgateznego

Lp.|Stup nr ty? Iinii. Np. Npo a aL | aP Wps Pp Ps Pu Pz Puw | Pmax [ Pudop |Pudop2Pmax Dobrano
gtéwnej
- - - [daN] | [daN] [[Deg]|[m]|[m]|[daN/m]| [daN] |[daN]]| [daN] | [daN] | [daN] | [daN] |[daN] - [typ]
1 106 | AsXSn4x70| 560 385 130 | 42 | 49 1,61 219,765| 60 | 373,3 | 753,1 | 475,9 | 590,4 | 1500 TAK E-10,15/15
Np - naciag przewodu linii gtéwnej[daN]
o - kat zatomu w stopniach
Npo - naciag przewodu linii odgateznej[daN]
WhpL1 - jednostkowe obcigzenie przewodu wiatrem przewodu linii gtéwnej [daN/m]
Ppg - obcigzenie wiatrem przewodoéw linii gtdwne;j
Ps - obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia [daN]
Na podstawie obliczen zgodnych z normg N SEP-E-003 i danych katalogowych
dobrano stup RONK o zerdzi typu E-10,5/15 dla ktérych dopuszczalne obcigzenie
wynosi 1500 daN, a takze sprawdzono wytrzymatoSci mechaniczne istniejgcych zerdzi
w zwigzku z pracg w nowych warunkach.
Dobdr stupa kraricowego
Lp. Stup nr g:mll::; L1 o Npg Npo Ps Wops Pwp Px Py Puw Pudop |Pudop 2Puw] Dobrano
- - - [m] [Deg] | [daN] [daN] | [daN] |[[daN/m]| [daN] |[daN]| [daN] [daN] [daN] - [typ]
1 110 | AsXSn4x70 | 48 170 560 385 60 | 1,61 | 154,56 |180,8]|281,4145]334,5153| 1200 TAK  |E-10,5/12
L1 - dtugosc¢ przewodu linii gtdwnej [m]
Npg - nacigg przewodoéw linii gtéwnej [daN]
Npo - nacigg przytacza [daN]
Ps - obcigzenie wiatrem stupa z uzbrojeniem [daN]
Pwp - suma sit od parcia wiatru na przewody (1/2 przesta |. gtéwnej) [daN]
Wsp

- jednostkowe obcigzenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m] dla WI

Na podstawie obliczen zgodnych z normg N SEP-E-003 i danych katalogowych

dobrano stup krancowy o zerdzi typu E-10,5/12 dla ktérych dopuszczalne obcigzenie
wynosi 1200 daN.
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26. Opinia geotechniczna

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Wyzej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym
schemacie obliczeniowym, dla ktérych wystarcza jakoSciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym
Nie dotyczy.

28. Kolizje / skrzyzowania
Nie dotyczy.

29. Ingerencja w zielen wysoka

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Projektowane posadowienie urzadzen
elektroenergetycznych zapewnia oszczedne korzystanie z terenu.

30. Ochrona konserwatorska

Teren, na ktdrym projektuje sie infrastrukture elektroenergetyczng, nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

W celu zwiekszenia mocy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 39,5 kW
(zwiekszenie mocy o 19,5kW) nalezy od stacji transformatorowej £tazyn 2 [STA1-0617]
do stanowiska nr 110 wymieni¢ przewody typu AsXSn 4x35mm? na przewody
izolowane typu AsXSn 4x70mm? o tgcznej dtugosci 458m/ 485m. Z uwagi na zmiane
obcigzei mechanicznych zbyt niskie i mocno wyeksploatowane stanowiska typu ZN
nalezy wymieni¢ na nowe.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 3 p. 5 ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. "w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw" oraz wedtug rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 09.10.2010r. "w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko" - obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach
dziatek, na ktoérych zlokalizowano obiekt tj. dz. nr:

- 115/1, 109, 102/1, 98/1 obreb 0007 tazyn, gm. Ztawie$ Wielka
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33. Uwagi

» Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen energetycznych;

» przed rozpoczeciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzi¢ aktualnos¢
mapy do celéw projektowych i w razie potrzeby powiadomi¢ wykonawce robot
o wyniktych zmianach;

 do prac przystgpic po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyka Zawodowg
oraz stosowac sie do wytycznych Energa-Operator S.A dotyczacych dopuszczenia do
pracy na sieci;

e po wykonaniu prac nalezy uporzadkowac teren wszystkich nieruchomosci
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego;

» zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP przy pracach montazowych;

» zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (z czeScig rysunkowg
projektu integralnie jest zwigzana czeS¢ opisowa);

» wszelkie niescistosci i zmiany wynikte na etapie budowy, nalezy na biezaco
konsultowac z projektantem;

- zastosowany osprzet oraz materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
standardami Energa-Operator S.A.;

» w przypadku wyniktych ewentualnych zmian na budowie, nalezy je kazdorazowo
skonsultowac z inwestorem oraz wykonac stosowng dokumentacje powykonawczg;

e po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie kable i pozostate elementy sieci energetycznej

» wykonac¢ niezbedne ogledziny, sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowania kabli
i przewodow, sprawdziC poprawno$¢ zamontowania i sprawno$¢ rozigcznikow,
wykonac¢ pomiary, izolacji kabli oraz rezystancji uziemien;

» wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inwestora.
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34. Zestawienia montazowe
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Tab. 4. Zestawienie podstawowych materiatéw- stacja [STA1-0617] tgzyn 2 k/Rzeczkowa

L.p. Nazwa Typ ilos¢
1 Uchwyt z odsadzeniem do przewodu na stup U101 2 szt.
2 Sruba hakowa SOT 21.2 1 szt.
3 Uchwyt odciggowy S0.118.1201S 1 szt.
4 wktadki bezpiecznikowe WT-1/gF 100A 3 szt.
5 Tabliczka opisowa prad bezpiecznika PEM 242.63 1 szt.
6 Tasma stalowa + klamerki COT 37 +COT 36 wg potrzeb

Tab. 5. Zestawienie demontazowe

L.p. Nazwa Typ ilos¢
1 wktadki bezpiecznikowe WT-1/gF 63A 3 szt.
2 Zerdz betonowa N 10 szt.
3 konstrukcja przelotowa: hak + uchwyt 8 kpl.
4 konstrukcja odciggowa hak + uchwyt 2 kpl.
5 Przewdd nn AsXSn 4x35 485 m




Tab 6. Zestawienie montazowe linii napowietrznej nn 0,4kV - obwéd NN1-0617-01

Uziemienie

XS UZ34 BYJeupaq -y lumoyseyd

mowoizn ejuezei3od op eujezpiemin eJIMO}D)

szt.

9T 19 Aujezpiemin 10.9

szt.

194d/exaeupaq AMozAziy 1AmydN

szt.

wg‘T /wwgt 4 Amouold woizn

szt.

Ochrona odgromowa

0L W)Z BMO3220 BMO|GEY PMOIUIOY

szt.

(o8aujesinau npomazid op) 7'z dI1S 2/oejozi Adeleligazid Auzdye3po ysioez,

szt.

USXSY 0/XT USXSY Auemo|oz| pomazid

M+73+090T/00SVSY 991dazid 1yjiuzoluelso

szt.

807°LS UsIWaizn NZeuow Op Me}saz

26
kpl.

Wyposazenie

(9€ 10D + LE LOD) PlIdWE(Y + BMOR)S BUWISE]

25
kpl.

yoAmodnjs ySIMoue)s Walawnu z eyzaljqe]]

szt.

STH3d eysedQ

szt.

'€ dI1S dejozi Adelefigazad AuzdjeSpo ysioez

szt.

npomazid Nduo| BUOSO

szt.

0LXyy USXSY pomazid

STOZT'8TT'0S Amogepo 3Amyan

szt.

SSZY'8TT'0S Amoskiopo 1Amyan

szt.

IJawepy | BWSEY + AMOYEZSIIM 6 10S deH

kpl.

7°'7.ad 02N Amodadaeu sieH

szt.

00ZXOTIN TZ LOS AMognis AMOMEZS3IM e

szt.

0€T°0S Auzoueu -omoio|azid 1Amydn

szt.

WG TABELI 4

20

20

20

60

24

12

12

10

10

20

10

Ustéj

eg-S3 nfoisn wuswia|3

kpl.

12

eTNO &jwalqo

szt.

12

ws‘p X §‘0- emodols elAld

szt.

G8-N emofoisn elhid

szt.

24

nfoisn dA]]

(o)}

istn.

UP-3

UP-3

istn.

UP-3

UP-11

UP-3

UP-3

UP-3

UpP-17

Zerd?

S1/5°0T-3

szt.

ZT/S01-3

szt.

9/501-3

szt.

€'v7/5°0T-3

szt.

Stanowiska stupowe

0LXy USXSY pomazid

<

51

46

53

45

51

51

44

45

49

50

485

ejsazid s0391dz04

(32]

42

44

51

43

49

49

42

43

47

48

458

efoun4

RPK

RPP

RONK

ednjs JawnN

—

stacja

tazyn 2
k/Rzeczkowa

[STA1-0617]

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

SUMA

Uwaga: Ponadto pozostate stanowiska stupowe obwodu 100 nalezy wyposazy¢ w nowe tabliczki z numeracja.

Stupy nie objete inwestycja: Tabliczka z numerem stanowiska stupowego + tasma stalowa + klamerki (COT 37 + COT 36) - 6 kompletow

proj. wymiana zabezpieczenia gtéwnego na talbicy pomiarowej (ZN1-12418) tqzyn 126 na wytacznik innstalacyjny nadmiarowo- pragdowy B 63A




35. Projekt zagospodarowania terenu
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Wojewddztwo: [04], kujowsko - pornorskie
Powiat: [0415], torunsk]
Jedrostka ewidencyjna: [041509_21, Ziawies Wielka

Biuml‘fl,%)%eiji
vﬁojﬁgch Nogorsi Obret (00073, La2yn
Lukowsu Rabinoua§ §7.148 Lo | Driatka: 109, 96/1,102/1, 115/1
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH

Sekcje mapy:6.193.24.02.3.4:6.193.24.02.3.2: 6.193.24.02.1.4:6.193.24.02.4 .3:6.193.24.02.4.1:6.193.24.02.2.3
GOD.6640.1632.2024

Mape wykonano na podstawie pomiaru z dnia: 17.04.2024r,

Stuzebnosci gruntowych nie badane.

Nie wyklucza sie istnienia oraz braku urzgdzen podziemnych w zokresie pomiaru,

daktérychnie byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w terenie Jub

o o .

nie zostaty usuniete z bazy danych GESUT w czasie inwentaryzac)i geodezyne.

Jestern swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia.
Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow PODGIK
w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Pozytywny protokdt weryfikacji dla pracy geodezy jnej o identyfikatorze GOD.6640.1632.2024_56056
sporzqgdzono w dniu: 23.04.2024r. P \J

Geodeta uprawniony
inz. Mariusz Nagorski

S —+ — — -+ - aE -+ e ‘ ‘
A Iylf.r éf .

98/1

istn. stup 110, K-2x9/ZN

proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. K-10,5/12 E

istn.  przyfqcze napowietrzne

- przepia¢ w nowa lini¢ nn

proj.  ASAS00/10BO+E2+K

proj. zestaw ST.208

istn. stup 109, P-9/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3

" istn. stup 108, N-9/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. N-10,5/6 E

istn. shup 107, P-9/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

t
LtV

istn. stup 106, RKK-2x9/ZN

proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. RONK-10,5/15 E

proj. ASA500/10BO+E2+K

proj. zestaw ST.208

istn. shup 105, P-9/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

istn. linia odgalezna
AsXSn 4x35mm’

istn. linia odgatezna
AsXSN 4x35mm’

RIva

istn. stup 104

RPP-10,5/10 E
pa— proj. pozostawienie istn. zerdzi B
/ proj. RPP-10,5/10 E

istn. shup 103, P-7/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

istn. linia Odgaleina‘
AsXSn 4x35mm?

/ol /

R

e istn. sup 101/1 /
K-10,5/10 E
Na odcinku od stacji Lazyn 2 k/Rzgczkowa [STA1-0617]
do stanowiska stupowego nr 110
istn. przewody linii napowietrznegjAsXSn 4x35mm
wymieni¢ na przewody izolowane typu AsXSn 4x70
istn. linia odgatezna L= 458m/485m

AsXSn 4x35mm* proj. nap. podst 20MPa, Fn=560daN

istn. stacja SN/nn;
Lazyn 2 k/Rzgczkowa [STA1-0617]

proj. zwiekszenie zabezpieczenia obwodu:
Siemon [NN1-0617-01]
wktadka WT-00/gF 100A

istn. stup 102, P-7/ZN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

istn. stup 101, RPK-10,5/10 E
proj. pozostawienie istn. zerdzi
pro. uziemienie stupa Ru<10€)
proj. ASAS00/10BO+E2+K
proj. zestaw ST.208

Potwierdzam mape za zgodnos$¢ z oryginatem
mapy do celéw projektowych.
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/ ]
RIVa Inwestor: Nazwa i adres obiektu: ; - Biuro Prejeitone EL-TOR, | Data:
ENERGA OPERATOR SA Prasbudons i nponieae n 04V Qily EommE
Oddzialw Toruniu obreh 0007 yn, gm. Ziwied ek, poveat torui ) o Wi 4 crerwiec 2024
ul. Bema 128, 87-100 Torud vig P24/004696, 0BI/91/2400277 §7-100 Ton
Opracomacy: |- g . / Opracowanie:
T PT— il et e oot | sy Q) [ Projekt budowlany
Sprawdzajacy:  |mgein, Arel Kathonshi e e nsabi ade | poryg B 17 \/ J Sl
. Inig i nazwisko Specialnoéé Nrupravriesi “—fPodis 1:500
RV Ty rysinkesi \
Projekt zagospodarowania terenu L
El



AutoCAD SHX Text
istn. przyłącze napowietrzne przyłącze napowietrzne 


36. Schemat jednokreskowy

str. 39



Tnwestor: Nazwa | adres obiektu: —Tg Biuro Projektame EL-TOR, | Data:
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tazyn 2 k/IRzeczkowa TN Schemat elektryczny Rysunek .
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ZN1-12419
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50m istn. przewody linii napowietrznejAsxsN 4x35mm
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[NN1-0617-01] @
proj. WT-00/gF 100A proj. wymiana zabezpieczenia
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- istn. stup nr 106/1
bez zmian N-10,5/10 E
42m/ 51m
istn. shup nr 105, P-9/ZN
ist. shup nr 102, P-7/ZN 28 proj. wymiana stanowiska ,
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Ogledziny linii napowietrznej nn:

Stacja transformatorowa tazyn 2 k/ Rzeczkowa
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Stup 103
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W zwigzku z planowang inwestycjq kierownik robot winien sporzadzic
lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie niniejszej informacji do planu BI1OZ

1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji
¢ Wymiana stanowisk stupowych na nowe
¢ Wymiana przewodu linii napowietrznej nn-0,4kV na nowy
e Przepiecie istniejgcego przytacza napowietrznego
e Uziemienie stanowisk stupowych, montaz ogranicznikow przepiec
e Wykonie pomiaréw sprawdzajgcych
2. Wykaz istniejacych obiektow i urzadzen budowlanych
e Stanowiska stupowe nn-0,4kV
e Linia napowietrzna nn-0,4kV
e Przylagcze napowietrzne nn-0,4kV
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Stanowiska stupowe nn-0,4kV
¢ Linia napowietrzna nn-0,4kV
e Przytacze napowietrzne nn-0,4kV
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania
Lp. | Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegajace zagrozeniu

Porazenie pradem elektrycznym

eUrzadzenia, przy ktérych bedg wykonywane prace powinny by¢ wylaczone
z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

ePrace w poblizu napiecie powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkdw pracy.

ePrace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o technologie pracy i przy
zastosowaniu wiasciwych narzedzi i $rodkéw ochronnych.

Upadek z wysokosci

Prace poza statymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od
poziomu terenu (posadzki) mogg by¢ prowadzone przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdw technicznych np. rusztowania, pomosty, podnosnik,
stupotazy oraz wiasciwych dla danego rodzaju pracy narzedzi i sprzetu ochrony
indywidualnej.

Otarcie, uderzenie, przygniecenie
stupem

ePrzed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen
(np. stan techniczny stupa), na ktérych bedg wykonywane prace.

e Zabezpieczy¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna.

eNalezy stosowac hetmy ochronne.

Przedmioty spadajace na ziemie
podczas prac na wysokosci

ePrzed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzadzen,
na ktdérych beda wykonywane prace.

ePrace polegajgce na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materiatow przy
pracach na wysokosci moga odbywac sie tylko przy pomocy linki
transportowe;.

eNalezy stosowac hetmy ochronne i rekawice.

Wykopy

eNalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi podczas prac.
eOznaczy¢ trase wykopdw.
eZastosowac tabliczki ostrzegawcze.

Napotkanie podczas robét na nie
zinwentaryzowane urzadzenia

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ uzbrojenie
podziemne w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazowe i inne.

Prace spawalnicze (poparzenia)

Prace powinny odbywac sie z zastosowaniem wiasciwego sprzetu ochrony
osobistej (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach
uniemozliwiajgcym powstanie pozaru.

Roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigu w poblizu przewodow
elektroenergetycznych w odlegtosci
mniejszej niz 5m dla linii 15kV oraz w
odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do
1kVv

Prace w odlegtoéciach mniejszych niz okreSlone mogg odbywac sie przy
zachowaniu warunkow:
a) Wylaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego
skutecznego uziemienia w taki sposdb, aby byto ono widoczne z pozycji
pracy obstugujgcego urzadzenie dzwigowe;
b) Nie wytaczenia urzadzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli
zostang okreslone inne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce
bezpieczng prace urzadzenia dzwigowego.
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Lp. | Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegajace zagrozeniu
. Nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice ttumiace drgania , okulary ochronne,
9 Pracas zastosgwan}em sprzghu ochronniki stuchu oraz przestrzegac instrukcji BHP sporzadzonej dla danego
udarowego (wibracje) urzadzenia
o Urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajace zagrozenie dla
10 Przebywanie os6b postronnych w f‘ciiggpw:\jv alii»ilg:?yLLl{]delego nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
miejscu lub w poblizu miejsca pracy o Miejsce pracy powinno by¢ whasciwie przygotowane, oznaczone i
zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy bezpieczne wykonanie pracy.
11 Hatas Nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu
lub stuchawki ograniczajace hatas).
. Zabrania si¢  wykonywania jakichkolwiek prac na  urzadzeniach
&2 Wyladowarile:atmosferyezne elektroenergetycznych i w ich poblizu podczas burzy.
5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

zadania

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednig technologig PPN lub innej uzgodnionej
z RDR ENERGA OPERATOR SA. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji zadania w strefie
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, zapewniajace bezpieczna
i sprawng komunikacje w przypadku wystgpienia zagrozenia

teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na
wysokosci min. 0,6-0,8 m nad poziomem terenu,

robdt nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznoédi,

pomiary elektryczne wykonywac w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow,

bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniaja drogi, na ktdrych beda
wykonywane,

po zakonczeniu robdt, wygrabic teren i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

7. Uwagi koncowe

cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlanych wykonawca jest
zobowigzany zgtosic ten fakt do wtasciwych urzeddéw i gestordw sieci,

przy wykonaniu robét budowlanych bezwzglednie przestrzegaé wszystkich uwag
i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw, po
utozeniu, a przed zasypaniem kable ulegaja etapowemu odbiorowi przez
pracownikow ENERGA-OPERATOR SA. Numery robocze oraz nazwy poszczegdlnych
elementéw uzgodnic¢ przed odbiorem z Rejonem Dystrybucji w Toruniu. Do odbioru
koficowego wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawcza. |

mgr inz. Jaku f:\}p/éyror'\ski
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