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1. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kV 

W zakresie projektu jest przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV celem 
zwiększenia mocy do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 115/1 w 
m. Łążyn, gm. Zławieś Wielka, według planu zagospodarowania terenu na rys. E.1. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

Zasilanych ze stacji [STA1-0617] Łążyn 2 k/ Rzęczkowa 
 
Wymiana pojedynczego słupa SN: -------  
Linia napowietrzna SN:   ------- 
Rozłącznik napowietrzny SN:  -------  
Linia kablowa SN:    ------- 
Mufy kablowe     -------                
Głowice kablowe    ------- 
Ograniczniki przepięć    ASA 500/10BO+E2+K                    3 kpl. 
Złącze kablowe SN:    ------- 
Stacja transformatorowa SN/nn:  ------- 
Transformator:     ------ 
 
Wymiana pojedynczego słupa nn:  E-10,5/4,3                                5 szt. 

E- 10,5/6                                1 szt  
E- 10,5/12                                1 szt  
E- 10,5/15                                   1 szt  

 
 
Linia napowietrzna nn:  AsXSn 4x70mm2           458/485m 
  
Przyłącze napowietrzne:   ------- 
Szafka pomiarowa:    ------- 
Przyłącze/a kablowe:    ------- 
Szafka pomiarowa:    ------- 
Linia kablowa nn:    ------- 
Kablowa rozdzielnica szafowa:  ------- 
Słupowy rozł. bezpiecznikowy:  ------- 
Przecisk      -------                                  
Przewiert     ------- 
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4. Uprawnienia budowlane  
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5. Podstawa opracowania 
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6. Uzgodnienie z Energa Operator S.A. 
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7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

Z uwagi na brak zmiany lokalizacji stanowisk słupowych oraz zmiany geometrii linii 
napowietrznej - nie dotyczy. 
 

 

8. Uzgodnienia branżowe 
Nie dotyczy. 
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9. Decyzje administracyjne 
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10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna 

Nie dotyczy. 
 

11. Stan istniejący 

11.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren, na którym projektuje się zrealizować inwestycję znajduje się na obszarze 
gminy Zławieś Wielka, w miejscowości Łążyn i stanowi przede wszystkim teren rolny.  

11.2. Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna 

Na działce nr 115/1 (obręb 0007 Łążyn, gm. Zławieś Wielka) zlokalizowana jest 
słupowa stacja transformatorowa [STA1-0617] Łążyn 2 k/ Rzęczkowa.  

Od stacji transformatorowej przez teren działek 115/1, 109, 102/1, 98/1 przebiega 
linia napowietrzna nn stanowiąca obwód Siemoń [NN1-0617-01]. Budynek mieszkalny 
jednorodzinny (dla którego projektuje się zwiększenie mocy przyłączeniowej) zasilany 
jest przyłączem napowietrznym ze słupa 104/1. 

11.3. Podstawa opracowania technicznego 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 
• warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/24/004696 z dnia 

25.01.2024r. 
• decyzje i uzgodnienia dla przedmiotowej inwestycji, 
• aktualna mapa do celów projektowych, 
• obowiązujące normy i przepisy, 
• wizja lokalna w terenie. 

 
12. Rozbiórki 

 
Należy zdemontować 8 istniejących stanowisk słupowych wraz z całym osprzętem 

i fundamentami od stacji transformatorowej [STA1-0617] Łążyn 2 k/Rzęczkowa do 
słupa 110 (żerdzie stanowisk 101 oraz 104 pozostawić). 

 
13. Linia SN 

Nie dotyczy. 
 
 

14. Stacja transformatorowa SN/nn 
 
Do żerdzi stacji należy przymocować śrubę hakową typu SOT.21.2 celem 

zawieszenia projektowanego przewodu izolowanego przy użyciu uchwytu odciągowego 
SO.118.1201S. 

Zabezpieczanie obwodu [NN1-0617-01] zwiększyć do 100A wkładkami typu WT-
1/gF. 
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15. Linia nn  
 
Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, w celu zwiększenia mocy dla 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 39,5 kW (zwiększenie mocy o 19,5kW) 
należy od stacji transformatorowej Łążyn 2 [STA1-0617] do stanowiska nr 110 
wymienić istniejące słupy typu ŻN na nowe wykonane z żerdzi wirowanych typu E, a 
przewody typu AsXSn 4x35mm2 na przewody izolowane typu AsXSn 4x70mm2 o łącznej 
długości 458m/ 485m.  

 
Projektowane przewody linii napowietrznej nn AsXSn 4x70mm2 należy 

zamontować na nowe słupy z naprężeniem 20MPa (Fn=560daN). 
 
Istniejące słupy (8szt.) na odcinku objętym opracowaniem należy wymienić na 

nowe zgodnie z dołączonymi obliczeniami technicznymi, projektem zagospodarowania 
terenu i schematem elektrycznym. Istniejące przyłącze napowietrzne nn-0,4kV od 
słupa nr 110 oraz linie napowietrzne odgałęźne od słupa 101, 104 i 106 należy przepiąć 
do nowego przewodu. 

Na wszystkich stanowiskach obwodu 100 należy zabudować tabliczki informacyjne 
z numeracją stanowisk słupowych. 

 
 

16. Oświetlenie uliczne 
Nie dotyczy. 

17. Przyłącza SN 
Nie dotyczy. 

18. Przyłącza nn (napowietrzne) 

Nie dotyczy. 
19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN 

Nie dotyczy. 
20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn 

Nie dotyczy. 
 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn 
 
Na stanowiskach słupowych nr 101, 106 i 110 należy zabudować komplet 

ograniczników przepięć typu ASA500/10BO+E2+K. Stanowiska słupowe należy uziemić 
o wymaganej wartości rezystancji- wartość R≤10 Ω. W przypadku nie uzyskania 
wymaganej rezystancji, uziom należy rozbudować aby uzyskać pożądaną wartość 
rezystancji R≤10 Ω. 

 
Na ww. stanowiskach  należy zabudować zestawy typu ST/208 do montażu 

uziemień przenośnych. 
 

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 
Nie dotyczy. 
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23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji tr. SN/nn 
Nie dotyczy. 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowano przez 
zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i osprzętu oraz obudów o stopniu 
ochrony min. IP 2X. Jako ochronę dodatkową przy uszkodzeniu po stronie nn-0,4kV 
samoczynne wyłączenie zasilania.  

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dla punktów charakterystycznych 
sprawdzono w toku obliczeń technicznych. Po wykonaniu linii nN-0,4 kV należy 
przeprowadzić pomiary skuteczności „szybkiego wyłączenia”. 

Wszystkie elementy uziomu powinny zostać wykonane ze stali ocynkowanej 
zgodnie ze standardami Energa Operator S.A. Po wykonaniu uziomu należy wykonać 
pomiar rezystancji uziemienia, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji 
wykonać dodatkowe uziomy pionowe. 

Miejsca połączeń uziomu zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie lakierem 
asfaltowym oraz owinięcie taśmą. 

 
 

25. Obliczenia techniczne 

25.1. Dane wyjściowe 

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 115/1: 
- moc przyłączeniowa Pz1 = 39,5 kW 
- napięcia zasilania U = 230/400 V 

25.2. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania 

Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania w obliczeniach 
wykonujemy dla liczonego obwodu z istniejącej stacji [STA1-0617] Łążyn 2 k/ 
Rzęczkowa przy założeniu zwarcia na ostatnim modernizowanym punkcie w sieci. 

 
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabelach, w dalszej części projektu. 

na

aS

IkI
UIZ

∗=
<∗ 0

 

 
gdzie: 
Ia- prąd wyłączeniowy; 
Zs- impedancja pętli zwarcia; 
U0- napicie fazowe; 
In - wartość znamionowa prądu wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej obliczany obwód; 
K - wartość współczynnika krotności dla poszczególnych typów i wartości wkładek 

bezpiecznikowych, przyjmowanego z tabeli lub wyznaczanego indywidualnie z charakterystyk prądowo-
czasowych. Współczynnik „k" gwarantuje zadziałanie (przepalenie) wkładki bezpiecznikowej w czasie 
krótszym niż 5[s]. 
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[kW] [ - ] [kW] [v] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [ - ] [A] [A] [A] [A] [A]

1 [STA1-0617]
Łążyn 2 k/Rzęczkowa

Istn. słup 101 74,5 0,60 44,3 400 0,93 68,95 100 WTN-1/gF 1,6 160,0 AxSXn 4 x 70 70 Al Y D 3 213 1 1 1 213 68,9 100 213,0 warunek 
spełniony 160,0 308,9 warunek 

spełniony

2 Istn. słup 101 Istn. słup 104 67,5 0,66 44,3 400 0,93 68,98 100 WTN-1/gF 1,6 160,0 AxSXn 4 x 70 70 Al Y D 3 213 1 1 1 213 69,0 100 213,0 warunek 
spełniony 160,0 308,9 warunek 

spełniony

3 Istn. słup 104 Istn. słup 106 14 0,93 13,0 400 0,93 20,23 100 WTN-1/gF 1,6 160,0 AxSXn 4 x 70 70 Al Y D 3 213 1 1 1 213 20,2 100 213,0 warunek 
spełniony 160,0 308,9 warunek 

spełniony

4 Istn. słup 106 Istn. słup 110 7 1,00 7,0 400 0,93 10,89 100 WTN-1/gF 1,6 160,0 AxSXn 4 x 70 70 Al Y D 3 213 1 1 1 213 10,9 100 213,0 warunek 
spełniony 160,0 308,9 warunek 

spełniony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 Podsumowanie: Projektowana linia napowietrzna zachowuje warunek obciążalności długotrwałej.

M
at

er
ia

ł i
zo

la
cj

i

Pr
ąd

 o
bl

icz
en

io
w

y:

Pr
ąd

 z
na

m
io

no
w

y
za

be
zp

ie
cz

en
ia

:

Ty
p 

za
be

zp
ie

cz
en

ia
:

Współczynnik
poprawkowy

Ob
cią

ża
ln

oś
ć 

dł
ug

ot
rw

ał
a

lin
ii:

Odcinek

Zabezpieczenia Linia zasilająca

M
at

er
ia

ł ż
ył

y

[ - ] [ - ]

Odbiór

Ob
cią

ża
ln

oś
ć 

pr
ze

w
od

u
sk

or
yg

ow
an

a:

Na
pi

ęc
ie

zn
am

io
no

w
e:

Ty
p 

lin
ii

W
sp

ół
cz

yn
ni

k
m

oc
y:

[mm2] [ - ]

Pr
ze

kr
ój

 ż
ył

y

Ilo
ść

 o
bc

ią
żo

ny
ch

pr
ąd

ow
o 

ży
ł

Sp
os

ób
 u

ło
że

ni
a

lin
ii

od do [ - ] Uwagi:[ - ] Uwagi:

Lp.

Lp.

Dobór zabezpieczeń i linii zasilających

M
oc

 o
bl

icz
en

io
w

a:

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
za

dz
ia

ła
ni

a
za

be
zp

ie
cz

en
ia

:

Pr
ąd

 z
ad

zia
ła

ni
a

za
be

zp
ie

cz
en

ia
:

M
oc

 z
ai

ns
ta

lo
w

an
a:

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
za

po
trz

eb
ow

an
ia

warunek 1:
obciążalność długotrwała

IB<In<IZ

warunek 2:
przeciążalność prądowa

I2<1,45*IZ

Warunki

[ - ]

kp[ - ]

11



Dł
ug

oś
ć 

od
cin

ka

Pr
ąd

 z
w

ar
cia

je
dn

of
az

ow
eg

o

Ty
p 

za
be

zp
ie

cz
en

ia

Pr
ąd

 z
na

m
io

no
w

y
za

be
zp

ie
cz

en
ia

M
ak

sy
m

al
ny

 c
za

s
w

ył
ąc

ze
ni

a 
zw

ar
cia

W
sp

ół
cz

yn
ni

k

Pr
ąd

 z
ad

zia
ła

ni
a

za
be

zp
ie

cz
en

ia

M
oc

 o
dc

in
ka

W
sp

ół
cz

yn
ni

k
m

oc
y:

Na
pi

ęc
ie

zn
am

io
no

w
e

Pr
ze

kr
ój

pr
ze

w
od

u

M
at

er
ia

ł
ży

ły
 p

rz
ew

od
u

Ko
nd

uk
ta

nc
ja

 
pr

ze
w

od
u

L RL XL R X RS XS ZS Ik1 In tW Ia/In Ia ZS*IO UO P cosF Un S g DU% DU%dop

[m] [mW/m] [mW/m] [mW] [mW] [mW] [mW] [mW] [A] [A] [s] [-] [A] [V] [V] [kW] [ - ] [V] [mm2] [m/Wmm2] [%] [%]

ST = - - - 47,0 104,0 47,0 104,0 142,7 1612,2

1 [STA1-0617]
Łążyn 2 k/Rzęczkowa

Istn. słup 101 AxSXn 4 x 70 51 0,440 0,069 22,4 3,5 91,9 111,0 180,2 1276,7 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 45,0 230 ochrona jest 
skuteczna 44,3 0,93 400 70 Al 36 0,60 10 Warunek jest 

spełniony

2 Istn. słup 101 Istn. słup 104 AxSXn 4 x 70 144 0,440 0,069 63,4 9,9 218,6 130,9 318,5 722,1 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 79,6 230 ochrona jest 
skuteczna 44,3 0,93 400 70 Al 36 2,28 10 Warunek jest 
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3 Istn. słup 104 Istn. słup 106 AxSXn 4 x 70 102 0,440 0,069 44,9 7,0 308,4 145,0 425,9 540,0 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 106,5 230 ochrona jest 
skuteczna 13,0 0,93 400 70 Al 36 2,63 10 Warunek jest 
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4 Istn. słup 106 Istn. słup 110 AxSXn 4 x 70 188 0,440 0,069 82,7 13,0 473,8 170,9 629,6 365,3 WTN-1/gF 100 5 2,50 250 157,4 230 ochrona jest 
skuteczna 7,0 0,93 400 70 Al 36 2,98 10 Warunek jest 

spełniony
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Podsumowanie: Ochrona przeciwporażeniowa oraz spadek napięcia są zachowane.                                                                                                                 
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25.3. Dobór słupów  

 
Dobór słupów przelotowych 
 
 
 
 
 

 
 
aL, aP - rozpiętość lewa i prawa [m]     

Wps - jednostkowe obciążenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m] 
Pp - suma sił od parcia wiatru na przewody wszystkich torów [daN]  

Ps - obciążenie wiatrem słupa [daN]     

Pu=Pp+Ps - obliczeniowe obciążenie słupa [daN]    

Pudop - dopuszczalne obciążenie słupa [daN]    

 
Na podstawie obliczeń zgodnych z normą N SEP-E-003 i danych katalogowych 

dobrano słupy przelotowe o żerdzi typu E-10,5/4,3 dla których  dopuszczalne 
obciążenie wynosi 430 daN. 

 
 
 
Dobór słupa narożnego 
 
 
 
 

 
Np. - naciąg przewodu AsXSn 4x70mm [daN] 
α  - kąt załomu w stopniach 
Nr - wartość wypadkowej od naciągu przewodów przyłączy [daN] 
Po - obciążanie wiatrem oprawy [daN] 
Ps - obciążenie wiatrem słupa [daN] 

 
 
Na podstawie obliczeń zgodnych z normą N SEP-E-003 i danych katalogowych 

dobrano słup narożny o żerdzi typu E-10,5/6 dla których  dopuszczalne obciążenie 
wynosi 600 daN. 

 
 

  

Lp. Słup nr typ linii aL aP Wps Pp Ps Pu Pudop Pudop ≥Pu Dobrano

1 102 AsXSn 4x70 51 44 1,61 76,475 50 126,475 430 TAK E-10,5/4,3
2 103 AsXSn 4x70 43 51 1,61 75,67 50 125,67 430 TAK E-10,5/4,3
3 105 AsXSn 4x70 49 49 1,61 78,89 50 128,89 430 TAK E-10,5/4,3
4 107 AsXSn 4x70 43 42 1,61 68,425 50 118,425 430 TAK E-10,5/4,3
5 109 AsXSn 4x70 48 47 1,61 76,475 50 126,475 430 TAK E-10,5/4,3

Linia napowietrzna nn [NN1‐0617‐01]

Lp. Słup nr
Typ linii 

napowietrznej
Np. α Nr Po Ps Puw Pudop Pudop ≥Puw Dobrano

- - - [daN] ◦ [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] - [typ]

1 108 AsXSn 4x70 530 163 0 0 60 217 600 TAK E-10,5/6
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Sprawdzenie istn. słupów  rozgałęźnych 
 

 
 
 

  Dobór słupa rozgałęźnego 

  

 

 

 

Na podstawie obliczeń zgodnych z normą N SEP-E-003 i danych katalogowych 
dobrano słup RONK o żerdzi typu E-10,5/15 dla których  dopuszczalne obciążenie 
wynosi 1500 daN, a także sprawdzono wytrzymałości mechaniczne istniejących żerdzi 
w związku z pracą w nowych warunkach. 
 
Dobór słupa krańcowego 

 

  

 

        L1  - długość przewodu linii głównej [m]     

Npg  - naciąg przewodów linii głównej [daN]     
Npo  - naciąg  przyłącza [daN]      
Ps  - obciążenie wiatrem słupa z uzbrojeniem [daN]    

Pwp  - suma sił od parcia wiatru na przewody (1/2 przęsła l. głównej) [daN]  

Wsp  - jednostkowe obciążenie przewodu wiatrem przewodu [daN/m] dla WI 

 
 Na podstawie obliczeń zgodnych z normą N SEP-E-003 i danych katalogowych 

dobrano słup krańcowy o żerdzi typu E-10,5/12 dla których  dopuszczalne obciążenie 
wynosi 1200 daN. 
  

Np  - naciąg przewodu linii głównej[daN]     

α  - kąt załomu w stopniach     
Npo  - naciąg przewodu linii odgałęźnej[daN]     
WpL1 - jednostkowe obciążenie przewodu wiatrem przewodu linii głównej [daN/m] 
Ppg  - obciążenie wiatrem przewodów linii głównej    

Ps  - obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia [daN]     

Lp. Słup nr
typ linii 
głównej

L1 α Npg Npo Ps Wps Pwp Px Py Puw Pudop Pudop ≥Puw Dobrano

- - - [m] [Deg] [daN] [daN] [daN] [daN/m] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] - [typ]
1 110 AsXSn 4x70 48 170 560 385 60 1,61 154,56 180,8 281,4145 334,5153 1200 TAK E-10,5/12

Lp. Słup nr
typ linii 
głównej

Np. Npo α aL aP Wps Pp Ps Pu Pz Puw Pmax Pudop Pudop ≥Pmax Dobrano

- - - [daN] [daN] [Deg] [m] [m] [daN/m] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] - [typ]
1 106 AsXSn 4x70 560 385 130 42 49 1,61 219,765 60 373,3 753,1 475,9 590,4 1500 TAK E-10,15/15

Lp. Słup nr
typ linii 
głównej

typ linii 
odgałęźnej

Np. aL aP α Npo Wps Pp Ps Pu Pw Pudop Pudop ≥Puw Dobrano

- - - - [daN] [m] [m] [Deg] [daN] [daN/m] [daN] [daN] [daN] [daN] [daN] - [typ]
1 101 AsXSn 4x70 AsXSn 4x35 560 44 51 180 385 1,61 76,475 60 521,5 136,5 1000 TAK E-10,5/10
2 104 AsXSn 4x70 AsXSn 4x35 560 49 43 180 385 1,61 74,06 60 519,1 134,1 1000 TAK E-10,5/10
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26. Opinia geotechniczna 

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Wyżej wymieniona kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym 
schemacie obliczeniowym, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości 
gruntu. 

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 
 
Nie dotyczy. 

28. Kolizje / skrzyżowania 

Nie dotyczy. 
 

29. Ingerencja w zieleń wysoką 

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Projektowane posadowienie urządzeń 
elektroenergetycznych zapewnia oszczędne korzystanie z terenu. 

 
30. Ochrona konserwatorska 

Teren, na którym projektuje się infrastrukturę elektroenergetyczną, nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

31. Opis projektu zagospodarowania terenu 

W celu zwiększenia mocy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 39,5 kW 
(zwiększenie mocy o 19,5kW) należy od stacji transformatorowej Łążyn 2 [STA1-0617] 
do stanowiska nr 110 wymienić przewody typu AsXSn 4x35mm2 na przewody 
izolowane typu AsXSn 4x70mm2 o łącznej długości 458m/ 485m. Z uwagi na zmianę 
obciążeń mechanicznych zbyt niskie i mocno wyeksploatowane stanowiska typu ŻN 
należy wymienić na nowe. 

 
 

32. Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 p. 5 ustawy Prawo budowlane, a także zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. "w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów" oraz według rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 09.10.2010r. "w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko" - obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach 
działek, na których zlokalizowano obiekt tj. dz. nr: 

- 115/1, 109, 102/1, 98/1 obręb 0007 Łążyn, gm. Zławieś Wielka 
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33. Uwagi 

• Całość prac wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz 
obowiązującymi przepisami budowy urządzeń energetycznych; 

• przed rozpoczęciem prac uprawniony geodeta powinien potwierdzić aktualność 
mapy do celów projektowych i w razie potrzeby powiadomić wykonawcę robót 
o wynikłych zmianach; 

• do prac przystąpić po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetyką Zawodową 
oraz stosować się do wytycznych Energa-Operator S.A  dotyczących dopuszczenia do 
pracy na sieci; 

• po wykonaniu prac należy uporządkować teren wszystkich nieruchomości 
i przywrócić go do stanu pierwotnego; 

• zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów BHP przy pracach montażowych; 
• zwrócić uwagę na treść uzgodnień zawartych w projekcie (z częścią rysunkową 

projektu integralnie jest związana część opisowa); 
• wszelkie nieścisłości i zmiany wynikłe na etapie budowy, należy na bieżąco 

konsultować z projektantem; 
• zastosowany osprzęt oraz materiały muszą być zgodne z obowiązującymi 

standardami Energa-Operator S.A.; 
• w przypadku wynikłych ewentualnych zmian na budowie, należy je każdorazowo 

skonsultować z inwestorem oraz wykonać stosowną dokumentację powykonawczą;  
• po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie należy 

zinwentaryzować geodezyjnie kable i pozostałe elementy sieci energetycznej 
• wykonać niezbędne oględziny, sprawdzić poprawność zamontowania kabli 

i przewodów, sprawdzić poprawność zamontowania i sprawność rozłączników, 
wykonać  pomiary, izolacji kabli oraz rezystancji uziemień; 

• wykonane prace należy zgłosić do odbioru przez inwestora. 
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34. Zestawienia montażowe  

  



L.p. Nazwa Typ

1 Uchwyt z odsadzeniem do przewodu na słup U101 2 szt.

2 Śruba hakowa SOT 21.2 1 szt.

3 Uchwyt odciągowy  SO.118.1201S 1 szt.

4 wkładki bezpiecznikowe WT‐1/gF 100A 3 szt.

5 Tabliczka opisowa prąd bezpiecznika PEM 242.63 1 szt.

6 Taśma stalowa + klamerki COT 37 + COT 36

L.p. Typ

1 WT‐1/gF 63A 3 szt.

2 ŻN 10 szt.

3  hak + uchwyt 8 kpl.

4  hak + uchwyt 2 kpl.

5 AsXSn 4x35 485 m

wkładki bezpiecznikowe 

Tab. 4. Zestawienie podstawowych materiałów‐ stacja [STA1‐0617] Łążyn 2 k/Rzęczkowa
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35. Projekt zagospodarowania terenu 
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proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

istn. słup 106,  RKK-2x9/ŻN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. RONK-10,5/15 E
proj. ASA500/10BO+E2+K
proj. zestaw ST.208

istn. słup 107,  P-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3 E

istn. słup 108,  N-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. N-10,5/6 E

istn. słup 109,  P-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. P-10,5/4,3

istn. słup 110,  K-2x9/ŻN
proj. wymiana stanowiska w istn. lokalizacji
proj. K-10,5/12 E

- przepiąć w nową linię nn
proj. ASA500/10BO+E2+K
proj. zestaw ST.208
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Na odcinku od  stacji Łążyn 2 k/Rzęczkowa [STA1-0617]
do stanowiska słupowego nr 110
istn. przewody linii napowietrznejAsXSn 4x35mm
wymienić na przewody izolowane typu AsXSn 4x70
L= 458m/485m
proj. nap. podst 20MPa, Fn=560daN

130°

163°

istn. linia odgałęźna
AsXSn 4x35mm2

istn. linia odgałęźna
AsXSN 4x35mm2

istn. linia odgałęźna
AsXSn 4x35mm2

istn. linia odgałęźna
AsXSn 4x35mm2

102/1

98/1

115/1

109

AutoCAD SHX Text
istn. przyłącze napowietrzne przyłącze napowietrzne 
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36. Schemat jednokreskowy 

  



proj. WT-00/gF 100A

istn. obwód: Siemoń

[NN1-0617-01]

44m/ 46m 51m/ 53m 43m/ 45m 49m/ 51m 49m/ 51m 42m/ 44m

42m/ 51m

Na odcinku od  stacji Łążyn 2 k/Rzęczkowa [STA1-0617]
do stanowiska słupowego nr 110
istn. przewody linii napowietrznejAsxsN 4x35mm
wymienić na przewody izolowane typu AsXSn 4x70
L= 458m/485m
nap. podst 20MPa, Fn=560daN

 istn.  słupa nr 101, RPK-10,5/10E
proj. pozostawienie istn. żerdzi
proj. ASA500/10BO+E2+K
proj. zestaw ST.208

 istn.  słup nr 102, P-7/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/4,3 E

Ru≤10Ω

43m/ 45m 47m/ 49m 48m/ 50m

 istn.  słup nr 103, P-7/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/4,3 E

 istn.  słup nr 104, RPP-10,5/10 E
proj. pozostawienie istn. żerdzi

 istn.  słup nr 105, P-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/4,3 E

 istn.  słup nr 106, P-2x7/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. RONK-10,5/15 E
proj. ASA500/10BO+E2+K
proj. zestaw ST.208

 istn.  słup nr 107, P-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/4,3 E

 istn.  słup nr 108, N-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. N-10,5/6 E

 istn.  słup nr 109, P-9/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/4,3 E

 istn.  słup nr 110, K-2x9/ŻN
proj. wymiana stanowiska
proj. P-10,5/12 E

istn. przyłącze napowietrzne
- przepiąć w nową linię nn

ZN1-12421

Łążyn 125

na odcinku od słupa 104 do słupa 104/1

istn. przewody AsXSn 4x35mm

2

bez zmian

istn. słup nr 104/1

K-7/ŻN

28m

istn. słup nr 104/1

P-10,5/10 E

31m

ZN1-12418

Łążyn 126

na odcinku od słupa 104 do słupa 104/1

istn. przewody AsXSn 4x35mm

2

bez zmian

ZN1-12417

Łążyn 124

proj. wymiana zabezpieczenia

głównego na talbicy pomiarowej

na wyłącznik innstalacyjny

nadmiarowo- prądowy 63A

istn. słup nr 106/1

N-10,5/10 E

istn. słup nr 106/2

P-10,5/10 E

istn. słup nr 106/3

K-10,5/10 E

ZK1-22228

Łążyn dz. 114/20

ZN1-12419

Łążyn 127

istn. słup nr 101/1

K-10,5/10 E

49m

na odcinku od słupa 101 do słupa 101/1

istn. przewody AsXSn 4x35mm

2

bez zmian

ZN1-12415

Łążyn 123

Ru≤10Ω

57m

53m

50m

[STA1-0617]

Łążyn 2 k/Rzęczkowa

Sn=63kVA

proj. zwiększenie mocy do 39,5kW

zgodnie z P/24/004696
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37. Inne rysunki 
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Oględziny linii napowietrznej nn: 
 
Stacja transformatorowa Łążyn 2 k/ Rzęczkowa 
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Słup 101 
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Słup 102 
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Słup 103 
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Słup 104 
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Słup 105 
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Słup 106 
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Słup 107 
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Słup 108 
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Słup 109 
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Słup 110 
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W związku z planowaną inwestycją kierownik robót winien sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie niniejszej informacji do planu BIOZ 

 
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

• Wymiana stanowisk słupowych na nowe  
• Wymiana przewodu linii napowietrznej nn-0,4kV na nowy 
• Przepięcie istniejącego przyłącza napowietrznego  
• Uziemienie stanowisk słupowych, montaż ograniczników przepięć 
• Wykonie pomiarów sprawdzających 

 
2. Wykaz istniejących obiektów i urządzeń budowlanych 

• Stanowiska słupowe nn-0,4kV 
• Linia napowietrzna nn-0,4kV 
• Przyłącze napowietrzne nn-0,4kV 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
• Stanowiska słupowe nn-0,4kV 
• Linia napowietrzna nn-0,4kV 
• Przyłącze napowietrzne nn-0,4kV 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania 

Lp. Rodzaj zagrożenia Środki zapobiegające zagrożeniu 

1 Porażenie prądem elektrycznym  

• Urządzenia, przy których będą wykonywane prace powinny być wyłączone                
z ruchu, pozbawione czynników stwarzających zagrożenie i skutecznie 
zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane. 
• Prace w pobliżu napięcie powinny być wykonywane przy użyciu środków  
ochronnych odpowiednich do występujących warunków pracy. 
• Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o technologię pracy i przy 
zastosowaniu właściwych narzędzi i środków ochronnych. 

2 Upadek z  wysokości 

Prace poza stałymi pomostami roboczymi na wysokości powyżej 2 m od 
poziomu terenu (posadzki) mogą być prowadzone przy zastosowaniu 
odpowiednich środków technicznych np. rusztowania, pomosty, podnośnik, 
słupołazy oraz właściwych dla danego rodzaju pracy narzędzi i sprzętu ochrony 
indywidualnej. 

3 Otarcie, uderzenie, przygniecenie 
słupem 

• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnych oględzin urządzeń 
(np. stan techniczny słupa), na których będą wykonywane prace. 
• Zabezpieczyć konstrukcję, gdy jest niestabilna. 
• Należy stosować hełmy ochronne. 

4 Przedmioty spadające na ziemię 
podczas prac na wysokości 

• Przed przystąpieniem do prac należy dokonać dokładnych oględzin urządzeń, 
na których będą wykonywane prace. 
• Prace polegające na podawaniu i odbieraniu narzędzi i materiałów przy 
pracach na wysokości mogą odbywać się tylko przy pomocy linki 
transportowej. 
• Należy stosować hełmy ochronne i rękawice. 

5 Wykopy 
• Należy zabezpieczyć wykopy przed osunięciem się ziemi podczas prac. 
• Oznaczyć trasę wykopów. 
• Zastosować tabliczki ostrzegawcze. 

6 Napotkanie podczas robót na nie 
zinwentaryzowane urządzenia 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie 
podziemne w szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodociągowe, gazowe i inne.  

7 Prace spawalnicze (poparzenia) 
Prace powinny odbywać się z zastosowaniem właściwego sprzętu ochrony 
osobistej (osłona na oczy i rękawice ognioodporne) oraz w miejscach 
uniemożliwiającym powstanie pożaru. 

8 

Roboty wykonywane przy użyciu 
dźwigu w pobliżu przewodów 
elektroenergetycznych w odległości 
mniejszej niż 5m dla linii 15kV oraz w 
odległości mniejszej niż 3m dla linii do 
1kV 

 

Prace w odległościach mniejszych niż określone mogą odbywać się przy 
zachowaniu warunków: 
a) Wyłączenia urządzenia elektroenergetycznego spod napięcia i jego 
skutecznego uziemienia w taki sposób, aby było ono widoczne z pozycji 
pracy obsługującego urządzenie dźwigowe; 
b) Nie wyłączenia urządzenia elektroenergetycznego spod napięcia, jeżeli 
zostaną określone inne środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
bezpieczną pracę urządzenia dźwigowego. 
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