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Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej słupowej DZIAŁOWA i budowa przyłącza kablowego nn dla zasilania 

przepompowni ścieków PS-9 na dz. nr 32/1 przy ul. Działowej  w Toruniu 

ELMIRA Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych  ul. Legionów 92   87-100 Toruń                                                                   2 

 
 
 
 
11. Stan istniejący  
 
 Na terenie dz. nr 32/1 znajduje się przepompownia ścieków PS-9. Zasilana jest z 
rozdzielnicy ZK-3d+TL+SZR [ZK1-06411] na ogrodzonym terenie przepompowni.  
 Ulica Działowa posiada nawierzchnię i chodniki wykonane z kostki betonowej.  
 
 Na poboczu pasa drogowego ul. Działowej, przy dz. nr 34/43 znajduje się stacja 
transformatorowa słupowa DZIAŁOWA [STA1-1750]. Ze stacji tej poprzez słupowe rozłączniki 
bezpiecznikowe wyprowadzone są 4 obwody nn: 
- 2 linie napow. typu ASXSn4x50mm2 - obwody T911750-01 Działowa i T911750-02 Kresowa 
- linia kablowa typu YAKXS4x240mm2 - obw. T911750-03 kier. Działowa 16 
- linia kablowa typu YAKXS4x35mm2 - obw. T911750-04 kier. SO   
 

12. Rozbiórki 

 Z istniejącej stacji transformatorowej DZIAŁOWA zdemontować: 

• rozłącznik bezpiecznikowy SZ41               1 kpl. 

• rozłączniki bezpiecznikowe RSA-00/3       3 kpl. 

• szafkę pomiarową AMI/SG 1N                   1 kpl. 

• most kablowy 4xYAKXS1x120mm2           1 kpl. 

• przekładniki prądowe 1000/5A                   3 szt. 

• kabel YAKXS4x240SM                               5 m 

• kabel YAKXS4x35SE                                 5 m 

• rurę osłonową BE 160                               1 szt.  

• rurę osłonową BE 110                               1 szt.  

 
14. Stacja transformatorowa SN/nn - przebudowa 
 
 Zgodnie z aktualizacją warunków przyłączenia spod zacisków istniejącego transformatora 
należy wyprowadzić most kablowy 8xYAKXS1x240RMC długości 2/10m i zasilić nim 
projektowaną kablową rozdzielnicę stacyjną wolnostojącą TSTF12-2-NH3-10-NH2-AMISG-1N 
[Z9135383]. Przekładniki prądowe 3xEPSA614 1000/5A kl. 0,5  FS<0,5 lub ich odpowiednik, 
zwarte po stronie wtórnej zostaną zamontowane na szynach fazowych dzielonych w rozdzielnicy 
stacyjnej. Zastosować szafkę pomiarową AMI/SG typu 1N, którą wyposażyć tylko w moduł 
przyłączeniowy.  
 

 Schemat i widok rozdzielnicy szafowej TSTF12-2-NH3-10-NH2-AMISG-1N   
przedstawiono na rys. E-03. Zaadaptowano przykładowy zestaw wg rozwiązania LAMEL 
ROZDZIELNICE. Alternatywę stanowić może rozdzielnica typu RSTF/RG630/A630A/10x400A/P-
1/AMI-SG firmy EMITER lub jej odpowiednik innej firmy spełniający wymogi standardów 
technicznych ENERGA-OPERATOR S.A. 
 
 Istniejące wkładki bezpiecznikowe ze zdemontowanych rozłączników bezpiecznikowych 
słupowych przełożyć do odpowiednich pól rozdzielnicy stacyjnej. 
 
 Pozostałe elementy wyposażenia stacji po stronie SN 15kV i nn pozostawia się bez zmian.  
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