BIURO USLUG INZYNIERYJNYCH
‘ projektowanie, nadzory mgr inz. Emil Rojewski

\ ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno; Regon: 520369820; NIP: 499-042-86-14
EMIL ROJEWSKI H 504 598 824; Fsemilrojewski@o2.pl
BIURD UStUG INZYNIERYJNYCH
Projekt techniczny
Nr OBI: OBI1/53/2401385 Egz. nr 1

Kategoria
obiektu:  XXVI

Obiekt: Przylacze kablowe 0,4kV

Dzialki nr: 469/4, 16/1 obreb 0019 Pekanino

Temat: Budowa przylacza kablowego 0,4 kV dla zasilenia w energie
elektryczng obiektu na dzialce nr 469/5 w m. Pe¢kanino
(obre¢b numer 0019) gm. Malechowo.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR S.A.
ODDZIAL W KOSZALINIE
ul. Morska 10
75 — 950 Koszalin

Projektant:  mgr inz. Emil Rojewski
Nr uprawnien ZAP/0209/PWBE/21

.-—:.'?.- ‘.-1- 4‘ %u .;r;

Stawno, pazdziernik 2024

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢



< Energa

operator
ENERGA-OPERATOR SA Koszalin, dnia 28.10.2024r.
Od'd2|al w Koszallr]_le _ Biuro Uslug Inzynieryjnych
Dziat Dokumentacji Energetyczne] - projektowanie, nadzory mgr inz. Emil Rojewski
Rejon Dystrybucji w Koszalinie ul. Stefana Okrzei 11/10, 76-100 Stawno
ul. Morska 10 emilrojewski@o2.pl

75-950 Koszalin i i
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego
EOP/KD/5/2024/10/03809

Temat projekiu: Budowa przylacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiektu: oswietlenie drogowe Wezet Kawno
SO-1 GDDKIA na dz. 469/5 w m. Pekanino, gm. Malechowo (GDDKIA).

Numer warunkow:

Nr zadania inwestycyjnego: ~ OBI/53/2401385

Adres inwestycji: Pekanino (wie§)
Zakres Projekt uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
uzgodnienia:

- zgodnosci ze ztozonym zleceniem/wytycznymi,
- poprawnosci zastosowanych rozwigzan,
- spefnienia wymagow i oczekiwan inwestora.

Status uzgodnienia: Pozytywny

Uwagi/ Informacje dodatkowe:
REALIZACJA W TRYBIE BEZ ZGLOSZENIA ZAMIARU BUDOWY PRZYLACZA KABLOWEGO 0,4kV.

Projekt nadaje sie do realizaci
- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dofaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacii
Uzgodnienie wazne jest do:  28.10.2026r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i nom.

Sprawdzenie przeprowadzit: Protokot zatwierdzil:
Andrzej Kedzifiski -
Technik et
dz Dokumentacji Energetycznej ycznej
g ] Viechowskg

Zalgczniki: Andrz ski
1. Projekt ............

T +4894 348 31 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Cdaisk-Péfoc

F +48 94 343 3101 Oddzial w Koszalinie Vi Vlydziat Gospodarczy KRS

i, Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275004-00050  cperator koszalin@energa.p! fir konta: 18 1050 0086 1000 0080 3005 4812
NIP 553-000-11-80 energa-operater.pl Kapilal zaktadowy/wolacony 1 356 110 400 2t




gf, Nered
-Nnel f‘:’ﬁ' |
gperator

e -
e a

-t

Numer P/23/049024 Miejscowosé Koszalin Data 26-07-2023

.1,

71.1.

712

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

718.

7.4.7.

7.2,

inZynler
?-P!;g(qmﬁ
SERT ML

Robert Czech

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oéwietlenie drogowe Wezel Kawno SO-1 GDDKIA
Adres (Nr dzialki): Pekanino, ul. -
gm. Malechowo , dzialka numer 469/5
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 20 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - RS Malechowo [T531801]
Linia 15 kV RS Malechowo - Karniszewice [639]
Stacja SN/nn Kawno [30850]

Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kawno [30850]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczenia w szafce w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Z'ak{es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wsplpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Za pisemng zgoda wlasciciela terenu na dzialce nr 469/4 przy granicy z dziatka 16/2 w migjscu uzgodnionym z wnioskodawcyg
zainstalowaé szafke P3-Rs/LZVILZR/F. Szafke zasilié wykonujac weinke w istniejaca linie kablowa biegnaca w dzialce 16/2.
Szezegoly techniczne o raz koncepcje trasy kabla uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do kiore] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instataci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki do obiektéw wybudowat linie zalicznikowe kablami o przekroju wg abliczer. Calo$¢ prac
Whioskodawca wykona wiasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone zioZzeniem oswiadczenia o
gotowosci instalacji przylaczanej w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.
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Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tgpQlvV: 0O

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej Zigcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 3-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ RS Malechowo
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
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Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
| Rodzaj urzadzenia/instalacjilsiec Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ]

Inne ustalenia;
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uiytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okredlone w obowigzujgcych przepisach dofyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w Insirukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe enetgii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obielcdu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows, dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizagiji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1924 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu ohiekiu do sieci eleldroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej,

Niniejsze oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budgwlahue  /
Dzlaty Przytaczef; leq‘a?;altnle
-"J ,‘.; o
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Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Stawno, dn. 14.10.2024 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 14.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja: |

przytacze kablowe niskiego napiecia (podziemne)
Pekanino dz. 16/1, 469/4

Whioskodawca: |

Inwestor:

Projektant:

Przewodniczacy: |

BIURO USLUG INZYNIERYJNYCH - PROJEKTOWANIE, NADZORY MGR INZ.

EMIL ROJEWSKI

ul. Okrzei 11/10, 76-100 Stawno

ENERGA OPERATOR S.A Z SIEDZIBA W GDANSKU, ODDZIAL W |
KOSZALINIE }

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin |

EMIL ROJEWSKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0209/PWBE/21

podinspektor Anna Fory$

Sposob przeprowadzenia narady: |

Data wptywu: |

elektroniczny

03.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

| Lp. |

1 ASTA- NETS.A.
| ul. Podgdérna 10, 64-920 Pita
| elektroniczny

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

2 Energa- Operator SA. Oddziat !

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
 elektroniczny

w Koszalinie } 1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania bad?
| zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
| Dystrybucji w Koszalinie Dziat Zarzadzania Eksploatacijg ul. ;

 Projekt uzgodniono bez uwag.

Stanowiska | Imie i nazwisko uczestnika .
Uwagi |
i Tadeusz Siwiec
|

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne | Andrzej Kulik

Energetykow 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail: }
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 1
‘ 2. Szczegdtows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopdw |
| prébnych lub za pomoca aparatury.
i 3. W miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowac sie urzadzenia

‘elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR
S.A. oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
| odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

Dokument wygenerowat{a): Anna Forys, dn. 14-10-2024 11:21:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzgdzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej
gtebokosci dla urzgdzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

GK.6630.214.2024

Energa Oswietlenie sp. z 0.0.
ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-
855 Sopot

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk
tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Krzysztof Dumanowski

Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk,

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo- Sieciowe
ul. Noskowskiego 12/14, 61-
704 Poznan
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Grzegorz Kuberka

Orange Polska S.A.
ul. Franciszkanska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Potczyriska 55/57, 75-808
Koszalin

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgadniam bez uwag.
Marek Wikierski

Marek Wikierski

Urzad Gminy Malechowo-
drogi gminne

Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Malechowo-
plan zagospodarowania
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Gminy Malechowo-
teletransmisja
Malechowo 22A, 76-142
Malechowo

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Damian Dul

10

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 14-10-2024 11:21:10

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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‘ Urzad Gminy Malechowo- ‘
| Wodociggi i Kanalizacja '
| Malechowo 22A, 76-142 ‘
'Malechowo

\
11 | Generalna Dyrekcja Drog } Uczestnik nieobecny na naradzie 1 ;
| i Krajowych i Autostrad Oddzial | ‘ |
| Szczecin, Rejon Koszalin ; ‘
| ul. Kupiecka 5, 75-671 | |
\ Koszalin !

BIURO USLUG
| INZYNIERYINYCH -
| Whiioskadawea PROJEKTOWANIE,
1 NADZORY MGR INZ. EMIL

| ROJEWSKI i

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
podinspektor Anna Forys

Signed by /
Podpisano przez:

b S

Anna Irena Forys

Date / Data:
(e 2—024'10n1r4 ..................
e wadniaz}'eag'b narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r, poz. 1752 ze zmianami). W my$l art, 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach. ‘

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28h ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zmianami).

Dokument wygenerowat(a): Anna Forys, dn. 14-10-2024 11:21:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Wykaz wspoétrzednych

Nr X Y

1 6015586.5929 6395792.4176
2 6015584.1868 6395792.9738
3 6015586.3721 6395792.0609
4 6015586.5914 6395792.8302
5 6015586.8270 6395792.7630
6 6015586.6077 6395791.9937
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Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie

0SZ.Z2-3.4340.26.2024 sl Szczecin 20.09.2024r.
zdnia : 11.09.2024r.
dot. 1 uzgodnienia przebiegu projektowanego

zat.

przytacza kablowego 0,4 kV wraz ze
ztgczem kablowo-pomiarowym w pasie
drogowym budowanej drogi ekspresowej
56 w obr, Pekanino, gm. Malechowo

1 egz. planu

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 KOSZALIN
peilnomocnik:

Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10
76-100 SLAWNO

Odpowiadajac na wniosek z dnia i w sprawie j.w., otrzymany dnia 11.09.2024r.,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych iAutostrad Oddziat w Szczecinie, uzgadnia
przebieg projektowanego przytacza kablowego nn-0,4 kV wraz ze ztaczem kablowo-
pomiarowym w pasie drogowym budowanego wezta ,Kawno” w ciagu drogi
ekspresowej nr S6, w obrebie Pekanino, gm. Malechowo, do zasilenia oswietlenia
drogowego budowanego wezta, z nastepujacymi zastrzezeniami:

1.

projektowane urzadzenia energetyczne nalezy wykonac nie naruszajgc konstrukcji
jezdni drogi krajowej nr 6 oraz rowdéw drogowych, zgodnie z przebiegiem
przedstawionym na planie sytuacyjnym,

ztacze kablowo-pomiarowe nalezy zlokalizowaé poza rowem drogowym, przy
granicy pasa drogowego,

naruszony pas drogowy nalezy przywrdcic do stanu poprzedniego na koszt
inwestora,

po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢é do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszczad zgodnie z norma
PN-B-06050 z 1999r. ,Roboty ziemne”.

Wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu stanowié¢ bedg materiat
uzupetniajacy do protokotu przekazania pasa drogowego po robotach dla Inzyniera
Kontraktu/Gldwnego Wykonawcy Robét,

po zakonczeniu budowy w/w urzadzenia wykonawca zobowigzany jest wykonac
na koszt wiasny dokumentacje powykonawcza i dostarczy¢ jg do Inzyniera
Kontraktu/Gtownego Wykonawcy Robot.

Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym

budowanej drogi ekspresowej S6 (pas drogowy okreslony numerem dziatki: 16/1 i 469/4)
w obrebie Pekanino, gm. Malechowo - w granicach okreslonych na zataczniku
graficznym, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe dla uzgodnionej
inwestycji, zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym, stanowigcym zatacznik do
niniejszego uzgodnienia.

Termin i zakres prowadzonych robot przedmiotowej inwestycji nalezy skonsultowad
z Kierownikiem Projektu i Gtownym Wykonawcg Robdt budowanej drogi ekspresowej S6.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
Z upowaznienia
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Wojciech Choziak




Do wiadomos$ci:
1) Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie
Rejon w Koszalinie
ul. Kupiecka 5
75-671 KOSZALIN

2) Kierownik Projektu
S6 Koszalin - Stupsk odc. 1
ul. Kupiecka 5
75-671 KOSZALIN
zat. 1 egz. planu

3) a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Wronia
53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe beda przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora lub
skierowanie zapytania do organu merytorycznie wiasciwego oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie
z przepisami o archiwach panstwowych.

Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe na podstawie Panstwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
a nastepnie na podstawie obowiazku prawnego natozonego na Administratora przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Podanie przez Panstwa danych osobowych jest dobrowolne. Jezeli nie podacie Panstwo swoich danych
osobowych Administrator nie bedzie mdgt udzieli¢ odpowiedzi na zapytanie.

Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do
czasu cofniecia przez Panstwa zgody na przetwarzanie Panstwa danych, a nastepnie przez okres archiwizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Panstwa dane osobowe sg powierzane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi zwigzane
z obstugg i rozwojem systemow IT. Panstwa dane osobowe moga by¢ udostepniane organom merytorycznie
wiasciwym w sprawie, w ktorej kierujg Panstwo zapytanie.

W ramach funkcjonowania systeméw teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogg zostac
przekazane do panstwa trzeciego. Podstawg takiego przekazania sg standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.
2 lit c RODO). Szczegdtowe informacje na temat warunkdw przekazania Panstwa danych osobowych do panstw
trzecich mozne udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl

Przystugujg Panstwu nastepujace prawa:

1) prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania

2) prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 18 RODO

3) prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 17 RODO,

4) prawo do cofniecia zgody, w kazdym momencie - w przypadku, gdy podstawg przetwarzania danych jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie uzywanym formacie, przenoszenia
tych danych do innych administratoréw lub Zzadania, o ile jest to technicznie mozliwe, przestania ich przez
administratora innemu administratorowi - w przypadku, gdy podstawg przetwarzania danych jest zgoda lub
realizacja umowy z osobg, ktorej dane dotyczg (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Panstwa dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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Zachodnlopemorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw
w Szczecinie
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szezecin j Sni
tel. 91 433 70 66/82, 488 18 04 Koszalln, 25 wrzesnia 2024

ZArch.K.5183.122.2024.EK

BIURO UStUG INZYNIERYJNYCH
projektowanie, nadzory

mgr inz. Emil Rojewski

ul. Okrzei 11/10

76-100 Stawno

Dotyczy: budowy przytacza kablowego 0,4 kV do zasilania obiektu na dziatce nr 469/5 obrgb
Pekanino, gmina Malechowo

W nawigzaniu do pisma z dnia 06.09.2024 r. (wptyneto: 18.09.2024 r.), w sprawie
zaopiniowania inwestycji polegajacej na budowie przytacza kablowego 0,4 kV (kabel oraz
ztcze kablowo-pomiarowe) na dziatkach nr 16/1, 469/4 obreb Pekanino, gmina Malechowo,
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie, dziafajac na podstawie
art. 27 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z
2024 r. poz. 1292), uprzejmie informuje, iz:

1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych
ani stref ochrony konserwatorskiej;

2/ w zwiazku z prawdopodobieristwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac
ziemnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw wziemnych lub
ruchomych zabytkéw archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiazany jest do
zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego
powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie Delegatury w
Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);

3/ nie wnosi zastrzezen pod wzgledem archeologicznym do realizacji przedmiotowej
inwestycji przy uwzglednieniu niniejszych zaleceri.

Zatacznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)
Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
Kierownik Dele vy w Koszalinie

Otrzymuia:
/_QAdresat
2.a/a

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkdw archeologicznych mgr Ewa Kozak

Delegatura Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, ul. Zwycigstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283

http://www.wkz.szczecin.pl  e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
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Projekt techniczny

W

1. Stan istniejacy

Inwestycja swoim zasiegiem obejmie tereny dziatek nr 16/1, 469/4 obreb Pekanino. Na
dzien sporzadzenia przedmiotowego projektu w obrebie projektowanego przylacza przebiega sie¢
elektroenergetyczna oraz w fazie projektowej jest sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyijna.
Nie wyklucza sig istnienie na terenie projektowanego przytacza innych urzgdzen podziemnych,

ktére nie zostaty naniesione na mape do celéw projektowych.
2. Przytacze nn kablowe

Zasilanie obiektu na dziatce nr 469/5 bedzie sie odbywac ze stacji transformatorowej Sn/nn
nr 30850 za posrednictwem istniejacej linii kablowej nN 0,4kv wtozonej na dz. nr 16/1 oraz proj.
przytgcza kablowego nN 0,4kV.

Na terenie dziatki nr 469/4 w miejscu wskazanym na zataczniku graficznym numer 1,
zainstalowac szafke kablowo-pomiarowa. Proj. szafke nr 25310597 zasili¢ poprzez weinke w kabel
utozony w dz. nr 16/1. Kable ukfadac zgodnie z trasg uwidoczniong na zatgczniku graficznym nr
1.

W celu oznakowania projektowanej szafki kablowo-pomiarowej nalezy zainstalowaé na
niej tabliczkg kodowa z numerem, ktéra umiesci¢ w oznaczniku na zewnetrznej stronie drzwiczek
(nr Z5310597). Tabliczka informacyjna winna byé nowa wykonana z blachy aluminiowej
powlekanej hutniczo gatunku 10525 o grubosci blachy min. 0,8mm. Tabliczka powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem czynnikow $rodowiskowych poprzez zastosowanie podktadu w
postaci powtoki powlekanej hutniczo (z wykluczeniem malowania proszkowego). Tabliczka
powinna byc przystosowana do mocowania poprzez odpowiednie otwory do nitowania lub
mocowania tasmga stalowg. Napisy oraz obramowania na tabliczce powinny by¢ wyttaczane
natomiast wyttaczane miejsca powinny by¢ pokryte farbg polietylenowa. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatdw zapewniajacych trwatos¢ tabliczek nie mniejsza niz tabliczek

wykonanych wedtug powyzszych wymagan.

'

KOLOR TtA: NIEBIESKI
KOLOR ZNAKOW: BIALY

Uktad pomiarowy zaprojektowano w szafce kablowo-pomiarowej nr 25310597 umozliwiajac

pomiar energii elekirycznej czynnej licznikiem 3 fazowym bezpodrednim. Od projektowanego

Projektant: mgr ini. Emil Rojewski



Projekt techniczny

ztgcza odbiorca na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie wykona zalicznikowa linie zasilajaca
wg oddzielnego opracowania.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na catej diugodci i szerokoéci
oznaczona folig perforowana. Folia koloru niebieskiego musi znajdowac sie nad utozonym kablem
na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie foli musza wystawac co
najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Kable w ziemi nalezy zaopatrzyé w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach  charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatdw i oston
otaczajacych. Sposob wykonania jak i treé¢ oznacznika musi spetniaé aktualne standardy Energa-
Operator SA.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzic

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, nanoszac przebieg trasy uktadanego kabla

Po zakornczeniu prac ziemnych teren przywrdcié do stanu pierwotnego.

3.  Ochrona przepigciowa linii nn

Do ochrony przeciwprzepieciowej przed bezpoérednim i pogrednim wptywem przepiec¢
piorunowych i taczeniowych w sieci dystrybucyjnej zastosowano ograniczniki przepie¢ SN i nN
klasy A zainstalowane w stacji transformatorowej. Wedtug informacji zawartych w
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z poZn. zm.) rozdziat 8 § 183 pkt 1 w instalacjach elektrycznych (edbiorczych)
nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Przyjete rodzaje ochrony przeciwporazeniowej i przynalezne do tych rodzajéw, Srodki
ochrony sg zgodnie =z normami: PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001. Zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym, kazdy érodek ochrony
powinien sktadac sie z odpowiedniej kombinacji niezaleznych érodkéw zapewniajacych ochrone
podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest
zapewniona przez Srodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie
sieci i urzagdzen wspdipracujacych uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym

bezposredni kontakt z czeSciami czynnymi.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski



Projekt techniczny

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kv, jako srodki ochrony
podstawowe] przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowa czesci czynnych, obudowy,
umieszczenie poza zasiegiem reki.

Ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona
przez srodki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie
do porazenia pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona
przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wylgczenia zasilania (zasilanie

w uktadzie TN-C), izolacji podwéjnej.

5. Obliczenia techniczne
¢ Dobér zabezpieczen i przewodéw
W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad obcigzeniowy, ktdrego

okresla nastepujgca zaleznosé:

P 20000
V3 # Uy, xcosgp /3 %400 * 0,93

Iopy = 31,04[A]

W zgczu  kablowo-pomiarowym zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano
ograniczniki mocy 3p 32A jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Ze wzgledu na stopniowanie i
selekcje w proj. zlgczu dobrano bezpieczniki z wktadkami topikowymi WT-00/gF 40A jako
zabezpieczenie przed skutkami zward.

e Dob6r zabezpieczenia w stacji transformatorowej ze wazgledu

na obcigzenie

P+Wj (70000 «0,503) + 20 000
V3% U, % cosgp V3 % 400 % 0,93

IObll — = 85,68[A]

W stacji transformatorowej Sn/nn nr 30850 w polu nr 2 istn. wkiadki bezpiecznikowe wymienic
na WT-1/gF 100A

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski
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M

e  Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu,

przy zastosowaniu $rodka ochrony przeciwporazeniowej w postaci
samoczynnego wylaczenia zasilania:

Do istn. ztgcza kablowo-pomiarowego nr 25309240 — koniec obwodu

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]

= Yiybor parametrdw transf a Dodaj odeinek knii I
Moctransformatora |75 j kva ’V linia kablowa linia napowielrzna_i
— L R
El t tatiat Krd ednostkowa diugosé calkowila
ciei L PR Ri0km]__[X{0/kml| Jm] | RIO1 | X[0]
Linia kablowa Al 120 0.26 007] 566 0.30 0 ﬂﬂl
odcinek linil napowietrznej Al 50 06137 0.15] 154 0.18902 00452'
transformator = - 005 ooa] — 005  o00g
Razem | 740 0,54 0.21]
Z= 058 0
Z.=125.2= 072Q
Znamignowy prad wkiadki bezpiecznikowe] | Szybkie Un=500V lb= 100 A
Prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczejacego : 31

Warunek skutecznej ochrony przeciwporazeniowej w czasie {= 55 zostat spelniony

e  Sprawdzenie spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku od stacji transformatorowej nr 30850 do projektowanej szafki
kablowo-pomiarowej nr 25309040 — koniec obwodu wynosi:

BB
AU% = (100)m

— (0,503 100)(

90 000 * 154 )

34,8 % 50 » 4002
0,503 100( 29000 » 586 )-—250+397—6470/
+ (0,503 100)\ 358w 120+ 4002 ) = 250+ 397 = 647%

Zgodnie ze Standardami Energa-Operator SA wielko$¢ spadku napiecia

w miejscu dostarczania energii miesci sie w dopuszczalnych granicach

6. Skrzyzowania

Kabel ukfadac w ziemi po nowo projektowanej trasie stosujgc sie do wymagah normy N
SEP-E-004. Prace w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, a w miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi i projektowanym urzadzeniami

uzbrojenia podziemnego terenu potozonymi ponizej (sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna.
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telekomunikacyjna), projektowany kabel nalezy uktada¢ w ostonach rurowych o odpowiednich
Srednicach, a na istniejagce uzbrojenie powyzej projektowanego kabla natozy¢ rury ochronne
dwudzielne AROT A110 PS.

7. Ochrona Konserwatorska

Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Szczecinie znajduje sie w czesci
prawnej i stanowi integralng czes¢ projektu technicznego.

8. Opis projektu zagospodarowania terenu

W celu realizacji przytgczenia Wnioskodawcy projektuje si¢ utozenie przytgcza kablowego
nn-0.4 kV przebiegajacego przez tereny dziatek nr 16/1 oraz 469/4, gdzie za pisemng zgoda w
miejscu uzgodnionym z Wiascicielem zostanie zainstalowana szafka kablowo-pomiarowa nr
£5310597. Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacja ztacza uwidocznione Sg na projekcie
zagospodarowania terenu (Rysunek nr 1), ktdry stanowi integralng cze$é niniejszego projektu
technicznego.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sig na trasie projektowanego przytacza 0.4 kV na dziatach nr 16/1,
469/4 na wszystkich dziatkach sasiednich przylegajacych do dziatek, na ktorych bedzie
prowadzona przedmiotowa inwestycja oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych
obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych lini
kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

- N- SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
- PN-92/E-05009/41 , Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowane przytacze kablowe, nN-0.4 kV nie powoduje
ograniczen w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomodci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sig w granicach dziatek na ktdrych projektowana
jest inwestycja.

10. Aspekty srodowiskowe

Przytgcze kablowe 0.4kV (dz. 16/1, 469/4) nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu, pola elektromagnetycznego, wobec czego nie wplywa na pogorszenie $rodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w sposdb znaczacy istniejacego Srodowiska,

nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.
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11. Uwagi

Wszelkie prace objete ninigjszym opracowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z
przepisami oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich
nadzorem. Nalezy stosowal jedynie materialy i aparaty posiadajgce wymagane przepisami
swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w Polsce.

Ponadto:

1. Trasg kabli po utozeniu zinwentaryzowaé geodezyjnie.

2. Kable przed zasypaniem zgtosi¢ do RD Koszalin w celu sprawdzenia prawidtowoséci jego
utozenia,

3. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i stosownymi przepisami.

4. Zastosowana: szafka kablowo-pomiarowa, kable nN, osprzet do kabli elektroenergetycznych
nN, uziomy pionowe i poziome musza spetnia¢ aktualne standardy techniczne Energa-Operator
SA.

5. Wykonac¢ pomiary pomontazowe: rezystancji izolacji proj. kabli, rezystancji uziemien proj.
szafki kablowo-pomiarowej, skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu realizowanej przez Srodek
ochrony: samoczynnego wylgczenia zasilania.

Przed przystapieniem do pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢
rodzaj zamontowanych wktadek bezpiecznikowych w stacji transformatorowej Sn/nn oraz w
zigczach kablowo-pomiarowych. Nalezy wzigé pod uwage mozliwoéé niezgodnosci zabezpieczen
ze stanem projektowanym..

6. Zobowigzuje sie Wykonawce do przestrzegania uwag i zalecen zawartych w Protokole
z Narady Koordynacyjnej w sprawie nr oraz zatgczniku do protokotu i innych uzgodnien
branzowych powstatych w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej.

7. Po wykonaniu prac budowlanych zgtosi¢ je do odbioru technicznego w RD Koszalin.

8. Prace na urzgdzeniach czynnych mozna wykona¢ pod warunkiem dopuszczenia wykonawcy do
robot przez RD Koszalin.

9. Kazdorazowe odstgpstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem
niniejszego opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy pod sankcjami

administracyjno - prawnymi.

Projektant: mgr inz. Emil Rojewski



Rodos 7.0.17 [L165058] Strona 2/4
Tabela przedmiaru robét
Przytacze kablowe 0,4kV do zasilania obiektu
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Linia n.n.
1 | KNR2-01 Reczne kopanie rowow kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii III
0701.2/02 m 3
2 | KNR5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0301/01 m3 0,24
3 | KNR2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych o glgbokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii III
0704.3/02 m 3
4 | KNR5-10 Obrobka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napigcie do 1kV, o izolacji i powloce z tworzyw
0603/08 sztucznych, 4-zytowych o przekroju zyty do 120mm?2 szt 4
5 | KNR5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 3kg/m, z przykryciem folia
0103/04 kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 9
6 | KNP 18-13 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zZytowa
1327/02 odc/kabla 1
7 | KNR5-10 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, w rowach, na kablach energetycznych wielozytowych,
0508/07 aluminiowych o przekroju zyt do 120mm?2 na napigcie do 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt 2
2. ZXacze kablowe
8 | KNR5-15 Wykop i montaz ztacz kablowych lub szaf kablowych w obudowie izolacyjnej
0919/01 szt 1
9 | KNR 5-10 Uktadanie kabla w ztaczu - Kabel YAKXS 4 x 120 mm 2
0118/02 m 4
10 | KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych duzej mocy
0302/03 szt 6
11 | KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 120mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
0812/06 szt 8
12 | KNP 18-13 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar
1346/04 szt 1
3. Prace indywidualne
13 | Kalkulacja Prace geodezyjne

indywidualna




Rodos 7.0.17 [L165058] Strona 4/4
Zestawienie materialow
Przytacze kablowe 0,4kV do zasilania obiektu
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,72
2 |Benzyna do ekstrakeji dm3 2,408
3 |Czteropalczatka termokurczliwa 35-120 szt 2
4 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 6
5 |Kabel YAKXS 4 x 120 mm 2 m 13,52
6 |Opaski kablowe OKi szt 4
7 | Piasek m3 0,42
8 |Szafka pomiarowa typu P3-Rs/LZV/LZR/F szt 1
9 |Tabliczka kodowa z nr ztacza szt 1
10 |Tabliczki kodowe do szafek szt. 4
11 |Wazelina techniczna kg 0,828
12 |Wkiadki bezpiecznikowe duzej mocy WT-00 gF 40A szt 3
13 |Wkiadki bezpiecznikowe duzej mocy WT-1 gF 100A szt 3
14 |Wytacznik instalacyjny nadpradowy bez cztonu zwarciowego 3p 32A szt 1
15 |Zestaw montazowy do muf z rur termokurczliwych na kablach 4-zytowych do 1KV kpl 2
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

W SIECI 0,4kV SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

STACJA TRANSFORMATOROWA
nr 30850 "Kawno"

Obwod nr 2

proj. WT-1/gF 100 A

Transformator 75 kVA

[st. [inia napowietrzna
AsXSn 4 x 50mm?
L=ok. 154m

Projektowana kablowa rozdzielnica szafowa naziemna zintegrowana typu

P3-Rs/LZV/LZR/F

nr 5310597 dz. nr 469/4

KRSN-00/4R-NH2/F na dz. 470/2 nr 25309253

A
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Proj. kable 0.4 kV il
2x YAKXS 4 x 120 mm?
dt. = 4/7m (14m)
~al
Ist. stup nr 4
ist. YAKXS 4 x 120 mm? Ist. YAKXS 4 x 120 mm?

/

/

do wemkiL=0k 73 3

do weinki dt. = ok 105

Ist. linia kablowa

YAKY 4 x 120mm?

L= ok. 432m

P2-Rs/LZV/LZR/F
na dz. 2/23
nr 25309240

v .‘
IS
e KWh
vmz%m- € W ; 1
/ 5
N 3
bl

_—

S
»
I

Proj. mufy kablowe
MP-DM120 4x120mm2
2 szt.

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR SA
Qddziat w Koszalinie

ul. Morska 10

75-950 Koszalin

Nazwa i adres obiektu budowlanego: B .
Budowa przytacza kablowego 0,4kV dla zasilenia obiekiu na dz.

469/5 w m. Pekanino, gm. Malechowo

Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania
Projektant Skala rysunku:
mgr inz. Emil Rojewski 5 Nr zadania: OBI/53/2401385
Nr upr zAPIO209PWBER1 [ ) [/ ——
Dala | 09/2024r; popis I LA AL .
= =
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