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Adnotacfe wr=gdowe:

Niniejszy projekt budowiany
stanowi integralng czeét zgloszenia
Nr(3 . e b Rk d-0.2.0 LS

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR S.A.

< Energa

operator

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

80-557 GDANSK

Jednostka Projektowa:

ELMAK

84-230 RUMIA UL. FENIKOWSKIEGO 32

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA TYTULOWA
PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA LINII ENERGETYCZNJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4Kv
WRAZ Z PRZYLACZEM KABLOWYM nN-0,4kV
DEMONTAZ LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV

Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej

Lokalizacja:

PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdaiiski; obreb ewidencyjny: 0017; dzialki

ewidencyjne nr 271, 272, 273, 274, 519
Identyfikator: 220401 1.0017.271.272.273.274.519

Branza:
ELEKTROENERGETYCZNA
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
128/Gd/98 ”GFN \KOW K]
. tech. w specjalnoéei instalacyjnej w | “whieni by O' ( 1 f'J p(J{fl I
Projektant e zakresie sieci, instalacji i 4 biei i robgtarifblbeyanymi o spe.
HESHHMIZ A IPI urzadzen elektrycznych oraz 1 '~'agje, sie le—ld«{r {‘._,{{roe heiget,
elektroenergetycznych Uprav.nienia nr 128/Gdfos
Stanowisko: Imig | Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: '
71/Gd/02
Sprawdzajacy mgr inz, w specjalnosci instalacyjnej w -
Bogdan Makowsii zakresie sieci, instalacjii
urzgdzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych [
Data opracowania: Kategoria obiektu: Numer zadania: Lgcmng lic:g;d Nregz
tomow
03.2024 XXVI OBI/33/2305976 2 1

OWE



STAROSTA GDANSKI

Pruszcz Gdanski, dnia 06 czerwiec 2024 r.

AB.6743.646.2024.1L5

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.725 ze zm.)

Starosta Gdanski
zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla spétki Energa - Operator S.A. Oddziat w Gdarisku z
siedziba; ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk w sprawie zgtoszonych robét budowlanych z dnia
21.05.2024 r. (nr rejestru L.dz. 23967.2024) dotyczacych budowy linii energetycznej napowietrznej nn-0,4 kv
wraz z przytaczem energetycznym kablowym nn 0,4 kV, na dziatkach nr 271, 272, 273, 274, 519 w
miejscowosci Pruszcz Gdanski; jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1], obreb
ewidencyjny 17 [0017].

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Otrzymuiag:
1. Bogdan Makowski - petnomocnik spétki Energa - Operator S.A.
2. a/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdariskim. Realizujac obowigzek informacyjny
wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegétowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&hsc=N,

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszez Gdanski, tel. (0-38) 773 12 57 fax (0-58) 683 48 99
e-mail budewnictwo@powiat-gdanskipl, www.powiat-gdanski pl



Adnotacje urcgdowe:

Inwestor:

ENERGA — OPERATOR S.A.

Q
k/ Energa UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

operator 3
80-557 GDANSK
Jednostka Projeltowa:
ELMAK 84-230 RUMIA UL. FENIKOWSKIEGO 32
Stadium:
STRONA TYTULOWA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA LINII ENERGETYCZNJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4Kv
WRAZ Z PRZYLACZEM KABLOWYM nN-0,4kV
DEMONTAZ LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej

Lokalizacja: .
PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszez Gdanski; obre¢b ewidencyjny: 0017; dzialki
ewidencyjne nr 271, 272, 273, 274, 519
Identyfikator: 220401 1.0017.271.272.273.274.519

Branza:
ELEKTROENERGETYCZNA
A
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: ||
128/Gd/98 LUGEN]URZ M AKQI\f
Proiek tech. w specjalnosci instalacyjnej w Uprawnien's juyf ‘A’ne do projexp
rojektant ; ] zakresic sieci, instalacjii  ifi... nin fobgi§ybudowlonymi §
Brgorase Mol urzgdzen elektrycznych oraz  if 1 tacio, gec e!e‘r:lr. i elektrogherget
elektroenergetycznych Up:-av,-y‘:\ienia nr 128/Gdfe8
Stanowisko: fmig i Nazwisko: Uprawnienia:
71/Gd/02 bl
Sprawdzajacy mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej g ol
Bogdan Makowski zakresie sieci, instalacjij; P
urzadzen elekirycznych oraz | b ,"7 ;
elektroenergetycznych' "
Data opracowania: Kategoria obiektu: Numer zadania: Egezna/liczba Nregz.:
tomow
03.2024 XXVI OBI/33/2305976 3 4




Adnotacje urzedowe:

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR S.A.

Q
\Z Eﬂefga UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

operator £
80-557 GDANSK
Jednostka Projektowa:
ELMAK 84-230 RUMIA UL. FENIKOWSKIEGO 32

Stadium:

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA LINII ENERGETYCZNJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
WRAZ Z PRZYL.ACZEM KABLOWYM nN-0,4kV
DEMONTAZ LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej

Lokalizacja: ,
PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdaiiski; obreb ewidencyjny: 0017; dzialki
ewidencyjne nr 271, 272, 273, 274, 519
Identyfikator: 220401_1.0017.271.272.273.274.519

Branza:
ELEKTROENERGETYCZNA
V)
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
128/Gd/98
Profek tech. w specjalnosei instalacyjnej w A
TOjC! tant . . zakresie sieci, instalacji i Y
Eugeniusz Makowski urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
Stanowisko: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:/
71/Gd/02
Sprawdzajacy mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w
_Bogdan Makowski zakresie sieci, instalacji i g
urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
Data opracowania: Kategoria obiektu: Numer zadania: Tom 7 Nregz.:
06.2024 XXVI OB1/33/2305976 111 2




[ ENERGA Oswietlenie Sp. 20.0. e

S S S —

ui Arlura Grottgera 7, 81-809 Sopot, tel. 58 760 7720 -
Dziat Realizacji Ustug Sopot
u Ordynacka 8, 83-050 Bakowo, tel. 58 760 72 41

Uzgodnienie dokumentacji nr 5:}!202}1 z dnia 21‘(}‘;{/“&%\{
o Ayt e it O

Dohumentacje sprawdZono w zakresie:
- rasilania | opomiarowania na zgodnosé z warunkami

fir T L L LT LTITIR LTS

- projeklowanych sieci oqbio,rczych.

e
Uwagi podano DJ"UM

'Zaodnienie jest ‘.‘mine 2 lata od ww. daty.

UWAGI

1) Na co najmniey 14 dni przed rozpoczeciem
prac na sieci oSwistlzniowe] poinformowad
Energa Oswietlenie Sp z0.0. 0 tym fakcie

2) Prace prowadzic Po dopuszezeniu i pod .
nadzorem Enargs Qéwietenie Sp.zo.0.

Specjalista ds wswietlenia
Dziat RealizacjL Ustug Sopot

b houdl

Erniest Franczuk

Kierownik
Wydziat Realizacji

-



Energa

operator

Dzial Dokumentacji Energetyczne;
Energa-Operator SA Oddziat w Gdarsku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Tczew, 28.08.2024r.

UZGODNIENIE nr EOP/KD/3/2024/08/05199/33MMD_305

Jednostka projektowa: | ELMAK Bogdan Makowski, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

nn-0,4 kV dla zasil

enia dz. 273 [dom jednorodzinny]

Temat projektu: | Pruszcz Gd. ul. Dabrowskiego dz. 519, 271, 272, 273, 274 [obreb 0017)

DT-17085

gm. M. Pruszcz Gd.

Budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV z przebudowa odcinka linii napowietrznej

Warunki/Wytyczne: | PI23/057134/2 z 20

.10.2023, PK z 01.02.2024

Nr zadania inwest.: | OBI/33/2305976

Numer ekspl.: | Proj. przytacze kablowe nn-0,4 kV (5266-04)

Zatgczniki: budowlany, projekt techniczny) Iprojekt wykonawczy - 1 kpl.

2.Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg, prawa wlasnosciowe

1.Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego anizeli byt przed ich

rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢é do Energa-Operator SA dokumentacie
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu

lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét

budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracii

obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreSlonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz

odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

InZynier Wiodary

ds. DoKur

acjt Eﬂeige[g(,znﬂ

@WLB Taranowicz

Sprawe prowadzi: Sylwia Taranowicz, 58 778 80 78, sylwia.taranowicz@energa-operator.pl

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddzial w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275304-00036 gdansk@energa-operalor.pl
NIP 583-000-11-90 www.energa-operalor.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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Harmonogram prac - podtaczenie urzadzeri do istniejacej sieci elektroenergetycznej

[dom jednorodzinny]

Budowa przylacza kablowego nn-0,4 KV z przebudows odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV dla zasilenia dz. 273

Pruszez Gd. ul. Dgbrowskiego dz. 519, 271, 272, 273, 274 [obreb 0017] gm. M. Pruszcz Gd.

P/23/057134/2 2 20.10.2023 PK z 01.02.2024 OBI/33/2305976

Data wplywa dokumentacji projektowej (ODYS) ,

5 czerwiec 2024

Prace PPN:

Czas wylaczenia: 6’
g
\J

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatdw:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

)

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.): (j é){.}wéz/:le »

Imie i Nazwisko Data




STAROSTWO PO \’\a 1A1 UWI:

w 3—‘:'"1"7“

SPIS TRESCI:
TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dokumenty dotaczone do projektu:

Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego strona 2
Uprawnienia i za§wiadczenia z izb projektantow strona 3 - 6
Czgs¢ A - Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania ___strona 7
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego strona 7
2.1.Obiekt budowlany strona 7
2.1.1. Linia energetyczna napowietrzna nN strona 7 - 8
2.1.2. Linia napowietrzna nN — demontaz strona 8
2.1.3. Przylacze energetyczne kablowe nN strona 8
2.2. Lokalizacja strona 8
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek strona 9
3.1.Uzytkowanie - analiza strona 9
3.2.8ieci uzbrojenia terenu strona 9
3.3. Uksztaltowanie terenu strona 9
4. Projektowane zagospodarowanie dziatek strona 9
4.1. Uzytkowanie terenu - analiza strona 9 - 10
4.2. Obiekt budowlany strona 11
4.2.1. Linia energetyczna napowietrzna nN strona 11
4.2.2. Przylacze energetyczne kablowe nN strona 11 - 12
4.2.3. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia strona 12
5. Opinia geotechniczna strona 12 - 13
6. Zagrozenie dla srodowiska strona 13
7. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci zakres obszaru ograniczonego uzytkowania __ strona 13
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu strona 13 - 14
9. Uwagi koficowe strona 15
Cze¢$é B - Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu strona 17

TOM 11 - ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

MPZP strona 2 - 3
Warunki przylaczenia i protokol strona 4 - 7
Odpis Protokotu RUDP, uzgodnienia ENERGA strona 8 - 14
Decyzja Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski strona 15 - 17
Oswiadczenia woli strona 18 - 24
Wykaz wlascicieli nieruchomosci strona 25
Wypis z rejestru gruntow strona 26 - 30
Mapa ewidencyjna z trasg linii nN strona 31
Informacja na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia strona 32 - 35

Karta katalogowa shupa i zlgcza strona 36 - 37




STAROSTWO POWIATOWE

Gdansl

w Pruszcz

wl, Woiskn |

§3-000 Pritszez Gdanski

TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu: Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
wraz z przylgczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdarski
obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

- O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem
przez sporzadzajacego projekt;

- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

- Opis techniczny;

- projekt zagospodarowania terenu.



STAROSTWG Fa

w Prugzezu Gdanskim

ul. Wo

& Pol

A
83-000 Pritersr Cids

OSWIADCZENIE

¥ LAy

Anl-y
18X

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U.
2 2020r. poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Obiekt:

Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4KV

wraz z przylgczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

Adres:

PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO

Jjednostka ewidencyjna: 220401 _1, Miasto Pruszcz Gdanski
obreb: 0017; dzialki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor:

ENERGA — OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Jest zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT I SPRAWDZAJACY:

Funkcja Tytul Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane A
|
Projektowal: tech. Eugeniusz Makowski | A
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej / {
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i f
elektroenergetycznych nr 128/Gd/98 }
Sprawdazil: mgr inz. Bogdan Makowski

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02

L



ul. Wojska

CZESC A - OPIS TECHNICZNY 83-000 Pruszez Gdafsid

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- Zlecenie Inwestora

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88
z pOzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegtowego zakresu
formy i projektu budowlanego ;

- Uchwata nr XXII1/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 25 sierpnia 2004r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,,Osiedle Wschod”
- teren pomigdzy ul. Powstancow Warszawy, Chopina, Prusa, torami kolejowymi relacji Gdansk-Tczew
ul. PCK, Kasprowicza, Kopernika, a wschodnia granicg administracyjna miasta;

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- K.ata]og do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych

i ZN ENSTO;

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25 — 95mm2 na zerdziach

wirowanych Lnn Tom I uklad przewodéw prostokatny.

warunkéw przylgczenia nr P/23/057134/2 wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat

w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie ;

Procedury ,,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA:

Wizji lokalnej w terenie

- Norm, przepisow i zarzadzen;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV poprzez budowe
linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV po nowej trasie i demontaz linii energetycznej napowietrznej
nN-0,4kV wraz z budowa przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV, na dziatkach nr 271, 272, 273,
274, 519 obreb 0017, przy ul. Stefana Czarnieckiego w Pruszczu Gdanskim.

2.1. OBIEKT BUDOWLANY

2.1.1. OBIEKT BUDOWLANY LINIOWY -~ LINIA NAPOWIETRZNA nN

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy:

Na odcinku od stupa nr 406 linii napowietrznej nN-0,4kV obw. 400 stacji transformatorowej nr T-5266,
posadowionego na dz. 2711 519, do stupa nr 408 posadowionego na dz. 519 stanowigcej ul. Czamieckiego,
istniejgcg lini¢ napowietrzng AL. 4x70+25 nalezy przebudowac na typu AsXSn 4x70 (EOP) + AsXSn 2x25
(EO) dlugosci 55m, poprzez wymiang stupa nr 406 na dz. 27, na typu E-10,5/12 nr 330266-04/6 / ROK,
projektowany stup typu E-10,5/4,3 nr 330266-04/7 / P na granicy dz. 519 i 273, do istniejacego shupa nr
408 na dz. 519.

Istniejacy stup nr 406 / RPK typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 271 i 519 nalezy wymieni¢ na typu
E-10,5/12 proj. nr 330266-04/6 / ROK z lokalizacjg na dz. 271.

Istniejacy stup nr 407 / Pb typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 273 nalezy wymienié¢ na typu E-10,5/4,3
proj. nr 330266-04/7 / P z nowa lokalizacja na dz. 5191 273.

Dla posadowienia slupdéw zastosowac ustoje plytowe typu:

- stup nr 330266-04/7/P , E-10,5/4,3 — ust6j UP2 + UP1 — wiercony;

- stup nr 330266-04/6/ROK , E-10,5/12 — ustdj UP4 + UP6 — kopany.



w Pruazcra Gdefskim
Ustoje wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanynii Bamonosn m;
na zerdziach wirowanych ENSTO i Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi

AL.25-95mm2 na zerdziach wirowanych Lnn Tom I uklad przewodéw prostokatny.

ul, Wojska Poldki

Lini¢ zaprojektowana w strefach klimatycznych :
- strefa obcigzenia wiatrem — WI ( nizinna )
- strefa obcigzenia sadzig — Sla ( teren nizinny i nadmorski).
Naciagi i zwis przewodu AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25, wykonaé zgodnie z tablicami zwiséw i naciggow.
Naprgzenie przewodu AsXSn 4x70 wynosi 15MPa, naciag przewoddw do 420 daN.
Naprezenie przewodu AsXSn 2x25 wynosi 32,5MPa , nacigg przewodéw do 163 daN.
Naciggi i zwis przewodow przylaczy AsXSn , wykona¢ zgodnie z tablicami zwisow i naciagow
- naprezenie przewodu 10 MPa , nacigg przewodow do 140 daN.
Naprezenie przewodu AL. 70 + 25 wynosi 25MPa + 40MPa, naciag przewodéw AL. 4x70+25 wynosi
803daN.

Lokalizacjg stup6w linii nN do wymiany oraz tras¢ wymiany przewodéw pokazano i opisano
szczegdtowo na planie - projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.

2.1.2. LINIA NAPOWIETRZNA nN - DEMONTAZ SEUPOW I PRZEWODOW

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy:

Istniejace przewody AL. 4x70+25 dlugosci 55m na odcinku linii napowietrznej od shipa nr 406 do 408,
obw. 400 stacji T-5266 nalezy zdemontowac.

Istniejace stupy nr 406 (ZN-10 szt. 2) i 407 ( ZN-10 szt. 2), nalezy zdemontowaé.

Istniejgce przewody i stupy linii nN z demontazu nalezy zutylizowa¢ lub odda¢ procesowi odzysku.

2.1.3. PRZYYLACZE ENERGETYCZNE KABLOWE nn-0,4kV
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy:

Od projektowanego stupa nr 330266-04/7 / P posadowionego na granicy dz. 519 i 273 linii napowietrznej
obw. 400 stacji transformatorowej T-5266, nalezy wybudowaé przylacze kablowe nN typu YAKXS 4x35
dhugosci facznej 1(14)m, do projektowanej szafki pomiarowej typu P1-Rs/F, posadowionej na dziatce nr
273 z dostgpem od strony drogi.
Wzdtuz kabla nN utozy¢ bednarkg ocynkowang Fe/Zn 25x4 ktéra nalezy polaczy¢ z dostepnymi zaciskami
uziemiajacymi szafki pomiarowej i stanowiska stupowego.
Kable nalezy uktada¢ trasg pokazang na rysunku PZT - E-1, norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w ENERGA
— OPERATOR SA.
Kabel nalezy oznakowaé zgodnie z standardami technicznymi w ENERGA ~ OPERATOR SA.
przestrzegajac nastepujacych zasad:
- glebokosé zakopania kabla nN — 0,7m;
- podsypka z piasku / bez kamieni/ - ok. 10¢m
- kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego;
- tak przysypany kabel nakry¢ folig PCW kalibrowang grubosci 0,3mm, szerokosci 30em / koloru
niebieskiego / - kable do 1kV;
- zasypac réw ubijajac ziemi¢ warstwami a nadmiar uformowa¢ na rowie kablowym w postaci watu
dla pézniejszego ostaniania;
Kable utozone w ziemi nalezy oznakowac zgodnie z standard. techniczne w ENERGA — OPERATOR SA.

2.2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren inwestycji jest zlokalizowany w Pruszczu Gdanskim przy ul. Stefana Czarnieckiego,
obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

o
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3.1. UZYTKOWANIE 53000 Prusees Glafisk;

Analiza stanu istniejgcego terenu.

Obecnie tereny dzialek 271, 272, 273, 274 obreb 0017, Pruszcz. Gdanski, sa uzytkowane jako teren
zabudowy jednorodzinnej ( jednostka urbanistyczna MN1 ), teren dz. 519 jest uzytkowany jako teren drogi
dojazdowej ( jednostka urbanistyczna KDD ), zgodnie z Uchwalg nr XX1I11/230/2004 Rady Miasta Pruszcz
Gdanski z dnia 25 sierpnia 2004r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pruszcz Gdanski ,,Osiedle Wschod” - teren pomigdzy ul. Powstaficow Warszawy, Chopina, Prusa, torami
kolejowymi relacji Gdansk-Tezew, ul. PCK, Kasprowicza, Kopernika, a wschodnia granica
administracyjng miasta;

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg i archeologiczng i nie jest wpisany do rejestru
zabytkdéw ani gminnej ewidencji zabytkdw.

Na trasie projektowanej sieci brak przeszkod stalych. Brak obiektéw wymagajacych rozbiérki. Inwestycja
nie wymaga wycinki istniejagcych drzew.

3.2. SIECI UZBROJENIA TERENU

W obrebie projektowanej sieci energetycznej nN istniejg sieci:
e Siec¢ energetycznej nN;
o Sie¢ gazowa;
e Siec¢ wodociggowa;
e Siec teletechniczna.

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren przedmiotowych dzialek jest zrdznicowany, rzedne terenu w miejscu projektowanych sieci
elektroenergetycznych oscyluja na wysokosci: 4,06 + 4,30 m n. p. m.

Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano rz¢dne terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

4.1 UZYTKOWANIE TERENU

Analiza projektowanego zagospodarowania terenu.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projektowana linia energetyczna napowietrzna nN-0,4kV wraz z przylaczem energetycznym
kablowym nN-0,4kV

Lokalizacja:

PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO

jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski;

obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519,

Analiz¢ opracowano w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Uchwala nr XXI111/230/2004 Rady Miasta Pruszcz Gdanski z dnia 25 sierpnia 2004r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,,Osiedle Wschod”

- teren pomigdzy ul. Powstancow Warszawy, Chopina, Prusa, torami kolejowymi relacji Gdansk-Tczew,
ul. PCK, Kasprowicza, Kopernika, a wschodnig granica administracyjna miasta;

Jednostki urbanistyczne: KDD ( teren drogi dojazdowej ), MN1 (teren zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej ).

Analize projektowanego zagospodarowania terenu wynikajgca z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i przepiséw odrebnych.



STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezy Gdenskim

1. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego: Sfj::?‘“ 4
BA-000 sy

a) ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego — wynikajace z ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ) — art. 1 ust. 2. oraz wymogi okreglone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi:
a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody
- inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko, a zwlaszcza zanieczyszczenie wéd, gleby,
powietrza, flory 1 fauny — teren nie jest objety formami ochrony przyrody;
b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $§rodowiska
- planowana inwestycja jest zgodna z art. 73 ust. 2 — realizacja budowy zapewnia ograniczenie i
oddziatywanie na Srodowisko w tym ochrong waloréw krajobrazowych i mozliwoéé
przemieszczania dziko zyjacych zwierzat;

- budowa linii energetycznej kablowej nie spowoduje uszkodzenie zieleni wysokiej i systemu

korzeniowego drzew;

- inwestycja nie stanowi zrédta niebezpiecznych odpadéw, ponadnormatywnego hatasu ,
szkodliwych natezen pola elektromagnetycznego;

- inwestycja nie lezy w granicach potozonych na obszarze ograniczonego uzytkowania, ani w
granicach stref ochronnych uj¢¢ wody ani stref — obszaru chronionego zbiornikéw wodnych
podziemnych;

- planowana inwestycja jest zgodna z art. 73 ust. 2 — realizacja budowy zapewnia ograniczenie i
oddzialywanie na srodowisko w tym ochrong waloréw krajobrazowych i mozliwosé
przemieszczania dziko zyjacych zwierzat.

c) ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne
- inwestycja nie wymaga sporzadzenia dokumentacji geologiczno — inzynieryjskiej.
d) ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne ( ochrona przed powodzig oraz susza )
- teren potozony jest poza obszarem narazonym na niebezpieczefistwo powodzi, inwestycja
nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
€) ustawa z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie przylacza elektroenergetycznego kablowego nN
nie spowoduje rozpoczegcia innego niz rolnicze lub lesne uzytkowania gruntéw i, tym samym, nie
spowoduje czasowego i trwalego wylaczenie gruntéw z produkcji rolnej.
W zwigzku z powyzszym, przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
na cele nierolnicze.
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej — ustawa z dnia
23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
- teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska i archeologiczng;
- teren, na ktérym jest projektowane zamierzenie budowlane, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw
ani gminnej ewidencji zabytkéw.
4. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
a) w zakresie komunikacji — zgodnie z decyzjg Burmistrza Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski znak
GK.6853.16.2024 z dnia 13.02.2024r.;
b) w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w protokole RUDP znak
GKiK-RUDP.6630.1.85.2024 z dnia 26.03.2024r. oraz uzgodnieniem ENERGA-OPERATOR SA.
5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:
- roboty budowlane b¢dg prowadzone w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejgcych na terenie
dzialek infrastruktury technicznej;
- wejscie na teren nieruchomosci zgodnie z decyzjg i o$wiadczeniami woli wlascicieli gruntow;
- inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do posesji, jak réwniez nie pogorszy
warunkow technicznych tych posesji.
Gospodarowanie odpadami: przewidzie¢ pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych
(na czas budowy)
Na trasie projektowanej sieci brak przeszkdd statych. Brak obiektéw wymagajacych rozbiérki. Inwestycja
nie wymaga wycinki istniejgcych drzew.
Teren dziatek w Pruszczu Gdanskim, jednostka ewidencyjna: 220401_1; obreb: 0017; dzialki nr: 271,
272,273, 274, 519 w czesci projektowanej inwestycji nie zmieni swojego uzytkowania.
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4.2. OBIEKT BUDOWLANY 83-000 Pruszoz Gtk

4.2.1. OBIEKT BUDOWLANY LINIOWY - LINIA NAPOWIETRZNA nN
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy:

Na odcinku od stupa nr 406 linii napowietrznej nN-0,4kV obw. 400 stacji transformatorowej nr T-5266,
posadowionego na dz. 271 i 519, do stupa nr 408 posadowionego na dz. 519 stanowigcej ul. Czarnieckiego,
istniejgcg linig¢ napowietrzng AL. 4x70+25 nalezy przebudowaé na typu AsXSn 4x70 (EOP)+ AsXSn 2x25
(EO) dhugosei 55m, poprzez wymiang stupa nr 406 na dz. 27, na typu E-10,5/12 nr 330266-04/6 / ROK,
projektowany stup typu E-10,5/4,3 nr 330266-04/7 / P na granicy dz. 519 i 273, do istniejagcego stupa nr
408 na dz. 519.

Istniejacy stup nr 406 / RPK typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 2711519 nalezy wymienié¢ na typu
E-10,5/12 proj. nr 330266-04/6 / ROK z lokalizacjg na dz. 271.

Istniejacy stup nr 407 / Pb typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 273 nalezy wymienié na typu E-10,5/4,3
proj. nr 330266-04/7 / P z nowga lokalizacjg na dz. 519 i 273.

Dla posadowienia stupow zastosowac ustoje plytowe typu:

- shup nr 330266-04/7/P , E-10,5/4,3 — ustdj UP2 + UP1 — wiercony;

- stup nr 330266-04/6/ROK , E-10,5/12 — ust6j UP4 + UP6 — kopany.

Ustoje wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi
na zerdziach wirowanych ENSTO i Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi
AL.25-95mm2 na Zerdziach wirowanych Lnn Tom I uklad przewodéw prostokatny.

Linie zaprojektowana w strefach klimatycznych :
- strefa obcigzenia wiatrem — WI ( nizinna )
- strefa obcigzenia sadzig — Sla ( teren nizinny i nadmorski).
Naciagi i zwis przewodu AsXSn 4x70 i AsXSn 2x25, wykona¢ zgodnie z tablicami zwiséw i naciagow.
Naprezenie przewodu AsXSn 4x70 wynosi 15MPa, naciag przewodéw do 420 daN,
Napre¢zenie przewodu AsXSn 2x25 wynosi 32,5MPa , nacigg przewoddow do 163 daN.
Naciggi i zwis przewod6w przytaczy AsXSn , wykona¢ zgodnie z tablicami zwiséw i naciagow
- napr¢zenie przewodu 10 MPa , naciag przewodow do 140 daN.
Naprezenie przewodu AL. 70 + 25 wynosi 25MPa + 40MPa, nacigg przewodéw AL. 4x70+25 wynosi
803daN.

Lokalizacjg shupdw linii nN do wymiany oraz tras¢ wymiany przewodéw pokazano i opisano
szczegdlowo na planie - projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1.

Zachowac¢ odleglosci projektowanej linii nN od pozostalych sieci uzbrojenia podziemnego zgodnie
z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

Uwzgledni¢ uwagi podane w oswiadczeniach woli, decyzji Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski,
uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR SA, i w protokole ZUDP.

4.2.2. PRZYLACZE ENERGETYCZNE KABLOWE nn-0,4kV

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy:

Od projektowanego stupa nr 330266-04/7 / P posadowionego na granicy dz. 519 i 273 linii napowietrznej
obw. 400 stacji transformatorowej T-5266, nalezy wybudowaé przylacze kablowe nN typu YAKXS 4x35
dtugosci tacznej 1(14)m, do projektowanej szafki pomiarowej typu P1-Rs/F, posadowionej na dzialce nr
273 z dostgpem od strony drogi.

Wzdluz kabla nN ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 ktorg nalezy polgczyé z dostepnymi zaciskami
uziemiajacymi szafki pomiarowej i stanowiska stupowego.

Kable nalezy ukfada¢ trasg pokazang na rysunku PZT - E-1, normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w ENERGA

— OPERATOR SA.

u
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Kabel nalezy oznakowac zgodnie z standardami technicznymi w ENERGA — OPERATOR SA.
przestrzegajac nastgpujgcych zasad:
- glebokosé zakopania kabla nN — 0,7m;
- podsypka z piasku / bez kamieni/ - ok. 10cm
- kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwa gruntu rodzimego;
- tak przysypany kabel nakry¢ folig PCW kalibrowang grubosci 0,3mm, szerokosci 30cm / koloru
niebieskiego / - kable do 1kV;
- zasypa¢ row ubijajgc ziemi¢ warstwami a nadmiar uformowaé na rowie kablowym w postaci wahu
dla pdZniejszego oslaniania;
Kable utozone w ziemi nalezy oznakowac zgodnie z standard. techniczne w ENERGA — OPERATOR SA.

Zachowac odleglo$ci projektowanej linii nN od pozostalych sieci uzbrojenia podziemnego zgodnie
z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa;
Uwzgledni¢ uwagi podane w o§wiadczeniach woli, decyzji Burmistrza Miasta Pruszez Gdanski,
uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR SA, i w protokole ZUDP.

4.2.3. ZAPEWNIENE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac winien by¢ zabezpieczony w sposéb,
ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac wraz z przewidzianym: strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw do budowy i demontazu, placami
manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi
wejscie na teren prac osobom postronnym.

Takie warunki daje wygrodzenie tasma budowlana w kolorze czerwonobialym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm

i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego.

Ponadto teren prac budowy i demontazu linii nN nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczgcia prac, przez caly czas trwania robét az do chwili zakoficzenia, wymagane jest
calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace, oraz zabezpieczenie przed wejsciem
na jego teren 0sob nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot .

Przy wykonywaniu robot majg zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzujace przy wykonywaniu robot budowlanych.

Szczegolowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sa
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401.].

Waziniejsze punkty tego rozporzadzenia sq nastepujace:

- teren, na ktorym odbywa si¢ budowa i demontaz linii nN nalezy ogrodzié i oznakowa¢ tablicami
ostrzegajacymi;

- przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z harmonogramem budowy i
demontazu linii nN i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej;

- pracownicy znajdujgey si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

- przy demontazu konstrukcji shupdw sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
1 pozostaly sprzet nalezy usunac poza strefy niebezpieczng.

5. OPINIA GEOTECZNICZNA

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o ponizsze dane i materialy :
* Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 1. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

#
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* normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020, ©- #ajx 20 16
« literature geologiczna, 82-000 Fititécs Gdanski
* wytyczne Zamawiajgcego.

Whioski i zalecenia

1. Podloze gruntowe w miejscu projektowanej linii i przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV
w Swietle wymienionego na wstgpie ,,Rozporzadzenia...” charakteryzuje sie prostymi warunkami
geotechnicznymi.

2. Rozpoznane w podfozu projektowanej sieci energetycznej, grunty rodzime nadaja sie do
bezposredniego posadowienia.

Budowa linii energetycznej w wykopach i wierceniach na glebokosci 0,7 — 2,3m nie
spowoduje przesunigcia mas ziemnych i nie ma potrzeby sporzadzania odrebnej dokumentacji
geotechniczne;j.

3. Projektowang linig napowietrzng nN wraz z przylaczem energetycznym kablowym nN uznano za obiekt
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wymieniona kategoria obejmuje niewiclkie obiekty budowlane, o statyczne wyznaczonym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
zawilgocenia lub przemarznigcia

Montaz kabla wykona¢ zgodnie z przyjetg technologia , norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, oraz Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w

Energetyce.

6. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Obiekt liniowy i towarzyszace mu inwestycje nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich otoczenia.

Charakter i sposob wykopéw i przewiertu pod lini¢ kablowa nN nie wplywa negatywnie na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i wody podziemne.

Przedmiot Inwestycji nie jest inwestycja mogaca oddzialywaé na érodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, ponadto na przedmiotowym terenie dzialki budowlane;j nie wystepuja gatunki
chronione oraz siedliska zwierzat chronionych.

Teren przedmiotowej dziatki nie jest terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz nie jest
terenem zagrozonym powodzia.

7. RODZAJ 1 ZASIEG UCIAZLIWOSCIL, ZAKRES OBSZARU OGRANICZONEGO
UZYTKOWANIA

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zwiazana z eksploatacja sieci elektroenergetycznych emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne
czy inne zakldcenia.

Charakter 1 sposéb montazu stupéw i ufozenia kabla — nie wplynie negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i wody podziemne.

Na terenie inwestycji nie wystgpuje obszar ograniczonego uzytkowania, a takze obszar ten nie jest
obszarem gorniczym.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych |
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zabudowy tego terenu.”

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3, ppkt 1e) Ustawy Prawo Budowlane.

Na podstawie ponizszych przepisow prawa dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 );

/5
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- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgcg oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. 2019, poz. 1839 );

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 ( Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 )

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa;

- K‘atalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych
i ZN ENSTO;

- Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi AL. 25 — 95mm2 na zerdziach
wirowanych Lnn Tom I uktad przewoddéw prostokatny.

Przedmiotowy, planowany zakres inwestycji oraz zwigzane z nimi roboty budowlane charakteryzuje
nastepujacy sposob oddzialywania na otaczajacy obszar:

EMISJA HALASOW I WIBRACII:

Podczas uzytkowania sieci energetycznych nN nie powstajg hatasy oraz wibracje powodujace zakldcenia
w uzytkowaniu przedmiotowej i  sasiednich dzialek budowlanych. Inwestycja spelnia warunki
obowigzujgcego na czas sporzadzenia projektu §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCIJL:

W nawigzaniu do obowigzujacego na czas sporzadzenia projektu Rozporzadzenia Rady Ministréw w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec mogacych Znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatlywac¢ na
$rodowisko.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO — WODNE:

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje naruszenia ukladéw korzeniowych. Nie
wprowadza takze zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu. Przy prawidfowym stanie technicznym obiektow i urzadzen, inwestycja nie
pogorszy aktualnego stanu §rodowiska i wdd podziemnych analizowanego terenu.

ODZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1 KRAJOBRAZOWE:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzic brak istotnego wplywu inwestycji
na srodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowoduja szczegdlnych zakiéeen
w  ckologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wéd  powierzchniowych
i podziemnych. Nie zaklada si¢ dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidfowym uzytkowaniem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JONIZUJACE;:
Projektowana sie¢ energetyczna bez emisji promieniowania jonizujacego.

RUCH SAMOCHODOWY I INNY ZWIAZANY Z UZYTKOWANIEM TERENU
Linia energetyczna kablowa nN oraz zakres robét budowlanych nie spowoduje zmiany uciazliwogci
komunikacyjnych.

W zwiazku z powyzszg analizq zakres oddzialywania przedmiotowego obiektu obejmuje przedmiotowe

dziatki budowlane:

PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto
Pruszcz Gdanski; obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272,273, 274, 519 na ktérych bedzie realizowana
inwestycja.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia,
oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony srodowiska.

%
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- Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié shizby ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie, Gming Miejska Pruszcz Gdanski, uzytkownikow sieci
uzbrojenia podziemnego zgodnie z protokotem ZUDP i wihascicieli gruntéw w celu:

- wyznaczenia nadzoru;
- okreslenia warunkéw odbioru robét;
- uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opiséw kabli.

- Roboty kablowe nalezy wykonywaé zgodnie z;
normg N SEP-E-004 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
w szczegOlnosci:

- trasy linii nN winny zostaé¢ wytyczone przez geodete;

- kable nN uklada¢ w ziemi, zgodnie z PZT;

- zachowac¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejgcego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzgdzenia podziemne traktowa¢ jak urzadzenia czynne;
kable wolno uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty;

przed zasypaniem ustoju shupéw i rowu kablowego, linia podlegaja etapowemu odbiorowi przez stuzby

ENERGA - OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybuciji w Tczewie oraz inwentaryzacji

geodezyjnej, ktérg nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega

uzgodnieniu w ZUDP;
- wykop kablowy nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami co 20cm, stopien zageszczenia
uzgodni¢ z wlascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

- Po zakoficzeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.

- Po zakonczeniu budowy linii i przylacza nN wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary opornosci
uziemien.

- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzié protokoly, pomiary musi wykonaé uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspétczynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi ,Standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN inN eksploatowanych w
ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku".

- Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych;

- Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnoséci z normami albo z aprobatami technicznymi.

I

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO,
WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACIL, A W RAZIE NIEJASNOSCI ZWROCIC SIE Z
ZAPYTANIEM DO INWESTORA.

PRACE WYKONAC W OPARCIU O PROCEDURY , STANDARDY TECHNICZNE W ENERGA - OPERATOR SA™

Funkcja Tytul Imie i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane .fq

Projektowal: tech. Eugeniusz Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnoscei inslalacyjnej
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i |
elektroenergetycznych nr 128/Gd/98 l
{

Sprawdzil: mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02
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TOM 1I
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu: Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
wraz z przylgczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski
obreb: 0017; dzialki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

SPIS TRESCI:
MPZP strona 2 - 3
Warunki przylaczenia i protokot strona 4 - 7
Odpis Protokotu RUDP, uzgodnienia ENERGA strona § - 14
Decyzja Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski strona 15 - 17
Oswiadczenia woli strona 18 - 24
Wykaz wiascicieli nieruchomosci strona 25
Wypis z rejestru gruntéw strona 26 - 30
Mapa ewidencyjna z trasg linii nN strona 31
Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia strona 32 - 35

Karta katalogowa stupa i zlgcza strona 36 - 37




UCHWALA Nr XXII1/230/2004 .
RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

Z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pruszcz Gdanski ,,Osiedle Wsch6d” — teren pomiedzy ul. Powstancéw Warszawy,
Chopina, Prusa, torami kolejowymi relacji Gdansk-Tczew, ul. PCK, Kasprowicza,
Kopernika, a wschodnig granicg administracyjng miasta.

Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 5 i art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)
w zwiazku z art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z 27 marca 2003 . o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41)

RADA MIASTA

uchwala, conastepuje

DZIAL 1

PRZEPISY OGOLNE

§1

1. Po stwierdzeniu zgodnosci ze ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski”, uchwalonym przez Rade Miasta Pruszcz Gdanski
uchwalg Nr XXX/234/2001 z dnia 21 lutego 2001 r., uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcza Gdanskiego ,,Osiedle Wschod” zwany
dalej ,,planem”, obejmujacy obszar o powierzchni  260,3  ha w granicach pomiedzy
ulicami: Powstancow Warszawy, Chopina, Prusa, torami kolejowymi relacji Gdansk-Tczew,
ul.PCK, Kasprowicza, Kopernika, a wschodnia granica administracyjng miasta.

2. Granice planu okresla rysunek stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
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BURMI Jf;‘f R Z
PRUSZCZA GDANSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
» “elst
R3-000 Pruszcz Gdanski Pruszcz Gdanski, dnia 13.02.2024 r.

Nr GK.6853.16.2024

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2023.0.645 z pdézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego

(Dz.U.2023.0.775 t..),

po rozpatrzeniu wniosku:

Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
reprezentowana przez pelnomocnika — Pana Bogdana Makowskiego, prowadzacego dziatalnosé
gospodarcza pod firma: ELMAK Bogdan Makowski, ul. Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia, w sprawie
wydania zgody na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogg lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi publicznej gminnej ul. Czarneckiego: dz. nr 519, obreb 17,

m. Pruszez Gdanski.

I. Zezwalam na lokalizacje linii napowietrznej nn 0,4kV (dla zasilenia budynkow dz. nr 273) w
pasie drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 519 (ul. Czarneckiego), obreb 17, m. Pruszez
Gdanski, zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniong i ostemplowang piecze¢cia Urzedu
Miasta, stanowigcg zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji. Na powyzsze dziatki nalezy uzyskaé
zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym (Referat Gospodarki Komunalnej w
Pruszczu Gdanskim ul. Krétka 4, 83-000 Pruszez Gdanski).

Ustalam nastepujace warunki umieszczenia urzgdzen w pasie drogowym:

1. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2023.0.645 z pdézn. zm.) Gmina Miejska Pruszcz Gdanski informuje, ze w przypadku
wystgpienia w przysziosci kolizji wnioskowanych urzadzen z inwestycja realizowang przez
Gmine Miejskg Pruszcz Gdanski polegajaca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi,
Inwestor Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

zobowigzany bedzie do ich przebudowy na wiasny koszt.

2. W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w obrgbie chodnika i jezdni nalezy wykonaé
i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

Uzasadnienie:

Odstepuje sie od uzasadnienia decyzji w zwiazku z tym, Ze jest ona w calosci zgodna z wnioskiem
strony.

Pouczenie:
1. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane dla dz. nr 519 (ul. Czarneckiego), obre¢b 17, m. Pruszcz Gdanski,. W Swietle
ustawy Prawo Budowlane moze by¢ wykorzystana w przypadku koniecznosci uzyskania

pozwolenia na budowe.
2. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot

budowlanych;

-
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b) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia

robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatéw

niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Na podstawie art. 40

Otrzymuja:
l.

2. ala.

ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz.U.2023.0.645 z p6zn. zm.) przed przystapieniem do wykonania prac Inwestor zobowigzany jest

do uzyskania zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym (Referat Gospodarki

Komunalnej w Pruszczu Gdafiskim ul. Krétka 4, 83-000 Pruszez Gdanski) tj.:

a) decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot w
pasie drogowym,

b) decyzji administracyjnej zezwalajgcej na umieszczanie w pasie drogowym urzgdzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

¢) z w/w decyzjami zwigzane s3 optaty, do wyliczenia ktorych stosuje sig stawki obowigzujace
na podstawie uchwaly Rady Miasta Pruszcz Gdanski,

d) w przypadku nie wywigzania si¢ z w/w obowiazkéw zarzadca drogi naliczy kary wynikajace z
art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.

Od wydanej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Gdarisku za posrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdanskiego, w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu na

wniesienie odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

7Za wystawienie decyzji nie pobiera si¢ oplaty skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada

2006r. o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2019.1000 z pézn. zm.) i zatagcznikiem do ustawy

czesé 111, ust. 44, kol. 4 pkt 9.

ELMAK Bogdan Makowski, ul, Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia
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ELMAK Bogdan Makowski
Rumia ul. Fenikowskiego 32
e-mail : elmak@poczta.com.pl

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
wraz z przylaczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

Adres:

PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
Jjednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski
obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor:

ENERGA — OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Funkcja

Tytul Imi¢ i nazwisko
Zawodowy Uprawnienia Budowlane

Opracowal:

tech. Eugeniusz Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosdi i;Lsta]acyjnej w zakresie
Sieci, instalacji i urzadzen elektryczny¢h Ii aﬁ/nmenergetycznych
bez ograniczen nr 128/Gd/98 ! ( L‘
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1. INFORAMCJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany budowy linii energetyczne;j kablowej i przyfgcza nN-0,4kV i demontazu linii
napowietrznej nN-0,4kV w mjsc. PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdaniski; obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273,
274, 519.

 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12,
poz.1126;

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spotecznej z dnia 28.03.1972, W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidérkowych Dz.U. Nr 13 poz.93;

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1972, W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Polityki Spofecznej z dnia 08.02.1994, W sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 37, poz.138;

1.2 ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

3) zapewnienia lacznosci telefonicznej;

4) urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wejécie osobom
nieupowaznionym.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.
Zlokalizowac nalezy tablicg informacyjng od strony drogi publicznej lub dojazdu do tej drogi oraz
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe
na terenie budowy.

Roboty budowlano-montazowe:

o Przygotowanie placu budowy;

¢ Demontaz i budowa linii napowietrznej nN;

Wybudowanie przylgcza kablowego nN;

Prace wykonczeniowe, pomiary;

o Uprzatnigcie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Siec energetycznej nN;
e Siec gazowa;

e Sie¢ wodociaggowa;

e Sied teletechniczna;

e Droga gminna.



1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e Sieé energetycznej nN;
e Sie¢ gazowa;
¢ Droga gminna.

1.5 ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Wysoka | Uderzenie, potracenie | Teren budowy Praca maszyn i urzadzen
w pasie drogi roboczych;

Demontaz i montaz stupow i
przewodow.
Budowa przylacza
kablowego nN

Wysoka | Porazenie pradem Teren budowy Podczas prac na urzgdzeniach

elektrycznym energetycznych.

Podczas wykonywania

Pomiarow. Podczas wykopow
Przy montazu  shupdw,
przewodow,  urzadzen i
podigczeniu  przewodow i
kabli nN.

Wysoka | Wybuch gazu Teren budowy - |Budowa linii nN wraz z

wykopy w obrebie | przylaczem nN
sieci gazowej

Niska Czynnik biologiczny | Teren budowy Prace wykonywane w

temperaturze ponizej 10°C

1.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW I ZAPOBIEGANIA

4

L4

NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego;

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

Przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow objete planem
»B10Z” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

Przed przystapieniem do robot Pracownikow zatrudnionych przy budowie przeszkoli¢ w zakresie
BHP oraz zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski przy pracach
dekarskich oraz wykonaniu konstrukcji dachu oraz innych pracach prowadzonych na wysokosciach
lub w obregbie pracy dZzwigu, okulary i rekawice ochronne w razie potrzeby;

Na budowie powinna znajdowa¢ si¢ apteczka podrgczna ze srodkami opatrunkowymi oraz z
podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze gasnicze,
koce gasnicze);

Nalezy zapewni¢ staly dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej i policji.

Ogrodzi¢ teren budowy tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym;

Podczas wykonania robot przy elementach konstrukeji budynku lub zadaszenia ( szczegdlnie wiezby i
scian nosnych) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng i koordynujgcego roboty;

3k



¢ Na biczgco usuwac materiat z rozbiorki szalunkéw utrzymujge porzadek na placu budowy,
niedopuszczalnym jest pozostawienie desek z nieusunigtymi gwozdziami;

¢ W celu zachowania bezpieczefistwa, wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone barierami a pomosty listwami obrzeznymi;

¢ Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materialgw. Materiaty drobnicowe
uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i dostosowywaé do ich wytrzymatosci. Stosy
materiatéw workowanych uktada¢ krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw;

¢ Zabrania si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych wirujacych (pita tarczowa, szlifierka itp.) bez
odpowiednich oston;

¢ Zabrania si¢ napelniania zbiornikow naziemnych paliwem przed zakonczeniem robét budowlanych.

¢ Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen, w ktorych prowadzone sa roboty budowlane
oraz w razie konieczno$ci odpowiednie o$wietlenie sztuczne takie, aby nie powodowato: ol$nien
wzroku, wydtuzenia cieni, zmiany barw;

¢ Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpiecza¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Do wysokosci 4 m roboty
malarskie mozna prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed poslizgiem i rozsunieciem;

¢ Podczas deszczu, $niegu oraz duzego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach i innych
wysokich konstrukcjach;

Funkcja Tytul Imie i nazwisko
Zawodowy Uprawnienia Budowlane
Opracowal: tech. Eugeniusz Makowski {
Uprawnienia budowlane w specjalnpci instalacyjnej w zakresie

Sieci, instalacji i urzadzen elektryc h i elektroenergetycznych

bez ograniczen nr 128/Gd/98
{
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Spis treci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazéwhi
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Shny przelotowe
Stupy naroine
Slupy odporowe

Stupy kraficowe

Slupy rozgaleine
raelo

towo-przelotowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-kraficowe

Slupy rozgaleine
nNAargzno-; owe

Stupy rozgalgine
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojéw
fundamentow

Fundamenry

Uziomy robocze
i odgromwe

i cowanie
ogs anicznikéw

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie

rozlgcznikéw

‘Wykonanie
przylacza

Po zenie linii
lem ziemnym

Mocowanie na
$cianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z binig
gola, WLZ

Konstrukcje slupa

e

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

Karty doboru

osprzgtu

ENERGOLINIA® | STRUNOBETONOWE ZERDZIE
W POZNANIU WIROWANE TYPU E ENSTO 130
© Lp. Typ Sia Wymiary Wasa
Dw Zerdzi uzytkowa
E PNIKN] | L[m]) | D,[mm] | Dylmm] | [ka]
o
EI\"— %. —3 1 | E-9/25 25 9 173 309 755
; | 2 |E9/43 43 9 173 309 845
'T 3 E-9/6c 6,0 9 173 309 845
;‘? | E 4 |E9/® 6,0 9 218 354 1058
2 | = 5 | E-9/10 10,0 9 218 354 1162
g | 6 | E-9/12 12,0 9 218 354 1180
k- , 7 | E9/15 15,0 9 218 354 1180
ﬁ ' 8 | E-105/25 25 10,5 173 330 955
= | o |E10543 43 105 | 173 | 330 | 10ss
£ f 10 | E-10,5/6c 6,0 10,5 173 330 1055
_8 ’ i1 | E-10,5/6 6,0 10,5 218 375 1308
© | 12 | E-10,5/10 10,0 10,5 218 375 1460
o | 13 | E-10,5/12 12,0 10,5 218 375 1488
g» | 1 14 | E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 1823
E ‘ 15 | E-12/25 2,5 12,0 173 353 1172
o : 16 | E-12/4,3 4,3 12,0 173 353 1298
! 17 | E- 1260 60 | 120 | 173 | 353 | 1298
| 18 | E-12/6 6,0 120 | 218 398 1605
o | 19 | E-12/10 10,0 12,0 218 398 1792
¥ ¢ 20 | E-12/12 12,0 12,0 218 398 1830
o 21 | E-12/15 15,0 12,0 263 443 2225
il
= il E
EIE
8l |
i o,
@ "Dr wnm 00 !ﬁﬂqdﬂ P 0'““ I
P b, o roboit ﬂ! 0""1““\;’”28;;%{:'
J Do i ;.“:;.;“:”
Prsdiicent PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI STRUNOBETONOWYCH
ZERDZI WIROWANYCH ~WIRBET” S.A.
UWAGI:

1. Sily uzytkowe wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3690/99 dopuszczajacej do

stosowania ww. zerdzie na terenie kraju.

2. 180 9002.
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Adnotacje urzgdowe:

Inwestor:

2, ENERGA — OPERATOR S.A.
g Energa UL. MARYNARKI POLSKIEJ 130

operator ;
80-557 GDANSK

Jednostka Projektowa:

ELMAK 84-230 RUMIA UL. FENIKOWSKIEGO 32

Stadium:

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA LINII ENERGETYCZNJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
WRAZ Z PRZYELACZEM KABLOWYM nN-0,4kV
DEMONTAZ LINII ENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej

Lokalizacja:
PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski; obr¢b ewidencyjny: 0017; dzialki
ewidencyjne nr 271, 272, 273, 274, 519
Identyfikator: 220401_1.0017.271.272.273.274.519

Branza:
ELEKTROENERGETYCZNA /}
Stanowisko.: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
128/Gd/98
. tech. w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant i LT zakresie sicci, instalacji i U]
HECHROZ I dHOTORE urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
Stanowisko: Imig | Nazwisko: Uprawnienia: Podpfs:
71/Gd/02
Sprawdzaj acy mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w
Bogdan Makowski zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elekirycznych oraz
elektroenergetycznych
Data opracowania: Kategoria obiekiu: Numer zadania: Tom/
06.2024 XXVI OB1/33/2305976 111 1




Spis tresci

strona nr

. Temat

. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
. Os$wiadczenia projektanta i sprawdzajacego

. Uprawnienia budowlane

. Warunki przylgczenia i uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
. Odpis protokolu z narady koordynacyjne;j
. Decyzje administracyjne

O

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
1.7
18.
I9.
20.
21.
22.
23.
24,
23,
26.
27.

1
2
3
4
5. Podstawa opracowania
6
7
8

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna

Wykaz wlascicieli, wypis i wyrys

Stan istniejacy

Rozbiorki

Linia SN (napowietrzna/kablowa)

Stacja transformatorowa SN/nn

Linia nn

Oswietlenie uliczne

Przylacza SN (kablowe)

Przylacza nn (kablowe)

Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN

Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nn
Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Obliczenia techniczne

Opinia geotechniczna

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

(w tym podanie powierzchni)

28.
29.
30.
31.
A2
33,
34.

Kolizje / skrzyzowania

Ingerencja w zielen wysoka

Ochrona konserwatorska

Opis projektu zagospodarowania terenu
Obszar oddziatywania inwestycji
Uwagi

Zestawienia montazowe, demontazowe

35.PZTrys E-1

36.
37,
38.

Schemat linii nN — rys E-2
Inne rysunki — Zdjecia
Informacja BIOZ,

1
L

DA DWW

nie dotyczy
nie dotyczy
#
7
nie dotyczy
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nie dotyczy
8
nie dotyczy
nie dotyczy
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9-12
13
13

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
13
13
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15-17
18
19
20-22
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TOM III
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu:

Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
wraz z przylgczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski
obregb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk




1. Temat

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV poprzez budowe
linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV po nowej trasie i demontaz linii energetycznej
napowietrznej nN-0,4kV wraz z budowg przylacza energetycznego kablowego nN-0,4kV, na
dziatkach nr 271, 272, 273, 274, 519 obreb 0017, przy ul. Stefana Czarnieckiego w Pruszczu
Gdanskim.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen EQOP

1. Kabel nN typ YAKXS 4x35 dhugos¢ 14 m.,
2. Szafka pomiarowa typ P1-Rs/F ilos¢ 1 kpl.
3. Shup typ E-10,5/12 ilosé 1szt.
4. Stup typ E-10,5/4,3 ilos¢ Iszt.
5. Przewody izolowane nN typ AsXSn 4x70 ilosé 56 m.

2A. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen EQ

1. Przewody izolowane nN typ AsXSn 4x25 ilogé 56 m.
2. Wysiegnik oprawy typ W-0/1 ilosé 2 szt.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Na kolejnych stronach



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja jako projektant oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny:

Obiekt: Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
wraz z przylaczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalne;j.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401 1, Miasto Pruszcz Gdanski
obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor: ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130 , 80-557 Gdansk

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.
Projekt opracowano zgodnie z standardami ENERGA — OPERATOR SA

Rumia, dnia 20.05.2024r, Eugeniusz Makowski Q}f
Uprawnienia budowlane w specjalnosdfi instalacyjnej w
zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elgktrycznych i
elektroenergetycznych nr 128/Gd/98.

.



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja jako projektant sprawdzajacy oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny:

Obiekt: Budowa linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Wraz z przylaczem energetycznym kablowym nN-0,4kV
Demontaz linii energetycznej napowietrznej nN-0,4kV
Dla potrzeb istniejacej zabudowy mieszkalnej.

Adres: PRUSZCZ GDANSKI UL. STEFANA CZARNIECKIEGO
jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
obreb: 0017; dziatki nr: 271, 272, 273, 274, 519.

Inwestor: ENERGA — OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Sporzgdzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.
Projekt opracowano zgodnie z standardami ENERGA — OPERATOR SA

Rumia, dnia 20.05.2024r. mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci insiiidcyinej w
zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elekt i
elekiroenergetycznych bez ograniczen



4. Uprawnienia budowlane
Zalgczone w Projekcie Zagospodarowania terenu ( Tom 1)

5. Podstawa Opracowania
Zgodnie z pkt. 1 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

6. Warunki przylgczenia
7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej;
8. Uzgodnienia branzowe;
9. Decyzje administracyjne, o§wiadczenia woli;
10. MPZP
W zalgcznikach do projektu budowlanego ( Tom 11 )

11. Stan istniejacy.
Zgodnie z pkt. 3 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

12. Rozbiorki — demontaz

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy:

Linia EOP

Istniejace przewody AL. 4x70 dhugosci 54m na odcinku linii napowietrznej od stupa nr 406 do 408,
obw. 400 stacji T-5266 nalezy zdemontowad.

Istniejace stupy nr 406 (ZN-10 szt. 2) i 407 ( ZN-10 szt, 2), nalezy zdemontowaé.

Istniejace przewody i stupy linii nN z demontazu nalezy zutylizowa¢ lub oddaé procesowi odzysku.
Lokalizacj¢ linii nN do demontazu pokazano i opisano szczegétowo na planie - projekcie
zagospodarowania terenu — rys nr E-1 i schemacie rys E-2.

Linia EO

Istniejgce przewody AL. 2x25 dhugosci 54m na odcinku linii napowietrznej od stupa nr 406 do 408,
obw. o$wietleniowego stacji T-5266 nalezy zdemontowac.

Istniejagce przewody z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku.

Lokalizacjg linii oswietleniowej do demontazu pokazano i opisano szczegotowo na planie - projekcie
zagospodarowania terenu — rys nr E-1 i schemacie rys E-2.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac demontazowych

Ze wzgledu na zagrozenia jakie moga wystgpowa¢ w trakcie demontazu linii napowietrznej nN,
nalezy je realizowa¢ z zachowaniem pelnego bezpieczeistwa. W rozpatrywanym przypadku prace
nalezy rozpocza¢ od zorganizowania zagospodarowania placu sktadowego demontowanych shipéw i
przewodow oraz wylgczenia linii nN spod napigcia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu nalezy
zdemontowa¢ linig napowietrzng nN. Elementy z demontazu na biezaco skladowaé w miejsce
wydzielonego tymczasowego sktadowania. Nastgpnie przekazac / odda¢ do utylizacji . Wszystkie
prace musza wykonywa¢ osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

Kolejnos¢ wykonywania prac demontazowych

1. Uzgodnienie zajgcia terenu z wiascicielami gruntéw, zgodnie z uzgodnieniami, decyzjami i
oswiadczeniami woli;

2. Demontaz linii napowietrznej nN;

3. Uprzatnigcie terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego



13. Linia SN — nie dotyczy;
14. Stacja transformatorowa SN/nn — nie dotyczy;

15. Linia napowietrzna nn

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy:
Na odcinku od stupa nr 406 linii napowietrznej nN-0,4kV obw. 400 stacji transformatorowej nr T-5266,
posadowionego na dz. 271 i 519, do stupa nr 408 posadowionego na dz. 519 stanowigcej ul.
Czarnieckiego, istniejgca linie napowietrzng AL. 4x70 nalezy przebudowaé na typu AsXSn 4x70
diugosci 54(56)m, poprzez wymiang stupa nr 406 na dz. 271, na typu E-10,5/12 proj. nr 330266-04/6 /
ROK, projektowany stup typu E-10,5/4,3 nr 330266-04/7 / P na granicy dz. 519 i 273, do istniejacego
stupa nr 408 na dz. 519.
Istniejacy stup nr 406 / RPK typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 2711 519 nalezy wymienié na typu
E-10,5/12 proj. nr 330266-04/6 / ROK z lokalizacja na dz. 271.
Istniejacy stup nr 407 / Pb’a” typu 2xZN-10 posadowiony na dz. 273 nalezy wymienié na typu
E-10,5/4,3 proj. nr 330266-04/7 / P z nowg lokalizacja na dz. 519 i 273.
Dla posadowienia stupéw zastosowaé ustoje plytowe typu:
- stup nr 330266-04/7/P , E-10,5/4,3 — ust6j UP1 + UP2 — wiercony;
- stup nr 330266-04/6/ROK , E-10,5/12 — ustdj UP4 + UP6 — kopany.
Ustoje wykona¢ w oparciu o katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi
samonosnymi na zerdziach wirowanych ENSTO i  Album linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami gotymi AL. 25 — 95mm2 na zerdziach wirowanych Lnn Tom I uktad przewodéw
prostokatny.
Lini¢ zaprojektowana w strefach klimatycznych :

- strefa obcigzenia wiatrem — WI ( nizinna )

- strefa obcigzenia sadzig — Sla ( teren nizinny i nadmorski).
Naciggi i zwis przewodu AsXSn 4x70, wykona¢ zgodnie z tablicami zwis6w i naciggéw. Naprezenie
przewodu AsXSn 4x70 wynosi 15MPa , nacigg przewodéw do 420 daN.
Naciagi i zwis przewodéw przylaczy AsXSn , wykonaé zgodnie z tablicami zwisow i naciagow
Naprezenie przewodu 10 MPa, naciag przewodéw do 140 daN.
Naprezenie przewodu AL. 70 wynosi 25MPa, naciagg przewodéw AL. 4x70 wynosi 703daN.
Lokalizacj¢ stupow linii nN do wymiany oraz tras¢ wymiany przewodéw pokazano i opisano
szczegotfowo na planie - projekcie zagospodarowania terenu — rys nr E-1,

Zachowac¢ odleglosci projektowanej linii nN od pozostalych sieci uzbrojenia podziemnego.
Uwzgledni¢ uwagi podane w o$wiadczeniach woli, decyzji Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski,
uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR SA, i w protokole RUDP.

16. Oswietlenie uliczne

Na odcinku od stupa nr 406 linii napowietrznej nN-0,4kV obw. o$w. stacji transformatorowej
nr T-5266 do stupa nr 408, istniejacg przewody AL. 2x25 nalezy wymieni¢ na AsXSn 2x25
dlugosci 54(56)m.
Istniejace wysiegniki opraw na stupie nr 04/6 i 04/7 nalezy wymienié na W-0/1.
Istniejace oprawy oswietleniowe przelozy na proj. wysiegniki na stupach projektowanych.
Lini¢ zaprojektowana w strefach klimatycznych :

- strefa obcigzenia wiatrem — W1 ( nizinna )

- strefa obcigzenia sadzia — Sla ( teren nizinny i nadmorski).
Naciagi i zwis przewodu AsXSn 2x25, wykona¢ zgodnie z tablicami zwisow i naciggow.
Naprezenie przewodu AsXSn 2x25 wynosi 32,5MPa , nacigg przewodow do 163 daN.
Naprezenie przewodu AL. 25 wynosi 40MPa, naciag przewoddéw AL. 2x25 wynosi 200daN.

Trasg wymiany przewod6éw pokazano i opisano szczegétowo na planie - projekcie zagospodarowania
terenu —1ys nr E-1 i schemacie rys E-2.



17. Przylacza SN — nie dotyczy;
18. Przylacze nn — nie dotyczy;

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu nalezy:

Od projektowanego stipa nr 330266-04/7 / P posadowionego na granicy dz. 519 i 273 linii
napowietrznej obw. 400 stacji transformatorowej T-5266, nalezy wybudowaé przylacze kablowe nN
typu YAKXS 4x35 dhugosci tacznej 1(14)m, do projektowanej szafki pomiarowej typu PI1-Rs/F,
posadowionej na dziatce nr 273 z dostgpem od strony drogi.

Wzdluz kabla nN ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4 ktéra nalezy polaczy¢ z dostepnymi
zaciskami uziemiajgcymi szafki pomiarowej i stanowiska shipowego.

Kable nalezy uktadac trasg pokazang na rysunku PZT - E-1, normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne
kable i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i standardami techniczne w ENERGA

— OPERATOR SA.

Kabel nalezy oznakowa¢ zgodnie z standardami technicznymi w ENERGA — OPERATOR SA.
przestrzegajac nastepujacych zasad:
- glebokos¢ zakopania kabla nN — 0,7m;
- podsypka z piasku / bez kamieni/ - ok. 10cm
- kabel przysypac¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 15 em warstwa gruntu rodzimego;
- tak przysypany kabel nakry¢ folia PCW kalibrowang grubosci 0,3mm, szerokosci 30em / koloru
niebieskiego / - kable do 1kV;
- zasypac réw ubijajgc ziemi¢ warstwami a nadmiar uformowac¢ na rowie kablowym w postaci watu
dla pézniejszego ostaniania;
Kable ulozone w ziemi nalezy oznakowaé zgodnie z standard. tech. w ENERGA — OPERATOR SA.

Zachowa¢ odleglosci projektowanej linii nN od pozostalych sieci uzbrojenia podziemnego
zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne kable i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa;
Uwzgledni¢ uwagi podane w o§wiadczeniach woli, decyzji Burmistrza Miasta Pruszez Gdanski,

uzgodnieniu ENERGA-OPERATOR SA, i w protokole RUDP.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — nie dotyczy;
20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN — nie dotyczy;

21. Ochrona przeciwprzepigeciowa linii nn

Na stupach nr 330266-04/6, 330266-04/7, 408 zainstalowac ograniczniki przepi¢ typu ASA 500-10BO
Wg zestawienia montazowego. Rezystancja uziemienia R<10Q.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — nie dotyczy;
23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — nie dotyczy;

24. Ochrona od porazen pradem elektryczny w sieci nn

W projektowane;j sieci nn zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako $rodek ochrony przed
porazeniem elektrycznym zastosowano:

Ochrong podstawowg ( ochrona przed dotykiem bezpoérednim )

- izolacja podstawowa czesci czynnych;

- obudowy w stopniu ochrony min. IP 2X;

- uniedostepnienie ( umieszczenie poza zasiegiem reki ).

Ochrong przy uszkodzeniu ( ochrona przy dotyku po$rednim )

- samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie TN-C,



Ochronie podlegajg wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalesé sic pod napigciem
w warunkach zakléceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-001.
Skutecznos¢ ochrony sprawdzono w czesci obliczeniowej, co nalezy potwierdzié pomiarem
powykonawczym.

25. Obliczenia techniczne
1.Obliczenia techniczne doboru stupéw linii napowietrznej nN

Dobér slupéw 330266-04/6 / ROK, 330266-04/7 / P
Zalozenia:

Linia AL. 4x70+2x25

Strefa wiatrowa — W1

Strefa sadziowa — Sla

Naprezenie - 25MPa

Naciag podstawowy przewoddéw — 803 daN.

Linia AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25

Strefa wiatrowa — W1

Strefa sadziowa — Sla

Naprezenie - 15MPa + 32,5MPa

Nacigg podstawowy przewodéw — 420 daN + 163 daN.

Linia AsXSn 4x35 + AsXSn 2x25

Strefa wiatrowa — W1

Strefa sadziowa — Sla

Naprezenie - 20MPa + 32,5MPa

Nacigg podstawowy przewodoéw — 280 daN + 163 daN.

Na podstawie;

- Katalogu do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN ENSTO;

- Albumu linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami golymi AL. 25 — 95mm2 na zerdziach
wirowanych Lnn Tom 1 uktad przewodéw prostokatny.

Dobrano stupy:

Slup 330266-04/6 / ROK
zerdz E-10,5/12, ustdj ptytowy UP4 + UP6 - kopany
Glebokos¢ zakopania zerdzi: E-10,5/12 - 2,1 m,

Slup 330266-04/7 / P
zerdz E-10,5/4,3, fundament UP-3,
Glebokosc¢ zakopania zerdzi: E-10,5/4,3 - 2,0 m,
1. Obliczenie uziemienia stacji transformatorowej T-5266

Parametry zwarciowe w GPZ Pruszez Gdanski:

- Sposob pracy punktu neutralnego sieci: skompensowany
- Napigcie znamionowe sieci: 15kV

- prad ziemno — zwarciowy: 50A

- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3s

- Moc zwarciowa na szynach 15kV:  S1-230MVA;



Stacja transformatorowa, wspélne uziemienie ochronno — funkcjonalne

Dlate=3s - Ur= 87V, wg wymagan normy PN-EN 50341-1

Uk 87

rxIe 0,6 x 50

Rg=<

=290

1.Dobér transformatora w stacji T-5266

Dane do obliczen doboru transformatora przyjeto zgodnie z zalagcznikiem nr 36 do procedury
»Standardy techniczne projektowania i budowy sieci SN i nN”

Budynki mieszkalne istniejgce
n=160 - iloé¢ istniejgcych odbiorcow zasilanych z stacji;
P1=7,0kW - wartos¢ szacunkowa istn. mocy przytaczeniowych, przyjeta do obliczen (n=159);
P2=13,0kW - wartos¢ szacunkowa wg warunkéw przylaczenia (n=1);
kj=0,1 - wspodtczynnik jednoczesnosci wg normy N SEP-E-002.
Moc szczytowa dla budynkéw istniejgcych
Pam=095xkjxYPp =0,95x 0,1 x 1126 = 107TkKW
cos = 0,95; Sr=107kW /0,95 =113kVA

Istniejacy transformator o mocy 250kVA
Stopien obcigzenia wg obliczen wynosi: 45%

2.0bliczenia doboru kabla i spadkéw napiecia — wg tabeli nr 1
3.Obliczenia skuteczno$ci ochrony od porazen — wg tabeli nr 2
Na kolejnych stronach

10
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26. Opinia geotechniczna

27

Dzialka nr 519 (dr ) — linia napowietrzna AsXSn 4x70, dlugosci 30m + stup E-10,5/4,3;
28.
29,
30.

31.

32

33.

Zgodnie z pkt. 5 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

2

Kolizje i skrzyzowania — nie dotyczy;
Ingerencja w zielen wysokq — nie dotyczy;
Ochrona konserwatorska — nie dotyczy;

Opis projektu zagospodarowania terenu
Zgodnie z pkt. 4 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

Obszar oddzialywania inwestycji
Zgodnie z pkt. 8 Projektu Zagospodarowania terenu ( Tom I)

Uwagi

Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomic¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujace

urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié stuzby ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w

Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie, Gming Miejskq Pruszcz Gdanski, uzytkownikéw sieci

uzbrojenia podziemnego zgodnie z protokolern ZUDP i wiascicieli gruntéw w celu:

- wyznaczenia nadzoru;

- okreslenia warunkoéw odbioru robét;

- uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opisow kabli.

Roboty kablowe nalezy wykonywaé zgodnie z;

normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

w szczegdlnosci:

- trasy linii nN winny zosta¢ wytyczone przez geodete;

kable nN uklada¢ w ziemi, zgodnie z PZT;

zachowat przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane

urzgdzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;

kable wolno uklada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty:

- przed zasypaniem ustoju shupéw i rowu kablowego, linia podlegajg etapowemu odbiorowi przez
stuzby ENERGA - OPERATOR SA, Oddzial w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tezewie oraz
inwentaryzacji geodezyjnej, kt6ra nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja
geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;

- wykop kablowy nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami co 20cm, stopien zageszczenia
uzgodni¢ z wlascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.

Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robét, nawierzchnie

rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu

stronach tego wykopu.

Po zakoriczeniu budowy linii i przytacza nN wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary opornosci

uziemien.

- Z wymienionych wyzej pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykonaé uprawniony

elektryk. Miarodajnym do okreslenia opornoéci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspdtczynnikiem, zaleznym od warunkdw atmosferycznych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie z
aktualnymi ,Standardami technicznymi obowiagzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych w
ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Gdansku".

Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych;

/3



- Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO,
WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACII, A W RAZIE NIEJASNOSCI ZWROCIC SIE, 7
ZAPYTANIEM DO INWESTORA.

PRACE WYKONAC W OPARCIU O PROCEDURY ,STANDARDY TECHNICZNE W ENERGA — OPERATOR SA™

Funkcja Tytul Imig¢ i nazwisko Podpis
Zawodowy Uprawnienia Budowlane /)
7
Projektowal: tech. Eugeniusz Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjndj | [} 4
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyct) i l

elektroenergetycznych nr 128/Gd/98

/

Sprawdzil: mgr inz. Bogdan Makowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosei instalacyjne;
w zakresie Sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych bez ograniczen nr 71/Gd/02

NA KOLEJNYCH STRONACH

34. Zestawienia montazowe, demontazowe

35. PZT Plan trasy linii nN — rys nr E-1

36. Schemat linii nN ~ rys nr E-2

37. Inne rysunki - zdjecia

38. Informacja BIOZ - informacja w zatacznikach do projektu budowlanego ( Tom II )

/4



(925) d+3+A+0€01-005 VSV 931dezid “zotueido

(128) d+3+13+0801-005 VSV 231dozig “zoieidg

Uziom R < 10 Q (kpl)

polaczenie uziemienia (kpl)

SV 29.253 + SL 11.118 + BiWts 6A

konstrukcja wysiegnika KWO-3

Wysiggnik oprawy W-0/1 (kpl)

Pruszez Gdanski ul. S. Czarnieckiego

COT 37+ COT 36

SLIWS0 (szt)
4 B SLIWS4 (szt.) o
N SLIP 32.21
E SLIP 32.2
Konstrukcka mocna Km-1
ﬁ‘ Obejma O-3
% gu pozostale wg katalogu (kpl)
== z Konstrukcja mocna Km-2
% E Izolator S-80/2
g Izolator S-115/2 =
¢ S0T21
2 SOT 29
E SOT 39
z

odciagowy SO80S

odciggowy SO 274.2508

OBIEKT :

Uchwyty

przelotowy SO270

przelotowy SO130

odciggowy SO276S

Rozpigtosé przgsla

AsXSn 4 x 70 (EOP)

AsXSn 2 x 25 (EO)

Przewody

wg katalogu linii nN ENSTO i Albumu linii nN z przewodami golymi Lnn - Tom [

ustdj kopany UP4+UP6 (kpl wg katalogu )

ustdj wiercony UP1+UP2 (kpl wg Katalogu)

Ustoje

E. Makowski, B. Makowski

ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ NN I OSWIETLENIOWEJ

E-10,5/4,3 (szt.)

zerdzie

E-10,5/12 (szt.)

PROJEKTANT :

Rodzaj shipa

Numer stupa

Linia EQP

3

6

2

3

2]12]3

3

3/{5(2]|5

1
péw do demontazu ponownie montowa¢é na slupach projektowanych

ponownie montowa¢ na slupach projektowanych

1

ardy techniczne ENERGA-OPERATOR SAOddzial w Gdansku

32 [ 31

24 | 23

56 | 54| 3
31
23
54

32
24
56

Uwaga, istniejgce oprawy o$wietleniowe ze stu
Uwaga, istniejace przylacza napowietrzne,
Uwaga, prace wykonaé ow oparciu o stand

1

406 |ROK

407 |P
408
Razem

406 |ROK
407 |P
408

Linia EOS
Razem
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Zestawienie demontazowe linii napowietrznej nN-0,4kV i oéwietleniowej
PROJEKT TECHNICZNY plan rys E-1, schemat rys E-2

Temat: Przebudowa linii nN-0,4kV
Pruszcz Gdanski ul. S. Czarnieckiego

stupy Izolatory
5
o
]
E Py
= bt > E E3)
e SARHEIEE
« 2 | a2 8
o N < = 1 a = -
w | 2 | & > o &3 x
& | 2|« 3 o NI=I|E| o N
5 | §|¢8 = 2 W [Q A EA IR 5=
HERE 3 = Zls|2|g Al Al g
= S | 2 & Z = |ieg L5 | 22 Rle|al g &
Z £ = =9 N wlwl|Z 5| 8 ;‘ | S =
obw. 400, T-5266 (linia EOP)
406 RPK 2 4 1
407 Pb | 124 [AL. 70 2 41 8 32
408 KK | 92 |AL. 70 4
Razem 216 |AL. 70 4 8 41 8 321 3
Stupy i przewody AL. z demontaZu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku
Calkowita dlugo$¢ przewodu AL. 70 do demontaiu wynosi 216m
obw. o$w. T-5266 (linia EO)
406 RPK 2 11111
407 Pb 62 |AL. 25 2 1 1 1
408 KK | 46 |AL.25 2 1
Razem 108 |AL.25 4 2 3122

Oprawy oéwietleniowe z demontaiu ponownie montowaé na slupach projektowanych
Przewody AL. z demontazu nalezy zutylizowaé lub oddaé procesowi odzysku
Calkowita dlugo$¢ przewodu AL. 25 do demontazu wynosi 128m
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T-5266 "Pruszcz Czarnieckiego”
250kVA

WTN1/gF
1254
NH2
Ibmax 125A4/gF
obw. 400

istn. YAKY 4x240 , L=166m ( T-5266 - stup 401 )
istn, AL. 4x70 + 2x25, 3L=120m ( stup 401 - slup 404)

zarmeckiego 47

wlz, dz. 237 SP Czarneckiego 45
istn. Z-406/1/1 /' dz. nr 238
ZK-1 / SP Czarneckiego 49
,,/j dz. nr 243
WTNI m AsXSn 4x16
40A/gF SP Czarneckiego 51
PBD 1 = AsXSn 4x16 dz. nr 244
i
PEN E R st nr 406/1 / RK AXSn 4x16
v 2xINI0 N
1
'
= |
RGOOQ  TTUYARTES W T
FeZn 25x4, obw. 400
istn. R<1 OE
istn. AsXSn 4x35, L=46m -EOP
obw. 400
istn. AsXSn 2x25, L=46m -EO SP Czarniectiego 53
SF Czarnieckiego 43 dz. nr 245
d=. nr 239
st. nr 406 / RPK
2x ZN10 - dentontaz
AsXSn 4x16 proj. st 330266-04/6 / RPK
£-10,5/12 \
/O proj. AsXSn 4x70, L=31(32)m - EOP
¢"\

AL. 4x70 + 2225, L=30m

proj. AsXSn 2x25, L=31(32)m - ECG

proj. nr 23313628
proj. PI-RvF

praj. AsXSn 2x25, L=23(24)m - EO

obw. 400

obw. 400 : AL. 4x70 + 2x25, L=31Im - demonta;
proj. ograniczniki priepie¢ D obw. 04
st. nr 405/ Pb"a” / ASAS00+10BO+D+E+P ]| ASASYO+10BO+EI+K+P __
2xZN10 AsXSn 416 proj. R<109
AsXSn 4x16 AsXSn 4x16
SP Dabrowskiego 49 SP Dgbrowskiego 51 SP Dgbrowskiego 53 SF Dgbrowskiego 55
dz. nr 269 dz. nr 270 dz. nr 271 dz. nr 272

&b

@-

l SP Czarneckiego 57
nr PPE 590243833012800745 dz. nr 250
kWh licznik 7 prreniesienia 2 bud. dz. 57 SP Reymonta 5
dz. nr 256
AsXSn 4x16
B
\ , 0 _
ETIMAT AsXSn 4xi6
T3p 25A 1z
3 H . dznr273 AsXSn 4x16
Pp=13,0kW
T‘Jr WP P/23/057134/2 _O
FRBKO00
WTNOO/EEF N PE b %
40A \.\
:/D_ﬂ sl nr 409/ RK
- ’ L 2xZN10
§ —.J__—— istn. R S5Q_
| R <30Q
proj. YAKXS 4x35 !
_L=ld)m_ : istn, AL 4x70+2x25, L=47m
: +FelZn 25 x 4, obw. 04 obw. 400
I
I st nr 407/ Pb"a" SP Czarnieciiego 55 SP Revmonta 1
V' 2x2NI0 - demontas dz. nr 251 de. nr 25712
AsXSn 4x16 : proj. st 330266-04/7 /P
i E-10,5/4,3 AsXSn 4x16 AsXSh 4xl6
'y
E:i: proj. AsXSn 4x70, L=23(24)m - EOP Q
O 1

[
proj. ograniczniki przepigé I

istn. AL. 4x16 - demonraZ

J
|
]

praj. R<10Q

AL, 4x70 + 2x25, L=23m - demontat
obw. 04

istn. AL #x16- demontaZ

proj. AsXSn 4x25, L=17m

A

SP Dgbrowskiego 57

dz. nr 273, nr PPE 590243833012800745
wklad pomiarowy z budynku
prieniesé do proj. 73313628

zgodnie ; WP P/23/057134/2

proj. ogranicy

ASAZO+10BO+ETHK+P

E-10,5/12

niki priepieé

istn. R<10Q

Kolorystyka elementow sieci:

SP Reymonta 3
dz. nr 257/1

istn. Z-408/1
ZLK-1

Dgbrowskiego 59

wiz, &z, 274
4

)
/

4”'

WIN1

R —

/

40A/gF
PBED 1

PEN

R=30Q

sk 408 /KK

YAKY 4x25, L=28m
FeZn 25x4, obw. 400

Kolorystyka niebieska RGB 0, 114, 153: proj. proylgeze

Kolorystyka czarna:

sieci i urzqdzenia istniejgce

Kolorystyka czerwona: projektowana numeracja ttqcia

Kolorystyka zielona - opis sieci o$wietleniowych EQ

........................................... 4

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM
Ochrona priy uszkodzeniu - samociynne wylgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-C
Zigeze wykonaé wg specyfikacji technicznych stanowigcych
zal nr 1 do "Standardow technicznych” w ENERGA - OPERATOR S A.

Nr zadania  JOBI/33/2305976
Jed. Proj. ELMAK Rumia ul Fenikowskiego 32
Temat : Przebudowa linii nN, budowa przylacza nN
Pruszcz Gdanski obreb 0017, dz. 271,272,273, 274, 519
Inwestor : ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskigj 130
Nazwa rys. : |Schemat linii i przyigeza kablgwego nN
obwod 400 , T-5266 I .
Projektowal: [tech. Fugeniusz Makowski | | f. /
upr. 128/Gd/98 W (ﬂ. ff] é{
Sprawdzit:  |mgrinz. Bogdan Makowski, / rysunek nr
upr, 71/Gd/02 1 /Z \ E-2

S

/9




linia od stupa 406 do 408, T-5266 do przebudowy na AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25



- stup nr 407 do wymiany w nowej lokalizacji

stup nr 406 do wymiany



lokalizacja stupa 04 /7 P

lokalizacja szafki P1 nr Z3316628

’L



