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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek zakwaterowania turystycznego z cze$cig mieszkalng
Adres (Nr dziatki): Jastarnia, ul. Adama Mickiewicza
gm. Jastamia , dzialka numer 16, 17, 18

Grupa przylaczeniowa:  grupalV

Moc przylaczeniowa: 262.5 kW
W tym:

Jastarnia 262.5 kw

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WLADYSEAWOWO [03900]

Linia 15 kV kier. T-95662 Wiadystawowo takowa [03900-11-097600]

Stacja SN/nn Jastarnia CPN [95932]

Obwédnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Jastarnia CPN [95932]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przylaczaneyj;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecia;

Zakres inwestycjiTealizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA - -
UrzadzeniaWNiSN, —— 77 - =

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-85932 Jastarnia CPN

Urzadzenia nn: .
Wybudowame przylacza kablowego z zasulonego z |stn|e1qcej stacu transf, T-95932 do kalﬂ_; ¢j rozdzielnicy szafowej
umiejscowionej na proj. budynku wg projektu.

e i suecuq,_dm@zmtam

Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzqdzenla instalacje lub sieci wnloskodawcy
Nie dotyczy _

. Dostosowanie przychzanych urzadzer, instalacji lub sieci do s systemow sterowania dyspozytorsklego

Nie dotyczy

DemontaZe:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalagji przylaczanej”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biemej:

tgo QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczqce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
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9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3.  Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95, Przystosowanie uktadow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego edczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieé miejsce do zainstalowania
kencentratorow,
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
laczagych uklady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych,

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) __UKlad sieci = N-C _ S
b) —Napiecie znamionowe sieci 04 kv —— e
¢) —Maksymainyprad zwarciowy w sieci 26 kA —
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

/- 10.2:" Dotjezy o apleciE powyze] K= T e o
() a)  Sposob pracy punktu heutralnego sieci - )

T T T T NapiGie ZRamIoReWe SR ————— KV = ==
c) Prad zwarcia doziemnego - A = S al
d)- Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s . .
TUUNL € VGs Twarciowa A SZyach TSRV = TUTMVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WLADYSLAWOWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej,
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g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenia/instalacji/sieci J Napiecie znam. [kV] [ Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] ‘
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;
Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy
Inne wymagania:
Odbiorca we wtasnym zakresie wykona WLZ i tablice licznikowe w budynku
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy énergii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.,
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zzrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umewy-o-preylaezenie-warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywani

DZ|a¥ajqc na podstawie art:7-ust-14-ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz-U.nr-54- poz 348 z

pézn. zm.) w-zwigzku-z-art—34-ust-3-pkt-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89-poz414-z-p6n—zm:-ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla abiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA —- OPERATOR SA
0 Zawarciu Tmowy o Swiadczenie Ustig dystrybucjl lub umowy kompleksowe;. -
ini e}\%ze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

et cmeismane - _._;_,--u-, e
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Otrzymujg: 1.  Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo



1

operator

Numer P/24/023772

Miejscowos¢ Wejherowo

Data 08-05-2024

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: budynek zakwaterowania turystycznego z czgscia mieszkalng

Adres (Nr dzialki): Jastaria , ul. Adama Mickiewicza
gm. Jastamia, dziatka numer 16, 17, 18

. . Moc przy- Miejsce Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj . . . -
.| Typ odbioru 3 .| {aczeniowa | zainstalowania pomiarowe
budynku | dostarczenia zabezpieczenia| " -\ pomiary licznika
- kW
wylgcznik Energia
lokale narddm;am\ggz- Weimate Slokirycena
3 . pradowy budynku w czynna pobrana,
astamia | uslugowe czionu 12,5 miejscu Straty
NEZBSOWE z(\évgarr::‘t;:vzz?f ogoinodostepnym nieobecne/
mocy) pomijalnie male
SIS | — | namcrz:vlv';- i P - Energia—.
SR S A beZ —wewnatrz. - elekiryczna
\ Jastarmia | POZeDY P qcz,‘g,’,’u 125 |—budnkuw | czynna pobrana,
\ administracy T ’ migjscu Straty
(ograni czn?k ogdinodostepnyn nieobecne/
gm ocy) pomijalnie mate
\ N B - Erega
wewnatrz _ elektryczna
= T ot e -pradowy bgz- | —BudyRkdw— cZynna-pabrapd, | —————
Jastarmia ; czionu 1255 e : o
_ . ‘mieszkalne e miejscu Straty
, (ograniczn?k ogéinodostepnym nicobecne/
- S mooy) | . | et i
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