Energa

operator
Numer P/23/041257 Miejscowos$¢ Tezew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

7.1

741
7.1.2
7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2.

9.2,

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek U
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 40.5 kW
W tym:
Zlacze 1 40.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900}
Linia 15 kV Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn - { ]
Obwéd nn []
Obiekt Cigg liniowy [SN] Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczen gléwnych w zlaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzen, instalaciji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
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Sposoéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) Zaleca sie zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalaciji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warta$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyZzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:



1.

12

121,
122.
123.

12.4.

13.
14,

15.

16.
17.

18.

Energa
operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV]| Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Dotyczy wspélipracy ruchowe;;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetiaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zzrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bgg_owlane.
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Damps Krzysztof /) &,
ps Krzy u (;'ua/y/‘ (

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



&) Energa

operator
Numer P/23/041257 Miejscowosé Tezew Data 14-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek U
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdarski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkeje
leémelz d Nlle:s;:nia Typ odbioru| llosé issotglzaaé'i zabezpie- zabszo?:sjz enia taczeniowa | zainstalowania l?giz:rju pomiarowe
udynku | dosta M1 czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt - A kw
roztgcznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 wezel c.0 ! 1-foz 16 topikowymi lub 25 gléwna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roziacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
. z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 ushgi ! S-faz 50 topikowymi lub 255 gléwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijainie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
. z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 Ll f S-faz 2 topikowymi lub 125 gléwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




) Energa

opera tor
Numer P/23/041156 Miejscowos¢é Tezew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

~N o

7.1.

711
7.1.2
713
7.14.
7.1.5.
7.1.6.
74.7.

7.2,

9.2

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek H
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa; 95.5 kW
W tym:
ztacze 1 95.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn [}
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gléwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przyltaczaney".,;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgo Ql: 04

tag QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




) Energa

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

operator

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

9

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dia poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
©)
d)
e)

U]

9)

Inne:

Sposéb pracy punktu neutralnego sieci

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



1.

12.

12.1.
12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa
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Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388
Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cia, przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowl%ﬂe;

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

Damps Krzysztof @ oA h/-7/5 g

OPRACOWAL ZA
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



&/ Energa

operator

Numer P/23/041156

Miejscowos¢ Tczew

Data 14-07-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek H
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiege
gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkeje
b’\:;ém:kru do'\sAtI::z;:nia Typ odbioru| lios¢ is;glz:é.i zabezpie- zab:zo?zgi enia taczeniowa | zainstalowania deéarju pomiarowe
v 11 czenia P dia lokalu pomiaru P licznika
- Szt. - A kw
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 wezelco | 1 iz B topikowymi lub 25 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowyo pomijalnie mate
rozigcznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
czesé g z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 administrac ! $-faz 52 topikowymi lub 185 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy klatka elektryczna
. . z wktadkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
Ztacze 1 | mieszkanie| 27 3faz 25 topikowymi lub 12.5 korytarz posredni Straty
wytacznik budynku; nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




Energa

operator
Numer P/23/041141 Miejscowos¢ Tczew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przytaczany obiekt;

~No

74

7.1.1.
712,
743
714,
7.15.
7.6,

717.

7.2.

9.2

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek G
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 100 kW
Wtym:
ztacze 1 100 kKW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn []
Obwoéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gldwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalagji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




9.3.
9.5.

96.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

) Energa
operator

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.
Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétpodredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gldwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:



1.

12

121,
122.
123,

124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

Energa
operator

Dane znamionowe urzadze, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci | Napiecie znam. [kV] [ Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388
Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreélone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z moziiwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pazn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

ﬁ k%bnbéis$~

Damps Krzysztof ;) ~r w7/) ] £
OPRACOWAL AT,
tel. 58 527 9487 i )

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



/o

|

4

operator
Numer P/23/041141 Miejscowos¢ Tczew Data 14-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek G
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdahski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
b'\ll;:lmneI:u doﬂ':ﬁ;zma Typ odbioru| llosé irF::tglz:é'i zabezpie- zabeRzocijégi enia taczeniowa | zainstalowania R::)rgizaarju pomiarowe
Y M1 czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt. - A kw
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wkiadkami rozdzielia bez- [czynna pobrana,
Zacze 1 wezel c.o ! e 16 topikowymi lub 25 gtéwna obiekty; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
czest g z wkiadkami rozdzielnia bez- - [czynna pobrana,
Zacze 1 administrac 1 Saz . topikowymi lub 163 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztgcznik Energia
bezpiecznikowy klatka elektryczna
. ) z wktadkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
ztacze 1 | mieszkanie| 31 3-faz 25 topikowymi lub 12,5 korytarz podredni Straty
wytacznik budynku; nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




) Energa

operator
Numer P/23/041129 Miejscowos$¢ Tezew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

No

7.1.

7.1.1.
712
713
7.14.
7.1.5.
7.16.
7.4.7.

72

9.2,

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 109 kW
Wiym:
ztacze 1 109 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gidwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje ub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.;
Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej:

tge QF: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




93,
9.5,
9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa

operator

Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

9

Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w-tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia moZliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uklad sieci TN-C

Napigcie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

9

Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



11.

12

121,
122.
123,

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] \
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowsa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybuci lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Damps Krzysztof ...//-)C’ &7/« g

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



&) Energa

operator
Numer P/23/041129 Miejscowos$é Tczew Data 14-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek F
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdarski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkosé . Moc przy- Miejsce . Funkcje
bI\ll,ILémneliu dcngzma Typ odbioru| llo§é iss?thZ:é " zabezpie- zab?zo?zsjz enid faczeniowa | zainstalowania l?rgizaarju pomiarowe
v W1 czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt. A kw
rozigcznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
oéwietlenie z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 zewnetrzne L 3-az . topikowymi lub 65 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wylgcznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
. z wkitadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 garaz f . 82 topikowymi lub 16.5 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roziacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
czesé g z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 administrac ! sigz 25 topikowymi lub 125 giéwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy klatka elektryczna
. . z wkiadkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 | mieszkanie | 24 3faz 25 topikowymi lub 12.5 korytarz posredni Straty
wylacznik budynku; nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




Energa

operator
Numer P/23/041221 Miejscowosé Tczew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

~No

7.1.

711,
7.1.2.
7.13.
7.14.
7.1.5.
7.18.
7.1.7.

7.2.

9.2

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek E
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 100 kW
W tym:
Ztacze 1 100 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/inn []
Obwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczen gldwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanes;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn;

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w abiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".;
Wymagany stopief skompensowania mocy bierne;:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatgeznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




Energa
operator

9.3. Sposab pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy gtéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kV
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:



1.

12

121,
122.
123,

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] I

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388
Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne- powinny spetniaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze odwiadczenie jest o§wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Damps Krzysztof % ot 27 / S ‘l@

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

OPRACOWAL
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



) Energa

operator
Numer P/23/041221 Miejscowosé Tezew Data 14-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek E
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
b’\lljl:ir;:I:u do?tfgzgznia Typ odbioru| Hos¢ issotglz:({ji zabezpie- zabfz%?:i enid taczeniowa | zainstalowania soorgiza?u pomiarowe
czenia dla lokalu pomiaru licznika
- Szt. A )
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 wezel ¢.o ! 1Haz 16 topikowymi lub 25 gléwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijainie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
czesé i z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 administrac ! ez o topikowymi lub 16.5 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roziacznik Energia
bezpiecznikowy kiatka elektryczna
. . z wkiadkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
Ztacze 1 | mieszkanie | 31 3-faz 25 topikowymi lub 125 Korytarz posredni Straty
wyltacznik budynku; nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




Energa

operator

Numer P/23/041203 Miejscowos¢ Tczew Data 14-07-2023

~N o

71

7.11.
712,
713,
7.14.
7.15.
7.16,

71.7.

7.2,

9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 324/18
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 100 kW
W tym:
ztacze 1 100 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen giéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przyiaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Qdbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane]".;
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.




Energa

operator

9.3. Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giéwnej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazeni uziemienie ochronne
10.3.  Inne:



1.

12

121,
122.
123,

124.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

4 Energa

operator

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagji/sieci | Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] [ Prad rozruchu [A] l

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

Damps Krzysztof  / ) £ m,-z ~
OPRACOWAL
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Energa

operator
Numer P/23/041203 Miejscowos$¢ Tczew Data 14-07-2023
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek B
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 324/18
" . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
bhf,lém;:u dozlt’::cs:;znia Typ odbioru| llo¢ ir?:lglz:({ i zabezpie- zabszo?z?z ahia faczeniowa | zainstalowania ?n‘:izaarju pomiarowe
Y M1 czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt. A kw
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 HezRifEo L L 16 topikowymi lub 25 gldéwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
czesé y z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 administrac ! 3az 82 topikowymi lub 16.5 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy klatka elektryczna
. . z wkladkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
zZacze 1 | mieszkanie| 31 3-faz 25 topikowymi Iub 125 korytarz posredni Straty
wytacznik budynku; nieobecne/
taryfowyo pomijalnie mate
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Numer P/23/041182 Miejscowosé Tczew Data 14-07-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

~Noe

7.1

7.1.1.
741.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2.

9.2.

Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdariski , dziatka numer 324/18
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 106.5 kW
W tym:
Ztacze 1 106.5 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]
Linia 15 kV Kier. LK 8338000 Osiedie Stoczni [01900-11]
Stacja SN/nn []
Obwéd nn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] Kier. LK $338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/045466

Urzadzenia nn:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;”.;
Wymagany stopierl skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 04

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ultadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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9.3. Sposéb pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

94, Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

95. Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie uktadéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ migjsce do zainstalowania
koncentratorow.
- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratordw do tablicy gtéwnej, ztgcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych uktady pomiarowe z ukladem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b) Napigcie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103. Inne:



1.

12

121,
122.
123,
124,

13.
14.

15.

16.
17.

18.
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Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci | Napiecie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A] |

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/23/046388

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach ckreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

Damps Krzysztof L@g 222 //\ @
OPRACOWAL
tel. 58 527 9487

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Numer P/23/041182

Miejscowos$é Tczew

Data 14-07-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Gdarisku
ZAL ACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt;
Nazwa: budynek mieszkalny wielorodzinny - budynek A
Adres (Nr dziatki): Rotmanka , ul. prof. Mariana Raciborskiego
gm. Pruszcz Gdanski, dziatka numer 324/18
- . | Wielkos¢ . Moc przy- Miejsce . Funkcje
b,:l:jm:lzu do?tgcsr;:nia Typ odbioru| llos¢ ir?sotglz:é'i zabezpie- zabgo?:gi enia taczeniowa | zainstalowania '?rgizaarju pomiarowe
y M czenia P dla lokalu pomiaru P licznika
- Szt - A kW
rozlacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
oswietlenie z wkiadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
saczel zewnetrzne ! Saz 16 topikowymi lub . gtowna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
cze$t g z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 administracy ! $Hfaz 32 topikowymi lub 16.5 glowna obiektu; | posredni Straty
wytacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roziacznik Energia
bezpiecznikowy klatka elektryczna
. . z wkladkami schodowa lub bez- |czynna pobrana,
Ziacze 1 | mieszkanie | 31 3-faz 25 topikowymi lub 12.5 korytarz posredni Straty
wylacznik budynku; nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate
roztacznik Energia
bezpiecznikowy elektryczna
z wktadkami rozdzielnia bez- |czynna pobrana,
Zacze 1 MQzelC:0 f -faz 16 topikowymi lub 25 gtéwna obiektu; | posredni Straty
wylacznik nieobecne/
taryfowy pomijalnie mate




