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P | ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
1§ 2 En er g a ‘ Olsztynie z siedzibg w Olsztynie przy ul. | NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
‘ ' operator Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, -
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiskim, Dziat
Zarzadzania Inwestycami ( 62MZI ) OBI/62/2302685

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

bt g ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Glotowo, Dobre Miasto obszar wiejski, nr dzial.: 10-111/7,

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robét budowlanych m. Glotowo dz. 10-111 /7 gmina Dobre Miasto - przylacze
kablowe nN o di. 226 m. OBI.62/2302685

1. Budowa przylacza kablowego NA2XY 4x120 mm2 di. 226 m. Szeéé odcinkéw o tacznej di. 100 m
wykona¢ metoda przecisku SRS 110.
. Montaz ziacza kablowo-pomiarowego P2-Rs/LZV/LZR/F — 1 szt.
Wykonawca dokona wyposazenia projektowanego zlacza w niezbedng aparature wymagana przez
dokumentacje techniczna.
Zabudowa ogranicznika przepieé na stupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejécia
ptaskownikiem ocynkowanym wzdtuz zerdzi stupa — 1 szt.
5. Budowa uzioméw:
- jednego kpl. uziemienia przy zlaczu kablowo-pomiarowym wartosci nie wiekszej niz 30 Q.
- jednego kpl. uziemienia przy stupie linii napowietrznej o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.
6. Podiaczenie wybudowanego przylacza kablowego do sieci.

P WN

Prace wykona¢ zgodnie z dokumentacjq.
Termin wykonania robét — 14-03 -2025 r

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robSt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowq formga realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie
wspdtpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylgczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na
zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. W przypadku realizacji prac z wylaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czasdw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i s3 podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

3. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytaczeniem.

4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiana zakresu prac okreslonych w umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA dostgpnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajagcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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dotyczacymi gospodarki odpadami, poza okreslonymi w ppkt 2.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddw, a w
szczegolnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na Srodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i whasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu,

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Poditgczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzgdzeniach
rozdzielczych do 1 kv,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendéw za zajecie ktorych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnient administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.

¢) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji
wykonania badan linii kablowych WN i SN” obowigzujgcej w ENERGA-OPERATOR SA.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajgcej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi na podstawie opracowanych przez Wykonawce kosztorysow
sporzgdzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw cenotwérczych zamieszczonych w
Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibg Zamawiajacego, z
kwartatu poprzedzajgacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki i wskazniki przyjmowane
beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawce kosztorysy
muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Zatwierdzone kosztorysy stanowig podstawe do ustalenia ostatecznej
wartosci robét dodatkowych.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
uméw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356

3—»4;)



urzadzeniach Zamawiajacego, na ktérych jednoczeénie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ odwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).
5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

1. Kabel NA2XY 4x120 mm2 dl. 226 m.
2. Wkiadka Master Key — poziom C — 1 szt.
3. Wkladka Master Key — poziom D — 2 szt.

Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytgczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatow i urzadzeri nastepuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty
realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sa wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajgcego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowiazuje sie do:
1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnoéci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowiazku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcow
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA".

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liécie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzeri SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzieA podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dziefh zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
Czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknig¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu »MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobéw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych | szafek
pomiarowych.

6) Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,
b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,
c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnoéci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.
D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel; 896121356



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot -
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robat:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupdw (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewodow roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwiséw przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
¢) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciagtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Proby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywac zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowigzujgcej w ENERGA —OPERATOR SA.
5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wihasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg byé przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbior czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodna z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zardwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamoéwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspétrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy osrodki geodezyjne
nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspohzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylgcznie z inwentaryzacjg powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy tgczy¢ linig cigglg (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciggi komunikacyjne, ogrodzenie),

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356
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stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz zigcza 0,4kV winny posiadaé

zaznaczony kompletny obrys na mapie.
Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot

budowlanych. i
“F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoleh w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajacego.

L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1. Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego,
2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy
oraz
http:// bip.energa-operator.pl.

/ n@[r_.‘.’uﬁf .
R‘é')r}i-m -/ argouct
o g a8
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Zbigniew Smut, tel: 896121356 akuta






e J ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
o/ Energa
h operator
Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI: 62/2302685
Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): Glotowo dz. 10-111/7- przylacze kablowe nN d}. 226 m.

L. @tyczy tylko robét na nN:

Prace na niskim napieciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.
. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonat prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i;
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [ ] spNs [
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llos ............. MOC........uvnn... -llosé ............. MmoC...............
-llosé ............. moc............... -llogé ............. MOC.....uvvnn...
oS¢ ............. mocC............... -llosé ............. MOC....cuunnnnnn

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA [ ] SPNS[ ]
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:
TAK[] NIE[]
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA [] ENERGA[_]
-llosé ............. moc............... -llosé ............. moC...............
o6 ............. moC............... -losG ............. MOC....uennnn....
-llost ............. MoC.......c....... -1l0s6 ............. MOC......cvunr....
- o6 ............. moC............... -llosé............. MocC...............
~lo&¢ ............. MOC......cvvn..... -llosé ............. moc......ccou....

4. Przewidywany czas pracy na sieci:
- ilos¢ wylaczen: ...

5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacii szkole w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w

sieci Zamawiajgcego.
TAK (] NEST
[LP [ TYP URZADZENIAJAPARATU DLA KTOREGO ILOSC 0S0B ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1
2
3
6. Uwagi:

Za%i«érdzu:
i Kierghfik MZE

Pole wyboru |:| wypelnic znakiem X






\

&) Energa

operator

(Q

Zalacznik Nr 2
Wykaz materialéw z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu

Nazwa zadania(skrécona : Glotowo dz. 10-111/7 - przylacze kablowe nN dt. 226 m.

AES............. .

. Jednostka .~ | Magazyn wskazany do
Lp. AL miary ._I_I_qsc | przechowywania
il Pl
2.
3.
4. —
5. y -
6 i~ —

Zbigniew S%

19 LIS, 2024 % L
Data Czytelny podpis sporzadzajacego






Zatacznik nr6.1

st . N@ZWa zadania....

Oswiadczenie o wykonanych pomiarach/sprawdzeniach

R T N

. . Prawidtowo$é
Rodzaj Wykonanie R
Lp Obiekt/ NR omiaru/préby/ Wymagania normatywne Uwagi omiaru pomiaru
: urzadzenie | padania | PO proby;/ ymag yw P ) [*prawidtowy/
badania/sprawdzenia [*tak/nie] . .
nieprawidtowy]
dla kabli nowych,
) o, po naprawie lub
3.1 M,.\.......ﬁo_G* pomiar ciagfosci Brak przerwy w iytach - nalezy wykona¢ napigciem statym (DC) przebudowie
Nalezy wykonaé miernikiem do pomiaru rezystancii izolacji. Napiecie préby nie { Ten zakres badai
nizsze niz 2,5 kV. Dla kabli o napieciu nominalnym do 250 V, napiecie préby nie zawsze wykonuje
3. Wymagane nizsze niz 1 kv. wykonawea )
protokoty badas linii
kablowych nn Linie kablowe Warto$¢ rezystancji izolacji kabla o dtugosci 1 km nie
podczas modernizacji nn 32 | Protokstpomiaru N
, remontu linii lub rezystancji izolacji mniejsza niz:
budowy nowej linii. * 100 MQ dla kabla o izolacji polietylenowej
* 75 MQ dia kabla o izolacji gumowej
* 20 MQ dla kabla o izolacji polwinitowej (PCW) lub o izolacji
papierowej
Protokét sprawdzenia kabla . = . " ( Ten zakres
33 po utozeniu — przed i M.Mn“:_m N PN/E-5125 — oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji sprawdzenia
zasypaniem projektowe). dotyczy EOP )

et trens et sanstirenat e ret et stistantenrrreanasannctsanas

{data, imig i nazwisko, uprawnienia)

Pomiary sprawdzit.....................

{data, imig i nazwisko, uprawnienia)







9. Decvzje administracyine
- nie dotyczy

10. Decvzja o ustaleniu lokalizacii inwestycii celu publiczneco
- nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Na obszarze objgtym opracowaniem (dz. nr 111/7 obreb 0010 Giotowo), brak jest linii
dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA. Na przedmiotowej dzialce trwaja prace zwiazane
z budowg domu jednorodzinnego. Dziatki nr 111/7, 112 obreb 0010 Gtotowo sg wiasnoscia
prywatng. Dzialka nr 108 obreb 0010 Glotowo stanowi droge wewnetrzna, nalezaca do
Gminy Dobre Miasto. Nawierzchnia drogi jest nieutwardzona. Dziatki na ktérych
przewidziana jest inwestycja (dz. nr 111/7, 108, 112 obreb 0010 Glotowo) nie posiadaja
trwatej zabudowy w miejscu projektowanego przylacza kablowego nN 0,4 kV.

12. Rozbidrki
- nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)
- nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa 15/0.4kV
- nie dotycgy

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)
- nie dotyczy

16. O$wietlenie uliczne
- nie dotyczy

17. Przviacze SN (napowietrznetkablowe)
- nie dotyczy

18. Przylacza nN (napewietrzne/kablowe)

Projekt przewiduje budowe zlgcza kablowo-pomiarowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F, sytuujac
go na terenie dziatki nr 111/7 obreb 0010 Glotowo. Szczegbly dotyczace posadowienia ztgcza
przedstawia zatacznik graficzny, rys E-1. Czolo projektowanego zlacza licowaé z granica
dziatki nr 108 obreb 0010 Glotowo. Wykonanic przylgcza elektroenergetycznego
przewidziano kablem NA2XY 4x120mm? o lgcznej dtugosci [=204/226m, na odcinku od
istniejgcego stanowiska stupowego linii napowietrznej nN 0,4kV nr 06/07 obw. [0959-03],
posadowionego na terenie dziatki nr 112 obreb 0010 Glotowo, do projektowanego zlacza
kablowo-pomiarowego typu P2-Rs/LZV/LZR/F, lokalizowanego na terenie dziatki nr 111/7
obrgb 0010 Glotowo. Projektowane przylgcze kablowe nalezy ukladaé w gruncie zgodnie z
trasg jak na rysunku nr E-1. Kabel NA2XY 4x120mm? na calej jego dtugosci uktadaé zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami. Glebokos¢ posadowienia kabla w dzialce drogowej
wynosi min. Im od powierzchni gruntu. Na terenie dzialki drogowej nr 108 obreb 0010
Glotowo kabel uktada¢ w rurze ostonowej. Na czedci trasy rury ukladaé metoda
bezwykopowa. Na odcinku uktadania rur metoda bezwykopowa dopuszcza sie wykonanie
przekopéw kontrolnych. Pofgczenie rur ostonowych wykonaé za pomoca zlaczek
kielichowych. Trasa projektowanego przylacza kablowego przebiega kolejno przez teren
dziatek nr 111/7, 108, 112 obrgb 0010 Glotowo. Zgodnie z ustawa "Prawo Budowlane"
roboty kablowe zalicza si¢ do robét podlegajacych zakryciu. Utozony kabel przed zasypaniem
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nalezy zglosi¢ inwestorowi do sprawdzenia. Na calej trasie przylgcza kablowego nalezy
zalozy¢ oznaczenia kabla w odstepach co 10m. Oznaczenia na kablu zatozy¢ nalezy rowniez
przed przepustami oraz rurami ostonowymi. Oznaczenie powinno zawieraé: typ kabla, jego
trasg, dane inwestora oraz rok budowy. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem termokurczliwg ksztattkg uszczelniajaca typu End-Cap RADPOL REC lub inng o
podobnych parametrach. Po zakonczeniu prac ziemnych nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
- nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacii transformatorowej SN/Nn
- nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii Nn

Na stanowisku shupowym linii nN nr 06/07 obw. [0959-03] nalezy zamontowaé ograniczniki
przepie¢ typu ASA 500-10 lub inne o parametrach nie gorszych. Stanowiska stupowe z
ogranicznikami przepi¢¢ uziemi¢. Rezystancja uziemienia dla stanowisk stlupowych z
ogranicznikami przepigé powinna wynosi¢ R<10Q.

22. Ochrona od porazen pradem elektryeznym w linii napowietrznej SN
- nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznyvm stacji transformatorowej SN/nN
- nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN

Obwod linii nN [0959-03] w stacji transformatorowej [L-0959] Glotowo 6 zabezpieczyé
wkitadks topikowa WTN-00gG/80A. Szczegdly dotyczace doboru wkiadek topikowych
przedstawiajg obliczenia techniczne. Ochrong przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z norma
PN-IEC 0364-4-41 "Ochrona przeciwporazeniowa". Jako ochrone przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-C
(sie¢ zasilajgca). Przy ztaczu kablowo-pomiarowym P2-Rs/LZV/LZR/F posadowionym na
terenie dziatki nr 111/7 obreb 0010 Glotowo, wykona¢ uziom szpilkowy z pretow stalowych
miedziowanych ®14,2 mm. Rezystancja uziemienia dla zlgcza kablowo-pomiarowego
powinna wynosi¢ R < 30Q2. Polaczenie uziomu z zaciskiem PEN zlgcza wykonaé bednarka
FeZn 4x30. W zlaczu kablowo-pomiarowym wykonaé zacisk probierczy umozliwiajacy
wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia.

25. Obliczenia techniczne

Dane dla sieci projektowanej:
Glotowo, dz. nr 111/7 obreb 0010 Glotowo

- stacja [L-0959] Glotowo 6, obw. [0959-03] WTN-00gG/80A,

- moc istniejaca (stacja [L-0959] Glotowo 6) P =(75x7kW)x0,104=54,6kW,
- moc istniejgca (obwod [0959-03]) P =(16x7kW)x0,310=34,72kW,

- moc przylgczeniowa (obwdd [0959-03]) P =12,5kW,

- moc istniejgcego transformatora P=100kVA,

- istniejgca linia napowietrzna AsXSn 4x95mm? 1=273m,

- istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm? 1=344m,

- projektowane przytacze kablowe NA2XY 4x120mm? 1=204/226m.
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25.5 Rozmieszczenie uziemien przewodow PEN (PE) w napowietrznej sieci elektrycznej,
Norma N-SEP-0001 pkt 5.10 ¢) ,, Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona

przeciwporazeniowa”
1
Rw=—3 i1
Roso07 * Roejos  Rpz—ps
Ry = 1 = 4,2857
L2 s s o
10 10 30

Ry <= 5() - warunek spelniony

26. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowsa inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen).

27. Zajecie pasa drogowego
- zawarte w uzgodnieniu IN.6853.13.2024.KS7

28. Kolizje / krzyzowania
- nie dotyczy

29. Incerencija w ziele wysoka
- nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska
- nie dotyczy

31. Opis proiektu zagospodarowania terenu
- zawarte w punkcie nr 18

32. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki nr 111/7, 108, 112 obrgb 0010 Glotowo, (wskazane jako teren inwestycji) i
na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dn. 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068) oraz w oparciu o obszar oddzialywania obiektu miesci
si¢ na dziatkach, na ktérych usytuowane jest przylacze elektroenergetyczne nN 0,4kV w
granicach terenu inwestycji (dziatki nr 111/7, 108, 112 obreb 0010 Gtotowo). Projektowane
przylacze elektroenergetyczne nN 0,4kV nie spowoduje ograniczenia mozliwosci
zagospodarowania terenu lub zabudowy sasiednich nieruchomodci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422) oraz Ustawa Prawo Budowlane z dn. 3 sierpnia 2020r. (Dz. U. z 2020, poz. 1333).
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu moze byé
wymagany w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz.7))
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33. Uwagi koncowe

roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, wiedzg techniczna oraz obowigzujagcymi przepisami i
norami,

przed przystapieniem do robdt zglosi€ odpowiednim instytucjom oraz wiascicielowi sieci
rozpoczecie robdt budowlanych w wymaganym terminie,

w trakcie wykonywania prac stosowaé sie do uwag i uzgodnien branzowych dotgczonych do
projektu,

wykonaé wytyczenie trasy przylacza kablowego oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
powykonawcza projektowanego przylacza w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii,

w trakcie budowy utrzymywaé ciagly kontakt =z inwestorem a w razie odstepstw
od projektu utrzymywacé kontakt z Projektantem i Inspektorem Nadzoru,

przy wykonywaniu prac podlegajacych zakryciu, zglosi¢ zakoficzenie robdt inwestorowi do
odbioru etapowego,

po zakonczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy
i o$wiadczenie kierownika robot  elektrycznych o  wykonaniu  robdt  zgodnie
z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami i normami,

dostarczyé inwestorowi protokoly pomiaru dotyczace ochrony przeciwporazeniowej oraz
uziemienia,

po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé. W celu unikniecia roszczen
wiascicieli dzialek, zaleca sig¢ protokolarne przyjecie terenu przed rozpoczeciem prac i przekazanie
terenu wiascicielowi po wykonaniu prac

34. Zestawienia montazowe i demontazowe

34.1. Zestawienie montazowe materiatéw

Tabela nr 1
Zestawienie podstawowych materiatéw, przylacze

Ztacze P2-Rs/LZV/LZR/F [szt.]
Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A [szt.]
Wktadka topikowa WTNH00gG/40A [szt.]
Kabel NA2XY 4x120mm2 [m]| 226
Przepust SRS 110 [m] 100
Rura ostonowa DVK [m] 90
Ksztattka uszczelniajaca End-Cap RADPOL REC [szt.]
Czteropalczatka 1kV 35-150 Termo SEH4 [szt.] 2
ZYaczka kielichowa IM 99 [szt.] 5
Opaski kablowe [szt.] 12
Folia niebieska [m] 90
Rura ostonowa na stup AROT SV 100 [m] 2,5
Uchwyt dystansowy $079.6 [szt.] 4
Zaciski SL 9.21 [szt.]
Linka LgY 70 [m]
Ogranicznik przepie¢ 0,5kV/10kA, ASA 500-10(szt.]
Pret stalowy miedziowany [kpl.]
Zacisk krzyzowy uziemienia [szt.]
Bednarka 4x30 [m] 25
Piasek [m3] 7

kablowe nN 0,4kV

N DS OO (= (1
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Zakres wymaganych uprawnier
dla zadania OBI/62/2302685

Wymagany zakres rejestracji w RKW

sieci nN kablowe

sieci nN napowietrzne

sieci SN kablowe

sieci SN napowietrzne

linie i aparatura WN

U000 X| X

stacje transformatorowe

SN/nN

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale
sieci nN w technologii PPN IZ
(dla robét budowlanych)
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