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pole znaku pole ochronne

Ll—l konstrukgeja pola ochronnego

formy uzupetniajacej
- poziomej

pole znaku

pole ochronne - modut konstrukeyjny - kwadrat o boku
x réwnym wysokosci litery ,0" z logotypu ORLEN

konstrukcja pola ochronnego
formy podstawowe;j
- pionowej

1.01 Pole ochronne znaku ORLEN CHARGE

Na stronie przedstawiono konstrukcje pola ochronnego Do wyznaczenia pola ochronnego uzyto modutu

dla dwéch form znaku marki. konstrukcyjnego (x) — kwadratu o boku rownym wysokosci
Pole ochronne definiuje minimalny zamkniety obszar wokot litery ,0" z logotypu ORLEN.

znaku marki, w ktérym nie moze pojawic sie zadna forma

graficzna ani tekstowa.
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ZNAK PIONOWY KONSTRUKCIJA
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1.02 Pole ochronne znaku Energa Grupa Orlen

Na stronie przedstawiono konstrukcje pola ochronnego Pole ochronne znaku (a w przypadku znaku na tle -

dla dwéch form znaku marki. rekomendowany obszar izolacji) wyznacza szerokosé
Pole ochronne definiuje minimalny zamkniety obszar wokot duzej litery ,E” z logotypu. Odlegtosé pomigdzy logotypem
znaku marki, w ktérym nie moze pojawic sie zadna forma a cztonem ,Grupa ORLEN" wyznacza wysokos¢ stowa

graficzna ani tekstowa. .GRUPA”.
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Fakt Pro Black - tytut, hasto
AABCCDEEFGHIJKLLMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbccédeefghijklimnnoodpqrsstuvwxyzzz 0123456789!"%’()* +,-.

Fakt Pro Bold - tytut
AABCCDEEFGHIJKLLMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbccédeefghijkltmnnoopqrsstuvwxyzzz 0123456789!"%’()* +,-.

Fakt Pro Medium - tytut, hasto, tekst
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz 0123456789!"%’()* +,-.

Fakt Pro Normal - tekst
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcdédeefghijktmnniodpqrsstuvwxyzzz 0123456789!"%'()* +,-.

Fakt Pro Blond - tekst
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcddeefghijkltmnnodpqrsstuvwxyzzz 0123456789!"%'()* +,-.

Fakt Pro Light - tekst
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbccdeefghijklitmnnrnodpgrsstuvwxyzzz 0123456789!"%'()* +,-.

1.03 Typografia Orlen Charge

Podstawowym krojem pisma marki ORLEN uzywanym
w komunikacji jest font Fakt Pro w odmianach.
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Energa Bold
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnoopqrsStuvwxyzzz
0123456789!"%"()*+,-.

Energa Bold Italic
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbcédeefghijkltmnnoopqgrsstuvwxyzzz
0123456789!"%'()*+,-.

Energa Regular
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
aabccdeefghijkltmnnodpqgrssStuvwxyzzz
0123456789""% () *+,-.

Energa Regular Italic
AABCCDEEFGHIJKLEMNNOOPQRSSTUVWXYZZZ
agbccédeefghijkltmnnoopgrsStuvwxyzzz
0123456789""% ()*+,-.

1.04 Typografia Energa

Podstawowym krojem pisma marki ENERGA uzywanym
w komunikacji jest font ENERGA w odmianach Bold, Bold
Italic, Regular i Regular Italic.
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Zasady ogblne

CMYK
KOLOR PANTONE RAL Fogfl(,\?rfcal
cv/c u )

010 white

BIALY - 0/0/0/0 0/0/0/0 9016 przypisana do
RAL 9003

SREBRNY 877C/CV/U - - 9006 090 silver grey

073 dark grey

EZRAA?I(T/ 431C/cv/U 11/0/0/65 11/0/0/65 7011 przypisana do
RAL 7043

CZERWONY 485C/Ccv/U 0/ 10/00/ 100 0/ 1300/ 100 3020 032 light red
Process Black 070 black

CZARNY c/cv/U 0/0/0/100 0/0/0/100 7021 przypisana do
RAL 9005

1.05 Kolorystyka

tadowarki oznakowane sg opisanymi powyzej kolorami. * Rekomendowane s3 folie w wykonczeniu matowym. Po-
dano folie ekonomiczne ze wzornika 641M. CzeSc kolorow
ma przypisane odpowiedniki w palecie RAL, pozostate folie
zostaty doprane arbitralnie. Rekomendowane jest wykonanie
probnego oznakowania modelu urzadzenia i zatwierdzenie

zdziatem marketingu ORLEN SA.
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Zasady ogoblne

ORLEN  INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL

CHARGE

Podigez odpowiedn kabelladowarki do samochodu.
Connect the corrct plug to your vehicle:

Uruchom fadowanie uzywajac jednej z opcii:
Run charging by choosing one ofoptions:
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Zatrzymajtadowanie w aplkacii ORLEN Charge.
‘Stop hargig inthe ORLEN Charge spp.

‘Odblokuj skran stac za pomoca kodu PIN.
Unockthe station sreen it our PN code.

instrukcja z terminalem pion 190x240 mm*

ORLEN INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL

CHARGE

E Kartaplatnicza/ Payment Card
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instrukcja z terminalem poziom 250x190 mm*

UWAGA: format i treS¢ instrukcji powinny byc
dostosowane do danego modelu urzadzenia stacji
tadowania pojazdow elektrycznych.

ORLEN

INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL

Aby rozpoczaé ladowanie, uzyj aplikacji mobilnej ORLEN Charge

To start charging please use the ORLEN Charge mobile app.

CHARGE

Podiacz kabel ladowarki do samochodu.
Connect the plug to your vhicle.

Wait 20 seconds to let communicate the station with your vehicle.

Uruchom ladowanie, wybierajac:
Run charging by selecting:

4] Aplikm:je mobilng / Mobile App

ORLEN Charge Search your location.
Download and run ORLEN Charge app.  Wybier: odpowiednie lacze.
ci

Log in (or register if you do not

have the account yet).

Dodaj karte platnicza w sekeji Platnosci.
Add a payment card in Payment section.

Zakoriczenie ladowania - uzyjjednej

iz
Chargmg Cermination - lease use ane ofthe options:
odpowiedniego pryciskuw swoim pojezdzie.

et appropriate button in your vehicle.

Zatrzymajladowanie w aplikacji ORLEN Ehnrge.

Stop charging in the ORLEN Charge
Odblokuj ekran stacii za pomoca P
Un!or:k the sratron 'screen with yow P!N code

Press the button , Select”.

lub skontaktu sie zinfolinia.

work - use the ch:
or contact our hotline.

instrukcja bez terminala pton 190x240 mm*

ORLEN INSTRUKCJA OBSLUGI / USER MANUAL

Aby rozpoczaé fadowanie, uzyj aplikacji mobilnej ORLEN Charge

To start charging please use the ORLEN Charge mobile app

CHARGE

Podiacz kabel ladowarki do samochodu.
Connect the plug to your vehicle.

Wyszukaj swoja lokalizacje.
Search your location.

h

Wait 20 seconds to let communicate
the station with your vehicle.
Uruchom fadowanie, wybierajac:
Run charging by selecting:

9 ) Apiikacie mobilna / Mobile App

Pobierziuruchom splikacie
ORLEN Charge
Downioad and ran ORLEN Charge app.
Zalogujsie(ubzarest i,
jeslinie masz jeszcze konta).
Log in (or register if you do not
have the account ye).
Kartg platnicza w sekcji Platnosci.
'43d & paymint card n Payment sscton.

Nacisnij przycisk Wybierz".
Press the button  Select”.
Zakoriczenie ladowania - uzyj jednej z opcii:
Charging termination - please use one of the options:
Usyj odpowiedniego przycisku w swoim pojezdzie.
Use the appropriate button in your vehicle.
Zatrzymaj ladowanie w aplikacji ORLEN Charge.
Stop chirging in the ORLEN Charge -

ekran stacii za por du Pl
umock he station screen with your PIN code

awaryjnego stacjiladowania lub skontaktj sie
zinfolinia.

If above methods did not work - use the charging
station emergency button or contact our hotline.

=

instrukcja bez terminala poziom 250190 mm*

ORLEN

INSTRUKCJA OBSLUGI

/USER MANUAL

CHARGE

Podiacz odpowiedi kabelladowarki do samochodu.
Connectthecarrect plug o your vehic.

Wit 20 s0cond to et communicatethestation withyour vehice

Uruchom tadowanie uzywajac jednej z opcji
Run charging by choosing ane ofoptons:
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instrukcja skrocona pion 190x240 mm*

1.06 Przyktad stosowanych instrukcji na tadowarkach Energa

Na stronie przedstawiono przyktadowe instrukcje:

- dla urzadzenia z terminalem;

- dla urzadzenia bez terminala;

- skrécona instrukcje.

* Pokazane na stronie wersje instrukcji s przyktadowe.
W przypadku wdrozenia urzadzenia instrukcji - powinna byc
dostosowana do funkcjonalnosci danego urzadzenia stacji

tadowania.
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tadowanie

Rysunki poglagdowe na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrasruktury w sprawie szczegdlnych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

oznaczenie pionowe oznaczenie poziome

zamkniecie od géry

kolor = RAL 3020
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1.07 Oznakowanie poziome L ptonowe
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Zasady ogblne

do potwierdzenia numer zmienny,
dla danego dedykowany konkretnej
modelu tadowarki tadowarce

ORLEN @ cHarae &

FRONT BOK

UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.
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Standard oznaczenia C:

40 mm

()

40 mm

1.08 Model Axon Easy

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy stalowe podstawy lakierowane proszkowo
kolorem czarnym.

3. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.07).

4. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.07).

5. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
orazinne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

6. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byc zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.
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ORLEN Charge.
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Standard oznaczenia C:

40 mm

()

40 mm

1.09 Model Axon Easy wersja monochromatyczna

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy stalowe podstawy lakierowane proszkowo
kolorem czarnym.

3. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 7011 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji uzupetniajacej jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 7011 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
orazinne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

6. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byc zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.
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UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.
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Standard oznaczenia C:

40 mm

()

40 mm

1.10 Model Axon Easy. Wariant logotypu z logo spotki

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy stalowe podstawy lakierowane proszkowo
kolorem czarnym.

3. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
orazinne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

6. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byc zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.
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UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.
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Standard oznaczenia C:

40 mm

()

40 mm

1.11 Model Axon Easy. Wariant logotypu z logo partnera

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy stalowe podstawy lakierowane proszkowo
kolorem czarnym.

3. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
orazinne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

6. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byc zgodne z prawem na danym rynku.

7. Logo partnera

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.
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UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.
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N ORLEN (3 CHARGE

Standard oznaczenia C:

40 mm

)

40 mm

1.12 Enelion Vertica Duo

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
oraz inne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.



Ksiega Identyfikacji Wizualne

Zasady ogoblne

UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.

8
¢
£
3
®
z
H
F]
F
o
o)

N) ORLEN (3 CHARGE

Standard oznaczenia C:

40 mm

)

40 mm

1.13 Enelion Vertica Duo wersja monochromatyczna

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 7011 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji uzupetniajacej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 7011 i biatego koloru
(tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
oraz inne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.



Ksiega Identyfikacji Wizualne

Zasady ogoblne

UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.

N ORLEN (3 CHARGE
N orLEN @ cHARGE

Standard oznaczenia C:

40 mm

)

40 mm

1.14 Enelion Vertica Duo. Wariant logotypu z logo spotki

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group + Nazwa
spotki w kolorystyce firmowej, w wersji uzupetniajacej, jako
folia ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego
koloru (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
oraz inne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.



Ksiega Identyfikacji Wizualne

Zasady ogoblne

UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie kolorystyki
elementow brandingu niezgodnych z manualem marki
ORLEN Charge.

N ORLEN (3 CHARGE
N orLEN @ cHARGE

Standard oznaczenia C:

40 mm

)

40 mm

1.15 Enelion Vertica Duo. Wariant logotypu z logo partnera

1. Elementy stalowe tadowarki (front, boki i tyt) lakierowane
proszkowo na kolor RAL 9006.

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group + Nazwa
spotki w kolorystyce firmowej, w wersji uzupetniajacej, jako
folia ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020 i biatego
koloru (tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

4. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)
oraz inne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).

5. 0znaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

6. Logo partnera

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.



Ksiega Identyfikacji Wizualne

Zasady ogblne
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UWAGA: niedopuszczalne jest stosowanie
kolorystyki elementow brandingu niezgodnych
z manualem marki
ORLEN Charge.

Standard oznaczenia C:

40 mm

()

40mm

1.16 Wallbox

1. Elementy stalowe tadowarki lakierowane proszkowo na
kolor RAL 9006.

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 i RAL 7011 (tabela kolorystyki rekomendowanej
str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020, RAL 7011

i biatego koloru (tabela kolorystyki rekomendowanej str.
1.05).

4. Oznaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

5. Logo partnera

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzadzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna by¢ zgodna
z funkcjonalnoscia danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktére korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.



Ksiega Identyfikacji Wizualne

Zasady ogoblne

CHARGE

1.17 Stup

1. Elementy stalowe tadowarki lakierowane proszkowo na
kolor RAL 9006 (srebrny-stalowy).

2. Elementy brandingu umieszczane na stalowym kolorze
jako folia ploterowana dobrana do koloru firmowego

RAL 3020 i RAL 7011 (tabela kolorystyki rekomendowane;j
str. 1.05).

3. Elementy brandingu tj. logo Energa Orlen Group w
kolorystyce firmowej, w wersji podstawowej, jako folia
ploterowana, dobrane do koloréw RAL 3020, RAL 7011

i biatego koloru (tabela kolorystyki rekomendowanej str.
1.05).

4. Instrukcja obstugi (jezeli jest wymagana w wersji naklejki)

oraz inne elementy typu oznaczenie gniazd, urzadzenia
elektrycznego - jako dodatkowe naklejki drukowane na
laminacie (kolorystyka jak na dedykowanym projekcie

do modelu, tabela kolorystyki rekomendowanej str. 1.05).
5. Oznaczenia na pozostatych rynkach zagranicznych musza
byé zgodne z prawem na danym rynku.

6. Logo partnera

Nalezy potwierdzic przed przygotowaniem oznakowania

modelu urzgdzenia:

- instrukcje - tresc instrukcji powinna byc zgodna
z funkcjonalnoscig danego modelu tadowarki;

- oznaczenie: 100% odnawialnej energii - umieszczane
jest na urzadzen tadowania, ktore korzystaja ze 100%
odnawialnej energii;

- nr tadowarki - numer jest dedykowany konkretnej
wdrazanej tadowarce i wskazany jest przez dziat biznesu.






