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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek wielorodzinny
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Mysliwska
gm. Gdansk , dziatka numer 0052-108/1

Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
Moc przytaczeniowa: 643 kW
W tym:

ZKnr1 130 kW

ZKnr2103.5 kW

ZK nr 3 168.5 kW

ZKnr4 130 kW

ZKnr 5 111.5kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwod nn []
Obiekt GPZ GPZ PIECKI [01400]
Projektowana stacja transformatorowa
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061280427,
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczer glownych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczane;;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Budowa wg WBS B/19/074811
Stacja transformatorowa:
Budowa wg WBS B/19/074811
Urzadzenia nn;
Wybudowac linie kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej do projektowanych zlgcz
kablowych usadowionych w miejscu oznaczonym na dotaczonej mapie prze wnioskodawce ul. Mysliwska. Projektowang linie
kablowg nalezy powiazac z istniejaca siecig nn.
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
Demontaze:
Nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany wykona szafki pomiarowe z migjscem do zainstalowania uktadow pomiarowych w miejscu ogélnie
dostepnym (korytarz, klatka schodowa) oraz linig zasilajaca od ztgcz kablowych. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé
potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:
tgp QI: 04
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tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
9.3. Sposob pomiaru; Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.
94. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5. Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f} W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy giownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv

¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wytgczenia zwarcia doziemnego - s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
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g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE - OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybugji - Dziaf Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspdtpracy ruchowe;:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Powyzsze WP anuluja wydane wczesniej WP nr P/22/044765

inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne 3 w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
Zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dyrektor
Lisowski Piotr \ Rejonu Dystrybucji w [idafisku

OPRACOWAL ( - ZATWIERDZI—
tl. 58 527 92 98\ _| AL = ___“"::'f?o‘ue‘%%aﬁskz

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Gdarsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarsk
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek wielorodzinny

Adres (Nr dziatki); Gdansk , ul. Mysliwska
gm. Gdansk, dziatka numer 0052-108/1

- . e . Moc przy- Miejsce . Funkcje
brﬂﬂg’nil dortaem i TP odbionu| Toss ir?s?glzacjji Zg{felig:s: zabsfgii’zem tacze dia | zainstalowania pFE?ﬁé?t Romiarowe
lokalu pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
ZKnr1 potrzeby 1 3 fazy 32 wytacznik 16.5 gnz\;v::&ﬁ bez- cz;ﬁ‘:rgg;?:na
administrac taryfowy _miejscu POST |y aty nieobecne/
ogéinodostepny pomijalnie male
Energia
wytacznik t;’::ivyvr?l?ltjrsv bez- elekiryczna
ZKnr1 mieszkanie | 27 3 fazy 25 125 2 .| czynna pobrana,
taryfowy. Mielscu posT Straty nieobecne/
oginodostepny pomijalnie mate
Energia
obiekt WiEEEik g: Zwrr:l?[tjrsv bez- elektryczna
ZKnr1 techniczny | 1 3 fazy 40 tgr;?fow 20.5 mi)cle'scu osr | c2ynna pobrana,
Garaznr1 y ey P Straty nieobecne/
ogolnodostepny pomijalnie mafe
Energia
obiekt wytacznik I::IJZV;:I?S\ZN bez- Elsinyozng
ZKnr1 techniczny | 1 3 fazy 32 taryfow 16.5 mieiscu o5 | cymna pobrana,
Garaz nr 2 y ey P Straty nieobecne/
ogolnodostgpry pomijalnie male
Energia
wylgcznik glvﬁvylgm bez- elekiryczna
ZKnr2  |mieszkanie| 11 3 fazy 25 125 . .. | czynna pobrana,
taryfowy miejscu posT Straty nieobecne/
ogolnodostgpry pomijainie mate
. Energia
te:r?r:?ckztny wytacznik m\mﬁ bez- elekiryczna
ZKnr2 . 1 3 fazy 20 10.5 2 . | czynna pobrana,
urzgdzenia taryfowy migjscu poST  fey aty nieobecne/
p-poz ogoinodostepny pomijalnie mate
. Energia
te:hbrl%(ztny wylacznik &ﬁwm bez- Siekinjczna
ZKnr2 gt 1 3 fazy 16 6.5 I .| czynna pobrana,
oéwietlenie taryfowy miejscu POST ey aty nieobecne/
zewnetrzne ogdlnodostepny pomijalnie mate
obiekt . wewnatrz Energia
ZKnr2 | techniczny | 1 3fazy 32 vgﬁg\;lk 16.5 budynku w bsz; elektryczna
Garaznr 3 y miejscu P czynna pobrana,

‘*\\)y
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ogblnodostepny Straty nieobecne/
pomijalnie mafe
wewnatrz lEl?tergia
. elektryczna
potrzeby wytacznik budynku w bez-
ZKrnr2 administrac ! 3fazy 32 taryfowy 16.5 migjscu posr é:zynna'pot;rana,/
ogélnodostepny traty'me.o ecne
pomijalnie mate
wewnatrz IE‘?tergia
. elektryczna
) . wylacznik budynku w bez-
ZKnr3 |mieszkanie| 40 3 fazy 2 taryfowy 125 migjscu pokt é:tzr);rt];ﬁigggreir:%/
ogdlnodostepny pomijalnie mate
wewnatrz IE:tergia
; elektryczna
potrzeby wytacznik budynku w bez-
ZKnr3 administrac 1 3 fazy 32 taryfowy 16.5 miejscu posr é:zynnalpobrana,
ogolnodostepny tratyl nlepbecne/
pomijainie mate
Energia
obiekt . wewnalrz elektryczna
ZKnr3 techniczny | 1 3 fazy 63 wylagzni 325 budyr}ku w be;— czynna pobrana,
. taryfowy miejscu posr )
Garaznr 4 oabinodostenn Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie male
Energia
obiekt . WEWO(T2 elektryczna
ZKnr3 techniczny | 1 3 fazy 63 wylacznik 325 budypku i beg— czynna pobrana,
Garaznrb taryfowy icpen post Straty nieobecne/
ogolnodostepny .
pomijalnie mate
wewnafrz lEi?tergia
. elektryczna
. . wytacznik budynku w bez-
ZKnr4 mieszkanie | 28 3fazy 25 taryfowy 125 miejscu poST é:zynna'pobrana,/
ogolnodostepny tratylme.obecne
pomijalnie mafe |
Energia\
obiekt . wewnajrz elektryczna
ZKnr4 | techniczny | 1 3 fazy 32 wylacznik 16.5 bud_ypku W beg— czynna pobrana,
. taryfowy miejscu posr
Garaznr6 oabinodostenn Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie mate
wewnatrz IEi?tergia
. elektryczna
potrzeby wytacznik budynku w bez-
g g administrac ! 3 fazy 32 taryfowy 1839 migjscu posr gtzr);?;?ligggre?;g /
ogolnodostepny pomilalnie mate
obiekt wewnatrz el(::l?t?;g;a
techniczny wyltacznik budynku w bez-
ZKnré4 wezel 1 1 faza 16 taryfowy 25 migjscu posr Sctzr);?;\ﬁiggg;ir;%/
cieplny ogdinodostepny pomijalnie mate
obiekt wylacznik tmwr?litjri/ bez. eg;t?yrglzana
ZKnr4 techniczny [ 1 3 fazy 32 tgrsfow 16.5 mi)c,e'scu oé; czynna pobrana,
Garaznr 7 y 0Golno dJost 0 P Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie mate
obiekt wylacznik t‘)N zw:litﬁv bez- e]Sﬁ?ngzana
ZKnr5 | techniczny | 1 3 fazy 32 tgr;lf g 16.5 Lrlni)é's - o5 | cZynna pobrana,
Garaznr 9 y 0g6InG dJost n P Straty nieobecne/
g epny pomijalnie mate
potrzeby wytacznik wewnatrz bez- Energia
ZKnrs administrac ! 3 fazy e __taryfowy 16.5 budynku w posr elektryczna

\
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miejscu czynna pobrana,
ogoinodostepny Straty niecbecne/
pomijainie mate
wylacznik :JZV;:IZ:TV bez elsl?t?;glzana
ZKnr5 mieszkanie | 16 3 fazy 25 125 2 | czynna pobrana,
taryfowy o élrr?(;?sgtu 0 post Straty nieobecne/
9 epny pomijalnie male
wewnatrz Energia
obiekt . elektryczna
ZKnr5 techniczny | 1 3 fazy 32 Vg:)a;f%zx'k 16.5 bﬁg.‘:guw bgz; czynna pobrana,
Garaznr 8 y 0a6Ino d]ost n P Straty nieobecne/
g epny pomijalnie mate

PPSA nr24

(MlgJsce na dodatkowe Informacje Nadawcy)

~(_'/ Poczta Polska
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INumer P/24/041429 Miejscowos¢ Gdansk Data 08-07-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku
1. Przytaczany obiekt:

N

71

741,
712,
713,

714,
7.1.5.
7.16.

7.1.7.

7.2

9.2

93.
94.

9.5.

Nazwa:Budynek ustugowy
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. Mysliwska
gm. Gdarisk , dziatka numer 0052-108/1
Grupa przylaczeniowa: grupalV
Moc przylaczeniowa: 98.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15 kV []
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt GPZ GPZ PIECKI [01400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wg WBS B/19/074811

Stacja transformatorowa:

Budowa wg WBS B/19/074811

Urzadzenia nn:

Wybudowaé lini¢ kablowa nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanej stacji transformatorowej do projektowanego
2tacza kablowo pomiarowego posadowionego na granicy dziatki ul. Mysliwska dz. 108/1 Projektowana linie kablowa
nalezy powiaza¢ z liniami budowanymi dla budynku wielorodzinnego .

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktére] instalacje Iub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona polaczenie pomiedzy tablic rozdzielcza budynku ustugowego a szafkq pomiarowa.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej:

fgo QI 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-foziiczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

roziacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 160 A, zainstalowane w czeéci pomiarowej
zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: pélposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc
maksymaina pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;



9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,

12.2.
12.3.

12.4.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Wymagania dodatkowe: MRS
a) Dla pomiaru posredniego lub péipoéredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows <

obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnaliza,
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR $A standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdanisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

Dotyczy wspétpracy ruchowej;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkoéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pé2n.
zm.} w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

()



L 0, B,
% ‘@ % - po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
% % & umowe o przytatzenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA —~ OPERATOR SA,
%;,' % - po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
’1}) Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Park/teren rekreacyjny
Adres (Nr dziatki):Gdarisk, ul. My$liwska
gm. Gdarisk , dziatka numer 0052-108/1

Grupa przytaczeniowa: grupa V
Moc przylaczeniowa:  16.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15kV []
Stacja SN/nn []
Obwéd nn  []
Obiekt GPZ GPZ PIECKI [01400]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa wg WBS B/19/074811

Stacja transformatorowa:

Budowa wg WBS B/19/074811

Urzadzenia nn;

Wybudowa¢ przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x240mm2 od projektowanego ziacza kablowego budowanego dla
budynku ustugowego i dalej do projektowanego ztacza kablowo pomiarowego posadowionego na granicy dziatki ul.
Mysliwska dz. 108/1 Projektowana linie kablowa nalezy powiaza z liniami budowanymi dla budynku wielorodzinnego .
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci sq przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzgdzen, instalaci lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przytaczany wykona polaczenie pomigdzy tablica rozdzielcza parku rekreacyjnego a szafka pomiarowa.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w ,,Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QI: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 32 A, zainstalowane w czg$ci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego
Sposéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elekirycznej czynne;j.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w



obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnal.
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania. .
d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci ¥
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA @Q
e) inne: S
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowey i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uktad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto§é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZer Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI .
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kKW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdansku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji - Dziat Dokumentacji Energetycznej.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowe;:
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
124.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;. .
14. Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
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