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Dziai Dokumentacji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
g Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim

ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski
operator

Starogard Gdanski, 28.10.2024r.

UZGODNIENIE nr 2024/10/05072/34MMD/1175

USLUGI ELEKTROENERGETYCZNE Lukasz Marczuk, Al. Jana Pawta Il 1DI7,
| 80-462 Gdarisk

Przebudowa istniejacej stacji tran;formatorowej oraz budowa przytaczy
Temat projektu: | kablowych nN - 0,4 kV dla zasilania elektrowni stonecznych, zlokalizowanych
na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo.

Jednostka projektowa:

 WarunkiWytyczne: | P1231057040 z dn. 27.09.2023r.

Nr zadania inwest.. ‘ 0OBI/34/24005072

Numer ekspl.: 3 Proj. przytacza kabioﬁ r;N -70,4 kv;?6_6450 ,,Zelgo;zczek”

Zataczniki: | 1. Projekt techniczny -2 kbl.

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed
ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacig
powykonawcza wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu
lub odstepstwach od tego projektu.

3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robot
budowlanych.

4. Stosowat oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania
i numeracji obiektéw energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace]
rozpoczecie robét budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepisow budowy i norm.

6. (W przypadku demontazu sieci SN i nN ) Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku wyraza zgode
na demontaz linii elektroenergetycznej SN i nN w zakresie zgodnym z uzgodnionym projektem.

Kierowiik
Dziztu Dokum {l Energetyczne|

Sprawe prowadzi:
Jarostaw Pitas , 58 527 94 76, jaroslaw.pitas@energa-operator.pl

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Painoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275304-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z{
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowaC si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencje,
Podmioty wykonujgce ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty Swiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty Swiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajagcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynno$ci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujgcym prawie do:
dostepu do swoich danych ocsobowych i Zadania ich kopi,
b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wytgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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Harmonogram prac - podiaczenie urzadzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

Przebudowa istniejacej stupowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4kV oraz budowa przylaczy
elektroenergetycznych nN-0,4kV dla zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101, 84 w
m. ZELGOSZCZ.

EOP/KP/3/2024/06/068491 OBIl/4/2400614

Data wptywu dokumentacji projektowej (ODYS) 28.06.2024

Prace PPN:
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Liczba niezasilonych odbiorcow:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatow:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przelaczenia, itp.):
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STAROSTA :smmemsz
"7 43-200 Starogard Gdanski | Starogard Gdanski, 2024-07-05

AB6743°752.2024
Zaswiadczenie

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) - dalej k.p.a., art. 30 ust. 5aa, art. 80
ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2024r. poz. 725) — dalej pr. bud. oraz na podstawie Zarzadzenia nr 46/2024 Starosty
Starogardzkiego z dnia 15 maja 2024r. w sprawie upowaznien do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w sprawach z zakresu administracji publicznej

zaswiadcza si¢

o braku sprzeciwu wobec zgloszenia Energi - Operatora S.A., z siedziba w Gdansku przy
ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez peinomocnika — Pana Lukasza Marczuka,
datowanego na dzien 25.06.2024r. i przedlozonego w tutejszym Starostwie w dniu 28.06.2024r.,
w ktorym to zgloszeniu informuje si¢ o przebudowie stacji transformatorowej stupowej, budowie
przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu zasilania elektrowni slonecznych
zlokalizowanych na dz. nr: 606, 101 i 84 w obrebie Zelgoszcz, w gminie Lubichowo. Inwestycja
na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkéw nr: 606, 101, 84, 77/3 w obrebie
Zelgoszez, w gminie Lubichowo, termin rozpoczgcia zglaszanej budowy: 23.07.2024r.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu.
o ktérym mowa w ust. 5 pr. bud. (21 dni), wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktdrym mowa
w art. 30 ust. 6 1 7 pr. bud.. oraz uprawnia inwestora do rozpoczg¢cia robot budowlanych (art. 30 ust.
5aa pr. bud.). ‘

Zaswiadczenie wydaje sie. jezeli urzedowego potwierdzenia okre$lonych faktéw lub stanu
prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 § 2 pkt | k.p.a.).

Otrzymuja:

@ Lukasz Marczuk. ul. Zbigniewa Burzynskiego 6A/9, 80-462 Gdansk
2. aa(JR)

Z up. Starosty

Jarostaw B
Naczelnik W

: atu Budowhictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szezegoly dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Starogardzie Gdanskim. pod adresem bip.powiatstarogard.pl, w zakladee ..Ochrona Danych Osobowych".



Hi Nteseno reufas ZGLOSZENIE
SPERXTOR budowy lub wykonywania innych robét budow anyc

il (PB-2) 2024 -06- 28 ¢ |
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego Jednorodzmnego 3 o )Z
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budow ldn@{g U, 0 g oy

poz. 1333, z pdzn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
Nazwa: Starosta Starogardzki
2.1. DANE INWESTORA"Y

Imig i nazwisko lub nazwa: Energa Operator S.A.
Kraj: Polska Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: M. Gdansk Gmina: M. Gdansk

Ulica: Marynarki Polskiej Nr domu: 130 Nr lokalu: —r
Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-557 Poczta: Gdansk

Email (nieobowiazkowo): = Nr tel. (nieobowigzkowo): e

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJT)"

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1,

Kraj .—WO_] e\VédZ[\’VO e

Powiat: gdanski Gmina: ———wre

Ulica: == = NI domu: —=-Nr lokalu: —=—=m=r=Miejscow0s¢ i~ Kod pocztowy:

............ Poczta: ————

Adres skizvikl EPUBPY it

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sie, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

m/pe{nomocnik [] pelnomocenik do doreczen

Imig i nazwisko: FLukasz Marczuk
Kraj: Polska Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski Gmina: M. Gdansk
Ulica: Burzynskiego Nr domu: 6A Nr lokalu: 9
Miejscowosé: Gdansk Kod pocztowy: 80-462 Poczta: Gdansk

Adres skrzynki ePUAP?: e s
Email (niecobowiazkowo): lukaszmarczuk@interia.pl :

Nr tel. (nieobowigzkowo): + 48 534 272 979
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83-200 St d u:tan:,k

ul. Kosciuszki 17__(17)
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:

Przebudowa stacji transformatorowej slupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych

nn 0,4kV w celu zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84
w m. Zelgoszez, gm. Lubichowo.

Planowany termin rozpoczecia™: 23 lipea 2024r
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: pomorskie Powiat: starogardzki Gmina: Lubichowo
Ulica: == Nr domu: ———————=
Miejscowosc: Zelgoszez Kod pocztowy: 83-208

[dentyfikator dzialki ewidencyjnej¥

221306_2.0011.606, 221306_2.0011.101,221306_2.0011.84,221306_2.0011.77/3.
OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

[] Wyrazam zgode /E/ Nie wyrazam zgody
na dorgezanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadezeniu ushug
droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. ZALACZNIKI

]EOs‘wiadczenie 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdZn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pemomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

Ej‘ﬂfnioskuj;: o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis 1 dat¢ podpisu umieszeza sig w przvpadku dokonyu ania zgloszenia w postaci papierowej.

n W przypadku wigkszej liczby inwestordw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

7 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencii w ninigjszej sprawie za pomoca
srodkow komunikacji elektroniczne;.

5 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,.Planowany termin rozpoczecia™ nalezy ws kazaé réwniez
planowany termin rozbidrki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny 1 nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



21994 1, ~ Prawo budowlane (Dz. U. 22020 . poz. 1333, z péén, zm. ).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomodcig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa

wiasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

W przypadku, gdy do zlozenia odwiadczenia zobowigzanych jest kilka oséb, kazda z tych os6b sktada o§wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

. .P.o(.i‘suta;a préwna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 .t.ipc

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A.

Kraj: POLSKA Wojewédztwo: POMORSKIE

Powiat: M. GDANSK Gmina: M. GDANSK

Ulica: MARYNARKI POLSKIEJ Nr domu: 130 Nr lokalu:
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta:

S e

Imig i nazwisko lub nazwa: LUKASZ MARCZUK

Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE

Powiat: M. GDANSK Gminaz: M. GDANSK

Ulica: BURZYNSKIEGO Nr domu: 6A Nr lokalu: 9
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-462 Poczta: GDANSK

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki Gmina: Lubichowo

Ulica: = Nr domu:

Miejscowodé: Zelgoszez Kod pocztowy: 83-208
Identyfikator dziatki ewidencyjnef):

221306_2.0011.606, 221306 _2.0011.1 01,221306_2.0011.84, 221306_2.0011.77/3

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomogciach (zalgczanych do o$wiadczenia): 0

¥ Wypeniasie, jezel néwiadezenic jest skladine w aniemin osaby prwme lub Jednostki organizacyinei nieposindajace) osobowosei prawne albo oéwinilcs
¥ W pravpadku wigkszej liczhy nieuchomoci dane kolejiych nieruchomosei dodaje sig w formularzy albo

enie W imieniu inwestora sklads jego pebomocnik

na osobnych
stronach i dotgeza do fonnularza,

W przypadku ofwiadezenia sporzgdzinego W postaci papierowe] zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjne moma wskizaé obrgh ewidencyjny i or dzialki ewidencyine] vraz arkusz mapy, jezeli wystepuje,



Przebudowa stacji transformatorowej stupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Spis tresci projektu budowlanego

1. Projekt zagospodarowania terenu str. 8-17
2. Projekt techniczny str. 18-42
3. Zalaczniki projektu budowlanego str. 43-63



Ustugi Elektroenergetyczne tukasz Marczuk

80-462 Gdarisk, ul. Burzynskiego 6A/9
tel.: 534 272 979, e-mail: lukaszmarczuk@interia.pl
NIP: 584-248-45:50 F‘REG@N@%SBS’?@”U
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA-TERENU

Dziatu Dokun}entac]L Energetyczne|

< lﬁ?‘}

Jarostaw.Pitas

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa stacji transformatorowej‘%slupowej, budowa
przytaczy elektroenergetycznych nn 0,4 kV w celu zasilania
elektrowni sfonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84
w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

ADRES OBIEKTU i
BUDOMASERO Zelgoszcz, gm. Lubichowo
KATEGORIA OBIEKTU
BUD N‘ ANEGO Al
POZOSTALE DANE | Zelgoszcz (obreb nr 0011), gmina Lubichowo (jednostka
ADRESOWE ewidencyjna 221306_2), dz. nr 606, 101, 84, 77/3
ENERGA-OPERATOR S.A.
INWESTOR Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk

Al =~ -t - A
NR ZLECENIA
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ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NR DATA PpDPIS
AUTORSKI | NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 1A
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Przebudowa stacji transformatorowej stupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606. 101 i 84 w m. Zelgoszcz. gm. Lubichowo

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L Dokumenty dolaczone do projektu (str. 2-5)
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta str. 3
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego str. 4
3. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j str. 5
IL. Czes¢ opisowa (str. 6-7)
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 6
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. 6
3. Projektowane zagospodarowanie terenu str. 6
4. Inne informacje i dane str. 6, 7
5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu str. 7

III.  Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu - rysunek nr E-01 str. 9



Przebudowa stacii transformatorowej stupowej, budowa przytaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszez, em. Lubichowo

I. Dokumenty dolaczone do projektu
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Przebudowa stacii transformatorowej slupowej, budowa przytaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszez, gm. Lubichowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) Ja nizej podpisany Lukasz
Marczuk zamieszkaty w Gdansku przy ulicy Burzynskiego 6A/9 posiadajacy uprawnienia
budowlane nr POM/0213/POOE/09 o$wiadczam, ze w ramach projektu budowlanego
dotyczacego budowy:

Przebudowa stacji transformatorowej slupowej, budowa przylaczy elektroenerge-
tycznych nn 0,4 kV w celu zasilania elektrowni slonecznych zlokalizowanych

na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

na dziatkach nr 606, 101, 84, 77/3 obreb Zelgoszcz, gm. Lubichowo zostal sporzadzony
projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi przedmiotowego

zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2021 . poz. 2351 z p6zn. zm.) Ja nize] podpisany Lukasz
Marczuk zamieszkaty w Gdansku przy ulicy Burzynskiego 6A/9 posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr POM/0213/POOE/09 oswiadczam, ze w ramach projektu budowlanego
dotyczacego budowy:

Przebudowa stacji transformatorowej slupowej, budowa przylaczy elektroenerge-
tycznych nn 0,4 kV w celu zasilania elektrowni slonecznych zlokalizowanych

na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszecz, gm. Lubichowo

na dziatkach nr 606, 101, 84, 77/3 obrgb Zelgoszcz, gm. Lubichowo zostal sporzadzony

projekt zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Przebudowa stacii transformatorowej stupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania eleltrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszez. gm. Lubichowo

I1. Czg$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa przylaczy elektroenergetycznych

nn 0,4kV oraz przebudowa stacji transformatorowej stupowej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 606 jest niezabudowana, znajduje si¢ na niej stacja transformatorowa stupowa
oraz przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4kV. Dziatka nr 84 jest
niezabudowana, przebiega przez nig sie¢ wodociggowa, napowietrzna i kablowa sie¢ elek-
troenergetyczna nn 0,4kV. Dziatka nr 101 jest niezabudowana, przebiega przez nig siec
wodociggowa, kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn 0,4kV oraz napowietrzna sie¢

elektroenergetyczna SN 15kV. Dziatka nr 77/3 stanowi droge gminng gruntowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z wytycznymi inwestora nalezy wybudowaé przylacza elektroenergetyczne
nn 0,4 kV zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr E-OI. Dhigo$¢ projektowanych
przylaczy wynosi odpowiednio 9m, 21m i 20m. Nalezy réwniez dokona¢ przebudowy

stacji transformatorowej.

1. Inne informacje i dane

4.1 Informacja o wpisaniu terenu inwestycji do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla obszaru inwestycji nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego.

4.2 Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke

Whnioskowana dziatka nie lezy na terenach gérniczych. .

4.3 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko. Na trasie przyltacza
elektroenergetycznego nn 0,4 kV nie znajduje sie zielen wysoka ani krzewy. Po wykonaniu
prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Planowana inwestycja nie spowoduje
wycinki drzew ani krzewdéw. Planowana inwestycja nie wplywa w zaden sposob

na $rodowisko oraz higieng i zdrowie uzytkownikow.
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Przebudowa stacji transformatorowej shupowej, budowa przytaczy elektroenergetycznych nn 0.4 KV w celu
zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

4.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Inwestycja polegajaca na budowie przylacza elektroenergetycznego nn 0,4kV zaliczana
jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyze] wymieniona kategoria obejmuje
niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktorych

wystarcza jako$ciowe okredlenie wlasciwosci gruntu.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W mysl zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r.
(Dz. U. z 2015t. poz. 1554) w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowla-
nego §13a dla obiektow liniowych obszarem oddzialywania obiektu jest teren, na ktérym
powyzszy obiekt jest zlokalizowany i nie zmienia to sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich. W tym przypadku sg to dziatki ewidencyjne o numerach 606, 101, 84, 77/3
obreb Zelgoszez, gm. Lubichowo.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieru-
chomoséci wynikajace z budowy przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 V oraz uregulo-
wania odnoszace si¢ do odleglodci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwpora-
zeniowej:

- PN-76/E-05125 ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™

- PN-92/E-05009/41 ,, Ochrona przeciwporazeniowa”

Z przepisow tych wynika, ze w/w urzadzenia elektroenergetyczne nie powodujg ograni-

czenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchqmosci.
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Przebudowa stacii transformatorowej shupowej. budowa przytaczy elektroenereetycznych nn 0,4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606. 101 i 84 w m. Zelgoszez, gm. Lubichowo

IIL. Cze$¢ rysunkowa
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BIURO UStUG GEODEZYJNYCH | PROJEKTOWYCH
"KODEM" Sp.z o.0.

,L3V 83-000 Pruszcz Gdarski,Aleja Ks.Jdzefa Walgga 1/le NIP 593-010-05-20
@00@ kom.692-378-971  e-mall; krzysztof @kodemeu
)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500  epowmix rosory:
Inz.Zbigniew Mazurek
geodeta upr.6224

Wo jewdd ztwo: pomor skie [22]

Powiat: starogardzki [2213]

Jednostka ewldency [na: Lublchowo [221306_2]1

Obreb: Zelgoszcz [00Il]

Obiekt: Zelgoszcz,dz.77/3 GEODETA

ID pracy: GG-116640.1040.2024 Inz.Krzysztof Mazurek

Nr sekc/l mapy zasadnicze:6.209.24/4..3 tel.kom. 692 378 971

Uktad odniesienia: poziomy - PL-2000 strefa 6 e-mall: krzysztof @kodem.eu
wysokosclowy - PL-EVRF 2007-NH

Prace polowe: Inz.Krzysztof Mazurek

Prace kameralne: in2.Krzysztof Mazurek

Pomlar wykonano dnla 10.04.2024 r.

Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuacjl,uzbrojenla podzlemnego terenu

! ewldenc ]l gruntéw na dzler 10.04.2024 r.

Nle wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych, nle wykazanych na ninlesze] maple urzqdzen
podzlemnych, ktdre nle zostaly zgloszone do Inwentaryzac]l.

Przed przystqpieniem do prac projektowych naleZy na niniejszy podktad mapowy naniesé
urzqgdzenla techniczne nadzlemne | podziemne:

a.projektowane I uzgodnione w Referacle Uzgadnlanla Dokumentac]l w Starogardzle Gdariskim.
Wiasclclel, wtada Jqcy, Inwestor, sq prawnle zobowlgzanl do o ¢ hr o ny znakéw

geodezy Jnych na terenle Inwestyc /I budowlane] ( nleruchomosc! )

(artJ5.48 pkt.3 Ustawy z dnla [7.0589r.DzUNr 30.p0z/63 - Prawa geodez.! kartograf ).
Mapa w postaci numeryczne] wykonana na podstawie danych poZyskarych metodq tgczong
(pomlar bezposrednl, materialy archiwalne,dIgltallzac ja)

Granlce wnleslono na podstawle pllku dxf otrzymanego z PODGIK w Starogardzie Gdariskim.
Stuzebnoscl gruntowych w KW nle badano.

W granlcach opracowanla mapy wystepujq projektowane I zare jestrowane

w RUDP przewody | urzqdzenia zgodnie z tresclq niniejsze] dokumentac ji.

Starogard Gdariskl,dnla 23.03.2024 r.
— s JAKRES OPRACOWANIA

Proj. przytacze kabl

e nn /4 kV 60450-06

YAKXS 4x120+Fe

Przebudowa istniejacej stacji transformatorowej stupowej

OSWIADCZENIE

Ninigjszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje,
Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zioZenle falszywego oéwiadczenia.

Dane identyfikujaoe zgloszenie prac geodezyjnych GG-11.6640.1040.2024

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, STAROSTWO POWIATOWE
ktdry otrzymaf zgloszenie prac geodezyjnych W STAROGARDZIE GDANSKIM

Bi jnych i Proj h
Wykonawca prac geodezyjnych - Ush'l'?(geoog&?ggcf; IOPrOOjektowyc

Numer i data sporzadzenia dokumentu potwierdzajgcego | Protokdl GG-11.6640.1040.2024_40948
wynik pozytywnej weryfikacji Z dnia 16.04.2024 .

Imig, nazwisko oraz numer uprawnieri zawodowych Zbigniew Mazurek
kierownika prac geodezyjnych numer uprawnien 6224

W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogfoszonego z powodu COVID-18,
niniejsze o$wiadczenie jest rownowazne z uwierzytelnieniem dokumentdw opracowanych
na padstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postgpowar administracyjnych, postgpowar
sqdowych lub czynnosci cywilnoprawnych.

afa moze by¢ wykorzystana w procesie budowlanym.
Ustawa z dnia 19 czerwea 2020 r.(Dz. U. 2020 poz 1086 Art. 77 pkt. 49, 69)

Signed by / .
Podpisano przez: g:)gdn;ga% ,prz -

Krzysztof Mateusz
Mazurek

Date / Data:
2024-04-24 23:29

Zbigniew
Bolestaw Mazurek

Date / Data:
2024-04-24 23:30
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Ustugi Elektroenergetyczne tukasz Marczuk
80-462 Gdansk, ul. Burzyrnskiego 6A/9
tel.: 534 272 979, e-mail: lukaszmarczuk@interia.pl
NIP: 584-248-45-50, REGON: 386535762

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa stacji transformatorowej siupowej, budowa
przylaczy elektroenergetycznych nn 0,4 kV w celu zasilania
elektrowni sfonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84
w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Zelgoszcz, gm. Lubichowo

XXVi

Zelgoszcz (obreb nr 0011), gmina Lubichowo (jednostka
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Przebudowa stacii transformatorowej stupowe;j budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606,101 i 84 w m. Zelgoszez, gm. Lubichowo

Spis tresci projektu technicznego

L. Czgs¢ opisowa (str. 2-11)

1. Podstawa i zakres opracowania str. 2

2. Opis techniczny str. 3-4
3. Obliczenia techniczne linii str. 5-9
4. Zestawienia montazowe i demontazowe str. 10-11
I1. Cz¢$¢ rysunkowa (str. 12-21)

1. Projekt zagospodarowania terenu str. 13

2. Schemat strukturalny zasilania nn 0,4 kV str. 14

3. Schemat strukturalny stacji transformatorowej T-60450 str. 15

4. Sposob uktadania kabli str. 16-18
5. Zdjgcia stacji transformatorowej T-60450 str. 19-21

II. Pozostale zalgczniki (str. 22-23)

1. Zestawienie danych projektowanych urzadzen w pasie drogowym sty 22
2. Odstgpstwo od zastosowania wymagan Standardéw Technicznych EQP str. 23
3. Wykaz materialéw z demontazy przeznaczonych do zwrotu Zamawiajacemu str. 24
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Przebudowa stacii transformatorowej stupowej, budowa przytaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV wcelu
zasilania elektrowni stonecznych Zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

I. Cze$¢ opisowa

1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Inwestor:
Inwestorem i zleceniodawca niniejszego projektu jest ENERGA — OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

1.2 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zasilania elektroenerge-
tycznego elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w Zelgoszcz,

gm. Lubichowo.

1.3 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:

« warunkéw  przylaczenia do  sieci mr P/23/057038  wydanych  przez
ENERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim z dnia
26.09.2023.,

» warunkéw  przylaczenia do  sieci nr P/23/057039  wydanych  przez
ENERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim z dnia
27.09.2023.,

» warunkéw  przylaczenia do  sieci  nr P/23/057040  wydanych  przez
ENERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim z dnia
27.09.2023.,

»  warunkéw budowy sieci nr B/23/063745 wydanych przez ENERGA-OPERATOR
S.A, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim z dnia 27092023,

» wizji lokalnej w terenie

= Polskich Norm i przepiséw BiHP

1.4 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- budowe przylacza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 60450-06 ~ 9m,
- budowe przytacza kablowego nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 60450-07 — 21m,
- budowe przylacza kablowego nn 0,4 KV typu YAKXS 4x120 60450-08 — 20m,
- montaz zlaczy kablowych P1-Rs/LZV/F - szt. 3.,

_ wymiang transformatora stacji T-60450 na jednostke 0 mocy 250kVA — 1 kpl.,

- doposazenie rozdzielnicy stacyjnej w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NH-2 — 3kpl.

90



Przebudowa stacii transformatorowej shupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych Zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelooszez, gm. Lubichowo

2. Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy

W poblizu dziatek przewidzianych do zasilenia znajduje sie stacja transformatoro-

wa stupowa T-60450 ,,Zelgoszczek” z transformatorem o mocy 160kVA.
2.2 Stacja transformatorowa stupowa T-60450 ,,Zelgoszczek”

Istniejgcy transformator o mocy 160kVA nalezy wymieni¢ na jednostk¢ o mocy
250kVA. Zabezpieczenie glowne WT-3/gTr 160kVA wymieni¢ na WT-3/gTr 250kVA.
Rozdzielnice stacyjng doposazy¢ w trzy rozlaczniki bezpiecznikowe listwowe wielkosci
NH-2. Obwody 60450-06, 60450-07, 60450-08 nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecz-
nikowymi WTNH-2/gG 250A. Przektadniki pradowe typu CT1 400/5, kl. 0,5s, FS=5,
Sn=5VA znajdujace si¢ z rozdzielnicy stacyjnej nalezy zdemontowa¢. Metalowe elementy

konstrukcyjne stacji nalezy przekonserwowac.

2.3 Przylacza elektroenergetyczne nn 0,4 kV

Projektowane przytgcza kablowe nn 0,4 kV obwéd 60450-06, 60450-07, 60450-08
typu YAKXS 4x120 nalezy wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej T-60450 w kierunku
projektowanych  zlaczy kablowych 73409975, Z3409976, 73409977. Rownolegle
zkablami ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 laczac jaz zaciskami PEN
w projektowanych ztaczach kablowych oraz uziomem stacji transformatorowej stupowej.
Warto$é rezystancji uziemienia zlaczy nie moze przekroczy¢ 5Q. Gdy rezystancja
uziomoéw okaze sic wigksza, nalezy rozbudowac je przez dodanie pretow miedziowanych.

Kabel ukladaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Nie nalezy ukfada¢ kabla bezpo-
srednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktora moglaby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywaé ta ziemia. Kable uktadaé na podsypce z piasku min. 10 cm na
glebokosei min. 0,7 m, a pod jezdniami na glebokosei 1 m. Kabel przysypaé taka sama
warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, na ktorej nalezy
ulozyé folie ostrzegawcza koloru niebieskiego - dla kabla nn. Pozostalg ziemia, starannie
ja ubijajac, zasypa¢ wykop, a nadmiar uformowaé¢ w nasyp. Kabel nalezy uktadaé
w sposob wykluczajaey jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Lini¢ kablowa
oznakowa¢ na calej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikow rozmieszczonych w odste-
pach co 10 m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejscia

do stacji i zkgezy kablowych. Oznaczniki winny zawiera¢ nastgpujace informacje:

(%]
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- typ oraz przekroj kabla,
- przebieg trasy,
- rok ulozenia.
Tres¢ opisu na oznacznikach uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR S.A., Rejon
Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim.

2.4 Zlacza kablowe

Zlgcza kablowe zaprojektowano W oparciu 0 konstrukcje zigcza typu
P1-Rs/LZV/F wyposazone zgodnie ze schematem strukturalnym rys. nr E-02. Obudowy
Zaczy wraz z fundamentami s3 wykonane z tworzywa termoutwardzalnego. Projektowane
ztacza nalezy usytuowac zgodnie z rysunkiem nr E-01. W ztaczach kablowych zamocowac
na kablach tabliczki informacyjne. Sposéb wykonania itre$¢ tabliczek uzgodni¢
w ENERGA-OPERATOR SA, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim. Stosowaé
ktodki i zamki wedtug systemu Master-Key. Wyposazy¢ czgsci kablowe zlaczy (z wyjat-
kiem czeéci pomiarowych) w uchwyty do zaktadania ktodek.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi przylaczenia sie¢ zasilajaca
nn 0,4kV wykona¢ w ukladzie TN-C (punkt neutralny bezposrednio uziemiony) oraz
sastosowaé dodatkowa ochrong od porazen w instalacji odbiorczej — samoczynne szybkie
wylaczenie. Obwody zalicznikowe wykona¢ w ukladzie TN-S — kosztem i staraniem

uzytkownika.

2.6 Uwagi koncowe

Calogé robét wykonaé zgodnie z projektem, najnowszg wiedza techniczng oraz
7 Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robdt elektrycznych
wykonawca winien przekazac zleceniodawcy komplet dokumentow powykonawczych:

. inwentaryzacje geodezyjna kabli utozonych w ziemi,

.  protokot pomiaru rezystancji izolacji kabli zasilajacych,

kasz M(“‘Gz”k

. protokét pomiaru rezystancji uziemienia, mgr in%.
r . rot . . g ‘Y_Ejnlno'sc;
. protokol pomiaru skutecznoscl zerowania. - ozt :h;:k“ycmy:-‘;
pud. 4o POIEEL ech, instatach ! mz\?ﬂ"“‘y
e mvjncjwz.'\kl:m LW ewid o
nstalasy ycznyy™

i e.\ckttoent‘-‘l“-
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3. Obliczenia techniczne linii

3.1 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. Z3409975

Element petli zwarcia Dhlli?l?isc gTéa,lzi g)I(éiﬁyej R X
[m] [Q/km] [Q/km] €] [Q]
Transformator 250 kVA 0,0118 0,0262
YAKXS 4x120 9 0,2530 0,0800 0,0046 0,0014
SumaR | SumaX
0,0164 0,0276

Zz Un v lbn (tlﬂa k" min
wkiladki tz=5s)
€] vl [] [A] [A] [A]
0,033 230 249G 250 1425 6940
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W przypadku zwarcia w projektowanym ztaczu 73409975 wylaczenie zasilania nastapi
w czasie krotszym od 5s. Obwod 60450-06 nalezy zabezpieczy¢ w istniejace] stacji
transformatorowej T-60450 wkladkami WTNH-2/gG 250A.

3.2 Obliczenia doboru kabla projektowanego przylacza

- |
Zabezpieczenie obwodu Obcigzenie 8 & -al(;
w stacji transformatorowej szczytowe g "3 g
el
= ] o) g,-‘:‘. §~ g.‘_“_
[ o — ~ ; = !
n - :

Typ > : ] 33 TEY
i przekroj 3 g = B SR ¢
przewodu S 3 8 8 5 Ag %

Typ B = g 5 | 8E%

S S 8 ks L8
-] v O c.®
T g ¥ 3 E3
g = a 2R
[] [ [A] [kW] [A] [A] [A]

YAKXS .
4x120 24aG 250 50 80 278 400

Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In>=1Ib lz>=In 1,45 *1z>=12
TAK TAK TAK

Z powyzszych obliczen wynika, iz kabel YAKXS 4x120 spetnia w/w wymagania.
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3.3 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. 73409976

Element petli zwarcia Dhlii%‘i:;sc g?éartlij g)l(égnlj R X
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 250 kVA 0,0118 0,0262
YAKXS 4x120 21 0,2530 0,0800 0,0106 0,0034 |
SumaR | SumaX
0,0224 0,0296
T la -
Zz Un wk}‘;';ki Ibn tz(glljas ) IK"min
[Q] vl [] [A] [A] [A]
0,039 230 29G 250 1425 5934
Warunek la<lk"min
Skuteczne

W przypadku zwarcia w projektowanym zigczu 73409976 wylaczenie zasilania nastapi

w czasie krétszym od 5s. Obwod 60450-07 nalezy zabezpieczy¢ w istniejgcej stacji

transformatorowej T-60450 wkiadkami WTNH-2/gG 250A.

3.4 Obliczenia doboru kabla projektowanego przylacza

]

Zabezpieczenie obwodu Obcigzenie 8 & .ﬂ,;

w stacji transformatorowej szczytowe ‘E" .g ;5,

? 2

5 0 = 5y | §8¢
Typ S 5 L 3 | g
i przekréj H g = 5 gg o
przewodu S o 2 o S8 2
Typ = 2 & S8 | BgE

O iN ]

1] £ o —

c o o S c.8

N —

5 g - 3 E3

£ = a 2 N

[ [ [A] [kW] [A] [A] [A]

YAKXS
4x120 249G 250 50 80 278 400
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 -
In>=Ib Iz>=In 1,45 *1z >= 12
TAK TAK TAK

Z powyzszych obliczen wynika, iz kabel YAKXS 4x120 spelnia w/w wymagania.
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Przebudowa stacji transformatorowej stupowej, budowa pr

zvtaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr

606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

3.5 Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla proj. 23409977

W przypadku zwarcia w projektowanym ztaczu 73409977 wylaczenie zasilania nastapi
w czasie krotszym od 5s. Obwod 60450-08 nalezy zabezpieczy¢ w istniejgcej stacji

transformatorowej T-60450 wktadkami WTNH-2/gG 250A.

3.6 Obliczenia doboru kabla projektowanego przylacza

: ; Dlugosé R zyly X zyly
Element petli zwarcia linii glownej | gtownej R X
[m] [Q/km] [Q/km] [Q] [Q]
Transformator 250 kVA 0,0118 0,0262
YAKXS 4x120 20 0,2530 0,0800 0,0101 0,0032
SumaR | SumaX
0,0219 0,0294
| 2 Un LA ((Iiala Ik"min
tz=5s)
Q] M [ [A] [A] [A]
0,038 230 29G 250 1425 6009
Warunek la<lk"min
| Skuteczne |

.

Zabezpieczenie obwodu Obcigzenie 8 ,& -%

w stacji transformatorowej szczytowe g g 'g
S ga'b'- §~ E.N
N ‘Y =2 S ! 2T

) o = 3
Typ > . - 33 BEY
i przekréj 2 g = % 8 £] ¢
przewodu £ 8 8 S 3 S 0 3
Typ IS S z S5 | 8T

ol Q 0 ‘N E:" ]

= o o 53 TS

N Q -

3 8 ¥ | 8§ |58

a = o = N

[ [ [A] [kW] [A] [A] [A]

YAKXS .
4x120 296G 250 50 80 278 400
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
In>=1Ib Iz>=1In 1,45 * [z >= ]2
TAK TAK TAK

Z powyzszych obliczef wynika, iz kabel YAKXS 4x120 spetnia w/w wymagania.
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zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz.nr 606, 101184 w

m. Zelgoszez, gm. Lubichowo

3.7 Obliczenia spadku napiecia dla proj. 73409975

Ilosé :
R ]s:)e:::)i;:]t g Pi k Ps Un | Iobec L AU
[szt] (kW] | [ | kW1 (VI | [A] | [m] [%]
73409975 — T-60450 YAKXS 4x120 1 50 | 1,000 | 50,0 | 400 78 9 0,08
SUMA: 0,08%

Laczny spadek napigeia w obwodzie 60450-

AUdop=10%

AU<AUdop
TAK

T-60450 do projektowanego zlgcza 73409975 wyniesie 0,08%.

3.8 Obliczenia spadku napigcia dla proj. 7.3409976

06 zasilanym ze stacji transformatorowej

Laczny spadek napigci

AUdop=10%

AU<AUdop

TAK

T-60450 do projektowanego ztacza 73409976 wyniesie 0,19%.

3.9 Obliczenia spadku napigcia dla proj. 7.3409977

Ilosé .
Gtk ahwodn Element odbioréw Pi k Ps Un TIobe L AU
obwodu -
[szt] (kW] | ] | &kW1{ [V] | [A] | [m] [%]
73409976 — T-60450 YAKXS 4x120 1 50 | 1,000 | 50,0 | 400 78 21 0,19
SUMA: 0,19%

a w obwodzie 60450-07 zasilanym ze stacji transformatorowej

Laczny spadek napigcia w obwodzie 60450-08 zasilanym ze sta

AUdop=10%

AU<AUdop

TAK

T-60450 do projektowanego zlacza 73409977 wyniesie 0,18%.

Ilosé ;
Odcinek obwodu E’:f“nrloednut odbioréw i k Ps Hn | lobe | B AU
(szt] | (kW] | [ | [kWI| [V] | [A] | [m] [%]
73409977 — T-60450 YAKXS 4x120 1 50 1,000 | 50,0 | 400 78 20 0,18
SUMA: 0,18%

cji transformatorowe)
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3.4 Obliczenia doboru transformatora przebudowywanej stacji T-60450

Tlos¢ Moc Wspolczynnik Moc ]
Element odbioréw |zainstalowana jednoczesnosci szczytowa
[szt.] kW] [-] (kW]
Obwod 01, 02, 03, 04, 05 15 250 0,324 31
Obwad 06 1 50 1,00 50
Obwaod 07 1 50 1,00 50
Obwéd 08 1 50 1,00 50
SUMA [kW] 231 |
DOBOR Wspolczynnik mocy cos ¢ 0,93
TRANSFORMATORA | Moc obliczeniowa transformatora [kVA] 248
Dobrany transformator [KVA] 250

Na podstawie wykonanych obliczef istniejacy transformator o mocy 160kVA nalezy

wymieni¢ na jednostkg o mocy 250kVA.
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4.1 Zestawienie demontazowe clementéw stacji transformatorowej T-60450

- transformator o mocy 160kVA
- przektadniki pradowe CT1 400/5, kl. 0,5s, FS=5, Sn=5VA
- wktadki bezpiecznikowe WT-3/gTr 160kVA

4.2 Zestawienie montazowe elementow stacji transformatorowej T-60450

- transformator o mocy 250kVA

- wkladki bezpiecznikowe WT-3/gTr 250kVA

- roztaczniki bezpiecznikowe listwowe R-NH2

- wkladki bezpiecznikowe WTNH-2/gG 250A (obwdd 06, 07, 08)

szt.
szt.
szt.

sZt.
sZt.
SZt.

szt.

N IR S TR S S

10
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II. Czes$¢ rysunkowa
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dtugosc trasowa
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Przebudowa stacji transformatorowej stupowej

e nn /4 kV 60450-06

gl

proj

'P1-Rs/LZVIF

N
Z3409975

|. przytacze kablowe nn

o
0.4 kV 60450-07 /
YAKXS 4x120+FeZn 25%4, |=21m /
dtugosc trasowa przytgcza#esém ,

5967750

0068259
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Krzysztof Mateusz Zbiani "3 ~
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x
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Uktad sieci: "TN-C"

Zastosowana ochrona przed dotykiem posrednim :
samoczynne wytgczenie zasilania

UWAGI:

1. Stosowac ktddki i zamki wedtug systemu Master-Key; wyposazy¢
cze$¢ kablowg ztgcza (z wyjatkiem czgsci pomiarowej) w uchwyty

do zaktadania kiodek.

2. Obudowy projektowanych ztgczy sg wykonane z tworzywa termoutwardzalngo

Specyfikacja materialowa kablowej rozdzielnicy szafowej

- PEN - szyna ochronno-neutralna P 40x5

- Rs - rozigcznik bezpiecznikowy tréjbiegunowy skrzynkowy R-NHOO

- R1 - roztgcznik izolacyjny FR 303 3P 100A
- P1 - tablica licznikowa uniwersalna

- LZV - listwa rozgatezna 2x240mm2

- LZ1 - listwa zaciskowa do 16mm2

- potgczenie miedzy licznikiem energii elekirycznej P1 a listwg zaciskowq zalicznikowg LZ1
oraz roztgcznikiem bezpiecznikowym Rs wykona¢ przewodem LgY 16mm2

Stacja transformatorowa T-60450 typu STSu 20/250
15kV/0,4kV - "Zelgoszczek"
Wymiana transformatora S=160kVA na S=250kVA

proj. obwéd 60450-06

Ik"min=6009A

oroj. 23409975 proj. Z3409976 proj. 23409977
P1-Rs/LZV/F P1-Rs/LZV/F P1-Rs/LZV/F

| P1 77777777777777 Ik"min=6940A | 1 k"'min=5934A | Sl _
| — %= 0 | —— E o/ = 0 | — l

= - AU%=0,08% : - AU%=0,19% "
{ M LZ1 | R% LZ1 R1i LZ1
| FR 303 v . 'FR303 s | [FR303 -
3P 100A _ 3P 100A ; 3P 100A |
| Pi=50kW | g Pi=50kW g Pi=50KW |
P/23/057038! P/23/057039 P/23/057040|
, dz. nr 606 | | dz. nr 101} ! dz. nr 84
A PV Zelgoszcz 1 _— PV Zelgoszcz 2| A PV Zelgoszcz 3
5 < . : | E
: Rs| S Rs § Rs é |
! O : Enm ! ! oL
! = | Sz =
| e | | S Qo
| sz% Z s | | sz% = | | e . |
| 5 = | | Es | E&
| | = PEN| | | % PEN = PEN.
| 4 E v

R <560 R <512 R <60

Dziat Dokumentacji Energetycznej

Dokumentacje projekiowa sprawdgono pod
wzgledem zgodnosci z ; ’ﬁ )

- AU%=0,18%

istn. R-NH2 i
—)\%l—‘— | E?J @*Q(Z?_kaf_l?_we—_n_n()ﬂv ?_%50-_09 ] Uzgodnienie NM‘W'
) typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4, I=9/4m Data uzgodnienia . €% ./ ). AS
proj. WTNH-2/gG 250A |
Ibmax=250A gG
proj. obwod 60450-07 | ———
proj. R-NH2 E ) Dziatu DokumeptatjtEnergetycznej
! Proj. przylacze kablowe nn 0,4 kV 60450-07 TZ
5 Lo oo o B mis Gem pme Bie il foee mee s mes mie S sees fn mes mem e = /1
proj. WTNH-2/gG 250A | typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4, |=21/16m d 4 |
Ibmax=250A gG ! |
proj. obwod 60450-08 i
proj. R-NH2 ’ ) |
Proj. przytacze kablowe nn 0,4 kV 60450-08 N
e T T T typu YAKXS 4x120+FeZn 25x4, 1=20/15m - — T
2 X + =
proj. WTNH-2/gG 250A yit SCILENR. o ZN/1282/303MZ1/2024/2400614

Ibmax=250A gG

Przebudowa stacji transformatorowej stupowej, budowa przyt:
do zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr § i

kablowych nn 0,4kV
01i 84 wm. Zelgoszcz

Zelgoszcz

gm. Lubichowo

L}

Tytut rysunku Strona Nr kolejny

Schemat strukturalny zasilania nn 0\k 14

A\

: Upr. nr POM/0213/POOE/09 w specjalnosci instalacyjnej Dat Podz. NF archiv.

Erpjekiant tukasz Marczuk wp%:‘grresie sieci, insrala:jl‘ i u‘;vzquelﬁ elektrycznych PARs Gl %
iel iroenergetycznyci
lergetycz 06.2024 E02
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Stacja transformatorowa T-60450 typu STSu 20/250 "Zelgoszczek"

odfgcznik nr 60643

Ist linia napowietrzna SN 15 kV 608526 a0 \ Ist. linia napowietrzna SN 15 kV 608526
typu 3xAFL-6 35, kierunek stup 19

20/ 00

istn. 537N-12

szafka AMI/SG 1N na stupie stacji
ist. uktad bilansowy

AMI/SG 1IN

I LPW 847-1018/0000-2000 |

EN— S —

R<1,252

| }——EE[D}» ~
istn. ograniczniki ASA-A 500

——© 2xIN-12

typu 3xAFL-6 35 brak obostrzenia
istn. mostki 3xEKOPAS CCST WK 1x50
istn. ograniczniki
HDA 18NA

YDY 5x1,5mm2

proj. 250 kVA
dem. 160 kVA

15kV /0,4 kV

YDY 7x2,5mm2

istn. pion 8xYKY 1x70mm2 |\

(D istn. przektadniki PPZ 400/5, kl. 0,5s, FS=5, Sn=2,5VA

r_istr\. rozdzielnica stacyjna obudowa termoutwardzalna o o ; § T|
= 3¢
1188
S ;(: ‘
W '
ol | $¢
2 =) |
Zi/ = | EE ‘
! ___)__! E"o'"
4 {
() zaciski kulowe |
[ demontaz przektadnikéw CT1 400/5, kl. 0,5s, FS=5, Sn=5VA }
< < < < < g g
r"J,‘“:SE r“_l_‘":8§ :““J;'“:BE r“.l_'":é%,, l_ﬁ% g l“&% ae ot U e e B
| T I I I N | < | |F< E g I b N; }o N‘\ 1 oY ¢
Y BB B BB oy 8 v & Y % Sy & iy & ¢
el 2XhE 2 st & b s A E p
T3 | i gl T Z3 I Z3 1Z Zs | o4 | :9_“33 E :O:: - |
2 L - €Y Bs i ]85 n:L__ff__:E_ ncL___T__;EE n:L___T__J’gg aTEE “T‘EE i |
.§-,— 3 B
) | N | & J 8 J 8 |
= I 2 = 8
: 2 sl ;| % 3| |
Q < X < < <
2 . 8 N - 0 % 2
g g % <l <l 3l gl ] |
p 5 S o o ’ 3 |
& £ g £ £ g 5 5 1
1 1 2 2] = I
OBWOD NR 01 OBWOD NR 02 OBWOD NR 03 OBWOD NR 04  OBWOD NR 05 OBWOD NR 06 OBWOD NR 07 OBWOD NR 08 OBWOD NR 09
kierunek stup 101/301 kierunek stup 201 kierunek stup 101/301 kierunek Z-1/400 kierunek Z3407813 kierunek Z3409975  kierunek Z3409976  kierunek 23409977 rezerwa wyposazona !
e e e i e e g e e e e e e e e e e R B e e ]
ZN/1282/303MZI/2024/2400614
Przebudowa stacji transformatorowej stupowsj, budowa przyfaczy kablowych nn 0,4kV dla Zelgoszcz
zasilenia mikrofréde! PV Zelgoszcz 1, 2, 3 zlokalizowanych na dz. 606, 101, p4 w m. Zelgoszcz | gm. Lubichowo
1ytud tysunku - Strona Nr kolgjny
: Schemat strukturalny stacji T-60450 15
Projektent | ¢y kasz Marczuk _gﬂz; ﬂé;%éfm% ;ﬁgﬁgimﬁ%ﬁ%ﬂﬂ Data Podz. Nr archiv.
: 04.2024 E03
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TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN KABLI ULOZONYCH
W ZIEMI DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

Objasniénia :

1- kabel

2- rurocigg

3- tor (szyna)

4- $ciana budynku, zbiomika, fundament

5- instalacja ochronna od wyladowan atmosferycznych

6- rura ochronna

7- réw odwadniajacy
8- nawierzchnia drogi
S- kraweznik

10- czeéé podziemna linfi napowietrzne)

0 10 i 74 BV 9 A1 5
TR T
O
mf <
M ol | O
. , N A —
1 1

: Najmnisjsza dopuszczalna odleglosé
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego wem ‘
A A B | C D M
1. Rureciagl wodociagowy, dciekowy, gazowy z gazaml niepaknymi | palnyml o
N cldnisniu nleprzekraczalacym 0,5 atm (poz.1-2 rys.) = 50 B 50 50
Z ]
Rurociagl z phymami palnyml (poz. 1-2 rys.) - 50 -— 50 50
3 Rurociagl gazowa 2 gazami painymi o ciénientu od 0,5 atm do 4 atm '
© {poz. 1-2rys) - 50 = 50 100
4
Zbloemiki z plynami palnymi (poz. 1-4 rys.) - - - 200 - 200
5. Czgéc podziemne; Hinlf napowietrzne] (ustrdj, podpra, odcigzka)
7 © 0 (poz 1-101ys) = = - - 80
6. Sciany budynkdw i inne budowle (tunele, kanaly z wyjatkiem 3
wyszczegdinienis w p. 1-5) (poz. 1-4) = - ™= - 50
’ Szyna toru nieprzystosowanego do trakef elekryczne] (poz. 13 ya) 100 | 50 - | 100 | 250
8. . ‘
Szyna toru tralee}l elekiryczne) (poz. 1-3rys.) 100 | 50 — | 300 ';:"3‘5-
9, Urzadzenia ochrony budowy od wyladowar atmosferycznych gz, w18
ez 1570 i | —1~ | -
10, | Droga kolawa Z kraweznikami (poz. 1-8 tys.) 70 50 20 50 -
Z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 rys.) 70 50 20 100 -
Tytul rysunku: NPER RYSUNKL
Toblico skrzyzownd i zblized kabli utozonych w ziemi od innych urzgdzen. Zot. nri
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.= Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi
| 'r////////f//////////////////////ﬁ,
| : |
] OSELONA DTAC%ZAJACA
N L]
;i\\‘\\\ N \\\\;JI
50 cm ﬁs_OC_m_J
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Napigcie Napigcie - Napigcle sieﬁ?nlim Kable teleko-
Przeznaczenie kabla znamionowe znamionowe *  znamionowe syghalizacyjne munikacyjne
do 1kV od 1kV powyze] 10 kV pomiarowe
~ do 10 kV
A B A B A B A B A B
_ Napigcie
znamionowe 25 10 50 10 50 25. 25 10 50 50
do1kV
; Napigcie
. ZNAMIONOW
4 Dg“1 - © 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
do 10 kV
Napiecia ; - w
znamionawe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzZej 10 kV .
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
UWAGAL!
1. Wymiar podano w centymetrach .
2. Najmniejsze odlegloéci od muf saslednich kabli = 25 em
3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé migdzy kablami réznych uzytkownikéw
Amin= 50 cm
TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABLI
ULOZONYCH W ZIEMI
\
Tytul rysunkuy: ALMER RYSUNKU
Tablica skrzyzowarn i zblized kabli utozonych w ziemi. Zot. nr2

M
%5



DO

“STOSOWANIE FOLII Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
s UKEADANYCH W ZIEMI

Szkic \nlrymiarowy
Uwaga! Wymiary podano w centymetrach

7

FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAIMNIEJ 0,5 mm *

KABEL ELEKTROENERGETYCZNY

* Folia o trwatym kolorze:

niebieskim - w przypedku kabll elekiroenergetycznych o napigciu

znamionowym do 1kV

czerwonym - w przypadku kabll elektroenergetycznych o napleciu

znamionowym wy2szym od 1 kV

H - gleboko$é utozenia kabli w ziemi:

S0cm - koble o nopieciu znamlonovym do 1kV. ulozone pod chodnikiem, przeznoczone
do oéwitlenia ulicznego, podéwietlonych znakow drogowych i sygnalizacji
ruchu vl icznego.

Toem - pozostale koble o napieciu znomionowym do 1kV, z wyjqtkien kabli vtozonych
w ziemi no uzytkach rolnych. '

80cm - koble o nopleciu znomionovym do 1kV do 15kV, z wyjatkiem kabli ulozonych
w ziemi no uzytkach rolnych. :

stem - koble o nopleciu znomionovym do 15kV vtozong ziemi no uzytkach rolaych.

100cm - kable o nopieciu znomionovym vyzszym niz 15kV.

Tytut rysunku:

MAER RYSLNKU

Stosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywanio kabli uktodanych w ziemii Zot nr3

1%
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Przebudowa staciji transformatorowej stupowej, budowa przytaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz. gm. Lubichowo

Stacja transformatorowa stupowa T-60450 wZelgoszezek”

L



Przebudowa stacii transformatorowej stupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 wm. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Stacja transformatorowa stupowa T-60450 ,,Zelgoszczek”

8



Przebudowa stacji tran

sformatorowe]j stupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na

dz. nr 606. 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Stacja transformatorowa stupowa T-60450 ,,Zelgoszczek”

3



udowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

Przebudowa stacii transformatorowej stupowei. b
h na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanyc

anych urzadzen umieszczonych w pasie drogowym

Przeznacz.

Zestawienie danych projektow

: Typ/ . Powierzchnia Kategoria
Lp. Urzadzenie przekrdj Ilosé (m?) e . pasa
rogowego
Dzialka nr 77/3 obreb Zelgoszez — Gmina Lubichowo (droga gminna)
Przylacze 2 x YAKXS :
1 kablowe nn 0,4kV 4x120mm> 1 m 0,08 Trawnik Pobocze
Przylacze 2 x YAKXS Nawierzchnia :
\i kablowe nn 0,4kV 4%120mm? am 0,30 gruntowa Jeinia

2
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Energa

operator

Zatgcznik Nr 2
Wykaz materiafow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania(skrocona)......- Zelgoszcz, gm. Lubichowo, dz. nr 808, 101,84 ...
OBI/OBM . ZN/1282/303MZI/2024/2400614

Jednostka [ | .« | Magazyn wskazany do
, h may .| przechowywania
przektadniki pradowe CT1 400/5, kl. 0,55, FS=5, Sn=5VA | sZ{, 3

wltadki WT-3/gTr 160kVA szt. 3

19.06.2024
Data Czytelny podpis sporzadzajacego
1013
Zasady zwrotu materiatéw z demontazu 2(1

z dnia 31 pazdziernika 2019 roku

Ul



Ustugi Elektroenergetyczne tukasz Marczuk
80-462 Gdarisk, ul. Burzyriskiego 6A/9
tel.: 534 272 979, e-mail: lukaszmarczuk@interia.pl
NIP: 584-248-45-50, REGON: 386535762

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa stacji transformatorowej sfupowej, budowa

NIA | przytaczy elektroenergetycznych nn 0,4 kV w celu zasilania

elektrowni sfonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 j 84
w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Zelgoszcz, gm. Lubichowo

" xxvi

Zelgoszcz (obreb nr 0011), gmina Lubichowo (jednostka
ewidencyjna 221306_2), dz. nr 606, 101, 84, 77/3

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

ZN/1282/303MZ1/2024/2400614

=)

I

1= EN Vv
Ut =N BU Y

Specjalno$¢ instalacyjna L fukflsz Marcz

mgr in

ik

Projektant w zakresie sieci, instalacji Branza
i urzgdzen elektrycznych elektryczna 19.06.2024 + oganicze ¥ sprﬁjab;‘:.:
. . 4 hez O =
i elektroenergetycznych . b G0 proieRONO B G wanah e
POM/0213/POOE/09 e w KBS AT e P

TR

Czerwiec 2024
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Przebudowa stacji transformatorowej shupowej, budowa przylaczy elektroenergetycznych nn 0.4 kV w celu

zasilania elektrowni stonecznych zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

Spis zalacznikéw do projektu budowlanego

1. Informacja bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Warunki budowy sieci B/23/063745 z dnia 27.09.2023
Warunki przylgczenia P/23/057038 z dnia 26.09.2023
Warunki przylaczenia P/23/057039 z dnia 27.09.2023
Warunki przylaczenia P/23/057040 z dnia 27.09.2023
Odpis protokohu narady koordynacyjnej

N o v A w

Gdanskim
8. Decyzja Wojta Gminy Lubichowo

str. 2,

str. 3,

str. 4-6,
str. 7-9,
str. 10-12,
str. 13-16,

Uzgodnienie ENERGA — OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji w Starogardzie

str. 17,
str. 18-20.



Przebudowa stacji transformatorowej slupowej. budowa przylaczy elektroenergetyeznych nn 0.4 kV w celu
zasilania elektrowni stonecznych Zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszcz, gm. Lubichowo

1. Informacja BiOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa  stacji transformatorowej stupowej, budowa przylaczy
elektroenergetycznych nn 0,4 kV w celu zasilania elektrowni slonecznych
zlokalizowanych na dz. nr 606, 101 i 84 w m. Zelgoszez, gm. Lubichowo

2) Nazwa i adres inwestora:
ENERGA — OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3) Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta:
Fukasz Marczuk, zam. 80-462 Gdansk, ul. Burzynskiego 6A/9

Czes¢ opisowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz U. 03.120.1 z dnia 10 lipca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakre-
su rodzaju robét budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi,
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozet, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznych zawartych w niniej-

szym opracowaniu (na podst. §6 w/w Dz.U.):

1.robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wy-
sokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w szczegblnosci przysypania zie-
mia lub upadku z wysokosci: pkt.b, k, .

Opis:

s Zakres robét — przebudowa stacji transformatorowej, przytacza kablowe nn 0,4kV, prace ziemne (wyko-

py),

*  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — stacja transformatorowa stupowa, linia kablowa nn 0,4kV,

= Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagrozenie: stacja transformatorowa shupowa, linia
kablowa nn 0,4kV,

» Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét — porazenie pradem elektrycznym, wykopy,
upadek z wysokosci

= Spos6b instruktazu pracownikow — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie
stanowiskowe BHP pracownikow przed przystapieniem do robot niebezpiecznych.

= $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom — $rodki i sprzet ochronny osobi-
stej.

Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostar-

czyé, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem

Bioz”
?mz_ Eukasz Marczuk
1
i Togs 2
Upr. bud. d pn)c‘sﬂ{t]:mm be nganlczcn w specjalnosci

instalacyjnej w zikiesie sieci, instalacyi i wzadzen eleknycanych

i eclektroene: setyeznych. o ewid POMIO2 13/POOENY (15
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WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sleci elekirognergstycznej dia realizacji przylaczenia obiekiow do sieci
elaktroenergetycznej. Warunki przyigczenia poszczegbinych oblektow okreslane sq odrebnie na podstawie przepisow ustawy - Prawo

energelyczne i rozporzadzel wykonawezych.
1. Cbiekt:

Nazwa:mikrozrédio PV Zelgoszez 1, 2,3
Adres (Nr dziati).Zelgoszez, ul. -
gm. Lubichowo , dzialka numer 606
2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy siecl:
21 Urzadzenia WN [ SN:

22,  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowg nr T-50450 "Zelgoszezek" przystosowat do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia nowych
obwodéw ni;.
Dobér transformatora uzgodni¢ na etapie projektowania;

23,  Urzadzeniann:

24, Demontaze:

3. Dane dotyczace siecl oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpisczeniowe) i systemowe|
31,  Dotyczy siecl o naplgciu do 1 kV:

g)  Ukted sieci -

b)  Napigcie znamionowe siec 0.4 kv

¢}  Systemochrony cd poraZen -
32 Dotyozy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Spostb pracy punkiu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje 2 punktem zerowym uziemionym przez dtawik
{sie¢ skompensowana)

b) Napigcie znamionowe siecl 15 kv

¢} Prad zwarcla doziemnego 40 A i czas wylaczenia zwarcia 5 s

d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA { czas wylgczenia zwarcia 2 s

Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢ skompensowana)
w stacji GPZ PZ SKORCZ
)  System ochrony od porazeh uziemienie ochronne
4, inne ustalenia:
441, Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekt budowlano - wykonawczy dostosowania staci stacjl transformatorowe] T-80450 "Zelgoszczek" {zgodnie z
obowigzujacymi W ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) | uzgodnié go ENERGA - OPERATOR SA Qddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucjl w Starogardzie Gdaniskim - Dzial Dokumentacji Energetycznej.
42, inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci
odbywa si¢ na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarsky

Gtdwny Inzynie }Js, Praytetzedt

i Koordynatar Sekdil ds. Przytgczet
, ()
Maska B&!’l’ﬁ'JSZ Marcin ﬁ}?r?vunt
" OPRACOWAL zxxeran&
3
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR §A
Oddzial w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:elektrownia stoneczna PV Zelgoszcz 1
Adres {Nr dzialki):Zelgoszcz, ul. Wybudowanie
gm. Lubichowo , dzialka numer 606
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - PZ SKORCZ [61207)
Linia 15 kV WYSOKA [61207-12-608500]
Stacja SN/nn Zelgoszezek [60450]
Obwodnn [1
Obiekt Stacja SN/IN [SN] Zelgoszozek [60450]

Migjsce dostarczania energii glektryczne|:

zaviski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji przylgczanej;

Rodza| przylacza. kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspoipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Realizacia wg WBS B/23/063745

Urzadzenia nn:

Od stacjl transformatorowej T-60450 "Zelgoszozek' wybudowat przytacze kablowe nn-0.4kV typu YAKXS 4x120 do zlqcza
kablowo - pomiarowego nn-0,4kY na granicy dz. nr 606.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siec, niezbgdne do wsplpracy z siecia, do ktbrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakigceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siecl wnioskodawcy:
Zgodnie z IRIESD EQP.

Doslosowanie przylaczanych urzadzen, instalac]i lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

W rozdzelnicy elektrowni zainstalowat zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, oraz zabezpieczenie uniemozliwiajace prace
wyspowa w sieci nn-0,4kV zgodnie 2 wymogami okreslonymi w IRIESD.

Instalacje elekiryczna wspoipracujacq z mikroiradiem nalezy wyposazyt w zabezpieczenia:

g) nadpradowe (przeciazen iowe)

b) podnapigciowe (instalowane w obwodzie mikrozradia)

¢) nadnapigciowe (instalowane w obwodzie mikrozrodia)

d) czestolliwosciowe

Wytwérca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przyfaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron,
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone W "Oéwiadczeniu o gotowosc! Instalac]| przyigczane;'.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

zZlacze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gibwnago:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu Zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane

Sposdb pomiaru: bazposredni

Rodzaj mierzone| energii: Energia elekryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Straty niecbecne/

pomijalnie male

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowago do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru poéredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizace
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osion igte i przystosowane do oplombowanla.

d} Wymagania techniczne dla ukladéw transmis]i danych pomiarowych okreslone sa w Instrukej Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i systemowej

Dotyczy sleci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamlonowe siedi 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoéé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigeiu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sleci -

b)  Naplecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylqczenia zwarcia doziemnego - ]

g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcla wielofazowego

5
w stacji110/15 kv GPZ PZ SKORCZ
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowsj.

g)  System ochrony od porazen uziemienie achranne
Inne:
Dane znamionows urzadzef, instalacil i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry Ich pracy
Rodzaj urzadzenlafinstalacjifsiec! Magiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Inne ustalenia:
Dotyczy prejektu budowlanego:

Opracowat: projekty budowlane - wykonawcze finii kablowych nn-0,4KV oraz ztgcza kablowego nn-0,4kV {zgodnie z
obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) 1 uzgadnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziai Dokumentac]i Energetycznej.

Dotyczy wspotpracy ruchowey:

Opracowat instrukcie wspdlpracy ruchowsj przytaczenia zrdta i uzgodnié ja z Reglonalng Dyspozycja Mocy Oddzial w
Gdarisku, przy opracowywaniu instrukgji uwzglgdnic wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

L4
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Inne wymagania

Zigcze kablowo - pomiarowe do ki¢rego bedzie przyiaczone zrédio nalezy odpowiednlo oznhaczyt na zewnarz, stosujae
odpowiednia tabliczke ostrzegawcza(zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okre$lone w cbowiazujacych przepisach dotyczacych
kempatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Exsploatadji
Siecl Dystrybucyjne] obowiazujace| na terenie dziglania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energil slekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energil do sieci gleklroenergetyczngj dia ww. obiekiu. Nalezy
liczyé sie z moHliwodcla przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wasnego #rédla energil (np. agregafu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego Instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstaws do rozpoczgcla realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy © przytaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia waine sa w okresie obowlgzywania umowy o przyfgczeni.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péan. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadeza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w cparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe].

Ninigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Gowny Inzynier s Przytaczed
{/{, Koordynator Sekgf|ds. Praytaczed

»

Mﬁék;dﬁaﬂé'gz Marcinbi nant

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ctrzymujg; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskisj 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dysbrybucii w Starogardzie Gdanskim
ul, Pelplitska 24, 83-200 Starogard Gdanski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:elektrownia sloneczna PV Zelgoszez 2
Adres (Nr dziatki): Zelgoszez, ul. Wybudowanie
gm. Lubichowo , dziatka numer 10
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 50 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - PZ SKORCZ [61207]
Linia 15 kV WYSOKA [81207-12-508500]
Stagja SN/nn Zelgoszczek [60450]
Qbwodnn  []
Obiekt Stacja SN/N [SN] Zelgoszczek [60450]

Miejsce dostarczania energil slekirycznej.

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ziaczu w Kierunku instalacji przylaczanej,

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia; _

Zakres inwestyc]l realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN 1 SN:

Nie dotyczy.

Stacja fransformatorowa:

Realizacja wg WBS B/23/063745

Urzadzenia nn.

0d stacj transformatorowe| T-60450 "Zelgoszczek' wybudowat przytacze kablowe nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 do zfgcza
kablowo - pomiarowego nn-0,4kV na granicy dz. nr 101.

Wyposazenie urzadzen, Instalacjl lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecla, do ktore} instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami slekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy.
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosawanie przylgczanych urzadzen, instalacjl lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Zakres inwestygji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

W rozdzielnicy elektrowni zalnstalowaé zabezpleczenia podstawowe, dodatkows, oraz zabezpieczenie uniemozliwiajace pracg
wyspowa w sieci nn-0,4kV zgodnie Z wymogami okreglonymi w IRIESD.

Instalacje elekiryczng wspipracujaca z mikro2radiem nalezy wyposazyt w zabezpieczenia

2) nadpradowe (przecigzeniowe)

b} podnaplgciowe (instalowane w obwodzie mikrozrodla)

¢) nadnapigciowe (instalowane w obwodzie mikrozrddia)

d) czestolliwosciowe

Wytwarca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnodci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosc instatacii przytaczans”.

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4

tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylagznik nadmtarowo - pradowy bez czionu zwarclowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane

Sposbb porniany: bezposredn |

Rodzaj mierzonej energii. Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Straty nieobecne!

pomijalinie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru podredniego lub pdiposredniego, zastosowat odpowiednie przekdadniki i listwe kontrolno-pomiarowg @ w
obwodach wiérnych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigclowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacle
zaniku napigcia.

b) Dla poszezegdinych elapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paberu mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadw transmisji danyeh pomiarowych okreslone sq w Instrukejl Ruchu i Eksploatacii Sleti
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Inne:

Dane dotyczace sleci oraz parametry w zakresle elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napleiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiccie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymainy prad zwarciowy w Sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarclowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powy2ej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkiu neutralnego sieci Sieé 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sle¢
. skompensowana)
b)  Napiecle znamionowe sieci 15 kv
¢)  Pred zwarcia doziemnego 40 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 5
8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 2

5
w stagji110/15 kv GPZ PZ SKORCZ
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy ZWarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;
Dane znamionowe urzadzer, Instalacli | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzal urzagdzeniafinstalaci/sieci Napiecie znam. [kV] Mog znam., kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linil kablowych nn-0,4kV oraz ztacza kablowego nn-0,4kY (zgodnie z
obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) | uzgodni¢ je 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku, Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspéipracy ruchowe:

Opracowac instrukcjg wspolpracy ruchowe przylgezenia rodta | uzgodnié ja z Regionalng Dyspozycja Mocy Oddziat w
Gdarisku, przy opracowywaniu instrukcji uwzglednié wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATCR SA.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

51
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Inne wymagania:
Ziacze kablowo - pomiarowe do ktérego bedzie przylaczone rodio nalezy odpowiednio opznaczyt na zewnatrz, stosujac
odpowiednia tabliczke ostrzegawczafzgodnis z wymogami ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia eiekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenla nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instruke] Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energli elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergstycznej dla ww. obiekiu, Naleky
liczyé sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowg, dostawe energil elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego #rodia energli {np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ip.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalac]i z ENERGA-OPERATOR SA QOddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizac]i prac projektowych i budowlzno-montazowych, na
zasadach okre$lonych w te| umowie. Projektumowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu Umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzlalajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w 2wiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obieklu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w Oparciu o
umowe o przylaczenle, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybuci lub urnowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadezenie jest oswiadozeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang@wny inzy

niegds, Przytgeze
- KnordgnatorSf{é s-Przytaczefi
Ma‘éka Bartosz Marcin Ef¢mont
OPRACOWAL ZATWIERDZIE

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:elektrownia stoneczna PV Zelgoszcz 3
Adres (Nr dzialki):Zelgoszez, ul. Wybudowanle
gm. Lubichowo , dziatka numer 84
Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 50 kW
Migjsce przytgczenia:
GPZ - PZ SKORCZ [81207)
Linia 15 kV WYSOKA [61207-12-608500]
Stacja SN/nn Zelgaszczek [80450]
Obwodnn  []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Zelgoszczek [60450]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w Zlaczu w kierunku instalac przytaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac nlezbgdnych do realizaci przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Realizacja wg WBS B/23/063745

Urzadzenia nn:

0d stacji transformatorowej T-60450 "Zelgoszczek® wybudowat przylacze kablowa nn-0,4kV typu YAKXS 4x120 do zlgcza
kablowo - pomiarowago nn-0,4kV na granicy dz. nr 84.

Wyposazenle urzadzef, instalacji lub siedi, niszbgdne do wspolpracy z slecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zgodnle z IRIESD EOP.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskedawcy:
Zgodnie z IRIESD EOP.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

W rozdzielnicy elektrowni zainstalowat zabezpieczenia podstawowe, dodatkows, oraz zabezpieczenie uniemoziiwiajace prace
wyspowa w sleci nn-0,4kV zgodnie z wymaogami okreslonymi w IRIESD.

Instalacjg elekiryczna wspdipracujaca z mikrozradtem nalezy wyposazyé w zabezpleczenia:

a) nadpradowe (przeciazeniowe) ‘

b} podnapigciowe (instalowane w obwodzie mikrozrodia)

¢) nadnapigciowe (instalowane w abwodzle mikrozradta)

d) czestotliwosciowe

Wytworca wykona instalacje przytaczana w oblekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosl stron.

Wykonanie tych czynnoscl powinno zostat potwierdzone w' Oswiadczeniu o gotowosci instalacil przylaczene]",
Wymagany stopied skompensowania macy biernej:
g QU: 0.4

geQv: 0
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operator

Wymagania datyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Zlgcze kablowo-pomiarowe

Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznlk nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym B0 A, zainstalowans

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii. Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Straty nieohecne/

pomijainie mate

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekladnlki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacjg
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegoinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenla pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczace sieci craz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpleczeniowe] | systemowej

Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcle znanionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punklu neutrainego sieci "

b)  Mapigcie znamionowe siecl - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarclowa na szynach 15 kV - MVA

i Czas wylaczenla zwarcia wilofazowego - 5
w stacjit 10115 kv GPZ PZ SKORCZ
Rzeczywists wartos pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uzlemienie achronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacj i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacii'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A}

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV oraz ziacza kablowego nn-0,4kV (zgodnie z
obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodnié je z ENERGA-OPE RATOR SA Qddziat w
Gdanisku, Rejon Dystrybugji w Starogardzie Gdariskim - Dziat Dokumentacji Energetyczne).

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Opracowat instrukcje wspoipracy ruchowe] przytaczenia #rédla i uzgodnié | 2 Regionalng Dyspozycia Mocy Oddziat w
Gdanisku, przy opracowywaniu instrukeji uwzglednic wymagenia zawarte w IRIESD EN ERGA-OPERATOR SA.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

11



operator

124.  inne wymagania:
Ztacze kablowo - pomiarewe do kidrego bedzie przylaczone Zrédto nalezy odpowladnio oznaczyé na zewnairz, stosujae
adpowiednia tabliczke ostrzegawcza(zgodnie z wymogami ENERGA-OPERATOR SA.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycane].

14, Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjne] obowiazujgeej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 ).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do siec! elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyt slg z moZliwodcia przerw w dostawle energii elektryczne]. Bezprzerwowa dostawg energil elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizaci prac projekiowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wasne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

18. Dzialajgc ha podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pbin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, 26 zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci glektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz W oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przytaczanym & ENERGA - OPERATOR 8A,

- po zawarclu umowy o Swiadczenie usiug dystrybucjl lub umowy kompleksowej.

Niniejsze agwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

Eiawnay Inzynipags. Przytaczed
Ksaiﬂgﬁataf!, . prautaczef
S :
7 Marcin Efgmont
Maska Barlosz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdafisku
ul. Marynarki Polskle] 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ul, Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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GG-111.6630.188.2024

Starogard Gdanski, dn. 29.05.2024 r.

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17

Znak sprawy: GG-111.6630.188.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEIJ

zakonczonej w dniu 29.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. Przylgcza elektroenergetyczne kablowe nn 0,4kV.

Lokalizacja:| Zelgoszcz, gm. Lubichowo, dz. nr 77/3, 84, 101, 606.

MARCZUK tUKASZ
ul. Burzynskiego 6A/9, 80-462 Gdarnsk

ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJNA ODDZIAE W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Projektant: tUKASZ MARCZUK Inne upr.: budowlane: POM/IE/0052/10

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 16.05.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.

Dokument wygenerowat{a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 29-05-2024 12:52:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go 2weryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronal1z3
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GG-111.6630.188.2024

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

2 Nazwa instytucji Stanowisko
5 Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OSWIETLENIE SP. 2 Stanowisko pozytywne Piotr Kasko
0.0. Bez uwag.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Adam Szopinski

Oddziat w Gdarisku uzgodnienie 2024/04/06468/34MMD/0478 z dnia 09-05-2024
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

3 |GECKONET Sp.zo.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Wojska Polskiego 3
86-170 Nowe

4 |GMINA LUBICHOWO Uczestnik nieobecny na naradzie
Urzad Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

5 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

adres do korespondencji
ul. Arkoriska 6/A3
80-367 Gdanisk
elektroniczny

6 |ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Zarzadzania Zasobami
infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

ul. Michata Batuckiego Nr.:
10/12

93-273 tédi

7 | POWIATOWY ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Marta Chrzanowska
W STAROGARDZIE GDANSKIM | nie dotyczy.
ul. Mickiewicza 9

83-200 Starogard Gdariski
elektroniczny

MARCZUK tUKASZ
Whioskodawca

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty Starogardzkiego
Grzegorz Kwiatkowski - kierownik referatu ZUDP

y Dokument podpisany
¢/ przez Grzegorz
%" Ireneusz Kwiatkowski
{ Data: 2024.05.29
................... T 12:53:17-CESTvvvevone

Dokument wygenerowat{a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 29-05-2024 12:52:36
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z3
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GG-111.6630.188.2024
Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz.U.z 2023 r. poz. 1752).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w mysi art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752).

Dokument wygenerowal(a): Grzegorz Kwiatkowski, dn. 29-05-2024 12:52:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Urzad Gminy Lubichowo

» | Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel. [58) 58 8522

AUB.7230.26.2024 Lubichowo, dnia 14.05.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 162 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) i art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 1. poz. 65), po rozpatrzeniu wniosku Firmy Ustugi
Elektroenergetyczne Lukasz Marczuk ul. Burzynskiego 6A/9 80-462 Gdansk dziatajac dla inwestora
ENERGA — OPERATOR Spotka Akcyjna z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk

zezwalam

1.Na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej na dz. nr 77/3 obreb 0011 Zelgoszcz w gminie
Lubichowo inwestycji polegajacej Przebudowie stacji transformatorowej, budowa przylaczy

kablowych 0.4kV dla potrzeb zasilenia mikrozrodel PV Zelgoszez 1,2.3 zlokalizowanych na dz.
606, 101, 84 w miejscowosci Zelgoszez w gminie Lubichowo.

2.Trasg przylacza kablowego nalezy zaprojektowaé ze szczegélnym uwzglednieniem § 97 pkt 2,3
Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

3. Z uwagi na istniejgca jezdnig gruntowa gminng, prace w poboczu nalezy wykonaé metode
wykopu otwartego, a w miejscu przejscia jezdni w poprzek drogi oraz w miejscach kolizji z
drzewami zaleca si¢ wykonanie przecisku/przewiertu

4. Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy Lubichowo
z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym na minimum 14 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot.

5. Po zakonczonych pracach pas drogowy ww. dziatek nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

6. Przedmiotowa inwestycja nie moze narusza¢ prawa wlasnoéci oséb trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

7. Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej inwestycji wplyna na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu
pojazdow lub pieszych, nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Lubichowo projekt organizacji ruchu na

czas wykonywanych rob6t w mysl § 2 pkt 1,2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 sierpnia 2016
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O Urzad Gminy Lubichowe
» | Lubichowo

) Zielona Gmina Kociewia tel. (58) S8 85 221 . (581 58 85 224 fax: [58) 58 B5 340

AMWW. lubich

r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2016
poz. 1264).

Integralng czg$¢ decyzji stanowi opieczetowany pieczecia Wojta Gminy Lubichowo zalgcznik mapowy.
Niniejsza decyzja jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie inwestycja budowy przylaczy
kablowych, nie zostanie zrealizowana.

Inwestor otrzyma zgode na wejécie na teren w formie decyzji po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie
z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane niniejsza decyzja

stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi na cele budowlane w zakresie

wynikajacym z uzgodnienia.

UZASADNIENIE

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec czego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstapiono

od uzasadnienia.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku

za posrednictwem Wojta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed

rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023

r. poz. 553) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych;

- uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu

lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku;

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w

pasie drogowym lub umieszczania w nim obiektu lub urzadzenia.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 553). ) i

Weéjt Gminy

e 0

g

Andrzej Toczek

Otrzymuja :
1. Lukasz Marczuk, ul. Burzynskiego 6A/9, 80-462 Gdansk
2. A/a (K.K. tel. 585885221 wewn. 28)

19

2



[ I
_E.;u. 03| oos

ALx300

nvwred g L evaug g |
aduradimdesoayae akuTarae vz § {amy

¥nzaap amx: ey |

(B0 Wl Fazsda7 il W W 7}
s ORI e o

ﬁ?ﬂhh ;G.x !Eu__aEE:E_ﬂ_ﬁu- L h_...‘n‘ d |

MO WD TOTS00RZ \\ uws|

— = o ST 2

_EE! ausmasapodsobaz efaid N
rverdsny |
L 900VEPZOT/ZNEDEIZST LINZ

_ -

g af, [PpUy

szazv0 |

i

FO[L 'pHGE :N.C.éﬁ_.zw SXHVA

0 /M 70 UL SA0|qRY AZoejReld T

G=>Y
;/ﬁ H TR

TN

” oL i

.‘Tﬁ._:

vou

Ug=>y

INTTEY- b B

ve

YAN01=S 'NS.LS ndd)

e e by e famodn)s famounieuiogs:

ZHN 1990HByM awOMIS]| SMaN(UZoodZaq |
piuzokizos g m plzesadop

Zpz0y |
AR
D.muwww_u. VINVAMOOVHLO S3vZ - —— ——

&=/

mc%hn emasel] osobnip
uGy U7 +0Z Lxd SYHYA
T ennjqey az2B|Az1d "foid

mu.Eoon@FQN@ANb_ jlew-e

4 V20T ED'E

DUBPEG 81U MM M :vasnza_u |25augazn|s
J4p iy @ asjuels)
lemyie Agpsiew | __, dzeq Jejwod)
‘euozoky pojew Yoiuesizod 4aduep eimelspod U BUBUON M _ucnu.:oszc 1oeisod m edep
' jesboues | ‘zepol emeld - £9170d '0F JN'N'TQ BG'SD"LL BlUp T Aversn € ‘pid BF 'SLME)
[ rosowolanselu ) feugimopnq okisemu) ejua.el eu Yokulizepost
MOHEUZ > U 0J Y2 00p uezkmoqoz ejumeld Bs Joisemu] Euanu.s ﬁ_somas\.
q BVEIUP _o_uE!wms i j

u::u_..EuE
py6iuey Awodew peppod Azsfeiuiu eu Azejeu _.u.fé.ioa oed op weiueidbisAzid pezid
“faezhieamy op suozsolBz Aisoz eu 210D ‘Yakuwalzpod
yezpezin erdew fazsloiuu BU YaAugzen/m Biu 'yaAuu) ejusse) M BIUSIUIS] &IS BZANPAM BIN
I 9207 PO'0L Uejzp BU moyuniB (lauapimg |
‘foemids 4i6zm pod eujenixe isef edepy
"4 PE0Z'¥0'0} BIUp OuBUONAM JEILIOY
}BINZe |y JOIZSAZIY ZU| (@UEIBLIEY BOBIH
yeInze jojzshzly| ‘zui:emojod aseld

| HN-20024HA3-Td - Amolosoosim

~grBjeds DO0Z-d - Awoizod ‘2juaisalupo pepi
‘L'bL ¥2 802’9 (ezoiupesez Adew ibyes IN
$Z0Z 001 0v99'|I-09 fo=id gt
€144 'Zp ‘zozsaBaZ ‘PIBIA0
[LL00] 202506187 ‘92490
[z"s0e122] omoyaign) :eulfouapima eisoupar
[erzz] pzpieboiers jewad

[zz) apisiowod :omizpomalop

wisyeps) aizpieBoseg M 9004 2
(

nuase) |

L.B'8LE TBY "WoY'|S)
HaINZBN4OIZSAZIM “ZUI
¥130039.

tzeg Jdn mamvomu. b
saunze melubigz ‘zul
‘ALOBOH HINMOHIIM 00S:1 m_mw_m

HOAMOLYIrodd MQ130 Oa-vYdviN

ne'wapoxjeizsAziy RW-e | J6-BLE-Z69 WOY . %ﬁ%m%
0Z-50-00-E65 dIN BH/) ebkiem ejazor 'y elejy 'pisyeps zazsnid 0U-ES
‘00z 'dg WIQON,.
HOAMOLAArOHd | HOANTAZIAO3D 9N3ISN OYNIg

A5
éoué

20

L=



