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INumer P/23/031591 Miejscowo$¢ Gdansk Data 03-09-2024

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr 1

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszym dokonujemy aktualizacji warunkéw przytaczenia w poszczegbinych pozycjach nadajac im brzmienie:

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:OgéInodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziatki):Juszkowo, ul. -
gm. Pruszecz Gdaniski , dziatka numer 363/51
Grupa przylaczeniowa:  grupa lll
Moc przytaczeniowa: 1200 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]
Obiekt GPZ GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w Ztaczu kablowym SN-15kV
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac ziacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowac rozlaczniki, w polach
odejsciowych do stacji zainstalowa¢ wytacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktore nalezy wple$¢ dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczen (min. 240 mm2) do linii kablowej
realizowanej wg warunkéw budowy sieci B/22/081569.

o

Aktualizacja wehodzi w Zycie 2 dniem zawarcia aneksu do umowy o przytaczenie, ktéry przesytamy w zataczeniu.
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kumer P/23/031591 lMiejscowoéé Gdarisk Data 23-06-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKT ROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
- Oddziat w Gdansku -

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:OgéInodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dzialki):Juszkowo, ul. - -/-
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer 363/51

Grupa przylgczeniowa: il

Moc przylaczeniowa: 1200 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]

Obiekt GPZ GPZ PRUSZCZ POLUDNIE [05300]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe wytacznika SN-15kV od strony instalacji przylaczanej w ztaczu kablowym SN-15kV

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy

z siecig;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac zlacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowaé roziaczniki, w polach
odejsciowych do stacii zainstalowat wylacznik z wyzwalaczem z bezposrednia nastawg pradowa), ktore nalezy wples¢ dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczer (min. 240 mm2) do linii kablowej
realizowanej wg warunkow budowy sieci B/22/081569.

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
W polu wylacznikowym zainstalowa¢ analizator jako$ci energii umozliwiajacy odczyt poprzez GPRS/Tetra z Rejonowg
Dyspozycja Mocy w Gdansku. (norma PN-EN 50160).

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:
Od projektowanego zlacza kablowego SN-15kV nalezy wybudowac abonencka linig kablowg SN-15kV (typ i przekréj wg.
potrzeb) do proj. abonenckiej stacji transformatorowe;.
Wybudowac abonencka stacje transformatorows 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-korficowa.
Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.

W

No

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgp Qi: 04
tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa
9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

AN
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9.3. Sposob pomiaru: posredni

94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagane

9.6.  Wymagania dodatkowe: .. .

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okrelone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

e) inne;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 15 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 3
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1 S

w stacji110/15 kv GPZ PRUSZCZ POLUDNIE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne;
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz zlacza kablowego SN-15kV (zgodnie
z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial
w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentaciji Energetycznej.
Opracowa¢ projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku - Wydziat Dokumentacji Energetycznej.
Szczegbtowa lokalizacje abonenckiej stacji transformatorowej, zigcza kablowego SN-15kV oraz trase finii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie.

12.2.  Dotyczy wspéipracy ruchowej:
Opracowat instrukcjg wspdtpracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycijg Mocy
Oddzialu w Gdarisku.;

12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

\\,
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Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
Jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kigiownik
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