MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem poaziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 5

woj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: m. Rumia

obreb: 06
aziatka: 50/6
ul Moadrzewiowa

stan ( S+U+W J aktualny na dziert 05.06.2024 r.
uktad odniesienia “2000/6*
poziom odniesienia “PL-EVRF2007-NH*

Sporzqadzit :

GD.6640.4196.2024
Reda 06.06.2024 .

_Pomiar szczegotow metodq bezposreaniq
_bez prawnego ustalenia granic dziatek.

Wszelkie trwate obiekty budowlane
podlegajq wytyczeniu przez jeanostie
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA !

Nie badano obciqzer nieruchomosci
Nie wyklucza sie istnienia innych

nie wykazanych na niniejszej mapie
wrzqazeri podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.

w zakresie opracowania znajauje Sie
projektowane przytqcze wody
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Proj. 2 x rura ostonowa
typu SRS, [=2x1m

1225, &5 110 - wykop otwart
1006 WyKop otwarty

UWAGI

1:
1. Kable nn-0,4kV ukladat na glebokosci 0,7m (mierzonej od gérmej krawedzi kabla) wzgledem rzednych
lub rzednych (jezeli zostaly ione na mapie) z wyjatkiem:
- miejsc w kiérych prace sa metoda glebokos¢ zgodna
2 ustaleniami szczegolowymi
- terenéw jako uzytek rolny z jiem obszarow
wymagana glebokos¢ 1,1m (mierzona od gomej krawedzi kabla)
2. Wraz z kablami nn-0,4kV ukladac ocynkowana tasme stalowa S/tZn25x4.
3.Na iach z podzi i prace ziemne

jako droga

504 recznie inej $ci. Nalezy pisy do projektu uzgodnien.
4. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami na posesje oraz przy skrzyzowaniach z podziemnym
uzbrojeniem technicznym kable ukiadac w rurach ostonowych.
5. Zachowat okreslone przepisami odlegtosci proj kabli od isti i
RV uzbrojenia terenu.
6. Stan nawierzchni po robotach ziemnych

- - proj. zlacze kablowe nn 0.4kV
=t - proj. kabel nn 0.4kV.

- - proj. mufa kablowa nn0,4kV
21 12 I=L1/L2m - L1-dlugosc trasy! L2-dlugose montazowa | majatkowa
zin - nr zigczal llos¢ majatkowa
50 - linie rozgraniczajace drogi wg. MPZP
D - oznaczenie nieruchomosci na proj. trasie
Za zgodnos¢ kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem.
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Proj. Z1/1
RV~"proj. P1-Rs/LZV/F

proj. Ru £30Q
dz. 50/6
P/23/018714

Proj. 2 x NA2XY(YAKXS) 4x120 SE
S/tZn 25x4, 1=1/2x5m

. 120 RV

UWAGI DLA KLIENTA PRZYLACZANEGO:

1. W zwigzku z wymogiem ENERGA-OPERATOR SA projektowane zigcze kablowe
Zzlokalizowano na dziatce zasilanej.

2. Klient igzuje sie do ia miejsca w
(zakres pracnie dotyczy wy 'y robot
Zliwiaj ienie ztacza o §ci 0,4m, frontem do drogi ,

w sposéb pozwalajgcy na swobodny odczyt licznika bez koniecznosci wejécia
na nieruchomos¢ klienta przytaczanego.
3. Klient przylgczany wyraza zgode na ingerencje w ogrodzenie celem

y prac,
Energa-Operator S.A
-y INWESTOR ‘ 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130
% _FO/)RTE Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek
1 , ENERGETYKA 81-159 Gdynia, ul. Zeliwna 58/1, NIP: 9581575697
/a4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
/// / ZN/3676/3232MZI/2024/2401406
/ A 4 | RYSUNEK NR. E-01 | SKALA 1:500 | 10.2024
74 I I PROJEKT PRZYLACZA KABLOWEGO nn 0,4kV
4 /
/ LOKALIZACJA:
/ m. Rumia 5
o ul. Modrzewiowa gm: Rumia dz. nr 50/6
/// ADRES INWESTYCJI:
obreb dz. nr 50/14, 50/6

221502_1.0006.

0089259

do stanu pi z i wymagaf
zawartych w zalaczonych do projektu uzgodnieniach.
LEGENDA:
- proj. rura oslonowa

PROJEKTOWAL: {

Jarostaw | ot rveonn |
robotami budowlanymi w specjainosci instalacji L
Reut elekirycane] Y.



