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{Numer P/23/066479 Miejscowos$¢ Lidzbark Warmiriski Data 09-11-2023
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziaki):Ketrzyn, ul. Jaminowa
gm. Ketrzyn , dziatka numer 6-619/3, 6-910/1

2. Grupa przytaczeniowa:  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 117.5kW
Wiym:
21 117.5kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - Ketrzyn [16]
Linia 15 kV KETRZYN-MIASTO 3 [1623]
Stacja SN/nn KETRZYN-POZNANSKA [K-0602]
Obwod nn  [Projektowany ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KETRZYN-POZNANSKA [K-0602]
Projektowana linia kablowa nN oraz zlacze kablowe nN
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczeri giéwnych w zlgczu, w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

N>

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
W stacji 15/0,4 kV [K-0602] "Ketrzyn Poznariska" dokona¢ wymiany transformatora na jednostke o mocy wg potrzeb.
Wymienic / dostosowat w stacii transformatorowej jw. rozdzielnice nN do wyprowadzenia linii kablowych nN.
W rozdzielnicy nN zabudowa¢ moduly / panele na potrzeby nowo projektowanych obwodéw nN.
Dostosowac do zwigkszonego poboru mocy tor pradowy nN.
W nowo zabudowanych modutach / panelach zamontowaé wkiadki bezpiecznikowe wg potrzeb / obliczef.

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Z nowo zabudowanych moduléw / paneli w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej j.w. wybudowat linie kablowe nN wg
potrzeb o di. okolo 300m ze ziaczami kablowymi w ilosci wg potrzeb.
Z nowo projektowanego zlgcza kablowego nN wybudowaé linig kablowa nN o przekroju wg potrzeb do istniejacego zlacza
kablowego nr 0848 posadowionego na budynku nr 6 ul. Jagminowa w Ketrzynie gmina Ketrzyn miasto, zasilanego ze stacji
transformatorowej [K-0586] "Ketrzyn-Klonowa" obwdd nN [09]. Dtugosé finii nN okolo 90m.
Wykona¢ podziat sieci nN wg potrzeb.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci s przylgczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zaklioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazaé do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.
7.2, Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasno$ci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Schemat instalacji elekirycznych w zakresie wiz i ukladéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami w
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Rejonie Dystrybuciji w Ketrzynie.
Wykonanie instalaciji zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacej IRIESD (niezaleznie od zapisu p. 14 WP) oraz
Standardow EOP dostepnych na stronie ENERGA - OPERATOR SA
Lokalizacje ztacza / ztacz kablowych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej;

tgp QL 04

tge QIV: 0
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zalgcznikiem nr 1.

9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

9.3.  Sposdb pomiaru: Zgodnie z zaigcznikiem nr 1.

94.  Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

9.5.  Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z
systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielezych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 2333 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
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a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ketrzyn

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazZefi uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1.

12

121,

12.2.
12.3.
12.4.

13.
14.
18.

16.

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: Projektowana sie¢ elekiroenergetyczna.

Moc transformatora - 250kVA - istniejacy transformator.

Zabezpieczenie obwodu nN - projektowane.

Mapa z wstgpng lokalizacjg zlacza kablowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy linii kablowej / kablowych nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Lokalizacje zlacza / zigcz kablowych naleZy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji w Ketrzynie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Schemat instalacji elektrycznych w zakresie wiz i uktadow pomiarowych nalezy uzgodnié w Wydziale Zarzadzania Pomiarami w
Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
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17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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P o 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie /
P " ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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Miejscowosé Lidzbark Warminski [Data 09-11-2023

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.

|Numer P/23/066479

1. Przylaczany obiekt:

Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki):Ketrzyn , ul. Jasminowa

gm. Ketrzyn, dziatka numer 6-619/3, 6-910/1

- . . . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkost Rodzgj ) .| Rodzaj .
.. | Typ odbioru| llos¢ | . s . . .| taczedla | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni lokalu pomiary pomiaru licznika
- Szt. - A kW
Energia
. wewnafrz
wytacznik ) elekiryczna
Z1 pot_rz_eby 1 3 fazy 25 instalacyjny 125 bud_yr_lku W be; czynna pobrana,
Siminsie nadmiarowo-p miejscu post Straty nieobecne/
ogbinodostepny pomijainie mate
Energia
wylacznik t‘)l:’l ZW:&Y‘ZN bez- elekiryczna
Z1 mieszkanie | 28 3 fazy 25 instalacyjny 125 mi)(;jscu posr czynna pobrana,
nadmiarowo-p ogélnodostepny S;‘r)ar:‘);i 2%?2?:’
Energia
tadowarka wylacznik gﬁ fﬁﬁr; bez- elektryczna
Z1 pojazadéw | 1 3 fazy 10 instqlacyjny 4 miz,jscu posr czynna_pobrana,
elektryczny nadmiarowo-p ogolnodostepny S;(r)amt)i'j gllr?izb;(;?:/
Energia
. wewnatrz
71 wezel 1 1% 16 . W)t/l?czn.lk 3 budynku w bez- elektryc;na
cieplny aza instalacyjny migjscu posr czynna pobrana,
nadmiarowo-p oinodosteon Straty nieobecne/
% epny pomilalnie male
Energia
wylacznik tn'lzw:%:"zﬂ b elektryczna
Z1 garaze 10 1 faza 10 instqlacyjny 2 mi!;j scu POt czynna.pobrana,
nadmiarowo-p ogéinodostepny S;Lant_l)irj gllr?it;bgcar;:/







