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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:zakiad produkcyjny
Adres (Nr dziatki):Krag, ul. Jana Pawda Il 5
gm. Starogard Gdariski , dziatka numer Krag-35/1

2, Grupa przytaczeniowa;  grupa IV
3. Moc przylaczeniowa: 60 kW (zwigkszenie mocy o: 27.5 kW)
4, Miejsce przytaczenia;

GPZ - GPZ SKARSZEWY [07400]

Linia 15 kV DEBOWA [07400-02-608700]

Stacja SN/nn Krag Osiedle taki [61850]

Obwédnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Krag Osiedle Laki [61850]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na roziaczniku bezpiecznikowym, zalicznikowym w ztaczu w kierunku instalaciji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza; kablowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia hiezbednego do wspéipracy z
siecia;

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
Stacje transformatorowa nr T-61850 ,,Krag Osiedle Laki" przystosowat do nowych warunkow obcigzenia;

7.1.3.  Urzadzenia nn;
Od stacji transformatorowej nr T-61850 wybudowac przytacze kablowe nn (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego (pélposredniego), ziokalizowanego przy granicy dzialki od strony drogi; Lokalizacje
projektowanego zlacza przedstawi¢ Podmiotowi Przylaczanemu; Przejécie z ukladu pomiarowego bezposredniego na ukiad
pomiarowy potposredni, uzgodni¢ z Podmiotem Przylaczanym oraz z Wydzialem Ustug TOO Kartuzy w Rejonie Dystrybucji w
Starogardzie Gdariskim;

7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Odbiorca dostosuje instalacj¢ przylaczang w obiekcie przylaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci stron w raz z abonencka, wewnetrzna finig zasilajacq od projektowanego zlacza do obiektu. Wykonanie tych
czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej"; Odbiorca dokona aktualizacjj
umowy sprzedazy/dystrybucii energii elekirycznej;

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgp QI 0.4
tgp QIV: 0
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

roztgcznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym 100 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ztacza
kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: péiposredni .

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biemna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukiadu pomiarowego: 3-fazowy, przektadnikowy, potposredni.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukiad sieci TN-C

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego 3 s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.6 s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ SKARSZEWY
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac¢ projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku, Rejon Dystrybugji
w Starogardzie Gd. - Dzial Dokumentacji Energetycznej;

Dotyczy wspolpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:



124.  Inne wymagania:
13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.
14, Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
18. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytgczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA, f
'pofzawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
inigjsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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\%hmidt Marcin
OPRACOWAL

Whioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji wiStarogardzie Gdariskim
ul. Pelplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski

Otrzymuja;






