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ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibg w Gdarsku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130

0BI/35/2402693
GR06096/24

mgr inz. Dariusz Kwidzinski
POM/0261/PBE/16
Uprawnienia budowlane do projektowafita bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w za res:e sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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CHMIELNO, pazdziernik 2024



0 (\9/ ZGLOSZENIE
budowy lub wykonywania innych roboét budowlanych

oo 2o ey

RPLI/51961/2024
(PB-2) Data: 2024-10—21

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednc

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ o ﬁlﬂlk
Nazwa: STAROSTA KARTUSKI o €. W

2.1. DANE INWESTORA) \ ’ 5
| t

Imig i nazwisko lub nazwa: ENERGA OPERATOR S.A.
Kraj: POLSKA Wojewodztwo: POMORSKIE
Powiat: GDANSKI Gmina: GDANSK

Ulica: MARYNARKI POL'SKIEJ Nr: 130
Miejscowosé: GDANSK Kod pocztowy: 80-557 Poczta: GDANSK

STAROSTWO POWATOWE w astuzach
WYDZAL BUDOWNICTWA

; 2110, 200 | g
R WST

Fedsssesse

Hf. sRsaaBEREENY

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)!)

Nie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE

i W Kartuzac o
3. DANE PELNOMOCNIKA') : . WYDZIAL B“UDO\N; ;

I pelnomocnik I pelomocnik do doreczen U0 KARTUZY, ul Koscius:
Imic‘; i nazwisko: D}?RII’JSZ KWIDZINSKI B.6743. D002 o0 QUIAM
Kraj: POLSKA Wojewddztwo: POMORSKIE przyjgio co wiadomosci zgtoszone roboty budowlane
Powiat: KARTUSKI Gmina: CHMIELNO ; A
(art. 29 ust, ...\ pk Y m ..............................

Ulica: KASZTANOWA Nr: 12 ustawy prawo budcwlane) i nie wniesiono uwag.
Miejscowos¢: CHMIELNO Kod pocztowy: 83-333 Poczta: CHMIELNO 7
R T Wy Kartuzy, dnia ......./.. 2024 T R
Nr tel. (nicobowiazkowo): 697-204-507 it V"W' K
. Irena.Formelo
4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH Inspektor ds. Budownictv

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania: Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-
0,4kVwykonywane przez wyspecjalizowang firmg
Planowany termin rozpoczecia' 30.12.2024

5. DANE NIERUCHOMGSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)*%)

Wojewodztwo: POMORSKIE Powiat: KARTUSKI
Gmina: STEZYCA Miejscowosé: STEZYCA
Identyfikator dzialki ewidencyjnej’

Dz. 549, 582/4, 556/27  obr. STEZYCA gm. STEZYCA

3W przypadku wiekszej liczby inwestoréw, pelnomocnikédw lub nieruchomo$ci dane kolejnych inwestordw,
petnomocnikoéw lub nieruchomos$ci dodaje sie w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza do
formularza.

4 Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie
za pomocy Srodkdw komunikacji elektroniczned.



Temat
Budowa przytacza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen
Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Roztgcznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Glowice kablowe:

Ograniczniki przepiec:

Ztacze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:
Linia napowietrzna nn:

Przylacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa:

Przytacze/a kablowe: YAKXS 4x35 11/24m
Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZVILZR/F 1szt
Linia kablowa nn: X X
Kablowa rozdzielnica szafowa: X X
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: HDPE 110 10m
Przewiert: X X

SA 500-10

X X X X X X X > X X X X X X
XXXXXXX;XXXXXX
o

Oswiadczenia Projektanta

Nawigzujac do ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzien skladania o$wiadczenia

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzinski
POM/0261/PBE/16
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: dom jednorodzinny
Adres (Nr dzialki): Stetyca, ul. -

gm. Stezyca , dziatka numer 549
Grupa przylaczeniowa:  grupa V
Moc przylaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOSCIERZYNA [05000)
Linia 15 kV kier. STEZYCA In. nr 088300 [05000-20-088300]
Stacja SN/nn Stezyca Wies [8225)
Obwod nn
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Stezyca Wieé (8225)

Miejsce doslarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zigczu w kierunku instalacjl przylaczanej;

Rodzaj przylacza; kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego stupa do szafki pomiarowej P1-Rs/LZVILZR/F umiejscowione] w
granicy dziatki wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci s przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Rozdzielnicg gldwna obieklu zastosowat 2 tworzywa elekiroizolacyinego
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej:

tge Ql: 0.4
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Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

na granicy dziatki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego: 3

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane

szafce pomiarowej w granicy dziatki; 3

ukiad pomiarowy: bezposredni 3-fazowy.

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane; i S

Wymagania dodatkowe: s ')

a) Dla pomiaru posredniego lub piposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dla poszczegblnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do peboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreélone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

L

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej \
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV: \
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV \
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA

Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. 11
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania |
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci
b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w slacji 110/15 kV GPZ GPZ KOSCIERZYNA
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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| Rodzaj urzadzeniafinstalaciilsieci | Napigcie znam. [v] | Mocznam. (kW] | Prad rozruchu [A] |
Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dziat Dokumentacii Energetycznej.;

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakos$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 2 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
NaleZy liczy€ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podslawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylqczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbén. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6éin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. -k
Dziatu Przytaczen

P :
Brzoskummar l}ﬂéwm

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 38

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Kartuzach
ul. 390 Maja 9, 83-300 Kartuzy



STAROSTA KARTUSKI

Znak sprawy: G.6630.1841.2024.MJ
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Kartuzy, dn. 16.10.2024 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 16.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z pdin.

zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO-

Lokalizacja:

Gmina: Stezyca, Obreb: Stezyca, dz.: 549, 556/27, 582/4

Whnioskodawca:

KWIDZINSKI DARIUSZ
ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

Inwestor:

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

Projektant:

DARIUSZ KWIDZINSKI Inne upr.: budowlane: POM/0261/PBE/16

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

03.10.2024 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

i Nazwa instytucji Stanowisko
B Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Woijciech Kwidzinski

2 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | GMINA STEZYCA
ul. Parkowal
83-322 Steiyca
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Jacek Rominski

4 | Gminne Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z 0.0.

ul. Jana Il Sobieskiego 31
83-322 Steiyca
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 16-10-2024 11:56:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



5 ! Hawe Telekom Sp.z0.0. w

restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

n

Uczestnik nieobecny na naradzie

G.6630.1841.2024.M)

6 | Instytut Chemii Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
Bioorganicznej Polskiej Bez uwag
Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan
Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta Il 10
61-139 Poznan
elektroniczny
7 | MULTIMEDIA POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny
8 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
adres korespondencyjny: ul.
Arkonska 6/A4, 80-387
Gdansk
elektroniczny
9 [NETIAS.A. TK Telekom Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
ul. Poleczki 13 Bez uwag.
02-822 Warszawa
elektroniczny
10 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn
Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk
elektroniczny
11 | Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dariusz Skurczynski

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdansk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1.Bozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Zukowie,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.8V przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Zukowie.
3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4 Bzczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw naleiy ustalic¢ na
budowie, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5.8 poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6.Malezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7.Malezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe] zgodnie z Rozporzadzeniem

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 16-10-2024 11:56:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

(G.6630.1841.2024.M)

12

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

13 | PRZEWODNICZACY NARADY Stanowisko pozytywne Karolina Burandt-
KOORDYNACYJNE) Bez uwag. Karczewska
elektroniczny

14 | REGIONALNE CENTRUM Stanowisko pozytywne Grzegorz Klepacz
INFORMATYKI GDYNIA Brak uwag.

15

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

ZARZAD DROG
POWIATOWYCH W
KARTUZACH

ul. Gdariska 26
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2024 r. poz.1151 z pdin. zm.).

Z upowaznienia Starosty Kartuskiego
Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Podpis jest prawidtowy

Dokument podpisany prz
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Dziat Dokumentacji Energetycznej
E ner g d Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Kartuzy, 08.11.2024 r.

UZGODNIENIE nr 2024/11/00333/35MMD

Jednostka projektowa:‘ ELPLAN
Wi ileibol — -~ )
| Budowa przytacza kablowego nn 0,4kV
Temat projektu: |

| Steiyca dz. nr 549

Warunki/Wytyczne: } P/24/02403§

Nr zadania inwest.: | 0BI/35/2402693

— — e e B — = . S —

Numer ekspl.: | —

1. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczy) /projekt wykonawczy — 1 kpl.

.| 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg
Zatgczniki:

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzi¢ do stanu niegorszego anizeli byt przed ich rozpoczeciem.

2. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostarczy¢ do Energa-Operator SA dokumentacje
powykonawczg wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacjg o zgodnosci
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robét budowlanych.

4. Stosowac oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji

obiektow energetycznych.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie
robot budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnoéci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Michat Falkowski, 58 527 93 31, michal.falkowski@energa-operator.pl

T+48 58 5279595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc r - & |

F+48 5852795 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS £ «
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 ® LKAy
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk Il o =

Regon 190275504-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 R -r_A'
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 z - (@)



18

ZDP.4.4160.142.2024.1C Kartuzy, dnia 23/09/2024r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2024r. poz. 320 z pdzn. zm.), § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004r. w
sprawie okredlenia warunkéw udzielenia zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.
1264 z pozn. zm.), a takze art. 104 i 107 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. -Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2024r, poz. 572, z pézn. zm.), a takze Uchwaly nr X1V/42/2024 Zarzadu
Powiatu Kartuskiego z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie upowaznienia Zastgpcy Dyrektora Zarzadu
Drég Powiatowych w Kartuzach do zafatwiania w imieniu Zarzadu Powiatu Kartuskiego spraw
administracyjnych i wydawania decyzji z zakresu zarzqdu drogami powiatowymi, po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego przez: Pana Dariusza Kwidzinskiego — Pelnomocnika firmy Energa -
Operator S.A. Oddzial w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk z datg wplywu z
dnia 18.09.2024r.: o wydanie zezwolenia na projektowe umieszczenie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1919G (dz. 556/27) na odcinku w m. Stgiyea n/w urzadzen obcych w celu budowy
przylacza kablowego nn 0,4kV do dz. 549,

- zezwalam na projektowe umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1919G (dz. 556/27)
na odcinku w m. Stgzyca n/w urzadzen obcych w celu budowy przylgcza kablowego nn 0,4kV do dz.
549:

1) rura ostonowa HDPE ¢ 110 o diugosci 7,5m, o powierzchni rzutu poziomego 0,83m?

1. Zobowiazuje si¢ inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 cyt. ustawy i ustalenic za
powyizsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
niezwigzanych z poirzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod
rygorem zastosowania art. 162 kpa.

2, Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:
a) przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metodg bezrozkopowa tj. metodg przecisku
mechanicznego lub metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej diugosci min. 10,0m,
Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek robot (w szczegdlnosci wykonywania wykopow) w
odleglosei mniejszej niz 1,5m od krawedzi jezdni drogi powiatowej oraz zabrania sig rozbiorki
istniejacego chodnika,
b) wykopy zasypaé gruntem przepuszczalnym i zaggscic mechanicznie uzyskujac optymalny
wskaznik zageszezenia, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oczyszezenie przydroznych
rowow odwadniajacych do stanu zgodnego z wymogami technicznymi odwodnienia drég,
¢) do kosztéw zadania nalezy przyjac, ze calo$¢ terenu begdzie trzeba uporzadkowad i
przywrocié pas drogowy do stanu jak przed zajgciem, lgcznie z humusowaniem i
darniowaniem poboczy,
d) przynajmniej z 30 — to dniowym wyprzedzeniem (przed planowanym rozpoczgciem robot)
nalezy dostarczy¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Komisj¢ ds. Organizacji Ruchu na
drogach Powiatu Kartuskiego projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu,
€) w przypadku koniecznoéci rozbiorki jakichkolwiek elementéw pasa drogowego jak np.
kostka betonowa, obrzeza, korytka Scickowe, jezdnia itp. nalezy odbudowac je z wymiang
wszystkich uszkodzonych elementéw na nowe, pelnowartosciowe,
f) zachowa¢ zgodnosé¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022r. poz. 1518 z poZn. zm.),
g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy oraz
poszerzenia pasa drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia
uzgadnianych urzadzen,
h) realizacja i koszt budowy lub modemizacji urzadzen, nawierzchni w pasic drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
i) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 z péin. zm.) nalezy
uzyskaé w Zarzadzie Drog Powiatowych w Kartuzach. W zezwoleniu tym zostang
naliczone oplaty: oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie
drogowym oraz coroczne oplaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktérej
stawki okreglone zostaly w uchwale nr VI/55/2011 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 12 maja
2011r. z pozn. zm., kt6ra dokonywaé bedzie zobowiazany Inwestor lub prawomocny zarzadca.

4. Inwestor zobowigzany jest do dokonmania corocznej oplaty za umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzeni infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Koniecznoé¢ pobierania corocznych oplat wynika z
art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2024r. poz. 320 z
pozn. zm.). Stawke rocznej oplaty oraz terminy platnosci okre$lone zostang w decyzji
zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.

5: Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie od 1 kwietnia do 31
pazdziernika tj. poza sezonem zimowym. W wyjatkowych sytuacjach, gdy pozwalajg na to
warunki atmosferyezne roboty moga byé prowadzone w sezonie zimowym, lecz po
wezesniejszej akceptaci Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach.

6. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa okresli zarzad drogi ma etapie wydania decyzji
administracyjnej na zajgcie pasa drogowego.
T Niniejsza decyzja stanowi podstawe do oéwiadczenia przez Inwestora o posiadanym prawie do

dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie dzialek wymicnionych
na wstepie decyzji oraz zgodnie z przedmiotowym projektem.

8. Uzgadnia sie lokalizacje obiektu budowlanego w mysl art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 o drogach publicznych ( Dz. U. 2024. poz. 320 z p6zn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z kibrym w
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzei niezwiazanych z
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wladciwego zarzadey drogi, jak w
przedmiotowej sprawie. W uznaniu organu ] instancji w niniejszej sprawic zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasach drogowy
drogi powiatowej nr 1919G w/w urzadzen. Ninigjsza decyzja, wazna jest do dnia 22/09/2027.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwolanie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdaiisku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za
poérednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach. Stronie stuzy rowniez prawo do
zrzeczenia si¢ odwolania. Z dniem dorgezenia oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ odwolania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robot budowlanych,
b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe , projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robdt w
pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Z up. Zarzadu Powigty Kartuskiego

o)
s A ol N
Michal (,“i;&_;munowskt

2-ta Dyrektora 2arzadu Dr6y Powialowych

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kwidzinski, ELPLAN, ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
2.4
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STAROSTA KARTUSKI (8

ul. Dworcowa 1

83-300 Kartuzy

tel. 58 681 03 28

e-mail: starosta(e kartuskipowiat.pl

1ISO 9001:2015

Kartuzy, dnia 20 wrze$nia 2024 roku
KZ.4124.476.2024

Pan

Dariusz Kwidzinski

83-333 Chmielno

ul. Kasztanowa 12

w imieniu; Spofki Energa Operator S.A., 80-557 Gdarisk ul. Marynarki Polskiej 130

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.09.2024 r. (wplyneto dnia 17.09.2024 r.) w sprawie zaopiniowania budowy
przylacza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz.
nr 549 obreb: Stezyca, 556/27 obreb: Stezyca, 582/4 obrgb: Stezyca w miejscowosci Stezyca, Konserwator
Zabytkow Powiatu Kartuskiego informuje, ze przedmiotowe dziakki usytuowane sa na obszarze zespotu
ruralistycznego wsi Stgzyca wiaczonego do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Stezyca Zarzadzeniem Nr
54/2014 Wojta Gminy Stezyca z dnia 4.06.2014 r. w sprawie zalozenia Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy
Stezyca.

Ponadto informuje, ze przedmiotowe dziatki zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Stezyca (Uchwata Nr XXXVIII/356/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15.06.2010 r., Uchwata
Nr VII/74/2007 Rady Gminy Stezyca z dnia 12.06.2007 r.) potozone sa w strefie ochrony konserwatorskiej
historycznego uktadu ruralistycznego wsi Stgzyca.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z zapisami miejscowego planu odnosnie do zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego, ponadto nie wplynie negatywnie na zachowane wartosci kulturowe, historyczne i przestrzenne
przedmiotowego obszaru, w zwiazku z czym przedtozony projekt opiniujg pozytywnie.

Niniejsza opinia ma charakter merytoryczny i nie moze by¢ traktowana jako zajgcie stanowiska w trybie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.
572). Stanowisko to bedzie mozna uzyskaé po wystapieniu do wiasciwego organu fj. Wydziatu Budowlanego w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski. W szczegélnosci majg Panstwo prawo do zadania od
Starosty dostepu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunigcia. W sprawach z zakresu
ochrony danych osobowych mozliwy jest kontakt z Inspektorem  Ochrony Danych email:
iod@kartuskipowiat.com.pl. Pena tres¢ klauzuli informacyjnej dostgpna jest na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego w Kartuzach: Ochrona Danych Osobowych - Klauzula informacyjna oraz na tablicy informacyjnej
Konserwatora Zabytkow Powiatu Kartuskiego.

Z up. STAROSTY

Iwona Golaszewska
Konserwator Zabytkéw Powiatu Kartuskiego
/-dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuja;
1. Adresat,
2. aa.
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Stan istniejacy
W miejscowosci Stezyca na dzialce 582/4 znajduje sie stup energetyczny numer 406 zasilony ze stacji
T-8225 ,Stezyca Wie$”.

Rozbiérki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)
Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przytacza SN
Nie dotyczy

Przytacza nn

Bazujac na warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie przylacza kablowego w nastgpujacy sposob:

- przytacze projektuje sie kablem YAKXS 4x35 do szafki pomiarowej poprzez stup numer 406,

- szafke pomiarowg posadowi¢ na dzialce przytaczanej zgodnie z PZT oraz wyposazyC zgodnie z
schematem,

- caloé¢ prac wykonac w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materialowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegolnych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejgce na mapie do celow projektowych traktowa¢ jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysokosciowych). Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na glebokosci min. 1 m w odleglosci co najmniej 0,5m od granicznikow dziatek. Kable nalezy uktadac
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastgpnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwg gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wloty do rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen mechanicznych. Na calej dlugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowac
oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4
uziemiajac nig szyne zerowa w ztaczu kablowym oraz pofaczy¢ z istniejacym uziemieniem. Opornosc
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uziemienia szyny PEN wztaczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zafgcznik 29 — Uziomy pionowe i poziome”.
Przed zakoriczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowac i w razie koniecznosci rozbudowac
do uzyskania wymaganej wartosci. Przed wykonaniem prac trasa przytacza kablowego podlega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopéw wykonac przekopy probne w
celu doktadnego okreslenia poloZenia istniejacego uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu robot teren
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elekirycznej bezposredni, odbywac sie bedzie w szafce pomiarowej umiejscowione
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowac ziacza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacja techniczng dla zlaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktore pozytywnie przeszly proces prekwalifikacji materiatow. Powinny by¢ one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowac
zaciski typu Vk z ramka stalowa. Zigcza kablowe i licznikowe powinny posiada¢ zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zostac
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybucji.

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Na stupie 406 zainstalowa¢ ograniczniki ASA zgodnie z schematem.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢c wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materiatow oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wytaczenie zasilania w wkiadzie TN-C.
Warunki skutecznosci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czgsci projektu.
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie inwestycji.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI

[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA[m?] | DLUGOSC[m] | POWIERZCHNIA [m?]
[m]

Dz. 556/27 — Starostwo Powiatowe w Kartuzach

HDPE 110 0,11 7,5 0,83

Kolizje/skrzyzowania
Na trasie kabla znajduje sie sie¢ teletechniczna i projektowana w odrebnym opracowaniu sie¢
wodociggowa i gazowa. Kabel zabezpieczy€ rura.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej historycznego ukiadu ruralistycznego wsi Stezyca.

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujq sie:

- sie¢ elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- sie¢ teletechniczna i projektowana w odrebnym opracowaniu sie¢ wodociggowa i gazowa

Rzedne terenu istniejace traktowa¢ jako docelowe, brak jest informacji na temat ich zmiany.

W terenie moze wystepowaC uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek oznaczonych jako teren inwestycji, na
podstawie § 179 ust. 9 pkt. 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 17 lipca 2015 ., w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza,
nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpadéw i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Uwagi og6ine

Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot zobowigzuje sie Wykonawce do zgtoszenia tego faktu
whascicielom gruntow i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (biorgcym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zataczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u wiascicieli gruntow istniejace/docelowe rzedne wysokosciowe terenu.
Prace ziemne prowadziC przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
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doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robot nalezy
zastosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespolem Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;
oraz z instytucjami branzowymi. Calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w
poblizu istniejacych elementow uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty: odbiorow etapowych, pomiaréw rezystancii izolacji
kabla, skutecznoé¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawca prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza.

Calosé prac wykonac¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowaé sie takze do standardow technicznych obowiazujacych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczgciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzier sporzadzania dokumentacji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapg do celow projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig projektu oraz zatacznikow
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnoéci zwrdci¢ sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gorniczych, dlatego odstapiono od okreslenia
wptywu eksploataciji gorniczej.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wplywu na $rodowisko naturalne (np. istniejace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie generuje nadmiemych
drgan oraz hatasu.

Prace zwigzane z budowa przytacza wykona¢ w technologii PPN.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SZKIL ORIENTACA

550/4

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej G.6640.7213.2024
Nazwa miejscowosci STEZYCA
Jednostka ewidencyjna idBnEyReatoy 220_506—2

nazwa Stezyca
Obreb ewidencypy identyfikator 220506_2.0014

nozwa Stezyca
Dziatka nr 549
Skala mapy 1: 500 L
Nozwa ukfadu wspéfrzednych ProsickaSh plmich PL=2000

ukfadu wysokoSci PL—EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualipoed
Data opracowania mapy 26.09.2024 r.

UWAGI:
- ukfad sieci TN-C

- elementy uziomu przytacza dostosowac do wymagarn projektowych,

w razie potrzeby nalezy wykonac dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonac w opraciu o obowigzujace standardy

- calosé prac zwigzana z budowg przytacza wykonac w technologii PPN

LEGENDA:

- proj. ztgcze kablowe nn-0,4kV []
-proj. kabel nn-0,4kV =~ — — = = =
L = X/ 'y m gdzie: xhugost trasy, y-dhigose kabla
- proj. rura ostonowa — cm————

| Nie wyklucza sig istnienia w terenle innych, miewykozanych na miniejsze] mapie urzqdzen podziemnych,
kibre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.

Granice dziafek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGK w Kartuzach bez ustalenia stanu |prawn

W granicach obszaru bgdqcego przedmiotem oktualizacj nie wykonywano ustalenia obcigzefi gruntowych.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
— zgodnie z trescia mapy

Podpis jest prayddiowy

Legenda:

mymy, . — zywoplot
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GEODEZJA

SEBASTIAN FIGUROWSKI SP.Z 0.0.

in2. Sebastian Figurowski

0 Kartuzy, ul. Kosciuszki 12/3

tel. 783—-401-800

30 /31 |
0 Kartuzy, ODETA UPRAWNIONY +
NIP'580-207-44-00 REGON 522550476EODETA UPRAWN \

pleczpt wykonawey podpls geodety uprawnionego, kibry epracowal mapy
BT
== o) S

516

Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokument zost

o
-y
2 rezutaty zawiera operat techniczny wpisat
816008550 :
Zasobu geodezyjnego i kartoraficznego

Nazwa crganu prowadzacego panstwowy

Zasob geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny

operatu technicznego

Data przyjecia operatu technicznego

do zasobu

ie, nazwisko i podpis osoby

reprezenfLjacej organ

NN | 924.232-2062

. 169.5
/

proj. HOPE 1¥Q
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i s
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istn. gt. LAC
proj. ASA 500-1(
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Inwestor : Jednostka projektowa :
ENERGA OPERATOR SA. ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
Temat :
Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 549 w m. Stezyca gm. Stezyca 2

Numer OB : Umowa ; Data: Skala: Nurmes rysupkiy -
0BI/35/2402693 GR06096/24 102024 | 1:500 EW
Temat rysunku : Branza: Zaéwiadczam, iz kopia map Z 1
Projekt zagospodarowania terenu| Elektryczna Z oryginafem mapy do

Projektowal : mgr inZ. Dariusz Kwidzinski
uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczen
W speqiainosd instalacyjnej w zakresie sied, instalagii i urzadzen

slekiyeaych | sekroeneretyeznych _numer POMOE1/PBE/E

Podpis :
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Inwestor :
UWAGI: ENERGA OPERATOR S.A.
- ukfad sieci TN-C Temat:
- elementy uziomu przylacza dostosowaé do wymagar projektowych, Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 549 w m. Stezyca gm. Stezyca
w razie potrzeby nalezy wykonac dodatkowe uziemienie pionowe Temat rysunku Branza: Dala: Skda: ey |
- prace wykonac w opraciu o obowiazujace standardy Schemat zasilania Elektryczna | 10.2024 - E@/
- calosc prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN Projektowal : uprawnionia budowiane do projoktowaniabez | Podpis
- projektowane urzadzenia moga by¢ zastapione przez inne - rownowazne co do paramatrow | mgrinz Dariusz KWidzifski | 5 meeesbeodop et w2aese
elektroenergetycznych numer POM/AO261/PBE/ 16




