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Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV z

oraz umowy zlecenia z Inwestorem

W dziatkach, na ktérych bedzie prowadzone powigzanie zna

transformatorowe;.

Do wykonania zasilania dziatki 12/3 zgodnie z warunkami
kablowego nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 o taczne
transformatorowej T-9725 Bychowo Pétnoc w kierunku

Rs/LZV/LZR/F zgodnie z PZT.

Zakres rzeczowy projektowanych przylaczy i urzadzen:

godnie z wytycznymi programowymi

jduje sie sie¢ energetyczna zasilana ze stacji

przytaczenia projektuje sie budowe przytacza
j dtugosci I=46m z istniejacego stupa 102 zasilanego ze stacji
projektowanego ztacza kablowego typu P1-

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy

' Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Gtowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepie¢ BOP 0,5/10kVA 1szt.
Zigcze kablowe SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Przytacze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F Iszt.
Przytacze/a kablowe: di. trasy/dt. YAKXS 4x120 32m/46m
catkowita

| Linia kablowa nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk SRS 110 6m

| Przewiert Nie dotyczy Nie dotyczy

¢ Dziatki na ktérym planowane jest przedsigwziecie nie sg zlokalizowane w strefie ochrony
archeologicznej, nie sa tez wpisane do rejestru zabytkdw.

* Nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej dla przedmiotowych dziatek.

* Budowa przytacza elektroenergetycznej nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen zostat uzgodniony z
wiascicielami obiektéw i urzadzen.
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E.p. | Przepisy | Przepis / ograniczenia —J
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ids. Uz2013r poz. 1409 z Zastosowar?ie znajduj.e: art_. 5 USt'. 1 -naleiy badac, czy pro!'ektowanyt ob.ie.kt ol
L . S X doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie 2apewnienia im wskazanych w
pdiniejszymi zmianami) . .
tym przepisie wymagan ogélnych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ . T .

z morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Idz. U. Nr 101, poz. W przypadku terenu inwestycji leZqcego na obszarze morskim
6451
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca N U . o . . .

3. | 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi 5WI |;rzypadku iInwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przykfadowo §77, 113 ust
publiczne i ich usytuowanie Idz. U. Nr 43, poz. 4301 N
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

4. | 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw inzynierskich
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63, poz. 7351
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz realizacji

5. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat sieci gazowe (Dz. U z inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie moie znale#¢ np. §2,
2013 r,poz. 640) §7, §10. §21, §40, §79

. . N W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq np. zjazdu z drogi publicznej bad? jego

6. ;J;;e;wa zdnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych ldz. U. z 2015 r,, poz. przebudowy. Zastosowanie noze znalezé np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegdine zawarte w art. 42
W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sig do inwestycji mogacych znaczgco lub

7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U Nr 62, potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych

' poz. 627 z péiniejszymi zmianami) moze byé wymagane wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135. art.
235
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
8. | przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U z 2010 Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
r. Nr 213, poz. 1397 2 péiniejszymi Zmianami)
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
9. | wsprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku {Dz. U.z2007r. Okreslenie dopuszezalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
Nr 120, poz. 826 z poEniejszymi. zmianami)
W przypadku terenu inwestycji polozonego w terenie ochrony bezposredniej lub
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Id3. U.z2015r ,poz. 469) posredniej ujecia wody. Zastosowanie moze znalezé np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51.
art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59, art. 60
W przypadku inwestycji 2wigzanej z realizacjq linii kolejowej bads realizacji inwestycji
1 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym {Dz. U. 2013 r sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w szczegdinosci art. 53 tej ustawy
" | .poz. 1594, z péiniejszymi zm.) okreslajacym minimalne odlegtosci poszczegdinych obiektéw od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzeri zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagari w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
12 drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej | wykonywania robét W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami kolejowymi. Zastosowanie moze znalezé np.
" | Ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i 84
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014 r ,poz. 1227)
13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéw. Zastosowanie moze znalezé np.
" | ldé. U.22014 1 ,poz. 1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 ]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

14, | bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowtanych Zastosowanie moze znale#¢ 21 ust. 2

{Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 4011

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm. |

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. gw zw. z art. 11 fust. 2 ustawy.

WNIOSEK:

Projektowany zakres inwestycji nie narusza powyzszych
inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest

dziatek sasiadujacych

przepis6w i praw. Obszar oddziatywania wnioskowanej
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla

Zlecenie inwestora ,warunki techniczne przytaczenia, inwentaryzacja istniejgcych urzadzen
energetycznych w zakresie niezbednym do projektowania; wizja lokalna w terenie, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, uzgodnienia miedzybranzowe,
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi,
obowigzujace standardy techniczne urzadzer elektroenergetycznych obowiazujace w Koncernie
Energetycznym ENERGA S.A., oraz obowiazujace normy i przepisy Ustawa Prawo Budowlane.
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Projektowane zlacza nalezy usytuowaé zgodnie z lokalizacja

pokazang na rysunku PZT. Na koncu projektowanych kabli ] | | |/
zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony N s -
kabla przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Tréjfazowy NOXIROR 24’}«:;;@ \;;}\C XN,
uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanych szafach \\>/ >
pomiarowych, ustawionych na typowym fundamencie \\\/, S\ zuA asvPouA 2 wriopy
prefabrykowanym. Wewnetrzng linie zasilajagcg Podmiot \\>

Przytaczany wykona wen wlasnym zakresie. tgczenia kabli w I3 N\ —
ztgczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykonaé przy n\_\\\g JZ
zastosowaniu dedykowanych zaciskéw przytaczeniowych. Nalezy ;:@; - By [ wamsrom s
zamontowac szafke pomiarowa wykonang z tworzyw S A
termoutwardzalnych producentéw, ktorzy posiadajg atest —_— _j

dopuszczenia do stosowania na terenie dziatania ENERGA-

OPERATOR S.A. Powinno ono posiadaé tabliczke producenta. Do budowy stosowa¢ kable z zytami
aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z polichlorku winylu (PVC) o napieciach
znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegotowe parametry i wymagania dla kabli okresla obowigzujaca
Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. ~Kabel i przewody elektroenergetyczne SN i nN” oraz
»Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nN”. Dla linii kablowych stosowaé norme N SEP-E-
004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktadaé w ziemi linig falista (z zapasem 1% - 3%) na gtebokosci
0,7m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o gtebokosci 0,8 m, miedzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10 cm kazda. Jedli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to
dopuszcza sie stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowac tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Taéme nalezy ukfadaé
centralnie nad kablem po przykryciu ich warstwa piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o gruboéci 25 cm. Po
zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowa¢ na catej dtugosci za
pomocy trwatych tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy

skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenie silnie zurbanizowanym oznaczniki L AR

stosowac nie rzadziej niz 5 m. Treéé oznacznikéw uzgodni¢ we wtasciwym obszarowo Dziale etk o [ 50
Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki powinny zawiera¢ ERAEE
informacje zgodne z opracowaniem pt. ,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw =
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”. Opisy wykona¢ w technologii grawer laserowy, 2 80

wypalania, wybijania itp. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami
kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej wykonane z polietylenu HDPE. Dla kabli nN stosowa¢ rury w kolorze
niebieskim o minimalnej $rednicy 110 mm. Dla kabli SN stosowac rury w kolorze czerwonym o minimalnej
$rednicy 160 mm. Korice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wkiadami uszczelniajgcymi, rurami
termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel ufozy¢ zgodnie z rysunkiem PZT.
Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub miedziowanej
elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasme stalowa nalezy przysypac 10 cm warstwa piasku lub
gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom pofaczy¢ z zaciskami uziemiajacymi szafek
pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sie stosowanie miejscowych uziomoéw
pionowych. Warto$¢ rezystancji miejscowej szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nie
powinna przekroczy¢ wartosci 30 Q.
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Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463). Geotechniczne warunki
posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw
sasiednich oraz innych danych dotyczacych podioza badanego terenu. W okolicy wykonywania robét budowlanych
wystepuja gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujace gruntéw stabono$nych. W zwigzku z tym na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe
kwalifikowane s3 jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest
inwestycjg obejmujaca posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Ufozenie kabla jest inwestycjg liniowa zagtebiong w gruncie na
gtebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejacego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz istniejgcej infrastruktury
podziemnej. Nie przewiduje sig prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych i
powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej
poziomu wykonywanej inwestyciji.

catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PZT z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien,

przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci oraz powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow terenu,
wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,

przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowa¢ wtagcicieli o zakresie koniecznych prac i
uzgodni¢ termin wejécia na posesje,

podczas prac bezwzglednie przestrzegac wszystkich uwag i zalecenrt podanych w uzgodnieniach oraz oéwiadczeniach
wiadcicieli gruntow,

teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zachowac przepisowe odlegtoéci elementéw projektowanych od istniejacego uzbrojenia terenu zawartych w normach,
w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach wiascicieli gruntéw,

przestrzegac zapisow zawartych w aktualnych ,,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci SN i nN”
wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A,

numery eksploatacyjne oraz Nazwy poszczegdlnych elementéw linii nalezy uzgodni¢ na roboczo z ENERGA OPERATOR
S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

po zakonczeniu prac wykonaé pomiary i préby po montazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robot ziemnych nalezy traktowaé jako czynne i zachowa¢ ostroznoéé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach,

wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela sieci,

prace podlegajq odbiorowi etapowemu i koficowemu przez Inwestora,

stosowac¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci, zgodne ze standardami Energii
projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Rysunki, cze$¢ opisowa i specyfikacje s dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub
odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej,

podane w projekcie nazwy wlasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi okreslajgcymi standardy
wykonania. Powyzsze urzadzenia moga zostac zastgpione innymi o niezgorszych parametrach technicznych oraz
posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji
Inwestora,

w przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasnic je z Projektantem, kt6ry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszelkie niewyjaénione kwestie rozstrzygane bedg na korzy$é Inwestora.
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z dnia 15.07.2024 roku. piye  Podpisanc przez ]
i e — = | B bty 0 Lusen 302 i

Pawel Szczepanik wessiimon mmwsns  Pawel Stanistaw Tytof rysunku | Projekt zagospodarowania terenu
N ien 14859 Szcgepanik Inwestor Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdarigku

Um gvm1 GEQDETA CRRANIONY FeP 80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskief130

roiektowa] | mgrinz Krzysztof Dgbrowski Ve
Projektowat RO I ;Slge:)lg
Branza elektryczna bez ograniczed -

Sprawdzat
19.07.2024

e, Date/Data—L___
P 20%—07-15 16:28 __"“-—-_.__5__
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Robert Marcinski

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU

DZIALKA OBJETA ZASILANIEM BYCHOWO 12/3

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nN 0,4kV

KATEGORIA XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 221505 2, GNIEWINO

NAZWA 1 NUMER OBREBU 0001, BYCHOWO

NUMERY DZIALEK NA TRASIE 29/3,136, 12/2

STACJA TRANSFORMATOROWA T-9725 Bychowo Pélnoc

ZLECENIE ZN/3760/3636MZ1/2024/2401634/1
Energa-Operator S.A. Oddzial W Gdarisku

INWESTOR 80-557 Gdanisk, UL Marynarki Polskiej 130

BIURO PROJEKTOWE MR-POWER Robert Marcinski

DATA OPRACOWANIA 17.10.2024

Spis tresci
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1. INFORMACIA BIOZ sttt ssssss s senes oo eesee e seee oo eeseooeee 2
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3 UZGODNIONY Z ENERGA-OPERATOR SA PZT ....ccccccreveesecsnereeesssneeseesssesesesseseeeeesesssseoeees oo oo oooeesesseseeeoeoeee . 7

4 ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEL.......ococsevercseressesssessseseesssseesssssesssssssseeseeseeossoooooee oo oo eeso . 8

5 UZGODNIENIA BRANZOWE = NIE DOTYCZY ....cvvvvrrrsoereeerccssenernesssssssessssseseseossseseessssssesee oo eeseoesoseseseoes . 10

6 DECYZIE ADMINISTRACYINE 1. ooeotsstness st sesesseses s sssssssse e essesese oo ssessesesss s eeososoeeseeseeeeeee . 10

7 OCHRONA KONSERWATORSKA — NIE DOTYCZY w.vvvv.vveeeeeseneneesnenesssssssseeeseesosseeeesseeeessssssseeee s oo eeoeoeoeoee 12
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\?) Power

Robert Marcinski

48, Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 29 sierpnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.1348.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elekiroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Obreb Bychowo, Gmina Gniewino, dziatki 29/3, 136, 12/2
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Gniewino  Bychowo 12/2,29/3, 136
Estera Klotzka reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca MR-POWER Robert Marcinski, NIP: 5882454130
Lotnikéw 19, 84-214 BoZepole Mate
Inwestor Energa-Operator 8.A. Oddzialt w Gdanhsku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
. Krzysztof Dabrowski
Projektant numer uprawnies: POM/0186/POOE/14
Data wplywu wniosku 21 sierpnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

22 sierpnia 2024 r.

Data zakoficzenia narady

29 sierpnia 2024 r.

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
1 Qznaczenie podmictu: Podmiot powicdomiony o
Orange Polaka Hurt nuradzie drogq alektromuziy
Slanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

: T
2 Urzad Gminy Gniewino

Podmiot powindomiony ¢

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

‘mncnng mmjﬂh 1
3 Zarzad Drogowy dla Powiatu Purkiego i Wejherowskiego

Podmiot powiadomiony o

Stenowiskoruwsgi:

Nie wyrazono stanowiska

4 ; T Poadmiot powindoniony o
Swiatlowdd Inwestycje Sp. z o.0. naradzie drogy eloktronicang
Slanowiskotuvagi:
Nie wyrazono stanowiska

naradzie drogg eleklronicang

naraczie drogq elektroniczng

\nuczenie paimicht:
5 [CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imig i naawisko preedstawiciela
Tomasz Schmidtke

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

(Oemagzenie podmiot: Imig i nazwisko preedstawiciela
6 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku Michat Dzienisz

Stanawiskofuwagi:

Projekt zankceptowany

Qmaczenie podmjoty; Imie i nazwisko preedslawiciels
7 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn

Strona 122
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Robert Marcinski

Udzial w naradzie 7 wykorzystaniem

Projekt mali;ceptowany srodkdw komunikacyi elektronicrney
Qenacrente podmiptu: Imie i nazwisko przedstawiciela

8 Gniewifiskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Kostkowo Dariusz Rohde
Stanowisko/uwagt: Udzial w naradzie z wikorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdw komanikacyi elekiruriceney
Ozngczenie podmioty: Imie i nazwisho przedstawiciela

9 |ZWSE Telmax Sp. z 0.0. Jacek Pilacki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Swiatlowodowa sie¢ kablowa ZWSE Telmax zarzadzana przez Operatora firme Chopin Telewizja
Kablowa.

1.W projektowanej linii przylacza kablowego nn, wystepuje skrzyzowanie z $wiatlowodowa linia
magistralng ZWSE Telmax,

miejsce skrzyzowania przedstawiono na mapie PZT w zal.or 1 do uzgodnienia.

2.Przed rozpoczeciem robdt wykonaéd przekopy kontrolne w celu zlokalizowania trasy przebiegu i
gtebokosci posadowienia linii $wiatlowodowej.

3.Roboty ziemne w miejscu zblizenia iskrzyzowania z infrastrukturg Swiatlowodowa, nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Udzie! w naradzie 2 wykorzystaniom
4.Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablawa Sp. z 0.0. Wejherowo ul. srodkdw komunikacyi elektronicane;
Przemystowa 3 lub droga mailowa tkchopin@tkchopin.pl

zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

5.Inwestor i Wykonawca Robét sa zobowiazany do prowadzenie nadzorun i wykonywania prac w spaséb
wylduczajacy powstanie awariifuszkodzenia infrastruktury

Swiatlowodowej,

6.W przypadku uszkodzenia linii S$wiatlowodowej fakt ten naleZy zglosié niezwlocznie do Operatora tel,
58 738-97-01, 504-273-151.

Koszt naprawy oraz straty wynikajace z przerwy w dostawie ustug pokryje Wykonawca Robét.

Do uwagi dodany zostal zalacznik

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Estera Klotzka.

Tres¢ protokohu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty
_ Waclaw Abramowicz
Zeskanyj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie
Protokolant
Agnieszka Gérka
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 29 sierpnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/e PODGIK, Podpisany kwalifikowana

Ppieczeciy elektroniczng organu.

Zalaeznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzona elektroniczrg pieczecia kwalifikowang organu zawierajgca
adnotacj¢ o sposobie przeprawadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcjq kancelaryjea i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokenaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl

Strona 2 22
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Robert Marcinski

ZARZAD DROGOWY

DLA POWIATU PUCKIEGO 1 WEJHEROWSKIEGO

ZSIEDZIBA W WEJHEROWIE, UL. PUCKA 11

Wejherowo. dnia 08.10.2024 .

ZD.W-OPD.4411.1.178.2024

DECYZIiA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2024 r, poz. 320) w zw. z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 . w sprawic przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz U. z 2022 L. poz. 1518) w zw. z art. 104 § 1 2 ustany z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
oraz pelnomocnictwa nr OR.077.75.2017 2 dnia 6.09.2017 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu
dyrektorowi Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do prowadzenia
postgpowania  administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych
oraz. postanowien w imieniu Zarzadu Powiatu w sprawach wynikajgeych z ustawy z dnia

21 marca 1985 . o drogach publicznych, drialajgc w imieniu Zarzadcy Drogi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2024 r. {data wplywu do siedziby tut. Zarzadu Drogowego:
27.09.2024 r.) zlozonego przez Panig Ester¢ Klotzka MR-POWER Robert Marciriski, 84-214 Bozepole
Male.ul. Lotnikéw 19 dzialajaca z pelomocnictwa inwestora ENERGA OPERATOR S.A., ul.
Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk o uzgodnienie trasy projektu budowy clektroenergetycznego
przylacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dzialek 12/3, 12/1 obr¢b Bychowo. gmina Gniewino

LEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 1447G przylgeza kablowego nn-04kV
dla zasilenia dzialek nr 12/3. 12/] w Bychowie, gmina Gniewino. przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1.

ro

[¥5]

10.

Przejécie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ w jednolitej rurze ochronnej przewiertem
sterowanym lub przeciskiem, na catej szerokosci pasa drogowego bez naruszania konstrukeji
nawierzchni jezdni.

- Zblizenia do systemu Korzeniowego drzew wykonaé metoda bezwykopowa, w rurach ostonowych.

Zabrania si¢ przecinania korzeni drzew w trakcie robot budowlanych,

- Zlacze kablowe umies$cié w granicy przylaczanych dziatek.
- Wykopy zasypat i zagesci¢. Pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stany poprzedniego pod

wzgledem technicznym i estetycznym.

- Jezeli budowa, przebudowa [ub remont drogi bedzie wymagat przelozenia przytacza. koszt

przelozenia ponosi jego wiagciciel.

. Zarzad Drogowy zastrzega, ze warunki dotyczace projektowanych urzadzen w pasie drogowym

drogi powiatowej pozostajq aktualne do czasu zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa

drogowego w miejscu planowanej lokalizacji infrastruktury.

- Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminje sprzyjajacych warunkow

pogodowych (dodatnich temperatur).

- Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ zatwierdzony przez wiasciwego

Staroste projekt Czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii
zarzadcy drogi oraz wiasciwego Komendanta Powiatowego Policji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania ewentualnych
koniecznych decyzji, opinii, uzgodnier lub zezwoles, Jezeli przepisy prawa je wymagaja

dla planowanej inwestycji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania

pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych — zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa.

ZA ZGHDNOSC
Z ORYGINALEM
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Robert Marcinski

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym. o ktdre nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drogowego
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w  Wejherowie, 84-200 Wejherowo,
ul. Pucka 11 w trybic i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na cajecie pasa
drogowego (Dz. U. 22016 r.. poz. 1264).

W zezwoleniu tym. na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, zostang naliczone oplaty:
oplata roczna za kazdy rok umieszezenia w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajgcie pasa drogowego
7a okres prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja na podstawie art, 3 pkt 11 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stanowi
dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane. w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego projektu budowianego.

Integralng  czes¢  dec vZjl  stanowi ponumerowany i opicczetowany pieczecia
tut. ZD zatgeznik rysunkowy.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracy jnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia,
POUCZENIE

Niniejsza decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstapit z powodu
uwzglednienia w calosei zadania strony. jest ostateczna i nic przystuguje od niej odwolanie w toky
instancji. Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 30 dni od Jej dor¢czenia wniesé na nia
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdadisku. za posrednictwem tutejszego
organu,

Otrzymujg :
L/ MR-POWER Robert Marcinski, 84-214 Bozepole Mate, ul. Lotnikéw 19
2.a/a

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. NI zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111 ze zm. tj.)

Admunisiatorem PaniPana danych oscbowych jest Dyrekior Zarzady Drogowego dla Powiatu Puckiego @ Wejh kicgo 7 siedzibg w Wegh przy ul Puckigj 1. 84-200
Wejh Kontekr z Admini Jest mozliwy za pomocy pocy elekironicane;. wolreranavea 2! Pani:Pana dane osobowe sa niezbedne do realizacji Pani‘Pana
whivsku sprawy, niepod: ich uni fiwi lub utrudni prawid} wyk i¢ zadania publiczncgn Brak podania dunych vsobowyeh moze skutkowad wm. % nie
bedaemy moghi cawrzed 7 Pansa Pancm umawy lub procedowac sprawy Pani Pana dulyczaee), a w konsekwencji nie bedzie Pant ‘Pan mogta mogt korzysia¢ 7 dwiadezonych przee nas
ustug  Seczepol fi je doty praetwarzania danych osobowy ch znaydujy sie na Raszey strome inemetowej Zarsadu w zaklades ROTIO it s o4 drogewy pl-vodo hy
lub na tablicy ogloszen dostepnej w sicdzibic Zarzady
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Robert Marcinski

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZYLACZA KABLOWEGO nN 0,4kV

DZIALKA OBJETA ZASILANIEM

EGZ. 2

2024/ / /36MMD

Nr uzgodnienia ENERGA-OPERATOR SA

BYCHOWO 12/1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA PRZY+ACZA KABLOWEGO nN 0,4kV

KATEGORIA

XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNE)
NAZWA | NUMER OBREBU
NUMERY DZIALEK NA TRASIE

221505_2 GNIEWINO
BYCHOWO, 0001
12/2

STACJA TRANSFORMATOROWA

T-9725 Bychowo Pétnoc

_ZLECENIE

ZN/3760/3636MZI/2024/2401634/1

INWESTOR

Energa-Operator S.A.
80-557 Gdarisk, Ul. Marynarki Polskiej 130

BIURO PROJEKTOWE

MR-POWER Robert Marciriski

DATA OPRACOWANIA

17.10.2024r.

PROJEKTANT
Branza elektryczna

bez ograniczen
POM/0186/POOE/14

Instalacja
energetyczna

Mgr inz. Krzysztof

Wyczotkowskiego 19
84-200 Wejherowo
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Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza kablowego nn-0,4 kV zgodnie z wytycznymi programowymi
oraz umowy zlecenia z Inwestorem

W dziatkach, na ktérych bedzie prowadzone powiazanie znajduije sie sie¢ energetyczna zasilana ze stacji
transformatorowe;j.

Do wykonania zasilania dziatki 12/1 zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje sie budowe przylgcza
kablowego nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 o tgcznej dtugoéci 1=14m z projektowanego wedtug odrebnego
opracowania ztacza kablowego zasilanego ze stacji transformatorowej T-9725 Bychowo Pétnoc w kierunku
projektowanego ztgcza kablowego typu P1-Rs/LZV/LZR/F zgodnie z PZT.

Zakres rzeczowy projektowanych przytaczy i urzadzen:

Wymiana pojedynczego stupa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Roztgcznik napowietrzny SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia kablowa SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Mufy kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Glowice kablowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Ograniczniki przepieé¢ Nie dotyczy Nie dotyczy
Ziacze kablowe SN Nie dotyczy Nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Transformator Nie dotyczy Nie dotyczy
Wymiana pojedynczego stupa nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Linia napowietrzna nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Przytacze napowietrzne Nie dotyczy Nie dotyczy
Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F 1szt.
Przytacze/a kablowe: dt. trasy/dt. YAKXS 4x120 10m/14m
catkowita

Linia kablowa nN Nie dotyczy Nie dotyczy
Kablowa rozdzielnica szafowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Stupowy roztacznik bezpiecznikowy Nie dotyczy Nie dotyczy
Przecisk SRS 110 7m
Przewiert Nie dotyczy Nie dotyczy

 Dziatki na ktorym planowane jest przedsiewzigcie nie s3 zlokalizowane w strefie ochrony
archeologicznej, nie sa tez wpisane do rejestru zabytkow.
Nie wystgpuje wptyw eksploatacji gérniczej dla przedmiotowych dziatek.

¢ Budowa przytgcza elektroenergetycznej nie powoduje zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Projekt Zagospodarowania Terenu w miejscach skrzyzowan i zblizen zostat uzgodniony z
wiascicielami obiektéw i urzadzen.
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Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Id2. Uz 2013 r poz. 1409 z Zastosowarfie znajduj'e: art'. > USt'. : .naleiy bagat, czy pro!'ektowany. ob_ie!d nie
1. . R R doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
péiniejszymi zmianami) L
tym przepisie wymagari ogdinych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé . R o .
2 morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie idz. U. Nr 101, poz. W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
6451
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca . - . e . . )
3 1999 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadat drogi \SNI ;;rzypadku inwestycji zwigzanej z realizacjy drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust
publiczne i ich usytuowanie idz. U. Nr 43, poz. 4301
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
4. | 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektéw inzynierskich
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 7351
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz realizacji
5. | warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U z inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie mosze znalez¢ np. §2,
2013 r ,poz. 640) §7, §10. §21, §40, §79
. . . W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej bad: jego
6. :Ié;t;wa zdnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych Id2. U. 22015 r., poz. przebudowy. Zastosowanie noze znale#¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcit
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegéine zawarte w art. 42
W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji mogacych znaczgeo lub
7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz. U Nr 62, potencjalnie znaczgco oddziatywat na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla ktérych
" | poz. 627 z péiniejszymi zmianami) moze by¢ wymagane wykonanie raportu. Zastosowanie moze znales¢ np. art. 135. art.
235
Rozporzadzenie Rady Ministrdw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
8. | przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywat na srodowisko (Dz. Uz 2010 | Zastosowanie moze znaleié §2i8§3
r. Nr 213, poz, 1397 z p6éniejszymi zmianami)
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
9. | wsprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U.22007r. Okreslenie dopuszczalnych poziomdw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
Nr 120, poz. 826 z pdéniejszymi. zmianami)
W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Id3. U. z 2015 r »P0z. 469) podredniej ujecia wody. Zastosowanie moie znalezt np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51.
| art. 52. art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej bad realizacji inwestycji
Ustawa 2 dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U, 22013 r sgsiadujace] 2 ww. obiektem budowlanym, w szczegbInosci art. 53 tej ustawy
#POz. 1594, z pdiniejszymi zm.) okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegdlnych obiektéw od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci | warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
12 drzew i krzewdw, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami kolejowymi. Zastosowanie moize znalezé np.
" | ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i &4
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z
| [2034r,poz.1227)
13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéw. Zastosowanie moze znales£ np.
" | 1ds U. 22014 ,poz. 1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
14. | bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Zastosowanie moie znalez¢ 21 ust. 2
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 4011
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i i
15. realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U 2013.687 ze zm. | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w 2w. zart. 11 f ust. 2 ustawy.

WNIOSEK:
Projektowany zakres inwestycji nie narusza powyiszych

przepiséw i praw. Obszar oddziatywania wnioskowanej

inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla

dziatek sgsiadujgcych

Zlecenie inwestora ,warunki techniczne przytaczenia, inwentaryzacja istniejacych urzadzen
energetycznych w zakresie niezbednym do projektowania; wizja lokalna w terenie, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500, uzgodnienia miedzybranzowe,
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, przedsiebiorstwami i osobami fizycznymi,
obowigzujgce standardy techniczne urzadzen elektroenergetycznych obowiazujace w Koncernie
Energetycznym ENERGA S.A., oraz obowigzujace normy i przepisy Ustawa Prawo Budowlane.
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Projektowane zigcza nalezy usytuowaé zgodnie z lokalizacjg

pokazang na rysunku PZT. Na ko#cu projektowanych kabli r .! \' V
zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony T < — _
ASOA < L NS o > ~
kabla przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Tréjfazowy 22 /\//>\>////:\ <\j XONORIRD,
uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanych szafach \\\> \//\
pomiarowych, ustawionych na typowym fundamencie i\<, ry_,‘ i \)/\ ZEwiA ZasvPOW 2 wvkory
. TP . o X
prefabrykowanym. Wewnetrzna linie zasilajgca Podmiot S 1 \//‘
Przytaczany wykona wen wtasnym zakresie. tyczenia kabli w : $‘// N s o
ztaczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykonaé przy R <//
zastosowaniu dedykowar.lych zaciskow przytaczeniowych. Nalezy %ﬁ?/; e S N UL
zamontowac szafke pomiarowa Yvykon'ana z thorzYw SN Z TN nser ww s
termoutwardzalnych producentéw, ktérzy posiadaja atest 5

dopuszczenia do stosowania na terenie dziatania ENERGA-

OPERATOR S.A. Powinno ono posiadac¢ tabliczke producenta. Do budowy stosowaé kable z zytami
aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z polichlorku winylu (PVC) o napieciach
znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegdtowe parametry i wymagania dla kabli okresla obowiazujaca
Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. ~Kabel i przewody elektroenergetyczne SN i nN” oraz
»Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nN”. Dla linii kablowych stosowac norme N SEP-E-
004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w ziemi linig falista (z zapasem 1% - 3%) na glebokosci
0,7m, po uprzednim wykonaniu rowu kablowego o gtebokosci 0,8 m, migdzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10 cm kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to
dopuszcza sig stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli naleiy zastosowac¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 30 em. Tasme nalezy ukfadaé
centralnie nad kablem po przykryciu ich warstwg piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o gruboéci 25 cm. Po
zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kabel nalezy oznakowa¢ na catej dtugosci za
pomoca trwatych tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy

skrzyzowaniach, mufach i przepustach). W terenie silnie zurbanizowanym oznaczniki E1RY YIS 4120
stosowac nie rzadziej niz S m. Tre$¢ oznacznikow uzgodni¢ we wiasciwym obszarowo Dziale e 50
Eksploatacji Rejonu Dystrybucji ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki powinny zawiera¢ ey (ORISR |
informacje zgodne z opracowaniem pt. ,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw . = i
energetycznych w ENERGA-OPERATOR S.A.”. Opisy wykonac w technologii grawer laserowy, 80

wypalania, wybijania itp. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami
kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej wykonane z polietylenu HDPE. Dla kabli nN stosowa¢ rury w kolorze
niebieskim o minimalnej $rednicy 110 mm. Dla kabli SN stosowa¢ rury w kolorze czerwonym o minimalnej
$rednicy 160 mm. Korice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wkiadami uszczelniajgcymi, rurami
termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel utozy¢ zgodnie z rysunkiem PZT.
Nalezy wykona¢ uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub miedziowanej
elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Tasmeg stalowa nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku lub
gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom potaczyc z zaciskami uziemiajacymi szafek
pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sie stosowanie miejscowych uzioméw
pionowych. Wartos¢ rezystancji miejscowej szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nie
powinna przekroczyé wartosci 30 Q.




1?) Power

Robert Marcinski

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463). Geotechniczne warunki
posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektéw
sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu. W okolicy wykonywania robét budowlanych
wystepuja gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujace gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki gruntowe
kwalifikowane sg jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja jest
inwestycja obejmujgca posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycja liniowg zagtebiong w gruncie na
gtgbokosci do 0,8 m i nie narusza istniejacego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz istniejgcej infrastruktury
podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatan mogacych prowadzic¢ do zanieczyszczenia wéd podziemnych i
powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej
poziomu wykonywanej inwestycji.

catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PZT z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach uzgodnien,

przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzér gestoréw sieci oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw terenu,
wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j,

przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wiascicieli o zakresie koniecznych prac i
uzgodni¢ termin wejécia na posesje,

podczas prac bezwzglednie przestrzegaé wszystkich uwag i zaleceri podanych w uzgodnieniach oraz oéwiadczeniach
wiascicieli gruntow,

teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zachowac przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu zawartych w normach,
w uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach whascicieli gruntéw,

przestrzegac zapiséw zawartych w aktualnych ,Standardach technicznych projektowania i budowy sieci SN i nN”
wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,

numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegéinych elementéw linii nalezy uzgodni¢ na roboczo z ENERGA OPERATOR
S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

po zakonczeniu prac wykonaé pomiary i préby po montazowe i sporzadzi¢ protokoty pomiarowe,

urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robét ziemnych nalezy traktowaé jako czynne i zachowaé ostroznoéé przy
zblizeniach i skrzyzowaniach,

wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela sieci,

prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koricowemu przez Inwestora,

stosowac materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci, zgodne ze standardami Energii
projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki, czgs¢ opisowa i specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujgte na rysunkach lub
odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujgte we wszystkich czesciach dokumentagiji projektowe;j,

podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzadzen sg informacjami przyktadowymi okreélajacymi standardy
wykonania. Powyzsze urzgdzenia moga zostaé zastgpione innymi o niezgorszych parametrach technicznych oraz
posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji
Inwestora,

w przypadku watpliwosci co do interpretac;i niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien
wyjasnic je z Projektantem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzysé Inwestora.
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nN 0,4kV

KATEGORIA XXVI1

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ 221505_2, GNIEWINO

NAZWA I NUMER OBREBU 0001, BYCHOWO

NUMERY DZIALEK NA TRASIE 12/2

STACJA TRANSFORMATOROWA T-9725 Bychowo Pélnoc

ZLECENIE ZN/3760/3636M7Z1/2024/2401634/1

Energa-Operator S.A. Oddzial W Gdansku

INWESTOR 80-557 Gdansk, Ul. Marynarki Polskiej 130

BIURO PROJEKTOWE MR-POWER Robert Marcinski

DATA OPRACOWANIA 17.10.2024
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

DZIALKA OBJETA ZASILANIEM BYCHOWO 12/1
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO nN 0,4kV
KATEGORIA XXVI
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJINEJ 221505_2, GNIEWINO
NAZWA I NUMER OBREBU 0001, BYCHOWO
NUMERY DZIALEK NA TRASIE 12/2
STACJA TRANSFORMATOROWA T-9725 Bychowo Pélnoc
ZLECENIE ZN/3760/3636M71/2024/2401634/1
Energa-Operator S.A. Oddzial W Gdansku
INWESTOR 80-557 Gdaiisk, UL Marynarki Polskiej 130
BIURO PROJEKTOWE MR-POWER Robert Marcinski
DATA OPRACOWANIA 17.10.2024
/
| PROJEKTANT |  Mgrinz. oROIMEANT
Instalacja Branza elektryczna bez Krzysztof 17.10.2024 branzy dfektryczne] y
energetyczna ograniczen Dabrowski megr in2. Kiysztof Dabrows
POM/0186/POOE/14 FOMTRasiPooss

L. Podstawa prawna sporzadzenia informacji &

® Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia

Il Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.Zakres robét dla projektowanego ztacza/stupa:
® Przygotowanie wykopu,
* Usadowienie ztacza kablowego/stupa,
* Ulozenie przytacza/sieci kablowego, wprowadzenie kabla do ztacza/na stup,
* Pomiary rezystancji uziemienia i rezystanc;ji izolacji kabla,
* Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow:
e Linia kablowa nN 0,4 kv
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moze stwarzaé

zagrozenie:
| Skala | Rodzaj Miejsce Czas wystepowania |
Niskie Przygniecenie Linia nN/SN | Stawianie urzadzen energetycznych |
Niskie | Potracenie samochodem Droga Podczas wyk. rob6t w poblizu drogi
Niskie Upadek z wysokosci Podno$nik Podczas podtaczania kabli na stupie
Srednie Porazenie pradem Linia nN/SN Podczas wykonywania wykopéw
Wysokie Porazenie pradem Linia nN/SN Podczas podtaczania kabli na stupie
Wysokie Porazenie pragdem Linia nN/SN Podczas wykonywania mufy
Wysokie Porazienie pradem | LinianN Podczas podtaczania kabli w ZK

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozer wystegpujacych podczas realizacji
budowy sieci elektroenergetycznej:

* Porazenie pradem elektrycznym

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét:
® pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
* Pracownicy, ktérzy beda wykonywac pomiary elektryczne musza posiadac¢ waine
uprawnienia E i co najmniej jedna z waznymi uprawnieniami D, powinny przejsé
instruktaz BHP,

* Przed przystagpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie
BHP

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

* Nalezy zabezpieczyc¢ strefe rob6t wygradzajac folig biato-czerwona i umieszczajac
widoczng tablice informacyjno-ostrzegawczg,

¢ Nalezy wyposazy¢ w odpowiednia odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
pracownikow,

* Nalezy wykonywac prace w dobrej widocznosci oraz odpowiednim oéwietleniu
miejsca pracy.

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z realizacja, kierownik budowy zobligowany jest do
przeprowadzenia ogledzin placu budowy wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okreslenia
zagrozen wystepujacych podczas wykonywania prac.




= ——— / :
- e
- |ﬁ| N | opans R L
oty ;o
: | sty e e bu | ieoplesg va\ o) ‘
o nietees vamaees | wwa| ] 1 687} LRI Iy
o w |
AURI) Murmo19podacBez pajald __ s | + __ | \ x;.“dmﬁz 120
MYV IR NG !..H.;q w“!sz ._\_e | P04 202 /0'S) o Z
P 0 il
e i /- DXL T - WAy
— TEATROUION Ml [fmotary e enbkar :...E.I. M | vy h afzep08q g..é’“ﬂr;

1t
H BIMOBBM M BHOJTMO] OMISCIDIS

|
|
|
[y

I
!
L/21 "€/21 JU 2P 2u oumag Wh omousAg Isw M |1 1
4 JEAOE YoAuL paf L y ali h \
YIQMP Riuejisez B(p AAP'D N fmolqey DaIs emapng .‘_ 3 ! vZOZ {885 Or99 00
6L MOAIOT N 242y (009708 y12-v8  Tame s
h RYOIEA LB MO BN
ORIDMOIDIID S50 == wmm emm wew wmw o

m

DZob)fz0 1 19815 SUDMOPRBIB IO
&rs binplouz DRIBMOICICD GISE.H0Z M

Wonzhmjuemy op suozsoibz

eee g aiu aiopy ‘yahuwsizpod yszobzn

f ; Smw%s \mwwm\ﬂ\\\: U ﬁw aly

] YA DIUSILYS) 8IS DZINpm N

i 1250UWOYINBIL LEZDI2G0 0UDDDG Bl

| ion s pal 2221 ey eipod

| ! el | BUTMOPNG NPIeq SFom] 6pgazsy

1 BRI 0025% TGy AODe2 S TR

~- I y » AT AR 2]

— pE0TL9EC 09D

~ J . : yzpbziods
174 |

~9/000¢, Dlusissipo popm

_ HN-LODZ RN F- T, DIISEIUPO wiojzod
1 bZ0ZL0'H USIZD DU AUDIDD ( Moy 5 )s

i |i750 30 oy _w_ :
i
|

W} RAIZD

ower
Robert Marcinski
R

L omoyPg ‘98,0
:::::: -: ﬁn?.? a QUMY DULD
,,,,,, o e \ prwoseiiem Hod
— ul ~m_i] / \ apfs.oui0d oM

i " HIAMOLYFLOSE MOT0 00 Vel
r | 00G- 1 VIS
ez g, I whuwe;zpod weuslogzn z

= IH MOIDSONOSAM ONCADVUAS Vel

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
7




1?) Power

Robert Marcinski

. Starosta Wejherowski
'i ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 29 sierpnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1348.2024

W sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami elekiroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Obreb Bychowo, Gmina Gniewino, dziatki 29/3, 136, 12/2
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Gniewino  Bychowo 12/2, 29/3, 136
Estera Klotzka reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca MR-POWER Reobhert Marcinski, NIP: 5882454130
Lotnikéw 19, 84-214 Bozepole Mate
Inwestor Energa-Operator S.A. Oddzial w Gdansku
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
. Krzysztof Dabrowski
Fgiekank numer uprawniesi: POM/0186/POOE/14
Data wplywu wniosku 21 sierpnia 2024 r.
Data rozpoczecia narady 22 sierpnia 2024 r.
Data zakoficzenia narady 29 sierpnia 2024 r.
Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierownik Referatu ZUD
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
1 20gc2enie podmiotis Podmiot powiadomiony o
Orange Polaka Hurt narodzie diogy alehtroniczng
Stanowiskofuwayi:
th:o wymio;o stanowiska
Qzndczenie podmintu: Podmiot powiadomiony o
2 CUrzad ij_ny Gniewino naradzie droge eleitroniczng
Stanowiskofuwegi:
Nie wyrazono stanowiska

FPodmint powisdomiony o

> - —
3 Zarzad Drogowy dla Powlatu Puckiege i Wejherowskiego

uwagt:
Nie wyrazono stanowiska

4 {enaczenie podmiotu: Podimiot powisdominny o
Swiattowdd Inwestycje Sp. z o.0. naradzie drogq elektroniczng
Slanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 |cHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.0.

Imig ¥ nazwisko preedstawiciels
Tomasz Schmidtke

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany

‘manmlug mEm' n .
6 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdanskn

Michal Dzienisz

naraczie drogg elektronicang

Imig | nazwisko preedsiowiciels

Projek{;;;yl;mptowany
Oemaczenie podmioty: Imig | nazwisko preedsiowiciela
7 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Lukasz Foltyn
Strona 122
ZA ZG@PDNOSE

Z ORYGINALEM
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Stanowisk o/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzigt w naradzie 2 wykorzystaniem
srodkdw kamunikaegyi elektroriczne;

Imig i nozwisko przedstawiciela
Dariusz Rohde

: e
8 Gniewiniskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Kostkowo

Projekt zaai:ceptowany

Udzial w neradeie z wyhorzystaniem
srodidw kemunikacji elekiroticeney

Oznaczenie podmiotu:
9 |ZWSE Telmax Sp. z 0.0.

Imig i ngzwisko preedstawiciela

Jacek Pilacki

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacii:

Swiatlowodowa sie¢ kablowa ZWSE Telmax zarzadzana przez Operatora firme Chopin Telewizja
Kablowa.

L.W projektowanej linii przylacza kablowego nn, wystepuje skrzyzowanie z $wiatlowodowa linia
magistralng ZWSE Telmax,

miejsce skrzyZzowania przedstawiono na mapie PZT w zat.or 1 do uzgodnienia.

2.Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania trasy przebiequ i
glebokodci posadowienia linii $wiattowodowe;.

3.Roboty ziemne w miejscu zblizenia i skrzyzowania z infrastrukturg $wiatlowodowa, nalezy wykonywad
recznie z zachowaniem normatywnych odleglosci.

4.Wykonawca robét winien zglosié¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. Wejherowo ul.
Przemystowa 3 lub drogg mailowg tkchopin@tkchopin.pl

zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

5.Inwestor i Wykonawca Robdt sa zobowigzany do prowadzenie nadzoru i wykonywania prac w sposéb
wykluczajacy powstanie awarii/uszkodzenia infrastruktury

Swiatlowodowe;j.

6.W przypadku uszkodzenia linii éwiatlowodowej fakt Len nalezy zgtosi¢ niezwlocznie do Operatora tel.
58 738-97-01, 504-273-151.

Koszt naprawy oraz straty wynikajace z przerwy w dostawie uslug pokryje Wykonawca Rob6t,

b { dod 1 zalacznil

Zdzial w neradzie 2 wykorzystaniem
drodkdw komunikacft elektronicene)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy Estera Klotzka.

Tresé¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw

komunikacji elektronicznej.

L
O}
_lgl_’ B!  Zeskanuj kod QR,
sl _b. aby zlokalizowaé
el wniosek na mapie
= L

Z up. Starosty
Waclaw Abramowlcz

Kierownik Referatu ZUD

Protokolant
Agnieszka Gérka

Dakument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 29 sierpnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikewang

Ppieczgciy elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostala opatrzena elektroniczng Ppieczgeia kwalifikowang erganu zawierajgca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakoficzenia oraz znak sprawy zgedny z instrukcjg kancelaryjog i nie wymaga

dodatkowych pieczatek.
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokol d.ep

dgik.pl

Strona 2 z2
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PROJEKT TECHNICZNY
PRZYtACZA KABLOWEGO nN 0,4kV

DZIAtKA OBIJETA ZASILANIEM

EGZ. 2

2024/ / /36MMD

Nr uzgodnienia ENERGA-OPERATOR SA

BYCHOWO 12/1, 12/3

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KABLOWEJ nN 0,4kV

KATEGORIA

XXVI

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
NAZWA | NUMER OBREBU
NUMERY DZIALEK NA TRASIE

221505_2, GNIEWINO
0001, BYCHOWO
29/3, 136, 12/2

STACJA TRANSFORMATOROWA

T-9725 Bychowo Pétnoc

ZLECENIE ZN/3760/3636MZI1/2024/2401634/1
Energa-Operator S.A.
INWESTOR 80-557 Gdansk, Ul. Marynarki Polskiej 130

BIURO PROJEKTOWE

MR-POWER Robert Marcinski

DATA OPRACOWANIA

18.10.2024r.

PROJEKTANT Mgr inz. Krzysztof
Branza elektryczna Dabrowski
Instalacja bez ograniczen Ul. Leona 18.10.2024r. PROJEKFANT
. . bf t ryczne]
energetyczna POM/O].SG/POOE/]A Wyczofkowsklego 19 nigr m;?(rz ytof Dabrowsk!

84-200 Wejherowo

POM/0)86/POOE/14

84-214 Chmieleniec, ul. Le$na 18, e-mail: mrpower.robert@gmail.com
NIP 588-245-41-30, REGON 384828052, Tel.: 576-686-381

Strona 1 z33
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Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania dwoch budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

zlokalizowanych w msc. Bychowo gm. Gniewino na dz. nr 12/3, 12/1

Zasilanych ze stacji T-9725 Bychowo Péinoc

TYP ILOSC/DLUGOSC

Wymiana pojedynczego stupa SN: — —

Linia napowietrzna SN: —_— Ei——

Rozlacznik napowietrzny SN: —_ —_—

Linia kablowa SN: — -

Mufy kablowe e —_—

Glowice kablowe —_—

Ograniczniki przepig¢ BOP 0,5/10kVA 1szt.

Zlacze kablowe SN: —

Stacja transformatorowa SN/nn: e —_—

Transformator;: s _—

Wymiana pojedynczego stupa nn: —_— —_—

Linia napowietrzna nn: dl.trasy/dt.catkowita e —_—

Przylgcze napowietrzne: dh.trasy/df.catkowita
(zbiorczo przylacza dotyczace obwodu)

Szafka pomiarowa: P1-Rs/LZV/LZR/F 2kpl

Przy.iqcze/a kablowe: di.trasy/dt.catkowita YAKXS 4x120 42m/60m
(zbiorczo przylgcza dotyczace obwodu)

Szatka pomiarowa — —

Linia kablowa nn: d.trasy/dt.catkowita —_— —

Kablowa rozdzielnica szafowa: — ———e

Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy: —_ _—

Przecisk SRS 110 13m

Przewiert — —

84-214 Chmieleniec, ul. Leéna 18, e-mail: mrpower.robert@gmail.com
NIP 588-245-41-30, REGON 384828052, Tel.: 576-686-381

Strona 3 z 33
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ul. Lesna 18, e-mail: mrpower.robert @gmail.com

NIP 588-245-41-30, REGON 384828052, Tel.: 576-686-381

84-214 Chmieleniec,
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Robert Marcinski

Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 29 sierpnia 2024 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]NE] NR GD.6630.1348.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Obreb Bychowo, Gmina Gniewino, dziatki 29/3, 136, 12/2
Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Gniewino  Bychowo 1272, 29/3, 136
Estera Klotzka reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca MR-POWER Robert Marcifski, NIP: 5882454130
Lotnikdw 19, 84-214 Bozepole Male
Inwestor Energa-Operator S.A. Oddziat w Gdanskn
- 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
. Krzysztof Dabrowski
Projekiant numer uprawnied: POM/0186/POOE/14
Data wplywu wniosku 21 sierpnia 2024 r.
Data rozpoczecia narady 22 sierpnia 2024 r.
Data zakoficzenia narady 29 sierpnia 2024 r.
Przewodniczacy Wactaw Abramowicz
narady koordynacyjnej Kierewnik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady keordynacyjnej

; .
ll Orange Polaka Hurt

Brwtmiol powaadomiony o
naredzie droyg elektroniczng

Shanowiskamagi:
Nie wyraono stanowiska

I2 Urzad Gminy Gniewino

Podmiet poniedeniony
aradie dmgg eiektroniczag

Stanowiska/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Otmaczenis podmicte:
Zarzad Drogowy dla Powlatu Puckiego i Wejherowskiego

Purdmiot powiadomiony o
naradzie droge eleklroniczny

Stanowiskofiwegi:
Nie wyrazono stanowiska

Swiatlowéd Inwestycje Sp. z o.0.

Podniot powiadoriony o
narguzie drogy elekivnicang

S konowiskotmwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 |CHOPIN Telewizja Kahlowa Sp. 2 0.0.

Imig i nazwisko prredstawicielo

Tomasz Schmidtke

|$tanowiskaiuwagi:
Projekt zaakceptowany

6 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzlal w Gdafisku

Imie i nazwisko preedsiawiciela
Michat Dzienisz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Lntricd v naricize 2 wohoreysfonie™
Arodhdiv hostoniigr gl elehtionic ene

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imig | nazwisko preedstawicieln

tukasz Foltyn
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Stanowiskaruwagi: ihlriat w naradzie z wiko:zysianien
Projekt zaakceptowany srodkow komurikacyi elektronicanej

8 Oznaczenie podmipty: Imig [ nazwiske przedstawiciela
Gniewifiskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Kostkowo Dariusz Rohde
Stanowiscofuwagi: Lidziot w neradie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkdw kemunikacyi elektroniezney

9 Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
ZWSE Telmax Sp. z o.0. Jacek Pilacki
Stanowiskgfuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Swiattowodowa siet kablowa ZWSE Telmax zarzadzana przez Operatora firme Chapin Telewizja
Kablowa.

1.W projektowanej linii przylacza kablowego nn, wystepuje skrzyzowanie z $wiattowodowa linia
magistralng ZWSE Telmax,

miejsce skrzyzowania przedstawiono na mapie PZT w zal.or 1 do uzgodnienia.

2.Przed rozpoczeciem robét wykonaé preekopy kontrolne w celu zlokalizowania trasy przebiegu i
glebakosci posadowienia linii $wiattowodowej.

3.Roboty ziemne w miejscu zbliZenia i skrzyzowania z infrastruktura $wiattowodowa, nalezy wykonywac
|recanie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

4.Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0. Wejherowo ul.
Przemystowa 3 lub droga mailowa tkchopin@tkchopin.pl

zamiar rozpoczecia rob6t na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

5.Inwestor i Wykonawca Robét sa zobowiazany do prowadzenie nadzoru i wykonywania prac w sposéb
wylduczajacy powstanie awarii/uszkodzenia infrastruktury

Swiattowodowej.

6.W przypadku uszkodzenia linii $wiattowodowej fakt ten nalezy zglosié¢ niezwlocznie do Operatora tel.
58 738-97-01, 504-273-151.

Koszt naprawy oraz straty wynikajace z przerwy w dostawie ustug pokryje Wykonawca Robét.

D { dod i zalaczail

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Estera Klotzka.

Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty
% Zeskanuj kod QR Waclaw Abramewicz
- eskanu "
- aby zlokjahzovmé Kierownik Referatu ZUD
wriosek na mapie
Protokolant
Agnieszka Gorka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 29 sierpnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
Ppieczecia elektroniczng organu.

Zalgcznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, kiéra zostala opatrzona elektraniczng pieczecia kwalifikowans organu zawierajaca
adnotacje o spasobie przeprowadzenia narady. i termin jej zakoriczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacfaprotokoluzud.epodgik.pl
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ZARZAD DROGOWY
DLA POWIATU PUCKIEGO [ WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE, UL. PUCKA 11

Wejherowo. dnia 08.10.2024 r.
ZD.W-OPD.4411.1.178.2024

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2024 r, poz. 320) w zw. z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) w zw. z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 7z 2024 r. poz. 572)
oraz petnomocnictwa nr OR.077.75.2017 z dnia 6.09.2017 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu
dyrektorowi Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskicgo do prowadzenia
postgpowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych
oraz postanowieri w imieniu Zarzadu Powiatu w sprawach wynikajgcych z ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dzialajac w imieniu Zarzadey Drogi,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2024 1. (data wplywu do siedziby tut. Zarzadu Drogowego:
27.09.2024 r.) zlozonego przez Panig Estere Klotzka MR-POWER Robert Marciriski, 84-214 Bozepole
Maleul. Lotnikéw 19 dzialajaca z pelnomocnictwa inwestora ENERGA OPERATOR S.A.. ul.
Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk o uzgodnienie trasy projektu budowy elektroenergetycznego
przylacza kablowego nn-0.4kV dla zasilania dziatek 12/3, 12/1 obr¢b Bychowo, gmina Gniewino

LZEZWALAM

na lokalizacje w pasic drogowym drogi powiatowej 1447G przylacza kablowego nn-0.4kV

dla zasilenia dzialek nr 12/3. 12/1 w Bychowie. gmina Gniewino, przy zachowaniu nastgpujgcych

warunkow:

1. Przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykonaé w jednolitej rurze ochronnej przewiertem
sterowanym lub przeciskiem, na calej szerokosci pasa drogowego bez naruszania konstrukcji
nawierzchni jezdni.

. Zblizenia do systemu korzeniowego drzew wykonaté metoda bezwykopowa. w rurach oslonowych.
Zabrania si¢ przecinania korzeni drzew w trakcie robét budowlanych.

3. Ztgeze kablowe umiesci¢ w granicy przylaczanych dziatek.

4. Wykopy zasypac i zagesci¢. Pas drogowy nalezy przywrécic do stanu poprzedniego pod

wzgledem technicznym i estetycznym.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przelozenia preylgceza, koszt
przelozenia ponosi jego wiasciciel.

6. Zarzad Drogowy zastizega, ze warunki dotyczace projektowanych urzgdzen w pasie drogowym
drogi powiatowej pozostajg aktualne do czasu zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa
drogowego w miejscu planowanej lokalizacji infrastruktury.

7. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych (dodatnich temperatur).

8. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ zatwi erdzony przez wiasciwego

Staroste projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednim uzyskaniu opinii

zarzadcy drogi oraz wlasciwego Komendanta Powiatowego Policji.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania ewentualnych
koniecznych decyzji, opinii, uzgodnien lub zezwole#, jezeli przepisy prawa je wymagaja

dia planowanej inwestycji,

10. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych — zgodnie
z wlaéciwymi przepisami prawa.

28]
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Zezwolenie zarzgdey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robdt w pasie drogowym. o ktére nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drogowego
dla  Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie. 84-200 Wejherowo.
ul. Pucka 11 w trvbie i na warunkach okre$lonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia | czerwca 2004 . w sprawic okreslenia warunkow udzielania zezwolef na zajecic pasa
drogowego (Dz. U. 22016 1., poz. 1264).

W zezwoleniu tym. na podstawie art. 40 ustawy o drogach publiczny ch. zostana naliczone oplaty :
oplata roczna za kazdy rok umieszezenia w pasie drogowym urzadzer: niczwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecic pasa drogowego
za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja na podstawie art. 3 pkt 11 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stanowi
dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane. w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionego projektu budowlanego.

Integralng  czes¢  decyzji  stanowi ponumerowany i  opieczetowany  pieczecia
tut. ZD zalycznik rysunkowy.

Na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono od sporzadzenia
uzasadnienia.
POUCZENIE

Niniejsza decyzja wydana w pierwszej instancji. od ktérej uzasadnienia organ odstapil z powodu
uwzglednienia w calosei zgdania strony, jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwotanie w toku
instancji. Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 30 dni od jej doreczenia wnies¢ na nia
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdafsku. za posrednictwem tutejszego
organu,

Zu /“:
Otrzymujg :
L/MR-POWER Robert Marciriski. 84-214 Bozepole Male, ul. Lotnikéw 19
2. a/a

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. 1l zatgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111 ze zm. tj.}

Administratorem Pani:Pana danych osobowych Jest Dyrektor Zaseadu Drugowegy dla Powiaty Puckicgo i Wejherowskiego 7 siedsiba w Wegherowic prey ul Puckieg 11, 84-200
Weih . ot

Kontzkt 2 Ad est mozliwy za pomoca pocrty elektronicane): oty b w0l PanuPane danc osnbowe s niezbgdne du realizacy Pani-Pana
prawy, niepod; ich yni diwi lub utrudni prawidlowe wykimunic zadania publicznego. Brak podunia danveh osobawych move skutkowat tym. 2¢ nie
bedaemy mogli zaw rzec 7 Pania Panem umowy lub procedowas sprawy Pani Pana dotyczavej, a w konsekweneji nic bedzie Pani Pan mogla magt karzysiat 7 Swiadczonych przez nas
v lub pro ¥ kwenyj gle migl
ushig  Sa e d 3ce prretwarzania danych osobowych znapdujg sig na naszey stronie intemelowej Zarsadu w zakladee RODO & np zurzaddrogowy plrodo boml
P oWy 1 )

lub na tablicy oglosech d\)SRp:Kj w sicdzibie Zarzgdy.

/s
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W poblizu dzialek 12/1 i 12/3 przewidzianej do zasilania znajduje si¢ istniejacy stup 102 zasilany ze stacji
transformatorowej T-9725 Bychowo Péinoc.

Projektowane zfgcza nalezy usytuowac zgodnie z lokalizacja

pokazang na rysunku PZT. Na konicu projektowanych kabli \]— ] B | | j
zamontowac czteropalczatki termokurczliwe w celu ochrony SO : -
kabla przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Trojfazowy ONRIRININ \Qéf\%&/‘\//\/
uktad pomiarowy zaprojektowano w projektowanych szafach f\\\>/ \\//\

\/f; ZIEMIA ZASYPOWA Z WYKOPU

pomiarowych, ustawionych na typowym fundamencie

NS
prefabrykowanym. Wewnetrzng linie zasilajgcg Podmiot f { :
Przytaczany wykona wen wiasnym zakresie. taczenia kabli w 2 \f Sl

ztaczach kablowych i szafkach pomiarowych nalezy wykonaé przy = G
zastosowaniu dedykowanych zaciskéw przytagczeniowych. Nalezy M i o

) : AL LI saae s sn
zamontowac szafke pomiarowa wykonang z tworzyw
termoutwardzalnych producentéw, ktérzy posiadajg atest
dopuszczenia do stosowania na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A. Powinno ono posiada¢ tabliczke
producenta. Do budowy stosowac kable z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce z
polichlorku winylu (PVC) o napigciach znamionowych izolacji 0,6/1 kV. Szczegétowe parametry i wymagania dla kabli
okresla obowiazujgca Specyfikacja Techniczna w ENERGA-OPERATOR S.A. , Kabel i przewody elektroenergetyczne SN
i nN” oraz ,Standard techniczny projektowania i budowy sieci SN i nN”. Dla linii kablowych stosowa¢ norme N SEP-E-
004. Projektowane kable nn-0,4kV nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg (z zapasem 1% - 3%) na giebokosci 0,7m, po
uprzednim wykonaniu rowu kablowego o gtebokosci 0,8 m, miedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm
kazda. Jesli grunt rodzimy bedzie jednorodny, przepuszczalny, pozbawiony kamieni i gruzu, to dopuszcza sie
stosowanie go zamiast piasku. Do oznaczenia trasy kabli nalezy zastosowac tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
o grubosci minimum 0,5 mm i szerokosci 30 cm. Tasme nalezy uktadaé centralnie nad kablem po przykryciu ich
warstwq piasku i ziemi (lub tylko ziemi) o grubosci 25 cm. Po zakoriczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Kabel nalezy oznakowac na catej dtugosci za pomocg trwatych tabliczek wykonanych z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum 1 mm rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz co .
10 m, oraz w miejscach charakterystycznych (przy skrzyzowaniach, mufach i przepustach). 1Y ARE A '
W terenie silnie zurbanizowanym oznaczniki stosowac nie rzadziej niz 5 m. Treé¢ | Tumsreese |50
oznacznikdw uzgodni¢ we wiasciwym obszarowo Dziale Eksploatacji Rejonu Dystrybucji L
ENERGA-OPERATOR S.A. Oznaczniki powinny zawiera¢ informacje zgodne z opracowaniem
pt. ,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych w ENERGA-OPERATOR
S.A.”. Opisy wykonac w technologii grawer laserowy, wypalania, wybijania itp. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z
innym uzbrojeniem, oraz pod wjazdami i drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ostonowej wykonane z polietylenu
HDPE. Dla kabli nN stosowac¢ rury w kolorze niebieskim o minimalnej srednicy 110 mm. Dla kabli SN stosowa¢ rury w
kolorze czerwonym o minimalnej $rednicy 160 mm. Korice rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami
uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Kabel utozy¢ zgodnie z
rysunkiem PZT. Nalezy wykonac uziomy poziome poprzez utozenie tasmy stalowej ocynkowanej ogniowo lub

i

WARSTWA PIASKU

- -

80
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miedziowanej elektrolitycznie na dnie wykopu pod kablem. Ta$me stalowa nalezy przysypac¢ 10 cm warstwa piasku
lub gruntu rodzimego w celu odseparowania od kabla. Uziom potaczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi szafek
pomiarowych, kablowych rozdzielnic szafowych lub stacji. Dopuszcza sig stosowanie miejscowych uzioméw
pionowych. Warto$¢ rezystancji miejscowej szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych nie powinna
przekroczy¢ wartosci 30 Q.

Do wykonania zasilania dziatek 12/1 i 12/3 zgodnie z warunkami przylaczenia projektuje si¢ budowe sieci
kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 o facznej dtugosci 1=60m z istniejacego stupa 114 zasilanego ze
stacji transformatorowej T-9725 Bychowo Poinoc w kierunku projektowanych dwach ztacz kablowych typu
P1-Rs/LZV/LZR/F zgodnie z PZT oraz schematem.

Bednarke ocynkowang FeZn 25x4 nalezy utozy¢ na glebokosci 90 cm i przysypaé 20cm warstwom
piasku taczac jg z zaciskiem PEN w projektowanym zigczu kablowym. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ jednostki podanych na rys. E-1, E-2. Gdy rezystancja uziomu jest wicksza niz wymagana w
takim przypadku nalezy dodaé prety typu ,,Galmar” do momentu gdy warto$¢ bedzie mniejsza niz podana na
rys. E-1, E-2. Calo$¢ prac kablowych nN wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

* Projektowana linia kablowa nN 0,4kV pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C,

* W celu ochrony nalezy zastosowa¢ dodatkowa ochrone¢ od porazen w instalacji odbiorczej —
samoczynne szybkie wylaczenie,

e Wewngtrzng linie zasilania od zlacza do rozdzielni giownej w budynkach mieszkalnych wykonaé w
ukladzie TNC-S — kosztem i staraniem uzytkownika.
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Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463). Geotechniczne
warunki posadowienia ustalono w oparciu o analize danych archiwalnych obserwacji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sasiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu. W okolicy wykonywania rob6t
budowlanych wystepuja gleby brunatne, jednorodne, nie obejmujace gruntéw stabonosnych. W zwigzku z tym na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012.463) warunki
gruntowe kwalifikowane sg jako proste i zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Projektowana inwestycja
jest inwestycjq obejmujaca posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Utozenie kabla jest inwestycja liniowa zaglebiona w gruncie na
gtebokosci do 0,8 m i nie narusza istniejacego drzewostanu, uksztattowaniu terenu oraz istniejacej infrastruktury
podziemnej. Nie przewiduje sie prowadzenia dziatary mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wd podziemnych i
powierzchniowych oraz nie bedzie koniecznosci wykonania odwodnienia, poniewaz lustro wody bedzie ponizej
poziomu wykonywanej inwestycji.

Urzadzenie Powierzchnia
YAKXS 4x120 27m x 0,038 = 1,026m?
SRS 110, DVK 110 15m x 0,11 = 1,65m?

Trasa projektowanego przylacza kablowego krzyzuje si¢ z:
e Siecig telekomunikacyjna

e Siecig wodno-kanalizacyjng

Na trasie projektowanej sieci kablowej nn-0,4kV nie wystepuje zieled wysoka, ktéra podlega inwentaryzacji.
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Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Idz. U z 2013 r poz. 1409 z Zastosowarfie znajduj-e: art.. > USt'. 1 _naleiy badac, czy pro!'ektowan\( Ob.ie!(t nie
1. S I R doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w
pdézniejszymi zmianami) -
tym przepisie wymagan ogdinych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé . I .
N morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Idz. U. Nr 101, poz. W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
6451
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca . I . e . . .
3. 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi \;Vi;;rzypadku inwestycji zwigzanej 2 realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77, 113 ust
publiczne iich usytuowanie Idi. U. Nr 43, poz. 4301
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
4. | 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé W przypadku inwestycji zwigzane] z realizacja drogowych obiektdw inzynierskich
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 63, poz. 7351
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej bads realizacji
5. | warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U z inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym Zastosowanie moze znalei¢ np. §2,
2013 r ,poz. 640) §7, §10. §21, §40, §79
. . W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq np. zjazdu z drogi publicznej badi jego
6. ;J;;a)wa 2 dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych idZ. U. 2 2015 1., poz. przebudowy. Zastosowanie noze znaleié np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcié
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegdine zawarte w art. 42
W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych znaczaco lub
7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U Nr 62, potencjalnie znaczgco oddzialywac na érodowisko / w przypadku inwestycji, dia ktdrych
’ poz. 627 z pbéiniejszymi zmianami) moze by¢ wymagane wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalei¢ np. art. 135. art.
235
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
8. przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz. Uz 2010 | Zastosowanie moze znales¢ §2 i §3
r. Nr 213, poz. 1397 2 péiniejszymi zmianami)
Zatgeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
9. | wsprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
Nr 120, poz. 826 z p6iniejszymi. zmianami)
W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub
10. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Idz. U. z 2015 r ,,poz. 469) posredniej ujecia wody. Zastosowanie moze znale#é np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51.
art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56. art. 57. art., 58. art. 59. art. 60
W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej bad? realizacji inwestycji
11 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2 2013 r sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w szczeg6lnosci art. 53 tej ustawy
" | ,poz. 1594, z pbiniejszymi zm.) okreélajagcym minimalne odleglosci poszczegdinych obiektéw od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
12. drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét W przypadku inwestycji sasiadujgcej z liniami kolejowymi. Zastosowanie moze znalezt np.
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takie sposobu urzgdzania i 54
utrzymywania zaston odsnieianych oraz pasoéw przeciwpozarowych (Dz. U. z
2014 r ,poz. 1227)
13, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéw. Zastosowanie moze znaleié np.
Idi. U. 2 2014 r ,poz. 1446) art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
14. | bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Zastosowanie moze znalei¢ 21 ust. 2
{Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 4011
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i "
1. realizacji inwestyc]i w zakresie drég publicznych {Dz. U 2013.687 ze zm. | Art. 11fust. 1 pkt 81t g w zw. zart. 11 fust. 2 ustawy.
WNIOSEK:

Projektowany zakres inwestycji nie narusza powyzszych przepiséw i praw. Obszar oddzialywania wnioskowanej

inwestycji miedci sie w granicach dziatek, na ktérych jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczer dla dziatek

sgsiadujgcych

84-214 Chmieleniec,
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calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PZT z uwzglednieniem uwag zawartych w protokotach
uzgodnien,

przed przystgpieniem do prac zapewnié¢ nadzor gestoréw sieci oraz powiadomié wszystkich
uzytkownikéw terenu,

wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

przed przystapieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wlascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wej$cia na posesje,

podczas prac bezwzglegdnie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
oswiadczeniach wlascicieli gruntow,

teren i nawierzchnie po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zachowa¢ przepisowe odleglosci elementéw projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu
zawartych w normach, w uzgodnieniach oraz o§wiadczeniach wlascicieli gruntéw,

przestrzega¢ zapisdw zawartych w aktualnych ,,Standardach technicznych projektowania i budowy
sieci SN i nN” wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.,

numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegélnych elementéw linii nalezy uzgodnié na roboczo z
ENERGA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Wejherowo,

po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i proby po montazowe i sporzadzié protokoly pomiarowe,
urzadzenia podziemne napotkane w trakcie robot ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowaé
ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach,

wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykona¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela
sieci,

prace podlegaja odbiorowi etapowemu i koncowego przez Inwestora,

stosowac¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunki, czesé opisowa i specyfikacje s3 dokumentami
wzajemnie uzupehniajgcymi si¢. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym lub specyfikacji, a
nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich
cze¢sciach dokumentacji projektowe;j,

podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzgdzen sa informacjami przykladowymi
okreslajacymi standardy wykonania. Powyzsze urzadzenia mogg zostaé zastgpione innymi o
niezgorszych parametrach technicznych oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty do
zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora,

w przypadku watpliwosci co do interpretaciji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ je z Projektantem, ktory jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstgpstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzysé
Inwestora.
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MAPA SYTUACYING WYSOKOSCIOMA
Z uzbrgjeniem poadziemnym
SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

waj. pomorskie
pow. wejherowski
gmina: Ghiewino
obreb: Bychowo
aziatka: 12/1

stan ( S+U+W J aktualny na dzier 15.07.2024 r.
uktad odhiesienia “2000/6°
poziom odhiesienia “PL-EVRF2007-NH*

Sporzqadzit :

6D.6640.5387.2024
Reda 15.07.2024 r.

Pomiar szczegotow melodq bezposredniq

Wszelkie trwate obiekty budowlaneﬂ@
iq wylyczeniu przez jednos
mwsm geodezynego.

UVAGA !

Nie badano obciqzer nieruchomosci
Nie wyklucza s//;e istnienia innych

nie Mgd(azangc na niniejszej mapie
wzqazeri podziernnych, kfore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.

w zakresie opracowania znajdujq sie
projektowane sieci i przytqcza

- aeme em e e e JOKTES ODracowania
zostat opr

1

o1

| 6D.6640.5387 2024

Starostwo Powiatowe w Wejherowie
| Wycena Nieruchomosci, Ustugi Geodezyre |

AYWA - Iwana Aoramowicz

Protokot Weryfikaci

nr GD.6640.5387.2024 4

|z dnia 15.07.2024 roku.
Pawet Szczepanik
Nr uprawnien 14859

’ /
14743 1|
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Datle / Datai —~
4-07-15 16:28 ————

) MR-~POWER Robert Marcifiski
ower, 84-214 Bozepole Mate ul. Lotnikow 19

/| Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania dwéch

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych

/| wmsc. Bychowo gm. Gniewino na dz. nr 12/3, 12/1

Projekt przytacza/sieci kablowej? Branza: Elektroenergetyczna

1
Transformator: Dziatki na trasie: 29/3, 136, 12/2
T-9725 Bychowo Pétnoc

Numer umowy  ZN/3760/3636MZ1/2024/2401634/1

Tytuffysunku I Projaktzagospodarqwanla terenuy

Inwestor Energa-Operator $.A. Oddzial w Gdghsku
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Pols&fej 130

Projektowat ~ mgrinZ Krzysztof Dabrowski
uor. POMD186/POOE/14

Branda elekaryczna bez ograniczen

' T Skala
4 . | 500
Sprowdzat
19.07.2024




T-9725 Bychowo
Pétnoc
63kVA

Obw. 100

WT-01/gF 80A

proj. BOP 0,5/10kVA

SP Bychowo 29

RetDa N St 108/1
St 108 SP 4
st101 %3,102 St103 SH104 S1105 S1106 st107 St 108/3 St 108/, S1108/5
| AsXSn4x70 AsX8n 4 x70 AsXSn4 x70 fs| AsXSn4x70 1 4 AsXSn 4 x70™ "™ AsXSn 4 x70 © AsXSn 4 x70 It AsXSn 4 x70 AsXSn 4 x70 AsXSn 4 x70 > AsXSn 4 x70 AsXSn 4 x70 AsXSn 4 x70
e 1=48m I=46m ? 1=49m =y [=42m 1=46m = 1=41m I=40m 1=38m 1=43m I=36m 1=35m =37m —® 1=35m
YAKY4x70 i
AsXSn 4 x70 |=105:(n kier. S: 113
H : 1=38m
proj. ztgcze kablowe proj. ztgcze kablowe
(numer nadaje Energa) (numer nadaje Energa) 511108 2-11108/1 ASXSh 4 x70
P1-Rs/LZV/LZR/F P1-Rs/LZV/LZR/F (r I=40m
e — :
Cs; 114
3p25sa "™ 3p25a ™ AsXSn 4 x70 )
. - — { i_ I=39m
\ | FIFE | R
o\ LN Pe) o N e | AsXSn 4 x70
2 x e I=40m
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j, |=40m
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MR-POWER Robert Marciriski
84-214 Bozepole Mate ul. Lotnikéw 19

| Budowa sieci kablowej nN 0,4kV dla zasilania dwéch
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych
w msc. Bychowo gm. Gniewino na dz. nr 12/3, 12/1

Projekt przytacza/sieci kablowej

']
Branza: EIeLtroenergetyczna

Transformator:
T-9725 Bychowo Pétnoc

Dziatki na trasie: 29/3, 136, 12/2

Numer umowy ZN/3760/3636MZ1/2024/2401634/1

Tytut rysunku Schemat ideowy zasilania

Inwestor Energa-Opsrator S.A. Oddziat w Gdffisku N
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polsfiej 130

i mgr inz. &rzysitol Dabrowski

Projektowad or FOMTEL 4 S.kala
Branza elekiryerru bez soramiied 1:500

Sprawdzat /

12.08.2024




LARLAD DKUGUWY
DLA POWIATU PUCKIEGO I WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE, UL. PUCKA 11

Wejherowo, dnia 08.10.2024 r.
ZD.W-OPD.4411.1.178.2024

DECYZIJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320) w zw. z § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerweca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1518) w zw. z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
oraz pelnomocnictwa nr OR.077.75.2017 z dnia 6.09.2017 r. udzielonego przez Zarzad Powiatu
dyrektorowi Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego do prowadzenia
postgpowania administracyjnego i wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych
oraz postanowien w imieniu Zarzadu Powiatu w sprawach wynikajacych z ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dzialajac w imieniu Zarzadcy Drogi,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2024 r. (data wplywu do siedziby tut. Zarzadu Drogowego:
27.09.2024 r.) ztozonego przez Pania Esterg Klotzka MR-POWER Robert Marcinski, 84-214 Bozepole
Male,ul. Lotnikéw 19 dzialajagca z pelnomocnictwa inwestora ENERGA OPERATOR S.A., ul.
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafsk o uzgodnienie trasy projektu budowy elektroenergetycznego
przytacza kablowego nn-0,4kV dla zasilania dzialek 12/3, 12/1 obreb Bychowo, gmina Gniewino

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej 1447G przylacza kablowego nn-0,4kV

dla zasilenia dziatek nr 12/3, 12/1 w Bychowie, gmina Gniewino, przy zachowaniu nastepujacych

warunkow:

1. Przejscie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ w jednolitej rurze ochronnej przewiertem
sterowanym lub przeciskiem, na calej szerokosci pasa drogowego bez naruszania konstrukcji
nawierzchni jezdni.

2. Zblizenia do systemu korzeniowego drzew wykonaé metodg bezwykopowa, w rurach ostonowych.

Zabrania si¢ przecinania korzeni drzew w trakcie robét budowlanych.

. Z1acze kablowe umiescié w granicy przylaczanych dziatek.

4. Wykopy zasypac i zagescié. Pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego pod
wzgledem technicznym i estetycznym.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagat przetozenia przylacza, koszt
przetozenia ponosi jego wlasciciel.

6. Zarzad Drogowy zastrzega, ze warunki dotyczace projektowanych urzadzen w pasie drogowym
drogi powiatowej pozostaja aktualne do czasu zmiany stanu faktycznego w obrebie pasa
drogowego w miejscu planowanej lokalizacji infrastruktury.

7. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunké
pogodowych (dodatnich temperatur).

8. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy przedtozy¢ zatwierdzony przez wladciwe
Starostg projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego po uprzednind uzyskanj
zarzadcy drogi oraz wlasciwego Komendanta Powiatowego Policji. Sty

9. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania ew; ntualnych

koniecznych decyzji, opinii, uzgodnien lub zezwolen, jezeli przepisy prawa je wymagaja
dla planowanej inwestycji.

10. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych — zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa.
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Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drogowego
dla  Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, 84-200 Wejherowo,
ul. Pucka 11 w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 1 czerwea 2004 1. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1264).

W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych, zostana naliczone oplaty:
oplata roczna za kazdy rok umieszczenia W pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz oplata za zajecie pasa drogowego

<

za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja na podstawie art. 3 pkt 11 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stanowi
dla Inwestora prawo do dysponowania terenem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

Integralng  czes¢ decyzji  stanowi ponumerowany i opieczetowany pieczecia
tut. ZD zatacznik rysunkowy.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia.
POUCZENIE

Niniejsza decyzja wydana w pierwszej instancji. od ktérej uzasadnienia organ odstapil z powodu
uwzglednienia w calodci zadania strony, jest ostateczna i nie przystuguje od niej odwolanie w toku
instancji. Strona niezadowolona z decyzji moze w terminie 30 dni od Jej doreczenia wnie$é na nia
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdansku, za posrednictwem tutejszego
organu.

Zup, Zarzgdu Powiag, Wejherg vskiego

Otrzymujg :
L/MR-POWER Robert Marcinski, 84-214 Bozepole Mate, ul. Lotnikéw 19
2.a/a

Wydanie decyzji zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. Ill zalgcznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U, 2023, poz. 2111 ze zm. tj.)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200
Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomocg poczty elektroniczne;: sekretariat@zarzaddrogowy.pl. Pani/Pana dage osobowe sg niezbedne do realizacji Pani/Pana
wnioskw/sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub Znaczaco utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym, ze nie
bedziemy mogli zawrzeé z Panig’Panem umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyczqcej, a w konsekwencji nie bedzie Pani/Pan mogta/mégt korzystat z $wiadczonych przez nas
ushig. Szezegbtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu w zaktadce RODO M-_'//zarAddr-)Jt_}-)y;l plirodo. him]
lub na tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu, /




