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o 135/

Starosta Wejherowski

84-200 Weiherowo. ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-47 e-mail: architektura(@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, 2024.10.29
(za potw. zwrotnym)

Nr rej. AB.6743.4.396.2024.9
1. dz. AB.6598.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. poz. 572 z 2024r.), Wydzial
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 23.10.2024r. P. Dariusza Kwidzinskiego dziatajagcego w imieniu i na rzecz
ENERGA - OPERATOR S.A.

zaSwiadcza

ze Starosta Wejherowski nie wnidst sprzeciwu do zgloszenia budowy porzylacza
elektroenergetycznego na dz. nr 385/74, 385/71 obr. Szemud gm. Szemud
lnfp:&of‘;:mm
Architektury i Budownictwa

Damian Kolmelz
{podpis elektroniczny)

OTRZYMUIJA :
1. ENERGA - OPERATOR S.A., 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130
2. a/a Wydz.

Pobrano oplate skarbowgq w wysokosci 17 zlotych 00 groszy (slownie: siedemnasicie zlotych 00/100) - na podstawie art. 1
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (1. Dz. U. z 2023r. poz. 2111.), oraz zalgcznika do w/w
ustawy zawierajgcego wykaz przedmiotow oplaty skarbowej, stawek tej oplaty oraz zwolnien - czes¢ Il ust. 21.

adnotacje o oplacie skarbowej sporzqdzit:  Damian Kolmetz DOAPIS: ...



Temat
Budowa przylgcza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Roztacznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: LJSB-4x50-120-PL02 1kpl
Glowice kablowe: X X
Ograniczniki przepie¢: X X
Ztacze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: X X
Przylacze napowietrzne: X X
Szafka pomiarowa: X X
Przytacze/a kablowe: YAKXS 4x120 1/56m
YAKXS 4x120 1/3m
Szafka pomiarowa: KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F  1szt
Linia kablowa nn: X X
Kablowa rozdzielnica szafowa: KRSN-00/3R-NH2/F 1szt
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: X X
Przewiert: X X

Oswiadczenia Projektanta

Nawigzujgc do ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzien skiadania o$wiadczenia

.-__/.'.
2 ./,

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzifski P
POM/0261/PBE/16 =
Uprawnienia budowlane do projektovyar}j&fez'bgraniczer'\
w specjalnosci instalacyjnej w zakre”sjgsiéci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGI:
- uklad sieci TN-C

 SZKIC ORIENTACJ

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjne] GD.6640.5209.2024 - elementy uziomu przylgcza dostosowa¢ do wymagan projektowych,
Nazwa miejscowosci SZEMUD w razie potrzeb),/ nalezy vgykonac’ d.odagkowe uziemienie pionowe
TR identyfikator 3315002 - pracg'wykonac' w opraciu 0 obowigzujgce standard’y )
s nazwa Szemud - calos¢ prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN
. . identyfikator 221509_2.0017 [ B T |

Obreb ewidencyjn ! = §

¢ o W Sremud LEGENDA.
Dziafka nr 385/74 - proj. ztqcze kablowe nn-04kV  []
Skala mapy 1: 500 7 -pmj. kabelnn-04kY  — ————
Nazwa ukfadu wspéirzednych ,Pmsmkqtnym plaskich PL-2000 L=x/ Y m gdzie: x-0hugosc trasy, y-dhugosc kabla

ukfadu wysokosci PL-EVRF2007—-NH _pmj rura osfonowa e

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualifeey _pm] mufa kablowa O
Data opracowania mapy 13.08.2024 r. /

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejsze] mapie urzqdzefi podziemnych, |
ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacj.

Granice dziatek wkredlono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Wejherowie bez ustalenia stany prawnego.

W granicach obszaru bgdqcego przedmiotem cktudlizacji nie wykonywano ustalenia obcigzeri gruntowydh.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:

— zgodnie z trescia mopy P fust 315/7
prawidlowy
Dojsramany oy $————

Legenda:
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GEODEZJA - N i
8§E83%%HQN tFIGURCiWSKKlg S.P-ka% /31mz. Sebastian Figurowski
- artuzy, ul. Kosciuszki
NIP' 589-207-44-00 REGON 522590478EODETA UPRAWNIONY
tel. 783-401-800 nrupr.
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N kabel YAKY 4x120
proj. weinka W .z 1 jsB-4x50-120-PL02

pleczgt wykonawcy podpis geodaty uprawnionego, ktéry opracowal mape

proj. kabel nn 0,4kV
YAKXS 4x120 L=1/5m
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+ PFeZN 25x4
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Michat DBzienisz
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proj. 2xHDPE 110 L=1m
proj. A 83PS

L=1m+1m
zabezpieczenie kabla telefonicznego
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[[ ‘[Z ] \/\ . Inwestor : | Jednostka projektowa :
\\ / g ENERGA OPERATOR SA. ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
,x ,// T~ Temat:
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demﬁhmdé@zmmb?fmaaﬁmm
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. Starosta Wejherowski
: ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 27 sierpnia 2024 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1324.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Szemud dz. 385/74

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Szemud Szemud 385/74
Dariusz Kwidzinski reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca ELPLAN Dariusz Kwidzinski, NIP: 5891951508
Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
Inwestor ENERGA OPERATOR SA
Proiektant Dariusz Kwidzinski
J numer uprawnien: POM/0261/PBE/16
Data wplywu wniosku 20 sierpnia 2024 r,

Data rozpoczecia narady

20 sierpnia 2024 r.

Data zakoficzenia narady

27 sierpnia 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

; e
1 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

- 5
2 Urzad Gminy Szemud

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

- =
3 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 1 ! 4
4 |Swiattowéd Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

5 [ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdanhisku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Ptasinski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

: A
6 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

QOznaczenie podmiotu:
7 |Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Kamil Kanczkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikagji elektronicznej

Strona 122




3 QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Interkam sp. zo.0. Maciej Mach
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgadnia si¢ z zastrzeZeniami:

1. Na obszarze projektu wystepuje sie¢ swiattowodowa firmy INTERKAM Sp. z o.0..

2. Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome od sieci swiatlowodowej

INTERKAM Sp. z 0.0..

3. Przed rozpoczeciem prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia potozenia infrastruktury
INTERKAM Sp. z 0.0..

4. Sie¢ INTERKAM Sp. z 0.0. w miejscach skrzyzowan i zblizen powinna by¢ zabezpieczona
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

5. Do projektu wykonawczego dolaczy¢ mape z przebiegiem sieci Swiattowodowej oraz
zaznaczonymi skrzyzowaniami i zblizeniami z infrastruktura INTERKAM Sp. z o.0..

6. Podczas prac zachowac 1-metrowa strefe ochronng od naszej infrastruktury.

7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAM Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tasémy ostrzegawczej ulozonej
nad siecia swiattowodowa Wykonawca jest zobowiazany do ulozenia nowego odcinka tas$my.

9. Inwestor/Wykonawca robét jest zobowiazany co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac do
pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac Udziat w naradzie z wykorzystaniem
INTERKAM Sp. z 0.0. srodkdw komunikacji elektronicznej
Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Biuro Reda

ul. Spoldzielcza 7, 84-240 Reda.

Dane do kontaktu:

tel. 58 678 76 02, e-mail: biuro.reda@interkam.pl

10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAM Sp. z 0.0. naleZy niezwlocznie zglaszad telefonicznie.
11. Zabezpieczenie, osloniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem Inwestora.

12, INTERKAM Sp. z 0.0. nie przewiduje wykonywania zlaczy przelotowych lub wstawek kabli w
wyniku powstatych uszkodzen kabli swiattowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki bedzie
wymieniany na calej jego dlugosci.

13. Za uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac, a w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagat i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie odpowiada
Wykonaweca i jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z naprawa sieci
telekomunikacyjnej, jak réwniez poniesionych strat i utraconych korzysci przez

INTERKAM Sp. z 0.0..

14. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z protokolem z Narady Koordynacyjnej.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

9 |psG Sp.zo.o. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczynski
Stanowisko/uwagi: Udzia! w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyi(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Dariusz Kwidzinski.

Tres$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

Z up. Starosty

. Waclaw Abramowicz

b=l Zeskanyj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Protokolant

Agnieszka Gorka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 sierpnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakofczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 2 2



MAPA DO CEL6W PROJEKTOWYCH — |

SZKIC ORIENTACA - ukiad sieci TN-C

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjne] GD.6640.5209.2024 - elementy uziomu przylacza dostosowac do wymagar projektowych,
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Jednostia ewidencyna dentyfikator 2215093 . pracr,e'wykonac. w opraciu 0 obowigzujgce standardy )
nazwa Szemud - calo$¢ prac zwigzana z budowg przytacza wykonac w technologii PPN J
e identyfikator 221509_2.0017 - /
Obreb ewidenc ! = . 2
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Dziatka nr 385/74 - proj. ztacze kablowe nn-0,4kV [ ] 385/45
Skala mapy 1: 500 - proj. kabel nn-0,4kV = — = = — P J
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktuolirees ~ Pij mura kablowa o
Data opracowania mapy 13.08.2024 .

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapfe urzqdzefi podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.

Granice dziatek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Wejerowie bez ustalenia staniuf prawnego.

W granicach obszoru bedqcego przedmiotem aktualizacji nie wykonywano ustalenia obcigzefi gruntowydh.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
~ zgodnie z trescio mapy

315/7

385/46
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5/ WOJT GMINY SZEMUD

b’ A0 F 84-217 Szemnud, ul. Kartuska 13, pow. wejherowski, woj. pomorskie,
s po
qffé:;__.--' tel. 58 676-44-23, tel./fax 58 676-44-26,

e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 5 wrze$nia 2024 roku
GK.6853.398.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(T. j. z 2021 roku poz. 735 ze zmianami) w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy
Z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zmianami), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2024 roku:

WOJT GMINY SZEMUD
ZEZWALA

Inwestorowi: ENERGA — OPERATOR 8. A. na lokalizacj¢ przylacza kablowego nn 0,4 kV do dz.
385/74 obrgb Szemud w pasie drogowym drogi gminnej numer: 151020G (ul. Mysliwska w
Szemudzie), zgodnie z przedlozonym projektem zagospodarowania terenu.

Ustala sic nastepujsce warnnki Jokalizacji urzadzenia w pasie drogowym:

1. Lokalizacja urzgdzenia winna by¢ zgodna z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania
terenu, ktorego opieczgtowany egzemplarz stanowi zalagcznik nr | do niniejszej decyzji.

2. Umieszczenie urzadzenia nie moze powodowaé naruszenia konstrukeji drogi oraz zmniejszenia
stateczno$ci i noénosci podloza, nawierzchni oraz pobocza drogi.

3. Po wykonaniu prac Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia pasa drogowego do stanu sprzed
podjgcia robdt.

4. Nie wyraia si¢ zgody na demontsaz istniejacej nawierzchni asfaltowej — przejécie poprzeczne

wykonaé przewilertem.

rozbudow ci DP_1405G unl. Wejherowska w_miejscowodci Szemud”. W przypadku
powstania kolizji i potrzeby przelozenia uzgodnionego ninigjszg decyzjg urzgdzenia, wlasciciel
urzgdzenia zobowigzany jest do jego przeloienia na koszt wlasny w terminie okreslonym
przez Zarzgdce drogi, zgodnie z dyspozycjg art. 39 ust. § ustawy o drogach publicznych.

6. Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i uzyskania jego zatwierdzenia przez Organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste
Wejherowskiego po uprzednim zaopiniowaniu projektu przez Zarzadce drogi.

7. Niniejsza decyzja upowaznia inwestora do dysponowania gruntem Gminy Szemud dz. 385/71
obreb Szemud na cele budowlane zwigzane z umieszczeniem urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
caloéci zadanie Strony.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,

2) Uzgodnienia z zarzgdcg drogi przed zgloszemiem lub uzyskaniem pozwolenia projektu
budowlanego urzgdzenia.

3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz umieszczenia w nim urzadzenia.

A5
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Od ninigjszej deeyzji shuiy odwolante do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku,
wroszone za posrednictwemn Wojte Gminy Szemud w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kpa Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania.
W sytuacji zrzeczenia sig¢ prawa do odwotlania przez wszystkie Strony postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia przez ostatnig strong
postgpowania.

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z tabelg cz¢sé I poz. 44 pkt 2 ppkt 9
zalgeznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (T,. j. Dz. U. z 2020 roku, poz.
1546 ze zmianami).

Quzvmuja:

(. Peinomocnik:
ELPLAN
ul. Kaszianowa 12
83 — 333 Chmiclno

2. AhlB
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Stan istniejacy
W miejscowosci Szemud na dzialce 385/71 znajduje sie kabel energetyczny YAKY 4x120 relacji Z-600
a Z-601 zasilony ze stacji T-95547 ,Szemud Dziatki".

Rozbiérki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)
Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przylacza SN
Nie dotyczy

Przylacza nn

Bazujgc na warunkach przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie przylacza kablowego w nastepujacy sposob:

- przytacze projektuje sie kablem YAKXS 4x120 do szatki pomiarowej poprzez ztacze manewrowe, ktore
nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x120 poprzez wcinke w kabel YAKY 4x120,

- szafke pomiarowg posadowi¢ na dzialce przylaczanej zgodnie z PZT oraz wyposazy¢ zgodnie z
schematem,

- calos¢ prac wykonac¢ w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materiatowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegdinych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celéw projektowych traktowaé jako punkt odniesienia (na
dzieri opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysoko$ciowych). Kabel uktada¢ na glebokosci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na gleboko$ci min. 1 m w odleglosci co najmniej 0,5m od granicznikow dziatek. Kable nalezy ukiada¢
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegodinej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonaé
zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wioty do rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczen mechanicznych. Na calej diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowac
oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4
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uziemiajac nig szyne zerowa w ztaczu kablowym oraz potaczyé z istniejacym uziemieniem. Opornosé
uziemienia szyny PEN wzlaczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zalgcznik 29 — Uziomy pionowe i poziome”.
Przed zakonczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowac i w razie koniecznosci rozbudowac
do uzyskania wymaganej wartosci. Przed wykonaniem prac frasa przytacza kablowego podiega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopdw wykona¢ przekopy probne w
celu doktadnego okreslenia poloZenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Po zakoriczeniu robét teren
przywrocié do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, odbywaé si¢ bedzie w szafce pomiarowej umiejscowione;
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowat zlacza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacjg techniczng dla ztaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktore pozytywnie przeszly proces prekwalifikacji materiatéw. Powinny by¢ one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzainego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowaé
zaciski typu Vk z ramkq stalowa. Ztacza kablowe i licznikowe powinny posiada¢ zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zostaé
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybucii.

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepigciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spemiaé wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowg ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materialdw oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wytaczenie zasilania w wkladzie TN-C.
Warunki skutecznosci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej cze$ci projektu.
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie inwestycii.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI
[m] DLUGOSC POWIERZCHNIA[m?] | DLUGOSC [m]) | POWIERZCHNIA [m?]
[m]
. Dzialka 662/2, 717/3, 667 — UG Szemud
YAKXS 4x120 0,0369 1 0,04
HDPE 110 0,11 2x1 0,22

Kolizje/skrzyzowania
Na trasie kabla znajduje sie sie¢ teletechniczna. Kabel zabezpieczyé rura.

Ingerencja w zielefi wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- sie elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- sie€ teletechniczna

Rzedne terenu istniejace traktowac jako docelowe, brak jest informacii na temat ich zmiany.

W terenie moze wystepowaC uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celdow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek oznaczonych jako teren inwestycji, na
podstawie § 179 ust. 9 pkt. 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 17 lipca 2015r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza,
nie stanowi zrodta niebezpiecznych odpaddw i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Uwagi ogdine

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot zobowigzuje sie Wykonawce do zgloszenia tego faktu
wtascicielom gruntéw i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (bioracym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zatgczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u wiascicieli gruntdw istniejace/docelowe rzedne wysokosciowe terenu.
Prace ziemne prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robét nalezy
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zastosowat sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
oraz z instytucjami branzowymi. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w
poblizu istniejgcych elementdw uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczyé protokoly: odbioréw etapowych, pomiardw rezystancji izolaci
kabla, skuteczno$¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

StosowaC sie takze do standardow technicznych obowigzujacych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzien sporzadzania dokumentacji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
mapa do celéw projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapoznaé sie z tredcig projektu oraz zatacznikéw
graficznych a w razie watpliwo$ci/niejasno$ci zwrdcié sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gdrniczych, dlatego odstapiono od okreslenia
wplywu eksploataciji gornicze;.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wplywu na Srodowisko naturalne (np. istnigjace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie generuje nadmiernych
drgan oraz hatasu.

Prace zwiazane z budowa przytacza wykonaé w technologii PPN.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — |
- ukfad sieci TN-C
Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej GD.6640.5200.2024 SZKIC ORIENTACA - eIen?enty uziomu przylacza dostosowat do wymagan prqjektowych, .
Nazwa miejscowosci SZEMUD wpr;i:: mbag 3%021?3 vcgzgg:z t:sde;nr:;}me pionowe
; . identyfikat )
Jeidnostka, ewidencyja L::wgﬁk il §f§§,?,%‘2 - calodé prac zwigzana z budowa przylgcza wykonac w technologii PPN
= Wdentyfkator 221500_2.0017 . e
Obreb ewidencyjny — Sgemud LEGENDA:
Dziatka nr 385/74 - proj. zlacze kablowe nn-0,4kV [} 385/45
Skala mapy 1. 500 ;7 - proj. kabel nn-0,4kV ~ ————-— P J
Nazwa ukiadu wspSirzgdnych peosfckqinyeh-plasiich PL—2000 L= X /Y m gdzie: x-dugoSt trasy, y-dhugost kabla N
ukiadu wysokosci PL-EVRF2007-NH - proj. rura osfonowa P — 174.7
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktuali}owey - proi. mufa kablowa
Data opracowania mapy | 13.08.2024 r. / proy o
HNie wykluczo sig istnienia w {erenie innych, niewykozonych na nintsjsze] mapie urzqdzen podziemnych,
ktbre nie byly zgfoszone do inwentoryzacj
Granice dziafek wkreSlono na podstawie danych otrzymaonych z PODGIK w Weherowie bez ustdlenia stonu prawnega.
W granicach obszaru bedqcego przedmiotem oktualizacji nie wykonywono ustalenia obciqzet gruntowydh.
Projektowone sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
- zgodnie z trescio mapy 3 5/ 7
Legenda:
mymy . — Zywopfot Duza: o 3 RV
GEODEZJA . . . _‘_
ng% %%TI 'QNrtFIGURCiWIS(KI ggp.zkp% /31|nz. Sebastian Figurowski
a artuzy, ul. KOSCIUSZKI y
NIP 589-207—44-00 REGON 522590476E0DETA UPRAWNIONY 174.7
tel. 7857401800 e 20 kabel YAKY 4x120
H H ane X
= el PIC): wcinka W g, 115B-4X50-120-PL02
/ ~LL] 7]?? proj. kabel nn 0,4kV
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proj. 2Xx HDPE110 L=1m RV
projA83PS L=1m+1m
zabezpieczenie kabla telefonicznego
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- _ ; H“xﬁ_ -~=~ / /[7\ ~— Imwestor : Jednostka projektowa
EKR SN_00/3R_HH2/F + KRSN- PEFIRANH SINH ]j 1277 - ENERGA OPERATOR S.A. ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
. 7 &NK ; % 4 ey Temat :

] o 4 PS8 ""‘m\[ / Jj 7\ . Przylgcze kablowe nn - 0,4kV do dz. 385/74 wm. Szemud gm. Szemud
i N . m__‘? - L [l [[]]‘ Numer O8I Umowa : Deta: Skaa: Numer ysunky:
I 14| oBU3612402657 GJo5780/24 | 8204 | 1:500 | EO1
:: Bi I,-’r Temat rysunku : Branza: Zatwiadczam, i2 kopia mapy
; i ;"; Projekt zagospodarowania terenu Elekhycma Zoryginalem mapy do
: Projektowat: mgr inz. Dariusz Kwidzinski Podpis : &

¥ w pacanast ety w okinsl o, noutac | uzados
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Inwestor :
UWAGI: ENERGA OPERATOR SA.
- ukiad sieci TN-C Temat:
- efementy uziomu przylacza dostosowaé do wymagan projektowych, Przylgcze kablowe nn - 0,4kV do dz. 385/74 w m. Szemud gm. Szemud
w razie potizeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe Temat rysunku : Branda: Ddfa: Skala: Mumer
- prace wykonac w opraciu o obowigzujgce standardy Schemat zasilania Elektryezna | 08.2024 -
- calost prac zwigzana z budowa przylacza wykonac w technologii PPN Projektowat D o Poog "

- projektowane urzaozenia moga by¢ zastapione przez inne - réwnowazne co do paramatrow | mgr inZ Dariusz Kwidzifiski

sieci, instalacji | urzadzen elektrycanych i
elokiroenergelycznych  numer POMO%1/PBE/16




