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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:

Nazwa: budynek jednorodzinny - dwulokalowy

Adres (Nr dziatki): Konikowo,
gm. Swieszyno , dziatka numer 405/81
Grupa przytaczeniowa: grupa V
Moc przytaczeniowa: 12 kW
W tym:
szafka pomiarowa 12 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Koszalin Potudnie [3020]
Linia 15 kV GPZ Potudnie - Elektrownia Niedalino [303]
Stacja SN/nn Konikowo V Andora [31560]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konikowo V Andora [31560]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy
Z siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Za pisemna zgoda wlasciciela terenu na dziaice nr 405/81 przy granicy z dziatkg nr 405/80 z dostepem od strony drogi
w miejscu uzgodnionym z wnioskodawca zainstalowa¢ szafke P2-Rs/LZVIF. Szafke zasilié wykonujac wcinke
w istniejaca linie kablowa biegnaca w drodze. Szczegély techniczne oraz koncepcje trasy kabla uzgodni¢ w Dziale
Przytaczen w Koszalinie.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanego zlacza do obiektu wybudowac linie zalicznikowg kablem o przekroju wg obliczefi. Calo§é prac
Whioskodawca wykona wiasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone zlozeniem
oéwiadczenia o gotowosci instalacji przylaczanej wraz z kserokopia uprawnien elektryka skiadajacego oswiadczenie
w Dziale Przylaczei w Koszalinie.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge QI 04

tgp QIV. 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
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Sposob pomiaru: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie

z systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca si¢ zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia moziiwosci instalacji systemu zdalnego odczytu ukladéw pomiarowych nalezy
- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikéw do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A
d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ GPZ Koszalin Poludnie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy



liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
o umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. Kigrownilk
Ninigjsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawodudowian ogjﬁle
A /"
Krzysztof Merto
Zieminska Beata
OPRACOWAL  4s ZATWIERDZIL
tel. v o
ped
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2.  ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:budynek jednorodzinny - dwulokalowy

Adres (Nr dziatki):Konikowo , ul. -
gm. Swieszyno, dziatka numer 405/81

- . s . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj . .. | Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ odbioru/ llos¢ instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni 'aﬁ;ﬂla zalr:)s;?r:ic;vl\ﬁma pomiaru pc;irgwggve
- szt - A kW
wylgcznik
nadmiarowo - Energia
szafka budynek pradowy bez bez- elektryczna
) jednorodzi-| 2 3fazy 10 cztonu 6 na granicy dziatki . czynna pobrana,
pomiarowa I” ywulokalo zwarciowego posr Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijalnie mate
mocy)
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operator ID00000000003
|Numer P/24/056779 Miejscowo$¢ Koszalin Data 20-08-2024
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

L

7.1

714,
712,

713

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2.

9.2

Nazwa: budynek jednorodzinny - dwulokalowy
Adres (Nr dziatki): Konikowo,
gm. Swieszyno , dziatka numer 405/80
Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przytaczeniowa: 12 kW
W tym:
szafka pomiarowa 12 kW

Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Koszalin Potudnie [3020]
Linia 15 kV GPZ Potudnie - Elektrownia Niedalino [303]
Stacja SN/nn Konikowo V Andora [31560]
Obwod nn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Konikowo V Andora [31560]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji
przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy
z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Za pisemna zgoda wiasciciela terenu na dzialce nr 405/80przy granicy z dziatkg nr 405/87)z dostepem od strony drogi
w miejscu uzgodnionym z wnioskodawca zainstalowa¢ szafke P2-Rs/LZVIF. Szafke zasilic wykonujac wcinke
w istniejaca linie kablowa biegnaca w drodze nr 399/3. Podobne warunki wydano dla dz. nr 405/81. W przypadku
pbzniejszej, lub wspélinej realizacji, dla dz. nr 405/80 zastosowa¢ montaz zab. przedlicznikowego. Szczegdty techniczne
oraz koncepcje trasy kabla uzgodni¢ w Dziale Przylaczen w Koszalinie.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktdrej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Z projektowanego zlacza do obiektu wybudowac linie zalicznikowa kablem o przekroju wg obliczen. CafoS¢ prac
Wnioskodawca wykona wlasnym kosztem i staraniem. Wykonanie prac winno by¢ potwierdzone ziozeniem
o$wiadczenia o gotowosci instalaciji przylaczanej wraz z kserokopia uprawnien elektryka sktadajacego o$wiadczenie
w Dziale Przylaczen w Koszalinie.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej.

tgp Qk: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:



9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
14.

18.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
Sposob pomiaru: Zgodnie z zafgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zalacznikiem nr 1,
Przystosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie
z systemem zdalnego odczytu licznikow ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a)

b)
¢)
d)
e)

f)

9)

Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sie zgrupowanie uktadow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadow pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikow lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratoréw.

- Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gtownej, zlacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy ulozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
c)

d)

Uklad sieci TN-C

Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

g)

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ GPZ Koszalin Potudnie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k'W] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).



16.
17.

18.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budewta
Dziatu Przyta

Krzusztof Merto

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

Ziemiriska Beata o "
OPRACOWAL ( h o ZATWIERDZI
tel o
iHs¥?
Bt

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
ZALACZNIK nr 1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przediicznikowych w lokalach.
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:budynek jednorodzinny - dwulokalowy

Adres (Nr dziatki):Konikowo , ul. -
gm. Swieszyno, dziatka numer 405/80

- . s . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . .. | Rodzaj | Wielkos¢ Rodzaj , . .| Rodzaj .
budynku | dostarczenia Typ ogbioru} liosc instalacji | zabezpie- | zabezpieczeni ﬁgiiﬂla zan:;ts:ic;v:jma pomiaru pclairgzlﬁggve
- Szt. - A kW
wytacznik
nadmiarowo - Energia
szafka budynek pradowy bez Bez elektryczna
. jednorodzi-| 2 3 fazy 10 cztonu 6 na granicy dziatki . czynna pobrana,
pomiarowa " ywulokalo Zwarciowego post Straty nieobecne/
(ogranicznik pomijainie mate
mocy)
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