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i urzadzer elektrycznych { e

CHMIELNO, wrzesien 2024



v 1482

°‘ Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo. ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-47 e-tail: architektura@powiatwejherowski.pl

/

Wejherowo, 27.09.2024
(za potw. zwrotnym)
Nr rej. AB.6743.4.399.2024.10
1. dz. AB.6601.2024

ZASWIADCZENIE AB.6743.4.399.2024.10

Dziatajac w oparciu o art. 80 ust.1 pkt.1, art. 81 ust.1 pkt.1, art. 82 ust.2, w nawiazaniu do art. 30
ust. 1b oraz ust. 5aa oraz art. 29 ust.1 pkt. 23 lit. a), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz. 725 z 2024r.), po rozpatrzeniu zgloszenia ENERGA-
OPERATOR S.A. oddziat w Gdanisku z dnia 19.09.2024r., dotyczacego zamiaru wykonania robdt
budowlanych, polegajacych na budowie przytacza kablowego nn-0,4 kV na dz. nr 185/47, 185/7
obr. Kamien, gm. Szemud, dzialajac z urzgdu

zaSwiadcza si¢

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu co do zamiaru wykonania robét
budowlanych, polegajacych na budowie przylacza kablowego nn-04 kV
na dz. nr 185/47, 185/7 obr. Kamien, gm. Szemud

Jednoczesnie informuje, Ze prace budowlane zwiazane z realizacja w/w inwestycji nalezy prowadzi¢
zgodnie z zalaczonymi szkicami, obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Z up. Starosty
Inspektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Damian Kolmetz
(podpis elekironiczny)

Otrzymuje:
1. ENERGA-OPERATOR S.A. oddziat w Gdansku, 80-557 Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130,

- petnomocnik: Dariusz Kwidzinski, 83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12,
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, Jana III Sobieskiego 304,
3. a/a wydz.
LM

Obowigzek Informacyjny

Informujemy, ze:

Administratorem danych osobowych jest Starosta Wejherowski z siedziba przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie. Pozostale informacje o
przetwarzaniu danych osobowych znajduja si¢ na stronie: https:/sprawy.powiatwejherowski.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB



Temat
Budowa przylacza elektroenergetycznego nn 0,4kV.

Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Wymiana pojedynczego stupa SN: X X
Linia napowietrzna SN: X X
Roztgcznik napowietrzny SN: X X
Linia kablowa SN: X X
Mufy kablowe: X X
Glowice kablowe: X X
Ograniczniki przepie¢: X X
Ztgcze kablowe SN: X X
Stacja transformatorowa SN/nn: X X
Transformator: X X
Wymiana pojedynczego stupa nn: X X
Linia napowietrzna nn: X X
Przytacze napowietrzne: X X
Szafka pomiarowa: X X
Przylacze/a kablowe: YAKXS 4x120 96/104m
Szafka pomiarowa: P2-Rs/LZV/IF 1szt
Linia kablowa nn: X X
Kablowa rozdzielnica szafowa: X X
Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: X X
Przecisk: X X
Przewiert: X X

Oswiadczenia Projektanta

Nawigzujac do ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu kioremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, iz niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie ze Standardami Technicznymi w
ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi
na dzien skiadania o$wiadczenia

7l

PROJEKTANT: mgr inz. Dariusz Kwidzinski 4 —
POM/0261/PBE/16 A
Uprawnienia budowlane do projektovtgn/fjé__ﬁbéz ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i energetycznych



Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem Energa Operator SA Oddziat w Gdarsku
- inwentaryzacja sieci oraz terenu

- plan sytuacyjno — wysokosciowy

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

- ustawa - prawo budowlane

- uzgodnienia i konsultacje z zainteresowanymi podmiotami

- standardy techniczne obowigzujace w Energa Operator SA

- warunki przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjej GD.6640.5208.2024
Nazwa miejscowosci KAMIER

Jednostka ewidencyjna :]d:;v::ﬁkator gﬂfﬂ%%l

Obreb ewidencyjy ::’:Z"zﬁkﬂtw izaiitﬁ_z.ooog

Nazwa ukfadu wspSirzednych

Dziatka nr 185/44
Skala mapy 1: 500
prostokqtnych pfaskich PL-2000

ukfadu wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktuali

oTy

Data opracowania mapy

08.08.2024 .

ktére nie byly zgfoszone do inwentoryzacj.

| Nie wyklucza sig istnienia w lerenie mnych, niewykazonych na ninwejsze] mapie urzqdzef podziemnych,

Granice dziatek wkreslono na podstawie donych otrzymonych z PODGK w Weherowie bez ustalenia stanu

prawnego.

W granicach obszaru bedqcego przedmiotem aktualizacji nie wykonywono ustalenia obciqien gruntowydg

h.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
~ zgodnie z trescia mapy

Legenda:
mymy - — Zywoptot

83-300 Kartuzy, ul.

GEODEZJA
SEBASTIAN FIGUROWSKI SP.Z 0.0.

inz. Sebastian Figurowski
Kosciuszki 12/31

NIP 589—207—44—-00 REGON 522590478E0DETA UPRAWNIONY
tel. 783—401-800 nr upr. 22A928
pecret wykanavcy podpis geodety uprownionego, kisry aprocowal mapg
UWAGH:
- uklad sieci TN-C

- elementy uziomu przylacza dostosowaé do wymagari projektowych,

w razie pofrzeby naleZy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonac w opraciu o obowigzujgce standardy

- cafo$¢ prac zwigzana z budowg przylacza wykona¢ w technologii PPN
LEGENDA:
- proj. ziacze kablowe nn-0,4kV [
- proj. kabel nn-0,4kV

L = x/y m gazie: x-dhugost rasy, y-dhugosé kabla

- proj. rura osfonowa
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Inwestor Jednostka projekiowa :
ENERGA OPERATOR SA. ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
| Temat:

Przylacze kablowe nn - 0,4kV do dz. 185/44 w m. Kamien gm. Szemud /

Numer OBl Umowa : Dafa: Skda: u:
0BI/36/2402847 (GJ05834/24 082024 | 1:500

Temat rysunku : Brara: Zaswiadczam,  opia Gosta jest
Projekt zagospodarowania terenu| Elektrytzna Zoryginalem magxm' v projektowych

Projektowal : mgr inZ. Dariusz Kwidzinski Podpis : ./ o

T lor¥: mr e abaz (a i

w spegainoéd instalacyjnej w zakresle siedi, instalagi | urzqdzeri
oloki | ik numer POMR261/PBE/16




Starosta Wejherowski
- ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

Wejherowo, 27 sierpnia 2024 r.

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GD.6630.1323.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

elektroenergetyczne

Lokalizacja obiektu

Kamien dz. 185/44

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dziatek ewidencyjnych Szemud Kamiet 185/47
Dariusz Kwidzinski reprezentujgcy(a) podmiot
Whnioskodawca ELPLAN Dariusz Kwidzinski, NIP: 5891951508
Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno
Inwestor ENERGA OPERATOR SA
Proiektant Dariusz Kwidzinski
) numer uprawnien: POM/0261/PBE/16
Data wplywu wniosku 20 sierpnia 2024 r.

Data rozpoczecia narady

20 sierpnia 2024 r.

Data zakoniczenia narady

27 sierpnia 2024 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Orange Polaka Hurt

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Urzad Gminy Szemud

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Swiatlowad Inwestycje Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

5 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Ptasinski

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt zaakceptowany Srodkdw komunikacji elektronicznej
6 Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Yukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany $rodkéw komunikacji elektronicznej
7 Qzngczenie podmiotu: Imie i nazwiske przedstawiciela
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.0.

Kamil Kanczkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 122




QOznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

8 |psG Sp.zo.o. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku Jarostaw Sobczyniski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany drodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Dariusz Kwidzinski.

Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty

' Waclaw Abramowicz
Zeskanuj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Protokolant
Agnieszka Gorka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 sierpnia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokolu stanowi dokumentacja projektowa, ktdra zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

N

Identyfikator zgfoszenia pracy geodezyjnej GD.6640.5208.2024
Nazwa miejscowosci KAMIER
Jednostka ewidencyjna ICET i karor 221509_2
nozwa Szemud
Obreb ewidencypy identyfikator 221509_2.0009
nazwa Kamiefi
Dziatka nr 185/44
Skala mapy 1 500
prostokqtnych pfaskich PL-2000

Nazwa ukfadu wspbirzednych

ukfadu wysokosci

PL—EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, kt6ry byl przedmiotem aktuali

uu)-c

Data opracowania mapy

08.08.2024 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych no niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacj.

Granice dzialek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Wejherowie bez ustalenia stanu| prawnego.

W granicach obszaru bedgcego przedmiotem ckiudlizocji nie wykonywano ustalenio obciqzent gruntowydh.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
— zqgodnie z trescia mapy

Legenda:
mymy,- — zywopfot

GEODEZJA
ng%%SoﬂéNrtFlGURC?W?(KIS SP. zko1o ) /a1
— artuz osciuszki
NIP 589—207—44—00 REGON 52259047§EODETA UPR;\WNIONY
tel. 783—401-800

inz. Sebastian Figurowski

piaczet wykonawcy podpis geodety uprownionego, kibry oprocowot mape

UWAGI: NL
- ukiad sieci TN-C 3
- elementy uziomu przylacza dostosowaé do wymagarn projektowych,

w razie potrzeby nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonac w opraciu 0 obowigzujgce standardy

- calos¢ prac zwigzana z budowg przylacza wykonaé w technologii PPN

LEGENDA:
- proj. Ztacze kablowe nn-0,4kV [
- proj. kabel nn-0,4kV

L = x/y m gdzie: x-ougosc trasy, y-dhugosc kabla
- proj. rura ostonowa

-;?as:m':-

185/2

185/44

proj. ziacze kablowe
P2-Rs/LZV/F

P/24/030284 (dz. 185/
P/24/030287 (dz. 185/45)
ws<5Q

185/45

LHe9

SZKIC ORIENTACJ

&
.
6038250

314.422-1041

Nk o 185/3 .
N X proj. kabel nn 0,4kV
“ £y
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N\214.7
\\ 48 t
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\ \\ \\
le g \\\ .,
\ N N
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214 N 212??753‘“
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. YA
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proj. HDPE 110 N 38
L=3+5+3m X
185/49 N
214,
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185/48
Inwestor : J;:(nasﬂé pbjektowa )
ENERGA OPERATOR SA. ELPLAN ELEKTROENERGETYKA
Temat :
Przylgcze kablowe nn - 0,4kV do dz. 185/44 w m. Kamiert gm. Szemud
Numer OBl : | Umowa : Data: Skala : Nomer rysunku ;
; 0BI/36/2402847 (GJ05834/24 08.2024 | 1:500 Ef1
S Temat rysunku : _ Brana: Zaéwiadczam, iz kopia mapy zgodna jest
3 4 Projekt zagospodarowania terenu E{ektryczna Z oryginatem mapy do celow projektowych
Projektowa : mgrmz Danusz Kwidzinski Podpis : Podpis jest prayjdiowy
wz o siec, Dokument po przez Dariusz
& :lekwalmsc'IZekfr i nmﬁm,zlg/?’d;;zs | KW'dszns;k‘, o !!-!fs:rn':
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WOJT GMINY SZEMUD

84-217 Szemud, ul. Samorzgdowa 1, pow. wejherowski, wej. pomorskie,
tel. 58 739-78-13, e-mail: kancelaria@szemud.pl , www.szemud.pl,

Szemud, dnia 5 wrzesnia 2024 roku
GK.6853.395.2024

ELPLAN

Dariusz Kwidzifiski
ul. Kasztanowa 12
83 —333 Chmielno

‘W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 sierpnia 2024 roku, na podstawie art. 3, pkt 11 oraz
Art, 33 ust, 2 pkt. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (T. j. Dz. U, z 2023
roku, poz. 682 ze zmianami), upowazniam inwestora ENERGA - OPERATOR S. A.
Oddzial w Gdaniskn do dysponowania gruntem Gminy Szemud na cele budowlane — dzialki
nr 185/47, 185/7 w obre¢bie Kamien gm. Szemud stanowigca wlasnos¢ komunalng Gminy
Szemud w celu lokalizacji i wykonania przylacz kablowego nn 0,4 kV do dz. 185/44 obreb
Kamiefi, zgodnie z przedstawionym Projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do robét nalezy zawrze¢ umowe na zajgcie pasa drogowego.

VR

Otrzymujs :
1. Adresat
2. Afa) B

19
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UWAGH

- glementy uziomu przylacza dostosowad do wymagari projekiowych,
w razie pobzeby naleZy wykona¢ dodatkowe uziemienie pionowe

- prace wykonac w opraciu 0 obowigzujace standardy

- Cabost prac zwiazana 2 budowg przylacza wykonad w technologi PPN 986 A0t
= B e ng g
LEGENDA: o0
- proj. zlacze keblowe nn-0,4kv [ ] + g £ g’ %/“ T
-proj. kebel nn-0.4kY  ~ — = — - Aoy,
L={(/ymm:mmwmmm /‘/‘”"‘h’
- proj. Tura oslonowa —— Y724
O !
\
proj. kabel nn 0,4kV

YAKXS 4x120 L=96/104m .l

185/45 \

proj. zfacze kablos&-e

ey P2-RsILZVIF
P/24/030284 (dz. 185/
P/24/030287 (dz. 18 ;
proj. HOPE 110/

——————————— L=3+S5+3m ~

inwasior :
ENERGA OPERATOR SA, ELPLAN ELEKTROENERGETYKA

L
™ Tomet :
\ / Przylacze kablowe pn - 0,4kY do dz. 185/44 wm. Kanvett gm. Szemud

Numer OBY : Unmows : | oar: | 5l N iy |
OBU36/2402847 GSBM24 | 0804 Jmao &/
Tomat iysunky : T T !_:_ b
\ e | Edyana W74
| Projadowet : Mg in2. Daviusz Kwidziski | Podpic Py
o /
J s 2
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Stan istniejacy
W miejscowosci Kamient na dzialce 185/7 znajduje sie zigcze Z-703 zasilone ze stacji T-9053 ,Kamien
Zachod”.

Rozbiorki
Nie dotyczy

Linia SN (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia SN (kablowa)
Nie dotyczy

Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy

Linia nn (napowietrzna)
Nie dotyczy

Linia nn (kablowa)
Nie dotyczy

Oswietlenie uliczne
Nie dotyczy

Przylacza SN
Nie dotyczy

Przylacza nn

Bazujac na warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energa Operator,
projektuje sie wykonanie przytacza kablowego w nastepujacy sposob:

- przytacze projekiuje sie kablem YAKXS 4x120 do szafki pomiarowej poprzez ztacze Z-703,

- szafke pomiarowg posadowi¢ na dziaice drogowej numer 185/47 zgodnie z PZT oraz wyposazyé
zgodnie z schematem,

- catos¢ prac wykona¢ w oparciu o PZT, rysunki techniczne oraz zestawienia materiatowe.

Dla obiektow liniowych nie wymaga sie zestawienia powierzchni poszczegéinych czesci
zagospodarowania terenu. Plan trasy projektowanego przylacza widnieje na planie zagospodarowania
terenu. Rzedne terenu istniejace na mapie do celéw projektowych traktowa¢ jako punkt odniesienia (na
dzien opracowania dokumentacji projektowej nie ma informacji na temat zmiany rzednych
wysokosciowych). Kabel uklada¢ na gleboko$ci 0,7m ponizej rzednych terenu, natomiast pod drogami
na gtebokosci min. 1 m w odlegtosci co najmniej 0,5m od granicznikow dziatek. Kable nalezy uktadaé
zgodnie ze wskazanym miejscem i wytyczong trasg na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa przysypki piaskowej oraz 15 cm warstwag gruntu rodzimego i
przykry¢ folig koloru niebieskiego. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, skrzyzowania/zblizenia wykonac
zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-E-004. Wioty do rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i
zanieczyszczenn mechanicznych. Na calej diugosci kabla, minimum co 10m, nalezy zamontowac
oznaczniki kablowe zgodne ze standardami EOP. Razem z kablem prowadzi¢ bednarke PFeZn 25x4
uziemiajac nig szyne zerowg w zlaczu kablowym oraz potaczy¢ z istniejgcym uziemieniem. Oporno$é
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uziemienia szyny PEN wztaczu kablowym nie mniejsza niz wskazano na rysunku 2. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi Energa ,Zatacznik 29 - Uziomy pionowe i poziome”.
Przed zakonczeniem prac warto$¢ uziemienia nalezy zweryfikowa¢ i w razie koniecznosci rozbudowaé
do uzyskania wymaganej wartosci. Przed wykonaniem prac trasa przylacza kablowego podlega
wytyczeniu przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem wykopow wykonaé przekopy prébne w
celu dokladnego okreslenia polozenia istniejacego uzbrojenia terenu. Po zakonczeniu rob6t teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Pomiar energii elektrycznej bezposredni, odbywa¢ sie bedzie w szafce pomiarowej umiejscowionej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Stosowac ztgcza z wyposazeniem i w budowie zgodnej ze
Specyfikacjg techniczng dla ztaczy/szaf kablowych i szafek pomiarowych nn oraz zgodne z materiatami,
ktére pozytywnie przeszly proces prekwalifikacji materiatow. Powinny byé one opatrzone certyfikatem
CE oraz wykonane z tworzywa termoutwardzalnego karbowanego o stopniach ochrony IP43. Stosowaé
zaciski typu Vk z ramkq stalowa. Zlgcza kablowe i licznikowe powinny posiada¢ zamki patentowe
systemu Master Key obowigzujacego na terenie EOP. Wybudowane urzadzenia powinny zosta¢
opisane zgodnie z obowigzujacymi standardami oraz wymaganiami rejonu dystrybuciji.

Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

Ochrona od porazeni pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
Nie dotyczy

Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymagania normy SEP-E 001 i PN HD 60364-4-41.
Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja i budowa zastosowanych materiatéw oraz urzadzen. W
sieci nn jako ochrone przy uszkodzeniu stosuje samoczynne wylgczenie zasilania w wkiadzie TN-C.
Warunki skutecznosci ochrony nalezy potwierdzi¢ przeprowadzeniem pomiarow.

Obliczenia techniczne
Obliczenia i ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej czesci projektu.
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Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r, projektowane obiekty elektroenergetyczne sq zaliczane do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowalne o prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepuja w terenie inwestycii.

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

URZADZENIE SREDNICA | W KORONIE DROGI POZA KORONA DROGI
[m] |' DLUGOSC POWIERZCHNIA[m?] | DLUGOSC[m] | POWIERZCHNIA [m?]
[m]
UG Szemud - dz. 185/47, 185/7
HDPE 110 0,11 11 1,21
YAKXS 4x120 0,0369 85 3,14
Kolizje/skrzyzowania

Na trasie projektowanego przytacza znajduje sie sie¢ wodociggowa. Kabel zabezpieczy€ rurg.

Ingerencja w zielen wysoka
Nie dotyczy

Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy

Opis projektu zagospodarowania terenu

W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie:

- sie¢ elektroenergetyczna

- budynki mieszkalne w trakcie budowy

- droga publiczna

- sie¢ wodociggowa

Rzedne terenu istniejgce traktowaé jako docelowe, brak jest informacji na temat ich zmiany.

W terenie moze wystgpowaC uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie do celow
projektowych.

Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek oznaczonych jako teren inwestycji, na
podstawie § 179 ust. 9 pkt. 2 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, z dnia 17 lipca 2015 ., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko. Nie zanieczyszcza wod, gleby, powietrza,
nie stanowi zrodia niebezpiecznych odpadéw i nie generuje nadmiernego hatasu. Nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Uwagi ogéine

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t zobowigzuje sie Wykonawce do zgloszenia tego faktu
wiascicielom gruntow i wszystkim zainteresowanym instytucjg branzowym (bioracym udziat w
uzgodnieniu tej dokumentacji technicznej) zgodnie z zalaczonymi do projektu uzgodnieniami.
Wykonawca winien potwierdzi¢ u witascicieli gruntow istniejace/docelowe rzedne wysoko$ciowe terenu.
Prace ziemne prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tak aby bylo mozliwe
doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. W trakcie wykonywania robo6t nalezy
zastosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu z Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
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oraz z instytucjami branzowymi. Calo$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm oraz
Warunkami Technicznego Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu wykopow w
poblizu istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie pod nadzorem kierownika
budowy.

Do odbioru technicznego dostarczy¢ protokoty: odbiorow etapowych, pomiaréw rezystanciji izolacji
kabla, skuteczno$¢ zerowania, rezystancji uziemienia, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
plan i schemat powykonawczy.

Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych dysponujaca
odpowiednim sprzetem oraz kadrg pracownicza,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz normami (m.in. PN-HD
60364-4-41:2009, SEP-E-0001, SEP-E-0004, PN-76/E-05125) oraz przepisami BHP.

Stosowaé sie takze do standarddéw technicznych obowigzujacych w Energa Operator oraz do
materiatow prekwalifikowanych dopuszczonych do stosowania w Energa Operator. O rozpoczeciu prac
powiadomi¢ EOP. Numery eksploatacyjne uzgadnia¢ z Rejonem Dystrybucji Energa.

Na dzieni sporzadzania dokumentacji projektowej, istniejacy stan zagospodarowania terenu jest zgody z
map3 do celow projektowych (w zakresie opracowania).

Przed rozpoczeciem prac wykonawca winien zapoznaé sie z treScig projektu oraz zatacznikow
graficznych a w razie watpliwosci/niejasnosci zwrécié sie do inwestora/projektanta.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach gérniczych, dlatego odstapiono od okreélenia
wptywu eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na siedliska przyrody, uzytki ekologiczne, rezerwaty,
parki krajobrazowe i narodowe, obszary natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe), obszary
chronionego krajobrazu. Inwestycja nie ma wplywu na S$rodowisko naturalne (np. istnigjace
zadrzewienie), nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, nie generuje nadmiernych
drgan oraz hatasu.

Prace zwiazane z budowa przytacza wykona¢ w technologii PPN.
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